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1 РАЗРАБОТАН И В Н ЕС ЕН  Центральным научно-исследова
тельским институтом машиностроении

2 УТВЕРЖ Д ЕН И ВВЕД ЕН  В Д ЕЙ СТВИ Е Постановлением 
Госстандарта России от 10.11.93 J4r 230

3 В настоящем государственном стандарте полностью применен 
международный стандарт ИСО 7193— 85 «Кресла-каталки. Макси
мальные габаритные размеры»

4 ВВЕД ЕН  В П Е Р В Ы Е

(С) Издательство стандартов. 1994
Настоящий станаарт не может быть полностью н.ти частично воспром«пелен, 

тиражирован и распространен бет разрешения Госстандарта России 
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМ ЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на инвалидные кресла- 
коляски (далее кресла-коляски) и устанавливает их максимальные 
габаритные размеры (далее —  габаритные размеры), которые дол
жны учитываться архитекторами, инженерами, изготовителями и 
местными органами власти для обеспечения передвижения пользо
вателя в зданиях, транспортных средствах (автобусах, пароходах, 
самолетах, лифтах) и дли обшей маневренности.

Настоящий стандарт применяется изготовителями кресел-коля
сок в новых разработках.

Требования к зданиям и помещениям для перемещения лиц с 
физическими недостатками —  по|1].

Требования настоящего стандарта являются обязательными

2 НОРМАТИВНЫ Е ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 
стандарты:

ИСО  6440— 85* Кресла-коляски. Номенклатура, термины н оп
ределения

ГОСТ Р 50605— 93 Кресла-коляски. Методы определения габа
ритных размеров, массы, минимального радиуса поворота и мини
мальной ширины разворота

До прямого применения данного документа в качестве государственного 
стандарта распространение его гтушеепшют ВНИИКН

Иадание официальное
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3 ОПРЕД ЕЛЕН ИЯ

В настоящем < ran.uipie применяют термины по ИСО  6440 

•» М АКСИМ АЛЬНЫ Е ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

4.1 Габаритные размеры установлены дли незанятых пользова
телем кресел-колясок.

4.2 Габаритные размеры приведены на рисунке I.

Габаритная длина L —  размер но горизонтали между самыми 
пыступающими передней и задней деталями кресел-колясок,

Г - 1200 мм
Габаритная ширина В  -  размер но горизонтали между высту

пающими боковыми деталями кресел-колясок при полной paC- 
h.ia.lKC,

6-700 мм
Габарнгнля высота Н  —  размер но вертикали от пола до самой 

выступающей верхней точки кресел-колясок.
Н - 1090 мм
Габаритные размеры измеряются в соответствии с ГОСТ 

Р 50605
4.3 При н.н отоплении кресел-колясок для особо грузных поль

зователей н ампутантов значения габаритных размеров могут быть 
увеличены:

длина —  до 1750 мм.
Ширина —  до 810 мм.
4.4 При проектрованин зданий и проездов, для учета ног поль

зователя. габаритную длину увеличивают на 50 мм
4.5 Для кресел-колясок с ручным управлением требуется зазор 

до стены для привода оболов главных колес, при проектировании 
здании и проездов 1абарптную ширину увеличивают на 100 мм с 
каждой стороны
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