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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Информационная кинология 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ. ПЕРЕДАЧА,

ДОСТУП И УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛОМ.
ЧАСТЬ 4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ФАЙЛОВЫХ ГО С Т

ПРОТОКОЛОВ р  34.1980.4—93
Information technology

Open systems interconnection. File transfer, (И С О  8571/4—88)
access and management 

Part 4. File protocol specification
ОКСТУ 0034

Дат* ааедения 1904—01—01

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий стандарт вход*ит в комплекс государственных стан-i 
дартов, обеспечивающих взаимосвязь вычислительных систем. Его 
отношение к другим стандартам комплекса определено эталонной 
моделью взаимосвязи открытых систем (ВОС) по ГОСТ 28906. 
Эталонная модель подразделяет область стандартизации ВОС на 
ряд уровней спецификаций, каждый из которых предназначен для 
выполнения определенных функций.

Модель взаимосвязи открытых систем обеспечивает с минималь
ными техническими соглашениями, выходящими за рамки стандар
тов ВОС, взаимосвязь вычислительных систем:

а) различных изготовителей;
б) различных систем управления;
в) различных уровней сложности;
г) различных сроков выпуска.
Настоящий стандарт определяет файловую /слугу и файловый 

протокол, доступные в рамках прикладного уровня эталонной мо
дели. Данная услуга имеет категорию сервисного элемента при
кладного уровня. Она имеет дело с идентифицируемыми блоками 
информации, которые можно трактовать как файлы и можно хра
нить в открытых системах или передавать между прикладными 
процессами.

Настоящий стандарт ие определяет интерфейсы к средствам пе
редачи файла и к средствам доступа внутри локальной системы.

Издаиме официальное 
★
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Тяблипы состояний протоколов приведены в приложении А, 
ссылки к определениям блоков данных протокола услуги службы 
ПДУФ (FTAM) — в приложении Б, перекрестные ссылки абстрак
тно-синтаксической нотации версии ! (АСН. 1) — в приложения В.

1 Назначение

Настоящий стандарт определяет следующие протоколы:
а) базисный протокол (разделы 2 и 3), с помощью которого 

обеспечивается внутренняя файловая услуга;
б) протокол восстановления при ошибках (раздел 4), с по

мощью которого обеспечивается анешияя файловая услуга.
Для каждого из этих протоколов в данном стандарте содержит

ся формальное предложение сущности модуля, представляющего 
необходимые действия участвующих логических объектов. Уста
новлены:

1) действия, которые должны быть предприняты при получе
нии примитивов запроса и ответа, вводимых пользователем файло
вой услуги;

2) действия, которые должны быть предприняты при получе
нии примитивов индикации и подтверждения, вводимых поставщи
ком услуг уровня представления;

3) действия, которые должны быть предприняты в результате 
событий, происходящих внутри локальной системы;

в) определение абстрактного синтаксиса (раздел 5), необходи
мого для передачи управляющей информации файлового прото
кола;

г) требования согласования, которые должны выполняться сис
темами. реализующими данный протокол (раздел б).

Область действия файлового протокола ограничена до взаимо
связи систем; файловый протокол не указывает и не ограничивает 
возможную реализацию интерфейсов в вычислительных- системах.

2 Область применения

Цель данного стандарта в рамках модели ВОС заключается в 
указании требуемых действий, которые должны быть представле
ны системой для того, чтобы взять на себя часть обеспечения услу
ги доступа при передаче файлов и услуги административного уп
равления файлами.

Для определения среды, в которой функционирует протокол, 
спецификация файлового протокола указывает три определения 
услуги. ГОСТ Р 34.1980.3 определяет цели и назначения, которые

2
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должен выполнять этот протокол. Услуга уровня представления 
(ГОСТ 34.971) и услуга сервисного элемента управления ассоциа
цией (ГОСТ 34.981) определяют множество предположений об 
обеспечивающих средствах, которые может использовать этот про
токол (рисунок 1).

Специфихация

: 1 I Я ]

'
3

файяоСй‘*
протоколов

---  Представление y is y tu  ---- Г

----Х 'повью ваки* у с л у ги  ----- i

Т

, Опредееет.'Оусяуеи иржвт

лого оммемпа управления ассоциации

Рисунок 1 — Взаимосвязь между определениями 
файлового протокола и определения

ми файловой услуги

3 Нормативные ссылки

ГОСТ 28906—91 (ИСО 7498—84) Системы обработки информа
ции. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель 

ГОСТ Р 34.980.1—92 (ИСО 8571/1—88) Информационная тех
нология. Взаимосвязь открытых систем. Передача, доступ и управ
ление файлом. Часть 1. Общее описание

ГОСТ Р 34.980.2—92 (ИСО 8571/2—88) Информационная тех
нология. Взаимосвязь открытых систем. Передача, доступ и управ
ление файлом. Часть 2. Определение виртуального файлохрани- 
лнща

ГОСТ Р 34.1980.3—92 (ИСО 8571/3—88) Информационная тех
нология. Взаимосвязь открытых систем. Передача, доступ и управ
ление файлом! Часть 3. Определение услуг виртуального файла 

ГОСТ 34.981—91 (ИСО 8649—88) Информационная техноло
гия. Взаимосвязь открытых систем. Определение услуг сервисного 
элемента управления ассоциацией

ГОСТ Р 34.982—92 (ИСО 8650—88) Системы обработки инфор
мации. Взаимосвязь открытых систем. Спецификация протоколов 
для сервисного элемента управления ассоциацией

ГОСТ 34.971—91 (ИСО 8822- 88) Информационная техноло
гия Взаимосвязь открытых систем. Определение услуг уровня 
представления с установлением соединения

ГОСТ 34.973—91 (ИСО 8824—87) Информационная технология.
3
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Взаимосвязь открытых систем. Спецификация абстрактно-синтак
сической нотации версии 1 (АСН. 1)

ГОСТ 34.974—91 (ИСО 8825—87) Информационная технология. 
Взаимосвязь открытых систем. Описание базовых правил кодиро
вания для абстрактно-синтаксической нотации версии I (АСН. 1)

4 Определения и сокращения

Термины н сокращения определены в ГОСТ Р 34.980.1. Опреде
ления имен сервисных примитивов и названия состояний услуг, 
данные в ГОСТ Р 34.1980 3, также используются в настоящем стан
дарте.

РАЗДЕЛ 1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

5 Обзор файлового протокола

5.1 Ус л у г а ,  о б е с п е ч и в а е м а я  ф а й л о в ы м  п р о т о 
к о л о м

Настоящий стандарт определяет требования к следующим про
токолам, которые обеспечивают файловые услуги, определенные в 
ГОСТ Р 34.1980.3:

а) базисному протоколу (см. разделы 2 н 3), обеспечивающему 
внутреннюю файловую услугу;

б) протоколу восстановления при ошибках (см. раздел 4), обес
печивающему внешнюю файловую услугу.

5.2 Ус л у г и ,  п р е д о с т а в л я е м ы е  б а з и с н ы м  ф а й л о 
в ым  п р о т о к о л о м

Файловый протокол, описанный в данном стандарте, предпола
гает использование услуг, описанных в таблице 1. Это услуги уров
ня представления, определенные в ГОСТ 34.971, и услуги управле
ния ассоциацией сервисных элементов, определенные в ГОСТ 
34.981. Эталонная модель ВОС допускает использование режима 
службы ПДУФ (FTAM) в  качестве одного компонента в распреде
ленной обработке; спецификация такой обработки до н после ус
тановления режима службы ПДУФ находится вне сферы действия 
данного стандарта.

Предположения, сделанные относительно различных функцио
нальных блоков данных файлового протокола (см. 5.6), перечисле
ны отдельно.

4
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Т а б л и ц а  1 — Услуги уровня представлении и сеансового уровня, требуемые 
функциональными блоками службы ПДУФ (РТАМ)

Фупкцков«л»ииЛ влок схужвы ПДУФ IFTAM) Функциям6.1И!ЫП блок фсеансового уровня Фумкцм011».1шиА Слоя уровня представления

Основной Основной
Дуплекс
Ресинхронизация (1) 
Вспомогательная 
синхронизация (2)

Основной
Дуплекс
Ресинхронизации (1) 
Вспомогательная 
синхронизация (2) 
Административное 
управление кон
текстом (3)

Восстановление 
при ошибках

Вспомогательная
синхронизация

Вспомогательная
синхронизация

Рестарт Вспомогательная
синхронизация
Ресинхронизация

Вспомогательная
синхронизация
Ресинхронизация

П р и м е ч а н и я
1 Функциональный блок «Ресинхронизация* должен быть использован, если 

является доступным.
2 Функциональный блок «Вспомогательная синхронизация» требуется вся

кий раз, если доступен функциональный блок «Ресинхронизация». Наличие под
твержденной точки «Вспомогательная синхронизация* в начале режима «Пере
дача данных большого объема» необходимо для ограничения разрушительного 
воздействия ресинхронизации до тех пор, пока не будет полностью установлен 
этот режим.

3 Использование необязательного функционального блока уровня представ
ления «Административное управление контекстом» означает использование функ
ционального блока сеансового уровни «Типовые данные».

4 Другие функциональные блоки, которые являются пилимыми на уровне 
внешней файловой услуги, имеют такие же требования уровня представления и 
сеансового уровня, как и функциональный блок «Основной*.

5.3 В ы п о л н я е м ы е  ф у н к ц и и
5.3.1 Функции базисного протокола
Базисный протокол обеспечивает внутреннюю файловую услугу 

(ГОСТ Р 34.980.1), используя сервисный элемент управления ас
социацией и услуги уровня представления. Он выполняет следую
щие функции:

а) представление сервисных примитивов для внутренней фай
ловой услуги в виде последовательности блоков данных протокола

5
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(БДП) для передачи с помощью сервисных элементов управления 
ассоциацией и услуг уровня представления;

б) группирование, при необходимости, представлений логичес
ки обособленных сервисных примитивов в виде различных значе
ний данных в одном сервисном примитиве запроса P-DATA;

в) обеспечение развития протокола.
5.3.2. Функции протокола восстановления при ошибках
Протокол восстановления при ошибках обеспечивает внешнюю 

файловую услугу' (ГОСТ Р 34.980.1), используя внутреннюю фай
ловую услугу. Этот протокол обеспечивает следующие функции:

а) административное управление информацией восстановления 
при ошибках в течение нормального процесса выполнения файло
вой услуги;

б) рестарт передачи данных после прерывания в режиме «Пере
дача данных»;

в) восстановление после аварийного завершения режима «От
крытие файла» или режима «Выбор файла»;

г) восстановление после аварийного завершения режима, при
котором был разрушен режим внутренней фзйловой услуги.

5.4 И с п о л ь з у е м а я  м о д е л ь
В абстрактном виде процесс выполнения протокола моделиру

ется взаимодействием двух модулей файлового протокола (МФП). 
Два МФП связываются с помощью услуг, доступных в пределах 
своего нижнего уровня, таким образом, чтобы предоставить услу
ги, требуемые на его верхнем уровне. Эти концепции иллюстриру
ют рисунок 2.

Рисунок 2 — Модель модуля файлового протокола

Файловая услуга определяется асимметричной схемой, где 
пользователь А является инициирующим логическим объектом 
о
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файловой услуги, а пользователь В является ответственным логи: 
ческим объектом.

Функционирование каждого МФП определяется в терминах:
* а) действий, которые он выполняет:
1 ) посылка сервисных примитивов индикации или подтвержде

ния пользователю услуги верхнего уровня;
2) посылка сервисных примитивов запроса или ответа постав

щику услуг нижнего уровня;
б) воздействий, которые он получает:
1) получение сервисных примитивов запроса или ответа от 

пользователя услуги верхнего уровня;
2) получение сервисных примитивов индикации или подтверж

дения от поставщика услуг нижнего уровня;
3) указания о локальных ошибках;
4) вмешательство административного управления;
в) имеющейся информации:
!) информация, связанная с оконечным пунктом ассоциации ус

луги нижнего уровня; эта информация теряется, если ассоциация 
услуги на нижнем уровне перестает существовать;

2) информация, связанная с оконечным пунктом услуги верхне
го уровня; в протоколе восстановления при ошибках предусмотре
ны процедуры восстановления при потере ассоциации услуги ниж
него уровня на основе информации, касающейся двух оконечных 
пунктов ассоциации услуги верхнего уровня.

П р и м е ч а н и я
1 Услугой нижней границы для базисного протокола является совокупность 

сервисного элемента управлении ассоциацией и услуги уровня представления, а 
услугой верхней границы является внутренняя файловая услуга.

2 Услугой нижней границы для протокола восстановления при ошибках яв
ляется внутренняя файловая услуга, а услугой верхней границы является внеш
няя файловая услуга.

3 Информация, описывающая ассоциацию услуги на верхнем уровне, в слу
чае внешней файловой услуги сохраняется при системных отказах и, таким об
разом, является доступной для полноценного восстановления.

5.5 С о о т в е т с т в и е  м е ж д у  и м е н а м и  с е р в и с н ы х  
п р и м и т и в о в  и и м е н а м и  б л о к о в  д а н н ы х  ф а й л о в о 
го п р о т о к о л а

Блоки данных файлового протокола (БДФП), которые переда
ются в результате посылки сервисного примитива пользователем 
обеспечиваемой услуги, имеют ими этого сервисного примитива.

Примеры:
Сервисный примитив Блок данных файлового протокола
F-1N1TIALJZE запрос F-INITIAL1ZE запрос БДФП
F-INITIALIZE ответ F-1NIT1ALIZE ответ БДФП

7
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Рисунок 3 — Расширенная модель модулей файло
вого протокола

П р и м е ч а н и я
1 Получение этих блоков данных файлового протоката воспринимается 

пользователем услуги как получение, соответственно, сервисных примитивов ин
дикации F-INITIALIZE и сервисных примитивов подтверждения F-IN1TIAL1ZE.

2 В некоторых случаях отдельные блоки данных файлового протокола могут 
быть сгруппированы в одном блоке данных услуги уровня представления. Поэ
тому не всегда бывает точное соответствие между сервисными примитивами 
файловой услуги и сервисными примитивами нижнего уровня,

5.6 Ф у н к ц и о н а л ь н ы е  б л о к и  п р о т о к о л а
Функциональные БДФП эквивалентны функциональным бло

кам обеспечиваемой услуги:
а) функциональный блок «Основной»;
б) функциональный блок «Чтение»;
в) функциональный блок «Запись»;
г) функциональный блок «Доступ к файлу»;
д) функциональный блок «Ограниченное административное уп

равление файлом»;
е) функциональный блок «Расширенное административное уп

равление файлом»;
ж) функциональный блок «Группирование»;
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з) функциональный блок «Блокирование блока данных доступа 
к файлу!»;

и) функциональный блок «Восстановление при ошибках»;
к) функциональный блок «Рестарт».
П р и м е ч а н и я
1 Каждый БДФП в функциональном блоке файлового протокола соответст

вует эквивалентному сервисному примитиву в эквивалентном сервисном функии- 
оиальвом блоке

2 Согласование сервисного функционального блока означает согласование 
эквивалентного функционального блока протокола.

РАЗДЕЛ 2 БАЗИСНЫЙ ФАЙЛОВЫЙ ПРОТОКОЛ

в Состояние, предусматриваемое ассоциацией
П р и м е ч а н и е  — Логические объекты, указанные в этом разделе, явля

ются логическими объектами базисного протокола.

6.1 Ф у н к ц и о н и р о в а н и е  п р о т о к о л а
Требуемое функционирование логического объекта в соответст

вии с базисным файловым протоколом описано в 7—10 в виде 
действий, которые должны быть предприняты в ответ на каждое 
возможное воздействие. Каждый пункт помечен именем функцио
нального блока, в рамках которого должны быть предприняты ука
занные действия, и действия, указанные в 7—10, не должны быть 
выполнены, если этот функциональный блок не был успешно согла
сован.

При описании сервисных примитивов ответа, которые должны 
быть посланы пользователем внутренней файловой услуги, пред
полагается, что каждый тип сервисного примитива- может быть 
принят, если оконечный пункт ассоциации находится в состоянии, 
которое позволяет получить этот примитив. Контроль за выполне
нием этого условия возлагается на интерфейс локальной системы.

Для каждого БДП, который может быть получен, в специфика
ции перечисляют состояния протокола, в которых принимающий 
логический объект может получить этот БДП. Если действие, ука
занное при получении инициирующего сигнала, требует посылки 
сервисного примитива, который не может быть послан в текущем 
состоянии, то соответствующий логический элемент должен указы
вать протокольную ошибку (см. 10.2). Если БДП или сервисный 
примитив уровня представления получен при обстоятельствах, не 
указанных в протоколе, то имеет место протокольная ошибка. Ес
ли принимается БДП или сервисный примитив уровня представле
ния, который содержит параметры со значениями, нс соответствуй
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юшнмн предварительно согласованным значениям или запрашива
емым во время согласования, то имеет место протокольная ошибка.

6.2 Д о п о л н и т е л ь н а я  и н ф о р м а ц и я  о с о с т о я н и я х
В 6.2.1—6.2 5 приведена дальнейшая информация о состояниях, 

снизанных с логическими объектами базисного протокола.
6.2.1 Список ожидаемых ответов
Список ожидаемых ответов содержит значение индикатора 

«Начальное состояний н название операций, оставшихся не выпол
ненными во время группового обмена ЬДП и сервисными примити
вами. (см. 8.11; 8.12; 9.11 н 9.12). Список ожидаемых ответов пред
ставляет собой упорядоченный список, обслуживаемый по принци
пу «Первый поступил в список — Первый обрабатывается», кото
рый содержит имена следующих один за другим ожидающих БДП 
или примитивов при использовании модуля группирования. Внача
ле этот список является пустым.

6.2.2 Индикатор «Начальное состояние»
Индикатор «Начальное состояние» указывает состояние логи

ческого объекта в момент запуска модуля группирования. Опреде
ленными значениями являются названия состояний, указанные в 
настоящем стандарте, и значение «Сброшено».

6.2.3 Индикатор *Следующее состояние»
Индикатор «Следующее состояние» указывает следующий ло

гический режим, предполагаемый при получении групповых при
митивов ответа. Определяемыми значениями являются имена со
стояний «Инициализировано». «Выбрано», «Ожидание передачи 
данных» и «Сброшено». Первоначальное состояние этого индикато
ра — «Сброшено».

6.2.4 Индикатор *Р-изменения»
Индикатор «P-изменения» используется для того, чтобы ука

зать необходимость дополнительного изменения определенного на
бора контекстов. Определенными значениями являются «Сброше
но» и «Установлено». Первоначальное значение этого индикато
ра — «Сброшено».

6.2.5 Номер передачи данных большого объема
Номер передачи данных большого объема указывает передачи 

данных большого объема в режиме «Открытие файла». Он явля
ется целым числом от 0 до 999999. Первоначальное значение 0.

П р и м е ч а н и е  — Использование части информации о состоянии, отно
сящейся к логическому объекту в качестве средства спецификации, нс означает, 
что в этом логическом объекте требуется какая-либо особая реализация такой 
информации.

10
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7 Блоки данных фондового протокола

Блоки данных файлового Протокола представляют собой сос
тавные типы данных, регламентируемые в соответствии с опреде
лением абстрактного синтаксиса (см. 20).. Это определение вклю
чает в себя поименованные параметры, соответствующие тем пара
метрам в файловой услуге, которые были переданы непосредствен
но с помощью протокольной управляющей информации (ПУИ) 
службы ПДУФ. а также параметры, необходимые для обеспечения 
функционирования протокола.

" Для информации, которая требуется постоянно, значения, при
нимаемые по умолчанию, определяются т^к, чтобы избежать из
лишней служебной информации. Синтаксис передачи этих типов 
данных предварительно согласуется, а кодирование выполняется 
поставщиком услуг уровня представления.

БДП передаются в виде значений данных либо в примитиве 
P-DATA, либо в параметре «Информация пользователя» в прими
тиве сервисного элемента управления ассоциацией, либо в пара
метре «Данные пользователя* в сервисном примитиве услуг уров
ня представления. Возможные средства передачи каждого БДП 
перечислены в таблицах 2 и 3. (Средства передачи БДП для пере
дачи данных большого объема перечислены в таблице 5). БДП, 
отмеченные в таблицах знаком «*», содержатся в сервисных при
митивах ответа и подтверждения. Все другие БДП содержатся в 
сервисных примитивах запроса и индикации.
Т а б л и ц а  2 — Блоки данных протокола, установление режима службы ПДУФ

Им* Содержится я примите*
Функц*ов*лъ*м«

блоки

F-INITIAL1ZE запрос 
F-INIT1ALIZE ответ* 
F-TF.RMINATE запрос 
F-TERMINATE ответ* 
Г Р ABORT запрос 
F-U-ABORT запрос

A-ASSOCIATE 
AASSOC1ATE 
A RELEASE 
A-RELEASE 
A ABORT 
A-ABORT

Основной

Примитив P-DATA переносит множество значений данных. Это 
множество значений в ГОСТ Р 34.980.1 называется блоком дан
ных услуги уровня представления (БДУУП). Этот про-юкол опре
деляет точное содержание сообщения каждого примитива P-DATA 
в терминах состояний, в Соответствии с которыми оканчивается

2 Зак. 708 11
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последовательность значений, посылаемого в блоки данных услуги 
уровня представления: Множество блоков данных не может быть 
разделено между отдельными примитивами P-DATA другим спо
собом, не указанным данным протоколом.
Т а б л и ц а  3 — Блоки данных протокола, управление режимом службы ПДУФ

Имя Содержится 1 приммтм**
Функцией альянс блоки

F-SELECT запрос 
F SEI.ECT ответ 
F-DESELECT запрос 
F-DESELECT ответ

P-DATA
P-DATA
P-DATA
P-DATA

Основной

F-CREATE запрос Р DATA Ограниченное админист
ративное управление 
файлом

F-CREATE ответ P-DATA

F-DELETE запрос P-DATA Ограниченное админи
стративное управление 
файлом

F DELETE ответ 
F-READ-ATTR1B запрос 
F-READ-ATTR1B ответ

PDATA
P-DATA
P-DATA

F-CHANGE-ATTRIB
запрос

P-DATA Расширенное админист
ративное управление 
файлам

F-CHANGE-ATTRIB
ответ

P-DATA

F-OPEN запрос 
F-OPEN ответ 
F-CLOSE запрос 
F CLOSE ответ

P-DATA
P-DATA
PDATA
P-DATA

Чтение, запись

F-BEG1N-GRGUP запрос 
F BEGIN GROUP ответ

PDATA 
P DATA

Группирование

F END-GROUP запрос P DATA Группирование

F-END-GROUP ответ P-DATA

12
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Окончание таблицы 3

Им» Содержится в 
примитиве

Фуя»кяои1лы<ме
Слом

F-RECOVER запрос P-DATA Восстановление при 
ошибках

F-RECOVER ответ P-DATA

F-LOCATE запрос P-DATA Доступ к файлу
1--LOCATE ответ Р DATA
F-ERASE запрос P-DATA
F-ERASE ответ P-DATA

Блоки данных файлового протокола передаются с помощью од
ного соответствующего контекста уровня представления, называе
мого контекстом протокольной управляющей информации службы 
ПДУФ (FTAM). Он определяется как контекст, используемый для 
значений данных параметра «Информация пользователя» в сер
висном примитиве A-ASSOCIATE сервисного элемента управления 
ассоциацией и должен соответствовать абстрактному синтаксису 
протокольной управляющей информации службы ПДУФ. опреде
ленному в настоящем стандарте.

П р и м е ч а н и е  — Значения данных в любых других контекстах не явля
ются БДФП, к это используется для обеспечения прозрачности параметра «Дан
ные пользователя».

Принимающий логический объект распознает БДП на основе 
того, что БДФП:

а) должен быть передан только в контексте протокольной уп
равляющей информации службы ПДУФ;

- б) должен содержать единственное завершенное значение в со
ответствии с абстрактным синтаксисом протокольной управляю
щей информации службы ПДУФ.

П р и м е ч а н и е  — Значение данных, в некотором отношении отличающе
еся от определенных значений типов данных БДФП или отсутствием обязатель 
косо параметра, или добавлением неопределенного параметра, или использова
нием недействительного значения параметра, не является БДФП.

Логический объект должен быть оповещен о протокольной 
ошибке (см. 10.2), если он:

а) получает некоторые сервисные примитивы сервисного эле
мента управления ассоциацией или уровня представления, не ука-

13



ГОСТ Р 34.1980.4—93

занные для предварительно согласованных функциональных бло-
кпд;

б) получает последовательность значений данных в контексте 
протокольной управляющей информации службы ПДУФ (FTAM), 
которая не составляет определенный БДП;

в) получает какой-либо БДП, который не принадлежит к вы
бранным функциональным блокам.

8 Действия инициирующего логического объекта при работе 
с файлами

8.1 У с т а н о в л е н и е  р е ж и м а  с л у ж б ы  П Д У Ф  (ос
н о в н о г о )

8.1.1 Получив сервисный примитив запроса F-INITIALIZE от 
пользователя внутренней файловой услуги во время состояния 
«Ожидание:*, логический объект должен:

а) создать БДП «F-iNITIALIZE запрос БДП*. основываясь на 
параметрах сервисного примитива запроса F-INITIALIZE;

б) установить параметр «Версия протокола* этого БДП в ?на- 
.чение «Версия-1*; параметр «Версия протокола» должен быть ус
тановлен таким образом, чтобы биты, соответствующие другим 
версиям, не были установлены в значение0 или 1;

в) на основе знаний локальной системы установить параметр 
«Информация реализующей системы»;

г) добавить созданный БДП в качестве параметра «Информа
ция пользователя* к примитиву запроса A-ASSOCIATE, устанавли
вая значения, параметров примитива запроса A-ASSOCIATE в соот
ветствии с информацией в таблице 4; установить значения парамет
ров «Требования уровня представления* и «Требования сеансового 
уровня» примитива запроса A-ASSOCIATE-таким образом, чтобы 
они. по меньшей мере, соответствовали функциональным блокам, 
описанным в таблице I, в соответствии с ,принятыми параметрами; 
создать список абстрактных синтаксисов из:

1) тех необходимых для обеспечения типов документов и абст
рактных синтаксисов, которые названы в параметре «Список ти
пов содержания сообщения» без дублированных синтаксисов;

2) контекста протокольной управляющей информации службы 
ПДУФ (FTAM) и синтаксиса «ВНЕШНИЙ», указанного из этого 
контекста;

.3) любых других абстрактных синтаксисов, обозначенных час
тями контекста прикладного уровня, не относящихся к службе 
ПДУФ;

д) установить значение параметра «Контекст прикладного

14
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уровня» в примитиве AASSOCIATE, чтобы запросить этот список 
абстра ктных -синтаксисов;

е) перейти в состояние «Ожидание примитива INITIALISE*.
П р и м е ч а н и я
1 Если функциональный блок; «Ресинхронизация» не был предварительно ус

пешно согласован (см. 17), тогда в некоторых ситуациях управление потоком 
блокирования операции «Отмена* может быть задержано на неоярсдслсияое 
время.

2 Параметр «Информация реализующей системы» содержит информацию, 
специфичную для индивидуальных реализующих ‘систем. Его можно опустить, 
чтобы принять значение по'умолчанию Содержимое этого параметра не исполь
зуется при предварительном согласовании.
Т а б л и ц а  •! — Отношение параметров примитива F-INITJALIZE к парамет

рам примитиве A ASSOCIATE

AASSOCIATE
F-INIT1ALIZE

Запрос Ивдакацня Ответ Подтверждение

Символи
ческое имя вы
зываемого ло
гического 
объекта .при
кладного 
уровня (8)

Символи
ческое имя 
вызываемого 
логического 
объекта при
кладною 
уровни

Символи
ческое имя 
вызываемого 
логического 
объекта при
кладного 
уровня

Символиче
ское имя вы
зывающего ло
гического 
объект при
кладного 
уровня (8)

Символи
ческое имя 
вызывающего 
логического 
объекта при
кладного 
уровня

Символи
ческое имя 
вызывающего 
логического 
объекта при
кладного 
уровня

Символиче
ское имя отве
чающего логи
ческого объек
та прикладного 
уровня (8)

Символиче
ское имя отве
чающего логи
ческого объек
та прикладного 
уровня

Символиче
ское имя отве
чающего логи
ческого объек
та прикладного 
уровня

Имя контек
ста приклад
ного уровня

Имя контек
ста приклад
ного уровня (1)

Имя контек
ста приклад
ного уровня

IS
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Продолжение таблицы 4

A ASSOCIATE

Г INITIALIZE

Запрос Индикация Ответ Подта«вж£«а*е

Адрес вызы
ваемого логи
ческого объекта 
уровня пред
став леян я

Адрес вызы
ваемого логи
ческого объекта 
уровня пред
ставления

Адрес вызы
ваемого логи
ческого объекта 
уровня пред
ставления

— —

Адрес вызы
вающего логи
ческого объекта 
уровня прод
ета влеиия

Адрес вызы
вающего логи
ческого объекта 
уровня пред
ставления

Адрес вызы
вающего логи
ческого объекта 
уровня пред
ставления

—

Адрес отвеча
ющего логиче
ского объекта 
уровня пред
ставления

— Адрес отвеча
ющего логиче- 
ского объекта 
уровня пред
ставления

Адрес отвеча- 
ющего логиче
ского объекта 
уровня пред
ставления

Список опре
делений кон
текста уровня 
представления
(2)

Брать из 
списка типов 
контекстов (3)

Список ТИПОВ 
контекстов

— """

Список ре
зультата кон
текста уровня 
представления

- Брать из 
списка типов 
контекстов (4)

Список ТИПОВ 
контекстов

Качество
услуги

Качество 
услуги 
связи (5)

Качество 
услуги связи

Качество 
услуги связи

Качество 
услуги связи

Требования 
уровня пред
ставления

Брать из ад
министратив
ного управле
ния контекстом 
уровня пред
ставления (6)

'

Брать из ад- 
чникстратив 
ного управле
ния контекстом 
уровня пред
ставления (6)

Требования
сеансового
уровня

Брать из фун
кциональных 
блоков (7)

— Брать нз фун
кциональных 
блоков (7)
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Окончание таблицы 4

A-ASSOCIATE
k-initialize

Запрос Индикация Ответ Поктмфждаим»

Порядковый 
номер точки 
начальной син
хронизации

Установить 
в «1» модулем 
файлового 
протокола

— — —

Значения на
чального наз
начения

Установить в 
«Инициатор» 
модулем фай
лового про
токола

— — —

Результат - Результат
состояния

Результат
состояния

В графах «Запрос» и «Огаст» таблицы 4 показано, как параметры примити
ва A-ASSOCIATE устанавливаются из параметров примитива F-INITIALIZE; в 
[рафах «Индикация» и «Подтверждение» показано, как параметры примитива 
F INITIAL1ZE устанавливаются из параметров примитива A-ASSOCIATE; про
черк указывает, что параметр примитива Л ASSOCIATE нс используется или нс 
имеет отношения к параметру примитива F-INITIALIZE.

П р и м е ч а н и я
1 Любой параметр «Имя контекста прикладного уровня» должен обеспечи

вать, по крайней мере, функцию, подразумеваемую контекстом прикладного 
уровня, указываемым следующим образом:'«{ИСО Стандарт 8571 Контекст при
кладного уровня (!) Служба FTAM модели ИСО (I) )» (см. 21); если пользо
вателем не предоставляется значение, то идентификатор объекта должен быть 
назначен механизмом файлового протокола, в противном случае параметр «Имя 
контекста прикладного уровня» берется из значения, предоставляемого пользо
вателем внутренней файловой услуги. 1

2 Параметр «Определение контекстов уровня представления» должен содер
жать, по крайней мере, контексты уровня представления, необходимые для обе
спечении текущего коитехста прикладного уровня, как подразумевается службой 
FTAM (см. 21>) и параметром «Список типов контекстов».

3 Описание параметра «Определение контекста уровня представления» со
держит значение «ИСО 8571 — Протокольная управляющая информация служ
бы FTAM» и имена абстрактных синктаксисов параметра «Список типов содер
жания сообщения».

-4 В згих случаях параметр «Список типов содержания сообщения» может 
воздействовать на атрибут взаимодействия «Список доступных типов содержа
ния сообщения».

5 Используется такой параметр «Качество услуги связи», как обозначено в 
сервисном элементе управления ассоциацией и на уровне представления .

6 Параметр «Требования уровня представления» устанавливается а значе-
17
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нис «Административное управление контекстом», если значение параметра «Ад
министративное управление ковтекстом уровня предстаялсйня* в примитиве 
F-TNTnXLTZE равно «ИСТИНА»; я противном случае параметр является пус
ты»

7 Параметр «Требования сеансового уровня» устанавливается, чтобы объе
динить требования сеансового уровня, необходимые для обеспечения выбранных 
функциональных блоков протокола.

8 Параметр «Символическое имя логического объекта прикладного уровня* 
используется в настоящем стандарте для сбора названных параметров, опреде
ленных в ГОСТ 34.981. Связь между названными концепциями определена в 
ГОСТ 28906.

9 Параметры примитива A-ASSOCIATE «Единый контекст уровни представ
ления». «Имя контекста уровня «редстаиления, принимаемого пб умолчанию»,. 
«Результат контеяста уровня представления, принимаемого по умолчанию» и 
«Идентификатор соединения сеансового уровня» нс отмолятся непосредственно к 
каким-либо параметрам примитива F-INITIALIZE.

8.1.2 Получив примитив подтверждения A-ASSOCIATE с БДП 
«F-INITIALIZE ответ БДП» в качестве йараметра «Информация 
пользователя* и находясь в состоянии «Ожидание примитива 
INITIALIZE*, логический объект должен:

а) если параметр «Результат состояния» примитива A-ASSOCI- 
АТЕ означает «Сбой» или следующие.согласуемые параметры име
ют значения, несовместимые с требуемыми значениями, для поль
зователя внутренней файловой услуги послать сервисный примитив 
подтверждения F-INITIAL1ZE с параметрами, взятыми из прими
тива подтверждения A-ASSOCIATE. и согласно этому прекратить 
работу.

Совместимость достигается, если:
— возвращаемое значение требуемого параметра «Группы атри

бутов» относится к подмножеству требуемых значений;
— возвращаемое значение требуемых функциональных блоков 

относится к подмножеству требуемых значений;
— предварительно согласованные функциональные блоки уров

ня представления обеспечивают предварительно согласованные 
функциональные блоки службы ПДУФ (FTAM);

— класс услуги является одним и только одним из классов ус
луг, указанных в примитиве запроса F-INITIALIZE, или в случае, 
если был запрошен класс услуги «Передача файла и администра
тивное управление файлами*, то класс услуги «Передача файла» 
или класс услуги «Административное управление файлами» также 
является совместимым;

б) если параметр «Результат состояния» примитива A-ASSOCI
ATE означает «Успешно» й значения согласуемых параметров сов
местимы с указанными в 8.1.2.3, то послать пользователю внутрен
ней файловой услуги сервисный примитив подтверждения F-INI- 
TIA LIZE с параметрами, взятыми из полученных значений данных
18
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и из параметров полученного примитива подтверждения A-ASSO- 
CIATE;

в) перейти в состояние «Инициализировано».
П р и м е ч а н и е  — Состояние «Инициализировано» возможно для пссколь 

ких контекстов уровня прсдстаидеини. обеспечивающих абстрактный синтаксис 
протокольной управляющей информации службы ПДУФ (РТАМ), чтобы суще
ствовать в определенном списке контекстов. Логический об-ьект в дальнейшем 
должен интерпретировать только первый контекст уровня представления, обеспе
чивая встреченную протокольную управляющую информацию (ЛУИ) службы 
ПДУФ как ПДУФ ПУИ; любые другие элементы яе всрдействуют на состояние 
механизма файлового протокола.

8.1.3 Получив примитив подтверждения A-ASSOCIATE без па
раметра «Информация пользователя» и с параметром «Результат 
состояния», означающим «Сбой», и находясь в состоянии «Ожида
ние примитива INITIALIZE», логический об-ьект должен:

а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примитив подтверждения F-INITIALIZE с параметром «Ре
зультат состояния», означающим «Сбой»;

б) согласно этому прекратить работу.
8.2 З а в е р ш е н и е  ( о р г а н и з о в а н н о е )  р е ж и м а  с л у ж 

бы П Д У Ф
8.2.1 Получив от пользователя внутренней файловой услуги 

сервисный примитив запроса F-TERMINATE и находясь в состоя
нии «Инициализировано», логический объект должен:

а) послать блок данных протокола «F-TERM1NATE запрос 
БДП» в качестве napavieTpa «Информация пользователя* в прими
тиве запроса A-RELEASE;

б) перейти в состояние «Ожидание примитива TERMINATE».
8.2.2 Получив БДП «F-TERMINATE ответ БДП» и находясь в 

состоянии «Ожидание примитива TERMINATE», логический 
объект должен:

а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примитив подтверждения F-TERMINATE с параметрами, взя
тыми из полученных значений данных;

б) согласно этому прекратить работу.
8.3 В ы б о р  ф а й л а
8.3.1 Получив от пользователя внутренней файловой услуги 

сервисный примитив запроса F-SELECT и находясь в состоянии 
«Инициализировано», логический объект должен:

а) добависть БДП «F-SELECT запрос БДП» в качестве значе
ния данных к текущему БДУУП;

б) завершить БДУУП;
в) перейти в состояние «Ожидание примитива SELECT».
8.3.2 Получив от пользователя внутренней файловой услуги сер-
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висный примитив запроса. F-SELECT и находясь в состоянии 
«Группирование» с пустым списком ожидаемых ответов и индика
тором «Начальное состояние», имеющим значение «Инициализиро
вано», логический объект должен:

а) добавить БДП «F-SELECT запрос БДП» в качестве значения 
данных к текущему БДУУП;

б) добавить элемент со значением «F-SELECT ответ» к концу 
списка ожидаемых ответов.

8.3.3 Получив БДП «F-SELECT ответ БДП» с согласуемыми 
параметрами, имеющими возвращенные значения, совместимые с 
требуемыми значениями, если параметр «Требуемый доступ» дол
жен относиться к подмножеству требуемых действий, и. находясь 
в состоянии «Ожидание примитива SELECT», логический объект 
должен:

а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примитив подтверждения F-SELECT с параметрами, взятыми 
из полученных значений данных;

б) если посланный примитив не содержит параметр «Результат 
состояния», означающий «Сбой», перейти в состояние «Выбрано»;

в) если посланный примитив содержит параметр «Результат со
стояния», означающий «Сбой», перейти в состояние «Инициализи
ровано».

8.3.4 Получив БДП «F-SELECT ответ БДП» и находясь в со
стоянии «Группирование» с первым элементом списка ожидаемых 
ответов. имеющим значение «F-SELECT ответ», н с возвращаемы
ми параметрами, совместимыми с параметрами, описанными в 
8.3.3, логический объект должен:

а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примитив подтверждения F-'SELECT;-

б) если БДП нс содержит параметр «Результат состояния», оз
начающий «Сбой», установить индикатор «Следующее состояние» 
в значение «Выбрано»;

в) удалить первый элемент списка ожидаемых ответбв.
8.4 О т м е н а  в ы б о р а  ф а й л а
8.4.1 Получив от пользователя внутренней файловой услуги 

сервисный примитив запроса F-DESELECT и находясь в состоя
нии «Выбрано», логический объект должен:

а) добавить БДП «F-DESELECT запрос БДП* в качестве зна
чения данных к текущему БДУУП;

б) завершить текущий БДУУП;
в) перейти в состояние «Ожидание примитива DESELECT».
8.4.2 Получив от пользователя внутренней файловой услуги 

сервисный примитив запроса F-DESOLECT и находясь в состоянии 
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«Группирование* с последним элементом списка ожидаемых отве
тов, имеющим одно нз значений «F-CLOSE ответ». «F-CREATE от
вет». «F-SELECT ответ», «F-READ-ATTRIB ответ». «F-CHANGE- 
ATTRIB ответ», логический объект должен:

а) добавить БДП «F-DESELECT запрос БДП» в качестве зна
чения данных к текущему БДУУП;

б) добавить элемент со значением «F-DESELECT ответ» к кон
цу списка ожидаемых ответов.

8.4.3 Получив БДП «F-DESELECT ответ БДП» и находясь в 
состоянии «Ожидание примитива DESELECT», логический объект 
должен:

а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примитив подтверждения F-DESELECT с параметрами, взя
тыми из полученных значений данных;

б) перейти в состояние «Инициализировано».
8.4.4 Получив БДП «F-DESELECT ответ БДП» и находясь в 

состоянии «Группирование» с первом элементом списка ожидае
мых ответов, имеющим значение «F-DESELECT ответ», логиче
ский объект должен:

а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примитив подтверждения F-DESELECT;

б) установить индикатор «Следующее состояние» в значение 
«Инициализировано»;

в) удалить первый элемент списка ожидаемых ответов.
8.5 С о з д а н и е  ф а й л а  ( о г р а н и ч е н н о е  а д м и н и с т 

р а т и в н о е  у п р а в л е н и е  ф а й л а м и )
8.5.1 Получив от пользователя внутренней файловой услуги сер

висный примитив запроса F-CREATE и находясь в состоянии «Ини
циализировано*. логический объект должен:

а) добавить БДП «F-CREATE запрос БДП» в качестве значе
ния данных к текущему БДУУП;

б) завершить текущий БДУУП и перейти в состояние «Ожида
ние примитива CREATE».

8.0.2 Получив от пользователя внутренней .файловой услуги 
сервисный примитив запроса F-CREATE и находясь в состоянии 
«Группирование» с пустым списком ожидаемых ответов и индика
тором «Начальное состояние», имеющим значение «Инициализиро
вано», логический объект должен:

а) добавить БДП «F-CREATE запрос БДП* в качестве значе
ния данных к текущему БДУУП;

б) добавить элемент со значением «F-CREATE ответ» к концу 
списка ожидаемых ответов.

8.5.3 Получив БДП «F-CREATE ответ БДП» и находясь в сос-
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тоянии «Ожидание примитива CREATE» и с согласуемыми парамет
рами, имеющими возвращенные значения, совместимые с требуе
мыми значениями—  начальные атрибуты имеются в составе тре
буемых групп атрибутов, успешно согласованных при- йнипиали- 
зации файлохраннлища, требуемый доступ должен отяоситься к 
подмножеству требуемых действий. — логический объект должен:

а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примитив подтверждения F-CREATE с параметрами, взятыми 
из полученных значений данных;

б) перейти в состояние «Выбрано-»., если посланный примитив 
не содержит параметр «Результат состояния», означающий «Сбой»;

в) перейти 6 состояние «Инициализировано», если посланный 
примитив содержит параметр «Результат состояния», означающий 
«Сбой».

8.5.4 Получив БДП «F-CREATE ответ БДП» и находясь в сос
тоянии «Группирование* с первым элементом списка ожидаемых 
ответов, имеющим значение «F'CREATE ответ» и с возвращаемы
ми параметрами, совместимыми с параметрами, описанными в 
8.5.3. логический объект должен.

а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примитив подтверждения F-CREATE;

б) установить индикатор «Следующее состояние» в значение 
«Выбрано», если БДП не содержит параметр «Результат состоя
ния», означающий «Сбой»;

в) удалить первый элемент списка ожидаемых ответов.
8.6 У д а л е н и е  ф а й л а  ( о г р а н и ч е н н о е  а д м и н и с т 

р а т и в н о е  у п р а в л е н и е  ф а й л а м и )
8.6.1 Получив от пользователя внутренней файловой услуги 

сервисный примитив запроса F-DELEtE и находясь в состоянии 
«Выбрано*, логический объект должен:

а ) добавить БДП «F-DELETE запрос БДП» в качестве значе
ния данных к текущему БДУУГ1;

б) завершить текущий БДУУП;
в) перейти в состояние «Ожидание примитива DELETE*.
8.6.2 Получив от пользователя внутренней файловой услуги сер

висный примитив запроса F-DELETE и находясь в состоянии 
«Группирование* с последним элементом списка ожидаемых отве
тов, имеющим одно из значений «F-CLOSE ответ», «F-CREATE от
вет», «F-SELECT ответ», «F-READ-ATTRIB ответ», «F-CHANGE- 
ATTR1B ответ», логический объект должен:

а) добавить БДП «F-DELETE запрос БДП» в качестве значе
ния данных к текущему БДУУП:
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б) добавить элемент со значением «F-DELETE ответ» к концу 
списка ожидаемых ответов.

8.6.3 Получив БДП «F-DELETE ответ БДП» и находясь в сос
тоянии «Ожидание примитива DELETE*, логический объект дол
жен:

а) посЛать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примитив подтверждения F-DELETE с параметрами, взятыми 
из полученных значений данных;

б) верейти в состояние «Инициализировано».
8.6.4 Получив БДП «F-DELETE ответ БДП» н находясь в со

стоянии «Группирование» с первым элементом списка ожидаемых 
ответов, имеющим значение «F-DELETE ответ», логический объект 
должен:

а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примитив подтверждения F-DELETE;

б) установить индикатор «Следующее состояние» в значение 
«Инициализировано»;

в) удалить первый элемент списка ожидаемых ответов.
8.7 Ч т е н и е  а т р и б у т о в  ( о г р а н и ч е н н о е  а д м и н и с т 

р а т и в н о е  у п р а в л е н и е  ф а й л а м и )
8.7.1 Получив от пользователя внутренней файловой услуги 

сервисный примитив запроса F-READ-ATTRIB и находясь в состоя
нии «Выбрано», логический объект должен:

а) добавить БДП «FrREAD-ATTRlB запрос БДП» в качестве 
значения данных к текущему БДУУП;

б) завершить текущий БДУУП;
в) перейти в состояние «Ожидание примитива READ ATTRIB».
8.7.2 Получив от пользователя внутренней файловой услуги 

сервисный примитив запроса F-READ-ATTRIB и находясь в состо
янии «Группирование» с пустым списком ожидаемых ответов или с 
последним элементом списка ожидаемых ответов, имеющим одно 
из значений «F-CLOSE ответ», «F-CREATE ответ» или «F-SELEST 
ответ», логический объект должен:

а) добавить БДП «F-READ-ATTR1B запрос БДП» в качестве 
значения данных к текущему БДУУП;

б) добавить элемент со значением «F-READ-ATTRIB ответ» к 
концу списка ожидаемых ответов.

8.7.3 Получив БДП «F-READ-ATTRIB ответ БДП» с согласуе
мыми параметрами, имеющими возвращенные значения, совмести
мые с требуемыми значениями, и, находясь в состоянии «Ожида
ние примитива READ-ATTR1B» при наличии успешно согласован
ного функционального блока «Ограниченное административное уп-
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равленке файлами» во время инициализации файлохранилища, ло
гический объект должен:

а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примитив подтверждения F-READ-ATTR1B с параметрами, 
взятыми из полученных значений данных;

б) перейти в состояние «Выбрано».
Возвращенные атрибуты находятся в требуемых группах атри

бутов, успешно согласованных при инициализации файлохранили
ща и названных в параметре «Имена атрибутов» в посланном БДП 
«запрос БДП».

8.7.4 Получив БДП «F-READ-ATTRIB ответ БДП» и находясь 
в состоянии «Группирование» с первым элементом списка ожидае
мых ответов, имеющим значение «F-READ-ATTRIB ответ», и с 
возвращаемыми параметрами, совместимыми с параметрами, опи
санными в 8.7.3, логический объект должен:

а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примитив подтверждения F-READ-ATTRIB с параметрами, 
взятыми из полученных значений данных;

б) удалить первый элемент списка ожидаемых ответов.
8.8 И з м е н е н и е  а т р и б у т о в  ( р а с ш и р е н н о е  а д м и 

н и с т р а т и в н о е  у п р а в л е н и е  ф а й л а м и )
8.8.1 Получив от пользователя внутренней файловой услуги 

сервисный примитив запроса F-CHAN(iE-ATTR!B и находясь в со
стоянии «Выбрано», логический объект должен:

а) добавить БДП «F-CHANGE-ATTRIB запрос БДП» в качест
ве значения данных к текущему БДУУП;

б) завершить текущий БДУУП:
в) перейти в состояние «Ожидание примитива CHANGE-AT- 

TRIB».
8.8.2 Получив от пользователя внутренней фзйловой услуги 

сервисный примитив запроса F-CHANGE-ATTRIB н находясь в со
стоянии «Группирование» с выбранным функциональным блоком 
«Расширенное административное управление файлами* и с послед
ним элементом списка ожидаемых ответов, имеющим одно из зна
чений «F-READ-ATTRIB ответ», «F-CLOSE ответ* или «F-SELECT 
ответ», логический объект должен:

а) добавить БДП «F-CHANGE-ATTRIB запрос БДП* в качест
ве значения данных к текущему БДУУП;

б) добавить элемент со значением «F-CHANGE-ATTRIB от
вет* к концу списка ожидаемых ответов.

8.8.3 Получив БДП «F-CHANGE-ATTRIB ответ БДП* с согла
суемыми параметрами, имеющими возвращенные значения, сов
местимые с требуемыми значениями, и, находясь в состоянии
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«Ожидание примитива CHANGE-ATTRIB» с успешно согласован
ным функциональным блоком «(Расширенное административное уп
равление файлами», логический объект должен:

а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примитив подтверждения F-CHANGE-ATTRIB с параметрами, 
взятыми из полученных значений данных;

б) перейти в состояние «Выбрано*.
8.8.4 Получив БДП «F-CHANGE-ATTRIB ответ БДП» и нахо

дясь в состоянии «Группирование» с первым элементом списка 
ожидаемых ответов, имеющим значение «F-CHANGE-ATTRIB от
вет», и с возвращаемыми параметрами, совместимыми с парамет
рами, описанными в 8.7.3, логический объект должен;

а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примитив подтверждения F-CHANGE-ATTRIB с параметрами, 
взятыми из полученных значений данных;

б) удалить первый элемент списка ожидаемых ответов.
8.9 О т к р ы т и е  ф а й л а  ( чтение ,  з а п и с ь )
8.9.1 Получив от пользователя внутренней файловой услуги сер

висный примитив запроса F-OPEN и находясь в состоянии «Вы
брано», логический объект должен:

а) добавить БДП «F-OPEN запрос БДП» в качестве значения 
данных к текущему БДУУП;

б) если функциональный блок «Административное управление 
контекстом уровня представления» был предварительно успешно 
согласован и если инициирующий логический объект желает иметь 
какие-либо абстрактные синтаксисы, обеспечиваемые контекстами 
уровня представления, в определенном наборе контекстов, удален
ных на основе соглашений локальной системы или административ
ного управления сетью при успешном установлении режима «От
крытие файла» (см. 9.9.4), то послать имена соответствующих аб
страктных синтаксисов в параметре «Удаленные контексты» БДП 
«F-OPEN запрос БДП»;

в) если функциональный блок «Административное управление 
контекстом уровня представления» был предварительно усп'ешно 
согласован и если инициирующий логический объект желает иметь 
какие-либо контексты уровня представления для любых абстракт
ных синтаксисов, добавленных к определенному набору контекстов 
на основе соглашений локальной системы или системы админист
ративного управления сетью при успешном установлении режима 
«Открытие файла» (см. 9.9.4), то послать имена соответствующих 
абстрактных синтаксисов в параметре «Определенные контексты» 
БДП «F-OPEN запрос БДП»;

г) завершить текущий БДУУП;
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д) перейти в состояние «Ожидание примитива OPEN».
8.9.2 Получив от пользователя внутренней файловой услуги 

сервисный примитив запроса F-OPEN и находясь в состоянии 
«Группирование» с последним элементом списка ожидаемых отве^ 
тов,-имеющим одно из значений «F-SEI.ECT ответ», «F-CREATE 
ответ», «F READ-ATTRIB ответ» или «F-CHANGE-ATTR1B ответ», 
логический объект должен:

а) добавить БДП «Р-OPEN запрос БДП» в качестве значения
данных к текущему БДУУП; ___

б) добавить элемент со значением «F-OPEN ответ» к концу
списка ожидаемых ответов.

8.9.3 Получив БДП «F-OPEN ответ БДП» р согласуемыми па
раметрами, имеющими возвращенные значения, совместимые с 
требуемыми значениями, в соответствии с правилами для согласо
вания, данными в ГОСТ Р 34 1980.3. и. находясь в состоянии «Ожи
дание примитива OPEN», логический об^ьект должен:

а) если посланный'БДП содержал параметр «Результат состоя
ния*. означающий «Сбой», послать пользователю внутренней фай
ловой услуги сервисный примитив подтверждения F-OPEN и перей
ти в состояние «Выбрано»;

б) если значением параметра «Действие уровня представления» 
является «Истина», установить индикатор «Р-изменение»;

в) если индикатор «Р-измснение* не установлен, послать поль
зователю внутренней файловой услуги примитив подтверждения 
F-OPEN с параметрами, взятыми из полученных значений данных, 
и перейти в состояние «Ожидание передачи данных»;

г) если индикатор «P-изменение» установлен, сохранить БДП 
для дальнейшей обработки и перейти в состояние «Ожидание коп- 
текста Р-изменеиис».

Способ обработки должен предполагать только те действия, ко
торые разрешены успешно согласованными функциональными бло
ками и параметром «Требуемый доступ» при инициализации фай- 
лохранилища.

Управление параллельностью выполнения действий должно 
быть ограничено, по меньшей мере, темн значениями, которые бы
ли успешно согласованы при установлении режима «Выбор фай
ла»'(см. ГОСТ Р 34.1980.3).

8.9.4 Получив БДП «F-OPEN ответ БДП» и находясь в состоя
нии «Группирование» с первым элементом списка ожидаемых от
ветов, имеющим значение «F-OPEN ответ», и с возвращаехгыми 
параметрами, совместимыми с параметрами, описанными в 8.9.3, 
логический объект должен:

а) установить индикатор «Р-изменсние», если посланный ЬДП
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не содержал параметр «Результат состояния», означающий «Сбой», 
и если значением параметра «Действие уровня представления» яв
ляется «Истина»;

б) послать пользователю внутренней файловой услуги примитив 
подтверждения F-OPEN с параметрами, взятыми из полученных 
значений данных, если индикатор «Р-измененне» не установлен;

в) установить значение индикатора «Следующее Состояние» в 
значение «Ожидание передачи дйШ т», если блок данных прото
кола не содержит параметр «Результат состояния», указывающий 
«Сбой»;

г) сохранить БД ГГ для дальнейшей обработки, если йндинатор 
«Р-нзмеяеиие» установлен;

д) удапить' первый элемент списка ожидаемых ответов.
8.9.5 Получив от поставщика услуг уровня представления при

митив индикации P-ALTER-CONTEXT. н находясь в состоянии 
«Ожидание примитива P-ALTER-COttfEXT1» и при установленном 
индикаторе «Р-ИЗмснение», логический объект должен;

а) ' сформировать список' результата добавления определений 
контекстов уровня представления, указывающий, какие из предпо
лагаемых контекстов уровня представления могут быть' обеспе
чены;

б) сформировать список результата удаления контекстов уров
ня представления, указывающий, какие из предполагаемых контек
стов уровй я представления должны быт'ьудалены;

в) послать прнмИУйвГ P-AI.TER-CONt EXT1, используя оба спис
ка, сформированных пЬ описанию, представленному в 8.9.5, а; 
8.9.5. б;

г) «сбросить» индикатор «Р-измеНсние»;
д) если БДП «F-OPEN ответ БДП» был сохранен, то послать 

пользователю Внутренней файловой услуги сервисный примитив 
подтверждения F-OPEN.

8.9.6 Если БДП «F-OPEN ответ ВДП» бЫл сохранен в состоя
нии «Ожидание контекста Р-йЗменеиие» и нИДикагтор «Р-измене- 
ннс» не установлен, логический объект должен:

а) установить параметр «Результат действия» такйм образом, 
чтобы указать исправимую ошибку и, необязательно, добавить ди: 
агностическое сообщение, описывающее результат согласования 
контекстов, основываясь на рассмотрений1 локальной системы ад
министративного управления, если режим «Открытие файла» был 
установлен, но не все контексты уровня представления, обеспечи
вающие требуемые абстрактные синтаксисы, были успешно согла
сованы;

б) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис-
• Зи . 70» 27
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ный примитив подтверждения F-OPEN с параметрами, взятыми из 
полученных значений данных;

в) перейти в еостоянис «Ожидание передачи данных», если 
посланный примитив не содержит параметр «Результат состояния», 
означающий «Сбой»;

г) перейти в состояние «Выбрано», если посланный примитив 
содержит параметр «Результат состояния», означающий «Сбой».

П р и м е ч а н и е  — Если предоставленные средства окажутся недостаточ
ными, пользователь внутренней файловой услуги должен завершить этот режим.

8.10 З а к р ы т и е  ф а й л а  ( чт е ние ,  з а п и с ь )
8.10.1 Получив от пользователя внутренней файловой услуги 

сервисный примитив запроса F-CLOSE и находясь в состоянии 
«Ожидание передачи данных», логический объект должен:

а) добавить БДП «F-CLOSE запрос БДП» в качестве значения 
данных к текущему БДУУП;

б) завершить текущий БДУУП;
в) перейти в состояние «Ожидайие примитива CLOSE».
П р и м е ч а н и е  — Примитив запроса F-CLOSE содержит параметр «Ре

зультат действия», который используется в качестве механизма сигнализации 
между парами механизмов протокола восстановления файла при ошибках (см. 
191.3) Параметр «Результат действия* не воздействует на любой механизм 
файлового протокола.

8.10.2 Получив от пользователя внутренней файловой услуги 
сервисный примитив запроса F-CLOSE и находясь в состоянии 
«Группирование» с пустым списком ожидаемых ответов и индика
тором «Начальное состояйие». имеющим значение «Ожидание пе
редачи данных», логический объект должен:

а) добавить БДП «F-CLOSE запрос БДП» в качестве значения 
данных к текущему БДУУП;

б) добавить элемент со значением «F-CLOSE ответ» к концу 
списка ожидаемых ответов.

8.10.3 Получив БДП «F-CLOSE ответ БДП» и находясь в сос
тоянии «Ожидание примитива CLOSE*, логический объект дол
жен:

а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примитив подтверждения F-CLOSE с параметрами, взятыми из 
полученных значений данных;

б) перейти в состояние «Выбрано».
8.10.4 Получив БДП «F-CLOSE ответ БДП» и находясь в сос

тоянии «Группирование» с первым элементом списка ожидаемых 
ответов, имеющим значение «F-CLOSE ответ*, логический объект 
должен:
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а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примитив подтверждения F-CLOSE с параметрами, взятыми 
из полученных значений данных;

б) установить индикатор «Следующее состояние» в значение 
«Выбрано»;

в) удалить первый элемент списка ожидаемых ответов.
8.11 Н а ч а л о  г р у п п ы  ( г р у п п и р о в а н и е )
8.11.1 Получив'от пользователя внутренней файловой .услуги 

сервисный примитив запроса F-BEGIN-GROUP и находясь либо в 
состоянии «Инициализировано», либо в состоянии «Ожидание пе
редачи данных», логический объект должен:

а) добавить БДП «F-BEGIN-GROUP запрос БДП» в качестве 
значения данных к текущему БДУУП;

б) установить значение индикатора «Начальное состояние* в 
текущее состояние;

в) перейти в состояние «Группирование*.
8.11.2 Получив БДП «F-BEGIN-GROUP ответ БДП» и нахо

дясь в состоянии «Группирование», логический объект должен:*
а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис

ный примитив подтверждения F-BEGIN-GROUP;
б) перейти в состояние «Группирование».
8.12 К о н е ц  г р у п п ы  ( г р у п п и р о в а н и е )
8.12.1 Получив от пользователя внутренней файловой услуги 

сервисный примитив запроса F-END GROUP н находясь в состоя
нии «Группирование», логический объект должен:

а) добавить БДП «F-END-GROUP запрос БДП» в качестве 
значения данных к текущему БДУУП;

б) завершить текущий БДУУП;
в) перейти в состояние «Ожидание примитива GROUP».
8.12.2 Получив БДП «F-END-GROUP ответ БДП» и находясь в 

состоянии «Группирование», логический объект должен:
а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис

ный примитив подтверждения F-END-GROUP;
б) если требуемый порог был достигнут с помощью подсчета 

последовательных примитивов либо с параметрами «Результат со
стояния*. указывающими значение «Успешно», либо без парамет
ров «Результат состояния» н

1) индикатор «P-изменение» установлен, перейти в состояние 
«Ожидание контекста Р-изменение»;

2) индикатор «P-изменение» не установлен, перейти в состоя
ние, которое указывает индикатор «Следующее состояние»;

в) если требуемый порог не был достигнут, то перейти в состоя
ние, указанное индикатором «Начальное состояние»;
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г) очистить список ожидаемых ответов, «сбросить» индикатор 
«Следующее состояние* и «сбросить» индикатор «Начальное сос
тояние».

П р и м е ч а н и е  — Если сообщается об ошибках класса 2, то режим. «От
крытие файла» установлен, но ие все необходимые абстрактные синтаксисы име
ют соответствующие контексты уровня представления в результате предшеству
ющего обмена примитивами P-Ai.TER-CONTEXT Если в результате средстве 
являются недостаточными, пользователь внутренней файловой услуги может 
«сбросить» зтот режим.

8.13 В о с с т а н о в л е н и е  при  о ш и б к а х
8.13.1 Получив от пользователя внутренней файловой услуги 

сервисный примитив запроса F-RECOVER и находясь в состоянии 
«Инициализировано», логический объект должен:

а) добавить БДП «F-RECOVER запрос БДП» в качестве зна
чения данных к текущему БДУУП;

б) если:
1) функциональный блок «Административное управление кон

текстом уровня представления» был предварительно успешно со
гласован и

2) инициирующий логический объект желает иметь какие-либо 
контексты уровня представления для любых абстрактных синтак
сисов. добавленных к определенному набору контекстов на основе 
соглашений локальной системы или административного управле
ния, сетью при успешном установлении режима «Открытие файла» 
(см. 9.9.4), то послать имена соответствующих абстрактных син
таксисов в параметре «Определенные контексты» БДП «F-RECO
VER запрос БДП»;

в) если:
1) функциональный блок «Административное управление кон

текстом “уровня представления* был предварительно успешно сог
ласован и

2) инициирующий логический объект желает иметь какие-либо 
абстрактные синтаксисы, обеспечиваемые контекстами уровня 
представления, в определенном наборе контекстов, удаленных на 
основе соглашений локальной системы или системы административ
ного управления сетью при успешном установлении режима «От
крытие файла» (см. 9.9.4). то послать имена соответствующих аб
страктных синтаксисов в параметре «Удаленные контексты» БДП 
«F-RECOVER запрос БДП»;

г) завершить текущий БДУУП;
д) перейти в состояние «Ожидание примитива RECOVER».
8.13.2 Получив БДП «F-RECOVER ответ БДП» с согласуечыми 

параметрами, имеющими возвращенные значения, совместимые с
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требуемыми значениями, в соответствии с правилами для согласо
вания, данными в стандарте ИСО 8571—3, и, находясь в  состоянии 
«Ожидание прнмнТива ’RECOVER», логический объект должен:

а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примИтив подтверждения F-RECOVER я  перейти ё состояние 
«Инициализировано*, если посланный БДП содержал параметр 
«Результат состояния», оЗначаюшйй «Сбой»;

б) установить Индикатор «Р-'нзмепёИие», если значением пара
метра «Действие уровня представления» является «Истина»;

в) послать пользователю Внутренней файловой услуги прими
тив подтверждения F-RECOVER с параметрами, взятыми из полу
ченных значений данных, и перейти В состояние «Восстановление 
ожидания Передачи данных», если индикатор «Р-изменение» не ус
тановлен;

г) сохранить БДП для дальнейшей обработки и перейти в со
стояние «Ожидание контекста Р-язмейение», если индикатор «Р- 
изменение» устаНЬВлен.

Способ обработки должен предполагать только те действия, ко
торые разрешены успешно согласованными функциональными 
блоками и Параметром «Требуемый доступ» при инициализации 
фай.тохранилища.

Управление параллельностью выполнения действий должно 
быть ограничено, по меньшей мере, теми значениями, которые бы
ли успешно согласованы при установлении режима «Выбор файла» 
(ГОСТ Р 34.1980.3).

8.13.3 Получив от поставщика услуг уровня представления при
митив индикации P-ALTERCONTEXT и находясь в Состоянии 
«Ожидание примитива Р-ALTER-CONtfcXT» и при установленном 
индикаторе «Р-изменение», логический объект должен:

а) сформировать список результата добавления определений 
контекстов уровня представления, указывающий, какие из пред
полагаемых контекстов уровня представления могут быть обеспе
чены;

б) сформировать список результата удаления контекстов уров
ня представления, указывающий, какие из предполагаемых кон
текстов уровня представления должны быть удалены;

в) послать примитив P-AL.TER-CONTEXT. используя оба спис
ка, сформированных по описанию, представленному в 8.13.3,а и 
8.13.3,6;

г) «сбросить» индикатор «Р-изменение».
8.13.4 Если БДП «F-RECOVER ответ БДП» был сохранен в со

стоянии «Ожидание контекста Р-изменение» и йндйкатор «Р-из
менение* нс установлен, логический объект должск:
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а) установить параметр «Результат действия» таким образом, 
чтобы указать исправимую ошибку й, необязательно, добавить ди
агностическое сообщение, описывающее результат согласования 
контекстов, основываясь на рассмотрении локальной системы ад
министративного управления, если режим «Открытие файла» был 
установлен, но нс все необходимые абстрактные синтаксисы имеют 
соответствующие обеспечивающие контексты уровня представле
ния в результате предшествующего обмена примитивами P-ALTER- 
CONTEXT;

б) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примитив подтверждения F-RECOVER с параметрами, взяты
ми из полученных значений данных;

в) перейти в состояние «Восстановление ожидания передачи 
данных», если посланный примитив не содержит параметр «Ре
зультат состояния», означающий «Сбой»;

г) перейти в состояние «Инициализировано», если посланный 
примитив содержит параметр «Результат состояния*, означающий 
«Сбой».

П р и м е ч а н и е  — Если предоставленные средства окажутся недостаточ
ными. пользователь внутренней файловой услуги должен завершить этот режим.

8.14 У с т а н о в л е н и е  м е с т о п о л о ж е н и я  ( д о с т у п  к 
ф а й л у )

8.14.1 Получив от пользователя внутренней файловой услуги 
сервисный примитив запроса F-LOCAiE и находясь в состоянии 
«Ожидание передачи данных», логический объект должен:

а) добавить БДП «F-LOCATE запрос БДП» в качестве значе
ния данных к текущему БДУУП;

б) завершить текущий БДУПП;
в) перейти в состояние «Ожидание примитива LOCATE».
8.14.2 Получив БДП «F-LOCATE ответ БДП» и находясь в со

стоянии «Ожидание примитива LOCATE», логический объект дол
жен: .

а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примитив подтверждения F-LOCATE с параметрами, взятыми 
из полученных значений данных;

б) перейти в состояние «Ожидание передачи данных».
8.15 С т и р а н и е  ( д о с т у п  к ф а й л у )
8.15.1 Получив от пользователя внутренней файловой услуги 

сервисный примитив запроса F-ERASE и находясь в состоянии 
«Ожидание передачи данных», логический объект должен:

а) добавить БДП «F-ERASE запрос БДП» в качестве значения 
данных к текущему БДУУП;

б) завершить-текущий БДУУП;
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в) перейти в состояние «Ожидание примитива ERASE».
8.15.2 Получив БДП «F-ERASE ответ БДП» и находясь в со

стоянии «Ожидание примитива ERASE», логический, объект дол
жен:

а) послать пользователю ви '  *iaАловой услуги сервис-

из полученных значений данных;
б) перейти в состояние «Ожидание передачи данных».

9 Действия отвечающего логического объекта при работе 
с файлами

9.1 У с т а н о в л е н и е  р е ж и м а  с л у ж б ы  П Д У Ф  (ос
н о в н о г о )

9.1.1 Получив БДП «F-INJTIALIZE запрос БДП» в качестве 
параметра «Информация пользователя» в примитиве индикации 
A-ASSOCIATE и находясь в состоянии «Ожидание», логический 
объект должен;

а) сформировать БДП «F1N1TIALIZE ответ БДП» с парамет
ром «Результат состояния», означающим протокольную ошибку, и 
добавить сформированный БДП в качестве параметра «Информа
ция пользователя» в примитиве ответа A-ASSOC1ATE с парамет
ром «Результат состояния», установленным в значение «Отвергну
то ответственном логическим объектом (постоянная ошибка)», 
послать примитив ответа A-ASSOC1ATE и согласно этому завер
шить работу, если логический объект не способен установить ре
жим службы ПДУФ;

б) сформировать блок данных протокола «F-INITIAJ.IZE ответ 
БДП» с параметром «Результат состояния*, означающим «Сбой», 
с параметром «Результат действия», установленным в значение 
«Постоянная ошибка», и параметром «Версия протокола», указы
вающим, что он обеспечивает версию 1, и добавить сформирован
ный блок данных протокола в качестве параметра «Информация 
пользователя* в примитив ответа A-ASSOC1ATE с параметром 
«Результат состояния», установленным в значение «Отвергнуто 
ответственным логическим объектом (постоянная ошибка)», по
слать примитив ответа A-ASSOC1ATE и согласно этому завер
шить работу, если БДП содержит параметр «Версия протокола», 
указывающий, что инициирующий механизм файлового протокола 
несовместим с версией 1 (бит «Версия-1» не установлен в 1);

в) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примитив индикации F1N1TIALIZE с параметрами, взятыми 
из полученных значений данных и из параметров, полученных в 
примитиве индикации A-ASSOCIATU. таким образом, что:

ный примитив подтверждения параметрами, взятыми
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1) если параметр «Список типов содержания сообщения* от
сутствует, то список определений контскстол, который должен быть 
выполнен, является пустым;

2) если элементы «^'CONNECT индикация* списка определе
ний контекстов уровня представления не могут обеспечить элемен
ты «F-lNITIAtlZ€ запрос БДП> .списка типов содержания сооб
щений, тогда удалить из этого списка типов содержания сообще
ния:

— те абстрактные синтаксисы, которые не могут быть обеспе
чены. ы

— те типы документов, «*о*р**а»ощне абстрактные синтакси
сы, которые не могут быть обеспечены;

г) перейти в состояние «Ожидание примитива F-INITIALIZE».
9.1.2 Получив.от пользователя внутренней файловой услуги сер

висный примитив ответа F-lNITiALJ^t и находясь в состоянии 
^Ожидание примитива F-INITIALIZE*, логический объект должен:

а) создать БДП «F-INITIALIZE ответ БДП»;
б) установить параметр «Версия протокола» этого БДП в зна

чение «Версия-1*. другие биты параметра «Версия протокола», 
соответствующие другим версиям, не должны быть установлены;

в) на основе знаний локальной системы установить параметр 
«Информация реализующей системы»;

г) послать созданный БДП в качестве параметр «Информация 
пользователя» в примитиве .ответа A--ASSOCIATE. Если сервис
ный примитив ответа F-IN1T1AU2E содержит параметр «Резуль
тат состояния», означающий «Сбой», установить параметр «Ре
зультат состояния» в примитиве ответа A-ASSOC1ATE в значение, 
указывающее «Сбой»; в противном случае установить последний 
параметр в значение «Успешно»;

д) если сервисный примитив ответа F-INITIALIZE содержал 
параметр «Результат состояния», означающий «Сбой», то соглас
но этому прекратить работу.

П р и м е ч а н и я
1 Состояние «Инициализировано* возможно для нескольких контекстов уров

ня представления. обеспечивающих абстрактный синтаксис протокольной управ
ляющей информация службы ПДУф. чтобы существовать а определенном рпас- 
КС контекстов. Логический объект в дальнейшем должен интерпретировать толь
ко первый контекст уровня прсдствалсиия. обеспечивая встреченную пмтоколь- 
нух> управляющую информацию (ПУИ) службы ПДУ» как ПДУ» ПУИ; лю
бые другие элементы не воздействуют ив состояние механизма файлового про- 
ТОКОЛ).

2 Параметр «Информация реализующей системы» содержит информацию, 
специфичную яля индивидуальных реализующих систем. Его можно опустить, 
чтобы принять значение до умолчанию. Содержимое этого параметра нс исполь
зуется при оредвврительнрк оогдесованза.
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0.2 З а в е р ш е н и е  ( о р г а н и з о в а н н о е )  р е ж и м а  
с л у ж б ы  П Д У Ф  ( РТАМ)

9.2.1 Получив БДП «F-TERMINATE запрос ВДП» и находясь 
в состоянии «Инициализировано*, логический объект должен:

а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примитив индикации F-TERMINATE с параметрами, взятыми 
из полученных значений данных;

б) перейти в состояние «Ожидание примитива F-TERM1NATE*.
9.2.2 Получи» от пользователя внутренней файловой услуги сер

висный примитив ответа F-TJERMINATE и находясь в состоянии 
«Ожидание примитива F-TERMINATE», логический объект дол
жен:

а) создать БДП «F-TERMJNATE ответ БДП»;
б) послать созданный БДП в качестве параметра «Информа

ция пользователя» в примитиве ответа A-RELEASE;
в) прекратить работ)'.
9.3 В ы б о р  ф а й л а  ( о с н о в н о г о )
9.3.1 Получив БДП «F-SELECT запрос БДП» и находясь в со

стоянии «Инициализировано», логический объект должен:
а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис

ный примитив индикации F-SELECT с параметрами, взятыми из
полученных значений данных;

б) перейти в состояние «Ожидание примитива F-SELECT*.
9.3.2 Получив БДП «F-SELECT запрос БДП» и находясь в со

стоянии «Группирование* с пустым списком ожидаемых ответов и 
индикатором «Начальное состояние», имеющим значение «Иници
ализировано», логический объект должен:

а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примитив индикации F-SELECT;

б) добавить элемент со значением «F-SELECT ответ» к концу 
списка ожидаемых ответов!

9.3.3 Получив от пользователя внутренней файловой услуги сер
висный примитив ответа F-SELECT и находясь в состоянии «Ожи
дание примитива F-SELECT», логический объект должен:

а) добавить БДП «F-SELECT ответ БДП» в качестве значений 
данных к текущему БДУУП;

б) завершить текущий БДУУП;
в) если БДП содержал параметр «Результат состояния», озна

чающий «Сбой», перейти в состояние «Инициализировано»; в про
тивном случае перейти в состояние «Выбрано».

9.3.4 Получив от пользователя внутренней файловой услуги сер
висный примитив ответа F-SELECT и находясь а состоянии «Груп-
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пирование» с первым элементом списка ожидаемых ответов, име
ющим значение «F-SELECT ответ», логический объект должен:

а) добавить БДП «F-SELECT ответ БДП» в качестве значений 
данных к текущему БДУУП;

б) если примитив ответа не содержал параметр «Результат со
стояния», означающий «Сбой», то установить индикатор «Следу
ющее состояние» в значение «Выбрано»;

в) удалить первый элемент из списка ожидаемых ответов.
9.4 О т м е н а  в ы б о р а  ф а й л а  ( о с н о в н о г о )
9.4.1 Получив БДП «F-DESELECT запрос БДП» н находясь в 

состоянии «Выбрано», логический объект должен:
а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис

ный примитив индикации F-DESELECT с параметрами, взятыми 
из полученных значений данных;

б) перейти в состояние «Ожидание примитива F-DESELECT».
9.4.2 Получив БДП «F-DESELECT запрос БДП» и находясь в 

состоянии «Группирование» с первым элементом списка ожидаемых 
ответов, имеющим одно из значений «F-CLOSE ответ», «F-READ- 
ATTR1B ответ» или «F-CHANGE-ATTRIB ответ», логический 
объект должен:

а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примитив индикации F-DESELECT;

б) добавить элемент со значением «F-DESELECT ответ» к кон
цу списка ожидаемых ответов.

9.4.3 Получив от пользователя внутренней файловой услуги 
сервисный примитив ответа F-DESELECT н находясь в состоянии 
«Ожидание примитива F-DESELECT», логический объект должен:

а) добавить БДП «F-DESELECT ответ БДП» в качестве зна
чений данных к текущему БДУУП;

б) завершить текущий БДУУП;
в) перейти в состояние «Инициализировано».
9.4.4 Получив от пользователя внутренней файловой услуги 

сервисный примитив ответа F-DESELECT и находясь в состоянии 
«Группирование» с первым элементом списка ожидаемых ответов, 
имеющим значение «F-DESELECT ответ», логический объект дол
жен;

а) добавить БДП «F-DESELECT ответ БДП» в качестве зна
чений данных к текущему БДУУП;

б) установить индикатор «Следующее состояние» в значение 
«Инициализировано»;

в) удалить первый элемент из списка ожидаемых ответов.
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9.5 С о з д а н и е  ф а й л а  ( о г р а н и ч е н н о е  а д м и н и с т р а 
т и в н о е  у п р а в л е н и е  ф а й л а м и )

9.5.1 Получив БДП «FCREATE запрос БДП» и находясь в со
стоянии «Инициализировано*, логический объект должен:

а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примитив индикации F-CREATE с параметрами, взятыми из 
полученных значений данных;

б) перейти в состояние «Ожидание примитива F-CREATE*.
9.5.2 Получив БДП «Р-CREATE запрос БДП» н находясь в со

стоянии «Группирование» с пустым списком ожидаемых ответов и 
индикатором «Начальное состояние», имеющим значение «Иници
ализировано». логический объект должен;

а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примитив индикации F-CREATE;

б) добавить элемент со значением «F-CREATE ответ» к концу 
списка ожидаемых ответов.

9.5.3 Получив от пользователя внутренней файловой услуги сер
висный примитив ответа F-CREATE и находясь в состоянии «Ожи-* 
дайне примитива F-CREATE», логический объект должен:

а) добавить БДП «F-CREATE ответ БДП* в качестве значений 
данных к текущему БДУУП;

б) завершить текущий БДУУП;
в) если БДП содержал параметр «Результат состояния», озна

чающий «Сбой», перейти в состояние «Инициализировано»; в про
тивном случае перейти в состояние «Выбрано».

9.5.4 Получив от пользователя внутренней файловой услуги 
сервисный примитив ответа F-CREATE и находясь в состоянии 
«Группирование» с первым элементом списка ожидаемых ответов, 
имеющим значение «F-CREATE ответ*, логический объект должен:

а) добавить БДП «F-CREATE ответ БДП» в качестве значений 
данных к текущему БДУУП;

б) если примитив ответа не содержал параметр «Результат со
стояния*. означающий «Сбой», то установить индикатор «Следу
ющее состояние» в значение «Выбрано»;

в) удалить первый элемент из списка ожидаемых ответов.
9.6 У д а л е н и е  ф а й л а  ( о г р а н и ч е н н о е  а д м и н и 

с т р а т и в н о е  у п р а в л е н и е  ф а й л а м и )
9.6.1 Получив’ БДП «F-DELETE запрос БДП» и находясь в со

стоянии «Выбрано», логический объект должен:
а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис

ный примитив индикации F-DELETE с параметрами, взятыми из 
полученных значений данных;

б) перейти в состояние «Ожидание примитива F-DELETE*.
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9.6.2 Получив БДП «F-DEI.ETE запрос БДП» и находясь в со
стоянии «Группирование» с первым элементом списка ожидаемых 
ответов, имеющим одно из значений «F-CLOSE ответ», «F-READ- 
ATTRIB ответ» или «F-CHANQE-ATTR1B ответ*, логический
объект должен:

а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примитив индикации F-DELETE;

б) добавить элемент со значением «F-DELETE ответ» к концу 
списка ожидаемых ответов.

$.6.3 Получив от пользователи внутренней файловой услуги 
сервисный примитив ответа F-DELETE и находясь в состоянии 
«Ожидание примитива F-DELETE», логический объект должен:

а) добавить БДП «F-DELETE ответ БДП» в качестве значений 
данных к текущему БДУУП;

б) завершить текущий БДУУП;
в) перейти в состояние «Инициализировано».
9.6.4 Получив от пользователя внутренней файловой услуги сер

висный примитив ответа F-DELETE и  находясь в состоянии «Груп
пирование» с первым элементом списка ожидаемых ответов, имею
щим значение «F-DELETE ответ», логический объект должен:

а) добавить БДП «F-DELETE ответ БДП» в качестве значений 
данных к текущему БДУУП;

б) установить индикатор «Следующее состояние» в значение 
«Инициализировано»;

в) удалить первый элемент из списка ожидаемых ответов.
9.7 Ч т е н и е  а т р и б у т о в  ( о г р а н и ч е н н о е  а д м и н и 

с т р а т и в н о е  у п р а в л е н и е  ф а й л а м и )
9.7.1 Получив БДП «F-READ-ATTRIB запрос БДП» и нахо

дясь в состоянии «Выбрано», логический объект должен:
а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис

ный примитив индикации F-READ-ATTRIB с параметрами, взяты
ми из полученных значений данных;

б) перейти в состояние «Ожидание примитива F-READ- 
ATTRIB».

9.7.2 Получив БДП «F-READ-ATTRIB запрос БДП» и нахо
дясь в состоянии «Группирование» с первым элементом списка ожи
даемых ответов, имеющим одно нз значений «F-SEI.ECT ответ», 
«F-CREATE ответ* или «F-CLOSE ответ», логический объект дол
жен:

а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примитив индикации F-READ-ATTRIB;

б) добавить элемент со значением «F-READ-ATTRIB ответ» К 
концу списка ожидаемых ответов.
Я
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9.7.3 Получив. от пользователя внутренней файловой услуги сер
висный примитив ответа F-READ-ATTRIB и находясь в состоянии 
«Ожидание примитива F-READ-ATTRIB», логический объект дол
жен:

а) добавить БДП «F-READ-ATTRIB ответ БДП» в качестве 
значений данных к теку; не му БДУУП;

б) завершить текущий БДУУП;
в) перейти в.состояние «Выбрано».
9.7.4 Получив от пользователя внутренней файловой услуги 

сервисный, примитив ответа F-READ-ATTRIB и находясь в состоя
нии «Группирование» с первым, элементом списка ожидаемых от
ветов» имеющим значение «F-READ-ATTRIB ответ», логический 
объект должен:

а) добавить БДП «F-READ-ATTRIB ответ БДП» в качестве 
значений, денных и текущему БДУУП;

б) , удалить первый элемент нз списка ожидаемых ответов.
9.8 И з м е н е н и е  а т р и б у т о в  ( р а с ш и р е н н о е  а д м и 

н и с т р а т и в н о е  у п р а в л е н и е  ф а й л а м и )
9.8.1 Получив БДП «F-CHANGE-ATTRIB запрос БДП» и нахо

дясь а состоянии; «Выбрано», логический объект должен:
а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис

ный примитив, индикации F-CHANGE-ATTRIB с параметрами, 
взятыми из полученных значений данных;

б) перейти в состояние «Ожидание примитива F-CHANGE- 
ATTRIB».

9.8.2 Получив. БДП «F-CHANGE-ATTRIB запрос БДП» и нахо
дясь^ состоянии «Группирование» с первым элементом списка ожи
даемых ответов, имеющим одно из значений «F-SELECT ответ», 
«F-CREATE ответ», «F-READ-ATTRIB ответ» или «F-CLOSE от
веть, логический объект должен;

а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервисный 
примитив индикации F-CHANGE-ATTRIB;

б) добавить элемент со значением «F-CHANGE-ATTRIB ответ» 
к концу списка ожидаемых ответов.

9.8.3 Получив от пользователя внутренней файловой услуги 
сервисный примитив ответа F-CHANoE-ATTRIB и находясь в со
стоянии, «Ожидание примитива F-CHANGE-ATTRIB». логический 
объект должен:

а) добавить БДП «F-CHANGE-ATTRIB ответ БДП» в качестве 
значений данных к текущему БДУУП;

б) завершить текущий БДУУП;
в) перейти в состояние «Выбрано».
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9.8.4 Получив от пользователя внутренней файловой услуги 
сервисный примитив ответа F-CHANGE-ATTRIB и находясь в со
стоянии «Группирование» с первым элементом списка ожидаемых 
ответов, имеющим значение «F-CHANGE-ATTRIB ответ», логи
ческий объект должен:

а) добавить БДП «F-CHANGE-ATTRIB ответ БДП» в качестве 
значений данных к текущему БДУУП;

б) удалить первый элемент из списка ожидаемых ответов.
9.9 О т к р ы т и е  ф а й л а  ( чт е ние ,  з а п и с ь )
9.9.1 Получив БДП «F-OPEN запрос БДП» и находясь в со

стоянии «Выбрано», логический объект должен:
а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис

ный примитив индикации F-OPEN с параметрами, взятыми из по
лученных значений данных;

б) перейти в состояние «Ожидание примитива F-OPEN».
9.9.2 Получив БДП «F-OPEN запрос БДП» и находясь в со

стоянии «Группирование» с последним элементом списка ожида
емых ответов, имеющим одно из значений «F-SEI-ЕСТ ответ», 
«F-CREATE ответ», «F-READ-ATTRJB ответ» или «F-CHANGE- 
ATTRIB ответ», логический объект должен:

а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примитив индикации F-OPEN;

б) добавить элемент со значением «F-OPEN ответ* к концу 
списка ожидаемых ответов.

9.9.3 Получив от пользователя внутренней файловой услуги 
сервисный примитив ответа F-OPEN и находясь в состоянии 
«Группирование» с первым элементом списка ожидаемых ответов, 
имеющим значение «F-OPEN ответ», логический объект должен:

а) добавить БДП «F-OPEN ответ БДП» в качестве значений 
данных к текущему БДУУП;

б) установить индикатор «Следующее состояние* в значение 
«Ожидание передачи данных», если БДП не содержал параметр 
«Результат состоянии», означающий «Сбой»;

в) удалить первый элемент из списка ожидаемых ответов.
9.9.4 Получив от пользователя внутренней файловой услуги 

сервисный примитив ответа F-OPEN и находясь в состоянии «Ожи
дание примитива F-OPEN», логический объект должен:

включить имена соответствующих абстрактных синтаксисов в 
параметр «Список удаления контекстов уровня представления» 
примитива запроса P-ALTER-CONTEXT (см. 9.9.4,е), предоставля
емый. если эти контексты не требуются в новом режиме «Откры
тие файла»,

а) при условиях:
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1) функциональный блок «Административное управление кон
текстом уровня» был успешно согласован и

2) какие-либо контексты уровня представления в определен
ном списке контекстов должны быть удалены нз определенного 
списка контекстов (см. примечания к 9.9.4,е);

включить имена соответствующих абстрактных синтаксисов и 
идентификаторы контекстов уровня представления в параметр 
«Список добавления контекстов уровня представления* примити
ва запроса P-ALTER-CONTEXT (см. 9.9.4,е).

б) если:
1) функциональный блок «Административное управление кон

текстом уровня представления» был предварительно успешно со
гласован и

2) контекст уровня представления должен быть добавлен к оп
ределенному списку контекстов на основе параметра «Имя типа 
содержания сообщения» при успешном установлении режима «От
крытие файла»;

в) добавить БДП «F-OPEN ответ БДП» в качестве значений 
данных к текущему БДУУП; если некоторые необходимые дейст
вия были указаны в 9.9.4,а или 9.9.4,б для изменения контекста 
уровня представления, включить параметр «Действие уровня пред
ставления» со значением «Истина»;

г) завершить текущий БДУУП;
д) перейти в состояние «Выбрано» и не выполнять требования 

9.9.4,е, если примитив ответа F-OPEN содержал параметр «Резуль
тат состояния», означающий «Сбой», при выполнении действия;

е) послать сервисный примитив запроса P-ALTER-CONTEXT 
уровня представления и перейти в состояние «Ожидание действия 
уровня представления», если была указана необходимость изме
нения контекста в 9.9.4.а или 9.9.4,б, после того как был завершен 
какой-либо текущий БДУУП; в противном случае перейти в со
стояние «Ожидание передачи данных».

П р и м е ч а н и я
1 Если имя типа содержания сообщения отсутствует, тр список определений 

контекстов должен быть пустым.
2 Параметр «Удаляемые контексты» в принятом примитиве запроса F-OPEN 

может быть принят, при соглашении, в список удаления контекстов уровня пред
ставления. Соотношение между параметром «Удаляемые контексты» и списком 
удалений контекстов уровня представления зависит только от реализующей си
стемы.

3 Не должны быть выбраны никакие действия, относящиеся к примитиву 
запроса P-ALTER-CONTEXT. если параметр «Результат состояния» в принятом 
примитиве указывал «Сбой».

9.9.5 Получив от поставщика услуг уровня представления при
митив подтверждения P-ALTER-CONfEXT и находясь в состоя-
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нт» «Ожидание действия уровня представления», логический 
объект должен перейти в состояние «Ожидание передачи данных».

П р и м е ч а н и е  — Если согласование примитива P-ALTER CONTEXT ис 
будет выполнено так точно, как это необходимо, ответственный логический 
объект ждет от инициатора решения о том. будет ли испольэомн результирую
щий режим «Открытие файла» или нет.

9vЮ З а к р ы т и е  ф а й л а  ( чтение ,  з а п и с ь )
9.10.1 Получив БДП «F-CLOSE запрос БДП» и находясь в со

стоянии «Ожидание передачи данных», логический объект должен:
а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис

ный примитив индикации F-CLOSE с параметрами," взятыми из 
полученных значений данных;

б) перейти в состояние «Ожидание примитива F-CLOSE».
П р и м е ч а н и е  — Примитив запроса F-CLOSE содержит параметр «Ре

зультат действия», который используется в качестве механизма сигнализации, 
между парами механизмов протокола восстановления файла при ошибках (см. 
19.1-3). Параметр «Результат действия» нс воздействует на любой механизм 
файлового протокола.

9.10.2 Получив БДП «F-CLOSE запрос БДП» и находясь в со* 
стоянии «Группирование» с пустым списком ожидаемых ответов и 
индикатором «Начальное состояние», имеющим значение «Ожида
ние передачи данных», логический объект должен:

а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примитив индикации F-CLOSE;

О) добзвить элемент со значением «F-CLOSE ответ» к концу 
списка ожидаемых ответов.

9.10.3 Получив от пользователя внутренней файловой услуги 
сервисный примитив ответа F-CLOSE и находясь в состоянии 
«Ожидание примитива F-CLOSE», логический объект должен:

а) добавить БДП «F-CLOSE ответ БДП» в качестве значений 
данных к текущему БДУУП;

б) завершить текущий БДУУП;
в) перейти в состояние «Выбрано».
9.10.4 Получив от пользователя внутренней файловой услуги 

сервисный примитив ответа F-CLOSE и находясь в состоянии 
«Группирование» с первым элементом списка ожидаемых ответов, 
имеющим значеиие «F-CLOSE ответ», логический объект должен:

а) добавить БДП «F-CLOSE ответ БДП* в качестве значений 
данных к текущему БДУУП;

б) установить индикатор «Следующее состояние* в значение 
«Выбрано»;

в) удалить первый элемент из списка ожидаемых ответов.
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9.11 Н а ч а л о  г р у п п ы  ( г р у п п и р о в а н и е )
9.11.1 Получив БДП «F-BEGIN-GROUP запрос БДП» и нахо

дясь в состоянии «Инициализировано» или в состоянии «Ожида
ние передачи данных», логический объект должен:

а) послать пользователю внутренней файловой услуги прими
тив индикации F-BEGIN-GROU^;

б) установить индикатор «Начальное состояние» в текущее со
стояние;

в) перейти в состояние «Группирование».
9.11.2 Получив от пользователя внутренней файловой услуги 

сервисный примитив ответа F-BEGIN-GROUP и находясь в состо
янии «Ожидание примитива GROUP», логический объект должен:

а) добавить БДП «F-BEGIN-GROUP ответ БДП» в качестве 
значений данных к текущему БДУУП;

б) завершить текущий БДУУП;.
в) перейти в состояние «Ответы группирования».
9.12 К о н е ц  г р у п п ы  ( г р у п п и р о в а н и е )
9.12.1 Получив БДП «F-END-GROUP запрос БДП» и находясь 

в состоянии «Запросы группирования», логический объект должен:
а) послать пользователю внутренней файловой услуги примитив 

индикации F-END-GROUP;
б) перейти в состояние «Ожидание примитива GROUP».
9.12.2 Получив от пользователя внутренней файловой услуги 

сервисный примитив ответа F-END-GROUP и находясь в состоя
нии «Ответы группирования», логический объект должен:

а) добавить БДП «F-END-GROUP ответ БДП» в качестве зна
чений данных к текущему БДУУП;

б) завершить текущий БДУУП;
в) если требуемый порог был достигнут с помощью подсчета 

последовательных примитивов либо с параметрами «Результат со
стояния», указывающими значение «Успешно», либо без парамет
ров «Результат состояния* и

1) индикатор «P-изменение» был установлен, послать примитив 
запроса PALTER-CONTEXT с указанием определяемых или уда
ляемых контекстов, как это отмечено в 9.9.4, и затем перейти в со
стояние «Ожидание примитива AI.TER-CONTEXT уровня пред
ставления»;

г) перейти в состояние, которое указывает индикатор «Следу
ющее состояние», если требуемый порог был достигни с помощью 
подсчета последовательных примитивов либо, с параметрами «Ре
зультат состояния», указывающими значение «Успешно», либо без 
параметров «Результат состояния» и индикатор «Р-изменеине» ие 
был установлен;
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д) перейти в состояние, указанное индикатором «Начальное 
состояние», и очистить список ожидаемых ответов, «сбросить» ин
дикатор «Следующее состояние* н «сбросить» индикатор «На
чальное состояние», если требуемый порог не был достигнут с по
мощью подсчета соответствующих примитивов или с параметрами 
«Результат состояния», имеющими значение «Успешно», или без 
параметров «Результат состояния*.

9.13 В о с с т а н о в л е н и е  при о ш и б к а х
9.13.1 Получив БДП «F-RECOVER запрос БДП» и находясь а 

состоянии «Инициализировано», логический объект должен:
I файловой услуги сервис-

полученных значений данных;
б) перейти в состояние «Ожидание примитива F-RECOVER».
9.13.2 Получив от пользователя внутренней файловой услуги 

сервисный примитив ответа F-RECOVER и находясь в состоянии 
«Ожидание примитива F-RECOVER», логический объект должен:

включить идентификаторы соответствующих контекстов уровня 
представления в параметр «Список удаления контекстов уровня 
представления» примитива запроса P-ALTER-CONTEXT (см. 
9.13.2,е), предоставляемый, если эти контексты не требуются в но
вом режиме «Открытие файла»,

а) при условиях:
1) функциональный блок «Административное управление кон

текстом уровня представления» был успешно согласован и
2) какие-либо контексты уровня представления в определенном 

списке контекстов должны быть удалены из определенного списка 
контекстов (см. примечания-к 9.13.2,е);

включить идентификаторы контекстов уровня представления в 
параметр «Список добавления контекстов уровня представления» 
примитива запроса P-ALTER-CONTEXT (см. 9.13.2,е),

1) функциональный блок «Административное управление кон
текстом уровня представления» был предварительно успешно со
гласован н

2) контекст уровня представления должен быть добавлен к оп
ределенному списку контекстов на основе параметра «Имя типа со
держания сообщения» при успешном установлении режима «От
крытие файла»;

в) добавить БДП «F-RECOVER ответ БДП» в качестве значе
ний данных к текущему БДУУП; если были выполнены некоторые 
необходимые действия, указанные в 9.11.2,а или 9.11.2,6, для изме-

параметрами, взятыми из

б) если:
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нения контекста уровня представления, то включить параметр 
«Действие уровня представления» со значением «Истина»;

г) завершить текущий БДУУП;
д) перейти в состояние «Инициализировано» и не выполнять 

требования 9.13.2,е, если примитив ответа F-RECOVER содержал 
параметр «Результат состояния», означающий «Сбой», при выпол
нении действия;

с) послать сервисный примитив запроса P-ALTER-CONTEXT 
уровня представления и перейти в состояние «Ожидание действия 
уровня представления»; в противном случае перейти в состояние 
«Восстановление ожидания передачи данных»; если была указана 
необходимость изменения контекста в 9.13.2,а или 9.13.2,6, то пе
рейти в состояние «Восстановление ожидания передачи данных пос
ле того, как был завершен какой-либо текущий БДУУП.

П р и м е ч а н и я
1 Если имя типа содержания сообщения отсутствует, то список определений 

контекстов должен быть пустым.
2 Параметр «Удаляемые контексты» в принятом примитиве запроса F-RECO

VER может быть принят при соглашения в список удаления контекстов уровня 
представления. Соотношение между параметром «Удаляемые контексты» и спи
ском удалений к01Гтекстоп уровня представления зависит только от реализующей 
системы.

3 Не должны быть выбраны никакие действия, если параметр «Результат со
стояния» в принятом примитиве указывал «Сбой».

9.13.3 Получив от поставщика услуг уровня представления при
митив подтверждения P-ALTER-CONTEXT и находясь в состоянии 
«Ожидание действия уровня представления», логический объект 
должен перейти в состояние «Восстановление ожидания передачи 
данных».

П р и м е ч а н и е  — Если согласование примитива P-ALTER-CONTEXT не 
будет выполнено так точно, квк это необходимо, ответственный логический 
объект ждет от иииииатора решения о том, будет ли использован результирую
щий режим «Открытие файла» или нет.

9.14 У с т а н о в л е н и е  м е с т о п о л о ж е н и я  ( д о с т у п  к 
ф а й л у )

9.14.1 Получив БДП <F-LOCATE запрос БДП» и находясь в 
состоянии «Ожидание передачи данных», логический объект дол
жен:

а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примитив индикации F-LOCATE с параметрами, взятыми из 
полученных значений данных;

б) перейти в состояние «Ожидание примитива F-LOCATE».
9.14.2 Получив от пользователи внутренней файловой услуги 

сервисный примитив ответа F-LOCATE и находясь в состоянии 
«Ожидание примитива F-LOCATE», логический объект должен:
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а) добавить БДП «F-I-ОСАТЕ ответ БДП» в качестве значения 
данных к текущему БДУУП;

б) завершить текущий БДУУП;
в) перейти в состояние «Ожидание передачи данных».
9.15 С т и р а н и е  ( д о с т у п  к ф а й л у )
9.15.1 Получив БДП «F-ERASE запрос БДП» и находясь в со

стоянии «Ожидание передачи данных», логический объект должен:
а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис

ный примитив индикации F-ERASE с параметрами, взятыми из по
лученных значеиий данных;

б) перейти в состояние «Ожидание примитива F-ERASE».
9.15.2 Получив от пользователя внутренней файловой услуги 

сервисный примитив ответа . F-ERASE и находясь в состоянии 
«Ожидание примитива F-ERASE», логический объект должен:

а) добавить БДП «F-ERASE ответ БДП» в качестве значения 
данных к текущему БДУУП;-

б) завершить текущий БДУУП;
в) перейти в состояние «Ожидание передачи данных».

10 Общие действия при операциях с файлом

10.1 З а в е р ш е н и е  ( а в а р и й н о е )  р е ж и м а  с л у ж б ы  
П Д У Ф

J0.1.1 Получив от пользователя внутренней файловой услуги 
примитив индикации A-ABORT и находясь в любом состоянии, ло
гический объект должен проверить параметр «Информация поль
зователя». отнести его значение к одному из типов, перечисленных 
ниже, и после этого предпринять действия, указанные в 10.1.1.1;
10.1.1.2 и 10.1.1.3. Параметр «Информация пользователя» в при
митиве индикации A ABORT, который получен логическим объек
том службы ПДУФ. может иметь одни из трех видов:

а) БДП «F-U-ABORT БДП» (см. 10.1.1.1);
б) БДП «F-PfABORT БДП* (см. 10.1.1.2);
в) отсутствует (см. 10.1.1.3.).
10.1.1.1 Если параметр «Информация пользователя» имеет БДП 

«F-U-ABORT БДП», логический объект должен:
доедать пользователю внутренней файловой услуги сервис

ный примитив индикации F-U-ABORT с параметрами, взятыми из 
полу.ч«»щух значений дашшх;

б) прекратить работу.
1.0.1-. 1.2 Если параметр «Информация пользователя» имеет 5ДМ 

«F-P-ABOR-Т БДП», логический объект должен:
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а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примитив ийдикацин F-P-ABORT с параметрами, взятыми из 
полученных значений данных;

б) прекратить работу.
10.1.1.3 Если параметр «Информация пользователя» отсутству

ет, логический объект должен:
а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис

ный примитив индикации F-P-ABORT с параметром «Результат 
действия», означающим кратковременную ошибку;

б) прекратить работу.
П р и иечаУи — Эго может быть результатом указания постоянной 

ошибки, которое было преобоаяоваио в указание временной ошибки
10.1.2 Получив от пользователя внутренней файловой услуги 

примитив ИйПййй'ци'и А-P-ABORT и находясь в любом состоянии, 
логический объект должен:

а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примитив индикации F-P-ABORT с параметром «Диагности
ческое сообщение», означающим отказ услуги нижнего уровня;

б) прекратить работу.
10.1.3 Получив от пользователя внутренней файловой услуги 

примитив индикации A-ABORT и находясь в любом состоянии, ло
гический объект должен:

а) на основании информации локальной системы относительно 
способности услуг нижнего уровня передать неограниченную ин
формацию пользователя с помощью примитива A ABORT:

1) если такая возможность существует, создать параметр «Ин
формация пользователя» с БДП «F-U-ABORT БДП» со значения
ми, взятыми из полученных параметров, и послать этот БДП в ка
честве параметра «Информация пользователя» в сервисном прими
тиве запроса A-ABORT;

2) если такой возможности не существует, послать сервисный 
примитив запроса A-ABORT без параметра «Информация пользо
вателя»;

б) прекратить работу.
10.2 П р о т о к о л ь н ы е  о ш и б к и
Обнаружив протокольную ошибку' (см. 6.1) и находясь в любом 

состоянии, логический объе'кт должен: .
а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис

ный примитив индикации F-P-ABORT с параметром «Результат 
действия», означающим протокольную ошибку;

б) на основании информации локальной системы относительно 
способности услуг нижнего уровня передать неограниченную ин
формацию пользователя с помощью примитива A-ABORT;

«7
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1) если такая возможность существует, создать параметр «Ин
формация пользователя* с БДП «F-P-ABORT БДП> с параметром 
«Результат действия*, означающим протокольную ошибку, и по
слать этот БДП в качестве параметра «Информация пользователя» 
в сервисном примитиве запроса A-ABORT;

2) если такой возможности нс существует, послать сервисный 
примитив запроса A-ABORT без параметра «Информация пользо
вателя»;

в) прекратить работу.

РАЗДЕЛ 3 БАЗИСНЫЙ ПРОТОКОЛ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
БОЛЬШОГО ОБЪЕМА

11 Состояние активности передачи данных большого объема

П р и м е ч а н и е  — Логические объекты, рассматриваемые в разделе 3. яв
ляются логическими объектами базисного протокола

11.L С о с т о я н и е  о к о н е ч н о г о  п у н к т а  с о е д и н е н и я
Для каждого БДП. который может быть получен, спецификация 

перечисляет состояния протокола, в которых принимающий логи
ческий объект может получить БДП. Если действие, указанное при 
получении стимулирующего воздействия, потребует посылку сер
висного примитива, который не может быть достоверно послан в 
текущем состоянии, то данный логический объект должен указать 
протокольную ошибку (см. 10.2).

11.2 Д о п о л н и т е л ь н о е  с о с т о я н и е  л о г и ч е с к и х  
о б ъ е к т о в

В 11.2.1—11.2.6 определены элементы информации о состоянии, 
соответствующем логическим объектам базисного протокола для 
передачи данных большого объема.

11.2.1 Индикатор «Чтенис/Запись»
Индикатор «Чтение/Запись» регистрирует, выполняется ли те

кущая передача данных большого объема к инициирующему логи
ческому объекту или от него. Значение этого индикатора устанав
ливается в начале режима «Передача данных большого объема*. 
Определенными значениями являются «Чтение», «Запись» или 
«Сброшено». Начальным значением этого индикатора является 
«Сброшено».

11.2.2 Индикатор «Сброс»
Индикатор «Сброс» используется для передачи сигнала о том. 

что полученные для восстановления данные во время отмены или 
до отмены неверны и должны быть отвергнуты. Если функциональ
ные блоки «Восстановление П р и  ошибках* или «Рестарт* были вы-
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браны или функциональный блок «Ресинхронизация» уровня пред
ставления был успешно согласован, он используется вместе с функ
циональным блоком «Ресинхронизация» сеансового уровня для вы
полнения восстановления при ошибках без того, чтобы пользова
тель видел ошибку; в противном случае этот функциональный блок 
используется во время фазы «Отмена». Определенными значения
ми этого индикатора являются «Сброшено» или «Установлено». 
Начальным значением является «Сброшено».

11.2.3 Идентификатор ожидаемой контрольной точки
Идентификатор ожидаемой контрольной точки отражает по

следовательность контрольных точек внутри данных большого 
объема и должен быть возвращен в исходное положение с началом 
передачи данных большого объема посредством модулей восста
новления при ошибках. Значение увеличивается, когда формиру
ется контрольная точка. Значение является целым числом от 1 до 
999998. В начальном положении значение определяется состоянием 
ассоциации.

Идентификатор ожидаемой контрольной точки применим толь
ко к режимам службы ПДУФ, для которых использование функци
ональных блоков «Рестарт» и (или) «Восстановление при ошиб
ках» успешно согласовано.

11.2.4 Номер следующей точки синхронизации
Номер следующей точки синхронизации отражает последова

тельность событии в услугах синхронизации средства обеспечения. 
Номер является порядковым номером следующей точки синхрони
зации сессии, которая должна быть введена с помощью поставщи
ка услуг сеансового уровня. Значение является целым числом от 0 
до '999998. Начальное значение при вновь созданном соединении 
сеансового уровня равно 1.

Номер следующей точки синхронизации применим только к ре
жимам службы ПДУФ. для которых использование функциональ
ного блока «Вспомогательная синхронизация» уровня представле
ния успешно согласовано.

11.2.5 Смещение синхронизации
Смещение синхронизации является константой, установленной, 

когда передача данных большого объема для чтения или записи 
инициируется или восстанавливается, и представляет собой раз
ность между идентификатором ожидаемой контрольной точки и 
номером следующей точки ресинхронизации.

Смешение синхронизации применимо только к режимам служ
бы ПДУФ. для которых использование функционального блока 
«Малая синхронизация» уровня представления успешно согласо
вано.
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П р и м е ч а н и е  — Значение смешения синхронизации определяется пу
тем вычитания идентификатора ожидаемой контрольной точки из номера сле
дующей точки синхронизации, за исключением случаев, когда посылается конт
рольная точка «ли выполняется рестарт процедуры

11.2.6 Счетчик несогласованных контрольных точек
Счетчик несогласованных контрольных точек регистрирует чис

ла  контрольных точек, которые не были подтверждены.

12 Блоки данных протокола для передачи данных большого объема

БДП передаются в качестве параметра «Данные пользователя» 
в сервисном примитиве уровня представления. Возможные средства 
передачи каждого БДП указаны в таблице 5.
Т а б л и ц а  5 — Блоки данных протокола

Ими Передается прммитииои Функцией».'ьммс блоки

F-READ запрос P-DATA Чтеике
F WRITE запрос P-DATA Запись
Значение данных 
(см. примечание 1) 
F-DATA-END запрос

P-DATA Чтение, запись

P-DATA Чтение, запись
F-TRANSFERF.ND PDATA Чтение, запись
запрос
F-TRANSFER-END PDATA Чтеаке, запись
ответ

F-CANCEL запрос В параметре «Данные Чтение, запись
пользователя» в 
PRF.SYNCHRONIZE 
запрос (аварийный) 
или P-DATA

F-CANCEL отмт В параметре «Данные 
пользователя* в 
PRESYNCHRONIZE 
запрос (аварийный) 
иди P-DATA

F-CHECK запрос (См. примечание 2) Восстановление 
при ошибках. 
Рестарт

F-CHECK ответ (См. примечание 2)
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Окончание таблицы 5

Имя Передастся прммнтявои Функцией«льны* блоки

F-RESTART запрос В параметре «Данные 
пользователя» в 
Р KESYNCHRONIZE 
запрос (рестарт)

Рестарт

F-RESTART ответ В параметре «Данные
пользователя» в
P-RESYNCHRON1ZE
ответ (рестарт)

П р и м е ч а н и я
!• Значение данных соответствует сервисному примитиву запроса F-DATA 

Не существует как такового БДП «F-DATA запрос БДИ».
2 Примитивы запроса и ответа F-CHECK отображаются непосредственно в 

примитивах запроса и ответа P-SYNC-MINOR Дополнительного синтаксиса пет, 
поэтому нет и определения БДП,

Любая допустимая последовательность значений данных для 
передачи данных большого объема н БДП, содержащаяся в сервис
ном примитиве F-DATA, может быть сцеплена в один БДУУП при 
условии, что нет необходимости вносить какие-либо контрольные 
точки в эту последовательность. Пользователь, принимающий 
БДУУП. распаковывает его на индивидуальные значения данных 
и (или) на индивидуальные БДП н обрабатывает каждый в соот
ветствии с процедурами, указанными в 13—17.

13 Действия логического объекта при инициировании нередачи
данных большого объема

13.1 Ч т е н и е
13.1.1 Получив от пользователя внутренней файловой услуги 

сервисный примитив запроса F-READ, логический объект должен:
а) послать БДП «F-READ запрос БДП» в примитиве запроса 

P-DATA;
б) если успешно был согласован функциональный блок «Малая 

синхронизация» уровня представления, послать примитив запроса 
P-TOKEN-G1VE для обозначения малой синхронизации;
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в) увеличить номер передачи данных большого объема;
г) установить идентификатор ожидаемой контрольной точки та

ким образом, чтобы:
1) если режим «Открытие файла» был установлен с помощью 

выполнения услуги «Восстановление режима», то значение было 
равно согласованному значению плюс единица;

2) если режим «Открытие файла» не был установлен с помощью 
выполнения услуги «Восстановление режима», то значение было 
равно нулю;

д) установить счетчик несогласованных контрольных точек в 
нулевое значение;

е) вычислить смешение, если функциональный блок «Малая 
синхронизация» уровня представления успешно согласован; оно 
равно номеру следующей точки синхронизации минус идентифика
тор ожидаемой контрольной точки плюс единица;

ж) установить идентификатор «Чтенне/Запись» в значение 
«Чтение»;

з) перейти в состояние «Ожидание индикации первой малой 
синхронизации», если функциональный блок «Вспомогательная 
синхронизация» уровня представления успешно согласован; в про
тивном случае перейти в состояние «Передача данных большого 
объема дли чтения» в роли логического объекта, принимающего 
данные.

13.1.2 Если примитив индикации P-SYNC-MINOR получен от 
поставщика услуг уровня представления, находясь в состоянии 
«Ожидание индикации первой вспомогательной синхронизации», 
логический объект должен:

а) послать примитив ответа P-SYNC-MINOR поставщику услуг 
уровня представления;

б) увеличить порядковый номер следующей точки синхрониза
ции;

в) перейти в состояние «Передача данных большого объема для 
чтения» в роли логического объекта, принимающего данные.

13.2 З а п и с ь
13.2.1 Получив от пользователя внутренней файловой услуги 

сервисный примитив запроса F-WRITE и находясь в состоянии 
«Ожидание передачи данных», логический объект должен:

а) послать БДП «F-WR1TE запрос БДП» в примитиве запроса 
P-DATA;

б) увеличить номер передачи данных большого объема;
в) установить идентификатор ожидаемой контрольной точки 

таким образом, чтобы:
S3
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1) значение-было равно согласованному значению плюс едини
ца, если режим «Открытие файла» был установлен с помощью вы
полнения услуги «Восстановление режима»;

2) значение было равно нулю, если режим «Открытие файла» 
не был установлен с помощью выполнения услуги «Восстановле
ние режима»;

г) вычислить смещение синхронизации, если функциональный 
блок «Малаж синхронизация» уровня представления успешно сог
ласован; оно равно номеру следующей точки синхронизации минус 
идентификатор ожидаемой контрольной точки плюс единица;

д) установить счетчик несогласованных контрольных точек в 
нулевое значение;

е) послать поставщику услуг уровня представления примитив 
запроса P-SYNC-MINOR (явный), если функциональный блок 
«Вспомогательная синхронизация» уровня представления был 
предварительно успешно согласован;

ж) увеличить номер следующей точки синхронизации, если 
функциональный блок «Вспомогательная синхронизация» уровня 
представления был предварительно успешно согласован;

3) установить идентификатор «Чтсние/Запись» в значение «За
пись»;

и) если функциональный блок «Вспомогательная синхрониза
ция» уровня представления успешно согласован, перейти в состоя
ние «Ожидание индикации первой вспомогательной синхрониза
ции»; в противном случае перейти в состояние «Передача данных 
большого объема для записи» в роли логического объекта, посы
лающего данные.

13.3 К о н е ц  п е р е д а ч и  ( ч т е н и е ,  з а п и с ь )
13.3.1 Получив от пользователя внутренней файловой услуги 

сервисный примитив запроса F-TRANSFER-END и находясь в со
стоянии «Ожидание чтения» или в состоянии «Ожидание записи», 
логический объект должен:

а) добавить БДП «F-TRANSFER-END запрос БДП» в качест
ве значения данных к текущему БДУУП;

б) завершить текущий БДУУП;
в) перейти в состояние «Чтение признака окончания передачи» 

или «Запись признака окончания передачи» в зависимости от зна
чения индикатора «Чтение/Запись*.

13.3.2 Получив БДП «F-TRANSFER-END ответ БДП» и нахо
дясь в состоянии «Запись признака окончания передачи», логиче
ский объект должен:

а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примитив подтверждения F-TRANSFER-END;
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б) перейти в состояние «Ожидание передачи данных*.
•13.3.3 Получив БДП! «F-TRANSFER-END ответ БДП» и нахо

дясь в состоянии «Чтение признака окончания передачи», логиче
ский объект должен:

а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примитив подтверждения F-TRANSFER-END, если функци
ональный блок «Вспомогательная синхронизация* уровня пред
ставления нс был предварительно успешно согласован;

б) перейти в состояние «Ожидание P-признака», если функци
ональный блок «Вспомогательная синхронизация» уровня пред
ставления был предварительно успешно согласован; перейти в со
стояние «Ожидание передачи данных», если этот функциональный 
блок не был успешно согласован.

13.3.4 Получив сервисный примитив индикации P-TOKEN-G1VE 
для обозначения малой синхронизации и находясь в состоянии 
«Ожидание P-признака», логический объект должен послать поль
зователю внутренней файловой услуги сервисный приметив подт
верждения F-TRANSFER-END и перейти в состояние «Ожидание 
передачи данных».

14 Действия отвечающего логического объекта п р и  передаче 
данных большего объема

14.1 Ч т е н и е
14.1.1 Получив БДП «F-READ запрос БДП» и находясь в со

стоянии «Ожидание передачи данных*, логический объект должен:
а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис

ный примитив индикации F-READ е параметрами, взятыми из по
лученных элементов данных;

б) увеличить номер передачи данных большого объема;
в) установить идентификатор ожидаемой контрольной точки 

таким образом, чтобы:
1) значение было равно согласованному значению плюс едини

ца, если режим «Открытие файла* был установлен с помощью вы
полнения услуги «Восстановление режима»;

2) значение было равно нулю, если- режим «Открытие файла» 
не был установлен с помощью выполнения услуги «Восстановление 
режима»;

г) установить идентификатор «Чтение/Запись» в значение 
«Чтение»;

д) установить счетчик несогласованных контрольных точек в 
нулевое значение;
54
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e) если функциональный блок «Вспомогательная синхрониза
ция» уровня представления успешно согласован, вычислить смеще
ние синхронизацкн; оно равно номеру следующей точки синхрони
зации минус идентификатор ожидаемой контрольной точки плюс 
единица;
. ж) если функциональный блок «Вспомогательная синхрониза

ция» уровня представления был успешно согласован, перейти в 
состояние «Ожидание признака вспомогательной синхронизации»; 
если этот функциональный блок не был согласован, перейти в со
стояние «Передача данных большого объема для чтения» в роли 
логического объекта, посылающего данные.

14.1.2 Получив сервисный примитив индикации P-TOKEN-GIVE 
если этот функциональный блок не был согласован, перейти в со
стоянии «Ожидание признака», логический объект должен:

а) послать примитив запроса P-SYNC-MINOR поставщику ус
луг уровня представления;

б) увеличить порядковый номер следующей точки синхрони
зации;

в) перейти в состояние «Ожидание подтверждения первой вспо
могательной синхронизации» в роли логического объекта, посыла
ющего данные.

14.2 З а п и с ь
14.2.1 Получив БДП «F-WR1TE запрос БДП» и находясь в со

стоянии «Ожидание передачи данных», логический объект должен:
а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис

ный примитив индикации F-WRITE с параметрами, взятыми из по
лученных элементов данных;

б) увеличить номер передачи данных большого объема;
в) установить идентификатор ожидаемой контрольной точки 

таким образом, чтобы:
1) значение было равно согласованному значению плюс едини

ца, если режим «Открытие файла» был установлен с помощью вы
полнения услуги ^Восстановление режима»;

2) значение было равно нулю, если режим «Открытие файла* 
не был установлен с помощью выполнения услуги «Восстановле
ние режима»;

г) установить идентификатор «Чтение/Запись» в значение «За
пись»;

д) установить счетчик несогласованных контрольных точек в 
нулевое значение;

с) послать поставщику услуг уровня представления примитив 
запроса P-SYNC-MINOR (явный), если функциональный блок

«б
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«Вспомогательная синхронизация» уровня представления был 
предварительно успешно согласован;

ж) если функциональный блок «Вспомогательная синхрониза
ция» уровня представления успешно согласован, перейти в состоя
ние «Ожидание индикации первой вспомогательной синхрониза
ции»; в противном случае перейти в состояние «Передача данных 
большого объема для записи» в роли логического объекта, прини
мающего данные.

14.2.2 Получив сервисный примитив индикации P-SYNG-MI- 
NOR и находясь в состоянии «Ожидание вспомогательной синхро
низации при записи», логический объект должен.'

а) послать сервисный примитив ответа P-SYNC-M1NOR;
б) увеличить порядковый номер следующей точки синхрониза

ции;
в) перейти в состояние «Передача данных большого объема» в 

роли логического объекта, принимающего данные.
14.3 К о н е ц  п е р е д а ч и  ( чтение ,  з а п и с ь )
14*3.1 Получив БДП «F-TRANSFER-END запрос БДП» и Нахо

дясь в состоянии «Окончание чтения» или «Окончание записи», ло
гический объект должен:

а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примитив индикации F-TRANSFER-END с параметрами, взя
тыми из полученных элементов данных;

б) перейти в состояние «Чтение признака окончания передачи» 
или «Запись признака окончания передачи» в зависимости от зна

чения индикатора «Чтение/Запись».
14.3.2 Получив от пользователя внутренней файловой услуги 

сервисный примитив ответа F-TRANSFER-END, логический объект 
должен:

а) послать БДП «F-TRANSFER-END ответ БДП» в сервисном 
примитиве запроса P-DATA;

б) если индикатор «Чтение/Запись» был установлен в значение 
«Чтение» и если функциональный блок «Вспомогательная синхро
низация» уровня представления был предварительно успешно со
гласован, то послать поставщику услуг уровня представления сер
висный примитив запроса P-TOKEN-GIVE;

в) «сбросить» индикатор «Чтение/эапись»;
г) перейти в состояние «Ожидание передачи данных».
14.3.3 Получив БДП «F-TRANSFER-END запрос БДП» и нахо

дясь в состоянии «Ожидание отмены», логический объект ничего 
не должен делать.
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15 Действия посылающего логического объекта при передаче 
данных большого объема

15.1 П о с ы л к а  д а н н ы х  ( ч т е н и е ,  з а п и с ь )
15.1.1 Получив от пользователя внутренней файловой услуги 

сервисный примитив запроса F-DATA и находясь в состоянии «Пе
редача данных большого объема для записи» или в состоянии 
«Ожидание подтверждения первой вспомогательной синхрониза
ции». посылающий логический объект должен:

а) добавить элемент данных, представленный в примитиве за
проса F-DATA, к текущему БДУУП;

б) проверить, чтобы любой посылаемый элемент данных соот
ветствовал любому контексту в определенном наборе контекстов, 
а если это не так, то указать протокольную ошибку.

Любая последовательность элементов данных, представленная 
в примитивах запроса F-DATA (т. е. один или несколько элементов 
данных могут быть сцеплены в один БДУУП), не должна содер
жать контрольные точки. В любом специфическом элементе про
токола службы ПДУФ (FTAM) последовательность элементов 
данных определяется интересами локальной системы.

15.1.2 Получив примитив подтверждения P-SYNC-MINOR и 
находясь в состоянии «Ожидание подтверждения первой вспомога
тельной синхронизации», посылающий логический объект должен:

а) перейти в состояние «Передача данных большого объема для 
чтения» или «Передача данных большого объема для записи» в за
висимости от значения индикатора «Чтснне/Запись», если сервис
ный примитив запроса F-CANCEL был сохранен, и затем сразу вы
полнить действия, описанные в 17.2.1;

б) перейти в состояние «Передача данных большого объема для 
чтения» или «Передача данных большого объема для записи» в за 
висимости от значения индикатора «Чтение/Запнсь». если сервис
ный примитив запроса F-RESTART был сохранен, н затем сразу 
выполнить действия, описанные в 17.3.1;

в) перейти в состояние «Передача данных большого объема для 
чтения» или «Передача данных большого объема для записи» в за
висимости от значения индикатора «Чтение/Запись».

15.2 К о н е ц  п е р е д а ч и  д а н н ы х  ( ч т е н и е ,  з а п и с ь )
15.2.1 Получив от пользователя внутренней файловой услуги

сервисный примитив запроса F-DATA-END и находясь в состоянии 
«Передача данных большого объема для чтения». «Передача дан
ных большого объема для записи» или «Ожидание подтверждения
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первой вспошжателъной синхронизации*, логический объект дол
жен:

а) добавить БДП «F-DATA-END запрос БДП* в качестве зна
чения данных к текущему БДУУП;

б) завершить текущий БДУУП, если он является отвечающим 
логическим объектом;

в) перейти в состояние «Ожидание подтверждения первой вспо
могательной синхронизации в конце данных», если было состояние 
«Ожидание подтверждения первой вспомогательной синхрониза
ции»;

г) перейти в состояние «Окончание чтения* или «Окончание за
писи» в зависимости от значения индикатора «Чтеннс/Зяпись».

15.2.2 Получир примитив подтверждения P-SYNC-M1NOR и 
находясь в состоянии «Ожидание подтверждения первой вспомо
гательной синхронизации в конце данных», посылающий логиче
ский объект должен перейти в состояние «Окончание чтения» или 
«Окончание записи» в зависимости от значения индикатора «Чте- 
яие/Запись».

15.3 В в о д  к о н т р о л ь н о й  т о ч к и  ( чт е ние ,  з а п и с ь )
15.3.1 Получив от пользователя внутренней файловой услуги 

сервисный примитив запроса F-CHECK и находясь в состоянии «Пе
редача данных большого объема для чтения», «Передача данных 
большого объема для записи* или «Ожидание подтверждения пер
вой вспомогательной синхронизации», логический объект должен:

а) завершить текущий БДУУП;
б) подтвердить, что данный идентификатор контрольной точки 

равен идентификатору ожидаемой контрольной точки;
в) увеличить счетчик несогласованных контрольных точек;
г) проверить, не был ли превышен размер окна контрольных 

точек;
д) послать сервисный примитив запроса P-SYNC-M1NOR с па

раметром «Тип», установленным в значение «Необязательный». 
Подтвердить, что порядковый номер точки синхронизации, получек* 
ный от поставщика услуг уровня представления, равен порядково
му номеру следующей точки синхронизации;

е) увеличить идентификатор ожидаемой контрольной точки и 
порядковый номер следующей точки синхронизации; если порядко
вый номер следующей точки синхронизации превышает 999999, то 
имеет место протокольная ошибка;

ж) если любая из проверок, перечисленных в 15.3.1,б,в,г,д,е, 
имеет сбой, указать, что в локальной системе есть ошибки второго 
типа.
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15.3.2 Получив сервисный примитив подтверждения P-SYNC- 
M1NOR и находясь в состоянии «Передача данных большого объе
ма для чтения», «Передача данных большого объема для записи», 
«Окончание чтения», «Окончание записи» или «Окончание переда
чи для записи», логический объект должен:

а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примитив подтверждения F-CHECK с параметрами, взятыми 
из полученной информации. Идентификатор контрольной точки оп
ределяется вычитанием смещения синхронизации из порядкового 
номера точки синхронизации;

б) уменьшить счетчик несогласованных контрольных точек на 
разность между'идентификатором ожидаемой контрольной точки и 
полученным порядковым номером точки синхронизации минус сме
щение.

16 Действия принимающего логического объекта при передаче 
данных большого объема

16.1 П е р е д а ч а  д а н н ы х  ( чт е ние ,  з а п и с ь )
16.1.1 Получив элемент данных в контексте, отличном от кон

текста протокольной управляющей информации службы ПДУФ 
(FTAM) и находясь в состоянии «Передача данных большого 
объема для чтения» или «Передача данных большого объема для 
записи», логический объект должен послать пользователю внутрен
ней файловой услуги сервисный примитив индикации F-DATA.

П р и м е ч а н и е  — Эта операция включает в себя прием любых элементов 
данных типа «Элемент данных содержания сообщения файла» (см. ГОСТ Р 
34 980.2 для определения абстрактного синтаксиса структуры доступа иерархи
ческого файла).

16.2 К о н е ц  п е р е д а ч и  д а н н ы х  ( чт е ние ,  з а п и с ь )
16.2.1 Получив БДП «F-DATA END запрос БДП» и находясь в 

состоянии «Передача данных большого объема для чтения» или 
«Передача данных большого объема для записи», логический 
объект должен:

а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примитив индикации F-DATA-END;

б) перейти в состояние «Окончание чтения» или «Окончание за
писи» в зависимости от значения индикатора «Чтение/Запись».

16.2.2 Получив БДП «F-DATA-END запрос БДП» и находясь в 
состоянии «Ожидание отмены», логический объект ничего не дол
жен делать.

5 Зак. 708 59
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16.3 П р и е м  к о н т р о л ь н о й  т о ч к и  ( ч т е н и е ,  з а п и с ь )
16.3.1 Получив сервисный примитив индикации P-SYNC-M1NOR 

и находясь в состоянии «Передача данных большого объема для 
чтения* или «Передача данных большого объема'для записи» с не
согласованными контрольными точками, логический объект дол
жен:

а) проверить, не был ли превышен размер окна контрольных 
точек;

б) увеличить счетчик несогласованных контрольных точек;
в) проверить, чтобы порядковый номер принятой точки синхро

низации был равен порядковому номеру следующей точки синхро
низации;

г) проверить, чтобы идентификатор ожидаемой контрольной 
точки был равен порядковому номеру принятой точки синхрониза
ции минус смещение синхронизации;

. д) если любая из проверок, перечисленных в 16.3.1, а, б, в. име
ет сбой, то указать, что есть протокольная ошибка;

е) послать пользователю внутренней- файловой услуги сервис
ный примитив индикации F-CHECK с параметром «Идентификатор 
контрольной точки», равным порядковому номеру точки синхрони
зации минус смещение синхронизации;

ж) увеличить идентификатор ожидаемой контрольной точки и 
порядковый номер следующей точки синхронизации.

16.3.2 Если логический объект получил от пользователя внут
ренней файловой услуги сервисный примитив ответа F-CHECK и 
находится в состоянии «Передача данных большого объема для 
чтения», «Передача данных большого объема для записи», «Окон
чание чтения», «Окончание записи», или, если логический объект 
является ответственным логическим объектом, а также находится 
в состоянии «Запись признака окончания передачи», то он должен:

а) послать сервисный примитив ответа P-SYNC-MINOR с па
раметром, равным идентификатору контрольной точки из сервис
ного примитива плюс смещение синхронизации;

б) уменьшить счетчик несогласованных контрольных точек на 
разность между идентификатором ожидаемой контрольной точки и 
полученным проядковым номером точки синхронизации минус сме
щение.

во
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17 Общие действия при передаче данных большого объема

17.1 С б р о с  ( чтен ие.  з а и и с ь )
17.1.1 Если БДП «F-CANCEL запрос БДП» принимается или 

передается либо в сервисном примитиве P-RESYNCHRONIZE, ли
бо в сервисном примитиве Р-DATA, или. если БДП «F-RESTART 
запрос БДП» перелается в сервисном примитиве P-RESYNCHRO
NIZE, логический объект должен установить индикатор «Сброс».

17.1.2 Получив примитив индикации Р-DATA вне контекста про
токольной управляющей информации службы ПДУФ, который ис
пользуется для связи между модулями файлового протокола, и на
ходясь в состоянии «Передача данных большого объема для чте
ния» или «Передача данных большого объема для записи» с уста
новленным индикатором «Сброс», логический объект ничего не дол
жен делать.

17.2 О т м е н а  (чте и и с, з а п и с ь)
17.2.1 Получив от пользователя внутренней файловой услуги 

сервисный примитив запроса F-CANCEL и находясь в состоянии 
«Передача данных большого объема для чтения» или «Передача 
данных большого объема для записи», логический объект должен:

а) послать сервисный примитив запроса P-RESYNCHRONIZE 
(аварийный) с БДП «F-CANCEL запрос БДП» в качестве парамет
ра «Данные пользователя» и установить индикатор «Сброс», если 
функциональный блок «Ресинхронизация» уровня представления 
был предварительно успешно согласован; примитив запроса 
P-RESYNCHRONIZE (аварийный) должен передавать БДП 
«F-CANCEL запрос БДП* в качестве параметра «Данные пользо
вателя». В противном случае следует послать БДП «F-CANCEL 
запрос БДП» с помощью сервисного примитива P-DATA;

б) возвратить признак малой синхронизации инициирующему 
логическому объекту, если функциональный блок «Малая синхро
низация» уровня представления был успешно согласован и логи
ческий объект, который посылает сервисный примитив F-CANCEL, 
является ответственным логическим объектом;

в) установить счетчик несогласованных контрольных точек в 
нулевое значение;

г) перейти в состояние «Ожидание примитива ответа CANCEL».
17.2.2 Получив сервисный примитив запроса F-CANCEL и на

ходясь в состоянии «Ожидание подтверждения первой малой син
хронизации», логический объект должен сохранить этот сервисный 
примитив для дальнейшей обработки.

17.2.3 Получив сервисный примитив индикации P-RESYNCHRO
NIZE (аварийный) с параметром «Данные пользователя», содержа-
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шнм БДП «F-CANCEL запрос БДП», и находясь в состоянии «Пе
редача данных большого объема для чтения» или «Передача дан
ных большого объема дли записи», логический объект должен:

а) «сбросить» любые данные пользователя, которые логический 
объект еще не доставил, и продолжить прием блоков данных про
токола;

б) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примитив индикации F-CANCEL;

в) установить счстчнк несогласованных контрольных точек в 
нулевое значение;

г) перейти в состояние «Ожидание примитива ответа F-CAN
CEL».

17.2.4 Получив БДП «F-CANCEL запрос БДП» в примитиве ин
дикации P-DATA и находясь в состоянии «Передача данных боль
шого объема для чтения» или «Передача данных большого объема 
для записи», логический объект должен:

а) «сбросить» любые данные пользователя, которые логический 
объект еще не доставил, и продолжить прием блоков данных про
токата;

б) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примитив индикации F-CANCEL;

в) установить счетчик несогласованных контрольных точек в ну
левое значение;

г) перейти в состояние «Ожидание примитива ответа F-CAN
CEL».

17.2.5 Получив от патьзователя внутренней файловой услуги 
сервисный примитив ответа F-CANCEl. и находясь в состоянии 
«Ожидание примитива ответа F-CANCEL», логический объект дол
жен:

а) если функциональный блок «Ресинхронизация» уровня пред
ставления был предварительно успешно согласован, послать сер
висный примитив ответа P-RESYfaCHRONIZE (аварийный) с БДП 
«F-CANCEL ответ БДП» в качестве параметра «Данные пользо
вателя». В противном случае следует послать БДП «F-CANCEL 
запрос БДП» с помощью сервисного примитива запроса P-DATA;

б) установить идентификатор ожидаемой контрольной точки и 
порядковый номер ожидаемой точки синхронизации в значения, ко
торые они имели в начале передачи;

в) «сбросить» индикатор «Сброс»;
г) перейти в состояние «Ожидание передачи данных».
17.2.6 Послав пользователю внутренней файловой услуги сер

висный примитив подтверждения F-CANCEL или послав БДП
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«F-CANCEL ответ БДП», логический объект должен «сбросить» 
индикатор «Сброс».

17.2.7 Получив сервисный примитив подтверждения Р RE
SYNCHRONIZE (аварийный) с параметром «Данные пользовате
ля», содержащим БДП «F-CANCEL ответ БДП», и находясь в со
стоянии «Ожидание примитива ответа CANCEL», логический объ
ект должен:

а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примитив подтверждения F-CANCEL с параметрами, взятыми 
из полученной информации;

б) перейти в состояние «Ожидание передачи данных».
17.2.8 Получив БДП «F-CANCEL ответ БДП» в примитиве ин

дикации Р-DATA и находясь в состоянии «Ожидание примитива 
ответа CANCEL», логический объект должен:

а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примитив подтверждения F-CANCEL с параметрами, взятыми 
из полученной информации;

б) перейти в состояние «Ожидание передачи данных».
17.2.9 Может возникнуть противоречие между БДП «F-CANCEL 

запрос БДП», содержащимися в сервисных примитивах P-RE- 
SYNCHRONIZE. Получив сервисный примитив индикации P-RE- 
SYNCHRONIZE (аварийный) с параметром «Данные пользовате
ля», содержащим БДП «F-CANCEL запрос БДП», н находясь в со
стоянии «Ожидание примитива ответа CANCEL», логический объект 
должен:

а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примитив подтверждения F-CANCEL;

б) послать сервисный примитив ответа P-RESYNCHRONIZE 
(аварийный) с параметром «Данные пользователя*, содержащим 
БДП «F-CANCEL ответ БДП», и диагностическим сообщением, 
взятым из ранее посланного сервисного примитива запроса 
F-CANCEL;

в) перейти в состояние «Ожидание передачи данных».
17.2.10 Если функциональный блок «Ресинхронизация» уровня 

представления не был предварительно успешно согласован, то мо
жет возникнуть противоречие между БДП «F-CANCEL запрос 
БДП», содержащимися в сервисных примитивах Р-DATA. Если в 
сервисном примитиве индикации Р-DATA в качестве параметра 
«Информация пользователя» был получен БДП «F-CANCEL за
прос БДП» и если логический объект находится в состоянии «Ожи
дание примитива ответа CANCEL», то он должен:

а) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примитив индикации F-CANCEL;

63



ГОСТ Р 34. J 980.4-93

б) перейти в состояние «Ожидание передачи данных».
17.3 Р е с т а р т  ( п е р е д а ч а  д а н н ы х  п р и  р е с т а р т е )
17.3.1 Получив от пользователя внутренней файловой услуги 

сервисный примитив запроса F-RESTART, логический объект дол
жен:

а) послать посылающему логическому объекту сервисный при
митив запроса P-RESYNCHRQN1SE (рестарт) и установить инди
катор «Сброс». Параметр «Данные пользователя» должен содер
жать БДП «F-RESTART запрос БДП». включая идентификатор 
контрольной точки, равный идентификатору контрольной точки в 
сервисном примитиве F-RESTART; и параметры должны указывать 
возврат признака вспомогательной синхронизации. Номер точки 
синхронизации, предложенный поставщику услуг уровня представ
ления. должен быть равен порядковому номеру следующей точки 
ресинхронизации минус единица;

б) установить счетчик несогласованных контрольных точек в ну
левое значение;

в) перейти в состояние «Ожидание примитива ответа RE
START».

17.3.2 Получив сервисный примитив индикации P-RESYNCHRO- 
NIZE (рестарт) с параметром «Данные пользователя», содержа
щим БДП «F-CANCEL запрос БДП», и находясь в состоянии «Пе
редача данных большого объема для чтения» или «Передача дан
ных большого объема для записи», логический объект должен:

а) «сбросить» любые данные пользователя, которые логический 
объект еще не доставил, и продолжить прием блоков данных про
токола;

б) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис
ный примитив индикации F-RESTART. Идентификатор контроль
ной точки должен быть равен значению, полученному в БДП;

в) установить счетчик несогласованных контрольных точек в 
нулевое значение;

г) перейти в состояние «Ожидание примитива ответа F-RE
START».

17.3.3 Получив от пользователя внутренней файловой услуги 
сервисный примитив ответа F-RESTART, логический объект дол
жен:

а) послать сервисный примитив ответа P-RESYNCHRONISE 
(рестарт) с параметром «Данные пользователя», содержащим 
БДП «F-RESTART ответ БДП», включая идентификатор контроль
ной точки, равный идентификатору контрольной точки в сервисном 
примитиве F-RESTART;
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б) установить идентификатор контрольной точки равным полу
ченному идентификатору контрольной точки плюс единица;

в) установить номер следующей точки синхронизации равным 
номеру точки ресинхронизации, согласованному с поставщиком ус
луг уровня представления;

чг) установить смещение синхронизации в значение номера сле
дующей точки синхронизации минус идентификатор ожидаемой 
контрольной точки;

д) перейти в состояние «Передача данных большого объема 
для чтения» или «Передача данных большого объема для записи» 
в зависимости от значения индикатора «Чтение/Запись».

17.3.4 Получив сервисный примитив подтверждения P-RE- 
SYNCHRONIZE (рестарт) с параметром «Данные пользователя», 
содержащим блок данных пользователя «F-RESTART ответ БДП», 
логический объект должен:

а) «сбросить» индикатор «Сброс»;
б) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис

ный примитив подтверждения F-RESTART с параметрами, взяты
ми из информации БДП;

в) установить идентификатор контрольной точки равным полу
ченному идентификатору контрольной точки плюс единица;

г Остановить номер следующей точки синхронизации равным 
номеру точки ресинхронизации! согласованному с потавшнком услуг 
уровня представления;

д) установить смещение синхронизации в значение номера сле
дующей точки синхронизации минус идентификатор . ожидаемой 
контрольной точки;

е) перейти в состояние «Передача данных большого объема для 
чтения» или «Передача данных большого объема для записи» в за
висимости от значения индикатора «Чтение/Запись».

17.3.5 Получив сервисный примитив индикации P-RESYNCHRO- 
N1ZE (рестарт) с параметром «Данные пользователя», содержа
щим БДП «F-RESTART запрос БДП», и находясь в состоянии 
«Ожидание примитива ответа RESTART», логический объект дол
жен:

а) «сбросить» индикатор «Сброс»;
б) послать пользователю внутренней файловой услуги сервис

ный примитив подтверждения F-RESTART. Если логический объект 
является посылающим логическим объектом, идентификатор конт
рольной точки должен быть равен значению, полученной в БДП. 
Если логический объект является принимающим логическим объек
том, это значение должно быть равно значению, рвнее переданно
му в БДП «F-RESTART запрос БДП»;

0 5



ГОСТ Р 34.1980.4—W

в) послать поставщику услуг уровня представления сервисный 
примитив ответа P-RESYKCHRON1SE (рестарт]I с - парам^ром 
«Данные пользователя*, содержащим БДП «F-RESTART ответ 
БДП», включая индентификатор контрольной точки, равный зна
чению, определенному в 17.3.5,а;

г) установить идентификатор контрольной точки равным полу
ченному идентификатору контрольной точки плюс единица;

д) установить номер следующей точки синхронизации равным 
номеру точки ресинхронизации, согласованному с поставщиком ус
луг уровня представления;

е) установить смешение синхронизации в значение номера сле
дующей точки синхронизации минус идентификатор ожидаемой
контрольной точки; ,  .

ж) перейти в состояние «Передача данных большого объема 
для чтения» или «Передача данных большого объема для записи» 
в зависимости от значения индикатора «Чтсние/Запись».

17.3.6 Получив сервисный примитив запроса F-RhblAKl и на
ходясь в состоянии «Ожидание подтверждения первой вспомога
тельной синхронизации», логический объект должен сохранить 
этот сервисный примитив для дальнейшей обработки.

РАЗДЕЛ 4 ПРОТОКОЛ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРИ ОШИБКАХ 

18 Модули протокола
П р и м е ч а н и е  -  Логические объекты,, рассматриваемые в разделе 4. яв

ляются логическими объектами протокола косстаиомсния при ошибках.

18.1 О б н а р у ж е н и е  о ш и б о к  и в ы д а ч а  с о о б щ е н и й
18.1.1 Классы ошибок
Ошибки классифицируют следующим образом:
Ошибки 1-го класса: Повреждение. Только режим «Передача 

данных»-
Ошибки 2-го класса: Повреждение. Режимы «Выбор файла» и 

«Открытие файла».
Ошибки 3-го класса: Потеря. Ассоциация.
18.1.2 Модули обнаружения ошибок
Ошибки обнаруживают:
а) с помощью одного из логических объектов, которые управля

ют процедурой восстановления при ошибках или в результате ло
кальных событий этого логического объекта, или с помощью про
верки на противоречивость, присутствующей в передаваемых дан
ных:
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б) с помошью поставщика обеспечивающих услуг. Об ошибках, 
обнаруженных поставщиком, должно быть сообщено обоим логи
ческим объектам, использующим услугу, посредством примитива 
F-P-ABORT, однако оба пользователя необязательно должны быть 
информированы в одно и то же время.

1 Если один логический о&ьскт обнаруживает аварийную ситуацию, однако
он в состоянии ввести поправку на месте безобмена протоколом, такая ошибка 
нс считается видимой внутри среды модели ВОС. .

2 Пользователя файлоиоА услуги также могут обнаружить ошибки и .«*спю 
вать соответственно, но их решение нс осуществляется логическими объектами 
восстановления при ошибках.

18.1.3 Сообщение об ошибках
Если ошибка обнаружена поставщиком услуг, оба пользовате

ля услуги должны быть информированы, и нет необходимости в 
дополнительном сообщении об ошибке. Однако если ошибка обна
ружена одним из логических объектов восстановления при ошиб
ках, класс ошибки должен быть сообщен другому логическому 
объекту. Это достигается следующим образом при кратковремен
ных ошибках:

а) для ошибок 1-го класса класс ошибки указывается с по
мощью попытки согласовать точку рестарта (см. 19.2.1);

если функциональный блок «Ресинхронизация» уровня представ
ления не доступен, об ошибках 1-го класса сообщается, как если 
бы она была ошибкой 2-го класса;

б) для ошибок 2-го класса класс ошибки указывается парамет
ром «Результат действия», означающим «Сбой», и. необязательно, 
с помошью соответствующего параметра «Диагностическое сооб
щение» в БДII «F-CANCEL ответ БДП»;

в) для ошибок 3-го класса класс ошибки указывается с по
мощью локальной системы, которая сообщает условие кратковре
менной аварии механизм файлового протокола.

О постоянных ошибках, обнаруженных механизмом протокола 
восстановления файла при ошибках, сообщается пользователю 
внутренней файловой услуги с помошью использования сервисно
го примитива F-P-ABORT. О постоянных ошибках, обнаруженных 
механизмом протокола восстановления файла при ошибках, сооб
щается паре механизмов протокола восстановления файла при 
ошибках с помошью сигнала локальной системы, которая сообща
ет условие постоянной аварии механизму файлового протокола.

18.2 К о н т р о л ь н ы е  т о ч к и
Для восстановления пользуются механизмом формирования 

контрольных точек с помощью идентификации точек в файле. Эти 
точки вводятся D поток данных посылающим логическим объектом
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в соответствующих местах во время передачи данных. Алгоритм, 
используемый посылающим логическим объектом для позициони
рования контрольных точек, является алгоритмом локальной систе
мы. однако при рестарте и восстановлении при ошибках он предла
гает ту же точку в потоке данных, которая была первоначально от
мечена идентификатором контрольной точки.

Подтверждение приема контрольной точки используется для ог
раничения числа точек, в которых может быть запрошено восста
новление и, таким образом, может быть ограничено выполнение 
ресурсов. Подтверждение приема контрольной точки также вы
полняется как подтверждение приема любых неподтвержденных 
контрольных точек, полученных перед рассматриваемой контроль
ной точкой. Каждый логический объект формирует в БДП сервис
ного примитива F-INITIALIZE, который он посылает, максималь
ное число контрольных точек, которые он готовится иметь несогла
сованными, действуя в качестве посылающего логического объек
та. Протокол не будет выполнен дальше, если Другой логический 
объект не подтверждает прием контрольных точек, когда это чис
ло является согласованным.

18.3 С о г л а с о в а н и е  т о ч к и  р е с т а р т а
За операцию по инициации действия восстановления ответст

венность лежит на логическом объекте, который имеет наиболее 
полную информацию на стадии, достигнутой перед ошибкой. Поэ
тому восстановление при ошибках 1-го класса запрашивается при
нимающим логическим объектом, а восстановление при ошибках 
2-го или 3-го класса запрашивается инициирующим логическим 
объектом активности, которая имеет сбой.

Для ошибок 1-го класса рестарт может предложить каждая 
сторона: если предложение делает принимающий логический 
объект, то он в запрос включает точку рестарта, а если предложе
ние делает посылающий логический объект, то принимающий логи
ческий объект включает точку рестарта в свой ответ Если функци
ональный блок «Ресинхронизация» не доступен, об этой ошибке бу
дет сообщено как об ошибке 2-го класса и будут применены следу
ющие процедуры.

Для ошибок 2-го и 3-го классов протокольный логический 
объект, обеспечивающий инициирующий логический объект, дела
ет предложение при переустановке режимов файла с помощью сер
висного примитива F-RECOVER. а протокольный логический 
объект, обеспечивающий поставщика услуг файлохранилища, мо
жет сделать в ответе превалирующее предложение, если во время 
ошибки он был принимающим логическим объектом.
68
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П р и м е ч а н и е  — Рестарт может предполагать некоторую реальную вре
менную задержку (вследствие, например, повторного позиционировании носите
лей) в некоторых отображениях среды взаимодействия открытых систем н сре
ды реальных систем.

Время задержки перед попыткой восстановления при ошибках 
может основываться на значении «Предполагаемая задержка» из 
диагностического сообщения, относящегося к этому сбою, если дан
ное диагностическое сообщение присутствует.

18.4 С о д е р ж и м о е  д о к и т а
Восстановление при ошибках 2-го или 3-го класса требует со

хранении определенного набора информации, относящейся к пере
даче. Информация, имеющая отношение к связи с внешней файло
вой услугой, еслй выбраны функциональный блоки «Рестарт» или 
«Восстановление при ошибках», нс имеет связи с внутренней фай
ловой услугой. Это требует административного .управления инфор
мацией, которая называется докнтом. Докит позволяет иметь сле
дующую информацию:

а) идентификатор для активности; этот идентификатор нс ис
пользуется повторно, если имеется возможность для возобновле
ния;

б) для ответственного логического объекта — идентификацию и 
местоположение инициирующего логического объекта или для 
инициирующего логического объекта — идентификацию и местопо
ложение ответственного логического объекта;

в) запись типа активности (включая индикацию чтения или за
писи, если она применяется);

г) номер передачи данных большого объема в процессе переда
чи или после завершения;

д) индикацию состояния активности, которое может иметь зна
чение «Начало», «Выполняется», «Передача данных завершена» 
или «Окончание»;

е) перечень идентификаторов контрольной точки и положение 
в потоке данных, которому они соответствуют;

ж) число еще нс подтвержденных контрольных точек;
з) контекст уровня представления для содержания сообщения 

файла, записанного'в режиме «Открытие файла»:
и) контекст доступа для содержания сообщения файла, запи

санного в начале передачи данных большого объема;
к) описание модулей блокирования, используемых в настоящий 

момент для данных;
л) текущее местоположение в структуре файла.
Использование термина «Докит» не предполагает, что на прак

тике информация должна быть в определенном порядке объединс-
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на в пакет, она лишь служит для удобства описания Однако на
дежность зависит от сохранения этого состава информации, кото
рая должна, по крайней мере, продемонстрировать ожидаемую на
дежность процедуры восстановления при ошибках. Реализующая 
система не должна считать, что локнты сохраняются бесконечно 
долго; это является делом выбора местной системы, когда от этой 
процедуры отказываются и докиты удаляют. Однако сохранять до- 
кит необходимо на протяжении всего времени управления парал
лельностью выполнения действий, блокирующего любые файлы, 
записанные в докнт.

19 Спецификация протокола контроля ошибок

19.1 Н о р м а л ь н о е  ф у н к ц и о н и р о в а н и е
19.1.1 Посылка сервисных примитивов
Для каждого примитива запроса или ответа, полученного от 

пользователя внешней файловой услуги, логический объект восста
новления при ошибках должен послать поставщику внутренней 
файловой услуги сервисный примитив того же типа, включая пара
метры, идентичные полученным. Это может прибавить параметры к 
протоколу контроля ошибок.

Для каждого примитива индикации или подтверждения, полу
ченного от поставщика внутренней файловой услуги, который:

не имеет отношения к восстановлению при ошибках (F-INITIA- 
LIZE. F-TERMINATE, F-SELECT. F-CREATE, F-DELETE, 
F-OPEN, F-LOCATE, F-ERASE, F-READ, F-WRITE или элемент 
примитива F-DESELECT, F-CLOSE, содержащие параметр «Ре
зультат действия*, указывающий кратковременную ошибку) или

содержит параметр «Результат действия», указывающий посто
янную ошибку — логический объект восстановления при ошибках, 
который не занят в процедуре восстановления при ошибках, дол
жен послать пользователю внешней файловой услуги сервисный 
примитив того же типа, включая параметры, идентичные получен
ным. Сервисные примитивы F IN1TIAL1ZE и F-OPEN могут* со
держать параметры, относящиеся к протоколу контроля ошибок, 
которые не доступны пользователю внешней файловой услуги.

Любой сервисный примитив, полученный от механизма’ файло
вого протокола, с параметром «Результат действия», указываю
щим кратковременную ошибку, начинает процедуру восстановле
ния при ошибках в механизме протокола восстановления файла при 
ошибках.

Логический объект восстановления при ошибках, который оп
ределяется, должен участвовать в процедуре восстановления яри
7П
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ошибках с момента обнаружения ошибки до момента, пока он не 
согласует точку восстановления и вторично не пошлет любые ранее 
обработанные данные вслед за точкой восстановления.

19.1.2 Качество согласования услуги службы ПДУФ (FTAM)
19.1.2.1 Роли инициирующих модулей протокола восстановления 

файла при ошибках
19.1.2.1.1 Запроси
Получив от пользователя внешней файловой услуги сервисный 

примитив запроса F-IN1TJAL1ZE, логический объект должен:
а) проверить параметр «Качество услуги службы ПДУФ» и 

оценить его на основе его значения, значения локальной системы и 
своих возможностей;

б) определить, какой из функциональных блоков — «Рестарт» 
или «Восстановление при ошибках» — требуется для предоставле
ния такого качества услуги службы ПДУФ. которое ближе всего 
подходит к требуемому качеству услуги службы ПДУФ;

в) добавить эти результирующие функциональные блоки к па
раметру «Функциональные блоки».

19.1.2.1.2 Ответы
Получив от модуля файлового протокола сервисный примитив 

подтверждения F-1N1T1ALIZE, логический объект должен:
а) записать возвращенное качество услуги службы ПДУФ;
б) записать согласованные функциональные блоки;
в) удалить значения «Рестарт» и «Восстановление при ошиб

ках» из параметра «Функциональные блоки», если они присутст
вуют;

г) послать пользователю внешней файловой услуги сервисный 
примитив подтверждения F-INITIALIZE с параметром «Качество 
услуги службы ПДУФ» в качестве модифицированного, с парамет
ром «Функциональные блоки» в качестве модифицированного н со 
всеми другими неизменными параметрами.

19.1.2.2 Роли отвечающих модулей протокола восстановления 
файла при ошибках

19.1.2.2.1 Индикации
Получив от механизма файлового протокола сервисный прими

тив индикации F-1N1T1AL1ZE, логический объект должен:
а) проверить параметр «Качество услуги службы ПДУФ» и 

оценить его возможную модификацию на основе его значения, зна
чения локальной системы и своих возможностей; .

б) определить и удалить те требуемые функциональные блоки, 
которые не могут быть предложены;

в) записать, если требуются и если они доступны, оба функци
ональных блока «Рестарт» и «Восстановление при ошибках»;
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г) удалить функциональные блоки «Рестарт» и (или) «Восста
новление при ошибках» из параметра «Функциональные блоки», 
если они присутствуют;

д) послать пользователю внешней файловой услуги сервисный 
примитив индикации F-INITIAL1ZE без функциональных блоков 
«Рестарт» или «Восстановление при ошибках».

19.1.2.2.2 Ответы
Получив от пользователя внешней файловой услуги сервисный 

примитив ответа F-INITIALIZE, логический объект должен:
а) , записать возвращенное качество услуги службы ПДУФ;
б) добавить функциональные блоки «Рестарт» или «Восстанов

ление при ошибках» в параметр «Функциональные блоки», если 
они записаны в качестве требуемых и если они доступны;

в) послать поставщику внутренней файловой услуги сервисный 
примитив ответа F-IN1T1ALIZE с параметром «Функциональные 
блоки» в качестве модифицированного и со всеми другими неиз
мененными параметрами.

П р и м е ч а н и я
I Нет формального соответствия между согласованным качеством файловой 

услуги н окончательно согласованными функциональными блоками. Функциональ
ные блоки будут частично зависеть от осознанной надежности обеих локальных 
систем и известного качества механизмов связи при использовании.

2' Минимальное качество файловой услуги, вовсе ис требующее контроля 
ошибок, не означает, что нет механизма восстановлении файлового протокола 
при ошибках, а только означает, что механизм восстановления файлового прото
кола при ошибках не обеспечивает контроля, ошибок. -

19.1.3 Вставка контрольной тонки
Посылающий логический объект восстановления при ошибках 

должен вставлять сервисные примитивы запроса F-CHECK в по
следовательность сервисных примитивов F-DATA, которые он по
сылает.

П р и м е ч а н и е  — Точки, в которые эти примитивы вставляются, зависят 
от стратегии административного управления локальной системы, основанной на 
способе приема информации и качестве запрошенной услуги.

19.1.4 Подтверждение контрольной тонки
Принимающий механизм протокола восстановления файла при 

ошибках должен посылать сервисные примитивы ответа F-CHECK 
до момента, пока число несогласованных контрольных точек не 
превысит размер окна контрольных точек в посылающем механиз
ме протокола восстановления файла при ошибках.

Посылающий модуль протокола восстановления файла при 
ошибках должен приостановить посылку сервисных примитивов за
проса F-DATA и примитивов запроса F-CHECK модулю файлового
та
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протокола, если число несогласованных контрольных точек разно 
размеру окна контрольных точек в модуле протокола восстановле
ния файла при ошибках.

19.1.5 Административное управление допитом
В процессе успешной передачи инициирующий логический 

объект или ответственный логический объект должен выполнять 
действия, описанные в 19.1.5.1.

19.1.5.1 Получив от пользователя'внешней файловой услуги сер
висный примитив запроса F-INITIAL1ZE, перед тем как послать 
примитив запроса F-INIT1ALIZE поставщику внутренней файло
вой услуги, инициирующий модуль протокола восстановления фай
ла при ошибках должен сохранить для включения в какой-либо 
докит последующие создаваемые значения требуемых параметров.

19.1.5.2 Получив от поставщика внутренней файловой услуги 
сервисный примитив индикации F-1NITIAL1ZE, перед тем как по
слать примитив индикации F-INITIAL1ZE пользователю внешней 
файловой услуги, отвечающий модуль протокола восстановления 
файла при ошибках должен сохранить для включения в какой-ли
бо докит последующие создаваемые значения требуемых парамет
ров.

19.1.5.3 Получив от пользователя внешней файловой услуги сер
висный примитив ответа F-1NIT1ALIZE. перед тем как послать 
примитив запроса F-INITIALIZE поставщику внутренней файловой 
услуги, отвечающий модуль протокола восстановления файла при 
ошибках должен сохранить для включения в какой-либо докит по
следующие создаваемые значения возвращаемых параметров.

19.1.5.4 Получив от поставщика внутренней файловой услуги 
сервисный примитив подтверждения F-1N1TIAL1ZE, перед тем как 
послать примитив подтверждения F-INITIAUZE пользователю 
внешней файловой услуги, инициирующий модуль протокола вос
становления файла при ошибках должен сохранить для включения 
в какой-либо докит последующие создаваемые значения возвраща
емых параметров.

19.1.5.5 Получив от пользователя внешней файловой услуги 
сервисный примитив запроса F-OPEN, перед тем как послать при
митив запроса F-OPEN поставщику внутренней файловой услуги, 
инициирующий логический объект восстановления при ошибках 
формирует докит и записывает в нем информацию, определенную 
в 18.4: идентификатор для активности, местоположение ответствен
ного логического объекта, тип активности, контекст доступа, кон
текст уровня представления, нулевой список контрольных точек и 
состояние «Начало».

19.1.5.6 Получив от поставщика внутренней файловой услуги
73
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сервисный примитив индикации F-OPEN, перед тем как послать 
примитив индикации F-OPEN пользователю внешней файловой ус
луги, отвечающий логический объект восстановления при ошибках 
формирует докнт и записываете нем информацию, определенную в 
18.4: идентификатор для активности, местоположение инициирую
щего логического объекта, тип активности, контекст доступа, кон
текст уровня представления, нулевой список контрольных точек и 
состояние «Начало».

19.1.5.7 Если на посланный примитив индикации F-OPEN к 
пользователю внешней файловой услуги немедленно следует при
митив ответа F-OPEN с параметром «Результат состояния», указы
вающим «Сбой», от пользователя внешней файловой услуги, отве
чающий логический объкт восстановления при ошибках должен 
удалить свой докнт перед посылкой соответстуюшего примитива 
запроса поставщику внутренней файловой услуги.-

19.1.5.8 Получив примитив подтверждения F-OPEN с парамет
ром «Результат состояния», указывающим ошибку, инициирующий 
логический объект должен удалить свои докнт.

19.1.5.9 Послав примитив запроса F-READ или F-WR1TE или 
получив примитив индикации F-READ или F-WRITE, логический 
объект должен записать состояние как «Выполнение» и увеличить 
и записать номер передачи данных большого объема.

19.1.5.10 Логический объект восстановления при ошибках, ко
торый посылает данные, должен при посылке примитива запроса 
F-CHECK добавить в список в своем докнтс идентификатор конт
рольной точки, указанный в данном примитиве.

19.1.5.11 Логический объект восстановления при ошибках, ко
торый принимает данные, должен при получении примитива инди
кации F-CHECK добавить в список в своем доките идентификатор 
контрольной точки, указанный в данном примитиве.

19.1.5.12 Логический объект восстановления при ошибках, кото
рый принимает данные, должен при сохранении данных, предшест
вующих любому полученному примитиву индикации F-CHECK, 
послать сервисный примитив ответа F-CHECK. Если, однако, дей
ствие, направленное на сохранение данных, оканчивается посылкой 
нескольких примитивов ответа F-CHECK, то указанный логический 
объект должен послать только примитив ответа с более высоким 
номером точки синхронизации.

19.1.5.13 Логический объект восстановления при ошибках, ко
торый принимает данные, должен при посылке примитива ответа 
F-CHECK удалить из списка в своем доките любые более ранние 
идентификаторы контрольной точки, чем идентификатор, указанный 
в данном примитиве.
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19.1.5.14 Логический объект восстановления при ошибках, ко
торый посылает данные, должен при получении примитива подтвер
ждения F-CHECK удалить из списка в своем доките любые более 
ранние идентификаторы контрольной точки, чем идентификатор, 
указанный в данном примитиве.

19.1.5.15 Логические объекты восстановления при ошибках 
должны записать «Передача данных завершена» в своих докитзх в 
следующих обстоятельствах:

инициатор, посылающий данные, — F-TRANSFER-END подтвер
ждение;

инициатор, принимающий данные — F-TRANSFER-END запрос;
ответственный логический объект, посылающий данные — 

F-TRANSFER-END индикация;
ответственный логический объект, принимающий данные — 

F-TRANSFER-END ответ.
19.1.5.16 Инициирующий логический объект восстановления при 

ошибках должен, послав поставщику внутренней файловой услуги 
сервисный примитив запроса F-CLOSE без параметра «Результат 
действия», записать в своем доките состояние «Закончено».

19.1.5.17 Если параметр «Результат действия» указывает успеш
ное выполнение или постоянную ошибку, отвечающий логический 
объект восстановления при ошибках должен удалить свой докит, 
послав поставщику внутренней файловой услуги примитив ответа 
F-CLOSE. В противном случае отвечающий логический объект 
восстановления при ошибках должен сохранить свой докит и ини
циировать процедуры восстановления при ошибках.

19.1.5.18 Если параметр «Результат действия» указывает ус
пешное выполнение или постоянную ошибку, инициирующий логи
ческий объект восстановления при ошибках должен удалить свой 
докит, получив от поставщика внутреннем файловой услуги прими
тив подтверждения F-CLOSE. В противном случае отвечающий ло
гический объект восстановления при ошибках должен сохранить 
свой докит и инициировать процедуры восстановления при ошиб
ках.

19.2 В о с с т а н о в л е н и е  при  о ш и б к а х
В 19.2.1—19.2.3 определены процедуры восстановления при 

ошибках.
Эти процедуры представлены на рисунках 4—6.
19.2.1 Ошибки J-го класси
19.2.1.1 Если логический объект восстановления при ошибках 

обнаруживает ошибку 1-го класса (см. 18.1), он должен послать 
поставщику внутренней файловой услуги сервисный примитив за
проса F-RESTART.
в Зак. 708 75
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19.2.1.2 Если логический 
объект восстановления при 
ошибках обнаруживает ошибку 
1-го класса (см. 18.1) и функ
циональные блоки «Ресинхро
низация» уровня представле
ния и «Рестарт» были предва
рительно успешно согласованы, 
то он должен послать постав
щику внутренней файловой ус
луги сервисный примитив за
проса F-RESTART. Если функ
циональный блок «Рестарт» не 
доступен, а функциональный 
блок «Восстановление при 

ошибках» доступен, то указанный логический объект должен выпол
нить процедуры восстановления при ошибках, описанные в 19.2.2.1. 
Если логический объект является принимающим логическим объек
том. то сервисный примитив запроса F-RESTART должен включать 
в себя точку восстановления, которая является идентификатором 
контрольной точки, так что:

а) идентификатор указывает рестарт активности с самого на
чала, если промежуточный рестарт невозможен;

б) в противном случае идентификатор является самой послед
ней контрольной точкой из списка в докитс.

П р и м е ч а н и е  — Номера точек синхронизации сеансового уровня связа
ны с идентификаторами контрольной точки через смещение синхронизации (см. 
раздел 3).

19.2.1.3 Если логический объект является посылающим логи
ческим объектом, он нс должен включать параметр «Точка восста
новления» в примитив запроса F-RESTART.

19.2.1.4 Если посылающий логический объект восстановления 
при ошибках получает примитив индикации F-RESTART, он дол
жен послать примитив ответа F-RESTART и повторить передачу 
данных с контрольной точки, указанной в примитиве индикации 
F-RESTART.

П р и м е ч а н и е  — В этом случае не следует ожидать примигина ответа, 
если был послан примитив запроса F-RESTART.

19.2.1.5 Если посылающий логический объект восстановления 
при ошибках получает примитив подтверждения F-RESTART, он 
должен повторить передачу данных с точки восстановления, ука
занной в примитиве подтверждения F-RESTART.

Передача данных >
.  F-KESTAftrsaepCC- 

.F-H£STARTomSem -

Передача данных >
Рисунок 4 — Процедура для ошибок 

класса
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19.2.1 6 Если принимающий логический объект восстановления 
при ошибках получает примитив индикации F-RESTART и если он 
ранее посылал примитив запроса F-RESTART, который остается 
неподтвержденным, он должен послать примитив ответа F-RE
START, указывая точку восстановления, как это отмечено в 19.2.1.2.

19.2.1.7 Если принимающий логический объект восстановления 
при ошибках получает примитив индикации F-RESTART после по
сылки примитива запроса F-RESTART' и до получения примитива 
подтверждения F-RESTART, он должен «сбросить» этот примитив.

19.2.1.8 Если функциональный блок «Рестарт» не доступен, то
гда ошибки 1-го класса должны быть обработаны как ошибки 2-го 
класса.

19.2.2 Ошибки 2-го класса
19.2.2.1 Если логический 

объект восстановления при 
ошибках обнаруживает ошибку 
2-го класса (см. 18.1), он дол
жен послать сервисный прими
тив запроса F-CANCEL с пара 
метром «Результат действия»', 
указывающим кратковремен
ную (или восстанавливаемую) 
ошибку с необязательным ди
агностическим сообщением.

19.2.2.2 Если логический 
объект восстановления при 
ошибках получает прнмитиь 
индикации F-CANCEL, он дол
жен послать примитив ответа 
F-CANCEL.

19.2.2.3 Если инициирую
щий логический объект восста
новления при ошибках получа
ет примитив индикации F-CAN
CEL с параметром «Результат 
действия», указывающим крат
ковременную ошибку 2-го клас
са, или п р и м и т и в  подтвержде
ния F-CANCEL после подачи 
сигнала о кратковременной 
ошибке 2-го класса, он должен 
послать примитив запроса F-CLOSE и примитив запроса F-DESE- 
LECT, а получив примитив подтверждения F-CLOSE и примитив

77

Процедура „Запись”или „ч те н и е ' >
■ F-CUiCEL запрос -  

-F-CAUCtL ь т д г т  -  

-F-CLOSE запрос - 
сгруппировано с 

-F-DESELECTзапрос- 

-F-CLOSE о тв е т  
сгруппировано с 

-  f  -  DESEL ЕС Г  о тв е т  ■ 
- F  ftECOVE*запрос ■ 
-гвЕССЧЕ* ответ-

'роцедура „Запись "или,,Чтение •

Рисунок 5 — Процедура для сшибок 
2-го класса

П р и м е ч а н и е  — На рисунке 
5 предполагается, что используется 
группирование примитивов F-CLOSE 
и F-DESELF.CT. Это всегда будет в 
случае услуги класса «Передача 
файла*. ,
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подтверждения F-DESELECT, он должен выполнить любое необ
ходимое корректирующее действие. . Затем он должен выполнить 
восстановление с помощью примитива F-RECOVER, как это указа
но в 19.2.3.2—19.2.3.5.

19.2.3 Ошибки 3-го класса

*  Процедура . Чтение" аяи „Запись ">
-л ------ F-P-ABOKT запрос ------------

------ F-INITIALIZEзапрос ----- *-

19.2.3.1 Если инициирующий 
логический объект восстановле
ния при ошибках обнаруживает 
ошибку 3-го класса (посредством 
получения примитива F-P-ABORT 
или посредством повторной ини
циализации локальной системы),

Процедура „  Чтете "  или „ Запись ">
•F-initializeemdem------ он должен установить ассоциацию
. f - pecovfp запрос — с локально записанным его доки-
. f - ne cover ответ ------  том путем обмена примитивами

F-1NITIALIZE, используя значе
ния параметров, записанных в его 
доките при первом установлении 
режима службы ПДУФ (FTAM). 
Если диагностическое сообщение 
было принято с полем «Рекомен
дуемое время повторения* и если 
ассоциация не может быть зано

во восстановлена, логический объект должен произвести задержку 
на время, указанное в полученном диагностическом сообщении. Ес
ли указания нет. он должен произвести задержку на период време
ни, определенный локальной системой, и попытаться вновь устано
вить ассоциацию.

Рисунок 6 — Процедура для ошибок 
3-го класса

При меча  кис — Эта процедура должна быть повторена столько раз. 
сколько определено локально)) системой, прежде чем аварийно завершить актив
ность и удалить докит.

19.2.3.2 Если ассоциация установлена, инициирующий логиче
ский объект должен послать примитив запроса F-RECOVER, ука
зывая идентификатор активности из своего докита. Он должен ука
зать точку восстановления и номер передачи данных большого 
объема. Указываемый идентификатор контрольной точки должен 
быть:

а) самым «старым» идентификатором контрольной точки из 
списка в своем доките, если логический объект выступал в качест
ве посылающего логического объекта;

б) самым последним идентификатором контрольной точки из 
списка в своем доките, если логический объект выступал в качест

ве принимающего логического объекта.
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19.2.3.3 Отвечающий логический объект восстановления при 
ошибках, который получает сервисный примитив индикации 
F-RECOVER, должен реагировать следующим образом:

а) если он имеет докит для того же идентификатора зктивности, 
выданного в том же местоположении, и готов продолжить актив
ность, логический объект должен послать примитив ответа F-RECO
VER. Он должен включить в себя точку восстановления, которая:

1) является самым последним идентификатором контрольной 
точки из списка в своем докнтс, если логический объект выступал в 
качестве принимающего логического объекта;

2) равна полученному значению, если логический объект высту
пал в качестве посылающего логического объекта.

Затем он должен перейти в состояние «Ожидание передачи дан
ных» и продолжить работу, как указано в 19.2.3.5;

б) если он не готов продолжить активность, однако вследствие 
соглашений локальной системы способен ее продолжить позже, он 
должен послать сервисный примитив ответа F-RECOVER с пара
метром «Результат действия», указывающим кратковременную 
ошибку, н, необязательно, с параметром «Диагностическое сооб
щение», содержащим значение для рекомендованного времени пов
торения;

в) если он не имеет докнта для активности или если его запи
санный объем данных не соответствует количеству переданных дан
ных, то отвечающий логический объект должен послать примитив 
ответа F-RECOVER с параметром «Результат действия*, указыва
ющим постоянную ошибку, и, необязательно, диагностическое со
общение, указывающее «Идентификатор активности неизвестен».

19.2.3.4 Если инициирующий логический объект восстановле
ния при ошибках получает примитив подтверждения F-RECOVER с 
параметром «Результат действия», указывающим постоянную 
ошибку, он должен проверить собственный докит:

а) если указанное состояние докнта имеет значение «Начало», 
перезапустить всю активность, посылая поставщику внутренней 
файловой услуги сервисный примитив запроса F-SELECT, затем 
послать сервисный примитив запроса F-OPEN, как это записано в 
19.1.3.1;

б) если указано состояние «Выполняется» .или «Передача дан
ных завершена», послать пользователю внешней файловой услуги 
примитив F-P-ABORT с параметром «Результат действия», пока
зывающим постоянную ошибку;

в) если указано состояние «Окончено», послать пользователю 
внешней файловой услуги примитив подтверждения F-CLOSE, оз-



ГОСТ Р 34.19в0.4—93

начающий успешное завершение, с последующей посылкой прими
тива индикации F-P-ABORT пользователю внешней файловой ус
луги и примитива запроса F-U-ABORT поставщику внутренней 
файловой услуги с параметром «Диагностическое сообщение», по
казывающим потерю режима «Выбор файла».

19.2.3.5 Если примитив подтверждения содержит параметр «Ре
зультат действия», указывающий успешное выполнение, то логи
ческие объекты берут на себя соответствующие роли посылающе
го логического объекта и принимающего логического объекта в 
процедуре передачи данных начиная с примитива F-READ или 
F-WRITE с дальнейшим следованием примитива F-DATA после 
согласованной точки восстановления. Принимающий логический 
объект возобновляет посылку пользователю внешней файловой ус
луги примитивов индикации F-DATA начиная с первого примити
ва, который ранее не был послан.

РАЗДЕЛ 5 АБСТРАКТНЫЙ СИНТАКСИС 

20 Определение абстрактного синтаксиса

В разделе 5 определен абстрактный синтаксис для протоколь
ной информации службы ПДУФ (FTAM).

П р и м е ч а н и я
It Синтаксис определен с использованием небольшой совокупности базисных 

типов данных, которые кс зависит от применения.
2 Средства, с помошью которых протокольная информация службы ПДУФ 

должна передаваться (как примитив Р-DATA или как данные пользователя в 
другом представлении,, или как сервисные примитивы общего сервисного элемен
та прикладного уровни), определены в разделах 2 и 3.

20.1 С о г л а ш е н и я
Абстрактный синтаксис определен с использованием нотации, 

описанной в АСН.1 (Нотация I Абстрактного Синтаксиса), опре
деленной в ГОСТ 34573.

Для каждого из параметров услуги службы ПДУФ. который 
должен передаваться с помощью блока данных файлового прото
кола (БДФП) службы ПДУФ, имеется поле БДф П (поименован
ный тип АСН. 1) с тем же именем, что и соответствующий пара
метр услуги (см. ГОСТ Р 34.1980.3), за исключением различных 
требований использования нотации АСН. I. причем пробелы долж
ны быть заменены дефисами, а прописные буквы — соответству
ющими строчными буквами, например «Тип Содержания Сообще
ния» будет иметь вид"«тип-содержания-сообщения».

Такое же соглашение при поимснованни используется для опре
деления типов атрибутов файла (см. ГОСТ Р 34.980.2).
во
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20.2 Т и п ы п р и м и т и в о в
Абстрактный синтаксис АСН. 1 использует следующие типы 

данных, определенные в ГОСТ 34.973:
а) простые типы:

БУЛЕВСКИЙ;
ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЙ;
СТРОКА БИТОВ; СТРОКА ОКТЕТОВ:
НУЛЬ;
ГрафическаяСтрока;
ОбшаяФорма Записи Времени;
ВНЕШНИЙ;
ИДЕНТИФИКАТОР ОБЪЕКТА;
Описатель Объекта;

б) структурированные типы:
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ;
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗ;
МНОЖЕСТВО;
МНОЖЕСТВО ИЗ;
ВЫБОРОЧНЫЙ;
Помеченный.

20.3 О п р е д е л е н и е  м о д у л я  н о т а ц и и  АСН. 1 
Описания в определении этого модуля нотации АСН. I состав

ляет часть данного стандарта и должны быть реализованы. Пере
крестные ссылки в определениях модуля включены в приложение В

Блоки данных протокола для режима службы ПДУФ (FTAM)
1
2
3
А

ИСО 8571-ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЖБЫ FTAM :: =  

НАЧАЛО
4
5

А

БДП : : - ВЫБОРОЧНЫЙ { РГАМ-Рсжим-БДП. 
Данные-Большого-Объема-БДП }

О
7 FT AM- Реж и м - БД П ::=  ВЫБОРОЧНЫЙ {
8 f-inllialize-запрос (0] НЕЯВНЫЙ

F-INlTIALlZE-запрос,
9 f-initialize-ответ [1] НЕЯВНЫЙ

F-lNlTIALIZE-ответ,
10 f-terminate-запрос [2] НЕЯВНЫЙ

F-TERMlNATE-запрос,
11 f-tenninate-ответ [3] НЕЯВНЫЙ

F-TERMlNATE-ответ,
12 f-u-abort-запрос [4] НЕЯВНЫЙ

F-U-ABORT-запрос,
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13 f-p-abort-запрос [5] НЕЯВНЫЙ
F-P-ABORT-запрос }

14
15 F-lNlTIALIZE-запрос ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ {
16 версия-протокола Версия-Протокола

ПО УМОЛЧАНИЮ {Вер
сия-1},

17 информация-реализующей-системы
Информаиия-Реализуюшей-Си- 
стемы НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ.

18 адмннистративиое-управленне-коитекстом-уровня- 
представлення

[2] НЕЯВНЫЙ БУЛЕВСКИЙ 
ПО УМОЛЧАНИЮ ЛОЖЬ,

19 класс-услуги Класс-Услуги ПО УМОЛЧА
НИЮ
(класс-передача-файла),

20 — Разрешаются .только допустимые комбинации, как
указано в ГОСТ Р 34.1980.3.

21 функциональ- Функциональные-Блоки,
ные-блоки

22 группы-атрибутов Группы-Атрибутов
ПО УМОЛЧАНИЮ { }.

23 информацня-раздсляемого-сервисного-элемснта- 
прикладного-уроаня

Информация-Разделяемого-
Сервисного-Элемента-При-
кладного-Уровня
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ,

24 качество-услуги-службы-ftam
Качество-Услуги-Службы-
FTAM,

25 список-типов-контскстов
Список-Типов-Контекстов 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ.

26 идентифнкация-нннциирующсго-логического-объекта
Идентификация-пользователя
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ,

27 счет Счет НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ,
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28 пароль-файло-
хранилища Пароль НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ

29 окко-коитрольвой-точки
|8] НЕЯВНЫЙ ЦЕЛОЧИС

ЛЕННЫЙ
ПО УМОЛЧАНИЮ 1 }

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ { 
Результат-Состояния 
ПО УМОЛЧАНИЮ успешно, 
Результат-Действия 
ПО УМОЛЧАНИЮ успешно, 
Версия-Протокола 
Версия-Протокол а 
ПО УМОЛЧАНИЮ {Версия-!},

35 информация-реализующей-системы
Информация-Реализующей-Си- 
стемы НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ.

36 администратнвное-управлениеконтекстом-уровня-
представления

[2} НЕЯВНЫЙ БУЛЕВСКИЙ
ПО УМОЛЧАНИЮ ЛОЖЬ,

37

38

класс-услуги Класс-Услуги ПО УМОЛ
ЧАНИЮ
{класс-передача-файла},

— Разрешаются только допустимые комбинации, как
указано в ГОСТ Р 34.1980.3.

39 функциональные-блоки Функциональные-Блоки,
40. группы-атрибутов Группы Атрибутов 

ПО УМОЛЧАНИЮ { },
41 информация-раздел яемого-сервисного-элемента-

прикладного-уровня
Информация-Разделяемого 
Сервиского-Элемента-При- 
кладного-Уровня 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ,

42 качество-услуги-службы-ftam
Качество- Уел уги-Службы- 
FTAM,

43 список-тн пов - контекстов
Список-Тнпов-Контекстов
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ,

30
31 7-lNITlAL!ZE-OTBeT
32 результат-состояния

33 результат-действия

34 версия-протокола
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44 диагностическое-сообшение
ДиагностйЧвеюнЮйобщенне
НВО©Я8АТВЛЬИМЙ.

45 окно-хоитролыюй-точки
[81 НЕЯВНЫЙ ЦЕЛОЧИС

ЛЕННЫЙ
ПО УМОЛЧАНИЮ 1 }

47 Версия-Протокола ДО НЕЯВНЫЙ СТРОКА
БИТОВ

{вере#*-! (О) }
48
49 ИнформадняРеалнэующей-Систмш

[П НЕЯВНЫЙ Графиче- 
скаяСтрока

50 — Этот параметр предоставляется только *  интересах
51 — реализующей системы, чтобы различать реалнзуюи

52 — системы сиецифической версии, на различном оборуд
вании, «го не следует проверить при согласовании.

54 Класс-Услуги ::=  [3] НЕЯВНЫЙ СТРОКА
БИТОВ {

55 класс-беэ ограничений (0),
56 класс-адмииистративное-управленнс-файлами (1),
57 класс-передача файла (2),
56 клвсс-вередвча-файда-я-аямннистративиое-управле-

ниефайлами (3>,
59 класс-достул-к-фанлу (4) }
60
61 Функциональ

ные Блоки 141 НЕЯВНЫЙ СТРОКА
ВЙТОВ {

62 чтение (2),
63 завись [Э>,
64 двсту»-*-ф*йлу [4)*
65 огргпмгчеияое*адми»*истративное-управленне-файлоы

W . ^  u66 расширенноеадмииистрмивное-управлеяие-файлом
(«).

67 группирование (7)г
68 блокнрование блока-даииых-доступа-к-файлу (8),
69 всссганшдеиие-ирм-вшнбках (9),
70 рестарт-иередачн-даяных (10) }
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72
73

74
75
76
77
78

79
80
81
82
83
84

85
86

87
88
89

90
91
92

93
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— Значения с 2 до 10 выбирают для назначения схемы 
нумерации, используемой в ГОСТ Р 34.1980.3.

Группы-Атрибутов — [5] НЕЯВНЫЙ СТРОКА
БИТОВ {

группа-хранения (0). 
группа-защиты (1), 
группа-пользователя (2) }

Качество-Услуги-Службы-FTAM —
[6] НЕЯВНЫЙ ЦЕЛОЧИС 

ЛЕННЫЙ {
без-воестановлемня-при-ошибках (0). 
восстановление-прн-ошнбках-1 -класса (1), 
восстановлеиие-прн-ошнбках-2-класса (2). 
восстановление-при-ошибкзх-З-класса (3) }

Список-Типов-Контекстов
17] НЕЯВНЫЙ ПОСЛЕДО

ВАТЕЛЬНОСТЬ 
ИЗ ВЫБОРОЧНЫЙ {

имя-тнпа-документа Имя-Типа-Документа,
имя- абстрактного-синта ксиса

Имя-Абетрактного-Синтак- 
сиса }

F-TERMlNATE-запрос ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ {
информация-раздел ясмого-сервисного-элемента- 
прикладиого-уровня

Ииформация-Раздсляемого- 
Сервнсного-Элсмснта-Прн- 
кладного-Уровня 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ }

F-TERiMINATE-ответ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ { 
информация-раздел яемого-сервисного-элемента- 
прикладного-уровня

Информация-Разделяемого-
Сервисного-Элемента-Прк-
кладного-Уровня
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ,

расходы Расходы НЕОБЯЗАТЕЛЬ
НЫЙ }
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94
95 F-U-ABORT-эапрос ::=  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ {
96 результат-действия Результат-Действия

ПО УМОЛЧАНИЮ успешно,
97 диагностнческое-сообщенис

Диагиостическос-Сообшсннс 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ }

98
99 F-P-ABORT-запрос ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ {

100 результат-действия Рез\глыат-Действня
ПО УМОЛЧАНИЮ успешно.

101 днагностическос-сообщенис
Диагностнчсское-Сообшение 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ }

102
103 КОНЕЦ

БЛОКИ ДАННЫХ ПРОТОКОЛА ДЛЯ РЕЖИМОВ «ВЫБОР ФАЛЛА* 
И «ОТКРЫТИЕ ФАЙЛА»

104
105
106
107
108 
109 
ПО 
111

112

ИЗ
114
115
116
117

118 

119

ИСО 8571-ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЖБЫ FTAM : : =  

НАЧАЛО

БДФП : :«* 
f.-select-залрос 
f-select-ответ 
i-deselect-запрос

f-deselect-ответ

f-create-запрос
f-create-ответ
f-delete-запрос
f-delctc-отвст
f-read-atlrib-эапрос

f-rcad-attrib-ответ

ВЫБОРОЧНЫЙ {
6] НЕЯВНЫЙ F-SELECT-запрос, 
71 НЕЯВНЫЙ F-SELECT-отвег. 
Я] НЕЯВНЫЙ F-DESELECT- 

запрос,
[ 9] НЕЯВНЫЙ F-DESELECT-

10
111
[12
ИЗ
14

ответ.
НЕЯВНЫЙ F-CREATE-залрос, 
НЕЯВНЫЙ F-CREATE-ответ, 
НЕЯВНЫЙ F-DELETE-запрос, 
НЕЯВНЫЙ F-DELETE-ответ. 
НЕЯВНЫЙ F-READ ATTR1B-
запрос.

[15] НЕЯВНЫЙ F-READ ATTRIB-
ответ,

f-change-attrib-залрос
[16] НЕЯВНЫЙ F-CHANQE-ДТТ' 

RlB-запрос,
ес



120

121
122
123
124
125

126

127

128

129

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

140

141

142
143
144
145
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f-change-aUrib-ответ

f open-запрос [18
f-ореп-ответ 119'
f-close-запрос [20
f-close-ответ [21
f-begin-group-запрос

[22J

i-begingroup-ответ [23] 

f-end-group-запрос [24] 

f-end-group-ответ (25]

f-recover запрос [26]

[17] НЕЯВНЫЙ F-CHANGE-ATT- 
RIВ-ответ,
НЕЯВНЫЙ F-OPEN-запрос, 
НЕЯВНЫЙ F-OPEN-ответ. 
НЕЯВНЫЙ F-CLOSE-запрос, 
НЕЯВНЫЙ F-CLOSE-ответ,

f-recover-ответ
f-locale-запрос
f-locate-ответ
f-erase-запрос
f-erase-отрет

НЕЯВНЫЙ
запрос,
НЕЯВНЫЙ
ответ,
НЕЯВНЫЙ
запрос,
НЕЯВНЫЙ
ответ,
НЕЯВНЫЙ
запрос,
НЕЯВНЫЙ
НЕЯВНЫЙ
НЕЯВНЫЙ
НЕЯВНЫЙ
НЕЯВНЫЙ

F-BEGIN-GROUP-

F-BEGIN-GROUP-

Fend-GROUP-

F-end-GROUP-

F-RECOVER-

F-RECOVER-отвст, 
F-LOCATE-запрос, 
F-LOCATE-ответ, 
F-ERASE-запрос, 
F-ERASE-ответ }

F-SELECT-запрос : : 
атрибуты 
требуем ый-доступ 
п а рол и-дл я-досту па

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ { 
Атрнбуты-Для Выбора, 
Запрос-Доступа, 
Пароли-Для-Доступа 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ, 

управление-параллельностъю-выполнения-действнй 
Управление-Параллельностью- 
Выполнення-Действий, 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ,

информаиия-разделяемого-сервисного-элемента-
прнкладного-уровня

Информация-Разделяемого- 
Сервнсного-Элемента-При- 
кладного-Уровня 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ,
Счет НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ }счет

F-SELECT-ответ : : =  
результат-состояния

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ { 
Результат-Состояния 
ПО УМОЛЧАНИЮ успешно.

М
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146

147
148

149

150
151
152

153
154
155
156

157

158
159

160

161

162
163
164

165

результат-действия Результат-Действия
ПО УМОЛЧАНИЮ успешно, 

атрибуты Атрибуты-Для Выбора,
информация-раздел яемого-сервнсного-элемента- 
прикладного уровня

Информация-Раздел яемого- 
Сервисного-Элемента-При- 
кладного-Уровни 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ, 

диагностнческое-сообшение
Диагностическое-Сообшение
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ }

F-DESEI.ECT-запрос : ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ {
информация-разделяемого-сервисного-злемента-
прикладного-уровня

Информация-Разделяемого- 
Ссрвисного-Элемента-Прн- 
кладного-Уровня 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ }

F-DESELECT-ответ : 
результат-действия

расходы

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ { 
Результат-Действия 
ПО УМОЛЧАНИЮ успешно, 
Расходы
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ,

— Присутствует, если и только если поле «Счет»
— присутствовало в блоке данных протокола, который 

установил режим «Выбор файла».
информация-разделяемого-сервисного-злех»ента-
прикладного-уровня

Информация-Разделяемого- 
Се внсного-Элемента-Прн- 
кладного-Уровня 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ.

диагностнческое-сообщсние
Диагностическое-Сообшение 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ }

F-CREATE-запрос
перекрытие

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ { 
[01 НЕЯВНЫЙ 
ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЙ { 
создание-при-отказе (0),
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166
167

168

169

170
171
172
173

174
175

176
177

178

179

180
181
182
183

184

185
186

187

выбор-старого-файла (I),  
удаление-н-создание-со- 
старыми-атрибутами (2), 
удален не- и-созд а н не -с- 
новыми-атрибутами (3) }
ПО УМОЛЧАНИЮ создание- 
прн-отказе,

начальные-атрибуты Атрибуты-Для-Создания,
пароль-длятсоздания Пароль НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ. 

Присутствует в качестве дополнительного пароля
— к паролю файлохранклища. который требуется, 

чтобы разрешить создание файла.
требуемый доступ Требуемый-Доступ,-
п а рол я - дл я - доступ а Па рол и - Д л я -Доступ а

НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ.
— Присутствует, только если требовалось удовле-
— творить требования управления доступом к сущест

вующему файлу.
управлсниюпараллельностыо-выполнения-действий

Управленне-Параллельностью-
Выполнения-Дсйствий
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ.

ннформация-разделяемого-сервисного-элемента-
прнкладного-уровня

Информаиия-Разлеляемого-
Сервнсного-Элемснта-Прн-
кладного-Уровня
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ.

счет Счет НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ }

F-CREATE-ответ : :«  
результат-состояния

результат-действия

начальные-атрибуты

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ { 
Результат-Состояния 
ПО УМОЛЧАНИЮ успешно, 
Результат-Действия 
ПО УМОЛЧАНИЮ успешно, 
Атрибуты-Для-Создания

информация-раздсляемого-сервнсного-элемента- 
прикладного-уровня

Информация-Разделяемого-
Сервнсного-Элемента-При-
кладного-Уровня
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ.

днагностическос-сообщение
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188
189
190

191
192
193

194

195
1%

197
198

199

200 
201 
202
203
204
205
206
207

208

209

210

Диагностическос-Сообщенне
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ }

FDELETE-запрос : :=  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ { 
информацня-раэделяемого-сервисного-элемента- 
прикладного-уровня

Информация-Разделясмого- 
Сервисного-Элемента-Ирн- 
кладногб-Уровня 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ }

F-DELETE-ответ : :=» ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ { 
результат-действия Результат-Действия

ПО УМОЛЧАНИЮ успешно, 
ннформация-разделяемого-сервисного-элемента 
прнкладного-уровня

ИнформацияРазделяемого-
Ссрвнсного-Элемента-Прн-
кладного-Уровня
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ.

расходы Расходы НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ,
диагностнческое-сообщснне

Днагностическое-Сообщенне 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ }

F-READ-ATTRIB-запрос : : =
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ { 

имена-атрибутов 10] НЕЯВНЫЙ СТРОКА
БИТОВ

— Основная группа {
чтение-атрибута имя-файла (0), 
чтснне-атрибута-разрешенные-действия (1). 
чтение-атрнбута-тип-содержання-сообщення (2).

— Группа хранения
чтение-атрибута-счет-за-хранение (3), 
чтенне-атрнбута-дата-и-время-создания (4). 
чтение-атрибута-дата-и-врсмя-последней- 
модифнкаинн (5),
чтение-атрибута-дата-н-время-последнсго-
дост)'па-для-чтсния (6). 
чтение-атрибута-дата-и-время-последней-
молифнкацни-атрнбутов (7),
чтенпе-атрибутандентнфикатор-владельиа (8).
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211

212

213

214
215
216
217
218
219
220 
221 
222
223
224

225

226
227
228
229
230

231

232
233

234
235
236

237

238

239
7 За*

чтение-атрибута-ндентнфикатор-абонента- 
последний-раз-модифировавшего-файл (9), 
чтенке-атрибута-идеитифнкатор-абонента- 
последний-раз-читавшего-файл (10), 
чтеиие-зтрибутаидентификатор-абонента- 
последнкй-раз-модифнцнровавшегоатрнбуты-
файла (11),
чтение-атрибута-доступность-файла (12). 
чтение атрибута-размер-файла (13). 
чтеиие-атрибута-будущий-размер-файла (14),

— Группа защиты.
чтение-атрибута-управление-доетулом (15), 
чтеиие-атрибута-законное-ограничение (16),

— Группа пользователя
чтенне-атрнбута-атрнбут-пользователя (17)})

F-READ-ATTRIB-ответ : :=  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ { 
результат-действия Результат-Действия

ПО УМОЛЧАНИЮ успешно, 
атрибуты Атрнбут-Для-Чгения

НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ,
— Значения паролей в атрибуте «Управление доступом»
— не могут быть прочитаны с помощью действия «Чте-
— нне атрибутов». Какие другие части атрибута файла
— «управления доступом* могут быть прочитаны с по-
— мощью действия «Чтение атрибутов», решается ло

кально отвечающим логическим объектом, и его не 
следует проверять при согласовании.

диагностическое-сообщение
Днагностнческое-Сообщение 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ }

F-CHANGE-ATTRlB-запрос : : =
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ { 

атрибуты Атрибуты-Для-Изменения }

F-CHANGE-ATTRlB-ответ : : =
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ { 

результат-действия Результат-Действия
ПО УМОЛЧАНИЮ успешно, 

атрибуты Атрибут-Для-Изменення
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ.

— Значения паролей в атрибуте «Управление доступом* 
708 91
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240

241

242
243
244

245
246
247
248
249

250

251
252

253

254

255

256

257

258

259 
92

— никогда не возвращаются. Реализующая система вы
бирает, какие другие значения атрибутов можно воз
вращать.

диагностическое-сообщенне
Диагностическое-Сообщение 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ }

F-OPEN-запрос : :=  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ { 
режим-обработки [0] НЕЯВНЫЙ СТРОКА

БИТОВ {
1-чтение (Q),
[-вставка (I),
[•замена (2),
[•расширение (3),
[•стирание (4) }
ПО УМОЛЧАНИЮ { f-чтение }. 

тип-содержания-сообщения
(II ВЫБОРОЧНЫЙ { 

неизвестный (01 НЕЯВНЫЙ НУЛЬ, 
предполагаемый [I] Атрнбут-Тип-Солержа- 

ння-Сообщення },
управ.псннс-параллельностью-выполнення-дсйствнй

Управление-Параллельностью- 
Выполнения-Действий 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ, 

информация-разделяемого-сервнсного-злемента- 
прнкладного-уровня

Информация-Разделяемого-
Сервисного-Элемента-Прн-
кладного-Уровня
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ,

включсние-блокнрования-блока-данных-доступа-к-
файлу

[2] НЕЯВНЫЙ БУЛЕВСКИЙ 
ПО УМОЛЧАНИЮ ЛОЖЬ.

идентификатор-активности
Идентификатор-Активности
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ.

— Используется только в функциональном блоке 
«Восстановление при ошибках».

режим-восстановления (31 НЕЯВНЫЙ ЦЕЛОЧИС
ЛЕННЫЙ { 
без-восстановлеиия (0).



260
261

262

263

264
265
266

267

268

269

270

271

272

273
274
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с-началафайла (I), 
с-любой-контрол ьной-точки- 
активности (2) }

ПО УМОЛЧАНИЮ без восста
новления,

удаленные-контексты [4] НЕЯВНЫЙ .МНОЖЕСТВО
ИЗ Имя-Абстрактного-Син- 
такснса НЕОБЯЗАТЕЛЬ
НЫЙ,

определенные-контексты
[5] НЕЯВНЫЙ МНОЖЕСТВО 

ИЗ Имя-Абстрактного-Син- 
таксиса НЕОБЯЗАТЕЛЬ
НЫЙ }

F-OPEN-ответ : :=  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ { 
результат-состояния Результат-Состояния

ПО УМОЛЧАНИЮ успешно, 
результат-действия Результат-Действия

ПО УМОЛЧАНИЮ успешно, 
тип-содержания сообщения

[1] Атрнбут-Тип-Содержания- 
Сообщсння,

управлецне-параллельностьюпыполнсния-действий
Управление-Параллельностью- 
Выпол нения- Действий 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ.

ннформация-разделяемого-сервисного-элемента-
прнкладного-уровня

Информацня-Разделяемого-
Сервнсного-Элемента-При-
кладного-Уровня
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ.

днагностическое-сообщение
Диагностическос-Сообщение
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ.

режим-восстановления [3] НЕЯВНЫЙ
ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЙ {
без-восстановлення (0). 
с-начала файла (I),
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275

276

277
278

279
280 
281

282

283

284
285
286 

287

288

289
290

291

292 

94

с-любой-контролыюй-точки- 
активности (2) }

ПО УМОЛЧАНИЮ без восста
новления,

действие-у ровня-представления
(6J НЕЯВНЫЙ БУЛЕВСКИЙ 

ГЮ УМОЛЧАНИЮ ЛОЖЬ }
— Этот признак устанавливается, если ответственный
— логический объект переходит к следующему ответу с 

помощью обмена примитивами P-ALTER-CONTEXT.

F-CLOSE-запрос : ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ {
результат-действия Результат-Действия

ПО УМОЛЧАНИЮ успешно, 
ннформания-разделяемого-сервисного-элемента- 
прнкладного-уровня

Информация-Разделяемого-
Ссрвисного-Элемента-При-
кладного-Уровня
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ.

днагностнческое-сообщенне
Диагностнческое-Сообщение 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ }

F-CLOSE-ответ : :=  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ {
результат-действия Результат-Действия

ПО УМОЛЧАНИЮ успешно, 
информацня-разделяемого-сервнсного-элемснта- 
прикладного-уровня

Чнформацня-Разлелясмого-
Сервнсного-Элемснта-Прн-
кладного-Уровня
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ.

диагностическоесообщение
Диагностнческое-Сообщение 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ }

F-BEGlN-GROUR-запрос : : =
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ { 

порог [0] НЕЯВНЫЙ
ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЙ }
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293 F-BEGIN-GROUP-ответ : : =
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ { }

294 — Нет определенных элементов: должен быть пустым.
295
296 F-END-GROUP-запрос : : =

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ{ }
297 — Нет определенных элементов, должен быть пустым. •
298
299 F END-GROUP-ответ : : =

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ { )
300 — Нет определенных элементов, должен бьт> пустым.
301
302 F-RECOVER-запрос : ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ {
303 идентификатор-активности

Идснтифнкатор-Ахтнвности.
304 номерпередачи-данных-болъшого-объема

[0] НЕЯВНЫЙ
ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЙ.

305 требуемый-доступ Требуемый-Доступ,
306 пароли-для-доступа Пароли-Для-Доступа

НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ,
307 точка-восстановлення Г21 НЕЯВНЫЙ 

ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЙ
ПО УМОЛЧАНИЮ 0,

лив — Нуль указывает начало файла.
309 — Точка после последней контрольной точки 

указывает конец файла.
310 удаленные-контексты [3] НЕЯВНЫЙ МНОЖЕСТВО

ИЗ Имя-Абстрактного-Син- 
тзксиса НЕОБЯЗАТЕЛЬ
НЫЙ,

ЗП определенныс-контексты
[4] НЕЯВНЫЙ МНОЖЕСТВО 

ИЗ Имя-Абстрактного-Син- 
таксиса НЕОБЯЗАТЕЛЬ
НЫЙ }

312
313 F-RECOVER-ответ : : = ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ {
314

315

результат-состояния Результат-Состояния 
ПО УМОЛЧАНИЮ успешно,

результат-действия Результат-Действия
ПО УМОЛЧАНИЮ успешно,

95



ГОСТ Р 34.1980.4—83

316

317

318
319

320

321

322
323

324
325
326

327

328
329
330

331

332

333
334
335

тип-содержания-сообшения
[1] Атрибут-Тнн-Содержання- 

Сообщения,
точка-восстаиовления [2] НЕЯВНЫЙ

ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЙ 
ПО УМОЛЧАНИЮ 0.

— Нуль указывает начало файла.
— Точка после последнем контрольной точки указывает 

конец файла.
диагностическое-сообшенне

Днагностическое-Сообщение
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ,

дсйствие-уровня-прелставдения
[61 НЕЯВНЫЙ БУЛЕВСКИЙ 

ПО УМОЛЧАНИЮ ЛОЖЬ }
— Этот признак устанавливается, если ответственный
— логический объект переходит к следующему ответу 

с помощью обмена примитивами P-ALTER- 
CONTEXT.

F-LOCATE-запрос : ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ {
идентнфикатор-блока-данных-доступа-кфайлу

Идентифнкатор-Блока-Данных-
Доступа-К-Файлу.

замок -блока-данных-доступа-к-файлу
Замок-Блока-Данных-Доступа- 

К Файлу НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ.

F-l.OCATE-ответ : :=  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ {
результат-действия Результат-Действия

ПО УМОЛЧАНИЮ успешно,
идентнфнкатор-блока-данных-доступа-к-файлу

Идентификатор-Блока-Данных- 
Доступа-К-Файлу 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ.

диагностическое-сообшенис
Днагностическое-Сообщение 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ }

F-ERASE-запрос : ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ {
идентифнкатор-бл<5ка-ланных-доступа-к-файлу

Идентификатор-Блока-Данных- 
Доступа-К-Файлу }
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336
337
338

339

340
341

342

343
344
345
346

347

348

349
350
351
351
352
353
354

355

356

357

358

359

360

F-ERASE-отЬет : ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ {
результат-действия Результат-Действия

ПО УМОЛЧАНИЮ успешно, 
днагностнческое-сообщенне

Днагностическое1Сообщснне 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ }

КОНЕЦ
БЛОКИ ДАННЫХ ПРОТОКОЛА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

БОЛЬШОГО ОБЪЕМА
ГОСТ Р 34.980.1, ГОСТ Р 34.980.2. ГОСТ Р 34.1980.3, 
ГОСТ Р 34.1980.4 — ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЖБЫ ПДУФ 
(FTAM) : : =

НАЧАЛО

БДП для передачи данных большого объема: 
ВЫБОРОЧНЫЙ {

f-read-запрос [32] НЕЯВНЫЙ F-READ-
запрос,

f-write-запрос. [33] НЕЯВНЫЙ F-WR1TE-
запрос,

— Здесь нет блока данных файлового протокола
— «F-DATA БДФП», содержание сообщения файла пе-
— рсдается в другом контексте уровня представления, и
— поэтому нет необходимости определить типы содер-
— жання сообщения файла в абстрактном синтаксисе
— протокольной управляющей информации службы
— FTAM. Данное содержание сообщения файла входит 

в значения «Элемент-Данных» типа данных, как это 
определено в ГОСТ Р 34.980.2.

[34] НЕЯВНЫЙ F-DATA-END- 
запрос.

[35] НЕЯВНЫЙ F-TRANSFER- 
END-запрос,

[36] НЕЯВНЫЙ F-TRANSFER- 
END-ответ,

[37] НЕЯВНЫЙ F-CANCEL- 
запрос,

[38] НЕЯВНЫЙ F CANCEL- 
ответ.

f-data-end-запрос 

f-lransfer-end-запрос 

f-iransfer-end-ответ 

f-cancel-запрос 

f-cancel ответ
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361
362

363

364
365

366
367

368
369
370

371
372
373
374

375

376
377
378

379

380
381

382

— Здесь нет блока данных протокола «F-DATA БДП». 
f-restart-эапрос [39] НЕЯВНЫЙ F-RESTART-

запрос.
f-rcstart-ответ [40] НЕЯВНЫЙ F-RESTART-

ответ }
F-READ-запрос : ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ {

идентификатор-блока-данных-доступа-к-файлу
Идентификатор-Блока-Данных 

Доступа-К-Файлу 
контекст-доступа Контекст-Доступа,
замок-блока-денных-доступа-к-фвйлу

Замок-Бло'ка-Данных-Доступа- 
К-Файлу НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ }

F-WRITE-запрос : :=  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ { 
операция-блока-данных-достула-к-файлу 

[0] НЕЯВНЫЙ
ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЙ { 
вставка (0), 
замена (1), 
расширение (2) }.

ндентификатор-блока-данных-досгупа-к файлу
Идентификатор-Блока-Данных-
Доступа-КФайлу,

замок-блока-данных-доступа-к-файлу
Замок-Блока-Данных-Доступа- 
К-Файлу НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ }

F-DATA-END-запрос : :=  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ { 
результат-действия Результат-Действия

ПО УМОЛЧАНИЮ успешно, 
диагностическое-сообшение

Днагностнческос-Сообшение 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ }

F-TRANSFER-END-запрос : : =
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ { 

ннформаиия-разделяемогосервисного-элемснта- 
прикладного-уровня

Информация-Разделяемого^ 
Сервисного-Элемента-При- 
кладного-Уровня 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ }
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F-TRANSFER-END-отиет : :«
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ { 

результат-действия Результат-Действия
ПО УМОЛЧАНИЮ успешно, 

информация-раздел яеыого-сервисного-элемента- 
прикладного-уровня

Информацня-Разделяемого-
Сервнсного-Элемецта-При-
кладного-Уровня
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ.

диагностнческое-сообщенне
Диагностическое-Сообщение 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ }

F-CANCEL-запрос : :=  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ { 
результат-действия Результат-Действия

ПО УМОЛЧАНИЮ успешно, 
информация-разделясмого-сервмсного-элемента- 
прнкладного-уровня

Информация-Разделяемого-
Сервисного-Элемента-Прн-
кладного-Уровня
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ.

днагностнческое-сообшенне
Диагностическое-Сообщение 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ }

F-CANCEL-ответ : :=  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ { 
результат-действия Результат-Действия

ПО УМОЛЧАНИЮ успешно, 
информация-разделяемого-сервисного-злемента- 
прикладного-уровня

Информация-Разделяемого-
Сервисного-Элемента-При-
кладного-Уровня
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ,

диагностнческоесообщение
Диагностическое-Сообщение 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ }

F-RESTART-запрос : ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ {
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400 идентифнкатор-контрольной-точкн
[0] НЕЯВНЫЙ

ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЙ }
401
402 F RESTART-ответ : :=  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ {
403 идентнфикатор-контрольной-точкн

[0] НЕЯВНЫЙ
ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЙ }

404
405 КОНЕЦ

РАСШИРЕННЫЕ ТИПЫ ПРИКЛАДНОГО УРОВНЯ

400 ГОСТ Р 34.980.1, ГОСТ Р 34.980.2. ГОСТ Р 34.1980.3, 
ГОСТ Р 34.1980.4 — ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЖБЫ ПДУФ 
(РТАМ): :=*

407
408 НАЧАЛО
409
410 Ими-АбстрактногоСинтакснса : :=■

(ПРИКЛАДНОЙ 01 НЕЯВНЫЙ 
ИДЕНТИФИКАТОР ОБЪЕКТА

411
412 Контекст-доступа : :=  (ПРИКЛАДНОЙ 1] НЕЯВНЫЙ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ {
413 контекст-доступа (0) НЕЯВНЫЙ

ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЙ {
414 все-нерархнческие-блоки-данных (0), — НА
415 неиерархические-блоки-данных (I), — HN
4 И» все-плоские-блоки-данных (2), — FA
417 плоские-блоки-данных одного уровня (3), — FL
418 сдинственный-плоскнй-блок-данных (4), — FS
419 все-нсструктурировзнные-блоки-данных (5). — UA
420 сдинственный-неструктурированный-блокданных

(6) }. -  US
421 номер-уровня (И НЕЯВНЫЙ

ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЙ 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ }

422 — Присутствует, если и только если выбираются
423 — плоскне-блоки-данных-одного-уровня (контекст дос-
424 — тупа FL), как определено в ГОСТ Р 34.980.2.
425
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426

427
428
429
430

431
432

433

434
435
436

437
438
439
440
441
442
443
444
445
446

447
448

449
450
451
452
453

454
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Пароли-Для-Доступа : : =
[ПРИКЛАДНОЙ 2] НЕЯВНЫЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ { 

пароль-для чтения [01 НЕЯВНЫЙ Пароль, 
пароль-для-вставки [1| НЕЯВНЫЙ Пароль, 
пароль-для-замены [2] НЕЯВНЫЙ Пароль, 
пароль-для-расширения

[31 НЕЯВНЫЙ Пароль, 
пароль-для-стирания [4] НЕЯВНЫЙ Пароль, 
пароль-для-ч тения-атрибутов

[51 НЕЯВНЫЙ Пароль, 
пароль-для-нзменення-атриОутов

[6 НЕЯВНЫЙ Пароль, 
п а рол ь-дл я-уд ал е н н я [7 НЕЯВНЫЙ Пароль }

Запрос-Доступа : : = [ПРИКЛАДНОЙ 31 НЕЯВНЫЙ 
СТРОКА БИТОВ { 

чтение (0), 
вставка (1), 
замена (2), 
расширение (3). 
стирание (4), 
чтение-атрибута (5), 
изменение-атрибута (6), 
удаление (7) }

Счет : [ПРИКЛАДНОЙ 4] НЕЯВНЫЙ 
Г рафическаяСтрока

Результат-Действия : :
[ПРИКЛАДНОЙ 5J НЕЯВНЫЙ 
ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЙ { 
успешно (0),
кратковременная-ошнбка (1). 
постоянная ошибка (2) }

Идентификатор-Активности : : =
[ПРИКЛАДНОЙ 6] НЕЯВНЫЙ 
ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЙ
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455

456
457
458

459
460

461
462

463

464

465
466

467

468
469

470
471

472

473

474

Символическое-Имя-Логичсского-Объекта-Прикладного- 
Уровня : :=

[ПРИКЛАДНОЙ 7] 
символ ическое-имя-1 

АЕ-сервисного-элемента- 
управления-ассоциацней

— Как определено в ГОСТ Р 34.982.

Изменение-Атрибутов : : =
[ПРИКЛАДНОЙ 8} НЕЯВНЫЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ {

— Основная группа
имя-файла [ 01 НЕЯВНЫЙ Атрибут-Имя-

Файла НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ.
— Группа хранения

счет за-хрзненне [ 31 Атрибут-Счет
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ.

доступность-файла [12] Атрибут-Доступность-
Файла НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ,

будущий размер-файла
[14] Атрнбут-Будущнй-Размер- 
Файла НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ.

— Группа защиты
управление-доступом [15] Изменение-Атрнбута- 

Управлен не-Доступом 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ, 

законное ограничение [16] Атрнбут-Законное- 
Ограннченис 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ.

— Группа пользователя
атрибут-пользователя [17] Атрибут-Пользователя 

НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ }

Расходы : :=  [ПРИКЛАДНОЙ 9] НЕЯВНЫЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ {

идентификатор-ресурса
’ [0] НЕЯВНЫЙ

Г рафическаяСтрока, 
элемент-расходы [1] НЕЯВНЫЙ

Г рафическаяСтрока, 
значение-расходы [2] НЕЯВНЫЙ

ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЙ }
Ш2
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Управление-Параллельностью-Выполнения-Действий : : = 
[ПРИКЛАДНОЙ 101 НЕЯВНЫЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ {

[01 НЕЯВНЫЙ Замок.чтение
вставка
замена
расширение
стирание
чтение-атрибута
изменение-атрибута
удаление-файла

НЕЯВНЫЙ Замок. 
НЕЯВНЫЙ Замок. 
НЕЯВНЫЙ Замок. 
НЕЯВНЫЙ Замок. 
НЕЯВНЫЙ Замок. 
НЕЯВНЫЙ Замок, 
НЕЯВНЫЙ Замок }

Замок ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЙ {
не-требуется (0), 
разделяемый (1), 
исключительный (2), 
не доступен (3) }

Имя-Набора-Ограннчсннй : : =
[ПРИКЛАДНОЙ 12] НЕЯВНЫЙ 
ИДЕНТИФИКАТОР ОБЪЕКТА

Атрнбуты-Для-Создания : : =
[ПРИКЛАДНОЙ 12] НЕЯВНЫЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ { 
[ПРИКЛАДНОЙ 10] НЕЯВНЫЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ { 
[ПРИКЛАДНОЙ 10] НЕЯВНЫЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ {

— Основная группа
имя-файла [ 0] НЕЯВНЫЙ Атрибут-Имя-

Файла,
разрешенные-действия [ 1] НЕЯВНЫЙ Атрибут- 

Разрешенные-Действия,
тип-содержання-сообщения

[ 2] Атрибут-Тип- 
Содержання-Сообщсния.

— Группа хранения
счет-за-хранение [ 3] Атрибут-Счет

НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ.
доступность-файла [12] Атрибут-Доступность-

Файла НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ,
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502

503
504

505

506
507

508
509

510

511
512
513
514

515
516

517

518

519

520
521

522
523

будущий-размер-файла

Ий, Лтрибут-Размер-Файла 
ЕОБЯЗАТЕЛЬНЫП,

— Группа защиты
управлен-не-доступом f 15] Атрибут-Управление-

Доступом НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ, 
законное-ограннчение [16] Атрнбут-Законное- 

Ограниченне 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ.

— Группа пользователя
атрибут-пользователя [17] Атрибут-Пользователя 

НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ }

Днагностическое-Сообщенне : : —
[ПРИКЛАДНОЙ 13] НЕЯВНЫЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ( 

тип-днагностического-сообщения
[0] НЕЯВНЫЙ 
ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЙ {

ошибка информации (0), 
кратковременная ошибка (1), 
постоянная ошибка (2) }

идентификатор-ошибки
[1] НЕЯВНЫЙ 
ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЙ.

— Как определено в ГОСТ Р 34.1980.3. 
наблюдатель-ошибки [2] НЕЯВНЫЙ Указатель- 

Логического-Объекта.
источник-ошибки [3] НЕЯВНЫЙ Указатель- 

Логнческого-Объекта, 
предполагаемая-задержка

Ш НЕЯВНЫЙ 
•ЛОЧИСЛЕННЫЙ 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ.

дальнейшне-задержкн [5] НЕЯВНЫЙ Графическая 
Строка
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ }

Указатель-Логического-ООъекта : :■
ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЙ {

без категорнн (0).
иницнируюшнй-пользователь-файловой-услуги (1),



524
525

526
527
528
529
530
531
532

533
534

535
536

537

538

539

540
541

542

543
544
545
546
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инициирующнй-механизм файловогопротокола (2), 
услуга-обеспечивзющаямеханизм-файлового-
протокола (3),
отвечающий-механизмфайлбвого-протокола (4). 
отвечающийпользователь-фанловой-услугн (5) }

— П р и м е ч а н и я
— 1 Значения 0 и 3 допустимы только в качестве
— значений в источнике-ошнбки.
— 2 Значение 5 соответствует виртуальному

файлохранилищу.

Имя-Типа-Документа : :«= (ПРИКЛАДНОЙ 14]
НЕЯВНЫЙ

ИДЕНТИФИКАТОР ОБЪЕКТА

Идентнфикатор-Блока-Данных-ДоступаК-Файлу : : =  
[ПРИКЛАДНОЙ 15] 
ВЫБОРОЧНЫЙ {
(0] НЕЯВНЫЙ 
ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЙ 
{ первый (0), 

последний (!) },
Г1] НЕЯВНЫЙ 
ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЙ 
{ предыдущий (0), 

текущий (I),  
следующий (2) },

(2] НЕЯВНЫЙ 
ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЙ 
{ начальный (0).

конечный (!) },
[31 НЕЯВНЫЙ Имя-Узла.
[4] НЕЯВНЫЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗ 
Имя-Узла,

номер-блока-даиных-доступа-к файлу 
|5] НЕЯВНЫЙ 
ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЙ }

— Как определено в ГОСТ Р 34.980.2.

первын-последний

относительный

начальный-конечный

единственное-нмя
список-имен

Имя-Узла : :=  ВНЕШНИЙ
— Тип. который должен использоваться для значения 

Имя-Узла, определен в блоке данных доступа к
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547
548

549
550
551

552
553

554
555

556

557

558
559

560

561
562

563
564

565

567

568

106

файлу ГОСТ Р 34.980.1. ГОСТ Р 34.980.2, ГОСТ Р 
34.1980.3. ГОСТ Р 34.1980.4.

Замок-Блока-Данных-Доступа-К-Файлу : : =
[ПРИКЛАДНОЙ 161 НЕЯВНЫЙ 
ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЙ 
{ выключен (0), включен (1) }

Пароль :

Чтение-Атрибутов : : =

— Основная группа 
имя-файла

[ПРИКЛАДНОЙ 17] 
ВЫБОРОЧНЫЙ {
Г рафическаяСтчюка,
СТРОКА ОКТЕТОВ J

[ПРИКЛАДНОЙ 18) НЕЯВНЫЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ {

[ 0] НЕЯВНЫЙ АтрибутИмя- 
Файла НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ, 

разрешенные-действня [ 1] НЕЯВНЫЙ Атрибут- 
Разрешенные-Дсйствня 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ.

тип-содержаиия-сообщения
[ 2] Атрибут-Тнп-
Содержания-Сообщения
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ.

— Группа хранения
счет-за-хранение [ 3] Атрибут-Счет

НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ.
Дата-и-время-создання [ 4] Атрибут-Дата-И-Время 

НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ.
дата-и-время-последней модификации

| 5] Атрибут-Дата-И-Время 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ

дата-и-времяпоследнегодоступа-для-чтения
[ 61 Атрибут-Дата-И-Время 

НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
дата-и-время-последней-модификации-атрибута

[ 7] Атрнбут-Дата-И-Время 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ, 

идентификатор-создателя
[ 8 ]  Атрибут-Идентнфнкатор- 
Владельаг:
НЕОБЯЗАТЕЛЫ1ЫИ.

идентификатор-абонента-последний-раз-



гост р ш т л - ю

569

570

571

572

573

574

575
576

577

578
579

580
581

582
583

584
585

586
587

модифицировавшего-файл
[ 9] Атрнбут-Идентнфнкатор- 
Владельца
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ.

идентифнкатор-абонента-последний-раз-читавшего-
файл

[10] Атрибут-Идентнфикатор- 
Владвльца
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ,

идентификатор-абонента-последннй-раз-
модифнцировавшего-атрибуты-файла

[11] Атрнбут-Идентификатор- 
Владельца
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ.

доступность-файла [12] Атрнбут-Достулность-
Файла НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ, 

размер-файла [13] Атрибут-Раэмер-Файла
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ,

будущий-размер-файла
[14] Атрибут-Раэмер-Файла 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ,

— Группа защиты
управление-доступом [15] Атрибут-Управленне-

Доступом НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ, 
законное-ограничение [16] Атрибут-Законное- 

Ограниченне 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ,

— Группа пользователя
атрибут-пользователя [17] Атрибут-Пользователя 

НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ }

Атрибуты-Для-Выбора : : =
[ПРИКЛАДНОЙ 19] НЕЯВНЫЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ {

— Основная группа
имя-файла [ 0] НЕЯВНЫЙ Атрибут-Имя-

Файла }

Информация-Раздел яемого-Сервнсного-элемента- 
Прикладного-Уровня : : =

[ПРИКЛАДНОЙ 20] НЕЯВНЫЙ 
ВНЕШНИЙ

— Это поле может использоваться для передачи управ-
— ленин совершения действий, как описано в ГОСТ Р 

34.1980.3.
8  Зшк. 70в 107
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588
589 Результат-Состояния : :«■

[ПРИКЛАДНОЙ 21} НЕЯВНЫЙ 
ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЙ {

590 успешно (0).
591 сбой (I) }
592
593 Идентификатор-Пользователя : :~

[ПРИКЛАДНОЙ 22] НЕЯВНЫЙ 
Г рафическаяСтрока

594
595 КОНЕЦ

ТИПЫ АТРИБУТОВ ФАЙЛА

596 ГОСТ Р 34.980.1, ГОСТ Р 34.980.2, ГОСТ Р 34.1980.3, 
ГОСТ Р 34.1980.4 — ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЖБЫ 11ДУФ 
(FTAM): :*

597
598 НАЧАЛО
599
600 Атрибут-Управление Доступом : : —

ВЫБОРОЧНЫЙ {
601 значение не доступно [0] НЕЯВНЫЙ НУЛЬ.
602 — Указывает частичное обеспечение этого атрибута.
603 — Это значение должно появляться только в блоках

доступа протокола при ответе.
604 действнтельные-значення

[1| НЕЯВНЫЙ 
МНОЖЕСТВО ИЗ 
Элемент-Управления- 
Доступом }

605 — Семантика этого атрибута описана в
ГОСТ Р 34.980.2.

606
607 Измоненне-Атрнбута-Управлснис-Доступом :

ВЫБОРОЧНЫЙ {
608 значение-не-доступно [0] НЕЯВНЫЙ НУЛЬ,
609 — Указывает частичное обеспечение этого атрибута.
610 — Это значение должно появляться только в блоках

доступа протокола при ответе.
611 действиЛльные-значення

[1] НЕЯВНЫЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ (
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612

613
614

615

616
617

618
619
620

621

622

623

624

625

626
627

628 

629

значения-вставки (01 НЕЯВНЫЙ
МНОЖЕСТВО ИЗ 
Элемент-Управления- 
Доступом НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ.

— Это поле используется действиями «Изменение
— атрибута», чтобы указать новые значения, кото

рые должны быть вставлены в атрибут файла 
«Управление доступом».

значения-удаления [I] НЕЯВНЫЙ
МНОЖЕСТВО ИЗ 
Элемснт-У правления- 
Достулом
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ }}

— Это поле используется действиями «Изменение
— атрибута», чтобы указать старые значения, кото

рые должны быть удалены из атрибута файла 
«Управление доступом».

— Семантика этого атрибута описана в ГОСТ Р 34.980.2.

Элемент-Управления-Д осту пом : : —
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ { 

список-действий (0) НЕЯВНЫЙ Требование- 
Доступа,

доступ-параллельностн-выполнения-действнй
[1] НЕЯВНЫЙ Доступ-Парал- 
лельности-Выполнення- 
Действий НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ.
[2] НЕЯВНЫЙ Идентификатор- 
Пользователя 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ,
[3] НЕЯВНЫЙ Паролн-Для- 
Д ос тупа НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ. 
(4J НЕЯВНЫЙ Символическое- 
И мя-Логического-Объекта- 
Прнкладного-Уровня 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ }

Доступ-Параллельиости-Выполнения-Действий : : —
ПОСЛ ЕДОВАТГЛЬНОСТЬ { 

чтение' [0] НЕЯВНЫЙ Ключ-Парал-
лельностиВыполнення-Действий, 

вставка [I] НЕЯВНЫЙ Ключ-Парал-
лсльности-Вмпол нения-Действий,

идентификатор

пароли

местоположение
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630 замена [2] НЕЯВНЫЙ Ключ-Парал- 
лельностн-Выполнення-Действий,

631 расширение [3] НЕЯВНЫЙ Ключ-Парал- 
лельности-Выполмения-Действий,

632 стирание [4] НЕЯВНЫЙ Ключ-Парал- 
лельности-Выполнения-Действий,

633 чтение-атрибута [5] НЕЯВНЫЙ Ключ-Парал- 
лельностн-Выполнсния-Действий.

634 изменение-атрибута [6J НЕЯВНЫЙ Ключ-Парал- 
лельности-Выполнсния-Действий,

635

636

удаление-файла [71 НЕЯВНЫЙ Ключ-Парал- 
лельности-Выполнения- 
Действий }

637 Ключ-Параллельности-Выполнсния-Действкй : : =  
СТРОКА БИТОВ {

638 не-требуется (0),
639 разделяемый (1),
640 исключительный (2),
641
642

не-доступен (3) }

643 Атрибут-Счет : ВЫБОРОЧНЫЙ {
644 эначение-не-достухцю [0] НЕЯВНЫЙ НУЛЬ,
645 — Указывает частичное обеспечение этого атрибута.
646 — Это значение должно появляться только в блоках

доступа протокола при ответе.
647 дейстаительные-значения

Счет }
648
649 Атрибут-Тип-Содержання-Сообшения : :«=

ВЫБОРОЧНЫЙ {
650 тип-документа [0] НЕЯВНЫЙ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ {
651 нмя-типа-Документа Имя-Тнпа;Докумснта,
652 параметр [0] ЛЮБОЙ

НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ }.
653 — Действительные типы, которые должны использо-
654 — вагься для значений поля «Параметр», определяются

в поименованном типе документа.
655 набор-ограннченнй-и-абстрактный-синтакснс

[11 НЕЯВНЫЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ {
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656

657

658
659

660 
661 
662

663

664
665

666
667
668

669

670
671
672
673

674
675

676
677
678

679

680

нмя-набора-ограннчсний
Имя-Набора-Ограннчений.

нмя-абстрактного-сиитаксиса
Имя-Абстрактного-Синтак- 
сяса } }

Лтрибут-Дата-И-Время : : =
ВЫБОРОЧНЫЙ (

эиачение-не-доступно [0] НЕЯВНЫЙ НУЛЬ,
— Указывает частичное обеспечение этого атрибута.
— Это значение должно появляться только в блоках

доступа протокола при ответе.
действнтсльные-значения

Ш  НЕЯВНЫЙ 
ОбщаяФормаЗаписиВременн }

Атрибут-Доступностъ-Файла : : =
ВЫБОРОЧНЫЙ {

значение-нс-доступно [0] НЕЯВНЫЙ НУЛЬ,
— Указывает частичное обеспечение этого атрибута.
— Это значение должно появляться только в блоках

доступа протокола при ответе.
дсйствительные-значення

[1] НЕЯВНЫЙ 
ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЙ { 

немедленная-доступность (0), 
отложенная-доступность (1) } }

Атрибут*Имя-Файла : :==
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗ 
Г рафическаяСтрока

Атрибут-Размер-Файла : : =
ВЫБОРОЧНЫЙ {

значение-не-доступно {0J НЕЯВНЫЙ НУЛЬ,
— Указывает частичное обеспечение этого атрибута.
— Это значение должно появляться только в блоках

доступа протокола при ответе, 
действительные-значения

НЕЯВНЫЙ
ЛОЧИСЛЕННЫЙ )

ш
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681

682
683
684

685

686
687

688
689
690
691
692
693
694
695
696
697

698
699
700
701
702

703
704
705

706

707
708

709
710

711
712
112

Атрибут-Законное-Ограничение : : =
ВЫБОРОЧНЫЙ {

значение-не-доступно [0] НЕЯВНЫЙ НУЛЬ.
— Указывает частичное обеспечение этого атрибута.
— Это значение должно появляться только в блоках 

доступа протокола при ответе.
действительные-зиачения

[I] НЕЯВНЫЙ 
ГрафнческаяСтрока }

Атрибут-Разрешенные-Действия : : =
СТРОКА БИТОВ {

— Допустимые действия
чтение (0), 
вставка (1), 
замена (2), 
расширение (3). 
стирание (4). 
чтение-атрибута (5). 
изменение-атрибута (6). 
удаление файла (7).

Допустимые группы Идентнфнкаторов-Блоков-Данных- 
Доступа-К-Файлу

обход (8). 
возврат-обход (9). 
случайный-порядок (10) }

Атрибут-Пользователя : : —
ВЫБОРОЧНЫЙ (

эначенне-не-доступно [0] НЕЯВНЫЙ НУЛЬ,
— Указывает частичное обеспечение этого атрибута.
— Это значение должно появляться только в блоках 

' доступа протокола при ответе.
не-обсспечиваемыйабстрактный-синхаксис

[I] НЕЯВНЫЙ НУЛЬ.
— Указывает, что абстрактный синтаксис не доступен.
действнтельные-значенкя

12] НЕЯВНЫЙ ВНЕШНИЙ }

Атрнбут-Идснтнфнкатор-Пользователя : : = 
ВЫБОРОЧНЫЙ {

значение-не-доступно [0] НЕЯВНЫЙ НУЛЬ,
— Указывает частичное обеспечение этого атрибута.
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713 — Это значение должно появляться только в блоках
доступа протокола при ответе.

714 действительные-значеиня
Идентификатор-Пользователя }

715
716 КОНЕЦ

20.4. О п р е д е л е н и е  а б с т р а к т н о г о  с и н т а к с и с а  
Данный стандарт устанавливает значение идентификатора 

объекта нотации АСН.1.
{ ГОСТ Р 34.980.1, ГОСТ Р 34.980.2, ГОСТ Р 34.1980.3, ГОСТ Р

34.1980.4 абстрактный-сннтаксис (2)
протокольная-управляющзя-информация-службы-ftam (1) } 

в качестве имени абстрактного синтаксиса для множества значе
ний данных уровня представления, каждое из которых является 
значением типа «ГОСТ Р 34.980 — ПДУФ.БДП* нотации АСН.1. 
Соответствующее значение описателя объекта нотации АСН.1 дол
жно быть

«ПДУФ ПРОТОКОЛЬНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ ИНФОРМА
ЦИЯ*.

Значения идентификатора объекта и описателя объекта нота
ции АСН.1

{ соединепне исо-мкктт асн.1 (1) базисное-кодирование (1) } 
и

«Базисное кодирование одного типа АСН.1» (назначено объек
ту, информации в ГОСТ 34.974) могут использоваться в качестве 
имени синтаксиса передачи с этим абстрактным синтаксисом.

21 Имя контекста прикладного уровня 
Для возможности работы прикладного уровня, который содер

жит только сервисный элемент управления ассоциацией и службу 
ПДУФ (FTAM) в качестве сервисных элементов прикладного 
уровня, значение идентификатора объекта

{ГОСТ Р 34.980.1. ГОСТ Р 34.980.2. ГОСТ Р 34.1980.3, ГОСТ Р
34.1980.4 контекст-прикладного-уровня (1) 

исо-ftam (1) }
и значение описателя объекта 

«ИСО FTAM»
назначаются объекту информации типа

СЭУА-1.Имя-контекста-прикладного-уровня, 
как это определено в ГОСТ Р 34.982.

СЭУА — Сервисный элемент управления ассоциацией.
П р и м е ч а н и е  -  Определение является предметом для усовершенствова

ния в результате продолжения работы в вямкях модели ИСО п области струк
туры прикладного уровни.
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22 Соответствие
Система, заявляющая о реализации процедур, определенных в 

данном стандарте, должна соответствовать требованиям, изложен
ным в 22.1—22.3.

22.1 У с т а н о в л е н н ы е  т р е б о в а н и я
Реализующей системой должны быть установлены следующие 

требования:
а) какие классы файловых услуг обеспечиваются;
б) какие функциональные блоки обеспечиваются;
в) какие значения параметра «Режим восстановления при 

ошибках» обеспечиваются в тех случаях, если реализованы все 
процедуры восстановления при ошибках;

г} способна ли система действовать в роли инициирующего ло
гического объекта, в роли ответственного логического объекта или 
в обеих ролях;

д) способна ли система действовать в роли посылающего логи
ческого объекта, в роли принимающего логического объекта или в 
обеих ролях;

е) какие необязательные группы атрибутов (хранения или за
шиты) обеспечиваются;

ж) какой уровень обеспечения связан с каждым индивидуалу 
ным атрибутом и его необязательными компонентами (см. ГОСТ 
Р 34.980.2);

з) диапазон значений, обеспечиваемых для каждого атрибута, 
для которого эти значения являются допустимыми;

и) какие типы документов и (или) какие абстрактные синтак
сисы и синтаксисы передачи для передачи содержания сообщения 
файла обеспечиваются открытой системой, в которой находится 
логический объект прикладного уровня;

к) обеспечивается ли иерархическая модель файла (см. ГОСТ 
Р 34.980.2), и, если обеспечивается, какцс наборы ограничений ис
пользуются и где, соответственно, максимальная глубина обеспечи
ваемой иерархии;

л) любые состояния, при которых существование файла, его со
держание сообщения или значения обеспечиваемых атрибутов из
меняются между отдельными доступами с использованием прото
кола службы ПДУФ (FTAM):

м) любые состояния, при которых модификация содержания 
сообщения файла или значений атрибутов файла с помощью обме
нов протокола службы ПДУФ впоследствии не будет доступна для 
использования;
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и) какие необязательные параметры обеспечиваются н диапа
зон значений для всех параметров;

o) какие наборы символов реализующая система обеспечивает 
для протокольной управляющей информации службы ПДУФ и 
для структурированной информации блока данных доступа к фай
лу;

п) диапазон значений и их средства и назначение для атрибута 
«Атрибут пользователя», если он обеспечивается;

p) какие коды диагностических сообщений используются и при 
каких условиях.

22.2 С т а т и ч е с к и е  т р е б о в а н и я
Система должна:
а) действовать в роли инициирующего логического объекта или 

в роли ответственного логического объекта или в обеих ролях (см. 
ГОСТ Р 34.980.1);

б) обеспечивать, по крайней мере, основную группу атрибутов 
(см. ГОСТ Р 34.980.2);

в) обеспечивать, по крайней мере, минимальный диапазон зна
чений. определенных для каждого атрибута, который заявлен в 
качестве обеспечиваемого (см, ГОСТ Р 34.980.2).
Атрибуты основной группы должны всегда обеспечиваться;

г) обеспечивать синтаксис передачи, полученный по правилам
кодирования, указанным в ГОСТ 34.974, и имеющий имя 
(соединеиие-исо мкктт асн1 (1) базнсное-кодированне (1) }. для
формирования и интерпретации протокольной информации службы 
ПДУФ (FTAM);

д) обеспечивать один или несколько допустимых классов фай
ловых услуг и группы функциональных блоков файловых услуг, 
предполагаемых этими классами файловых услуг; другие группи
рования функиинальных блоков не должны обеспечиваться;

е) если обеспечивается функциональный блок «Чтение» н 
(или) «Запись», отображение примитива F-CANCEL в примитиве 
Р-DATA должно обеспечиваться независимо от того, обеспечивает
ся ли также отображение в примитиве P-RESYNCHRONIZE;

ж) обеспечивать значение «Начало передачи данных большого 
объема» в параметре «Режим восстановления при ошибках» и со
ответствующие процедуры, если поддерживаются какие-либо-про
цедуры восстановления при ошибках.

22.3 Д и н а м и ч е с к и е  т р е б о в а н и я
Система должна:
а) следовать всем процедурам, соответствующим каждому 

функциональному блоку, которые система обязана реализовать. 
Процедуры определены в приложении А и в разделах 2. 3 к 4;
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б) обеспечивать отображение в услугу уровня представления, 
определенное в 7 и 12;

в) выполнять любые операции (вызванные использованием 
протокола службы ПДУФ (РТАМ) или иным путем), которые из
меняют содержание сообщения или значения любых атрибутов 
файла способом, совместимым с операциями виртуального файло- 
храннлнша (как определено в ГОСТ Р 34.980.2), и, соответствен
но, должны корректировать значения любых обеспечиваемых ат
рибутов;

г) в целях проверки иметь возможность работать без исполь
зования атрибутов «Атрибут пользователя» и «Законное ограни
чение».'
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  А  

О б я з а т е л ь н о е

ТАБЛИЦЫ СОСТОЯНИИ ПРОТОКОЛА

A.I Введение
В случае расхождения, обнаруженного и протоколе, представленном в тек

сте настоящего стандарта, и в протоколе, представленном о этом приложении, 
предпочтение следует отдать информации, содержащейся в зтом приложении.

Таблицы настоящего приложения описывают операцию модуля базисиого 
файлового протокола (МФП) и модуля протокола восстановления файла при 
ошибках (ПВФ).

Таблицы базисного протокола разделены на три группы, содержащие:
а) модуль протокола административного управления режимом службы 

ПДУФ;
б) модуль протокола административного управления режимом файла:
в) модуль протокола пеоедачн данных большого объема.
Начальное к конечное состояния модуля протокола административного уп

равления режимом файла также являются состояниями модуля протокола адми
нистративного управления режимом службы ПДУФ Начальное и конечное сос
тояние модули протокола передачи данных большого объема также являются 
состояниями модуля протокола административного управления режимом файла.

Чтобы формально обеспечить полное и совместимое описание протокола 
службы ПДУФ. последовательности событий в модели необходимо считать не
делимыми Такая неделимость гарантирует и то. что состояния, используемые 
в описании, правильно определены, и то. что они достаточны для описания про
токола.

Получение сервисного примитива н генерация зависимых действий рассмат
риваются как неделимое действие. Получение блока данных файлового протоко
ла и генерация зависимых действий рассматриваются также как неделимое дей
ствие.

Неделимость действий в некоторых реализующих- системах может вызывать 
неопределенные события от пользователей файловой услуги, которые должны 
быть недопустимы для какого-либо итгтерфсйса услуги.

Соглашения, представленные в зтом приложении, описаны ниже.
А. I. I Мо д е л ь  с и с т е мы
Имеются четыре типа получателей и источников входных и выходных собы

тий (см. рисунок 7):
а) пользователь внутренней файловой услуги, который является модулем 

протокола восстановления файла при ошибках (МПВФ);
б) пользователь внешней файловой услуги — инициирующий логический 

объект или ответственный логический объект;
в) среда локальной системы;
г) поставщики услуг нижележащего уровня представления и услуг сервис

ного элемента управления ассоциацией.
Все примитивы, посылаемые пользователем внешней файловой услуги и при

нимаемые от пользователя внешней файловой услуги, передаются п базисный 
механизм файлового протокола посредством передачи примитивов пользователю 
виутревне-й файловой услуги и посредством приема примитивов от пользователя 
внутренней файловой услуги.
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Если модуль протокола восстановления файла при ошибке не нулевой, т. е. 
функциональные блоки «Рестарт» или «Восстановление при ошибках» доступны, 
то параметры, необходимые для управления и восстановления при ошибках, мо. 
гут быть добавлены к втим примитивам.

Сигналы в среду локальной системы и и.» среды локальной системы входят 
а группу вместе с событиями, сообщающими об ошибках, и событиями, сообщаю
щими о взаимодействиях между МПВФ при ошибках, его докнтом и его локаль
ной файловой системой Этими сигналами локальной системы являются:

д) L-ERRABT — сигнал локальной системы указывающий протокол или 
другие ошибки локальной системы, ведущие к посылке примитива F-P-AB0RT 
со значением «Постоянная ошибка» в параметре «Результат действия»:

е) L-PABORT — сигнал локальной системы, указывающий, что БДФП 
«F-P-ABORT запрос БДФП» должен быть послан со значением «Кратковремен
ная ошибка» в параметре «Результат действия»;

ж) (.-ERRORI. L-ERROR2. L-ERROR3 — сигналы локальной системы, ука
зывающие ошибки 1-го, 2-го и 3-го классов соответственно;

з) L-SUSPND — сигнал локальной системы, отправляемый посылающим ло
гическим объектом и состоянии «Рестарт» в локальную файловую систему, что
бы приостановить посылку примитива запроса F-DATA и примитива запроса 
FDATA-END;

и) L-RESUME — отдельный сигнал в локвльиую файловую систему для во- 
зобковлення посылки примитива запроса F-DATA и примитива запроса 
F-DATA-END. если посылающий логический объект завершил свое восстановле
ние из состояния «Рестарт» и снова возвратился в состояние «DATA-XFER»; -

к) L-RESEND — сигнал локальной системы из механизма протокола восста
новления файла при ошибках в локальную файловую систему посылающего логи
ческого объекта. Это- сигнал включает в себя предварительно согласованную 
контрольную точку рестарта н устраняет потребность в сохранении значений 
данных в дохите .Получив локальный сигнал, локальная файловая система может:

1) снова послать данные с контрольной точки, если локальная файловая 
система знает алгоритм, используемый модулем протокола восстановления при 
ошибках для формирования контрольной точки;

2) снова послать данные с начала файла, если оиа не знает алгоритма фор
мирования контрольной точки. Модуль протокола восстановления при ошибках 
в состоянии «Рестарт» «сбросит» все данные из локальной файловой системы, 
которые имелись до предварительно согласованной контрольной точки. Механизм 
протокола восстановления файла при ошибках будет только пересылать данные 
после предварительно согласованной контрольной точки в .  модуль файлового 
протокола: д

л) L-DATRQ — сигнал, представляющий собой повторно посылаемый при
митив запроса F-DATA из локальной файловой системы;

м) L-DAERQ — сигнал, представляющий собой повторно посылаемый при
митив запроса F-DATA-END. когда маркер «Конец данных» становится доступ, 
ным из докитд;

н) L-CHKRQ — сигнал, представляющий собой повторно посылаемый при
митив запроса F-CHECK. когда идентификатор контрольной точки становится 
доступным нз докита;

о) L-EORIN — сигнал конца рестарта, указывающий, что вес идентифика
торы контрольных точек, маркеры «Конец данных» и все данные, которые долж
ны быть посланы повторно, были посланы;

п) L-GIVF.UR — ейгяал. указывающий, что соответствующий механизм про
токола восстановления файла при ошибках должен будет отменить процесс вос
становления. Это представляется следующим образом: если инициирующий ме
ханизм протокола восстановления файла при ошибках является неспособным к
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повторному установлению Ассоциации, тогда соответствующий механизм прото* 
кода восстановления файла при ошибках может информировать своих пользова
телей о непоправимой ошибке;

р) L-ERRCTX — сигнал, указывающий, что соглашение ори обмене примити
вами P-ALTER-CONTEXT является неуспешным. Ошибка должна быть обрабо
тана после выполнения прнч*ш*а подтверждения F-OPEN или F-RECOVER.

К(от)поям о- 
В о те я ю (я )

Внешней 
файловой 
услуги

К  (от)пользо- 
В атоп ю (я) 

Внутренней 
файловой услуги 
(Вкл/ovae/n МПВФ)

I
 сервисного элемен
т а  управления 
ассоциацией

Рисунок 7 — Модель системы модуля состояния

А. 1.2 В х о д н ые  с о б ы т и я
В таблицах настоящего приложения события изображены сокращенными 

именами. Слисок этих сокращений, расположенных в алфавитном порядке внут
ри каждой категории, представлен перед каждой таблицей. Там, где возможно. 
»ги события расположены 8 таком порядке, в котором будет иметь место нор
мальная без ошибок последовательность событий

Предполагается, что входные блоки данных протокола, которые взяты из 
полей данных пользователя уровня представлении или примитивов индикации 
или подтверждения сервисного элемента управления ассоциацией, прежде долж
ны быть рассмотрены в качестве входных событий.

Используемые соглашения названы следующим образом:
а) префикс «F» (например, в F-IMIRQ) означает примитив, посылаемый 

пользователем внешней файловой услуги или посылаемый механизмом лрогоко- 
ла восстановления файла при ошибках к пользователю внешней файловой услу-

б) префикс «Р» (например, в P-CONRQ) означает примитив, посылаемый 
поставщиком услуги уровня представления;

в) префикс «А» (например, в A-PABIN') означает примитив, посылаемый 
поставщиком сервисного элемента управления ассоциацией:

г) префикс «L» (например, в L-ERRABT) означает сигнал .тональной систе- 
мы из модуля файлового протокола или из МПВФ при ошибках з среду локаль
ной системы или из среды локальной системы и модуль файлового протокола, 
или и МПВФ при ошибках;

Л " (олдлосто&цику/а) 
услуг уровня пред
ставления иди.

в  (ст ]ср?де(ы )

локальной
системы

М одуль
протокола

Восстановления
файла

при ошибка  х  

(М ПВФ)

Модуль
базисного
Файлового
протокола

(мверп)

119



ГОСТ Р J4.1M0.4-93

д) префикс «I» (например, I OPNRQ) означает примитив, посылаемый 
МПВФ при ошибках в модуль файлового протокола или наоборот:

с) если префикс не используется, событием является получение БДП служ- 
бы ПДУФ (FTAM) или, в случае GRPRQ. и GRPRP, группируемой последова
тельности БДП. Исключением является только «DATIN», который указывает 
значение данных в контексте пользователя в состоянии «Передача данных»;

ж) следующие суффиксы указывают основные типы примитивом и .блоков 
данных протокола:

<RQ» запрос;
«IN* индикация;
«RP» ответ;
«СР» подтверждение.
А.1.3 В ы х о д н ы е  с о б ы т и я
Аналогичные условия для выходных событий называются так же, как и для 

входных событий. Если выходным событием является посылка БДП. обычно это 
вызывает входное событие с< таким же именем для другого логического объекта 
протокола. Например, выходное событие SE(.RP отвечающего логического объек
та становится входным событием SELRP для инициирующего логнческгоо объек
та.

А. 1.4 С о с т о я н и я
Суффикс «ОЖ» означает состояние ожидания, при котором ожидается ка

кой-либо известный приммгио или известный тип БДП. Суффикс <ПР» означает 
предполагаемое состояние в механизме протокола восстановления файла прн 
ошибках, в котором ожидается некоторый предполагаемый примитив. Префикс 
«Р» обычно означает ожидание примитива от поставщика услуги уровня пред
ставления. Префикс «Р^озиачзст ожидание примитива ст пользователя внешней 
файловой услуги. Если ни один из вышепродетавленных префиксов нс исполь
зуется, то состояние обычно указывает ожидание БДП или отсутствие состояния 
ожидания.

А.1.5 С к а з у е м ы е
Следующие символы, используемые в сказуемых, имеют свои нормальные 

булевские алгебраические значения:
& И ;
I ИЛИ;
— НЕТ.
Входное событие может удовлетворять более чем одному сказуемому, при 

котором будут выполняться обусловленные действия для удовлетворяемых ска
зуемых.

Некоторые действия могут быть обусловлены по предварительному согласо- 
ванию определенных функциональных блоков услуги.

В модуле файлового протокола ими являются:
UI: функциональный блок «Основной»;
U2: функциональный блок «Чтение»;
U3: функциональный блок «Запись»;
U4: функциональный блок «Доступ к файлу»;
U5: функциональный блок «Ограниченное административное управление»; 
U6: функциональный блок «Расширенное административное управление»;
L'7: функциональный блок «Группирование»;
U8: функциональный блох «Блокирование блока данных доступа к файлу» 
В модуле протокола восстановления файла при ошибках ими являются:
Щ: функциональный блок «Восстановление г.ри ошибках»;
U10: функциональный блок «Передача данных при рестарте».
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А.1.6 Д е й с т в и я
Действия могут быть условными в указанных сказуемых или безусловными,. 

Если строка в спецификации «Подробные элементы» начинается с указателя 
сказуемого, расположенного за колонкой, это означает, что все действия в такой 
строке являются условными в указанном сказуемом. Действие может состоять 
из одного или нсскольхнх следующих элементов:

а) выходное событие, указываемое своим сокращенным именем;
б) определенное действие, '‘казивоемсе номером в квадратных скобках ( 1 

и отделяемое от предыдущих элементов запятой;
в) определенный ограничитель, указываемый номером и квадратных скоб

ках Г }. следующий за предыдущим элементом без разделяемой запятой.
Действия и ограничители должны быть описаны в одном списке перед таб

лицей. Следующее состояние, которое будет вводить логический объект протоко
ла, должно быть указано стрелкой перса именем состояния, например 
«-►ВЫБРАНО». Для нулевой передачи стрелка примыкает к текущему состоя
нию: нотация «— то же состояние».

Как только произойдет изменение состояния, все последующие действия в 
этом логическом объекте должны быть игнорированы.

А. 1.7 Н е я в н о е  д е й с т в и е
Следующие действия логического объекта не были явно указаны в таблицах 

состояний, но составляют часть режима работы логического объекта;
а) пустые квадратные скобки в таблице означают неправильное событие;
б) если в таблицах не установлено иначе, недопустимое событие будет вы

зывать для выполнения действие, указанное п 10.2;
в) услуга уровня представления нспольэустся непосредственно для иденти

фикации протокольной управляющей информации со значением «активная» из 
данных с эквивалентным кодированием, но в контексте данных пользователя со 
значением «пассивный»; *

г) для каждого входного БДП должна быть выполнена проверка того, что
бы соответствующий функциональный блок был предварительно согласованным 
для связи. Если происходит сбой при проверке, то необходимо следовать проце
дурам при нарушении протокола, которые указаны в 10.2.

Л.1,8 Д о п о л н и т е л ь н а я  и н ф о р м а ц и я  о с о с т о я н и и
Таблиц^ предоставляют возможность использования индикаторов и других 

изменений состояний, описанных а 6.2 и 11.2. Кроме этого, таблицы администра
тивного управления режимами файла для инициирующего логического объекта 
предоставляют возможность использовать пороговый индикатор х список ожи
даемых ответов в качестве средств указания состояния логического объекта, 
если группа сцепленных БДП является несогласованной.

Л.2 Модуль протокола административного управления режимом службы 
ПДУФ (FTAM) (функциональный блок «ОсновпоА»)

A.2.I С о с т о я н и  я — а д м и н и с т р а т и в н о е  у п р а в л е н и е  ре
жи м о м  с л у ж б ы  ПДУФ
НЕ ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО Режим службы ПДУФ завершен. 
JNITIALIZE-ОЖ Ожидание примитива INITIALIZE; ждать БДП

, «INITIALIZE ответ БДП».
ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО Режим службы ПДУФ стартояан.
TERMINATE-ОЖ Ожидание примитива TERMINATE; ждать БДП

«TERMINATE ответ БДП».
MNITIALIZE-ОЖ Ожидание примитива INITIALIZE; ждать при

митив ответа F-INITFALIZE от пользователя 
внутренней файловой услуги.
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I-TERMINATE-ОЖ

ЛЮБОЕ-ДРУГОЕ

Ожидание примитива TERMINATE; ждать при- 
тнв ответа F-TERMINATE от пользователя внут
ренне/) файловой услуги.
Любое другое состояние модуля протокола ад
министративного управления режимом файла или 
механизма протокола передачи данных большого 
объема.

А.2.2 В х о д н ы е  с о б ы т и я  — а д м и н и с т р а т и в н о е  у п р а в л е 
ние  р е ж и м о м  с л у ж б ы  ПДУФ

В следующих ниже списках в A.2J2.1 —А.2 3.2 функциональный блок, в кото
ром имеет место событие, расположен за именем, которое применяется для его 
обозначения

А 2.2.1 Входные события — блоки данных протокола
UABRQ
PABRQ
INIRQ
INIRP
TERRQ
TERRP

БДП «U-ABORT запрос БДП» (в примитиве индикации A ABORT) 
ВДП «A-ABORT запрос БДП» в примитиве индикации A-ABORT) 
БДП «INITIALIZE запрос БДП»
БДП «INITIALIZE ответ БДП*
БДП «TERMINATE запрос БДП»
БДП «TERMINATE ответ БДП*

А.2 2.2 Входные события от пользователя внутренней файловой услуги 
I-UABRQ Примитив запроса F-U-ABORT
I-INIRQ Примитив запроса FIN1TIALIZE
I-INIRP Примитив ответа F-INITIALIZE
I-TERRQ Примитив запроса F-TF.RMINATE
I-TERRP Примитив ответа F-TERMINATE

А.2.2.3 Входные события от поставщика услуг сервисного элемента ynpae.te- 
ния ассоциацией

Примитив киднкаиии A-P-ABORT
Примитив индикации A-ABORT без параметра «Данные пользова
теля» _
Примитив подтверждения A-ASSOCIATE без параметра «Данные 

пользователя» (с параметром «Результат действия», указывающим 
отказ поставщика услуги сервисного злемента управления ассоциа
цией или поставщика услуги уровня представления)

А.2,2.4 Входные события от локальной системы 
L-ERRABT Сигнал локальной системы, указывающий ошибку, ведущую к за-

A-PABIN
A-ABIN

AASSCF

L-PABORD
вершению . . . .
Сигнал локальной системы к пользователю внутренней файловой 

услуги, указывающий, что н БДП «F-P-ABORT запрос БДП* и при
митив индикации F-P-ABORT имеют значение «Кратковременная
ошибка»

А 2.3 В ы х о д н ы е  с о б ы т к я — а д м н н и с т р а т и в н ое у п р а в л е 
ние р е ж и м о м  с л у ж б ы  ПДУФ 

А 23.1 Выходные события — блоки данных протокола 
UABRQ БДП «U-ABORT запрос БДП»
PABRQ БДП «Р-ABORT запрос БДП»
INJRQ БДП «INITIALIZE запрос БДП»
INIRP БДП «INITIALIZE ответ БДП»
TERRQ БДП «TERMINATE запрос БДП»
TERRP БДП «TERMINATE ответ БДП*

А.2.3.2 Выходные события к пользователю внутренней файловой услуги 
I-UABIN Примитив индикации F-U-ABORT
I-PABIN Примитив индикации F-P-ABORT
I-INMN Примитив индикации F-IN1TIALIZE
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I-1NICF
I-TERIN
I-TERCF

A.2.4

(И

13}

|4J
151

[61
17}

[12}

[13}

[14}

[20}
[62}

A.2.5

PI:
P2:

P3:

P6:

Примитив подтверждения F-IN1TIALIZ0 
Примитив индикации F-TERMINATE 
Примитив подтверждении F-TERMINATE 

С п е ц и ф и ч е с к и е  д е й с т в и я  — а д м и н и с т р а т и в н о е  уп
р а в л е н и е  р е ж и м о м  с л у ж б ы  ПДУФ 
Послать БДП, составленный в качестве параметра «Данные пользо
вателя» и иараметоа «Отображение» в соответствующем формате 
сервисного элемента управления ассоциацией.
Информация о состоянии инициализации — «сбросить» все индика
торы дополнительной информации состояний, установить счетчик 
несогласованных контрольных точек, номер точки синхронизации в 
нулевое значение.
Установить параметры «Результат состояния» в значение «Успешно». 
В случае сбоя поставщика сервисного злемсита управления ассо
циацией. если какое-либо диагностическое сообщение означает сбой 
связей, установить параметр «Результат действия» в значение 
«Кратковременная ошибка».
Установить параметр «Результат состояния» в значение «Сбой». 
Записать требуемое качество услуги службы ПДУФ и выбрать 
функциональные блоки «Рестарт» и (или) «Восстановление при 
ошибках», если необходимо.
Установить список контекстов уровня представления, необходимый 
для обеспечения абстрактных синтаксисов протокольной управляю
щей информации службы ПДУФ и протокольной управляющей ин
формации сервисного элемента управления ассоциацией. При необ 
ходимости определить на основе абстрактных синтаксисов, взятых 
из списка типов содержания сообщения, обеспечиваемого пользова
телем внешней Файловой услуги, список контекстов уровня пред, 
став-тсиия. необходимых для обеспечения содержания сообщения 
файлов, и добавить его к предыдущему списку. Результирующий 
список использовать для формирования параметра «Список опреде
лений контекстов уровня представления».
Редактировать значение параметра «Список типов содержания со
общении» в примитиве индикации F-INITIALIZE, который посылает
ся к пользователю внутренней файловой услуги, согласно абстракт
ным синтаксисам, отвергнутым поставщиком услуг уровня пред
ставления. если это необходимо.
Соответственно значению параметре «Список типов содержания со
общения» в примитиве ответа F-INITIALIZE. полученном от поль
зователя внутренней файловой услуги, сформировать окончательный 
параметр «Определение контекста уровня представления». 
Установить параметр «Результат действия» согласно окончательно
му параметру сервисного примитива подтверждения A-ASSOCIATE. 
Записать окно контрольной точки, ровное охну контрольной точхи 
логического объекта.

С к а з у е м ы е  — а д м и н и с т р а т и в н о е  у п р а в л е н и е  ре- 
ж н м о м  с л у ж б ы  ПДУФ 

Примитив запроса I-1NITIALIZE является допустимым.
Параметр «Результат действия» примитива подтверждения сервисно
ного момента управления ассоциацией указывает успешное выпол
нение операции.
Параметр «Результат состояния» входного примитива ответа указы
вает успешное выполнение операции.
БДП «INITIALIZE запрос БДП» является допустимым.

о  3 » х .  70в 123
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Р25: Предварительно согласуемые параметры имеют значения, согласуе
мые с запросом.

Л.2.6. Т а б л и ц а  с о с т о я н и й  и н и ц и и р у ю щ е г о  л о г и ч е с к о г о  
о б ъ е к т а  — а д м и н и с т р а т и в н о е  у п р а в л е н и е  р е ж и 
мом с л у ж б ы  ПДУФ

С О БЫ ТИ Е

СОСТОЯНИЕ

А Б » Е Д

1-INIRQ 1

A-ASSCF 10

INIRP 2

I-TERRQ 3

TERRP 4

A-PABIN 5 б б 5

A-AB1N 7 7 7 7

UABRQ 6 6 6 6

PABRQ 7 7 7 7

I-UABRQ 8 8 8 8

L-ERRABT 9 9 9 9

LPABORT 9 9 9 9

П р и м е ч а н и е  — А — НЕ ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО;
Б -  INITIALIZE-ОЖ;

В -  ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО;
Г — TERMINATE ОЖ;
Д — ЛЮБОЕ-ДРУГОЕ.
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Л.2.7 Т а б л и ц а  с о с т о я н и й  и и и ц и н р у ю щ е р о  л о г и ч е с к о г о  
о б ъ е к т а :  п о д р о б н ы е  э л е м е н т ы

1: Р1:
—PI:

2: Р2 & Р25. 
Р2 А —Р25: 
—Р2:

3:
4
5:
6:
7:
8:
9.
10:

I »
IN IRQ fl]

й

(621. М 
IINICF 
I-INICF 
TF.RRQ |
I-TERCF 
I-PAB1N [5]
IUABIN 
I-PAB1N 
UABRQ 111 
PABRQ flj. 1-PABIN 
I.PABIN [20]

INITIALIZE-ОЖ
-*• го же состояние 
-Ч. ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО 
-► НЕ ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО 

НЕ ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО 
-v  TERMINATE-ОЖ 
—♦..НЕ ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО 
-к  НЕ ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО 
-ч- НЕ ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО 

НЕ ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО 
НЕ ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО 

— НЕ ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО 
НЕ ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО

А.2.8 Т а б л и ц а  с о с т о я н и й  о т в е ч а ю щ е г о  л о г и ч е с к о г о  
о б ъ е к т а  — а д м и н и с т р а т и в н о е  у п р а в л е н и е  р е ж и 
мом с л у ж б ы  ПДУФ

СО БЫ ТИ Е

С ОСТОЯНИЕ

А Б В Г Д

INIRQ I
I-INIRP 2
TERRQ 3
ITERRP . 4
A-PABIN 5 5 5 S
AABIN 7 7 7 7
UABRO 6 6 6 6
PABKQ 7 7 7 7
I-UABRQ 8 8 8 8
I.-ERRABT 9 9 9 9
I.-PABORT 9 9 9 9

П р и м е ч а н и е  — А — НЕ ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО; 
Б — I NITIALIZE ОЖ;
В -  ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО;
Г — I-TERMINATE-ОЖ;
Д — ЛЮБОЕ-ДРУГОЕ.
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А.2.9

I: PS: 
—Р5 

2: РЗ: 
—РЗ

3:
-РЗ

4:
5:
6:
7:
8:

9:

Т а б л и ц а  с о с т о я н и й  о т в е ч а ю щ е г о  
о б ъ е к т а :  п о д р о б н ы е  э л е м е н т ы

л о г и ч е с к о г о

I-1NIIN, I3J. 162]. [13] 
INIRP [61 IIJ

Ш14]. INIRP [I]
Р [6] [1] 

I-TERIN 
INIRP [6] [1]
TERRP [1]
I-PABIN [5]
IUAB1N 
I-PABIN
UABRQ 111 
PABRQ flj. I-PABIN

I-INmAUZE-ОЖ
то же состояние 
ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО 
HE ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО 
I-TERMINATE ОЖ 
HE ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО 
HE ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО 
HE ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО 
HE ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО 
HE ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО 
HE ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО 
HE ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО

А.З Механизм протокола адимиистратнвяого управления режимом файла
А 3.1 С о с т о я н и я — а д м н и н с т р а т и  иное  у п р а в л е н и е  р е 

ж и м о м  ф а й л а  
В механизме файлового протонема:

ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО Режим службы ПДУФ стартовал.
SELECT-ОЖ Ожидание примитива SELECT, ждать ЬДП

«SELECT ответ БДП».
I-SELECT-ОЖ Ожидание примитива SELECT, ждать примитив

ответа F-SELECT от пользователя внутренней 
файловой услуги.

ВЫБРАНО Выбрано.  _______
DESELECT-ОЖ Ожидание примитива DESELECT, ждать БДП

«DESELECT ответ БДП*.
I-DF.SEr.ECT-ОЖ Ожидание примитива DESELECT, ждать прими

тив ответа F-DESELECT от пользователя внут
ренней файловой услуга.

CREATE ОЖ Ожидание примитива CREATE, ждать БДП
«CREATE ответ БДП».

I-CREATE-ОЖ Ожидание примитива CREATE, ждать примитив
отпета F-CREATE от пользователя внутренней

Файловой услуги
жндание примитива DELETE, ждать БДП 

«DELETE ответ БДП»
I-DELETE-ОЖ Ожидание примитива DELETE, ждать примитив

ответа FDELETE от пользователя внутренней 
файловой услуги. •

READ-ATT-ОЖ Ожидание чтения атрибута, ждать БДП «READ-
ATTRIB ответ БДП».

I-READ-ATT-ОЖ Ожидание чтения атрибута, ждать примитив
ответа F-READ-ATTRIB от пользователя внут-

8синей файловой услуга.
жидание изменении атрибута, ждать БДП 

«CHANGE-ATTRIB ответ БДП».
ICHGATT-ОЖ Ожидание иаменении атрибута, ждать примитив

ответа F-CHANGE-ATTRIB от пользователи 
внутренней файловой услуги.

ОРЕЧОЖ Ожидание открытия, ждать БДП «OPEN ответ
БДП».
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IOPEN-ОЖ

P-ALTiN-ОЖ

P-ALTCF-ОЖ

CLOSE ОЖ 

I-CLOSE ОЖ

DXFRIDLE
LOCATE-ОЖ

МОСАТЕОЖ

ERASE-ОЖ

I-ERASE-ОЖ

ГРУППИРОВАНИЕ

GROUP-ОЖ

I-GROUP-ОЖ

В механизме протокола 
RECOVER-ОЖ

1 RECOVER ОЖ 

P-ALTIN-REC-ОЖ 

Р AI.TCF REC-ОЖ

DXFRIDLEREC

Ожидание открытия, ждать примитив ответа 
F-OPEN or пользователя внутренней файловой 
услуги.
Ожидание примитива уровня представления 
ALTER-CONTEXT, ждать примитив индикации 
PALTERCONTEXT.
Ожидание примитива уровня представления 
ALTER-CONTEXT, ждать примитив подтвержде
нии PALTERCONTEXT
Ожидание примитива CLOSE, ждать БДП 
«CLOSE ответ БДП».
Ожидание примитива CLOSE, ждать примитив 
ответа FCLOSE от пользователя внутренней фай
ловой услуги.
Ожидание передачи данных.
Ожидание примитива LOCATE, ждать БДП 
«LOCATE ответ БДП».
Ожидание примитива LOCATE, ждать примитив 
ответа F-LOCATE от пользователя внутренней 
файловой услуги.
Ожидание примитива ERASE, ждать БДП 
«ERASE ответ БДП».
Ожидвнис примитива ERASE, ждать примитив 
ответа F-ERASE от пользователя внутренней 
файловой услуги
Создание группы БДП. ждать требуемые прими
тивы
Ожидание примитива GROUP, ждать группу 
БДП ответа
Ожидание примитива GROUP, ждать примитив 
ответа FBEGIN-GROUP от пользователя внут
ренней файловой услуги 

восстановления файла при ошибках:
Ожидание примитива RECOVER, ждать БДП 
«RECOVER ответ БДП».
Ожидание примитива RECOVER, ждать прими
тив ответа F RECOVER от пользователя внут
ренней файловой услуги.
Ожидание примитива уровня представления 
ALTER-CONTEXT. ждать примитив индикации 
Р-ALTER-CONTEXT во время восстановления. 
Ожидание примитива уровня представления 
ALTER-CONTEXT. ждать примитив подтвержде
ния P ALTER CONTEXT во время восстановле
ния.
Ожидание передачи данных во время восстанов
ления.

А.3.2 В х о д н ы е  с о б ы т и я . — а д м и н и с т р а т и в н о е  у п р а в л е 
ние  р е ж и м о м  ф а й л а  

А-3.2.1 входные события — блоки данных протокола 
CATRQ CHANGE-ATTRIB запрос БДП U6
CATRP CHANGE-ATTRIB ответ БДП 08
CLORQ CLOSE запрос БДП U2.U3
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CI.ORP
CRERQ
CRERP
DELKQ
DELRP
DESRQ
DESRP
ERARQ
ERARP
LOCRQ
LOCRP
OPNRQ
OPNRP
RATRQ
RATRP
RECRQ
RECRP
SELRQ
SF.LRP
GRPRQ

GRPRP

A.3.2.2

CLOSE ответ БДП 
CREATE запрос БДП 
CREATE ответ БДП 
DELETE запрос БДП 
DELETE ответ БДП 
DESELECT запрос БДП 
DESELECT ответ БДП 
ERASE запрос БДП 
ERASE ответ БДП 
LOCATE запрос БДП 
LOCATE ответ БДП 
OPEN запрос Б^П 
OPEN ответ БДП 
READ ATTRIB запрос БДП 
READ-ATTR1B ответ БДП 
RECOVER запрос БДП 
RECOVER ответ БДП 
SELECT запрос БДП 
SELECT ответ БДП ,
Последовательность БДП запросе (rpynna-БДП) пред
шествующая БДП eF BEGIN-GROUP запрос БДП» н сле
дующая за БДП «F-END-GROLP запрос БДП» 
Последовательность БДП ответа (гоуппа-БДП). пред
шествующая БДП «F-BEGIN-GROUP ответ БДП* н следую- 
шая за БДП «F-END-GROUP ответ БДП».

Входные события от пользователя внутренней файловой услуги

U2.U3
U5
U5
U5
U5
U1
UI
U4
U4
U4
U4

U2. U3 
U2.U3 
U5 
U5 
U9 
U9 
UI 
U1 
U7

U7

I-CATRQ 
I-CATRP 
1-CLORQ 
I-CLORP 
I-CRERQ 
I-CRERP 
I-DELRQ 
I-DF.LRP 
I DESRQ 
l-DF.SRP 
l-ERARQ 
l-ERARP 
l-LOCRQ 
I-I.OCRP 
l-OPNRQ 
I-OPNRP 
l-RATRQ 
I-RATRP 
1-RECRQ 
I-RECRP 
I-SELRQ 
1-SELRP 
I-BGPRQ 
I-BGPRP 
I-ECiPRQ 
I-EGPRP

Примитив запроса F-CHANGE ATTRIB 
Примитив ответа F-CHANGE-ATTRIB 
Примитив запроса F-CLOSE 
Примитив ответа F-CLOSE 
Примитив запроса F-CREATF. 
Примитив ответа F-CREATE 
Примитив запроса F-DELETE 
Примитив ответа F-DFJ.F.TE 
Примитии запроса F-DESELECT 
Примитив ответа F-DESE1.ECT 
Примитив запроса F-ERASE 
Примитив ответа F-F.RASE 
Примитив запроса F-LOCATE 
Примитив ответа F-LOCATE 
Примитив запроса F OPEN 
Примитив ответа F-OPEN 
Примитив запроса F-READ-ATTRIB 
Примитив ответа F-READ ATTRIB 
Примитив запроса F-RECOVER 
Примитив ответа F-RECOVER 
Примитив запроса F-SELECT 
Примитив ответа F-SEI.ECT 
Примитив запроса F-BEGIN-GROUP 
Примитив ответа F-BEGIN-GROUP 
Примитип запроса F-END-GROUP 

Примитив ответа F-END-GROUP
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А.3.2.3 входные события от поставщика услуг уровня представ.иния 
P-ALTIN Примитив индикации P-ALTER-CO.VTE.XT
P-ALTCF Примитив подтверждения P-ALTER-CONTEXT

А.3.3 В ы х о д н ы е  с о б ы т и я  — а д м и н и с т р а т и в н о е  у п р а в л е 
ние р е ж и м о м  <ti а й л а

А.3.3 1 Выходные события — блоки данных протокола 
CATRQ CHANGE-ATTRJB запрос БДП
CATRP CHANGE-ATTRIB ответ БДП
CLORQ CLOSE запрос БДП
CLORP CLOSE ответ БДП
CRERQ CREATE запрос БДП
CRERP CREATE ответ БДП
DELRQ DELETE запрос БДП
DELRP DELETE ответ БДП
DESRQ DESELECT запрос БДП
DESRP DESELECT ответ БДП
ERARQ ERASE запрос БДП
ERARP ERASE ответ БДП
1.0CRQ LOCATE запрос БДП
LOCRP LOCATE ответ БДП
OPNRQ OPEN запрос БДП
OPNRP OPEN ответ БДП
PABRQ Р-ABORT запрос БДП
RATRQ READ ATTRIB запрос БДП
RATRP READ-ATTRIB ответ БДП
RECRQ RECOVER запрос БДП
RECRP RECOVER ответ БДП
SEI.RQ SELECT запрос БЛП
SELRP SELECT ответ БДП

Д 3 3.2 Выходные события к пользователю внутренней файловой услуги 
I-CAT1N Примитив индикации F-CHANGE-ATTRIB
I-CATCF Примитив подтверждения F-CHANGE-ATTRIB
1-CLOIN Примитив индикации F-CLOSE
I-CI.OCF Примитив подтверждения F-CLOSE
I-CREIN Примитив индикации F-CREATE
I-CRECF Примитив подтверждения F-CREATE
I-DEL1N Примитив индикации F-DELETE
I-DELCF Примитив подтверждения F-DELETE
I-DES1N Примитив индикации F-DESELECT
I-DESCF Примитив подтверждения F-DESF.LECT
1-ERA1N Примитив индикации F-ERASE
I-ERACF Примитив подтверждения F-FRASE
I-LOC1N Примитив индикации F-I.OCATE
J LOCCF Примитив подтверждения F-LOCATE
I-OPNIN Примитив индикации F-OPEN
I-OPNCF Примитив подтвепждеиия F-OPEN
I-PABIN Примитив индикации F-P-ABORT
I RATIN Примитив индикации F-READ-ATTRIB

RATCf; . Примитив подтверждения F-READ-ATTRJB
1-REC1N Примитив индикации F-RECOVER
J-RfCCF Примитив подтверждения F-ROCOVER
J-SELIN Примитив индикации F-SELECT
I - S E I .C F  ГТркм птм» п о л т м е р ж д е и м м  F -S E L F .C T
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А .3.3.3 Выходные события к поставщику услуги уровня пред став.и ни я 
P-ALTRQ Примитив запроса P-ALTER-CONTEXT
P-AI.TRP Примитив ответа P-ALTERCONTEXT

А.ЗД.4 Выходные события к локальной системе 
LERRCTX Сигнал локальной системы, указывающий ошибку примитива 

P-ALTER-CONTF.XT.
А.3.4 С п е ц и ф и ч е с к и е  д е й с т в и я  — а д м и и и стр  а т и вп ое 

у п р а в л е н и е  р е ж и м о м  ф а й л а
[11 Послать БДП. составленный в качестве параметра «Данные пользователя» 

и параметра «Отображение», в соответствующем формате сервисного эле
мента управления ассоциацией. _

f  Добавить БДП к текущему БДУУП и завершить текущий БДУУП. 
Установить параметр «Результат состояния» в значение «Сбой*. 
Установить параметр «Удаленные контексты» примитива запроса F-OPEN 
или БДИ «F-RECOVER запрос БДП»

[10] Определить на основе абстрактного синтаксиса, взятого из параметра 
«Тип содержания сообщения», обеспечиваемого пользователем внешней 
файловой услуги, набор контекстов уровня представления, необходимых 
для обеспечения содержания сообщения файла. Установить индикатор 
«Р-нэменение». если требуется определить необходимый контекст. Все кон
тексты. определенные в параметре «Удаленный контекст» БДП OPNRy 
или RECRQ. должны быть удалены, пока они не потребуются в новом 
режим* «Открытие фяй.та»; необязательно ответственный логический 
объект может выбрать для удаления из определенного набора контекстов 
какие-то ненужные контексты.

[11] Установить параметр «Действие уровня представления» ШШ OPNRР 
или RECRP. если необходим обмен примитивами P-Al.TER CONTtXT.. 

[151 Сохранить один или группу БДП для дальнейшей обработки.
[28] Установить номер передачи данных большого объема ялм тех передач, ко

торые указаны в примитиве запроса F-RECOVER или в БДП.
[311 Установить номер передачи данных большого объема в нулевое значение. 
J32] Стереть список ожидаемых ответов. Установить пороговый индикатор в 

значение, заданное параметром примитива. Добавить БДП «F-BEGIN- 
GROUP запрос БДП» к текущему БДУУП

[33] Добавить БДП запроса соответствующий функции примитива, к текуще
му БДУУП н добавить соответствующий элемент в список ожидаемых

[34]

[35]

[36]

Добавить БДП «F-END-GROUP запрос БДП» к текущему БДУУП и за
вершить БДУУП.
Проверить, что каждый БДП в группе БДП является одним из следую
щих: SELRP. CRF.RP. CLORP. RATRP. CATRP, DESRP. DELRP или 
OPNRP. — что составленные и упорядоченные БДП соответствуют груп
пе. указанной списком ожидаемых ответов (учитывающих, что группа от
ветов может быть усеченной из-за имеющейся ошибки).
Проверить, что каждый номер БДП'в группе БДП соответствует значе
нию порогового параметра и чти значения других параметров соответст
вуют предварительно согласованным

[37] Согласно каждому БДП в группе БДП послать соответствующий прими- 
тив подтверждения к пользователю внутренней файловой услуги с пара
метрами, взятыми из БДП.

[38] Добавить БДП ответа, соответствующий функции примитива, к текущему 
БДУУП.
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[39] Добавизь БДП «F-END-CROUP ответ БДП» к текущему БДУУП н за
вершить БДУУП.

(40) Проверить, что составленные и упорядоченные группы БДП соответст
вуют одной из сцепленных погледопятел!.постой «А*, «С» иди «D», как 
определено в приложении Д ГОСТ Р 34.1980.3.

[40] Проверить, что составленные н упорядоченные группы БДП соответст
вуют сцепленной последовательности «Е», как определено в приложе
нии Д ГОСТ Р 34.1980.3.

[42] Проверить, что составленные и упорядоченные группы БДП соответст
вуют сцепленной последовательности «В», как определено в приложе
нии Д ГОСТ Р 34.1980.3.

[43] Согласно каждому по очереди БДП в группе БДП послать соответствую
щий примитив индикации к пользователю внутренней файловой услуги с 
параметрами, взятыми на БДП.

[45] Установить идентификатор ожидаемой контрольной точки в предваритель
но согласованном значении плюс один.

[49] Установить значение смешения синхронизации в значение порядкового но
мера точки синхронизации минус идентификатор ожидаемой контрольной 
точки.

А.3.5 С к а з у е м ы е  — а д м и н и с т р а т и в н о е  у п р а в л е н и е  ре 
ж и м о м  ф а й л а

Р4: Параметр «Результат состояния» в БДП входного ответа или в примити
ве ответа означает успешное выполнение операции.'

Р6: При выполнении согласования примитив P-ALTERCONTEXT завершен со
сбоем.

Р7: Группа БДП сохранена.
Р9: Функциональный блок «Административное управление контекстом» уровня

представления доступен, и контексты уровня представления должны быть

faa.TCHu или определены,
1араметр «Действие уровня представления» в БДП OPNRP или в БДП 

RECRP имеет значение «ИСТИНА», в таком случае функциональный блок 
«Административное управление контекстом» уровня представления должен 
быть доступен.

Р11: Устанавливается индикатор <Р-нзменение».
Р17: Группа БДП содержит БДП SELRP и л и  CRERP с параметром «Резуль

тат состояния», означающим «Сбой», или БДП DESRP или DELRP.
Р18: Проверяюшзя группа БДП обнаруживает ошибку протокола.
PI9: Группа БДП содержит БДП OPNRP с параметром «Результат состоя- 

ния», означающим успешное выполнение.
Р43: Выполняется процедура восстановления при ошибках.
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П р и м е ч а н и е  — А -  ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО; Б -  SELECT-ОЖ;
В -  ВЫБРАНО; Г -  DESELECT-ОЖ; Д -  CREATE-ОЖ; Е -  DELETE-ОЖ: 
Ж -  READ-ATT-ОЖ; 3 -  CHG-ATT-ОЖ; И -  OPEN-ОЖ: К -  P-ALTIN- 
ОЖ; Л -  DXFRIDLE; М -  DXFR1DLE-REC; Н — CLOSE-ОЖ: О — RF.CO- 
VER-ОЖ; П — P-ALTIN-REC-ОЖ; Р — ЕОСАТЕ-ОЖ; С — ERASE-ОЖ; 
Т -  ГРУППИРОВАНИЕ; У -  GROUP-ОЖ-

А.3.7 Т а б л и ц а  с о с т о я н и й  и н и ц и и р у ю щ е г о  л о г и ч е с к о г о  
о б ъ е к т а  (часть  2 ) — п о д р о й н ы е  э л е м е н т ы

1:
2: Р4:

— Р4:
3:
4:
5:
6: Р4:

—Р4:
7:
8:

9:
10:

II:
12:

13: Р9:

14: —Р4:
Р4 & —PI0: 
Р4 & Р10: 

15: Р6:

Р7:
-Р 7 :

17:
18:
19: Р9:

20: — Р4:
Р4 & —Р10: 
Р4 & Р10: 

21: Рб:

22: Р9:

23:
24: — Р43:

SELRQ |2] 
I-SELCF 
I-SELCF |8) 
DF.SRQ [2] 
I-DESCF 
CRERQ (21 
I-CRECF 
ICRECF |8) 
DELRQ [2] 
I-DELCF 
RATRQ (2) 
I-RATCF 
CATRQ (2) 
I-CATCF

OPNRQ (21 (31) 
I-OPNCF [81 
I-OPMCF

i'& R C TX .
P-ALTRP.

I-OPNCF 
CLORQ (2) 
I-CI.OCF

RlScRQ (21. (28]
I-RECCF (8) 
[451. I-RECCF 
[151
L-ERRCTX,
P-ALTRP.
145], I-RECCF

№ ,
I-LOCCF

SELECT-ОЖ
ВЫБРАНО

-+- ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО 
DESELECT-ОЖ 
ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО 
CREATE-ОЖ

—  ВЫБРАНО • 
ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО

—  DELETE-ОЖ
->  ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО
-v  READ-ATT-ОЖ 

ВЫБРАНО 
CHG-ATT-ОЖ

-► ВЫБРАНО

ОРЕМ ОЖ 
ВЫБРАНО 

-► DXFRIDLE 
Р ALTIN-ОЖ

DXFRIDLE 
—  DXFRIDLE 
-v  CLOSE ОЖ 

ВЫБРАНО

RECOVER-ОЖ 
ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО 

-► DXFRIDLE.REC 
-*• P-ALTIN-REC-ОЖ

-► DXFRIDLE-REC 

-► то же состояние
LOCATE-ОЖ 

-► DXFRIDLE
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Р43:
25:
26: —Р43: 

Р43:
27:
28:
29:
зо

PI8:
Р17 8 -  
—Р17 &  

&  Р19 & 
—Р10:
—Р17 &

& Р19 & 
—PI7 & 
А —Р19:

Р18:
-Р 1 8

I-LOCCF 
ERARQ [2] 
1-ERACF 
I'ERACF
32
33
34
35 
•РА

[37)
iS f  PABRQ [I]

Г37
—PI8 
PIO: [15] 

—PI8
[37]

- v  DXFR1DLE-REC 
—  ERASE-ОЖ 
-► DXFR1DLE 

DXFRIDLE-REC 
-► ГРУППИРОВАНИЕ 

то же состояние 
OROUP-ОЖ

НЕ ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО 
ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО

DXFRIDLE 

- v  P-ALTIN-ОЖ 

ВЫБРАНО

134



А.
3.

8 
Т

аб
л

и
ц

а 
со

ст
о

ян
и

й
 

о
тв

еч
аю

щ
ег

о
 

л
о

ги
ч

ес
ко

го
 

о
б

ъ
ек

та
 

~
 

зл
м

н
н

н
ст

р
ат

и
и

и
о

е 
у

п
р

ав
л

ен
и

е 
р

еж
и

м
ом

 
ф

ай
ла

ГОСТ Р 34 ! 980.4-93

J35

G
RP

RQ



ГОСТ Р 34.1980.4-М

П р и м е ч а н и е - А  -  ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО; Б -  I-SELECT-ОЖ;

Г -  I-DESELECT-ОЖ; Д -  I-CREATE-ОЖ;

Ж  -  l-READ-ATT-ОЖ; 3 -  I-CHG-ATT-ОЖ;

К -  P-ALTCP-ОЖ; Л -  DXFR1DLE;

И р и м еч а н 
В -  ВЫБРАНО;

Е -  l-DELETE-ОЖ;

И -  l-OPEN-ОЖ;

М -  DXFRIDLE-REC;

П — P-ALTCF-REC-ОЖ;
Н -  I-CLOSE-ОЖ; О -  I.RECOVER-ОЖ;

Р -  I-LOCATE-ОЖ; С -  I-ERASE-ОЖ;
Т — I-GROUP-ОЖ:

У -  ГРУППИРОВАНИЕ.

А.3,9 Т а б л и ц а  с о с т о я н и й  о т в е ч а ю щ е г о  л о г и ч е с к о г о
о б ъ е к т а  ( част ь  2) — п о д р о б н ы е  э л е м е н т ы

1: I-SELIN —  I-SELECT-ОЖ
2: Р4: SELRP (21 -► ВЫБРАНО

—Р4: SELRP (8]. (21 ->  ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО
3: I-DESIN — DESELECT-ОЖ
4; DESRP (2J ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО
5: I-CREIN I-CREATE-ОЖ
6: Р4: CRERP [21 ВЫБРАНО

-Р 4 : CRERP 8 . [2] — ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО
7: I-DF.LIN — l-DELETE-ОЖ
8: DELRP [21 ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО
9: I-RATIN — I-READATT-ОЖ
10 RATRP (2] ->  ВЫБРАНО
II I-CATIN I-CHG-ATT-ОЖ
12
13

—Р4:
CATRP (21 
1-OPN1N. [311

ВЫБРАНО
I-OPEN-ОЖ

И OPNRP (8). (2] -*■ ВЫБРАНО
Р4:
Р4 & —Р11: Opk'RP [21 DXFRIDLE

16
Р4 & Р11: 
Р6:

[111 OPNRP (2V P-A1.TRQ-*. P ALTCF-ОЖ 
l.-ERRCTX.

->  DXFRIDI.E
17 I-CLOIN I CLOSE ОЖ
16 CLORP [21 ВЫБРАНО
19 I-RECIN, 281 1-RECOVER-ОЖ
20 —Р4: RECRP [8], [2] -v  ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО

Р4:
Р4 & —Р11: M i DXFRIDLF.-REC
Р4 & P1I: [111. RECRP [21. 

l.-ERRCTX.
P-ALTRQ-*. P-ALTCF REC-ОЖ

21 Р6: -ч- DXFRIDLE-REC.
22
24 И Ш

-*• то же состояние 
I-LOCATE-ОЖ

25 —Р43: LOCRP (21 DXFRIDLE
Р43: LOCRP |2 DXFRIDLE-REC

26 I-ERAIN I-ERASE-ОЖ
27 -Р43: ERARP (21 DXFRIDLE

Р43: ERARP 2 DXFRIDLE-REC
28: I40J.
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29:

30:

PI8: 
—Р18:

PI8:
—Р18:

>18:

l-PABIN. PABRQ [I]

г а
I-PABIN, PABRQ [11

г а
-P I8 : 43

38. 38
• 39

—Р17 & Р19: f I0L 
—P i7 & Р19 
& —PI I:

-Р 1 7 А — Р19 
& —PI 1: P-ALTRQ

—P17 & —P19:

HE ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО 
-+• I GROUP-ОЖ

->  HE ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО 
I-GROUP-ОЖ

HF. ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО 
l-GROUP-ОЖ 

-т- ГРУППИРОВАНИЕ 
-*■ то же состояние

ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО

DXFRIDLE

P-ALTCF-ОЖ
ВЫБРАНО

А.4 Модуль протокола передачи данных бол-шого объема

READENDING 

I-R-XFR-ENDING

R-XFER-ENDING

WRITE
I-WRITE-ENDING

WRITE-ENDING

IW-XFRENDING

W-XFER ENDING 

CANCEL ОЖ 

l-CANCEL-ОЖ

RRESTART-ОЖ

Ожидание передачи данных.
Передача данных для чтения.
? т п ш с |“ р ” ,ДгчЛЯ чгсвия- жДать примитив запроса

А.4.1 С о с т о я н и я  — п е р е д а ч а  д а н н ы х  б о л ь ш о г о  о б ъ е м а  
DXFRIDLE 
READ
[-READ-ENDING

r-TRANSFER-END от пользователя внутренней файло
вой услуги.
3®»еРшение передачи для чтения, ждать БДП 
•TRANSFER END запрос БДП».
Ждать примитив ответа F-TRANSFER-END после при- 
мнтивз READ от пользователя внутренней файловой 
услуги.
Ждать БДП «TRANSFER-END ответ БДП» после при
митива READ.
Передача данных для записи.

.для запнсн- ждать примитив запроса 
r-TRANSFER-END от пользователя внутренней файло
вой услуги.
Конец передачи для записи, ждать БДП «TRANSFER-
END запрос БДП».
Ждать примитив ответа F-TRANSFER-END после при
митива WRITE от пользователя внутренней файловой 
услуги,
Ждать БДП «TRANSFER-END ответ БДП* после при
митива WRITE.
Ожидание примитива CANCEL, ждать БДП «CANCEL 
ответ БДП».

Ожидание примитива CANCEL, ждать примитив ответа 
^CANCEL от пользователя внуренней файловой услу-

ЯУАК?1!?,. Р*07*!!78 при чтения. ждать БДП 
«RESTART ответ БДП* при операции чтения.
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l-RRESTART-ОЖ

WRESTART-ОЖ

l-WRESTART-ОЖ

P-TOKEN-ОЖ
DXFRIDLE-REC
REA-SYMIN-ОЖ

RESSYMIN-ОЖ

CAN-SYMIN-ОЖ

WRT-SYMIN-ОЖ

REA-SYMCF-ОЖ

RES-SYMCF-ОЖ

CAN-SYMCF-ОЖ

WRT-SYMCF-ОЖ

RESTART-CAN-ОЖ

Ожидание рестарта при чтении, ждать примитив ответа 
F-RESTART при операции чтения от пользователя 
внутренней файловой услуги.
Ожидание рестарта при записи, ждать БДП «RESTART 
ответ БДП» при операции запаси.
Ожидание рестарта при записи, ждать примитив ответа 
F-RESTART при операции записи от пользователя внуг- 
ренией файловой услуги.
Ждать признак малой синхронизации.
Ожидание передачи данных во время вгстновления. 
Ждать первый примитив индикации P-SYNC-MINOK 
после примитива READ.
Ждать первый примитив индикации 
требовался рестарт.
Ждать первый припиши индикации 
требовалась отмена.
Ждать первый примитив индикации 
после примитива WRITE.
Ждать первый примитив подтверждения 
MINOR после примитива READ.
Ждать первый примитив подтверждении 
MINOR, требовался рестарт.
Ждать первый примитив подтверждения 
MINOR, требовалась отмена.
Ждать первый примитив подтверждения 
MINOR после примитива WRITE.
Ожидание отмены рестарта, ждать БДП «CANCEL от
вет БДП» или «RESTART ответ БДП».

д а н н ы х  б о л ь ш о г о

P-SYNC-M1NOR. 

P-SYNC-MINOR. 

Р SYNC MINOR 

P-SYNC-

P-SYNC-

P-SYNC-

P-SYNC-

А.4.2 В х о д н ы е  со  б ы т и и — п е р ед а ч а 
о б ъ е м а

А.4.2.I 
CANRP

CANRQ

DAERQ
TRERP
TRERQ
RESRQ

RESRP

REARO
WRTRQ
DATIN

А.4.2.2
1-CANRP
13»

Входные события — блоки данных протокола 
CANCEL ответ БДП (в качестве параметра «Данные Поль- U2, U3 
зователя» примитива подтверждения P-RESYNC (аварий
ный), если функциональный блок «Ресинхронизация» был 
предварительно согласован)
CANCEL запрос БДП (в качестве параметра «Данные ноль- Ш, из 
зователя» примитива индикации P-RKSYNC (аварийный), 
если функциональный блок «Ресинхронизация» был пред
варительно согласован)
DATA-END запрос БДП 
TRANSFER-END ответ БДП 
TRANSFER-END запрос БДП
RESTART запрос БДП. в качестве параметра «Данные 
пользователя* примитива индикации P-RESiNC (рестарт) 
RESTART ответ БДП в данных пользователя прнмитииа 
подтверждении P-RESYNC (рестарт)
READ запрос БДП 
WRITE запрос БДП
Значение данных в контексте пользователя (ис класскфнци 
ровано синтаксически, как БДП)

Входные события от пользователя внутренней файловой услуги 
П ри м и ти в  о7» ста  F -C A N C E L

U2, U3 
U2, U3 
U2. U3 
UI0

U2, U3
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I-CANRQ Примитив запроса F-CANCEL
I-CHKRQ Примитив запроса F-CHECK
1-CHKRP Примитив огвотз F-CHECK
1-DATRQ Примитив запроса F-DATA
I-DAERQ Примитив запроса F-DATA-END
I-REARQ Примитив запроса F-READ
I-RESRQ Примитив запроса F-RESTART
I-RF.SRP Примитив ответа F-RESTART
I-TRERQ Примитив запроса F-TRANSFER-END
I-TRERP Примитив ответа F-TRANSFER-END
I-WRTRQ Примитив запросе F-WR1TE

А 4.23 Входные события от поставщика услуги уровня представления 
P-SYiMlN Примитив индикации P-SYNC-MINOR
P-SYMCF Примитив подтверждения P-SYNCMINOR
P-TOK1N Примитив индикации P-TOKEN-G1VE с признаком малой син

хронизации
А.4Л В ы х о д н ы е  с о б ы т и я  — п е р е д а ч а  д а н н ы х  б о л ь ш о г о  

о б ъ е м а
Л.4 3.1 Выходные события — блохи данных протокола 

CANRP CANCEL ответ БДП [в качестве параметра «Данные пользователя» 
примитива ответа P-RESYNC (аварийный), если функциональный 
блок «Ресинхронизация» был предварительно согласован]

CAN'RQ CANCF.L запрос БДП [в качестве параметра «Данные пользовате
ля примитива запроса P-RESYNC (аварийный), если функциональ
ный блок «Рссянлроиизаиия» был предварительно согласован] 

DAERQ DATA-END запрос БДП
TRERP TRANSFER-END ответ БДП 
TRERQ TRANSFER-END запрос БДП
RESRQ RESTART запрос БДП в качестве параметра «Данные пользовате

ля» примитива запроса P-RESYNC (рестарт)
RESRP RESTART ответ БдП в качестве параметра «Данные пользователя» 

примитива ответа P-RESYNC (рестарт)
REARQ READ запрос БДП
WRTRQ WRITE запрос БДП

А.4.3.2 Выходные события к пользователю внутренней файловой услуги 
I-CANCF Примитив подтверждения F-CANCEL 
1-CANIN Примитив иидикаиии F-CANCEL
I-CHK1N Примитив индикации F-CHECK
1-CHKCF Примитив подтверждения F-CHECK
I-DATIN Примитив индикации F-DATA
I-DAEIN Примитив индикации F-DATA-END
I-REAIN Примитив индикации F-READ
I-RES1N Примитив индикации F-RESTART
I-RESCF Примитив подтверждения F-RESTART
I-TREIN Примитив индикации F-TRANSFER-END
I-TRECF Примитив подтверждения F-TRANSFER-END
I-WR1TIN Примитив индикации F-WR1TE

А.4.3.3 Выходные события к поставщику услуги уровня представления 
P-SYMRQ Примитив запроса P-SYNC-.MINOR
P-SYMRP Примитив ответа P-SYNC-MINOR
P-DATRQ Примитив запроса P-DATA

10 Зак. 708 - 13»
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P-TOKRQ Примитив запроса P-TOKEN-GIVE с признаком малой синхро
низации

А.4.3.4 Выходные события к локальной системе 
L-ERRABT Локальный сигнал, указывающий ошибку, приводящую к сбою

1?1,

п
[18]

[191

23
24
25
26

271
29
30]

181
[47]

[48]

[49]

(50]

(61]

Л.4.4. С п е ц и ф и ч е с к и е  д е й с т в и я  — п е р е д а ч а  д а н н ы х  бо
л ь ш о г о  о б ъ е м а

Добавить БДП к текущему БДУУП н запершить текущий БДУУП. 
Добавить БДП к текущему БДУУП и. необязательно, Завершить теку
щий БДУУП в соответствии с решением локальной системы 
Сохранить БДП для дальнейшей обработки
Использовать для точки синхронизации полученную контрольную точку 
плюс смешение.
Добавить данные, заданные в примитиве запроса F-DATA х текущему 
БДУУП. и. необязательно Iв зависимости от соглашений локальной сис
темы), завершить БДУУП.
Использовать для контрольной тЪчки номер полученной точки синхрони
зации минус смещение 
«Сбросить» индикатор «Сброс».
Установить индикатор «Сброс» и установить счетчик несогласованных 
контрольных точек в нулевой значение.
«Сбросить» все данные пользователя, которые еще не выбраны.
Добавить I к номеру точки синхронизации.
Завершить текущий БДУУП.
Если функциональный блок «Ресинхронизация» уровня представления 
доступен, послать БДП в качестве параметра «Данные пользователя» в 
примитиве запроса или ответа P-RESYNC (аварийный); иначе добавить 
БДП к текущему БДУУП и завершить текущий БДУУП.
Увеличить идентификатор ожидаемой контрольной точки.
Увеличить счетчик несогласованных контрольных точек.
Уменьшить счетчик несогласованных контрольных точек в зависимости от 
номера подтвержденной контрольной точки (см 25.13.2).
Увеличить кокер передачи данных большого объема.
Установить индикатор ожидаемой контрольной точки в предварительно 
согласованном значении плюс один.
Сохранить параметры примитива для последующей обработки. В некото
рых состояниях, если примитив F-CANCEL сохраняется, а примитив 
I-RESTART уже сохранен, то примитив F-RESTART должен быть «Сбро
шен».
Установить идентификатор ожидаемой контрольной точки в нулевое зна
чение.
Установить смешение синхронизации в значение порядкового кокера точ
ки синхронизации минус идентификатор ожидаемой контрольной точки. 
(При передаче данных большого объема, которые не включают я себя 
восстановление, идентификатор контрольной точки имеет нулевое значение 
в этой точке в протоколе).
БДП посылается в качестве параметра «Данные пользователя» в прими
тиве ответа или запроса P-RESYNC (рестарт) с  порядковым номером 
точки синхронизации, равным сумме идентификатора контрольной 70чки 
в примитиве F-RESTART и смещения синхронизации.
Идентификатор контрольной точки должен бьль равным значению, полу
ченному в БДП.
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(52) Установить порядковый номер точки синхронизации, равный порядковому 
номеру точки синхронизации, ранее согласованной с поставщиком услуги 
уровня представления.

(53] .запомнить порядковый номер точки синхронизации, обеспечиваемый пос
тавщиком услуги уровня представлении.

А.4.5 С к а з у е м ы е  — п е р е д а ч а  д а н н ы х  б о л ь ш о г о  о б ъ е м а
Р8: Контекст не находится внутри определенного набора контекста.
PI3: Класс услуги передачи был согласован ранее, н номер передачи данных

большого объема больше 1.
PH: Точка синхронизации превышает 999 998. превосходя предел услуги

сеансового уровня.
PI5: Индикатор «Сбрось установлен.
Р20; Функциональный блок «Ресинхронизация» ранее был согласован.
Р21: Функциональный блок «Малая синхронизация» ранее был согласован.
Р22: Логический объект обладает признаком «Малая синхронизация».
Р27: Счетчик несогласованных контрольных точек превышает согласованный

максимум.
P4I: Идентификатор ожидаемой контрольной точки равен номеру точки син

хронизации минус смешение.
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А.4.7 Т а б л и ц а  с о с т о я н и й  и 
о б ъ е к т а  ( Ча с т ь  3) — п

- P I 3  4 P2I: K^liRQ (2), P-TOKRQ. 
..  [4Я]. [491 _

н на п и р у ю щ е г о  л о г и ч е с к о г о  
о д р о б н ы  с э л е м е н т ы

REA-SYMIN-ОЖ
ЧТЕНИЕ

Р13:
2:

Р13:

I.-ERRABT —►то же состояние
Г44]
L-ERRABT то же состояние

—Р13 А —Р21: \\ RTRQ [16]
—Р13 4  P2I: WRTRQ 16]. [24L

ЗАПИСЬ

-Р 1 3  А Р14 &
Р21: L-ERRABT —фя то же состояние
-P I3 A -P 1 4  А
Р21: P-SYMRQ, [48]. [49] -Ф» WRT-SYMCF-ОЖ

3: I-TRECF 
P-0ATRQ [18]

—►DXFRIDLE
4: —Р8: то же состояние

Р8: L-ERRABT —V то же состояние
5: DAERQ [161 1-ЗАПИСЬ-ОКОНЧАНИЕ
6: Р15: то же состояние

—Р15: 1-DATIN то же состояние
8: Р15: го же состояние

—Р15: l-DAEIN 1-ЧТЕ11ИЕ-ОКОНЧАНИЕ
9: TRERQ [2] R-XFER-ОКОНЧЛНИЕ
10: TRERQ [2] u -x fer-око н ча н и е
11: P2I: __ P-TOKEN-ОЖ
12:

13: Р20 

14: Р20

15. Р20

16. Р20

17:

18:
19:

-Р М :
PI4:

20:
21:

22:

23:

24:

—Р27 А Р41: 
Р27 А —Р41:

I-TRECF
22 . [23]. CANRQ [26] 
63.
21 . I-CANCF 
53 .
22 . [23]. I-CANIN 
CANRP [26]. [53],
[21]. 1 CANCF 
[52].
CANRP [26]. [И]

Ш К ИL-ERRABT 
I-CHKCF [19]

LCHKIN [24]. [27]
L-ERRABT
30]. P-SYMRP [17]
22] . RESR0 1501 
22f. RESRQ [50[
52], [451. [49],
27|. [211. I-RESCF 
[521. [451. [49],
27). [211 1-RESCF
23) . I-RHSIN
-RES1N
621. [45]. 

[27]. RESRP
[49].

[50]

-*■ DXFRIDLF. 
ОТМЕНА-ОЖ

DXPRJDI.F

-*• [ ОТМЕНА-ОЖ

- г  DXFRIDLE

DXFRIDLE

то же состояние 
—► то же состояние 

то же состояние

-► то же состояние 
-*■ то же состояние 
— то же состпямие 

RRESTART-ОЖ 
— WRESTART-ОЖ

ЧТЕНИЕ

-► ЗАПИСЬ
1-RRESTART-ОЖ 
l-WRESTART-ОЖ

ЧТЕНИЕ
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28:

29:

30:
31:
32:
33:
34:
35:

36:

P2I: 

—Р21:

24 . [49
P-SYMR
47 22
47 , 22
49 27
47 22

[47 , 22

50]

REARQ [2]. P-TOKRQ,
[27]. [49]
REARQ [21 
•WRTRQ [21. [24].

40

Р14: L-ERRABT
P21 4  —P14: P SYMRQ, [27]. [49] 
—P21 4 —P14:

I-CHKCF [19]

P20: 'SI21]. MCANCF. 
CANRP 126] 
CANRQ [26]

41: -V
42:
43: 521. [45 • 149Ь[27]. [21 . I RESCF,

RESRP 50] —
44: 52]. [45 49].

27t [21 I-RESCF.
RESRP 50]

ЗАПИСЬ

ЧТЕНИЕ
RES-SYMIN-ОЖ
CANSYMIN-ОЖ
ЗАПИСЬ
RES-SYMCF-ОЖ
CAN.SYMCF-ОЖ

RF.ASYMIM-ОЖ
ЧТЕНИЕ

то же состояние
WRT-SYMCF-ОЖ
ЗАПИСЬ
то же состояние
PECTAPT-CAN-ОЖ

DXFRIDLE 
ОТМЕНА-ОЖ 
то же состояние 
то же состояние

ЧТЕНИЕ

ЗАПИСЬ
П р и м е ч а н и е  — Элементы 38, 39. 40 относятся к режиму услуги сеансо

вого уровня в административном управлении ресинхронизацией в случае обна
ружения противоречия.
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А.4.9

I:
—Р13 4 
-Р 1 3  4 
PI3:

2:

-P I 3  4 
-Р 1 3  4 
PI3:

3:
-Р14:
PI4:

4: РЙ:
—Р8:

5:
6: Р15:

—PI5:
8: Р15 

—PI5:
9: PI5:

—Р15: 
10: Р35:

—Р15: 
11: P2I:

—P2I:
12:
13: P2I 4 

Р20 4 ( 
—Р22): 
—Р2! | 

14:

15: Р21 4
Р20:

16:
—Р14: 
PI4:

17:
—Р27 & 
Р27 | -  

18:
19:
20:
21:
22:

23:

24:
25:
26-

Т а б л и ц а  с о с т о я н и й  о т в е ч а ю щ е г о  л о г и ч е с к о г о  
о б ъ е к т а  ( Ча с т ь  3) — п о д р о б н ы е  э л е м е н т ы

P2I: |l5], [48]. (49]
—P2I: I REARIN 

L-ERRABT 
(44],

Р21: I-WRTIN. [48]. |49]
—P2I: MARTIN 

L-ERRABT 
I-REAIN. [24]. 
P-SYMRQ 
L-ERRABT 
P-DATRQ (18] 
L-ERRABT 
DAERQ (16]

I-DAT IN

P22:
—P2I |

—P22:

P22:

P41:
P41:

1-DAEIN

1-TREIN

1-TREIN
TRF.RP (2]. P-TOKRQ 
TRERP (2V
(22]. 123]. CANRQ [26] 
P-TOKRQ

[211* l-CAXOF 
(53i [22 . (23V 
[-CANIN 
P-TOKRQ.

CaIs'RP (261. (21] 
(25]. [27]. [24]. 
P-SYMRQ 
L-ERRABT

1-CHKIN [24].*{27] 
L-ERRABT 
I-CHKCF (191 
(30]. P-SYMRP (17]
122
[27
(52
(27
[52
127
I-R
(23
[52
27

RESRQ (SOI 
RF.SRQ (.501

M s c r
(45L [49] 
(21 f. I RE

ESIN'
I-RESIN

КеУ г91

SCF

P (50]

P-TOKEN-ОЖ
ЧТЕНИЕ
то же состояние

WRT-SYMIN-ОЖ
—  ЗАПИСЬ

то же состояние

—  REA-SYMCF-ОЖ 
то же состояние

-*■ то же состояние 
-*■ то же состояние
— ЧТЕНИЕ-ОКОНЧАНИЕ 
—► то же состояние
-*■ то же состояние 

то же состояние
— ЗАПИСЬ ОКОНЧАНИЕ 
->■ то же состояние

1-R-XFR-ENDING 
-*• то же состояние
—  I-W-XFR-END1NG 
-v  DXFRIDLE

DXFRIDLE 
-v  ОТМЕНЛ-ОЖ 

DXFRIDLE

-*  DXFRIDLE 

I-ОТМЕНА-ОЖ

DXFRIDLE

-*■ то же состояние 
то же состояние

то же состояние 
то же состояние 

-+■ то же состояние 
- v  ЗАПИСЬ

RRESTART-ОЖ 
WRESTART ОЖ

ЧТЕНИЕ

ЗАПИСЬ 
I RRESTART-ОЖ 
I-WRESTART ОЖ

ЧТЕНИЕ
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27:

28:
29:
30:
31:

32:
33:
34:

35:

36: Р21:
—P2I:

37: P2I :
—P2I

38:
39:
40: P2I & Р22-. 

Р 20:

41:
42:
43:
44: P2I 4 Р22: 

Р20:

45:

46:

[27)
49 .
22.
22 .
24 .

P-SY.»
221 
22L
241 P-SYMRP. [22] 
RE5RQ р01 
[241 P-SYMRP, [221. 
CASRQ J26J 
[151 Ы  [49[ 
г-reaIk
1-WRTIN?, [27], [491 
I-WRTIN 
1-CHKCF [I9J 
[221. Г471

Ц I-CANCF 
Р [26]
Q 126]

TRERP [2]
P-TOKRQ.

Ш М №,М1

и  Ш
RESRQ 450)
52], [451, 1491, [27].

[211. l.RESCF.
RESRQ [50]

— ЗАПИСЬ 
ЧТЕНИЕ

-ч- RES-SYMCF-ОЖ 
- *  CAN SYMCF-ОЖ

—  ЗАПИСЬ
-V RES SVMIN-ОЖ 
-ч- CAN-SYMIN-ОЖ

WREStART-ОЖ

-ч- ОТМЕНА-ОЖ
Р-ТРКЕМ ОЖ
ЧТЕНИЕ

-► WRT-.SYMIN-ОЖ 
-ч- ЗАПИСЬ

то же состояние 
-Ч. РЕСТАРТ-САМ-ОЖ

-ч- DXFR10LE 
-ч. ОТМЕНА-ОЖ 
-ы ОТМЕНА-ОЖ 
-ч- DXFRIDLE

-ч- DXFR1DI.E

-ч- ЧТЕНИЕ

—  ЗАПИСЬ
П р и м е ч а н и е  — Элементы 14, 39. 4Й, 41, 45 и 46 относятся к режиму 

УСЛУГ»' сеансового уровня в яДмяиисгрвтйвИЬм уДравлсиий ресинхронизацией в 
случае обнаружения противоречия.

А-3 Модуль протонов» восстановления файла при ошибках
П р и м е ч а н и е  — Описание модуля протокола восстановления файла при 

ошибках, данное здесь, не включает в себя описание группирования, которое не 
оказывает ощутимого влияния на режим восстановления. Передачи для группи
руемых случаев могут быть взяты из передач в механизме базисного протокола.

А-5 1. С о с т о я н и я  — в о с с т а н о в л е н и я  ф а й л а  при о ш и б к а х
INIT-ОЖ Ожидание примитива INITIALIZE: ждать событие

I-INICF п качестве примитива подтверждения 
REINITIALIZE от пользователя внутренней файловой 
услуги.

ПАССИВНОЕ Базисный файловый протоко.» в настоящий момент на
ходится и состоянии «Выползне». но передача содер
жания сообщения файла не обрабатывается. Эго сос-
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x f e r -о ж и д а н и е
XFER

гояние используется, когда механизм протокола восста
новления файла при ошибках становится неактивным 
при обычной зкгипносги без ошибок, или когда он не 
может предоставить свои услуги некоторое время после 
посылки сигнала L-ERRABT.
Ожидание передачи данных.
Установлена нормзльная передача содержания сообще
ния файла.

РЕСТАРТОЖ Ожидание примитива RESTART; ждать событие 
I-RESCF п качестве примитива подтверждения 
F-RESTART от пользователя внутренней файловой ус

РЕСТАРТ
луги.
Выполняется рестарт передачи данных. Идентификатор 
контрольной точки был предварительно согласован, и 
передаются данные, следующие за этой контрольной 
точкой до появлении ошибки.

ОТМЕНАОЖ Ожидание примитива CANCEL; ждать событие 
I-CANCF в качестве примитива подтверждения 
F-CANCEL от пользователя внутренней файловой услу

CLOSE-ПР
ги.
Ожидание предполагаемого примитива CLOSE; ждать 
событие I-CL01N в качестве примитива индикации 
F CLOSE от пользователя внутренней файловой услуги.

DESF.LECT.nP Ожидание предполагаемого примитива DESELECT; 
ждать событие IDESIN в качестве примитива индика
ции F-DESELECT от пользователя внутренней файло-
вой услуги

ВОССТАНОВЛЕНИЕ-ОЖ Ожидание примитива RECOVER, ждать событие 
I-RECCF я качестве примитива подтверждения

SEL-ОЖ

F-RECOVER от пользователя внутренней файловой ус
луги.
Ожидание примитива 5 ELECT: ждать событие 
1-SELCF в качестве примитива подтверждения 
F-SELECT от пользователя внутренней файловой услу

OPN-ОЖ
ги.
Ожидание примитива OPEN; ждать событие 1-OPNCF 
в качестве примитива подтверждения от пользователя 
внутренней файловой услуги.

SEL-ПР Ожидание предполагаемого примитива SELECT; ждать 
событие I-SELIN в качестве примитива индикации 
F-SELECT от пользователя внутренней файловой услу
ги.

OPN-ПР Ожидание предполагаемого примитива OPEN; ждать 
событие F OPNIN в качестве примитива индикации 
F-OPEN от пользователя внутренней файловой услуги.

XFER-ПР Ожидание предполагаемой передачи данных; ждать 
событие I-REA1N/I-YVRTIN в качестве примитива ийдк- 
иаиин F-READ/F-WR1TE от пользователя внутренней 
файловой услуги.

INIT-ПР Ожидание предполагаемого инициирования; ждать со. 
бытие LININ н качестве примитива индикации 
F-IN1TIALIZE от пользователя внутренней файловой 
услуги.

148



ГОСТ Р М. 1980.4-93

CI.OSE-ОЖ Ожидание примитива CLOSE; ждать событие I-CLOCF
в качестве примитива подтверждение F-CLOSE от 
пользователя внутренней файловой услуги.

DESELECT-ОЖ Ожидание примитива DESELECT; ждать событие
1-DESCF в качестве примитива подтверждения 
F-DESELECT от пользователя внутренней файловой 
услуги.

Л.5.2 В х о д н ы е  с о б ы т и я  — в о с с т а н о в л е н и е  ф а й л а  при 
о ш и б к а х

А.5.2.1 Входит события or пользователя внешней файловой услуги
F-OPNRQ Примитив запроса .FOPEN
F-CLORQ Примитив запроса F-CLOSE
F-REARQ Примитив запроса F-READ
F-WRTR0 Приятии запроса F-WRITE
F-DATRQ Примитив запроса F-DATA
F-DAERQ Примитив запроса F-DATA-END
F-TRERQ Примитив запроса F-TRANSFER-END
F-A.NYRQ (Любые из примитивов запроса, обозначенных в 19.1.1» а]
I -OPNRP Примитив ответа F-OPEN
F-CLORP Примитив ответа F-CLOSE
F-TRERP Примитив ответа F-TRANSFER-END
F-ANYRP (Любые из примитивов ответа, обозначенных в 19.1.1. а)

А.5.22 Входные события от пользователя внутренней файловой услуги 
1-INICF Примитив подтверждения F-INITIALIZE
I-OPNCF Примитив подтверждения F-OPEN
I-CLOCF Примипш подтверждения F-CLOSE
I-DATIN Примитив индикации P-DATA
I-DAE1N Примитив индикации F-DATA-END
1-CHKIN Примитив индикации F-CHECK
1-CHKCF Примитив подтверждения F-CHF.CK
I-TRECF Примитив подтверждения F-TRANSFER-END
1-ANYCF (Любые из примитивов подтверждеиия. обозначенных в п. 19,1.1 а) 
1-SELCF Примитив подтверждения F-SELECT
I-DESCF Примитив подтверждения F-DESELECT
I-INIIN Примитив индикации ,F-INITIALIZE
I-SEL1N Примитив индикации F-SELECT
I-DF.SIN Примитив индикации F-DF.SF.LECT
Г-OPNiN Примитив индикации F-OPEN
I-CL01N Примитив индикации F-CLOSE
I-TREIN Примитив индикации F-TRANSFER-END
I-CANIN Примитив индикации F-CANCEL
I-CANCF Примитив подтверждения F-CANCEL
I-PABIN Примитив индикации F-P ABORT
I-RECCF Примитив подтверждения F-RECOVER
I-RESCF П р и м и т и в  подтверждения F-RESTART
I-REC1N Примитив индикации F-RECOVER
I-RESIN Примитив индикации F-RESTART
I-ANYIN [Любые из примитивов индикации, обозначенных в 19.1.1, а] 
1-REA1N Примитив индикации F-READ 
I-WRTIN Примитив индикации F-WRITE
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А.5.2.3 Входные события от среды локальной системы
L-ERROR1
1.ERROR2
I.-ERROR3
1.-GIVEUP
L-DATRQ
L-CHKRQ
I.-DAERQ
L-EOR1N

Ошибка 1-го масса (как описано в 18.1)
Ошибка 2-г<) класса |как описано в 18.1)
Ошибка 3-го класса (как описано в 18.1)
Таймер окончания срока восстановления 
Введенный заново примитив запроса F-D.ATA 
Введенный заново примитив запроса F-CHECK 
Введенный заново примитив запросе F-DATA-END 
Указывает, что асе идентификаторы контрольных точек и метки 
«Коней данмух> в доккте были использованы к все данные, ко
торые должны быть введенными повторно, были введены.

А.5.3 В ы х о д н ы е  с о б ы т и я  — в о с с т а н о в л е н и е  ф а й л а  прн 
ошибках

А.5.3.1 Выходные события к пользователю внешней файловой услуги 
F-OPNCF Примитив подтверждения F-OPEN
F-ANYCF (Любые из примитивов подтверждения, обозначенных в 19.1.1, а)
F-CLOCF Примитив подтверждения F-CLOSE
F-DAT1N Примитив индикации F-DATA
F-DAE1N Примитив индикации F-DATA-END
F-TRECF Примитив подтверждения F-TRANSFER-END
F-OPNIN Примитив индикации F-OPEN
F-WRTIN Примитив инлииации F-WRITE'
F-C.LOIN Примитив индикации F-CLOSE
F-REA1N Примитив индикации F-READ
F-TREIN Примитив индикации F-TRANSFER-END
F-ANY1N [Любые нз примитивов индикации, обозначенных в 19.1.1, а]
F-PABIN Примитив индикации F-P-ABORT

А.5.3.2 Выходные события к пользователю внутренней файловой услуги 
I-SF.LRQ Примитив запроса F-SELEC.T
I-OPNRQ Примитив запроса F-OPEV
I-C1-ORO Примитив запроса F-CLOSE
I-DATRQ Примитив запроса F-DATA
I-DAERQ Примитив запроса F-DATA-END
I-CHKRQ Примитив запроса F-CMECK
I-TRERQ Примитив запроса F-TRANSPF.R-END 
I-REAR0 Примитив запроса F-READ
I-WRTRQ Примитив запроса F-WRITE
I-ANYRQ [Любые из примитивов запроса, обозначенных в 19.1.1. а1
I-INIRP Примитив ответа F INITIALIZE
I-OPNRP Примитив ответа F-OPEN
I-SF.I.RP Примитив ответа F-SELEjCT
I-CLORP Примитив ответа F-CLOSE
I-TRERP Примитив ответа F-TRANSFER-END
1-ANYRP [Любые из примитивов ответа, обозначенных в КМ.1, а)
1-CHKRP Примитив ответа F-CHECK
I-RESRQ Примитив запроса F-RESTART
I-RESRP Примитив ответа F-RESTART
I-CANRQ -Примитив запроса P-CANCEL
I-CANKP Примитив ответа F-CANCF.L
I-DESRQ Примитив запроса Г-DESELECT
I-RECRQ Примитио запроса F-RECOVBR
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1-INIRQ Примитив запроса F-1NITIALIZE
I-RECRP Примитив ответа F-RECOVER
I-DESRP Примитив ответа F-DESELECT

А.5,3.3 Выходные события в среду лохальнов системы
L-ERROR2 Сигнал, указывающий ошибку 2-го класса.
L-RESEND Запрос повторной посылки данных в локальную файловую сис

тему.
L-SUSPND Приостановить введение событий F-DATRQ. F-DAERQ локальной 

файловой системой.
L-RESUME Возобновить введение событий F-DATRQ, F-DAERQ локальной 

файловой системой.
L-ERRABT Сигнал механизма файлового протокола для введения ЬДП

«F-P-ABORT запрос БДП» со значением «Постоянная ошибка».
L-PABORT Сигнал механизма файлового протокола для введения БДП,

«F-P-ABORT запрос БДП» и примитива индикации F-P-ABORT 
механизму протокола восстановления файла при ошибках со 
значениями «Кратковременная ошибка».

A.S.4 С п е ц и ф и ч е с к и е  д е й с т в и я  — в о с с т а н о в л е н и е  ф а й 
ла  при о ш и б к а х

[54] Отметить идентификаторы контрольных точек, которые должны быть 
введены заново,

Р Уничтожить докит.
Установить индикатор «Состояние активности* в значение «Завершено». 
Установить индикатор «Состояние активности» в значение «Выполняет
ся».

[58] Установить индикатор «Тип активности» в значение «Чтение».

(591 Установить индикатор «Тип активности» в значение «Запись».
60] Добавить идентификатор контрольной точки в список в доките, увели

чить счетчик несогласованных контрольных точек на I.
[61] Удалить и» докита все идентификаторы контрольных точек, меньшие, 

чем указанные в параметре принятого или посылаемого примитива 
Уменьшить счетчик несогласованных контрольных точек на число уда
ленных идентификаторов.

[64] Установить индикатор «Состояние активности» в значение «Передача 
данных завершена».

[66] Использовать идентификатор последней контрольной точки в доките в 
качестве параметра.

(671 Увеличить счетчик идентификаторов контрольных точек.
681 Установить счетчик идентификаторов контрольных точек в нулевое зна

чение.
[69] Записать в докит номер передачи данных большого объема (номер фор

мируется механизмом файлового протокола).
[70] Записать, какие значения данных были уже переданы пользователю.
[71] Использовать в качестве параметра идентификатор контрольной точки, 

доступный в доките в одном из двух случаев:
а) после согласования идентификатора контрольной точки,
б) который еще повторно не был послан во время рестарта передачи 

данных большого объема.
|72) Исиолзьоилтъ счетчик идентификаторов контрольных точек в качестве 

параметра.
[73] Использовать в качестве параметра самый ранний идентификатор конт

рольной точки ^первый) в списке а доките.
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(74) Использовать в качестве параметра идентификатор контрольной точки

Жннятого примитива.
пользовать в качестве параметра «Диагностическое сообщение» значе

ние «Идентификатор активности неизвестен».
176] Записать, какие значения данных были посланы.
(77) Создать докит и записать в цего идентификатор активности, информа

цию. необходимую для посылки или проверки события 1-INIRQ (вклю
чая местоположение инициирующего логического объекта или ответст
венного логического объекта), режим восстановления при ошибках, кон
текст доступа, контекст уровня представления, нулевой список контроль
ных точек н установить индикатор «Состояние активности» в значение 
«Стартоваио».

(78) Тот. кто вводит примитив I-RE5RQ или I-RECRQ, указывает иденти
фикатор контрольной точки, который является:

а) для посылающего логического объекта последней подтвержденной 
контрольной точкой:

б) для принимающего логического объекта последней принятой или 
сохраненной контрольной точкой.

|79) Тот. кто вводит примитив I-RESRP. указывает идентификатор контроль
ной точки, который является:

в) для посылвюшего логического обтюкта равным значению, предос
тавленному логическим объектом, посылающим запрос;

г) для принимающего логического объекта последней принятой или 
сохраненной контрольной точкой.

(200) Ждать состояния 2 в степени, соответствующей значению «Рекомендо
ванное время повторения» (секунд).

|201| Установить параметр «Результат состояния», указывающий «Сбой*.
(202) Использовать н качестве параметра значение данных, указанное сигна

лом L-DATRQ. представляющее предыдущие примитивы, запроса 
F-DATA.

(203) Использовать в качестве параметра идентификатор согласованной конт
рольной точки.

(204) Сохранить в дохите маркер «Конец данных».

(206) Удалить из докмта маркер «Конец данных».
207] Установить параметр «Результат действия», указывающий кратковре

менную ошибку.
1209] Заново создать режим «Выбор фЯКла или «Открытие файла».
(210) Установить параметр «Результат действия», указывающий «Сбой». в 

следующий примитив ответа с взраметром «Диагностическое сообще
ние». имеющим значение «Разрушение режима «Открытие файла* или 
«Выбор файла».

(211) Установить параметр «Диагностическое сообщение», имеющий значение 
«Разрушение режима «Открытие файла» или «Выбор файла».

(212) Использовать п качестве параметра номер передачи данных большого 
объема, записанный в доките.

Л.5.5 С к а з у е м ы е — в о с с т а н о в л е н и е  ф а й л а  при о ш и б к а х  
Р23: Входной примитив ответа или подтверждения имеет параметр «Резуль

тат состояния», означающий успешное завершение.
Р24: Имеются контрольные точки, которые должны быть подтверждены.
Р26: Примитив индикации F-DATA, соответствующий входному примитиву

индикации I-DATA, уже был послан пользователю.
Р28: Значение данных допускается после согласованной контрольной точка.
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Р29: Индикатор «Состояние активности» установлен в значение «Выполняет
ся». а индикатор «Тип активности» установлен в значение «Чтение».

РЗО: Индикатор «Состояние активности» установлен в значение «Выполняет
ся», а индикатор «Тип активности* установлен а значение «Запись».

P3I: Индикатор «Тип активности» установлен в значение «Чтение*.
Р32: Индикатор «Тип активности» установлен » значение «Запись*.
РЗЗ: Индикатор «Состояние активности* установлен в значение «Стартова-

но».
Р34: Индикатор «Состояние активности» установлен в значение «Завершено*.
Р37: Идентификатор контрольной точки должен быть вставлен в погож дан

ных.
Р38. Доступный идентификатор контрольной точки отмечается для повторной

ПОСЫЛКИ,
Р39: Логический объект имеет локит для принятого идентификатора актив

ности, текущий инициирующий логический объект соответствует место
положению, и активность может бтыь возобновлена.

Р40: Логический объект является логическим объектом, посылающим данные.
Р10С: Поле «Рекомендуемое время повторения» присутствует в параметре

«Диагностическое сообщение*.
PI01: Указанное восстановление возможно и требуется.
Р102. Указанная ассоииаиия возможна.
PI03: Входной примктнн запроса или индикации имеет параметр «Результат

действия», указывающий кратковременную ошибку.
А.5.6 Т а б л и ц а  с о с т о я н и й  н и н ци и р у ю ш е г о л о г и ч е с к о г о  

о б ъ е к т а  — м о д у л ь  п р о т о к о л а  в о с с т а н о в л е н и я  
ф а й л а  при о ш и б к а х  — ( о б ыч н а я  п р о ц е д у р а )

СОБЫТИЕ
СОСТОЯНИЕ

П А С С И В Н О Е X F E R - О Ж И Д А Н И Е X F E R

F-OPNRO 1
I-OPN'CF 2
F-ANYR0 3 3
1-ANYCF 4 4
F-CLORQ 5
I-CLOCP 6
FREARQ 7
F-WRTRQ 8
F-DATRQ 9
I-DATIN 10
I-CHKCF *------------- П
I-CMKIN 12
F.IMRRQ 13
1DAF.IN 14
F-TRERQ 15
I-TRECF 16
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А 57

1:
2: Р23: 

—Р23: 
3:
4:

б:
6:
7:

8 :

9: Р37:

10
11
12

Р24:

13:
14: Р24:

15: Р29: 

16: Р30-

Т а б л и ц а  с о с т о я н и й  
о б ъ е к т а  — м о д у л ь  
ф а й л а  при о ши б к е

J77L I-OPNRQ 
FOPNCF
1551. F-OPNCF [2011
I-ANYRQ
F-ANYCF

S 1CLORQ 
F-CLOCF 
[581 [681.

ARO. [691 
[57]. 1591 [68]. 
1-WRTRQ. [691 
[671. [601
1-CHKRQ [721. [76]. 
I-DATRQ

170]. F-DATIN 
611

60.
•CHKRP. [6Ц

12041, I-DAERQ 
I-CHKRP [66J. [611. 
F-DAE4N

bTRERQ
1641.
F-TRFCF

и н и ц и и р у ю щ е г о  л о г и ч е с к о г о  
п р о т о к о л а  в о с с т а н о в л е н и я  

- ( о б ы ч н а я  п р о ц е д у р а )
- t .  то же состояние

x fer-о ж и д а н и е
то же состояние 
то же состояние 
то же состояние 

—► то же состояние 
ПАССИВНОЕ

-v  XFER

— XFER

_► то же состояние 
то же состояние 

-► то же состояние

то же состояние 
-*• 7о же состояние

_► то же состояние

то же состояние

XFER-ОЖИДАНИЕ
А.5.8 Т а б л и ц а  с о с т о я н и й  о т в е ч а ю щ е г о  л о г и ч е с к о г о  

о б ъ е к т а  — м о д у л ь  п р о т о к о л а  в о с с т а н о в л е н и я  
ф а й л а  при о ш к б к ах — ( о б ыч н а я  п р о ц е д у р а )

СОБЫ ТИЕ

С ОСТОЯНИЕ

ПАССИВНОЕ XFT.R-ОЖ ИДАНИЕ XFER

I- O P N IN - 1

F - O P N R P 2

F - A N Y R P 3 3

I- A N Y IN 4 4

I- C L O IN 5

F - C L O R P 6

I- R E A IN 7

1 - W R T IN 8

F - D A T R Q 9

1 - D A T IN 10 *

I C H K C F • 11

1 - C I1 K IN 12
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Окончания таблицы A.5.S

С О БЫ ТИ Е

СОСТОЯНИЕ

ПАССИВНОЕ X F E R -ОЖ ИДАНИЕ X FE R

F D A E R Q 13

I- D A E IN 14

1 T R E 1 N 15

F T R E R P 16

А.5.9

I:
2: Р23: 

—Р23:
3:
4:
5:
бг

PI03:

7:

8:

9: Р37:'

10:

11:

12:

Р24:

13:
14: Р24 

15: РЗО 

16- Р29

Т а б л и ц а  с о с т о я н и й  о т в е ч а ю щ е г о  л о г и ч е с к о г о  
о б ъ е к т а  — м о д у л ь  п р о т о к о л а  в о с с т а н о в л е н и я  
ф а й л а  при о ш и б к а х  — п о д р о б н ы е  э л е м е н т ы  
(обычная  п р о ц ед у р а )

1771. F-OPNIN 
10PNRP
j to j^  OPNRP (2011

F-ANY1N
F-CL01N 
I-CLORP 
[58L (681,

п щ
I-DATRQ
FDATIN

то же состояние 
- v  XFER-ОЖИДАНИЕ 
— то же состояние 
-*■ то же состояние 

то же состояние 
то же. состояние 
ПАССИВНОЕ

-► XFER

-+■ XFER

то же состояние 
то же состояние 

'-*■ то же состояние

I-CHKRP. (611. 
[2041, 1-DAERQ 
I-CHKRP 166]. [61]. 
F-DAE1M

П ш

i-T^ERP

то же состояние 
—► то же состояние

то же состояние

то же состоикне

XFER-ОЖИДАНИЕ
П р и м е ч а н и е  — Условие P1Q3 в элементе 6 обрабатывается, как указа

но в АД17 (в элементе 16).

Ш



ГОСТ Р 34.1980.4 -9 3

А.5.10 Т а б л и ц а  с о с т о я н и й  и н и ц и и р у ю щ е г о  л о г и ч е с к о 
го о б ъ е к т а  — м о д у л ь  п р о т о к о л а  в о с с т а н о в л е н и я  
при о ш и б к а х  — (ошибки 1-го к л а с с а )

С О БЫ ТИ Е

С ОСТОЯНИЕ

XFER РЕСТАРТ-ОЖ РЕС ТАРТ •

L-F.RROR1 1 I
I-RESCF 2
1-RESIN 3

I-DATIN 4

1-CHKCF 6

1-DAE1N 7
L-DATR0 9

L-CHKRQ 10
L-DAERQ 11
L-EOR1N 12

A51I Т а б л и ц а  с о с т о я н и й  и н и ц и и р у ю щ е г о  л о г и ч е с к о 
го о б ъ е к т а — м о д у л ь  п р о т о к о л а  в о с с т а н о в л е н и я  
ф а й л а  при о ш и б к а х  — п о д р о б н ы е  э л е м е н т ы  
( ошибки  1-го к л а с с а )

1: P10I &  Р40: 
Р101 & —  Р40: 
-Р101:

2: -Р40:
Р40:

3: -Р40: 
Р40:

4: Р26: 
— Р26:

6:
7: Р24:

9с Р28: 
~Р28: 

10: Р38:

L-SUSPND, 1-RESRQ [78] 
I-RF.SRQ ]78]
LERR0R2

(til. [61].
L-KESEND [74]
I RESRP [791 
L-SUSPND. 154]. [61]. 
I-RESRP [79].
L-RESEND |203]

F-DATIN
[61]
l-CHKRP [66]. [611 
F-DAE1N 
1-DATRQ [202]

I-CHKRQ [71].

РЕСТАРТ-ОЖ
РЕСТАРТ-ОЖ
XFER
РЕСТАРТ

- v  РЕСТАРТ 
-*» РЕСТАРТ

- v  РЕСТАРТ
то же состояние 

—  XFER
— то же состояние 

-► XFER
- ь  то же состояние 
-*■ то же состояние

— то же состояние
, 1; I-DAERQ [206] то же состояние
12: L-RESCME -*■ XFF.R
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А.5.12 Т а б л и ц а  с о с т о я н и й  о т в е ч а ю щ е г о  л о г и ч е с к о г о  
о б ъ е к т а .  — м о д у л ь  п р о т о к о л а  в о с с т а н о в л е н и я  
ф а й л а  при о ш и б к а х  — ( ошибки  1-го к л а с с а )

СОБЫТИЕ

СОСТОЯНИЕ

XFER РЕСТАРТ-ОЖ РЕСТАРТ

L-ERR0R1 1 1
1-RESCF 2
1-RESIN 3
I-DATIN 4
I-CHKCF 6
I-DAE1N 7
L-DATRQ 9
L-CHKRQ 10
L-DAERQ 11
L-EORIN 12

Л 5.13 Т а б л и ц а  с о с т о я н и й  о т в е ч а ю щ е г о  л о г и ч е с к о г о  
о б ъ е к т а  — м о д у л ь  п р о т о к о л а  в о с с т а н о в л е н и я  
ф а й л а  при о ш и б к а х  — п о д р о б н ы е  э л е м е н т ы  
( ошибки  1-го к л а с с а )

1: Р101 4 Р40: L-SUSPND. I-RESRQ |78] РЕСТАРТ-ОЖ
PI0I & —Р40: I RESRQ [78] 

L-ERROR2
->  РЕСТАРТ-ОЖ

-PI01: -+- XFER
2: —Р40: [61] РЕСТАРТ

Р40: [541. [61]. 
L-RESEND [74] - v  РЕСТАРТ

3: —Р40: I-RESRP [79] — РЕСТАРТ
Р40: I.-SUSPND, [541. 

[611. 1 RF.SRP [79], 
L-RESEND [203] РЕСТАРТ

4: Р26: то же состояние
—Р26: F-DAT1N - v  XFER

в: [611 -*• то же состояние
7: Р24: I-CHKRP [66] [61]. 

F-DAE1N XFER
9: Р28: I-DATRQ [202) то же состояние

-Р28: — то же состояние
10: Р38: I-CHKRQ [71]

—► то же состояние
11: 1-DAERQ Г206] 

L-RESUME
то же состояние

12: XFER
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А.5.14 Т а б л и ц а  с о с т о я н и й  и н и ц и и р у ю щ е г о  л о г и ч е с к о г о  
о б ъ е к т а  — м о д у л ь  п р о т о к о л а  о о с с т а н on лени  я 
ф а й л а  при о ш и б к а х  — п о д р о б н ы е  э л е м е н т ы  
( о ши б к а  2-го и 3-го к л а с с о в )

С О БЫ ТИ Е

СОСТОЯНИЕ

А Б в Г Д В ж 3 И К .1 м

L-ERR0R2 1 1 1

1-CAN1N 2 ‘ 2 2

I-CANCF 3

I-CLOCF 4

I-DESCF 5 •

I-RECCF 6

L-ERR0R3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

I-PABIN 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

[-SELCF 9 •

I-OPNCF 10

MNICF 8

П р и м е ч а н и е -  А -  XFFR; Г, -  РЕСТАРТ-ОЖ; В -  РЕСТАРТ;
Г -  ОТМЕНА-ОЖ; Д -  CANCEL-ОЖ: Е — DESE- 
LECT-ОЖ; Ж  — ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОЖ; 3 — IN1T- 
ОЖ; И -  ПАССИВНОЕ; К -  SEL-ОЖ; Л -  OPN- 
ОЖ; М -  XFER-ОЖИДАНИЕ.

не
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А.Б.15 Т а б л и ц а  с о с т о я н и й  и к и ц и и р у ю ше го л о г и ч е с к о г о  
о б ъ е к т а  — м о д у л ь  п р о т о к о л а  в о с с г а н о  вл сни я 
ф а й л а  при о ш и б к а х  — п о д р о б н ы е  э л е м е н т ы  
( ошибки  2-го и 3-го к л а с с о в )  •

1: —Р101:
PIOI А -Р40: 
P10I А Р40:

2: Р103 А —Р40: 
PI03 А Р40:

Р23 А Р29' | 
P3I)
А -(РЗО |

455]. L-ERRABT 
I-CANRQJ207] 
L-SUSPND, I-CANRQ 
I-CANRP, 1-CL0RQ 
L-SUSPND, 1-CANRP. 
1-CL0RQ 
I-CLORQ 
I-DESRQ 
I-RESRQ [212]

|209]. I-REARQ

— ПАССИВНОЕ 
-► ОТМЕНАОЖ 
-► CLOSE-ОЖ

CLOSE-ОЖ

CLOSE-ОЖ
CLOSE-ОЖ
DESELECT-ОЖ

— ВОССТАНОВЛЕНИЕ-ОЖ

-ч- РЕСТАРТ
Р32):
Р23 А (РЗО | 
Р32)
А —(Р29 | 
P3I):

(2091. I-WRTRO, 
L-RESEND 174] РЕСТАРТ

—Р23 А -Р ЗЗ  
А Р34:

—Р23 А РЗЗ 
А —Р34:
—Р23 A PI0I 
А — (Р34 I РЗЗ) 
А (£29 | РЗО | 
РЗ! I Р32):
—Р23 А -Р101 
А —(Р34 I РЗЗ) 
А (Р29 | РЗО | 
P3I I Р32):

7: Р40:
PIOO A PI01:

—Р100 А Р10»:

—Р101:
8: Р23 А -Р31

А Р32:
Р23 А Р31 А 
-Р 3 2
—Р23 А Р102: 
—Р23 А -Р102: 

9: Р23:
—Р23:

10: Р23:
—Р23:

II: —Р101:
Р101:

[5В]. F-CLOCF [211], 
L ERRABT

1-SELRQ

I-RECRQ [212]

(551. L-ERRABT 
L-SUSPND. 
L-PABORT [207]. 
[200]. I-INIRQ 
L-PABORT (207]. 
I-INIRQ
(55]. L-ERRABT

I-RECRQ [73]. [212]

I-RECRQ Гее]. [212] 
(200]. I-INIRQ 
[551. L-ERRABT 
l-OPNRQ 
[S5J. L-ERRABT

[55L L-ERRABT 
[55]. L-ERRABT 
I-CLORQ [211J

ПАССИВНОЕ 

-► SEL-ОЖ

to же состояние

ПАССИВНОЕ

— INIT-ОЖ

INIT-ОЖ
ПАССИВНОЕ

- *  ВОССТАНОВЛЕНИЕ-ОЖ

—  ВОССТАНОВЛЕНИЕ-ОЖ 
то же состояние 
ПАССИВНОЕ

-► OPN-ОЖ 
ПАССИВНОЕ 
XFER-ОЖИЛАНИЕ 
ПАССИВНОЕ 
ПАССИВНОЕ 
CLOSE-ОЖ

II Зак 70S 159
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12: P40 & PI03 L-SUSPND. (200).
A P100 & PIOI: I-IM1RQ INIT-ОЖ
—P40 & PI03
& P100 & PIOI: [200), IINIRQ Ш1Т-ОЖ
P40 & PI03 &
-PIOO & PIOI L-SUSPND. I-NIRQ INIT-ОЖ
—P40 & P103
& -PIOO & PIOI: I INIRQ -«-INIT-ОЖ
-P103 | -P IO I: [55]. F-PABIN ПАССИВНОЕ

Примечания
1 Чтобы избежать процедур восстановления при ошибках, которые никогда 

не завершают действие в элементе 6 при условия PIOI иди — PIOI, целесообраз
но разрешить локальной системе определять количество повторений действий, 
направленных ив восстановление при любой ошибке, которое она должна пы
таться выполнить

2 Условие PI01 в элементах 12 н 7 включает в себя проверку, когда каче
ство файловой услуги равно нулю, а механизм протокола восстановления фай
ла при ошибках ие является нулевым.

3 Условие —Р103 в элементе 2 означает, что это событие нс относится 
к механизму протокола восстановления файла при ошибках и что принимаются 
описанные выше обычные действия.

4 Сказуемые, которые моделируют индикатор «Состояние активности*, яв
ляются взаимоисключающими, таким образом, комбинации нз них не могут иметь 
место. Эти комбинации не должны быть включены в элементы таблицы ‘ состоя
ний.

A5.1G Т а б л и ц а  с о с т о я н и й  о т в е ч а ю щ е г о  л о г и ч е с к о г о  
о б ъ е к т а  — м о д у л ь  п р о т о к о л а  в о с с т а н о в л е н и я  
ф а й л а  при о ш и б к а х  — (ошибки 2-го и 3-го к л а с 
сов)

СОБЫТИЕ СОСТОЯНИЕ
А | Б в I г | д е 1 ж I з | и 1 к 1 л I ,ч

L-ERROR2 1 1 I 1 И
I-CANIN 2 2 2
I-CANCF ~т
I-CLOIN 4 16
I-DESIN 5 '
I-RECIN

~ Т
17

Т
1 Г

~т
т г

“ Г  
7 г

т
т г

~ Т
Т Г

6
т

“
L-ERROR3 7 7 7 Y
I-PABIN >17 if 17 17 17
L-GIVEUP 12
I-1NIIN 8
I-REAIN 13
I-WRTIN 9
I-SEI.IN 10
I-OPNIN II

П р и м е ч а н и е  — A -  XFER; Б -  РЕСТАРТ-ОЖ;' В PF.CTAPT: Г — 
ОТМЕНА-ОЖ; Д -  CANCEL-ОЖ; Е -  DESELECT-
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А.5.17

ОЖ; Ж -  ВОССТЛНОВЛЕНИЕ-ОЖ; 3 -  INIT-ОЖ: 
И -  ПАССИВНОЕ; К -  SEL-ОЖ; Л -  OPN-ОЖ:
м  -  x fer-о ж и д а н и е .

Т а б л и ц а  с о с т о я н и й  о т в е ч а ю щ е г о  л о г и ч е с к о г о  
о б ъ е к т а  — модуле ,  п р о т о к о л а  в о с с т а н о в л е н и я  
ф а й л а  при о ш и б к а х  — п о д р о б н ы е  э л е м е н т ы  
(ошибки 2-го и 3-го х л а с с о в)

-P IO I: 155]. L-ERRABT ПАССИВНОЕ
Р101 А Р40: L-SUSPND. I-CANRQ 1 2 0 7 ] ОТМЕНА-ОЖ
Р101 А -Р40: I CANRQ (207] ОТМЕНА ОЖ
Р103 А Р-40: L-SUSPND, 1-CANRP CLOSE-EX

Р101 А -Р40: I-CANRP CLOSE-EX
-*■ CLOSE-EX .

I-CLORP - v  DESELECT-EX
1-DESRP ПАССИВНОЕ

PIOI А Р31 А
—Р32 А —РЗЗ А
Р39: [209]. I-RECRP [74] XFER-EX
PIOI А —РЗ! А
Р32 А -Р З З  А
Р39: [209). I-RECRP [66] — XFER-EX
PIOI А -Р31 А
—Р32 А РЗЗ А
Р39: I-RECRP [201] -Э- SEL-EX
Р101 А —Р39: I-RECRP (75J. [201] —► то же состояние
—PIOI: I-RECRP 1201] -*• то же состояние
PIOI А — Р40: L-PABORT 207] -ч. INIT-EX

PIOI А Р40: L-PABORT |207].
I.-SUSPND INIT-EX

—Р101: [55]. L-ERRABT ПАССИВНОЕ
Р102: I-1NIRP -*■ ПАССИВНОЕ

—Р 102: I-INIRP [201] ПАССИВНОЕ
P3Q: РЕСТАРТ

—РЗО: [55]. L-ERRABT — ПАССИВНОЕ
J: ISELRP OPN-EX
1: l-OPMRP Xr ER-ОЖИДАН
2: |5Б]. L-ERRABT -*■ то же состояние
3: Р29: l.-RESEND [203].

L-RESUME -*■ РЕСТАРТ
—Р29: [551. L-ERRABT — ПАССИВНОЕ

4. Р101: [210] ->  то же состояние
-Р101: |55|. L-ERRABT то же состояние

5: PI03: 1-CLORP -э. DESF.LECT-EX
7. PI03AP101 А
Р40: L-SUSPND ->  INIT-EX
РЮЗ А Р101 А
—Р40: INIT-EX
-P103I -Р101:[55). F-PABIN -*• ПАССИВНОЕ

П р и м е ч а н и я
1 Условие PIOI в элементах 7 н 17 включает в себя проверку, когда
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ство файловой услуги равно нулю, а механизм протокола восстановления файла 
при ошибках не является нулевым.

2 Условие —PI03 в элементах 2 и 16 означает, что это событие нс относит
ся к механизму протокола восстановления файла при ошибках н что принимают
ся описанные выше обычные действия.

3 Сказуемые, которые моделируют индикатор «Состояние активности», яв
ляются взаимоисключающими, таким образом, комбинации из них не могут 
иметь место ^ти комбинации нс должны быть включены в элементы таблицы 
состояний.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  Б  

О б я з а т е л ь н о е

ССЫЛКА X'OUPTOJnmHjnH «ЛОКОв ДАННЫХ п ро то к о л а  
СЛУЖБЫ ПДУ*

В этом приложении описаны ссылки к абстрактному синтаксису прото
кольной управляющей информации службы ПДУФ, необходимые для вызова 
правильных последовательностей блоков данных протокола елмжбы ПДУФ для 
того, чтобы вызывать файл, который должен быть передан. Если распределен
ная система прикладного уровня требует передачу запроса, то для того чтобы 
была выполнена передача файла, стандарты, связанные со ссылками к модулю 
запроса (ГОСТ Р 34.980.1, ГОСТ Р 34.980.2, ГОСТ Р 34 1980-3, ГОСТ Р 
34.1980.4 — RFCI), должны быть описаны.

Ниже описаны четыре конструкции, предоставляющие для случаев «Чтение» 
и «Запись» ияформапию. необходимую для вызова передачи, и информацию, 
доступную при завершении, чтобы указать успешное выполнение или другие

ГОСТ*P S T  T S c T p  34.960.2. ГОСТ Р 34.1980.3. ГОСТ Р 34 1980.4 -  
RFC! ОПРЕДЕЛЕНИЯ :
НАЧАЛО
ЯеПТАМУправляюща«Информация : : ^ВЫБОРОЧНЫЙ {

0 НЕЯВНЫЙ СпеанфикацияПередачиДляЧтеиия,
1 НЕЯВНЫЙ СпеиифихацияПерсдачиДдяЗаписи,
2 НЕЯВНЫЙ ВыводПередачиДляЧгения,
3 НЕЯВНЫЙ ВыводПередачиДляЗапнси ) __

СпспмфикацняПередачиДляЧтеиия : :*> ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ {
HC08571-FTAM F-SELECT-запрос.
MC08571-FTAMF-OPEV-3ai^oc.
ИС08571 FTA.M.F READ-эапрос )

СпеиифнкаиняПередачиДляЗоплси : :«■ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ { 
ИС08571-РТАМ F CREATE-запрос.
H CO tt7l-FTAM .F OPEN-запрос,
HC08571-FTAMF WRlTE-запрос )

ВыволПередачиДляЧтеиия : := ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ {
ИС08571 -FTAMF-SELECT-otbct.
HC0857I.FTAM F-OPEN-oraer.
ВЫБОРОЧНЫЙ (HC0857l-FTAM.F TRA\SFER-EN'D-OTBeT.

ИС08571 -FTAM.F-CAN'CEL-otbct }} 
ВыводПередачиДляЗапнси . ВыволПередачиДляЧтення 
КОНЕЦ
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  В  

О б я з а т е л ь н о е

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ НОТАЦИИ ACH.I

B.I Перекрестные ссылки в типах, 
имеются ссылки ■ модуле ИСО 
(FTAM) (см. 20.3)

Атрибут-Дата-И-Время......................

которые определены и на которые 
8571 ОПРЕДЕЛЕНИЯ службы ПДУФ

Атрибут-Доступность-Файл а

659
4
5
6 
7 
665

Атрибут-Законкое-Ограничение

Атрибут-Идеитификатор-Польэователя

. Определено в строке- 
Ссылка из строки: 560 

кз строки: 562 
нз строки: 564 
из строки 566 

. Определено и строке: 
Ссылка из строки: 463 ({12)) 

нз строки: 501 ((12)) 
кз строки: 572 ((12)> 

. Определено в строке: 681
Ссылка из строки: 467 ( 16)) 

из строки: 505 ( 16J) 
из строки: 577 ( 1б|) 

. Определено в строке: 710

Атрибут-Имя-Файла

Атрибут-Пользователя 

Атрибут-Размер-Файла

Ссылка из строки: 567 ( 81)
кз строки: 568 ( 9|)
из строки: 569 ( 101)
из строки: 571 ( 111)

..................Определено в строке: 673
Ссылка из строки: 460 ({0] НЕЯВНЫЙ) 

из строки: 496 ({01 НЕЯВНЫЙ) 
из строки: 555 (,л* НЕЯВНЫЙ) 
из строки: 583 ({0] НЕЯВНЫЙ)

..................Определено в строке: 702
Ссылка из строки: 469 (1171) 

из строки: 507 <[17]) 
нз строки: 579 (f 171) 

..................Определено и строке: 675

Атрибут-Раз решенные-Действия 

Атрибут С ч е т ...........................

Атрибут-Тип-Содержания-Сообщепия

Ссылка из строки: 464 ( 
из стром: 502 ( 
из строки: 573 ( 
кз строки: 574 (]

..................... Определено в строке; 687
Ссылка нз строки: 497 (fl) НЕЯВНЫЙ) 

из строки: 556 1(0) НЕЯВНЫЙ)
..................... Опредслсио и строке: 643

Ссылка из строки: 462 (| 
из строки: 500 (I 
из строки- 559 (|

......................Определено в строке:
Ссылка из строки: 252 ([II) 

на строки: 268 ([!])

49
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яз строки: 316 (flj) 
нз строки: 498 (f2J) 
из строки: 557 ([2

Лтрибут-Управленне-Доступом...............................Определено в строке
Ссылка из строки: 504 ((151) 

из строки: 576 (|!5|)
Определено ■ строке: 5 

Ссылки нет
Блок-Данных-Протокол а ........................................

Блок-Даииых-Протокола-Данных-Большого Объема
....................................................................................Определено в строке: 346

Ссылка из строки: 5
Блох-Данных-Протокола-Режима-Службы-ЕТАМ...............................................

.......................................  Определено в строке: 7
Ссылка из строки: 5

Блок-Даиных-Файлового-Протокола...................... Определено н строке 108
Ссылка нз строки: 5

БулсвскийТип................................... Ссылка из строки: 18 ([2 НЕЯВНЫЙ)
на строки: 36 ( 2 НЕЯВНЫЙ) 
из строки: 255 ( 2 НЕЯВНЫЙ) 
из строки: 276 ( 6 НЕЯВНЫЙ) 
из строки: 321 ( 6) НЕЯВНЫЙ)

Версия-Протокола.........................................................Определено в строке: 47
Ссылка нз строки: 16 

из строки: 34
ВнешниАТип............................................ Ссылка из строки: 545

из стяоки: 585 «ПРИКЛАДНОЙ 20) НЕЯВНЫЙ) 
из строки: 708 «2] НЕЯВНЫЙ)

Выбор-Атрибутов........................................................Определено в строке: 581
Ссылка из строки: 137 

из строки: 147
ВыборочныЙТил.................................................Ссылка из строки: 5

из строки: 7 
из строки: 85 
из строки: 108 
из строки: 250 (Р1) 
из строки: 346

из строки: 537 ([ПРИКЛАДНОЙ 1ST) 
из строки: 551 ([ПРИКЛАДНОЙ 171) 

из строки: 600 
из строки: 607 
из строки: 643 
из строки: 649 
из строки: 659 
из строки: 665 
из строки: 675 
из строки: 681 
из строки: 702 
нз строхи: 710

Группы-Атрибутов........................................................ Определено п строке: 73
Ссылка из строки: 22 

ИЗ строки: 40
Диагкосгичсское-Сообшение................................... Определено в строке: 5С9

Ссылка из строки: 44
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Л пступ-Параллельдоети-Выпол нения-Действий

кз строки: 97 
1зз строки: 101 
из строки: 149 
кз строки: 161 
кз строки: 187 
кз строки: 196 
кз строки: 231 
из строки: 241 
из строки: 271 
и» строки: 283 
из строки: 288 
КЗ строки: 320 
из строки: 332 
из строки: 339 
из строки: 379 
из строки: 387 
из строки: 392 
из строки: 397

Замок

Определено а строке: 627 
Ссылка из строки: 622 ([1] НЕЯВНЫЙ)

486
)Ссылка кз строки

Определено и строке: 48 
роки: 477 (fO НЕЯВНЫЙ

НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)

Замок-Блока-Дайиых-Доступв-К-ФаЙлу

из строки: 478 ([I 
из строки: 479 (f2 
из строки: 480 (13 
из строки: 481 ([4 
из строки: 482 "5 
из строки: 483 (16 
из строки: 484 ([71 НЕЯВНЫЙ) 
. . Определено в строке: 548 
Ссылка из строки: 327 

из строки: 367 
из строки: 375

Запрос-Доступа......................................................... Определено в строке: 436
Ссылка из строки: 138 

из строки: 174 
из строки: 305

из строки: 621 (Г01 НЕЯВНЫЙ)
. . Определено в строке: 453 

Ссылка из строки: 256 
из строки: 303

Идептнфякатор-Блока-Данных-Доступа-К-ФаГму................................................
......................................................... Определено в строке: 536

Ссылка из строки: 326 
из строки: 331 
из строки: 335 
из строки: 365 
из строки: 374

Идентифнхатор-Пользователя................................... Определено в строке: 593
Ссылка кз строки: 26 

из строки: 623 (Г2) НЕЯВНЫЙ) 
из строки: 714

Идентификатор-Активности
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Изменыше-Атрнбутов.................................................Определено п строке: 458
Ссылка из строки: 234 

из строки: 238
Изменение-Атрибута -Управленре-Доступом..........................................................

............................... , ................................................Определено в строке: 607
Ссылка из строки: 466 ((15))

Имя-Абсграктяого-Сннтаксяса...................... ....  . . . Определено в строке: 410
Ссылка из строки: 86 

из строки: 262 
из строки: 263 
из строки: 310 
из строки: 311 
из строки: 657

Имя-Набора-Отрааичений........................................Определено в строке: 492
Ссылка из строки: 656

Имя-Тмпа-Документа....................................................Определено в строке: 534
Ссылка из строки: 85 

из строки: 651
И мя-Узла...................................................................... Определено в строке: 545

Ссылка из строхи: 540 ((3)1 НЕЯВНЫЙ) 
из строки: 541

Информааия-Раэделяемого-Сервисиого-Элемента-Прикладиого-Уровия . . . .
........................................................  Определено о строке: 585

Ссылка из строки: 23 
из строки: 41 
из строки: 89 
из строки: 92 
из строки: 141 
из строки: 148 

"из строки: 152 
из строки: 160 
из строки: 179 
из строки: 186 
из строки: 190 
из строки: 194 
из строки: 254 
из строки: 270 
из строки: 282 
из строхи: 287 
из строки: 382 
из строки: 386 
из строки: 391 
из строки: 396

Иифорхаиия-РсвлнзуюшеИ-Систеиы...........................Определено в строке: 49
Ссылка из строки: 17 

из строки: 35
Качестио-Услугк-Сгужбы-FTA M ...................................Определено в строке: 78

Ссылка из строки: 24 
из строки: 42

Класс-Услуга.................................................................. Определено п строке: 54
Ссылка из строки: 19 

из строки: 37
КлючПараллелкИОсти-Выполиения-Действий......................................... ....
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Контекст-Доступа

Любой Тип . , 
НулевойТкп . .

Пароль

Пароли-Для-Доступа

Расходы

Результат-Действия

..................Определено в .строке: 637
Ссылка из строки: 628 ( 0 

из строки: 629 ( ! 
из строки: 630 { 2 
из строки: 631 ( 3 
из строки: 632 { 4 
из строки: 633 ( 5 
из строки: 634 ( 6 
из строки: 635 (J7

......................Определено в строке: 412
Ссылка ил строки: 366

..................Ссылка из строки: 652 <|01)
Ссылка из строки: 251 ({0J НЕЯВНЫЙ) 

из строки: 601 (ТО 
из строки: 608 ( 0 
из строки: 644 ( 0 
из строки: 660 ( 0 
из строки: 666 ( 0 
из строки: 676 ( 0 
из строки: 682 ( 0 
из строки: 703 < 0 
из строки: 706 ( I 
из строки: 711 (0

...................... Определено в строке: 55!
Ссылка из строки: 28

из строки: 171

НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)

НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)

НЕЯВНЫЙ) 
НЕЯВНЫЙ) 

У НЕЯВНЫЙ) 
л  НЕЯВНЫЙ) 

НЕЯВНЫЙ) 
НЕЯВНЫЙ) 
НЕЯВНЫЙ) 
НЕЯВНЫЙ) 

426

из строки: 427 ( 
из строки: 428 { I 
из строки 429 ( 
из строки: 430 ( 3 
из строки: 431 ( 
из строки: 432 ( 
из строки: 433 ( 
из строки: 434 (f7 
. . Определено в строке:
Ссылка из строки: 139

из строки: 175
из строки: 306

из строки: 624 (f3l НЕЯВНЫЙ)
. . Определено в строке: 471 
Ссылка из строки: 93 

из строки: 157 
из строки: 195

. . Определено в строке: 448 
Ссылка из строки: 33 

из строки: 96 
из строки: 100 
из строки: 146 
кл строки- 156 
из строки: 184 
из строки- 193 
из строки: 224 
из строки: 237
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kj строхн: 267 
кз строки: 281 
из строки: 286 
из строки: 315 
из строки: 330 
из строки: 338 
из строки: 370 
из строки: 385 
из строки: 390 
из строки: 395

Результат-Состояния................................................ Определено в строке: 589
Ссылка из строки: 32 

из строки: 145 
из строки: 183 
из строки: 266 
из строки: 314

СимволнческаЫ1мя-Логического-Объскта-Приклади©гоУровня.......................
....................................................................................Определено в строке: 455

, Ссылка из строки: 625 ((4] НЕЯВНЫЙ)
Создание-Атрибутов........................................................ Определено в строке: 494

,  Ссылка из строки: 170 
из строки: 185

Спнсок-Типов-Содсржания-Сообщсиия •..........................Определено в строке: 84
Ссылка из строки: 25 

из строки: 43
С ч е т .................................................................................. Определено в строке: 446

Ссылка из строки: 27 
из строки- 142 
из строки: 180 
из строки: 647

ТииГрафнчеекаяСтрока...................... Ссылка из строки: 49 ([I НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)

Ссылка из строки: •»'» ( 
из строки: 446 {(ПРИКЛАДНОЙ 

из строки: 472 (ГО 
из строки- 473 (М 
из строки- 519 <(5 
из строки: 551 

из строки: 593 ((ПРИКЛАДНОЙ 22) НЕЯВНЫЙ) 
из строки: 673
из строки: 685 (|1) НЕЯВНЫЙ)

ТипИдеитифнкцторОбъекта . . ' ...................................  ...............................
...............................Ссылка из строки: 410 ((ПРИКЛАДНОЙ 0) НЕЯВНЫЙ)

из строки: 492 ((ПРИКЛАДНОЙ 1 НЕЯВНЫЙ) 
из строки: 534 ((ПРИКЛАДНОЙ 14) НЕЯВНЫЙ)

Тип Множеством*

ТипОбшаяФормаЗапиеиВрехеии

Ссылка из строки: 262 ( 4 
и:* строки: 263 ( 5 
из строки: 310 ( 3 
ил строки: 311 (Г-4 
из строки: 604 ( Г 
ил строки: 612 ' 0 
из строки- 615 (JI

НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)

Ссылка из строки: 663 ([1) НЕЯВНЫЙ)
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ТипПоследоватедытостз. .......................... Ссылка из строки: 15
из строки: 31 
из строки: 88 
из строки: 91 
из строки: 95 
из строки: 99 
из строки: 136 
из строки: 144 
из строки: 151 
из строки: 155 
К) строки: 163 
из строки: 182 
из строки: 189 
КЗ строки: 192 
из строки: 198 
из строки:’ 223 
из строки: 233 
из строки: 236 
ИЗ строки: 243 
из строки: 265 
из строки: 280 
на строки: 285 
из строки: 290 
из строки: 293 
из етрохи: 29$ 
из строки: 299 
из строки: 302 

из строки: 313 
из строки: 325 
из строки: 329 
из строки: 334 
из строки: 337 
из строки: 364 
из строки: 369 
из строки: 377 
из строки: 381 
из строки: 384 
из строки: 389 
из строки: 394 
из строки: 399 
из строки: 402

из строки: 412 «ПРИКЛАДНОЙ 1) НЕЯВНЫП) 
из строки: 426 ([ПРИКЛАДНОЙ 21 НЕЯВНЫЙ) 
из строки: 458 ([ПРИКЛАДНОЙ 81 НЕЯВНЫЙ) 

из строки: 47!
из строки: 477 ([ПРИКЛАДНОЙ 10] НЕЯВНЫЙ) 
из строки: 494 «ПРИКЛАДНОЙ 12] НЕЯВНЫЙ) 

из строки: 509
из строки: 553 ([ПРИКЛАДНОЙ 18] НЕЯВНЫЙ) 
из строки: 581 «ПРИКЛАДНОЙ 19] НЕЯВНЫЙ) 
из строки: 611 ([1] НЕЯВНЫП)

нз строки: 620
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Тип Последов «тел мпхтьИз

из строки:
из строки: 650 (10) НЕЯВНЫЙ) 
из строки: 655 (Ш НЕЯВНЫЙ)

............................................ Ссылка из строки: 88 ((7
из строки: 476 ((ПРИКЛАДНОЙ 9 
из строки: 521 «ПРИКЛАДНОЙ 13 
из строки: 541 «4] НЕЯВНЫЙ)

из строки:
Т и п  ПоеледоаателыюстъПусто........................................Ссылка из строки:

из строки: 
из строки:

ТипСтрокаВитоа.................................... Ссылка из строки: 47 (
из строки: 54 ( 
из строки: 61 ( 4 
из строки: 73 ( 5 
из строки: 199 ( 0 
из строки: 244 ( 0 

из строки: 436 ([ПРИКЛАДНОЙ 3 
из строки: 
из строки:

ТилСтромОктетов............................................ Ссылка из строки:
Указатель-Логичесхоео-Объекта...............................  Определено

Ссылка из строки: 516 (121 
из строки: 517 ([3)

Управленме-Параллелкисстыо-Выполкемия Д ей стви й ...................
> l > f I l t . Определено i

Ссылка из строки: 
из строки: 
из строки: 
из строки:

Фуикииоиальные-Блоки................................................ Определено
Ссылка из строки: 
Ссылка из строки:

ЦалочкслеиныйТип.................................Ссылка из строки: 29 ( 8;
из строки: 45 ( 8 
из строки: 78 ( 6 
из строки: 164 ( 0 
из строки: 258 ( 3 
из строки: 272 ( 3 
из строки: 291 
из строки: 304 
из строки: 307 ( 2 
из строки: 317 ( 
из строки: 370 ( 0 
из строки: 400 ( 0 
из строки: 403 ( 0 
из строки: 413 ( 0 
из строки: 421 (

из строки: 448 ([ПРИКЛАДНОЙ 5 
из строки 53 ({ПРИКЛАДНОЙ 6 

из строки: 474 «2 
кз строки: 486

Но

627

НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)

673
293
296
299
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
637
687
551
8 строке: 521 
НЕЯВНЫЙ) 
НЕЯВНЫЙ)

I строке: 476 
140 
178 
253 
269
в строке: 61 
21
39
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ)
НЕЯВНЫЙ
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Чтение-Атрибутов...................

Элсмент-Управления-Доступом

F BEGIN-GROUP-запрос . . 

F BEGIN GROUP-ответ . .

F-CANCEL-за п р о с ...................

F-CANCE1.-ot»c t ..................

F-CHANGE-ATTRlB-запрос . 

FCHANGE-ATTRlB-ответ . 

F-CLOSE-запрос . . . . .

FCLOSE-ответ..................

F-CREATE-эа п р о с ...................

F-GREATE- о т в е т ...................

F-DATA-END-запрос . . . .

F-DELETE-эа п р о с ...................

FDELETEo tbct ..................

F-DESELECT-эапрос . . . . 

F-DESELECT-otbct . . . .  

F-END-GROUP-запрос . . . 

F-END-GROUP-ответ . . , ,

F-ERASE-за п р о с ...................

FERASE-о т а е т ........................

F-INITIALlZE-запрос . . . 

F-INITIALIZE-отмт . . . .

из строки: 510 ((01 НЕЯВНЫЙ) 
из строки: 514 (f 11 НЕЯВНЫЙ) 
из строки 518 (|4J НЕЯВНЫЙ)
.«з строки: 521
из строки: 537 ((0] НЕЯВНЫЙ)

........................ Определено в строке: 553
Ссылка из строки: 225 

. . . . . .  Определено в строке: 620
Ссылка из строки: 604 

из строки: 612 
из строки: 615

..........................Определено в строке: 290
Ссылка из строки: 125 <(22] НЕЯВНЫЙ)

....................... Определено в строке: 293
Ссылка из строки: 126 ([23] НЕЯВНЫЙ)
........................Определено в строке: 389 .

Ссылка из строки: 358 ([37] НЕЯВНЫЙ)
..........................Определено в строке: 394
Ссылка из строки: 359 ((38) НЕЯВНЫЙ)
..........................Определено н строке: 233
Ссылка из строки: 119 ((16] НЕЯВНЫЙ)

..................Определено в строке: 236
Ссылка из строки: 120 ((17] НЕЯВНЫЙ)

..........................Определено в строке: 280
Ссылка из строки: 123 ((20] НЕЯВНЫЙ)
...................... Определено в строке: 285
Ссылка из строки: 124 ([21] НЕЯВНЫЙ)
........................Определено я строке: 163

Ссылка из строки: 113 ((10] НЕЯВНЫЙ)
..........................Определено в строке: 182
Ссылка нз строки: 114 ((11] НЕЯВНЫЙ)
........................Определено в строке: 377

Ссылка из строки: 355 ((34] НЕЯВНЫЙ)
.....................   .Определено в строке: 189

Ссылка из строки: 115 ((12] НЕЯВНЫЙ)
..........................Определено а строке: 192
Ссылка из строки 116 ((13] НЕЯВНЫЙ)
........................Определено в строке: 151

Ссылка из строки: 111 ((8] НЕЯВНЫЙ)
..........................Определено о строке: 155
Ссылка из строки: 112 ((9] НЕЯВНЫЙ)
..........................Определено в строке: 296
Ссылка из строки: 127 ((24] НЕЯВНЫЙ)

....................Определено в строке: 299
Ссылка из строки: 128 ((25] НЕЯВНЫЙ)'
..........................Определено в строке: 334
Ссылка из строки: 133 <(30] НЕЯВНЫЙ)
.....................   Определено в строке: 337

Ссылка из строки: 134 ((31] НЕЯВНЫЙ)
...........................Определено в строке: 15
Ссылка из строки 8 ((01 НЕЯВНЫЙ)
..........................Определено в строке: 31
Ссылка из строки: 9 ((!] НЕЯВНЫЙ)
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F-LOCATE-запрос......................................................... Определено о строке: 325
Ссылка из строки: 131 (|28] НЕЯВНЫЙ)

F-LOCATE-о тв ет ............................................................. Определено в строке: 329
Ссылка из строки: 132 ([29] НЕЯВНЫЙ)

F-OPEN-эяпрос...............................................  Определено в строке: 243
Ссылка из строки: 121 ((Id) НЕЯВНЫЙ)

F-OPEN-отвст .................................................................Определено в строке: 265
Ссылка из строки: 122 (f!9) НЕЯВНЫЙ)

F-P-ABORT-эапрос.........................................................Определено а строке: 99
Ссылка из строки: 13 ([5] НЕЯВНЫЙ)

F-READ-ATTRIB-залрос................................................Определено и строке: 198
Ссылка и» строки- 117 ([14] НЕЯВНЫЙ)

F-READ-ATTRIB-отн ет .................................................. Определено п строке: 223
Ссылка из строки: 118 ([15] НЕЯВНЫЙ)

F-READ-запрос.................................................................Определено в строке: 364
Ссылка нз строки: 347 ([32] НЕЯВНЫЙ)

F-RECOVER-запрос........................................................Определено в строке: 302
Ссылка из строки: 129 ([26] НЕЯВНЫЙ)

P-RECOVER-о тв ет ............................................................Определено а строке: 313
Ссылка из строки: 130 ([27] НЕЯВНЫЙ)

r-RESTART-запрос........................................................ Определено в строке: 399
Ссылка из строки: 362 ((39] НЕЯВНЫЙ)

F-RESTART-otbct .........................................................Определено в строке: 402
Ссылка из строки: 363 ([40] НЕЯВНЫЙ)

F-SELECT-эапрос............................................................Определено в строке: 136
Ссылка из строки: 109 ([6] НЕЯВНЫЙ)

F-SELECT-о тв ет .............................................................Определено в строке: 144
Ссылка из строки: ПО ([7] НЕЯВНЫЙ)

F-TERMINATE-залрос ................................................Определено в строке: 88
Ссылка из строки: 10 ([2] НЕЯВНЫЙ)

F-TER.MlMATE-о га е т ................................................... Определено в строке: 91
Ссылка из строки. II ([3] НЕЯВНЫЙ)

( -TRANSFER-END-запрос...........................................Определено в строке: 381
„ Ссылка из строки: 356 ([35] НЕЯВНЫЙ)

F-TRAIS'SFER-END-otbct................................................Определено и строке: 384
_ , Ссылка из строки: 357 ([36] НЕЯВНЫЙ)
F-U-ABORT-за п р о с ........................................................ Определено в строке: 95
_ Ссылка из строки: 12 ([4] НЕЯВНЫЙ)
F-WRITE-залрос.............................................................Определено в строке: 369

Ссылка из строки: 348 ((33) НЕЯВНЫЙ) 
В.2 Ссылки на типы, определенные в модуле «СЕРВИСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ-!»
Символическое Ими Элемента-Прикладного-Уровня............................................

.....................................................Ссылка из строки: 455 ([ПРИКЛАДНОЙ Г|)
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