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ГОСТ Р 8 .1558-93

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА 
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ 
В ДИАПАЗОНЕ 14 Г10-3Вт/м В ДИАПАЗОНЕ. 

ДЛИН ВОЛН 14-50 мкм

Издание официальное

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

примеры проектов

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственная система обеспечения единства 
измерений

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ 
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ В 
ДИАПАЗОНЕ 1*1 Ю"3 Вт/м* В ДИАПАЗОНЕ ГОСТ Р

ДЛИН ВОЛН И  50 мкм 8 .1558—93
Slate system lor ensuring the uniformity 

of measurements. State verification schedule 
lor 1-t I0-* Bt / mv ir-adiancc.

Measuring means within the wavelength range 
ot I : 50 pm

ОКСТУ 0038

Дата введения 01.07.94

Настоящий стандарт распространяется на государственную 
поперечную схему для средств измерений энергетической осзсщсн- 
мости в диапазоне 1-е Ы 0 3Вт/м2 в диапазоне длин волн 1-=-50 мкм 
(см. вклейку) и устанавливает основные метрологические характе
ристики эталона и порядок передачи размера единицы энергетичес
кой освещенности - ватта на квадратный метр (Вт/м5) в диапа
зоне l-f-1-10 5 Вт/м5 (далее • малых уровней) в диапазоне длин 
волн 14-50 мкм от государственного специального эталона при по
мощи вторичных эталонов и образцовых средств измерений рабо
чим средствам измерений с указанием погрешностей и основных 
методов поверки.

I. ЭТАЛОНЫ

1.1. Г о с у д а р с т в е н н ы й  с п е ц и а л ь н ы й  э т а л о н  
1.1.2. Государственный специальный эталон состоит из комп

лекса следующих средств измерений:
глубокоохлаждаемый абсолютный радиометр;
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излучатель (низкотемпературная модель черного тела с 
лкруемой температурой от 80 до 300 К); -I и

глубокоохлаждаемый оптический тракт;
система охлаждения и вакуумирования;
система термостабилизации излучателя;
системы регистрации и обработки информации.
1.1 2. Диапазон значений энергетической освещенности малых 

уровней в диапазоне длин волн 1-4-50 мкм составляет 1-4-1 • 10~5 
Вт/м2.

1.1.3. Государственный специальный эталон обеспечивает вос
произведение единицы со средним квадратическим отклонением 
результата измерений Sa, не превышающим 0,01-1(Н при 16 не
зависимых наблюдениях. Нснсключснная систематическая погреш
ность 0ч составляет от 0.06-10~2 до 1,00- 10-г.

1-1.4. Государственный специальный эталон применяют для 
передачи размера единицы рабочим эталонам непосредственным 
сличением.

1.2. В т о р и ч н ы е  э т а л о н ы
1.2.1. В качестве рабочих эталонов единицы энергетической 

освещенности малых уровней в диапазоне длин воли 14-50 мкм 
применяют комплексы, состоящие из излучателей (моделей чер
ного тела) в диапазоне измерений 24-3-10 5 Вт/мг и системы ре
гистрации.

В качестве рабочих эталонов единицы энергетической освещен
ности малых уровнен в диапазоне длин волн 14-50 мкм примени 
ют комплексы, состоящие из неселектнвиых приемников излучении 
в диапазоне измерений 1-4-1-10 •* Вт/м2 и системы регистрации.

1.2.2. Средние квадратические отклонения результатов сличений 
•bV рабочих эталонов с государственным составляют от 
0,08-10-* до 1,00-10 г.

1.2.3. Рабочие эталоны применяют для передачи размера еди
ницы образцовым средствам измерений методом прямых измере
ний, сличением при помощи компаратора (неселективного прием
ника излучения) и непосредственным сличением; рабочим средст
вам измерений —сличением при помощи компаратора (несслек- 
тивного приемника излучения), методом прямых измерений и не
посредственным сличением.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ

2.1. В качестве образцовых средств измерений применяют при
емники излучения и излучатели (модели черного тела) в днаназо-
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члин вол» 1-^50 мкм в диапазонах измерений 24-3-10~5 Вт/м2
г-1 • 10”* Вт/м2.
2.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей До об

разцовых средств измерений составляют от 0,4- 10~г до 6,0-10-2.
2.3. Образцовые средства измерений применяют для поверки 

рабочих средств измерений методом прямых измерений непосред
ственным сличением и сличением при помощи компаратора (нс«е- 
лектнвного приемника излучения).

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют излучате
ли (модели черного тела) и неселективные приемники излучения в 
диапазоне длин волн 1 -г-50 мкм в диапазонах измерений
24-3-Ю-5 Вт/м2 и 14-1-10-* Вт/м2 и селективные приемники из
лучения в диапазоне длин волн Н  50 мкм в диапазонах измерений 
редуцированного значения освещенности с учетом спектральных 
характеристик чувствительности приемников излучения Е .  =  
— Ы О ^ -Н -Ю -1' Вт/м2 и Е е? =  Ь Н )-4-1*10 7 Вт/м2.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей До 
рабочих средств измерений составляют от 2-10 2 до 15-10 а.
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