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I ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает предельные нормы концент
раций NO, (NO, — сумма концентраций NO и NO,) п сухих нераз
бавленных продуктах сгорания.

Стандарт распространяется на:
газопотребляющие тепловые агрегаты (котлы типов ДКВР, Е (ДЕ) 

и ПТВМ и аналогичные им; регенеративные ванные стекловаренные 
печи; проходные нагревательные печи металлургической промыш
ленности; трубчатые печи);

промышленные газовые горелки (газогорелочные устройства) при 
их испытаниях.

Стандарт носит межотраслевой характер и является обязательным 
для всех организаций и предприятий РФ и присоединившихся суве
ренных государств.

Стандарт разработан в развитие статьи 32, п. 1 Закона РФ «Об 
охране окружающей природной среды*.

Настоящий стандарт применяется совместно с ГОСТ 21204.
(Измененная редакция. Изм. №  1).

Издание официальное

Настоящий стандарт не может быть частично иди полностью воспроигвсдсн, 
тиражирован и распространен без ра {решения Госстандарта России

© Издательство стандартов, 1993 
© И ПК Издательство стандартов, 1997 

Переиздание с изменениями
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2 ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ КОНЦЕНТРАЦИЙ N 0 ,
В ПРОДУКТАХ СГОРАНИЯ

Предельные нормы концентрации NOv в продуктах сгорания при 
номинатьиых тепловых мощностях указаны:

в таблице 1 для тепловых агрегатов:
в таблице 2 для газогорелочных устройств при стендовых испыта

ниях с целью определения соответспшя их характеристик установ
ленным требованиям.

Соотношения между единицами измерения концентраций МОл 
даны в приложении.

(Измененная редакция, Изм. №  1).

3 ТРЕБОВАНИЯ К М КТО ДАМ ИЗМЕРЕНИЯ 
КОНЦЕНТРАЦИЙ NO,

Требования к методике определения концентраций NO, — по 
ГОСТ 29134. Допускается применение методики по ОСТ 51.135.

ПРИЛОЖЕНИЕ
(справочное)

Т а б л и ц а  3 — Соотношения между единицами измерений концентрации
NO**

Единица
измерения мг/м1 * об. ррт чг/кВг ч** кг/ГДж**

1 мг/м3 1 0.487- 1 0 '4 0.487 0,862 2.394 10 4

1 % Об. 2,054 10* 1 1 - 104 1,77-10* 4.916

1 ррт 2,054 1 10“ 4 1 1.77 4,916 10~4

1 мг/кВт • ч 1,16 0,565- 10-4 0,565 1 М О " 4

1 кг/ГДж 4177 0.203 2030 3601 1

"В пересчете на NOj.
•“Отнесено к внесенному с газом теплу. Газ — природный, теплота сго

рании (?„=8500 ккал/м3. а - 1.0.

(Измененная редакция. Изм. № 1).
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 254 «Про
мышленные газогорелочные устройства*, Научно-нрои то лстен 
ным обьелипением по рациональному использованию газа в 
народном хозяйстве «Промгаз», Московским проектным и научно- 
исследовательским институтом МосгазНИИпроект
РАЗРАБОТЧИКИ:

О.Г. Рогинский, канд. техн. наук (руководитель темы); 
Н.П. Краузе; А.А. Шанькова; К.Ф. Ридер, канд. техн. наук; 
Р Л . Релин, канд. техн. наук

ОРГАН ИЗАЦИ И, П РЕДСТАВИ В Ш И Е ДО НОЛ Н ИТЕЛ ЬН Ы Е ИС
ХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Научно-исследовательский институт металлургической теплотехники 
НИИМТ (г. Екатеринбург); Санкт-Петербургский инженерно-стро- 
шс.1Ы1ый институт ЛИСИ (г. Санкт-Петербург); Независимый аккре- 
лнюванный исныгагелы1ый центр горелочкых устройств (г. 
Каменск-Шаминский Ростовской обл.); Произволствешю-спецназн- 
зированное объединение ПСО Цветметэказогия (г. Москва); Научно- 
нроизводсгвешюе объединение «СТЕКЛО» ГИС (г. .Москва); Институт 
iaia Академии п у к  Украины (г. Киев); Всероссийский теазотехничес- 
кнй институт ВТИ (г. Москва); Муниципальное городское предприятие 
тепловых станций и сетей МГП «Мостеплоэиерго» (г. Москва)

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Гос
стандарта России от 30.08.93 №  198

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

О бозначени е Н Т Д . н а  к о ю р ы й  дама 
ссы лка

Н ом ер  раздела

ГОСТ 21204—S3 1
ГОСТ 29134-91 3
ОСТ 51.135 3

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ (декабрь 1996 г.) с Изменением №  1, принятым в 
нюне 1996 г. (ИУС 9 -96 )
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