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Основные нормы взаимозаменяемости

ПЕРЕДАЧИ ЗУБЧАТЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ 
ЭВОЛЬВЕНТНЫЕ

Исходный контур высокомапряженкых передач

Basic requirements tor interchangeability 
Су limine evolvent highly stressed gearings. 

Basic rack
ОКСТУ 0073
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Настоящий стандарт распространяется на высоконапряженные 
цилиндрические зубчатые колеса эвольвентного зацепления с мо
дулем от I мм н более, применяемые в передачах, если исходный 
контур по ГОСТ 13755 не обеспечивает требуемый ГОСТ 21354 
уровень допустимых напряжений и ресурс.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.
1. Нод исходным контуром цилиндрических зубчатых колес 

подразумевается контур зубьев рейки в нормальном к направле
нию зубьев сечении.

Рейка, зубья которой очерчены по впадинам исходного кон
тура, образует исходный производящий реечный контур, опреде
ляющий форму и размеры зубьев нарезаемых колес в результате 
их обкатки относительно заготовки.

2. Форма и размеры исходного контура должны соответство
вать указанным на чертеже и в таблице.
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Л*„ — коэффициент высоты голооки зуба исходного контура или коэф
фициент высоты ножки зуба исходного производящего реечного кон
тура A*,; h * f  — коэффициент высоты ножки зуба исходного контура 
или коэффициент высоты головки зуба исходного производящего' рееч
ного контура А*„; r * i  — коэффициент радиуса скругленкя зуба впа
дины исходного контура или головки зуба исходного производящего 
контура; с* — коэффициент высоты скругленной части нпадины зуба 
исходного контура или скругленной части головки зуба исходного 
производящего контура.

Тип
передачи а Л\ * * / с*

1 25° 1,0 1.0 0.35208 0 .20328

2 28° 0.9 0.9 0,34754 0.18438

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  исходного конту
ра типа 1:

Исходный контур 1 ГОСТ Р 50531—93
То же, типа 2:

Исходный контур 2 ГОСТ Р 50531—93
3. Исходные контуры применяются при изготовлении зубчатых 

колес по нормам плавности и по нормам контакта нс грубее 7 
степени точности по ГОСТ 1643.

При необходимости параметры модификации профиля зуба ис
ходного контура, обеспечивающие получение модификации глав
ной поверхности зубьев нарезаемых колес и отклонения их шагов, 
устанавливаются с учетом упругой податливости зубьев и других 
элементов передачи.
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При работе зубьев по всей активной части линии зацепления 
исходный контур с углом профиля и =  25“ обеспечивает увеличе* 
нис нагибной и контактной прочности высоконапряженных зубча
тых передач, а контур с углом профиля а =28° — дальнейшее уве
личение их ресурса и контактной прочности но сравнению с пере
дачей, зубчатым колесам которой соответствует контур с углом
профиля «=25°.

4. Термины и обозначения — по ГОСТ 16530 и ГОСТ 16531.
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