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Изменение » А ТУ 6- 10- 1539-76 ' о .  2

Титульный даст. Срок действия технических, условий продлить до 
01.01.1996 гадз. (Проверена з 1989 г . )
Гзблицу I  изложить в новой редакции:

Ъаблнна I

Наименование показателя Значение Метод испытания
■ _, _ — — — — — ■

I .  Цвет пленка опали Красный, белей, По п. 4.3 -
; желтый, зеленый- 
■ я черный. Оттенок . 

не нормируется.
5. Условная вязкость полу- По ГОСТ 8420-74

Фабриката"опали по вяско- 
зпмётсу типа 33-246 пса-- •
температур (20.0+0,5) С* ’ 1 ; : 'с: . " . г- ■. '.г -Г-,.;У.. ■, ■ ,
а) с диаметра согои 4 мм 14-35 

* - б) с даыетром едпдз 2 мм не нормируется
3. весовая доля нелетучих По ГОСТ 17537-72

вешз.отв полуфабриката «и п. 4.5 настоя-
эмали, %* для эмалей: ; «кик технических

греной i 5 А-58 условий
.белой У / 68-72

■ желтой' V | ; ' 65*70'
зеленой ■ ' j ' • 56*60.. .
черной Г -.43-47

4. Степень перетира лелуфаб- По ГОСТ 6589-74»
рахата эмали, мкм, i ‘ способ к
не более г  --...25 \  va ■ .̂-v

5. Время засыхания, не более По п. 4.7

s) т ж ^ п °  ь -  г : " Ф

5

или
б) пои температуре -

(140*2)tfc l мин 1 . ' . 30 У  ...
! • ..'

Способность ж маркировка Змаль должна об- 
? задать, хорошими 
: маркировочными
i свойствами

По п. 4.В
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продолжение табл. I

Наименований показателя Значение Метод испытания

7. Адгезия маскировочных 
изображений к подложке

3, Стойкость маскировочных 
изобсажений к статпчесхо- 

t му возденет виз
а) с пи гг а, бензина и 

спирто-бензиновой сме
си при протирке;

б) спирЕс-бензиноэой сме
си пру„температуре 
С20+?/с и воды при 
проГгызке^гри температу-

9. Срок годности оглзи после 
смашешя компонентов при 
температура (20+2 )°С, ч, 
не мение .

После испытаний По п. 4,9 
по п. 4.9 марки
ровочные изобса- ч 
нения должна быть 
без изменений $
После проведения По ft. 4.IO 
испытания по п.
4.10 маркарозоч
ное изображение 
должно 6’jtb без 
изменений

По а. 4. I I

б

i

Таблицу I доползать примечанием:
"Примечание. X. Значение яо показатели п. 26 табл. Ь является фа

культативным до 01.01.1993 ?ода. Определение не- 
нормируекого показателя обязательно с занесением 
данных в документ о качестве."

Пункт 2.3» заманить; ссылку ГОС? I2.4.GXI-75 на ГОСТ 12.4.0X1*87* 
до полить после слез ссылками: « ■
"спецодежды” -  ГОСТ 12.4.103-83»
"резиновые перчатки" -  ГОСТ 20010-74*
"салатные пасты1* -  ГОСТ 12.4.068-79.
Пункт 2.4* ззмишгсь марки респираторов я дополнить ссылками; 
"Ззпеоток**, SS- Г  на й1Б-1 "Лепесток" -  ГОСТ 12.4.028-76» 
яН-60 SiГ* на **?У-бО му" -  ГОСТ 17269*71,
Пункт 2.6 "дополнить ссылками:
ТУ 22-4720-80, ТОСТ 7276-77.
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Пункт 3*1* заменить ссылку. ГОСТ 9980-80, разд. I на 
ГОСТ 9983Л - 36. ■' •; •
Пункт 3.4, Запевать ссылку:.ГОСТ 9980-80 на ГОСТ 0380.1-86.
Пункт 4.1, заменять ссылку: ГОСТ 9980- 80, раз;;, 2 на
ГОСТ 9980*2-86. ‘ ■ i . •
Пункт А.2, заменить: толщину пластинок из белой вести 
"0,25-0,28 т* \л "0*25-0,32 мм", значение "+ 3 %п на п± 2ПС” » 
ссылку ГОСТ 15583-70 на ГОСТ 13345-85.
Пункт 4*5, заменить -значение: "(120+3)°С" на "(120+2 )°С", допол
нить после слов *’гри температуре (190+2)°С” словчи: "в течение 
1,5 ч и далее • »•"»
Пункт АЛО, заменить ссылку:'ГОСТ I830C-72 на ГиСТ 18300-и7.
Пункт 4 .I I ,  заменить значение: "(20+5)°СИ на "(20+2)°Си.
Пункт 5Л , замэнить ссылку: ГОСТ 9380-80, разд. 3-6, группа 5 на 
ГОСТ 9980.3-86 -  ГОСТ 9930.5-86*
Пункт 5.2 долгтаить предложением: "Допускается упаковка подяэтн- 

.лзнполаамииа в стеклянную тару ОСТ 6-09-106-85."
Пункт 5.4 дополнить словами: "классификационный шифр 3212, реги
страционный номер СОИ- 1263", заменить ссылку: ГОСТ 19433-81 на 
ГССГ 19433-83. ■
Пункт 6.3, изложить первое предложение з новой-редакции: 
"Гарантийный срок хранения полуфабриката змалв -  6 месяцев со дня ; 
изготовления, поли эти летели амина -  один год.", исключить второе I 
грздложение. ■ “ |
Перечень. ГОСТ, ТУ, упомянутые в настоящих технических условиях. 
Заловить ссылки:
ГОСТ 12.4.011-75 на ГОСТ 12.4,011-8?, 1ССТ- Э930-80 т \
ГОСТ 3980.1-86 -  ГОСТ 9980.5-85, ГОСТ 15580-70 на ГОСТ 13345-35, I 
ГОС? 18300-72 на ГОСТ 18300-87. ГОСТ 19433-31. на ГОСТ I9433-S8* j 
Пзречонь .дополнить ссылками: j
ГОСТ 12.4.103-83 -  ССБТ. Одежда специальная, защитная, средства

индивидуальной защиты ног и ру::. =
ГОСТ 2COIO-74 -  Перчатки резиновые технические.
ГОСТ Л2.4.С68-79 -  ССБТ. Средств? индивидуальной защиты дэрмато- I 

, логические. Классификация и общие требования. ;
ГОСТ 12.4.028-76 -  ССБТ. Респираторы :;Б-1 "Лепесток".



ТОСТ ГГ269-71

ТУ 2M720~8Q 

ГОСТ 7276-77.
ОСТ 6-09-105-85
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-  Рэсойратори фильтрующие гагопнлозавштние 
РУ-60 и РУ-60 му, •

- Опшушмиоли химические пвшше.
- Огнетушители СС>2 *(углвкислотнве) ручные.
- Тара счевкляннгя для химических реактивов и

ооо б очи о*£ их всдоофв*

Источник
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