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тькый лист:* Срок действия технических условий продлить до 
■Л.Л.91Г. С Проверены в 1985 г .)
З̂ одк&л часть. Абзац первый изложить в новой редакции:

,"Настоящие технические условия распространяются на эмали, ЗП-572 
' раздхяных цветов, представляющие собой двухкомпонентную систему, 
■состоящую ns палу фабриката эмали и полиэтиленполиамина ТУ 6-02-109! 
смешиваемых перед применением.
Йоту<рабрлкгт эмали представляет собой суспензию пигментов в  раствор 
ре эпоксидной смшш в органических растворит елях! 
доп синить, предложениями ;  "Способ изготовления. эмалей двриадичво—, 
ХИ. .

Лг:г-ер записи обозначения эмали лри ее заказе z. " Элали Щ-572 
■ ч*чс;:чп::х цветов но ТУ 6-3D-1539-78.*“
.У :' 2* заменить в штампе литеру Б на А*
“r:n-r? 1.2, заменить слова "в таблице J& I* на '"в табл* I*.
Таодгпз изложить загатовки граф таблицы в новой редакции :

-83,

показателя Норма : Метод испытания

::т I.гоаду 3 дополнить ссылкой:”По л .4,3 настоящих технических

Пункт 2,rpa£a I, излечить в новой редшоши: "Условная вязкость палу- 
sjs; гд-пзта эмалг тто вискозиметру типа В3-4 с -диаметром сопла

*гои..тенпературе (2D,(£о,5 )°С.с", графу 3 дополнить 
os&uot: :* ’По ТОСТ 8420-74 %

3f грана I, далее по всему тексту технических условий заменит ►
^содержаниена " массовая доля "/графу 3 дополнить ссылкой

**]о ТЗ ОТ-37537-" 2 и л, 4.5 настоящих технических условий,*
графу 3 дополнить ссылкой:"По ГОСТ 6589-74".

Аспк* Играла I*заменить значения: *65°СИ на " ( 65^2)°С % "140^*
за * ,740-;)“0".графу 3 дополнить ссылкой:*П0 л.4.7 настоящих ТУ",
V kkt е.графу 3 дополнить ссылкой :"По ш.4.8 настоящих технических л ,
t»C-’ 0-r— . ■ ■
Туп::- ?* ?РзфУ 3 дополнить ссылкой:"По л .4.9 настоящих технических
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Пункт 8froaf7 I  наделять в новой.редакции : “Стопкость^аркирД ; 
вечных изображвзий к действие; а) спирта,бензина' и спирте-6eiv>- 
з иного?.- снеся п м  протирке ; б) спирто-бензиновой скес?; пп:г тскф 
по сатуре (20-4?)°С и воды при птюнывке при температуре (45~5)cCi * 
грабу j  дополнить ссылкой : и По п.4.10 настоящие технических • 
условий ;
Ласт 4,, дополнить перед таблицей словами ; "Продолжение табл.!"*
Пункт 9, графа I, заменить слова л значения:"Пригодность вмшш 
к применению ” на “ ^неспособность эматп9 ”18-22°С * на 

“( 20^5) °С*# графу 3 дополнить ссылкой; “До п.4Д1 настоящих тех
нических условий11*- .
Примечание к таблице -  исключить. '
Пункт 1.3, дополнить после слов * в соотношениях * слешами" ■ по 
массе", заменять ссылки : ТУ 6-G3-356-73 на ЮСТ 24615-81,
ГОСТ 2768-69 на IDCT 2768-84,ГОСТ 14710-69 на ГОСТ 14710-73*
Пункт 1 ,4 ,изложить в новой редакции ;
"1*4. Элаш ЭИ-572 различных цветов поставляется комплектно в 
виде двух компонентов в соотношении по массе: на 100 частей 
полуфабриката эмали берется 5 частей полаэтиленпатдамина марки-2 
17 6-02-IC69-S3” , ■ " .
Пункты 1.5 а 1.6 -  немзяять*. '
Пункт 2,1, заменить слова "в таблице &2" на * в табл, 2"„
Таблица 2 ,графа 9, изложить заголовок таблицы в новой редакции : 
“Объемные доли ,/*"*. ‘ ■
Полиэтилешхаткамш*, графы 4,6 и 7, дополнить значениями ;  *0,3", 
“ 134* и “ 335", ’ - ; ?
Толуол, графа 9, заменить значения ;*1 ,3 -6 ,У" на *Х,25-6,5",.

. Ацетон, графа 6 и 7, заменять значения: *-13 * на * минус 18е*. 
"465" на "547", . г ' . ,
Циклогексанон,графы 7 и 8, значения -  исключить, графа 9 , заме
нить значения "0,92-3,5” на ”1,3-9,0*. .•

Эг;ищехто'-лльз, графа 4, дополнить значением "200", графы 7 и 9, 
заменить значения: "250* на ”235", ”2,6-15,7” на "1,-8~15,7", 
графа 8, значения -  исключить* . {
Снись хрома, графы 3 и 4, заменять значения: "I* на "2", Й0,0Г*‘ 
на " Г .  , .
Пункт 2.2, исключить слово." предельно *,дополнить предложением: 
"Контроль за содержанием токсичных веществ в воздухе рабочей зеш 
должен быть организовал с учетом однонаправленного действия в. 
соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-76"*

Ип 1-* * п..,ЛV
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* Душст-2.3, доясшнить после слова " спецодежды* словам $
'’ ■салаты х/б, фартуки,спецобувь", после слова "защиты * ~

' ссылкой : ". По ГОСТ 12.4*011-75 и типовым отраслевым нормам,’ 
п? брожением Для защиты кола рук применять резиновое перчат
ки защитные пасты :ХИ0Т 4-6, "Мшсолан", "биологические перчфкл" 
з случае попадания на коаше покровы смыть Нодой с мылом*"
Пункт 2*4,дополнить респираторы марками Лепесток,Астра-2,
ЛБ-Х, РУ-бСИ*. ■
Пункт 2,6, дополнить огнетушители марками : "0ХП-10,Ш Л-100, 
СВЛУ-250".
Пункт 2*7, изложить методы определения вредных веществ в воздуха' 
рабочей зоны в новой редакция ;
"ацетона -  по !ДУ J* 1966-79,утв.6,06.79г, выл. 15, 
циклогексанона -  по МУ JS 1704-77, утв.18.04.77т, вып.1-4, 
толуола -  по ;,1У # 2328-81, утв,18.03.81г,внпД7» 

окиси зромд -  по МУ £ 1598-77,утв*31,01,77г, шп,14, 
свинцовых кронов -  по МУ £ 2013-79 ,утв,6.06,79г,- выл*15**
Пункт 2*9 изложить в новой редакции :
"При производстве э гладе Л образуются твердые, газо
образные и жидкие отхода, которые могут вызвать загрязнение 
атмосферного воздуха и вода.С целью охраны атмосферного воздух \ 
от загрязнения выбросами паров растворителей должен быть орга
низован постоянный контроль за соблюдением предально-допусти- 

■ мых выбросов СШШ), утвержденных в установленном порядке4 в 
Соответствии С ГОСТ 17.2*3.02-78. При превышения-ЩВ додала' 
быть предусмотрена очистка удаляемого общеобменлой и местной 

. вентиляцией воздуха на газоочистных установках. Вес твердые л 
’■ гадкие отходы, образующиеся после фильтрации, промывки оборудо

вания, коммуникаций в виде загрязненных растворителей и пспольз >- 
ванных фильтров, долины бить собраны в специальные автоцистерн!
И .емкости,своевременно вывезены в отвалы и подвергнуты 
скитанию на. установках бездымного: скит алия."

Раздел 3 изложить в новой редакции :
"3*1. Правила приемка -  по ГОб-Т -9903' ■$е,разд,1»<ъеТ 99&0J- 
3,2* Для проверки соответствия требования:*: настоящих техничес 
ких условий эмаль додана быть подвергнута приемо-сдаточным и 

, Периодическим испытаниям.
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"3 'd% Пржгко-сдаточнкм испытаниям подвергается каждая
.,«najii на соответствие норная и трзбова*1:.и1и,указг.кп!:и в тс.&***А'*

\ % 4i Периодические испытания проводятся не ре.дз одного P 3S *
5 лет - на соответствие всем требования:: настоящих то:мгл^-сГ*:с"
ya5©B|loHegjeHee, чем на трлх партиях с обье:-::и хаб орк л 110 г.
НЮХМеЬ*6&.вэ -числа партий,прсаод-дшс праепо-сдзтечныз
Пункт 4*1, заменить и дополнить ссыдк*:ГОСТ на ГОСт о.г: ьй

.Пункт 4 .2  изложить в новой редакций :
• 4*2* Подготовку образцов к исгштапкз проводят по ГОСС _
Условную вязкость, иассовуа годэ нелетучих гзцеетв я отепл^з .* •- 

. определяют в полуфабрикате эналн.&гя определения гсзх с-отель •
показателей к 100г полуфабриката эи&лн добазляв? 3 г-полл-отидл.--” , 
волнгшшга ,марка 2 ТУ 6-02-1033*83. Ко:=ло;пдта г.-дзп ьзвомкгзп? ■:

; на-технических весах .Погрзапоать 1Л araxan:nt*Q, OIv': :гь2ь до Г-с'2" ;  
чеДвяэкости,э вависиноста от «зтслз пдыеаопк;!,разбавляю? c:ICC::i-_ 
растворителей: этилцелдозоль.за ГОСГ 83X3*-76,циклогехсазокз .ГОСГ 
24615*61, ацетона ГОСТ 2760-04,теггола ГОСТ 9880-76,ГОСТ 14710 -Y3 

: * ’■ соотношении по кассе : 13:17:2С:*;2,Пр:т нанесении кистью рабочая 
вязкость эмали по внекозкпотру типа ГС-4 при температура (20,0 0 гд5 С 
/'18«20с,нерок или рейсрздерск-.. Г зС З с , дтпдпом- 13-30с* Ллл оп;. ; -  
деления цвета пленка , врзпенн гканкадия,способности к паркие-—:'2» 
адгезий, стойкости маркирует:пдх кзобргг-гнид к действию спирта,  ̂
бензина и спирто-ч5ензизозоп смеси при артдрж* и егшртз-бапзтлохс.: 
снеси и воды при промывке эналь камзол? ::а :*гт*.т пятью кз-:-брг:с« 
яеями на кераиичесхуп, пластккссовуя СО? |3^ ^ 3  ?0 или !:о??л л::- * 
ческую поверхность из бедой лее 
разкерои 70x150 ш  при толн::::: л

1->*Х*'3-;70- 02 , 
ip'.:: температура-**, с у -

(140$4)еС в точсьтл 30 нпл в еуп;-:;4ы::ч: кксгу. г к?}
' жен обеспечивать нагрев до тс:шо:>2?л^ 200у0 ,Псгргг:^сть усслгохпд 
‘ н поддержания заданной температура Обрезав стал:1 г.'рг;:.*
• сушки выдери ивы)? при темпе рагу ра (2У’ 3)''С в 50 ::::: и
относительной влажности (б525 )Д г -
Пункт 4 .4  -  исключить* . ;
Пункт 4 .5  изложить я новей редакция : м4.5 . Массовую додэ иелегу- 
щ х  веществ полуфабриката эмали определю? по ГОСТ 17537-72. 
Навеску полз фабриката видегпшают в су сильном пкафу при ?с:тера- 
туре (120*?}) СУдоПобтю я нкз 2 кассы.1

---- ЛУ 1К -̂Л.6-ч-ИСКЛрШСТЬ.-----
А . .

1 5
1 _ -

iv- 4. 6— —  ___----- ----------
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Пункт' 4.7 излехктв в козон редакции ; Р4,7*0пределение времени 
усыхания, Определен не времени высыхания проводят следуюся* ебра, 
эокг маркировочное изображение ^.отирается сухой иардей ГОСТ IIICJ5*®74 
7ли bstos ГОСТ- 5556*81 с легким нахдаом 2-3 раза, ?калв не должка

■ 0*:.:r■lтъ,c.т,,  • ‘ 1
Пу-гпст 4,10 изложить в ново! редашии ^адо^Стойкость маркировочных 
■'яззораленай к действию спирта ГОСТ I8300-5li| бензина ГОСТ X0I2-72, ©
оп:••:гт:—Гензаиово?. смеси в сссткозгвии 1:1 по массе при протирке j 
сптед^лпт нуте:--; 5-иратноС. ппстяркг маркировочных изобретений • j 
«анязкамх* -скочакнывн перечисленными веществами. Такпсн не должен 

- спрати".тьс", мзркировочнсе изображение не тг.тпгс. изменяться,
СгоУкость- язгкирзкочпых п з о б р а :..е к  действие сдирто-беЕзиногоfi 
Ск*;:: у. веды ГОСТ 6705-72 определяет путем вегрукенгл оорззпев 
:• спирао-бекзипсвуг- er.ecv при тг пегатгрс (20*2)сС и веду при 
тскгерагуре Й5- 5)сО и ьровывде в указанных средах с ярйегдо 
кисти 2 течение 2-3 и ив, Марк про за чаде изображения долины сыть 
:^з пз-2нл.а',::..г
Пункт 4 .II .первое предл-свезде кс.токит- в.него?, редякаии : *

'" Определение жизнеспособности. Г ГОС Г педугабриката знали дсовв-, 
л3,»т 5 Г г. о л из 1 vz г кг с л" а :•: • ;па j. -г 2 ТУ 6-02-1099*33, Зкала тщательно

■ пзреметизадт. и зыдерсядбвс ь лс^;с закрытий банке ГОСТ 6I26-8J в*
течение бч'.при температуре t t ...'•■>/ J (Q .
?^:дел 5 азлэгмь в новей j-czi ■::•]. * I
* 5. УСАК0т,УЛНлКГУипТРАУ:^С?7^т1Ш15 И ГРАНЕНИЕ J
рД.Упаксвка^харкпрбвх^транслср;ирэваяие и хранение полуфабриката 
окати -  по ГОСТ 9083-60 ,-геза, 3 ■̂ Ггрт а ^ ,  fotT ЗШ >$-&&-Гостзэ £0 ,^ 8 6  ®

о'' "® -зсис* ■
,5.4, При карккревке трансг.сртг^г тары необходимо наносить канкп»ая'-
и-.:' '-.jJt знаки г  "Еоптся сырости'' и'"роится нагрева" по ГОСТ RT92-77
•! * » * опа1 а д .и пл к{ ? ° и 5Ш 1 ^ асс 3( 8ИМ8СС 3-2 ' ' ; с 1 ©Пункт' 6Л * исклснить,
Пункт 6,2,- иехдвчить олова : "завод " , "потребителем "и «насгояЕкмк*, 
Пункт б .3, заменить слово ."подуфабриката " на " компонентов",
Перечень, Заменить ссылки : ГОСТ 9989-75 на ГОСТ 9980*80 ,ГОСТ 14710-69 

■Гнз ГОСТ, I47IC-76,ГОСТ 2768-69 па ГОСТ 2768-84,ГОСТ 6128-75 на ГОСТ 
..Б128-Ы; ТУ 6-02-1099,77 . на ТУ 6-02-1099-6Э,ГОСТ 1127-72,ТУ 6-03-356-?:'' 
ГОСТ 17718-72 -  иекдгчить, ' ■'. i
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Деревень дополнить :
- , foCT- 24SI5-8I ’ • Циклогексанон технический. !
'< ТГ I4 -I-3470-82 Еесть белая горячекатаная. . * " ■ j

ГОСТ 17 ;2 . 3*02-78 -  Охрана природы. Атмосфера* Правда •уставов-: 
• лекия допустимых выбросов вредных веществ 

промышленными предприятия:-:;:. I
ГОСТ 12*1.005-76 «* ССБТ* Воздух -оабочей зовы. Общие-санитарло*» ' 

гигиенические требования.
ГОСТ 12.4*011-75 -  ССБТ. Средства защиты работающих.
ГОСТ 18300-72 -  
ГОСТ I0I2-72 -  
ГОСТ 14192-77 -  
ГОСТ 19433-81 -  
ГОСТ IIIG9-74 -  
ГОСТ 5556-81 -  
ШТ S-C5-406-80-

Спирт этнлозый ректификованный 
Бензин авиационный.'
Маркировка грузов.
Грузы опасные.Классификация.Знаки опасности. 
Марля бытовая .хлопчатобумажная*
Вата медицинская гигроскопическая. 
Полистирол ударопрочный.' . .

I..
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