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Ттужьшй лист. Срок действия ТУ лроддаь до 01*01*36 и* 
Включить код ОКП

Пункт 2*1-. дополнить новым абзацем:
"Эмаль Ш-572 зсрасная имеет код ОШ 
у . * н белая " п г

/ -  ”. ;желтая ” " "
" "* Г зеленая ” ” ”
" ” ". верная " " "
Таблица I , подпункты 2 , 5, графа 1:

"Значение "20°СИ заменить на я (20±0,5)оС", 
заменить ”650С” на значение v{65±2)<>0nf 
значение ”140°С” -на значение ” (140+2? С".

.Пункт 1,6, Заменить ссылки: ГОСТ 5037*66 на ГОСТ 5037-78,
ГОСТ 6247-72 на ЮТ6247-79.

Пункт 2,8* изложить в новой редакции: "Производство эмалей 
Ш-572 должно соответствовать "Правилам безопасности во взрыво
опасных и. взрыво-пожароопасных химических и нефтехимических проиэ- 

•водствах", утвержденным Госгортехнадзором СССР 23.12.74*, 
применение эмали дояшю соответствовать ГОСТ 12.3.005-75".

Пункт 6,Х« исключить.
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Извещение Jl 2 об изменений̂  
ТУ б- ю-1539-76

1 Утверь, " г

цветов
Технические условия 
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ГГрсДЩ- оКЯТДй.., ц/я I 

«6875 1

Источник

https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294794/4294794834.htm

