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Сделать отметку: ’'Проверены в 1987 г ."

Титульный лист. Срок действия технических условий

продлить до 0 1 .0 1 .9 4 .

Таблица 2 . Графа "Наименование показателя” . Подпункт 3 

и далее по всему тексту технических условий заменить слова: 

"В З-4" на "типа В З". Подпункт I I  и далее по всему тексту тех

нических условий заменить слова: "к действию воды" на "к  ста

тическому воздействию воды” .

Графа "Норма". Подпункт I I .  Заменить значение "2" на 

" 2 ,5 " .

Таблицу 2 дополнить новым показателем:

Наименование
показателя Норма Метод испытания

13 . А дгезия, баллы, 
не более

По ГОСТ 15140-78. 
р а зд .1

Пункт 2 .3 .  Заменить ссылку ГОСТ 16005-70 на 

ТУ 22-4720-80.

Пункт 3 .1 . Заменить ссылку ГОСТ 9980-80, р а зд .1  на 

ГОСТ 9980 .1 -86 .

Пункт 4 .1 .  Заменить ссылку ГОСТ 9980-80, р азд .2  на 

ГОСТ 9980 .2 -86 .

Пункт 4 .3 .  Пятый абзац изложить в новой редакции:

"Твердость и укрывистость определяют на стекле для фото

графических пластинок размером 9x12-1 .2  ГОСТ 683-85".

Седьмой абзац . Второе предложение. После слов "Времени 

высыхания" дополнить: "и адгези и ".
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I Пункт 4 .4 .  изложить в новой редакции :
} 1
| " 4 .4 .  Цвет и внешний вид высушенной пленки эмали оп реде- j

I ляют методом визуального  сравнения с соответствующими о б р а з -  j

цами ( эталонами ) ц в е т а  "К артотеки” или утвержденными о б р а з -  ?

цами ц в е та  и внешнего вида при естественном  или искуственном |

| дневном рассеянном с в е т е . Сравниваемые образцы должны н а -

} ходи ться  в одной плоскости  н а расстоянии  300-500  мм от гл аз

j наблю дателя под углом зр ен и я , исключающим блеск поверхности.

! В случае разн огласи й  в оценке з а  окончательный р езу л ьтат

j принимают определение ц в е та  при естествен н ом  рассеянном с в е т е " .}

I Пункт 5 .1 .  Заменить ссылку: ГОСТ 9 9 8 0 -8 0 , р а з д .3 -6  н а  1

ГОСТ 9 9 8 0 .3 -8 6  -  ГОСТ 9 9 8 0 .5 -8 6 .М аас.а брутто  яих,икоь не j
А-ОЛЖНА ГТРбЬЫШАТЬ Ъ О < Г . ]

Пункт 5 .2 .  и 5 . 2 .2 .  исключить. 1

Пункт 5 .2 .3 .  Первое предложение доп олн ить:"подкласс 3 .3 ,  j
классификационный шифр 3 313". Второй аб зац  исключить. |

Пункт 6 .2 .  Второе предложение. Перед словом " уай т -сп и р и - j
ii i
! том" дополнить: "разбави тел ем ". j

j Перечень документов, н а  которые даны ссылки в данных 1
I I
* технических условиях.Зам ените j

■! ГОСТ 9980-80  н а  ГОСТ 9 9 8 0 .1 -8 6  -  ГОСТ 9 9 8 0 .5 -8 6  j

I ГОСТ 683 -7 5  н а  ГОСТ 6 8 3 -8 5 . J

I Дополнить:

_{ ГОСТ 15140-78 " Материалы лакокрасочные .Методы определения

а д г е зи и ."  j

I Лист 8  технических условий с и зв . I  и 2 заменить листом 8

и з в .З .

Технические условия дополнить листами 8 а  и 15 . I

Нам. Лист М  гркум. Поде. ' Дата
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ШШЖЕНИЕ 2 

СПРАВОЧНОЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЕ. МАТЕРИАЛОВ И РЕАКТИВОВ. 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРОДУКЦИИ

-  Весы лабораторные технические ВЛР-200 2 класса по ГОСТ 24104-80;

-  гршщометр (прибор "Клин") по ГОСТ 6589-74;

-  комплект оборудования для определения времени и степени высыха

ния по ГОСТ 19007-73;

-  устройство для определения эластичности пденки при изгибе 

по ГОСТ 6806-73;

-  прибор типа У-1 по ГОСТ 4765-73;

-  вискозиметр типа ВЗ с диаметром сопла (4 ,000  -  0,0X5) мм по 

ГОСТ 9070-75;

-  прибор М-3 по ГОСТ 5233-67;

-  микрометр типа МР-25 по ГОСТ 4381-80;

-  секундомер по ГОСТ 5072-79;

-  шкаф сушильный электрический обеспечивающий температуру нагрева 

до 200°С и пределом поддержания заданной температуры -2  °С;

-  термометр

-  пластинки из стекла для фотографических пластинок по ГОСТ 683-85;

-  пластинки из черной жести по ТУ 14-1-3433-82;

-  сито с сеткой 02 по ГОСТ 3584-73;

-  пластинки из стали по ГОСТ 16523-70;

-  бумага типографская по ГОСТ 9095-73;

-  гири по ГОСТ 7328-82;

-  фотоэлектрический блескомер ФБ-2 по ТУ 25-05-1966-75;

-  краскораспылитель пневматический КРП-З по ТУ 6-10-1633-77;

-  лупа по ГОСТ 7594-75;
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ

Текст этикетки 

Способ применения

Эмаль предназначается для окраски катеров металлических, 

деревянных и д р . поверхностей, подвергающихся атмосферным воз

действиям.

Перед окраской поверхность очищается от пыли, грязи , 

ржавчины, непрочной старой краски скребком, металлической щет

кой и т .п . ;  штукатурка шлифуется пемзой или кирпичом, мелящие 

поверхности тщательно промываются водой.

Перед применением необходимо с эмали удалить образовавшуюся j 

пленку и эмаль тщательно перемешать до равномерной вязкости и j 

исчезновения осадка на дне. j
В случае загустевания эмаль разбавить скипидаром или разба

вителем и отфильтровать через два слоя марли. Эмаль наносится на 

подготовленную чистую и сухую поверхность кистью, валиком или 

краскораспылителем в 2 -3  слоя с промежуточной сушкой каждого слоя 

в течение 24 часов при температуре 18-22°С. Расход эмали при 

двухслойном покрытии 120-150 г/м**.

Эмаль хранят в плотно закрытой таре , в сухом, защищенном 

от огня помещении.

Инструмент, тару, пятна эмали следует отмыть скипидаром, 

не дожидаясь высыхания эмали.

Срок хранения 12 месяцев.

Меры предосторожности:

01фашивание производить в проветриваемом помещении.
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