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Огр.8 ОСГН Q50&-86
3. АШ Ш

$•1, П р а ш  приемка матерая» должны соответствовать требованиям
СИ "Г и  052D-88 о ттжтттв ж у*ачввшш«вр8 вдв1шюга в дажеом раздела.

I . I .  йамраж ярежнвдаетвя в прение паряипи. Размер паря» ш и  
fu n  ох Ш т  20000 т .

3*3. Для пройерн во р  показателей нераиичвоянх махерадов применя
ется выборочный контроль. Обвей выборки и отбор врб  проводнтая в ооо*- 
ветотвнн о ОСТ II  0520-88, а .2.2*7. в приложение 4. 1в подученной орд- 
лей пробы нвдпм ю авх образцы, п р  в той форе, рааиер я число образцов
Для алрщмеи» ваяло го из контролируемих лоназателой мджт соотпетство- 
вахв увайаянмм в табд.4.

Диеновые образцы следует изготовлять методов прессования, стержни 
цаянндрчеоной Форш для определения ховффжцжента линейного расаирвиня я 
механической прочности -  мвходом прети в, а прямоугольной форма -  мето
дом проооваввя. Допускается попользовать для изготовления образцов метод 
горячего лотья под давлением. Пр испытании обравоов наторел» использу
ют озрзбрявыз электроды тошной от ? до 15 мии, нанесенные на поверх- 
нооть образцов путам вжитами серебросодержащей пасты.

3.3. Цремо-сдаточные испытания прводятся на каждой партии матере
ла по ваяааателям, указанным в тебя.б,

3.5. Оарюдячешяе испытания проводятся не реже I рва в год на пос
ледней «арти* тонущего приаводотва, зыдеравяей прево-одаточные испыта- 
«ня, т жор пюавамдям табд.1-3 (ярые уъ проверенных при приеио-ода- 
» т  яошмяпк).

3*6. £(ве.тифаиационк;|е и типовые ноимтащя прводятся не установочной 
(опытной) партии ветерана в полном объеме трбованвй табл. 1-3, а также 
88 соответствие требованиям, уваа яшм в согласованной прграимв.

3.7. Результаты премо-сдато шых испытаний считают удовлетворитель
ными, если для всех образцов поя; затели, указанные в табл.б, соответству
ют требованиям н норам, прведемши в табл. 1-3. Результаты леродичесвкх 
и типовых вопптаний очктают удоаяеоормшными, воли для всех обрацоз 
показатели соответствуй- трбовавяяы я нормам, приведенным в табл Л-3. 
Результата ш«н§мтц*©ш*х испытаний оценивает комиссия.

Яр определении пряности п р  статическом изгибе и э..ентричесяой 
ярчюо** чопуснается наличие Ш обраацов so значением указанных показа
телей не ниже 50$ от иорш, установленной ш  них в табл.1-3.

3*8. Пр годучешя неудовлеетервтелышх рзультатов воНнтанвй хотя 
бы го одному на показателей прзодят повторно нопнтенвя удвоенного числа 
образцов, наготовленных на гой же партии матерела по «  'онааателям, 
го яогорм били подучены неудовдетвортельнне раультаты.

Рееультаты повторных яопытаннй являются окончательными. Пр получении 
неудовдатвортедышх рвудьтатов п р  нодго^яов испытании по п.3.4 паря» 
браную*. Пр получении неудов летвортедьшпс рзультатов п р  повтором ио- 
пытаили го пд.3.5 в 3.6 выпуск и прнемну херамичеоних ветеранов прев- 
редают до выявления права брака а ш уотраяеняя.
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