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Изменение №6 ТУ 14-ЗР-51-2001

1 Пункт 1.2 изложить в новой редакции:

«1.2 Грубы изготовляют наружным диаметром от 245 до 550 мм, толщиной стенки от 16 

до 90 мм. Трубы диаметром 530; 550 мм должны изготовляться только из стали марок 20 и 

09Г2С. Масса 1 м труб должна рассчитываться в соответствии с ГОСТ 8732».

2 Таблицу 1 и примечания к таблице 1 исключить.

3 Пункт 1.3 изложить в новой редакции:

«1.3 Трубы толщиной стенки до 50 мм включительно должны изготовляться длиной от 

4,0 до 11,9 м. Допускается поставка до 20 % труб меньших длин, но не менее 1,5 м. Длина труб 

толщиной стенки 50 мм и более должна устанавливаться по согласованной спецификации».

4 Пункт 1.4 изложить в новой редакции:

«1.4 Предельные отклонения по толщине стенки труб не должны превышать следующих 

значений,%:

2,5 ..................................для тРУб толщиной стенки до 30 мм включ.;

+10-° ...................................  « св. 30 мм.
-12.5

Предельные отклонения по наружному диаметру труб не должны превышать следующих

значений, %:

± 1 ,2 5 .........................................для труб обычной точности изготовления;

± 1 ,0 0 ......................................... « повышенной точности изготовления».

5 Таблицу 2 исключить.

6 Пункт 1.10. Заменить слова «указанным в таблицах 3 и 4» на «указанным в таблицах 1 и 2».

Заменить номер таблицы «3» на «1», номер таблицы «4» на «2». 

7 Приложение А дополнить:

Обозначение документов, 

на которые дана ссылка

Номер раздела, подраздела, пункта на 

который дана ссылка
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