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СТ ЦКБА «21-2004

ГОСТ 12.4.121-2015 С'СБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы 
фильтрующие. Общие технические условия

ГОСТ 12.4.137-2001 Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, 
кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия

ГОСТ 17.2.3.02-2014 Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промыш
ленными предприятиями

ГОСТ 3134-78 Уайт-спирит. Технические условия
ГОСТ 3956-76 Силикагель технический. Технические условия
ГОСТ 4644-75 Отходы производства текстильные хлопчатобумажные сортированные. Технические 

условия
ГОСТ 5494-95 Пудра алюминиевая. Технические условия
ГОСТ 5530-2004 Ткани упаковочные и технического назначения из лубяных волокон. Общие техни

ческие условия
ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия
ГОСТ 7827-74 Растворители марок Р-4. Р-4Л, P-5. Р-5А, Р-12 для лакокрасочных материалов. Тех

нические условия
ГОСТ 8505-80 Нефрас-С 50/170. Технические условия 
ГОСТ 8984-75 Силикагель -индикатор. Технические условия
ГОСТ 9070-75 Вискозиметры для определения условной вязкости лакокрасочных материалов. Тех

нические условия
ГОСТ 9640-85 Эмали ЭП-51. Технические условия
ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия
ГОСТ 10597-87 Кисти и щетки малярные. Технические условия
ГОСТ 10877-76 Масло консервационное К-17. Технические условия
ГОСТ 11066-74 Лаки и эмали кремнийорганичеекие термостойкие. Технические условия
ГОСТ 14296-78 Смазка ВНИИ ИП-279, Технические условия
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных кли

матических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздей
ствия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 15171-78 Присадка AKOP-Г Технические условия
ГОСТ 16508-70 Лаки кремнийорганичеекие электроизоляционные. Технические условия
ГОСТ 18188-72 Растворители марок 645, 646, 647, 648 для лакокрасочных материалов. Технические

условия
ГОСТ 19007-73 Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания 
ГОСТ 30010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия 

' ГОСТ 23143-83 Эмали ЭП-773. Технические условия
ГОСТ 28379-89 Шпатлевки 011-0010 и ЭП-0020. Технические условия
ГОСТ 29298-2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия
ТУ 6-02-830-73 Водоспиртовой раствор ингибитора
ТУ 6-02-914-86 Диэтилентриатамин технический
ТУ 6-09-2738-89 Те [ рабутокеи гитан технический
ТУ 6-10-747-79 Эмали ХВ-114. Технические условия
ТУ 6-10-1263-77 Отвердитель №» Г Технические условия
ТУ 84-725-78 Композиции органосиликатные, Технические условия
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