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С Т  Ц К Б А  048-2007

2.2 Основные размеры проточной части корпусов должны соответствовать 

значениям, приведенным в таблице 1.

Неуказанные линейные радиусы принимать по СТ ЦКБА 050-2008 «Ар

матура трубопроводная. Отливки из чугуна. Технические требования».

2.4 Коэффициенты сопротивления проточной части корпусов должны 

соответствовать значениям, приведенным в таблице 2.

1 Зам. 5
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Т а б л и ц а 2  -  Коэффициенты сопротивления С, корпусов

Номинальный 
диаметр DN

Диаметр седла 
Т>1, мм

Коэффициент сопротивления С
подача среды 
«на золотник»

подача среды 
«под золотник»

15
13 7,5 8,5
18 5,0 5,0

20
15 8,5 10,0

18 7,0 7,0

25
20 7,5 8,5

28 5,0 5,0

32
25 8,0 10,0

28 7,0 7,4

40
32 7,5 8,5
45 5,0 5,0

50
40 7,5 8,5

45 6,5 7,0

65
50 7,5 8,5

72 5,0 5,0

80
65 8,0 9,5

72 8,0 8,0

3 Основные размеры проточных частей корпусов 
односедельных стальных литых клапанов

3.1 Проточная часть корпусов односедельных стальных литых клапанов 

приведена на рисунке 3 и 4.

3.2 Основные размеры проточной части корпусов должны соответствовать 

значениям, приведенным в таблице 3.

Неуказанные линейные радиусы принимать по СТ ЦКБА 051-2008 

«Арматура трубопроводная. Отливки из цветных сплавов. Технические 

требования»

1 Зам. 10
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