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Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ГЭСН 81-02-2001-И6

В части 8 «Конструкции из кирпича и блоков» таблицы ГЭСН 08-04-002, 
08-06-001 изложить в следующей редакции:

Таблица ГЭСН 08-04-002 Установка перегородок из стеклянных блоков и заполнение
проемов стеклянными блоками

Состав работ:
для норм 1, 2 :
01. Выравнивание готового основания на растворе. 02. Установка блоков с армированием кладки. 03. 

Расшивка швов, 
для норм 3 ,4  :
01. Выравнивание готового основания на растворе. 02. Установка блоков с армированием кладки. 

Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
Установка перегородок из стеклянных блоков:

08-04-002-01 при высоте этажа до 4 м 
08-04-002-02 при высоте этажа свыше 4 м 

Измеритель: 100 м2 проемов
Заполнение проемов стеклянными блоками:

08-04-002-03 при высоте этажа до 4 м 
08-04-002-04 при высоте этажа свыше 4 м

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 08-04-
002-01

08-04-
002-02

08-04-
002-03

08-04-
002-04

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 135,7 133,4 156,4 152,95
1.1 Средний разряд работы 3 3 3,3 3,3
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,96 1,96 1,96 1,96
3

020129
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны башенные при работе на других видах строительства
Я т

маш.-ч 1,96 1,96 1,96 1,96

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,99 0,99 0,99 0,99
4

101-0083
МАТЕРИАЛЫ

Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером 1000 шт. 2,6 2,6 2,6 2,6

204-9038
194x194x98 мм
Горячекатаная арматурная сталь класса A-I Т 0,112 0,112 0,112 0,112

402-9070 Раствор готовый кладочный м3 0,74 0,74 0,74 0,74
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Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ГЭСН 81 -02-2001-И6

Таблица ГЭСН 08-06-001 Монтаж мусоропровода со стволом из хризотилцементных
труб

Состав работ:
01. У становка вертикального ствола мусоропровода из хризотилцементных труб диаметром 400 мм 

с надвижными муфтами, креплением ствола в пределах этажей и нижней части ствола к  стальной опор
ной раме. 02. М онтаж  приемных клапанов с вырезкой отверстий в  хризотилцементных трубах по ш абло
ну, креплением кожуха приемных клапанов к  стволу мусоропровода хомутами на упругих прокладках, с 
герметизацией сопряжений. 03. Установка деталей мусоропровода: вытяжной трубы с дифлектором, телеско
пического отвода с шибером с герметической заделкой при соединении ствола мусоропровода с телескопиче
ским отводом, мусоросборника емкостью 750 л на металлической тележке. 04. Заделка мест прохода ствола 
мусоропровода через перекрытия и покрытие раствором и минеральной ватой. 05. Окраска металлических де
талей мусоропровода.

Измеритель: 1 мусоропровод
08-06-001-01 М онтаж  мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб в 9-этажных зданиях с 

пятью  клапанам и общей высотой 25 м
08-06-001-02 На каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к норме 08-06-001-01 
08-06-001-03 На 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исклю

чать к норме 08-06-001-01
08-06-001-04 На один дополнительный приемный клапан добавлять к норме 08-06-001-01

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 08-06-
001-01

08-06-
001-02

08-06-
001-03

08-06-
001-04

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 72,95 5,95 1,38 2,54
11 Средний разряд работы 3 3 3 3
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 12,38 1,23 0,44 -
3

020129
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны башенные при работе на других видах строительства
Я т

маш.-ч 12,38 1,23 0,44 -

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 11,31 0,5 - •

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,34 0,1 0,04 0,02
4

101-0384
МАТЕРИАЛЫ

Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые МА- т 0,002 0,00012 0,00024

101-0627
011-1
Олифа комбинированная, марки К-2 т 0,0017 0,0001 0,0002

101-0782 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг т П П - -
101-1521 Электроды диаметром 5 мм Э42 т 0,0072 0,0007 - -
101-2263 Трубы хризотил цементные безнапорные БИТ, диаметр м 4 - -

101-2264
условного прохода 300 мм
Трубы хризотилцементные безнапорные БИТ, диаметр м 24,5 2,86 1,02 -

101-9059
условного прохода 400 мм
Металлоконструкции опорной рамы из цилиндрического кг 86 _ _

103-9143
телескопического отвода 
Муфты надвижные шт. 8 1 _ _

301-0262 Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 3, шт. 1 - - -

301-9173
диаметр патрубка 280 мм 
Клапаны приемные шт. 5 0,5 1

301-9810 Мусоросборник металлический с тележкой компл. 1 - - -
402-9070 Раствор готовый кладочный м3 0,12 0,01 - -
404-9010 Кирпич керамический 1000 шт. П - - -
509-9074 Трос стальной м 31 3 1 -
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МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

От “ 29 декабг _20Ц___ г. № 631

О внесении изменений в Государственные сметные нормативы. 
Государственные элементные сметные нормы на строительные 

и специальные строительные работы и Государственные сметные 
нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные 
и специальные строительные работы» утвержденные приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 17 ноября 2008 г. № 253

В соответствии с Положением о Министерстве регионального развития 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 января 2005 г. № 40 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 5, ст. 390; № 13, ст. 1169; 2006, № 6, ст. 712; 
№ 18, ст. 2002; 2007, № 45, ст. 5488; 2008, № 22, ст. 2582, № 42, ст. 4825; № 46, 
ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 14, ст. 1669; № 38, ст. 4497; 2010, 
№ 9, ст. 960; № 22, ст. 2776; № 25, ст. 3190; № 26, ст. 3350; № 28, ст. 3702; 
№ 31, ст. 4251; 2011, № м , ст. 1935; № 32, ст. 4843; № 44, ст. 6269; № 46, 
ст. 6524), приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 11 апреля 2008 г. № 44 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения нормативов в области сметного нормирования 
и ценообразования в сфере градостроительной деятельности» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2008 г.,
регистрационный № 11661, Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти, 2008, № 22) и приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 353 
«Об утверждении Классификации сметных нормативов, подлежащих 
применению при определении сметной стоимости объектов капитального 
строительства, проектирование, строительство, реконструкция и ремонт 
которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября 
2009 г., регистрационный № 14940, Бюллетень нормативных актов
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федеральных органов исполнительной власти, 2009, № 42, с изменениями 
внесенными приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 27 июня 2011 г. № 302, зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 15 июля 2011 г., регистрационный № 21376, 
Российская газета, 2011,№ 162), п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в Государственные сметные нормативы. 
Государственные элементные сметные нормы на строительные 
и специальные строительные работы, утвержденные приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 253 
«Об утверждении государственных сметных нормативов на строительные 
и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности» 
(Вестник ценообразования и сметного нормирования, 2009, выпуск 2; 2010, 
выпуск 6, выпуск 9, выпуск 12; 2011, выпуск 8) (далее -  приказ от 17 ноября 
2008 г. № 253), согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Внести изменения в Государственные сметные нормативы. 
Федеральные единичные расценки на строительные и специальные 
строительные работы, утвержденные приказом от 17 ноября 2008 г. № 253, 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в двухмесячный срок со дня издания настоящего приказа привести 
территориальные единичные расценки в соответствие с настоящим приказом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации 
И.В. Пономарева.

И.о. Министра В.А. Токарев
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