
© X Q ij НОРМАТИВНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

О П Е Ч А Т К И
в СП 23.13330.2011 «СНиП 2.02.02-85* Основания гидротехнических сооружений»

В каком месте Напечатано Должно быть

Стр. 11, п.5.4, 8-я строка сверху коэффициент уплотнения сжимае
мости а;

коэффициент плотнения (сжимае
мости) а;

Стр. 17, п. 5.27, 2-я строка сверху этих характеристик, полученные этих характеристик, полученных

Стр. 29, 14-я строка снизу h/ih/ <  Нс) J3
-

IA «£

Стр. 30, экспликация к формуле (16), 
5-я строка сверху

по указаниям раздела 6 по указаниям раздела 5

Стр. 31, п. 7.14, 6-я, 7-я строки сверху деформационных и прочностных 
характеристик

деформационных и расчетным 
значениям прочностных характе
ристик

1-я и 2-я строки снизу в качестве коэффициента устой
чивости.

в качестве коэффициента устой
чивости, определяемого как отно
шение расчетных значений обоб
щенных сил предельного сопро
тивления и обобщенных сдвигаю
щих сил.

Стр. 36, п. 8 .1 ,7-я строка сверху форму свободной поверхности и 
распределение напора

распределение напора

Стр. 43, п. 10.4, 11-я строка сверху В формулах (25), (26) В формулах (26), (27)

формула(28)
7 t £ ( l - v , )

Л 3 2 £ , ( l - v ) ’
кЕ{\ V j )

3 2 £ i ( l - v ) ’

экспликация к формуле (28), после
дняя строка

h —  средняя толщина сооруже
ния.

убрать

Стр. 51, п. 12.9, 2-я строка сверху назначается организацией. назначается проектной организа
цией.

Стр. 58, п. 13.12, 1-я строка сверху в основания в основании

Стр. 60, п. 13.17, 8-я строка снизу подземных водорежимные подземных вод водорежимные

Стр. 92, 9-я строка сверху то же, что и в 5.39 то же, что и в 7.7

Стр. 96, 1-я строка сверху то же, что и в формуле (Е.2) то же, что и в Е.2

1 -я строка снизу То же, что и в 6.7 то же, что и в 7.7,
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блузки с воротником

опечатки

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html
http://files.stroyinf.ru/Data2/0/4294820/4294820200.htm

