
Группа Л63

Изменение № I ГОСТ 1335—84 Рукава резиновые с нитяным усилением для 
тормозной системы подвижного состава железных дорог и метрополитена неар- 
мированные. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Г осу дарственного комитета 
СССР по стандартам от 21.03.89 № 581

Дата введения 01.10.89

Вводная часть. Третий абзац исключить. 
Пункт 2.14 Примечание исключить. 
Пункт 2.16. Третий абзац исключить.

(Продолжение см. с. 320)

кружево в одежде

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 1335— 84)
Пункт 3 I Восьмой абзац дополнить словами «или подтверждение о соот

ветствии качества рукавов требованиям настоящего стандарта», 
последний абзац исключить
Пункт 4 2 Второй абзац Заменить значение 1000 м на 1000 мм
Пункт 4 7 Первый абзац Заменить значение (550±10) мм на (625±5) мм
Пункт 4 9 Заменить слова «в течение 1—2 мин» на «не более 2 мин»
Пункт 4 14 Заменить ссылку ГОСТ 380—71 на ГОСТ 535—88 
Пункт 4 16 Первый абзац Заменить значение (625±5) на (450 ±5)
Пункт 4 17 Заменить значение (35±5) на (35 0±0,5)
Пункт 5 1 Седьмой абзац исключить

(ИУС № 6 1989 г )
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