
Изменения и дополнения к ГЭСН-2001. Выпуск 2. Часть 1.

СБОРНИК ГЭСН N22 «ВОДОПРОВОД - НАРУЖНЫЕ СЕТИ»

ПОПРАВКИ К  ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
Изложить п.1.7 общих указаний технической части в следующей редакции:
В нормах учтены усредненные условия производства работ. Вносить в нормы изменения или поправки в 

зависимости от длины труб, глубины и состояния траншей не допускается.

Изложить п.2.1 раздела 2 технической части «Правила подсчета объемов работ» в 
следующей редакции:

Объем работ по прокладке трубопроводов и антикоррозийной изоляции следует исчислять по всей проектной длине 
трубопроводов без вычета длины, занимаемой фасонными частями, арматурой и участками труб, укладываемых в 
футляр.

ПОПРАВКИ К  НОРМАМ

Таблица ГЭСН 22-01-021 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб
Напечатано:

Шифр
ресурса Наименование элементов затрат Нд.

измер.
22-01-
021-1

22-01-
021-2

22-01-
021-3

22-01-
021-4

22-01-
021-5

22-01-
021-6

22-01-
021-7

22-01-
021-8

530-9001 Трубы полиэтиленовые м 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010

Следует читать:
Шифр

ресурса Наименование элементов затрат Ед.
измер.

22-01-
021-1

22-01-
021-2

22-01-
021-3

22-01-
021-4

22-01-
021-5

22-01-
021-6

22-01-
021-7

22-01-
021-8

530-9001 Трубы полиэтиленовые Юм 101 101 101 101 101 101 101 101
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