
Изменение № 2 ГОСТ 21524—76 Лесоматериалы круглые. Средства для линей
ных и объемных измерений. Типы и основные параметры. Технические требования
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 07.06.89 Ла 1456

Дата введения 01.01.90

Пункт 1.2.2. Таблицу 4 для типов В и Г изложить в новой редакции:

Пределы измеряемых параметров

Тип Типоразмер
Толщина, см Длина, м Масса партии 

лесоматериалов, т

8 Не ограничено Не ограничено До 90,0

В 9 Не ограничено Не ограничено До 35,0

10 Не ограничено Не ограничено До 500

И Не ограничено Не ограничено До 5000

г 12 Не ограничено Не ограничено До 10,0

Пункт 2.13. Заменить значение: ±1,5 % на ±1,0 %.
Пункт 2.16 изложить в новой редакции: «2.16. * Конструкции грузоприемных 

устройств средств измерений типоразмеров В9, В10 и ВЦ должны предусматри
вать:

возможность их использования на кранах, а также на штабелерах-погрузчи- 
ках и судах для перевозки круглых лесоматериалов водным транспортом;

обеспечение суммирования последовательно измеренных значений;
(Продолжение см, с. 252) 
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ультразвуковая диагностика

https://www.mosexp.ru/docs/pipeline


(Продолжение изменения к ГОСТ 21524-~76}
пересчет массы груза в объемные величины».
Пункт 2Л8. Исключить ссылки: СТ СЭВ 458—77, СТ СЭВ 460—77.
Раздел 2 дополнить пунктом — 2.25: «2.23. К каждому средству измерения 

должен быть приложен паспорт по ГОСТ 2.601—68, включающий инструкцию 
по эксплуатации и указания по поверке».

(ИУС № 9 1989 г.)
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