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ИЗМЕНЕНИЕ № I
к "Инотрукции по проектированию трубопроводов 
газообразного кислорода'!

ВСН IQ-83/Минхимлром

1. Пункт 3 .7 . Изложить в новой редакции:
"3.7. При прокладке ямпульоных и анализных нислородопро- 

водов раоотонние между ними, а также расстояние от этих кисло- 
родопроводов до отен зданий I ,  П степени огнестойкости, до сте«- 
нок каналов и до трубопроводов о негорючими гавани и жидкостями 
не норммруетоя.

Расстояние до стен зданий степени огнестойкости Ша следу
ет принимать в соответствии о обязательным приложением 2 как 
для киолородопроводов Ду 10".

2 , Пункт 3.12. Изложить в новой редакции:
"3.12. Надземные киолородопроводы одедует прокладывать на 

несгораемых зотакадах, высоких и низких опорах, а также на не- 
огораемых кронштейнах по наружным отенам зданий I ,  о степеней 
огнестойкости.

Допускается прокладка кисдородопроводов на несгораемых 
кронштейнах по отеаам зданий Ша степени огнеотойкооти, связан
ных о производством или потреблением Кислорода.

Разрешается прокладка киолородопроводов по покрытиям це
хов, производящих или потребляющих кислород, еоли они имеют сте
пень огнестойкости I ,  П, Ша, Высота несгораемых опор при про
кладке киолородопроводов по крыше зданий должна быть не менее 
25Q ми".

3. Пункт 3.13. Изложить в новой редакции:
"3.13, При соблюдении требований настоящей Инструкции 

киолородопроводы разрешается прокладывать на общих о другими 
трубопроводами кронштейнах, балках и траверсах эстакад. При 
атом киолородопроводы следует, как правило, располагать на кон
цах подвесок а консолей кронштейнов.

Еоли по конструктивным соображениям приходится размещать 
киодородопровод не на конца конооли кронштейна, а в пролетной 
части балки, траверсы, кронштейна, то в этом случае укладка 
кислородопровода ни строительную конструкцию должна быть вы
полнена через отдельные подставки высотой не менее 90 мм.
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Допуокаетоя крепления киалородопроводов к другим трубопро
водам* за исключением трубопроводов для горючих газов давлением 
овыое 0,3 МПа, горючих, легковоопланеняющихоя и коррозионно-актив
ных яидкоотей.

Не допуокаетоя крепление других трубопроводов к киолородо-* 
проводам I ,  П, Ш, 1У и У категорий,

К кислородопроводам 71 категории не допуокаетоя крепление 
трубопроводов групп А, Ба (кроме трубопроводов горючих газов дав
лением до 0,3 МПа), Бб и Бв согласно Инотрукции СН 527-80, а так
же коррозионно-активных жидкоотей, киолородолроводов I  и П катего
рий и трубопроводов оиотем пожаротушения.

К киолородопроводам 71 категории доп70каехоя крепление дру
гих трубопроводов, включая трубопроводы горючих газов давлением 
до 0,3

4. Пункт 3.14. Подпункт "а". Изложить в новой редакции:
"а) по стенам и покрытиям зданий и помещений категорий А, Б 

и В, зданий Ш, Шб, 17, Х7а, У огелени огнестойкости".
5. Пункт 3.15. Таблица 2.
Графа "Сооружения". Первый аб8вц. Изложить в редакции: 

"Производственные здания и помещения категории Г и Д, степени 
огйеотойкооти I ,  П, а также отепени огнестойкости-Ша, овяааняые 
о производством или потреблением киодорода".

Графа "Сооружения". Второй абзац. Изложить в редакции: 
"Производственные здания и помещения категории Г и Д, отепени 
огнеотойкооти Ш, Шб, 17, П а , У, а такие отепени огнеотойкооти 
Ша, не ввязанные о производством или потреблением кислорода".

Графа "Сооружения". Третий абзац. Изложить в редакции: 
"Производственные эдания и помещения категории А, Б, В и на
ружные уотановки о горючими газами, гортчши и легковоопламеня- 
ющимиоя жидкостями".

ПооледивЙ абзац. Графы I ,  2-3, 4 изложить в редакции:

___________ I _____
"Линия высоковольтной 
электропередачи

-  ____ i _________
Не менее выооты опоры 
ЛЭП (для киолородо
лроводов воех кате-

* А  —  —  -

____
До проводов Л8П 
при наибольшем их 
отклонении

горий)

Z



________ I _______
То же, в стеоненных 
условиях

______ 2 x l _______
Во новее величин, 
указанных в п. 3.16, 
при условии выпол
нения заземления 
кнслородопровода

То же
_4.
II

6. Пункт 3.17, третий абзац. Изложить в новой редакции:
"К кислородолроводаи У1 категории донуокаетоя крепить 

контрольные и силовые бронированные элекхрокабеди, предназна
ченные для обслуживания данного трубопровода. Кабели специаль
ной сигнализации о загорании трубопровода допускается крепить 
к киолородопроводаы всех категорий".

7 . Пункт 3.18. Изложить в редакции:
"3.18. При пересечении о воздушными линиями электропере

дач надземные киолородопроводы должны прокладываться ниже КЭП.
В меоте пересечения над киодородопроводои должно устра

иваться оплошное или сетчатое ограждение, выступающее по обе 
отороны от киолородопровода.

Минимальное расстояние по вертикали от киолородопровода 
и его выступающих конструкций, в том числе от защитного ограж
дения до проводов НЭП, расстояние, на которое должно выступать 
защитное ограждение но обе отороны киолородопровода, а также 
раоотоянио в плане от проводов Л8П при параллельной прокладке 
в стесненных условиях в зависимости от напряжения следует при
нимать:

ралонжение. кВ Расстояние, м
ДО I I
до 20 3
35-110 4
150 4,5
220 5
330 б

Указанные расстояния принимаются: но вертикали -  при 
наибольшей отреда провиоа провода, по горизонтали -  при наи
большем отклонении провода.
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В местах пересечения о ЛЭП кислородопровод и его защитные 
ограждения должны быть заземлены в соответствии о ПУЭ.

Арматура на кислородопроводах должна устанавливаться на 
раоохоянии не менее Ю м от проводов ЛЭП по горизонтали".

6 . Пункт 3.24. Изложить в новой редакции:

”3.24. Разрешается прокладка кислородопроводов в одной тран
шее о другими трубопроводами, за исключением трубопроводов го
рючих и коррозионно-активных жидкостей, противопожарного водо
провода и оиотам пожаротушения. Расстояния между трубопроводами, 
проложенными в одной траншее, должны быть не менее указанных в 
приложении 2".

9 . Пункт 3.30. Изложить в новой редакции:

"3.30. В производственных помещениях предприятий,производя
щих или потребляющих кислород, а также при обвязке технологиче
ского оборудования, раоположеиного на открытых площадках, кисло- 
родопроводы, как .правило, должны прокладываться открыто по сте
нам и колоннам зданий, под межэтажными перекрытиями или по стой
кам этих перекрытий с пределом огнестойкоохи не менее 0,25 чаоа. 
При этом должны выдерживаться требования пункта 3.13.

Чореа окна колонн зданий долускаетоя прокладка киолородо- 
проводов диаметром не свыше 200 мм У и У1 категории, а в цехах 
черной металлургии -  1Укатегории.

Для подключения кислородопроводов к технологическому обо
рудованию и в других обоснованных случаях допускается их про
кладка в непроходных крытых каналах. В обоснованных случаях, в 
виде исключения, долускаетоя прокладка кислородопроводов в тон
нелях о постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией, изо
лированных ох каналов иного назначения. Тоннели не должны иметь 
выхода за пределы цеха.

Примечание. Прокладка киолородопроводов в производственных 
зданиях потребителей в крытых недоходных каналах допуокаетоя 
только в том случае, если это не противоречит отраслевым нормам 
потребителя".

10. Пункт 3.36. Изложить в новой редакции:

”3 .36 . Скрытая прокладка кислородопроводов внутри неоущих 
и ограждающих конструкций помещений и зданий (внутри охай, в 
коробчатых конструкциях и т .п .)  пе допускается. В межферменном 
простронетна допускается прокладка кислородопроводов У1 катего
рии диаметром не свыше 100 мм".



XI. Пункт 4.7. Иоключить.
12. Пункт 4.12. Наловить в новой редакции:
"4.12. Киолородопроводы в кнодородно-раодре делительных пунк

тах и узлах регулирования технологического процесса, работающие 
под давление!! на входа в линии регулирования более 1,6 МПа, на 
учаохке по ходу киолорода дожду филь?рои и запорной арматурой, 
установленной на выходе из киолородно-раопределитедьного пункта 
иди уела регулирования, должны наготавливаться из коррозионное 
отойкой отади".

13. Пункт 4*16. Первый абзац доложить в редакции:
"Каждая труба, изготовленная до углеродистой, низколегиро

ванной или нержавеющей охали . . . " ,  далее по тексту.
14. Пункт 4.18. Третий абзац изложить в новой редакции:
“50/Ь для киодородопроводов Ш и 1У категории".
15. Пункт 4.22. Изложить в редакции:
”4.22. По ходу киолорода да киодородопроводах, работающих 

под дацлаииеы более 1,6 МПа и изготовленных до углеродистых или 
низколегированных сталей, должны устанавливаться фильтры:

перед регулирующей арматурой;
перед запорной арматурой при длина трубопровода свыше и.

В той случае, когда запорная арматура открывается и закрываете^ 
только при отоутотвии потока кислорода?, фильтры могут не уста
навливаться;

в месте перехода трубопровода из углеродистой или низколе
гированной отади на трубопровод из коррозионноотойких оталай или 
медных сплавов.

фильтры, установленные на киодородопроводах, должны изготав
ливаться из латунной сетки о размером ячейки 0,2 мм. Kopnjo филь
тра н трубопровод между фильтром и арматурой оледует изготавливать 
из коррозионвоотойкой отади или медных опдавов".

16. Пункт 4.28. Второй абзац наложить в вовой редакции:
"Обратный клапан может не устанавливаться, волн гидравли

ческая вместимость межцехового кислородопровода пооле цеха ком
прессии не превышает:

30 м9 при рабочем давлении в киолородопроводе не более 
1,6 МПа,

10 м3 при давлении свыше 1,6 до 4,0 МПа,
3. M3 1ШИ С&Ш'ЦЪ WKL



Геометрическая вместимость зтого кислородопровода определя
ется для участка от эадвижйи на выхода из цеха комдресоии до КРП 
включая оосуды-реципиенты, а при отоутотвии КРП -  до задвижки да 
вводе в цехи-потребители".

17. Пункт 4.36. Изложить в новой редакции:
"4.36. Арматура долина устанавливаться по возможности близка 

от опор трубопроводов. При малое арматуры более 300 кг опоры долм 
ны быть предусмотрены о обеих сторон арматуры".

18. Пункт 4.39. И8Лояить в новой редакции:
"4.39. Для предотвращения сбрасывания.киолородопроводов о 

опор при возгорания подвижные опоры киолородопроводов, работающих 
под давлением свыше 1,6 МПа, должны предусматриваться на опорных 
конструкциях (балки, кронштейны я т .п .)  и снабжаться хомутами или 
другими ограничителями.

Применение подвеоок допу окаете я в прологах и езду колоннами 
8Дания, а также в других аналогичных случаях".

19. Пункт 4.42» Изложить в новой редакции:
”4.42. Опоры киолородопроводов, подверженных вибрации, сле

дует принимать тугоподвижными (о хомутом) и располагать на специ
альных фундаментах. Подвески для этих трубопроводов допускается 
предусматривать только при чередовании о хомутовыми, а также для 
креплевия съемных участков трубопроводов".

20. Пункт 7 .I I .  После олов: "нагнетания центробежных" до
полнить: "и поршневых” . Далее по текоту.

21. Пункт 8 .1 . Изловить в новой редакции:
"8.1. Испытания киолородопроводов на лрочнооть и плотность 

должны производиться в соответствии о требованиями СНЯЛ 3.05.05-84 
и настоящей Инструкции, при этом нормы испытательных давлений 

олодует принимать в ооответотвии о табл. За.



Таблица За

•абочвв^^авлонно (^абыточное)! Иопытатвльнов давление

________ _______ _________ ^!на_п£очноо2Ь___I ̂_плотность_

22. Пункт 9 .3 . ВвороЙ абзац изложить в редакции:
"Для кислородолроводов Ш, 1У, У и У1 категорий, кроне ого

воренных случаев, следует лредуонатривать, как правило, стальные 
сварные трубы из спокойной углеродистой или низколегированной оте
ли. Для киолородопроводов, работающих под давлеииен свыше 2,3 1Ша, 
оварцые трубы, как правило, должны лриыенятьоя в тернообработаннон 
ооотоянии в ооохветотвии о требованиянн государственных стандартов 
и технических уоловий, перечисленных в обязательной приложении 3".

23. Пункт 9 .6 .
Четвертый абзац изложить в новой редакции:
"Ударная вявкооть должна быть не иенее 0 ,3  ЦДж/и^

(3 кго*м/оц2) при раочетной хеипературе".
В лршечании 2 исключить олова: " . . . в  случае соблюдения 

уоловий, изложенных в л. 9 . 8 . . . " .
24. Пункт 9 .7 . Изложить в новой редакции:
"9 .7 . Выбор охальных труб и фасонных деталей, допуокаеыых 

для отроцтельства киолородопроводов вле отапливаемых помещений, 
олвдует производить в зависимооти от раочетной температуры.

8а расчетную температуру принимается температура наиболее 
холодной пятидневки в районе строительства оогласно СНиП 2.01.01-82 

пли температура транспортируемого кислорода, если она ниже пер
вой" .

25. Пункт 9 .8 . Исключить.
26. Пункт 9 1 9 .  В третьем абзаце слова: "...исходить из срод

ней абсолютной минимальной температуры по ГОСТ 15150-69" заменить 
еловой»: " исходить из томпиратури наиболее холодной пятидневки со
гласно СИ nil 2 .01.01-82".

До 0,1 (1,0)

Свыше 0,1 (1,0)
*4 •  —  ч *  —  W

1,25 Рраб. I Рраб."

v



27. Пункт 9 .2 3 . Исключит».
28. Пункт 9 .2 4 . Исключить.
29. Пункт 9 .3 0 . Слова: "При выборе опор и подвесок для тру

бопроводов следует руководохвовахьоя требованиями ГОСТ I49II-69*, 
ГОСТ 14097-77, ГОСТ 16127-78" ваыеянт» словами:

"При выборе подвижных и неподвижных опор оледует руководство
ваться ооответотвувцши стандартами я нормалями. Допуокаетоя рав- 
работка индивидуальных проектов опор и подваоок". Далее по тексту.

30. Приложение 2 считать обязательным, а не рекомендуемым.
В наименовавни Приложения 2 перед словами "Расстояния между

осями..." дополнить: "Пинимальное".



31. Прялокеняе 3 .
Слепааь обязательности ярилогения (рекомендуемое) изменить на "обязательное" 
Таблиц? принять в новой редакция:

катего- I  
!оия кюз-, 
[лорсдо- ;
проводе j

j 
}

"Давла:
вне. Стандарты иля тех

нические условия на
трубы (фасонные 

(детали

Нарва кегаляа 
я стандарт

1тодщи-!!!<£втная 19ИпеРа-!на 0 д р
! стенки | -------- ------------------

I Приме- 
(чанья

!труб»,; иэбн- 
I мы !точном
1 1 7ШВЛЙ —

отсутствии
давления

!
I

1 j

г

1

3

[ j

4

j

5 6

НИИ
7 8 9

I Свыше 
25,0 по 
ч£,0

ГОСТ „ 
617-72х
ГОСТ ,  
494-76х

Примеча
ние I  |

U3p ГОСТ 85Э-78Х 
ЩТ СЭВ 226-75), _ 
163 ГОСТ 15527*?0Х 
ГСТ СЭВ 379-76,
СТ СЭВ 2621-80)

Неза
виси
мо

•200 -200

ГОСТ * 
9941-81*

Примечание Неза
виси
мо -200 , -200

При Ду 
не более 
6 мы

П Свыше
16.0 до
25.0

ТУ 14-3- 
251-74

Примечание Сталь 20 ™ 
ГОСТ 1050-74хх

Неза
виси
мо

-30 -40
Только 
для про-иледки
в земле



Продолжен» принта нив. 3

X I 2

П Саше 16,0 
до 25,0

3

ГОСТ 9940- 
81.
ГОСТ 9941- 
ВРС

I 4

ТУ 36- 
1686-82 
ГОСТ
«790-83+
■*22826-83
Ерше ча
ш е 1

5

ТУТТЯНТПТ
гост 5б??-7г*

1 6 1

Неаави-
еако

1 7 1 

-200

8 1 

-200

! 9

За кс шипением
наполнительных 
и разрядных кол
лекторов

ТУ 14-3= 
59-71

ИП4Г14БчТ _ 
ГОСТ 5632-72*

ГОСТ _ 
617-72х 
ГОСТ „ 
494-76х

Примечет 
вне X

НЗр ГОСТ 859-78*
163 ГОСТ 15527-70* 
(СТ СЭВ 379-76,
СТ СЭВ 2621-80)

Незави
симо -200 •200

Свыие с . 
«0 1 6 ,0 ^

1

ГОСТ 8731- 
?4Х
( СТ СЭВ 
1482-76)

й>ств ’ х 
8733-74х 
гр . В

ГОСТ
I73S0-83

Сталь 20 __
ГОСТ 1050-74**

Незави
симо -30

1
-40

Только для про
кладки в зьо!з ;

I

*
i

ГОСТ
5940- 81, 
ГОСТ у
5941- 61*

ТУ 36- 
1686-82

ТУТТЯНТПТ _
ГОСТ 5632-72х

Незави
симо -200 -200

При Ду более 
100 мм

ГУ 14-3- 
59-71

ГОСТ
22790-83+ 
■*£2826-83 
Примеча
ние I  |

ШЫ4П4В4Т _
ГОСТ 5632-72*

_______________

Неза
висимо -200 -200

1

При Ду меньше 
или равной 
ЮО мм



Продсшвдяя приложения 3

____________г  - _______________3 - ........................................... L  _  4 _  _ „ _ л : : : : : * К  6 -  - 1 - 2 L  S _ ' - - 2 -------
Свыше 2,5 
до 6,4

ГОСТ 20235-85 ОСТ 36-26-пп Класс 42 До 12 -ад -ад
П

Свыше
12 -30 -ад

Примечание Класс 52 До 6 -50 -50
Свыше
6 -40 -50

ГОСТ 8731-74х 
(ОТ СЭВ 1482-
гЙ тГ$733-74х 
гр. В

ГОСТ
17380-83х

10, 20 у у

ГОСТ Ш50-74хх До 12 -W -ад 1

Свыше
12 -30 -40

\
1j

ГОСТ 8731-74х 
(СТ СЭВ 1482- 
78) гр. В

Примечание ШГ2 т 
ГОСТ 4543-71х

Неза
висимо -50 -70

ГОСТ 8733-74х Примечание ЮГ2 у  
ГОСТ 4543-71х

До 6 -70 -70
гр. В I

До 12 -60 -70
Свыше
12 -50 -70

ГОСТ 3940-81? 
ГОСТ 9941-81х

ТУ 36-1686- 
82
Прим|чание

Х2Х18НШГ -  

ГОСТ 5632-721
Неза
висимо

-200 -200 При Ду бо
лее 100 мы



Продолжение приложения 3

1 1 2  1 3  !  4  I  5  1 6 1 7 1 8 1 9

• -  -  -  - - - ч р - ——

1-1У
Свыше 
2 ,5  ДО ТУ T4-3-59-7I g  36-1686- 

Цретечаяие I
ЮН4П4Н4Т _ 
ГОСТ 5632-72Х

Неза-
ВИСИМО

-200 -200 При Ду меньше 
или равном 100

и Свыве 
2 ,5  до 
4 ,0

ГОСТ т 
П068-81х

I2XI8HI0T _ 
ГОСТ 5632-72х

Неза
висимо •200 -200

При Ду меньше 
или равном 
100 мы

У Свыше 
1 ,6  да 
2 ,5

ГОСТ г 
id 705-80*
тр. В

ГОСТ
17380-83

ГО, 20 w  
ГОСТ Д К О ^ 32

До 12 -40 -40
Свыше
12 -30 -40

г о с т  т
Ю705-801
rferB ’ х
I0706-761 
fCT СЭВ 
489-77) 
гр. В

ОСТ 36- 
26-77

ВСз2со2
ВСтЗсп2-5 _ 
ГОСТ 380-7I1

До 6 -20 -40
Свыше
6 0 -40

ГОСТ
8696-74* 
тр. В

17ГС
ГОСТ 19282-73х

Вева-
висиио -40 -50

ТОСТ _ 
8731-74х
(СТ СЭВ 
1482-78)
& Т Е- _ 
8733-74 1  
гр. В

ГОСТ
17380-83

10, 20
ГОЙТ 1Ю0-74ХХ ДО 12 -40 -40

Свыше
12 -30 -40



3

I  1 2 1 3 11 4  1 5  ![ 6 !1 7 !1 8 Г 9

У Свыше 1 ,6  1 
до 2 ,5

ГОСТ _ 
873I-741 
(СЛ СЭВ 
1482-78) 
гр. В

Примечание I ЮГ2 Y 
ГОСТ 4543-71х

Незави-
сш о ' -50 -70

ГОСТ ^ 
8733-74х 
гр . В До 6 -70

До 12 -60 -70

Свыше
12 -50

ГОСТ _
9940- 81х 
ГОСТ г
9941- 81х

ТУ 36- 
1686-82

I2XI8HI0T v 
ГОСТ 5632-72х

Неза
висимо -200 -200

П^и Ду более

ТУ 14-3- 
59-71

Примечание I 10Х14Г14Н4Т v 
ГОСТ 5632-72х

Незави
симо -200 -200

При Ду 
меньше иди 
равном ЮО мм

ГОСТ
1Ю68-81Х

I2ZI8HI0T _ 
ГОСТ 5632-72Г

Незави
симо

-200 -200



Продолжение приложения 3
I 2 1! 3 ! 4 ! 5 ! 6 11 7 !I 8 I! 9

J Свыше 1,6 до 2,5 Примечание 2 Примечание I2XI8HI0T. лист по ГОСТ 19903-74*(СТ СЭВ 1969- 79, СТ СЭВ 3901-
19̂ 04-?4х (СТ СЭВ 1968-79)

Независимо -200 -200

У1 До 1,6 ГОСТ 10705-80* гр. В ГОСТ _ 17380-83х 10, 20 _  ГОСТ I050-7411 До 12 -40 -40
Свыше12 -30 -40

rocr̂ oTos-eo1
Г&1 &706-76х тр. В

ОСТ 36-26-77 ВСт2сп2,
?8ЙСз1̂ 71х До 12 -30 -40

ГОСТ 8696-741 гр. В ГОСТ
26-77

ГОСТ 19282-73х Независимо -40 -50
ГОСТ 873I-741 ССТ СЭВ 1482-78)
Г§СТ В733-741 гр. В

ГОСТ17380-83 10, 20ГОСТ I050-74xs До 12 -40 -40iItit
Свыше12 -30 -40



Продолжение приложения 3

"  I ~1~ V 1 ’з ~ 4  ] : "  6 "  " | “  7 “  '  1t = 8 ”  1" ~ ~ 9

71 До 1,6 ГОСТ 8731- 
74*
(СТ СЭ»‘ 
1482-78) 
гр . В

ЮГ2 _ 
ГОИ 4543-71х

Незави-
оино -50 -70

ГОСТ _ 
8733-74х  
г р . В

Примеча
ема I

До 6 -70

До 12 -60 -70
Синае
12 -50

ГОСТ т
9940- в 1 ,х  
ГОСТ *
9941- в ^

ХУ 36- 
1686-82

Т2П8НШГ _ 
ГОСТ 5632-721

Незави
симо -200 -200

П^и Ду более

ТУ 14-3— 
59-71

Примеча
ние £

Ш14Г14Н4Т т 
ГОСТ 5632-72*

Незави
симо -200 -200

При Ду меньше 
или равном 
100 мм

ГОИ
П068-81х

I2II8EI0I 
ГОИ 5632-72х

Независимо -200 -200

-
Примеш
а ю  2

П рямча- 
няе I

L

12Х18НЮТ, лист по 
ГОИ 19903-74*
(СТ СЭВ 1969-79,
СТ СЭВ 3901-82), 
ГОСТ 19904-74*
(СТ СЭВ 1968-79)

Незави
симо -200 -200





В примечапии 5 объем нув долю кислорода "$5%" заменить 
на "96%” .

3 2 . Приложение б .

В заголовке графы 5 олова "Минимальная температура эксплуа
тации" заменить словами "Расчетная температура".

Для давления свыше 2 ,5  до 6 ,4  МПа в графе 4 исключить олова: 
"16ГС ГОСТ 19282-73".

Для давления свыше 1 ,6  до 2 ,5  для фланцев из стали ВСтЗоп2-5 
в графе 5 температуру "-20" заменить на " -3 0 " .

Для давления свыше 1 ,6  до 2 ,5  Ш а в графе 4  исключить слова: 
"16ГС ГОСТ 19282-73".

Для давления до 1 ,6  Ш а для фланцев из стали ВСтЗсп2-5 в 
графе 5 температуру "-20" заменить на "-3 0 " .

Для давления до 1 ,6  Ш а в графе 4 исключить слова "I6FC 
ГОСТ 19282-73" и "ЮХОТЗМЗГ ГОСТ 5632-72х " ,  а  в графе 5 -  
температуру "-200".

3 3 . Приложение 7 .

Для давления до 2 ,5  Ш а в графе "наименование" после слов: 
"Паронит ПОН, ПОН-1, ПК" дополнить: "ПМБ".

Для давления овыше 2 ,5  до 6 ,4  Ш а в  графе "наименование" 
посла слов: "Паронит ПОН, ПОН- I ,  ПК" дополнить: "ПНЕ".

3 4 . Приложение 8 исключить.

3 5 . Приложение 9  исключить.
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