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Ст. 8—2

Корпуса для шарико- и роликоподшипников
Основные размеры

I. Корпуса стоячие

а) Р а з ъ е м н ы е

б) Г л у х и е

Условное обозначение корпуса стоячего разъемного для шарико- илп ролико
подшипника d — 40 при D ---- НО; КР 40 -ПО. Ст. 8- 2.
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25 2 J _ , 52 65 _ 40 50 160 52 125 12 20 3,6
30 25 — 62 70 82 50 60 190 52 150 12 22 3,8
35 30 72 70 82 50 60 190 52 150 12 22 3,7
40 35 25 80 80 90 60 70 210 60 170 12 25 6,0
45 - — 85 80 90 60 70 210 60 170 12 25 5,5
50 с<> 40 <D 30 90 80 95 60 70 210 60 170 12 25 4,8
55 К

S 45 64
5: 35 100 90 105 70 80 270 70 210 16 25 6,3

60 85? 50 S « T 40 110 90 115 70 90 270 70 210 16 30 8,6
65 см 55 СО «44 45 120 95 120 80 90 290 80 230 16 30 11,1
70 -CD О  «э Р сч — 8  8  © сч — (£>Л*'Ч* 125 95 120 80 90 2S0 80 230 16 30 10,4
75 СМ ̂ 60 50 СОIs 130 95 125 80 90 290 80 230 16 30 9,8
80 8 S 65 § 3 55 8 § 140 100 130 100 ПО 330 85 260 20 32 19,2CM to
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3 0 160 ПО 140 100 110 360 90 290 20 35 21,0

— 80 — 170 125 155 110 120 360 90 290 20 35 20,5
100 — 75 180 125 160 112 120 400 100 320 22 40 32,5
— 90 75 190 130 170 112 120 400 100 320 22 40 30,3
110 — 80 200 130 175 125 135 420 100 350 22 45 39,0
120 100[ 215 — — 140 150 420 100 350 22 45 56,5

1. Конструкция не стандартизуется.
2. Размеры В, Вj {для широкого корпуса), h (для разъемные корпусов), L, 

с, g  приняты по ISA-4 и ОСТ/НКМ, разработанному Союзшарснабом.
3. Размер Bt для узкого корпуса применяется в разъемных и глухих корпу

сах для серий шарико* и роликоподшипников, указанных в настоящем стандарте. 
Для корпусов шарико* и роликоподшипников на закрепительных втулках, для 
корпусов подшипников широких серий, а также для корпусов, получаемых со 
стороны от организаций, производящих корпуса дл* шарико- и роликоподшип
ников в централизованном порядке, размер В, берегся по графе для широких 
корпусов (по ОСТ/НКМ).

4. d0 =  d - f  5 при d 40 мм; »  d - f  10 при d ^  45 мм.
5. Вес в разделе I подсчитан для узких корпусов.
Материал корпусов и крышек Сч. 28 ОСТ 8827; болты а винты Ст. 3 или 

Ст. 4 ОСТ 2897; уплотняющие кольца — фетр.
6. При применении широких корпусов для шарико* и роликоподшипников лег

кой серии 0  70 мм, внутренний диаметр корпуса для 0  65 растачивается до 125 мм.
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II, Корпуса цилиндрические

Условное обозначение корпуса цилиндрического для шарико- или ролико
подшипника

d ~  40 при D sss 110 =  КЦ 40-110
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25 20 52 80 90 65 50 1,7
30 25 _ — 62 90 100 70 55 2,5
35 30 о — 72 100 110 70 55 2,6
40 35 25 80 по 120 80 60 3,8
45 — ,(0 — 85 по 120 80 60 зд
50 40 О'Г О CS 30 90 120 130 80 60 3,8
55 45 «  «5ь- 35 100 130 140 90 65 5.3
60 50 сГЙ 40 со ПО 140 150 90 65 5,7
65 8 8 55 45 120 150 160 95 70 6,5
70 ся со — £3<Х> _ ю 125 150 160 95 70 6,5
75 60 50 130 160 170 95 70 7,0
80 Q СЧ О гЧ 65 S2Я 55 Я  м 2  r i 140 180 190 100 75 10,7
— 70 со со 60 150 190 200 100 75 10,9
90 75 О U 65 я о 160 200 210 П О 80 13,8
— S o 80 § о — 170 210 220 П О 80 14,3

100 — 70 180 220 230 125 90 17,0
— 90 75 190 230 240 125 90 17,8

п о — 80 200 240 250 130 90 21,0
120 100 215 250 260 130 90 21,7
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