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4-я группа стандартов* Цепи подъемно-транспортных устройств

ОСТ
Цепи подъемно-транспортных устройств 2741

Классификация

Схема классификации

Цепи подъемно-транспортных устройств подразделяются по назначен ю н 
конструкции согласно нижеследующей схеме:

I. Грузовые II. Приводчые

А Б А Б

Сварные | Пластинчатые
i

Пластинчатые Зубчатые

1
Некалиброван-

ная

1
Цепь

пластинчатая
шарнирная

Галля
с расклепкой, 

без шайбы

1
Втулочная

1
Без направле

ния

2 2 2 2
Калиброванная Цепь

пластинчатая
шарнирная

Галля
с расклепкой 

на шайбе

Втулочно*ро-
ликовзя

С внутренним 
направлением

3
Цеп^

пластинчатая
шарнирная

Галля
на шплинтах

3
Двойная

вгулочно-роли-
ковая

!
\
I

Втулочно
роликовая 

с изогнутыми 
пласти тками

сертификаты на материалы

https://www.stroyinf.ru/russian-certificate-1055.html
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III. Тяговые

I

А Б В | Г Д Е

Сварные Литые Пластинча
тые

Комбиниро
ванные Канатные Специаль

ные

1 1 1 1 1 1
Коротко-
звенная

Из ковкого 
чугуна 

крючковая

Штыревая Из пластин
чатых 

и литых 
звеньев

С звеньями 
из стальных 

канатов

Цепь
Кейстона

2 2 2 2 2
Длинно
звенная

Из ковкого 
чугуна 

со стальными 
валиками

Втулочная Из пластин
чатых 

и кованных 
звеньев

Карданная

3 3 3
С звеньями 

из полосовой 
и круглой 

стали

Из ковкого 
чугуна 

роликовая

Штыревая
роликовая

4
Втулочная
роликовая

Цепи подразделяются также по величине шага или длине звена.

Пример обозначения цепи тяговой втулочно-роликовой с шагом 200 мм;

ОСТЦЕПЬ Ш В4 200 МНТП 2741
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Назначение цепей
Цепи подъемнс-транспортных устройств предназначаются:

Г рузовые Для подъема и перемещения грузов в подъемно-транспортных 
устройствах прерывной .работы

Приводные Для передачи энергии между валами в подъемно-транспортных 
устройствах прерывной и непрерывной работы

Тяговые Для перемещения грузов в подъемно-транспортных устройствах 
непрерывной работы

Эскизы и характеристика цепей 
I. Цепи грузовые

А. Це пи  г р у з о в ы е  с в а р н ы е

Наименование J Э с к и з
Характеристика конструк- 

тивных и ^ксплоатадионных 
особенностей

1

Цепь сварная 
некалиброван- 

ная 
ОСТ

нктл u
СУ cz:.

Ь / j

2̂ .КЗ

Длина наружного овала зве
на цепи L <5d .

Обладает большой гибкостью 
в любом направлении. При
годна для работы на гладких 
барабанах и роликах в меха* 
низ мах с ручным приводом и 
с машинным при малых 
скор остях

2
Цепь сварная 

калиброванная
_РСТ, 2740 г у

длина внутреннего овала 
дв'ка ''шаг цепи) T < ?d .

Обладает большой гибкостью 
в любом напоавлекии. Все 
звенья цепи имеют одинако
вые размеры, Примегяются 
для работы на звездочках в ме- 

1 ханизмах с ручным приводомНКТП L -T —
Б« Це п и  г р у з о в ы е  п лас  т и н ч а т ы е

Наименование Э с к и з
Характеристика конструк
тивных и зксплоатационных 

особенностей

1
Цель пластин
чатая шарнир

ная Галля 
с расклепкой 

без шайбы
4323

Нкм

Звенья цепи образовываются 
из четного числа плагтин, 
шар«ирно соединенных вали
ками. Обладает гилтостью 
только в одном направлении. 
Пригодна для работы на глад
ких роликах и звездочках для 
малых не грузок
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Наименование

2

Цепь пластин
чатая шарнир

ная Галля 
с расклрпкоч 

на шайбе 
ОСТ
НКМ 4326

ж

Э с к и з
Характеристика конструк
тивных и ;жсялэа1 анионных 

осооенноегей

То же, для средних нагрузок

Цепь пластин
чатая шарнир

ная Галля 
на шплинтах 

ОСТ
НКМ 4325

t - 4

То же, для больших нагрузок

И. Цепи приводные

Наименование

А. Ц е п и  п р и в о д н ы е  п л а с т и н ч а т ы е

Э с к и з
Характеристика конструк

тивных и уксплоатационных 
особенностей

1

Цепь втулоч
ная

Звенья цепи соединяются 
шарнирно так, что во втулку, 
укрепленную во внутренних 
пластинь ах, образующих внут
реннее звено, входит валик, 
укрепленный также непо
движно во внешних пластинах, 
образующих внешнее звено. 
Ввиду большой опорной по
верхности шарниров цепь при
годна для передачи больших 
усилий при сравнительно 
больших скоростях
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Наименование

Цепь втулочно 
роликовая

Цепь втулочно
роликовая 

двойная

Характеристика конструк
тивных и эксплоатационных 

особенностей

Ролик, посаженный на втул
ку свободно, при зацеплении 
звена перекатывается по про
филю зуба, тем самым предо
храняя зубья приводного ко
леса (звездочки) от интенсив
ного износа

Сдвоенные звенья цепи мон
тируются на общих валиках. 
Пригодна для передачи значи
тельных усилий

4

Цепь втулоч
но-роликовая 
с изогнутыми 

пластинами

Цепь ввиду изогнутости 
пластин обладает большой 
упругостью. В пластинах по
мимо напряжения растяжения 
возникают незначительные 
напряжения изгиба. Пригодна 
для передачи больших усилий 
при сравнительно больших 
скоростях



Цепи подъемно-транспортных устройств ЭЦУ

Продолжение OCTjHKTll 2741

Б. Ц е п и  п р и в о д н ы е  з у б ч а т ы е

Наименование Э с к и з
Характеристика конструк

тивных и экснлоатационных 
особенностей

1
Цепь зубчатая 
без направле

ния

т

Звенья цепи, состоящие из 
ряда пластин, соединяются 
между собой шарнирно при 
помощи специальных жолобов 
и валиков. Цепь работает бес
шумно. Пригодна для передачи 
усилий со значительной ско
ростью, Допускает некоторое 
смещение валов вдоль оси

2

Цепь зубчатая 
с внутренним 

направлением

То же. Между звеньями по
мещены направляющие пла
стины, не допускающие осе
вого смещения валов

III. Цепи тяговые

А. Ц е п и  т я г о в ы е  с в а р н ы е

Наименование J Э с к и з
Характеристика конструк

тивных и эксплоатационных 
особенностей

1

Цепь сварная 
корогкозвен- 

пая

Длина наружного овала 
L < b d

Некалйброванная. Работает 
на гладких роликах. Пригодна 
для работы при малых скоро
стях в тех случаях, когда не 
требуется точной фиксации 
рабочих органов на цепи

П А 1_ Ч
* -------- - 4 * Г Е = = = э -

ч у
-------
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Наименование Э с к и з
Характеристика конструк

тивных и экеялоатационных 
особенностей

2
Цепь сварная j 
длиннозвенная

[------ Г-------

Дльна внутреннего овала 
(шаг цепи) Ы  

Непь калиброванная. Приво
дится в движение з^^бчатыми 
блоками. Пригодна для работы 
рри малых скоростях

3

полосовой и 
круглой стали

Звсн я цепи имеют большую 
величину трущейся поверхно
сти. Плоские звенья удобны 
для креплрние рабочих орга
нов. Пригодна для работы при 
малых скоростях

Б. Ц е п и  т я г о в ы е  л и т ы е

Наименование Э с к и з
Характррис1 ика конструк

тивных и зксплоагационных 
особенностей

1

Ц:пъ из ков
кого чугуна 
крючковая

Звеньям, к к вторым при- 
к, ептяются рабочие ормны, 
может быть придана любая 
фог ма. Цепь легко ргзби- 
рается. Недостатком является 
оыстрое з грязнение откры
тых зевоз крючков и связан
ное с ним изнашивание тру
щиеся поверхностей. Пригод
на для работы при малых 
скоростях

Звеньям, к которым при
крепляются рабочие органы, 
может быть предана любая' 
форма. Отдельные звенья сое
динены стальными валиками, 
что увеличивает срок службы 
цепей по сравнению с цепями 
крючковыми и позволяет уве
личивать нагрузки и скорости 
движения цепи

3

Цепь из ков
кого чугуна 

ролюсовай

Для возможности установки 
ролика литые части звена де
лаются разъемными.

Начичие ролика обеспечи
вает меньший износ зубьев 
цепного колеса
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В, Ц е п и  т я г о в ы е  п л а с т и н ч а т ы е

ж м у т  . LL-I J

Наименование Э с к и з
Характеристика конструк

тивных и зксплоатачионных 
особенностей

Цепь состоит из пластин, 
соединенных штырем, обра
зующим шарнир 

Концы штыря либо заклепы- 
в а ю т с л и о о  зазрен яются 
шплинтом или специальным 
замком. Недостатки: незащи
щен кость от пыли и грязи И 
малая величина трущихся 
поверхностей. Пригодна для 
ненапряженной рабшы

2

Цепь пластин
чатая 

втулочная

Наружные пластины, соеди
няясь непо вижнэ с валик» м, 
образуют внешнее звено, а 
внутренние, соединяясь не
подвижно со втулкой, обра
зуют внутреннее звено. Пои 
вза мком повороте звеньев 
трение происходит межд>/ ва
лик >м и втулкой. Цепьобычно 
дткнноззенная. Пригодна для 
передачи з рачительных ret о* 
вых усилий

t

3

Цепь пластин
чатая штыре
вая роликовая

Ходовые ролики насажены 
на штыри. Ролики могут быть 
гладкими или с ребрами, чла- 
сгикы цепи имеют ло дтине 
ряд отверстий для пропуска 
распорных болтов или креп
ления рабочих органов транс- 
поита. Пригодна для ненапря
женной работы

4
Цепь пластин
чатая втулоч
ная роликовая

ф —ф —

Ходовые ролики насажены 
на втулки. Ролики могут быть 
с ребрами или без них. Пла
стины цепи имеют ряд отвер
стий для крепления рабочих 
органов транспорта. Пригодна 
для передачи оолышг* грузов 
и в условиях напряженной 
работы
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Г. Ц е п и  т я г о в ы е  к о м б и н и р о в а н н ы е

Наименование Э с к и з
Характеристика конструк

тивных и эксплоатационных 
особенностей

1

Цепь из пла
стинчатых и 

литых звеньев

Внутренние звенья из ков
кого чугуна соединяются с 
внешними звеньями из сталь
ных пластин при помоши ва
ликов. Преимущества цепи:

1) возможность осуществле
ния больших трущихся по
верхностей, что уменьшает 
износ цепи:

2) звеньям из ковкого чугу
на легко придать любую фор
му, удобную для крепления 
рабочих органов

Наружные пластины цепи 
надеваются на прямоугольные 
концы шарнирных валиков. 
Внутренние пластины отковы
ваются из стали и утолщен
ные ушки их надеваются на 
цилиндрическую часть шар
нирных валиков. В случае не
обходимости на валики наса
живаются ролики. Пригодна 
для передачи больших тяговых 
усилий и в условиях; напря
женной работы

Д. Ц е п  XI т я г о в ы е  к а н а т н ы е

Наименование Э с к и з
Характеристика конструк

тивных и эксплоатацнонньхх 
особенностей

Цель канатная 
со звеньями 
из стальных 

канатов

Конны отр езков стальных 
канатов залиты в стаканы, 
вставленные в прорезы оси. 
Оси одновременно служат для 
крепления рабочих органов. 
Преимущества цепи: малый 
вес, отсутствие толчков и уда
ров при работе и бесшумность 
работы. Пригодна для работы 
на балках, снабженных гнез
дами для осей
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Е. Ц е п и  т я г о в ы е  с п е ц и а л ь н ы е

Характеристика конструк
Наименование Э с к и з тивных и эксплоатационных 

особенностей

Цепь легко разбирается и 
собирается. Обладает гибко
стью в продольном направле
нии и допускает незначитель
ный изгиб в поперечном на
правлении. Пригодна для ра
боты на подвесных конвейерах

2

Цепь кардан
ная

I

Звенья карканью!) цепи сое-  

динены вертикальными и го
ризонтальными шар нирами, 
благодаря чему цепь обладает 
гибкостью во всех направле
ниях. Пригодна для простран
ственных конвейеров

Внесен СППН. Утвержден Щх 1936 г. Срок введения Щ 1937 ».



Стр.

31
36

227
227
249
255
394
395
415
428
456
460
512
536

И СП РАВЛ ЕН И Я

Строка Напечатано Должно быть

1 снизу ]0,3 1 0 ° ’ 3

1 *
4 кол. 1 сверху

» 9 Я 9 9 3 О

4 кол. 1 снизу 2 1 2

3 сверху ОСТ 4886 ОСТ 4889
2 кол. 4 снизу t к

16 сверху стенок стоек
22 сверху до 500 на 500
Табл. 3 кол. 7 снизу СТ-68 СТ-6
Табл. 1 кол. справа е мин. / мин.
1-я табл. 2 кол. 3 снизу 15X4 13X4
1-я кол. 5 и 6 снизу 7В, 8В 7Б, 8Б
1 кол. справа 2 снизу балках блоках
2 снизу 3350 ** *  3350

ОСТ НКТП 2741
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