
115Резьба метрическая для диод, от в до 68 мм

Резьба метрическая основная

Для диаметров 6—68 мм

ОСТ
нктп 32

/0 =  0,8660 S 
0,6495 S

Пример обозначения 
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6 5,350 4,701 1 0,650 0,109 27 25,051 23,103 3 1,948 0,327
(7) 6,350 5,701 1 0,650 0,109 30 27,727 25,454 3,5 2,273 0,386
3 7,188 6,377 1,25 0,812 0,133 (33) 30,727 28,454 3,5 2,273 0,386

(9) 8,188 7,377 1,25 0,812 0,133 36 33,402 30,804 4 2,598 0,436
10 9,026 8,051 1,5 0,974 0,179 (ЗЭ) 36,402 33,804 4 2,598 0,436

(И) 10,026 9,051 15 0,974 0,179 42 39,077 36,155 4,5 2,923 0 485
12 10,863 9,727 1 75 1,137 0,193 (45) 42,077 39,155 4,5 2,923 0,485
14 12,701 11,402 2 1,299 0,218 48 44,752 41,505 5 3,248 0,545
16 14,701 13,402 2 1,299 0,218 (52) 48,752 45,505 5 3,248 0,545
18 16,376 14,753 2,5 1,624 0,267 56 52,428 48,855 5,5 3,572 0,595
20 18,376 16,753 2,5 1,624 0,267 (60) 56,428 52,855 5,5 3,572 0,595
22 20,376 18,753 2,5 1,624 0,267 64 60,103 56,206 6 3,897 0,644
24 22,051 20Д03 3 1,948 0,327 (68) 64,103 60,206 6 3,897 0,644

Пр и ме ч а н и я .  1. Показанный на чертеже жирной линией цро«
филь со срезами на расстояниях ~  от вершин исходного треугольника

о
является общим для болта и гайки теоретическим профилем резьбы, от 
которого отсчитываются отклонения для болта и гайки по ОСТ/НКТП 1251 
и 1252 на допуски резьбы.

2. Зазор -у  численно равен половине нижнего отклонения внутрен-
него диаметра гайки по ОСТ/НКТП 1251 и 1252.

3. Диаметров резьбы, указанных в скобках* по возможности не при* 
менять.

Внесен Главстанкоинструментом. Утвержден КС при СТО 4f VII 1926. Пере
смотрен 26j VII 1937 г. Срок введения 1/Х 1937 и

набор прочности бетона

ОСТ НКТП 32

https://www.stroyinf.ru/ispytaniya-stroitelnyh-materialov.html
https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293721/4293721749.htm

