
ТИПОВЫ Е ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

4 0 1 - 011 -  67.85

СЕЧЕНИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК, 
ЗАКРЕПЛЕННЫХ КОМБИНИРОВАННОЙ 

АНКЕР-МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЕПЬЮ

АЛЬБОМ 1
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ. СМЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

а,. 1-«Ч
к я»  у.игп и н а .ж ш ъ з -o i

сертификат клапан

https://www.stroyinf.ru/russian-certificate/certification-armature.html


ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

* ( 0 1 - 0 1 1 -  6 7 . 8 5

СЕЧЕНИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК. 
ЗАКРЕПЛЕННЫХ КОМБИНИРОВАННОЙ 

АНКЕР-МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЕПЬЮ

СОСТАВ ПРОЕКТА
АЛЬБОМ I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ. СМЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РАЗРАБОТАН
ИНСТИТУТАМИ •ц в н тро ги лро ш а х г-

" к у а н и н ш А х т о  с т р о й "

директор ИНСТИТУТА

' S M W U u Z u
ГЛАВНЫЙ ИКЖБНВР ИНСТИТУТА / SUC. КУЗНЕЦОВ

В м
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

Н. М. ПРОНИН

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
УТВЕРЖДЕНЫ МИНУГЛЕПРОМОМ СССР 

ПРОТОКОЛ от 21.03. 1980 г.

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТ8ИВ
институтом  •центрогилрошахт-

ЛРИКАЭ № 80 6 кожщ )985 г

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА •КУЗНИИШАХТОСТРОЙ* 

ЗАМ.ДИРЕКТОРА ДО НАУЧНОЙ РАБОТЕ

ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ГОРНОГО ДАВЛЕНИЯ

«  rAfiUie S

«СЛЕДОВАНИЯ
*Я

И.В. БАРОНСКИЙ 

Л.М.ВРОФЕВВ

ЛА..МИРОШНИКОВА

к<р yarn auBjtioe&u



Лист Н а и м е  н а ё а н и е

S Пояснительная записка

25 Сметные показатели

28 Схема сечений горных выработок

29 Расчетные срормулы для определения размеров сечений 
горных Выработок, закрепленных анкер- металлической 
крепью

3/ Г оризонтальная однопутеВая Выработка: 
на прямолинейном участке с одним проходом;  
на закруглении с одним проходом, наружная сторона 
криВой слеВа или спраВа; 
на прямолинейном участке с одним проходам у  сим
метричного стрелочного переВода

32 Горизонтальная однопутеёая Выработка на прямоли
нейном участке с Пуня проходами

33 Горизонтальная однопутеВая Выработка: 
на прямолинейном участке с дВумя проходами В месте 
посадки людей (  посадка людей слеВа или спраВа] * 
на закруглении с дВумя проходами, наружная сторона 
криВой слеВа или спраВа- 
на прямолинейном участке о дВумя проходами у сим
метричного стрелочного переВода

34 Горизонтальная дВухпутеВая Выработка на криВоли- 
нейном участке с одним проходом

35,36 ДВухпутеВая горизонтальная Выработка, Переменные 
Величины

3St56 Горизонтальная дВухпутеВая Выработка: 
на прямолинейном участке с одним проходом и уши
ренным междупутьем;
на прямолинейном участке с одним проходом у  сопря
жения с однопутеВой Выработкой, примыкающей слеВа 
или спраВа

о

Н а и м е н о в а н и е Примечание

На прямолинейном участке с одним проходом и уши
ренным междупутьем у одностороннего съезда, Выбег 
спраВа;
на закруглении с одним проходом, наружная сторона 
криВой спраВа
Горизонтальная дВухпутеВая Выработка: 
на закруглении с одним проходом, наружная сторона 
криВой слеВа•
на прямолинейном участке с одним проходам и уши
ренным междупутьем у одностороннего съезда, Выбег 
слеВа
Горизонтальная дВухпутеВая Выработка: 
на прямолинейном участке с одним проходом у одно
стороннего съезда, Выбег слеВа или опроба: 
на прямолинейном участке с дВумя проходами; 
на прямолинейном участке с одним проходам у сим
метричного стрелочного переВода
Горизонтальная дВухпутеВая Выработка на прямо -  

линейном участке с ЗВуня проходами и уширенным 
междупутьем

Горизонтальная дВухпутеВая Выработка: 
на прямолинейном участке с дВумя проходами; 
у  одностороннего съезда, Выбег слева или спраВа; 
на прямолинейном участке с дВумя проходами у сим
метричного стрелочного переВода
Горизонтальная дВухпутеВая Выработка: 
на прямолинейном участке с дВумя проходами у соп
ряжения с однопутеВой Выработкой, примыкающей
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3 9

слева или справа-
на прямолинейном участке с двумя проходами и уши
ренным междупутьем у одностороннего съезда, дибег 
следа или справа ;
на закруглении о двумя проходами, выбег следа или 
справа;
на прямолинейном участке с двумя проходами и уши
ренным междупутьем у симметричного стрелочного 
перевода
Горизонтальная аднопутедая Выработка при откатке

40

электровозом АРП7, АМ8Д
Горизонтальная Выработка, оборудованная монорель-

41
совой дорогой типа 6ДМКУ(дмкм)
Горизонтальная выработку оборудованная конвейе

42

ром типа 4J80, 2Л80, 1ЛТ80, 2ЛТ80 и монорельсовой 
дорогой бДМКУ(ДМКМ)
Горизонтальная Выработка, оборудованная конвейе

43

ром типа Woo, 1ЛТ ЮО и монорельсовой дорогой 
типа бДМКУ(ДМкм)
Горизонтальная выработка, оборудованная конвейе

44

ром типа 1ЛУ120, 2ЛУ1206 и электровозной откаткой 
Горизонтальная Выработка, оборудованная конвейе

45

ром типа 1ЛЮ0К и монорельсовой дорогой 6ДМКУ 
СДМКМ)
Наклонная Выработка, оборудованная конвейером ти

46

па 4Л580, 2JI68Q и монорельсовой дорогой 6ДМКУ 
(ДМКМ)
Наклонная выработка, оборудованная конвейером ти

47

па 1J680. 2ЛВ80 и рельсовым путем для платформы 
Наклонная Выработка, оборудованная конвейером типа
1ЛУ120, 2ЛУ1205, 2ЛЫ2.0 и монорельсовой дорогой

3

Лист Наименование Примечание

6ДМКУ(ДМКМ)
48 Наклонная выработка, оборудованная конвейером типа 

1ЛУ100, 2ЛУЩ  <ЛЫОО и рельсовым путем для плат
формы

49 Наклонная Выработка, оборудованная рельсовым путем
SO Наклонная Выработка оборудованная: 

механизированным подъемом людей; 
механизированным подъемом В месте посадки людей

Si Наклонная Выработка, оборудованная монорельсовой 
дорогой типа бДМКУ(ДМКМ)

52 Наклонная Выработка, оборудованная пассажирской 
канатной дорогой типа мдк

S3 ЭлекгроВоз аккумуляторный рудничный
54 Вагонетка шахтная грузовая

55 Вагонетка шахтная для перевозки людей по горизон
тальным Выработкам

56 Вагонетка шахтная для переВозки людей по наклон
ным Выработкам

57 Ленточные конвейеры

58 Стандарты и технические условия на элементы Верх
него строения рельсового пути

59 Верхнее строение пути с рельсами типа РЗЗ и желе
зобетонными рудничными шпалами ЖРШ-900/3 В гори
зонтальных Выработках
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60 Верхнее строение пути с рельсами типа РЗЗ и желе
зобетонными рудничными шпалами жрш- 900/5 ё нак
лонных Выработках( d  70е)

61 Верхнее строение пути с рельсами типа Р24 и дере
вянными шпалачи 8 горизонтальных выработках

62 Верхнее строение пути с рельсами типа Р24 и дере- 
венными шпалами в наклонных выработках (  Л  *■ 10°)

63 Верхнее строение пути с рельсами типа Р35 и дере- 
венными шпалами в горизонтальных выработках

64 Верхнее строение пяти с рельсами типа РЗЗ и дере
вянными шпалами 6 наклонных выработках ( &><Qaj

65 Железобетонная рудничная шпала ЖРШ-ЗОО/З конст* 
рукции КузНУНшахтостроя

66 Пропускная способность Водоотливных канавок при 
их уклоне от Ц002 до 0,005

67 Привязка железобетонной водоотливной канавки с 
перекрытием из железобетонных плит на приток воды 
до 700 ms/4 в горизонтальных выработках с баллас
тным слоем

68 Привозка железобетонной водоотливной канавки с 
деревянным перекрытием на приток воды до 500 м3/ч 
8 горизонтальных выработках с балластным слоем

63 Привязка деревянной водоотливной канавки в гори
зонтальных Выработках с балластным слоем

70 Привязка железобетонной водоотливной канывкис 
деревянным перекрытием на приток воды до 503 м*/ч 
в горизонтальных выработках без бЬлласгного слоя

71 Привязка деревянной водоотливной канавки в гори
зонтальных выработках без балластного слоя.

Лист Н а и  м е н о в а  н ие Примечание

72 Привязка железобетонной водоотливной канавки в нак
лонных выработках без сходней

73 Привязка железобетонной водоотливной канавки в нак
лонных выработках со сходнями

74 Привязка деревянной водоотливной канавки в наклон
ных выработках со сходнями

75 Лоток железобетонной канавки для горизонтальной и 
наклонной Выработок

76 Плита перекрытия лотков железобетонных канавок для 
горизонтальной и наклонной Выработок

77 Железобетонная затяжка
78 Плита, поддерживающая балластный слой

79 Трапы и перила для наклонных Выработок

80 Сходни и перила для наклонных выработок
8{ Сварная решетчатая затяжка

82 Стальная плетеная одинарная сетка
83 Расход решетчатой сварной затяжки или стальной 

плетеной сетки на 1 м выработки
84 Расход стеклотканевого ограждения на 4 м выработки
85 Специальный взаимозаменяемый профиль

86 Установка межрамного подхвата

87 Крепь АП. Основные размеры

88 Расход материалов на 1 м Выработки для анкеров
89 Расход леса на затяжку 1м выработки
90 дамок ВПК конструкции ИШШГРа
91 Конструкция межранных связей
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$2 Расход металла но одну рану крепи с замком ЗПК
as Межрамный подкёат us круглой отели
94 Расход металле но межрамные пвдхВвты но 1м Вы-

ЗТ Конструкция анкере АК-В5
96 Конструкция анкере (UK-Iff
97 Конструкция анкера АКК
98 Конструкция анкера А Щ
99 Расположение коммуникаций ё однопутеёой § и работ к®
100 Расположение коммуникаций 1 дёухпутеВой Выработке
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Пояснительная записка 

введение

1

I
V

Типовые проектные решения „Сечения горных Выработок, закреп
ленных комбинированной анкер- металлической крепью"рабочая до
кументация) разработаны институтом„Центрогипрошахт" совместно 
с К уз ниншахтастроем по планам типового проектирования на <984,
1985 годы,, утвержденных постановлениями Го с с т р о я  СССР соответст
венно от 18 ноября 1983 г . i1303 и от 10 декабря 1984г .  д/ 204.

в настоящее Время основным Видом крепи (около 75%) приме
няемой на угольных шахтах Кузбасса, является металлическая ароч
ная трехзвенная крепь из взаимозаменяемого просриля свп. Однако 
с целью сокращения расхода металла на крепление выработок пос
тоянно Ведутся работы по созданию крепей и способов поддержания 
горных выработок с использованием несущей способности окружаю
щего выработку массива горных пород. К числу таких крепей и 
способов поддержания горных выработок относится комбинированная 
анкер- металлическая крепь АМК, разработанная в 1973г. институтом 
„ КузИИИшахтстрой"

С 1974 г. на шахтах Кузнецкого и Карагандинского бассейнов 
было начато Внедрение комбинированной анкер* металлической крепи 
АМК. По данным хниуи при креплении горных Выработок комбиниро
ванной крепью( анкерной в сочетании срамной) затраты на ремонт 
Выработок снижаются в 3-4 раза по сравнению с арочной трехзвен
ной металлической крепью из С&П. Исследования проявлений горно
го давления В полевых штреках шахт Карагандинского бассейна, 
закрепленных комбинированной крепью, показали, что давление по
род на рамы крепи и Величина смещений пород кровли уменьшаются, 
вследствие чего плотность рамной крепи уменьшилась 1 1,5-2 раза.

Оптимальность и достоверность принятых конструктивных ре
шений подтверждена опытом применения крепи АМК на шахтах Куз
нецкого и Карагандинского бассейнов. Этой крепью было закреп
лено около 17км горных выработок.

Типовые проектные решения разработаны в соответст
вии с действующими нормами и правилами илредусмат- 
ривают мероприятия, обеспечивающие взрывоопасность 
и пожаробезопасность при эксплуатации выработок.

Главный инженер 
проекта И.М. Пронин

Сооружение капитальных и подготовительных Выработок с анкер- 
металлической крепью АМК на шахтах Кузнецкого и Карагандинского 
бассейнов производилась по проектам разработанным КузИШшахто- 
строем.

Исследования состояния Выработок с крепью АМК показали ,что 
крепь находится В удовлетворительном состоянии даже ё зоне Влия
ния очистных работ выработки с крепью АПК имеют более Высокую 
степень устойчивости, чем выработки с металлической арочной кре
пью повышается уровень безопасности работ при их погашении.

Разработанная институтом „ Кузниишахтастрой" комбинированная 
крепь АМК представляет собой сочетание анкерной и металлической 
(арочной или трапецевидной) крепи.

На базе комплексных научных исследований, проведенных инсти
тутамКузниишахтастрой * В лабораторных и натурных условиях В 
1982 году институтамиЦентрогипрошахт “и » КузНИИшахтастрой,, раз
работан проект и Сечения горных Выработок, закрепленных комбиниро
ванной анкер- металлической крепью* (  технические решения).

В проекте на стадии технических решений разработаны сечения 
капитальных и основных подготовительных горизонтальных и наклон
ных горных выработок, расположенных вне зоны и в зоне влияния 
очистных работ, закрепленных комбинированной анкер-металлической 
крепью и оборудованных рельсовыми путями с шириной колеи 900мм, 
ленточными конвейерами и монорельсовыми дорогами.

Рабочие чертежи сечений горных выработок с анкер-металличес
кой крепью выполнены на базе разработанного в 1982 г. проекта 
„Сечения горных выработок, закрепленных комбинированной анкер-ме
таллической крепью" на стадии технических решений и утвержденного 
Минуглепромом СССР 21.05. 84 г. с учетом:

* Правил безопасности 6 угольных и сланцевых шахтах" ( 197$г),
„ Правил технической эксплуатации угольных и сланцевых ш ахт'  

(1376 г)-

Глинш-пр Пронин * ф ~ ,
Нконтр. Комаров % Г г
Нач.птд. Серехнико*
Рмкобод. КомаоаЗ
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CHufi g *94.80. Часть J .  Глеба 94. Нормы проектирования. 
Подъемные горные Выработки. (1982г);

СНиП i . 02.03. Подземные горные Выработки:
Сборника инструкций и других нормативных документов по 

технике безопасности для угольной промышленности4 (1978 г ) ;
Действующих тостов;
Перечней оборудования, изготовляемого серийно• предприя

тиями ЬП0„ Союзуглемаш" Минуглепрома СССР;
ТипоВого проекта й 401-11- S3 „ Сечения горных Выработок, 

закрепленных металлической арочной крепью из Взаимозаменяемого 
профиля для услоВии Кузбасса" (1975г) ;

Инструкции по применению и проектированию комбинированной  

анкер- металлической крепи  конструкции К узН Ш ш а хто с тР о  я (АМК)
(  КузННИ шахтострой, 1980г.)]

ТУ -12-32- 016-81 на крепь арочную трехзВенную и других 
дестВующих ту :

Рабочих чертежей предприятий- изготовителей крепи)
ОтеаслеВой инструкции по применению металлических, сборных 

железобетонных и анкерных крепей & подготовительных Выработках 
угольных игахт ( игд им. А. А. С кочу некого, 1973 г)-,

Замечаний и предложений Главгосэкспертизы Г о с с т р о я  СССР/ 
Минуглепрома СССР, проектных и научна■ исследовательских инсти
тутов и производственных объединений Кузбасса.

Сечений горных Выработок с комбинированной анкер-металли
ческой крепью разработаны для условий Кузнецкого бассейна, а 
также могут быть использованы В аналогичных условиях других 
угольных месторождений и бассейнов и предназначены для приме
нения при• проектировании и сооружении капитальных и основных 
подготовительных горизонтальных и наклонных горных выработок

РАзделХ. Размеры сечений гарных выработок

Размеры поперечных сечений горных Выработок определены по 
максимальным габаритам подвижного состава и других транспорт
ных средств при соблюдении необходимых зазоров и проходов для 
людей в соответствии с „ Правилами безопасности в угольных и 
сланцевых шахтах\ Временными требованиями безопасности при 
эксплуатации монорельсовых дорог в угольных шохтах'1 с учетом 
запасов на осадку крепи и проведенной унификации элементов крепи.

Сечения горизонтальных горных Выработок разработаны для уело• 
Вий применил:
„ -  аккумуляторных электровозов сцепным Весом то\ во, 140,160 и
280 кН (АРП7, АРВ7, АМ8Д, 2Ш8Д, АРП14, АРП23) при откатке грузов 6 
вагонетках емкостью 2,5;. 3,3; 5,6 М3 С&Г2,5; ВДК2.5; ЬДЗ,Ъ;ВД5,6м) 
и секционных поездов (ПСЗ,5) на колею 900мм;

-  вагонеток для механизированной перевозки людей по горизон
тальным Выработкам(8ПП8) и специальных Вагонеток (платформ) для 
контейнерной доставки материалов и оборудования;

-  ленточных конвейеров с шириной ленты 800, WOO и 1200 мм 
(Ш О , 2М0, 1ЛТ801 2ЛТ80, 1Л100К, 1Л100, 1ЛТ100Г Ш120, 2ЛУ120&) 
монорельсовой дороги бДМКУ(ДМКМ) и монорельсовой дороги с дизель
ным приводом 2ДМД для транспортирования Вспомогательных материа
лов, оборудования и людей.

Для промежуточных (вспомогательных) выработок с небольшим гру
зопотоком могит быть применены аккумуляторные электровозы сцепным 
Весом 50 КН (5АРВ2М).

Размеры сечений основных горизонтальных горных выработок 
определены по максимальным габаритам •

-  аккумуляторных электровозов АРП14 шириной Ш О  мм и высотой 
от головок рельсов 1600мм, секционных поездов пс-ъ,5 шириной 1350т 
и высотой 1600 мм; вагонеток ВДК 2,5 шириной 1240 мм и высотой 
1400 мм на колею 900 мм;

-  ленточных конвейеров типа ШО, 2Л80, 1ЛТ80; 2ЛТ80 с шириной 
става ноо мм и высотой в установке 1100 мм;

-  ленточных конвейеров типа ШООК и 1Л100 с шириной става со
ответственно 1510 мм и 1450 мм и высотой В установке 1100 мм;

-  ленточных конвейеров типа 1ЛУ120 и 2ЛУ120& с шириной става 
1650 мм и высотой в установке 1350 мм;

-  людских вагонеток типа вппв с шириной 1325 мм и высотой 
1530 мм-,

-  грузовых контейнеров и людских вагонеток подвесных монорель
совых дорог о максимальной шириной 1000 мм и высотой 1175 мм
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монорельсовой дороги бДмкуи соответственно ООО и 1S0Q мм для 
дороги с дизельным приводом.

Сечения наклонных горных выработок разработаны для 
условий применения:

- вагонеток грузовых емкостью 2,5 м* (ЬДК2,5),а  также 
емкостью 2,5; д з  м* (типа &г) на колею зоо мм-

-  вагонеток для перевозки людей по наклонным выработком 
(типа Ш Х ‘ 15г и BW-15P)-

-  ленточных конвейеров с шириной ленты 8QQt WOO и WOO мм, 
(1ЛБ80, 2ЛВЩ ХЛВЮО, 1ЛУ1004 2ЛУЮ0, 2Л5120 } 2 ЛУ120&); МОНОрельСО- 
вой дороги 6ДМКУ ( Дмкм) и монорельсовой дороги с дизельным 
приводом 2ДМД для транспортирования вспомогательных 
материалов, оборудования и людей;

-  маноканатной подвесной кресельной дороги типа МДК для 
доставки людей.

Размеры сечении наклонных горных выработок определены 
по габаритам:

-  вагонеток грузовых ВДК2,5с шириной 1240 мм и высотой 
от головок рельсов 1Ш  мм;

-  людских вагонеток,типа ВЛЩ-iSe шириной 1400мм и вы
сотой 1510 мм]

-  ленточных конвейеров типа 1ЛБ80 с шириной става НООнм 
и высотой I  установке НООмм;

-  ленточных конвейеров типе ТЛБЮО, ХЛУЮО с шириной ста
ва ШО мм и высотой в установке ноо мм-,

-  ленточных конвейеров типа глупов, г л & т  с шириной 
става 1650 мм и высотой в установке 1350 мм;

-  грузовых контейнеров и людских вагонеток подвесной мо
норельсовой дороги 6ДМКУ(дмкм)  с максимальной шириной 1000мм 
и Высотой 4175 ММ]

-  моноканатной подвесной кресельной дороги, расстояние 
между Ветвями тягового каната, которой не менее юоомм.

Габариты и основные характеристики электровозов, Вагоне
ток и ленточных конвейеров приведены на листах.5$-57.

В  соответствии с „Правилами безопасности... " для перед
вижения людей по выработкам, по которым производится транс
портирование грузов, предусматривается проход для ладей шири
ной не менее 700 мм между крепью или размещенным в выработках

оборудованием и наиболее выступающей кромкой габарита подвижного 
состава. Указанная ширина проходов для людей в сечениях выдержана 
на высоте не менее 1800 мм от уровня тротуара ( почвы).

Зазор между подвижным составом и крепью принят равным не 
менее 250мм.

В местах посадки людей на подвижной состав рельсовых и моно
рельсовых дорог ширина прохода для людей принята не менее 1м со 
стороны посадки.

Ширина междупутья на прямолинейных участках принята равной 
1600 мм.

На криволинейных участках выработок при локомотивной откатке 
величина зазора между подвижным составом и крепью увеличена за 
счет выбега подвижного состава с наружной старины кривой на 300мм 
и с внутренней стороны на 100 мм, при этом ширина междупутья при
нята 1300 мм (СНиП 1-91-ВО ' п.4,10).

Разработанные в проекте сечения выработок обеспечивают разне
сение в ник параметрического ряда шахтных контейнеров и платформ 
для перевозки Вспомогательных грузов конструкции НПО., Углемеханиза- 
ция ? Контейнеры могут доставляться рельсовым и монорельсовым 
транспортными средствами.

Контейнеры с шириной 1200 мм размещаются в выработках, обору
дованных монорельсовыми дорогами типа бдкму и конвейерами типа 
ШООК, 1ЛУ120, 2ЛУ120В.

Платформы для перевозки вспомогательных грузов размещаются 
во всех выработках, где предусматривается применение рельсового транс
порта. Запрещается размещение в одной наклонной выработке средств 
монорельсового и рельсового транспорта.

Некоторое увеличение зазоров и прохода для людей на чертежах 
сечений горных выработок, по сравнению с минимально допустимоши по 

* Правилам безопасности в угольных и сланцевых шахтах* вызвано уни
фикацией элементов Крепи, условиями вентиляции, размещением необхо
димого количества коммуникаций и условиями безремонтного поддержа
ния горных выработок.
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расчетная схём® и,формулы для определения размеров сечений 
горных выработок приведены не листа к

& типоВых проектных решениях принята унификация сечений 
горных Выработок е металлической арочной крепью, приведенная Ь 
типоВам проекте 401-11-55. Сечения горных Выработок, закреплен
ных металлической арочной крепыо из Взаимозаменяемого профиля 
для услобий Кузбассе* о учетом рекомендаций, изложенные. В рабо
те .Унификация сечений капитальных горных Выработок угольных 
шахт Кузнецкого бассейна” HPT233i-i39( центрогипрошакт, 1977г.)  
и нашедших наибольшее распространение на шахтах Кузбасса типо- 
раънероВ анкер- металлической крепи.

В проекте принято S типоразнероВ сечений горных Выработок,
В том числе 5 типорсзнероВ сечений. горизонтальных и 3 типораз
мера сечений наклонных горных Выработок (  лист 18 ) .

Сечения горных Выработок с комбинированной анкер-метал- 
лической крепью разработаны для услоВий пологого, наклонного и 
крутого падения пласгоВ тонким и средней мощности и крутого 
падения- мощным пластам применительно к услоВиям шахт Кузнец
кого бассейна; а также могут быть применены В аналогичных усло
виях других угольных месторождений и бассейноВ.

Сечения горных Выработок с комбинированной анкер- металли
ческой крепью рекомендуется для применения при проектировании и 
сооружении капитальных и оснобньгх подготовительных, горизонталь
ных и наклонных горных Выработок, пройденных по породе и распо
ложенных Вне зоны Влияния очистных работ, подготовительных го
ризонтальных Выработок расположенных В зоне Влияния очистных 
работ, где Величина Вертикальных смещений не преВышает300-3SO мм.

Р а зд е л2. Конструкция и область применения крепи 

и осноВные положения па ее расчету 
В.1. ОсноВные положения по расчету анкер-металлической 

крепи и область ее применения 

Расчет комбинированной анкер-металлической крепи произво
дится ё соотВетотВии с .. инструкцией по применению и проектиро
ванию Комбинированной анкер-металлической крепи конструкции 
КузНШшахтстроя(АМК] '' утвержденной ПерВым заместителем Ми
нистра угольной промышленности СССР т. Белым В.В. 18.09.80 г.

9

Оценка характера проявления горного даВления и расчет крепи 
осуществляется по Величине безразмерного показателя п  -  коэф
фициента устойчивости, определяемого по формуле: 

я  .  -  Лер-
П  f H - K r K u  * Ct)

где Rep -  среднеВзВешенный предел прочности горных пород В масси
ве на сжатие МПа (те/м*);

/  -  средний объемный Вес горных пород Н/м* (тс/м З)- 
И -  глубина заложения Выработок, м; *
Ki -  коэффициент концентрации напряжений, зависящий от 

формы Выработки;
Квг -  дополнительный коэффициент концентрации; учитываю

щий Влияние очистных работ.

В случае проведения параллельной или сопрягающейся Выработки 
В Выражении (1 ) для определения коэффициента устойчивости вводит
ся коэферициент концентраций напряжений, учитывающий Взаимное 
Влияние Выработок <Ы.

Величины приведенных коэсрсрициентоВ определяются следующим 
образам.

СреднеВзВешенный предел прочности пород, окружающих горную 
Выработку ( рис.5 а, б, В ) по нормали к напластованиям,определяет
ся из Выражения:

o ' .  f

" ~Т¥)
л;

где -  прочность пород на сжатие В образце для I  - ого слоя •
-  коэферициент структурного ослабления; *

<1 -  коэсрфициент длительной прочности;
% . -  коэффициент, учитывающий снижение прочности за счет 

обВодненности парод;

й.ш .пр. Паонин
Н. ко нтр . КомаооВ А л -
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N

m i -  мощность L -  ого слов -,
у_1 -  расстояние от середины L -ого слоя до центра Вы

работки по нормам к наппастоВанию.
8 расчет принимаются свойства массива на расстоянии двух 

диаметров от центра Выработки.
Для квершлагов расчет средневзвешенного предела прочности 

массива производится по вертикальным сечениям (рис. < a, S, сече
ние 1-1). Д ля полевых штреков схема расчета Вер приведена 
на рис. 1-8.

Если выражение имеет арочную, трапециевидную или квадрат
ную форму, то оно условно приводится к круглой срарме о радиусом:

Z о = 0,63 KSc£r з (з )

5

i

где Z0-  приведенный радиус внутренней поверхности крепив 
свету, м ,

5сГ площадь сеиения выработки в свету, мг.
Предел прочности горных пород на сжатие определяется путем 

испытания образцов правильной формы (призмы, цилиндра). В тех 
случаях, когда образцы правильной формы получить невозможно, до
пускается производить испытания на образцах неправильной формы. 
Испытания должны производиться по стандартным методикам.

Прочностные показатели парод, как правило, должны опреде
ляться геологическими партиями 8 процессе разведочного бурения 
и Впоследствии выполняться геологами шахт при проведении горных 
Выработок.

Если сведения о прочностных показателях отсутствуют, то 
ориентировочно прочность на сжатие можно определить по формуле:

R - ^ x  ЮО.кг/см2 или £ г  / л а,1, МПа
где £  -  кохрерициент крепости по шкале праф. м.м. Пратодъя- 

конова.
Коэсррициент структурного ослабления^,редлагается опреде

лять по ера ерику, изображенному на рис.2.
Когда значение С заранее неизвестно  ̂ рекомендуется при

нимать следующие значения коэффициента структурного ослабления: 
для монолитных слаботрещиноватых пород q s 0, 8 * 
для пород средней трещиноватости q  г 6,5;
для пород сильно трещиноватых q  г /7,4-0,3*
в зонах дробления; геологических 1
нарушений q  * 0,2-0.1.
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Коэффициент концентрации напряженийKi рекомендуется опреде
лять в зависимости от формы выработки по табл. 1. При определении 
коэффициента устойчивости почвы для замкнутых сечений Ki г 3.

Таблица 1

форма сечения выработки Отношение ширины 
Выработки к высоте ^1

Круглая - 2.0
Сводчатая 1:1 2,5

5:2 3,0
прямоугольная и 1:1 2.8
трапециевидная 2:1 3,2

Коэффициент длительной прочности £  принимается: для песчаников- 
-1-0.8, аргиллитов, и алевролитов -  а8 -о , 7.

Коэффициент снижения прочности за счет повышенной влажности 
принимается: для песчаников -  0,8; аргиллитов -  075; алевролитов -  
-0,7,

Дополнительный коэффициент концентрации За счет влияния сосед
них выработок Ksf принимается по графику на рис.Ъ.

Вычисления проводятся в следующей последовательности:
определяется коэффициент устойчивости П без учета влияния 

выработки;
определяется отношение расстояния между центрами двух близко 

расположенных Выработок к радиусу Выработки Х/Х0 и из соответст
вующей точки на оси абсцисс восстанавливается перпендикуляр до его 
пересечения с кривой для ранее Вычисленного значения Л ; из точ
ки пересечения опускается перпендикуляр на ось ординат'и находится 
искомое значение Kg<.

Определение коэффициента дополнительной концентрации за счет
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Влияния очистных работ, производится по графикам, изображенным 
на рис. 4,5  е учетом расположения Выработки относительно плас
та и забое лавы.

Сначала по графику на рис.4 определяется промежуточный ко
эффициент концентрации с учетом расположения Выработки относи
тельно очистного забоя по простиранию пласта K§z t а затем для 
соогёетстВующвго значения К&г по грасрику на рис. 5 определяется 
значение ДГв2 с учетом расположения Выработки по нормали к 
пласту.

На основании экспериментальных и расчетных данных, опыта 
применения комбинированной анкер- металлической крепи при креп
лении горных Выработок, проВодимых § различных горногеологичес
ких условиях, рекомендуется конструктивные параметры крепи при
нимать согласно данным КизН^И шахта строй приведенных В табл. 2.

Расположение анкеров В Выработках различных сечений 8 за
висимости от назначения Выработок, мощности и угла падения 
пластоВ показано на листах ..го -2А .

Расчеты; Выполненные институтом КузНИНшахтострой при 
разработке проекта позволили ус га навить, что крепь АПК по своей 
технической характеристике может быть применена при значениях 
п  от о,2 до 0,8. Область применения крепи АМК по данному та• 

полому проекту характеризуется значениями о ,в ^ п ^ ц з . При 
П * 0.3 не конструкцию крепи АМк должен быть состаВлен спе
циальный проект с приВлечением организации- разработчика крепи.

2.2. Конструкция крепи.

Опыт эксплуатации комбинированной анкер- металлической крг- 
пи на шахтах Кузнецкого и Карагандинского бассейнов показал ее 
работоспособность В различных гарно- геологически к услоВиях, бо
лее Высокую устойчивость пород Вокруг нее, снижение затрат на 
ее поддержание.

Комбинированная крепь АПК состоит из рам металлической 
арочной трехзВенной крепи и анкероВ с металлическими подхватами 
( прогонами)} проложенными Вдоль продольной оси Выработки и зак
репляемых'на концах анкероВ. Анкера устанавливаются между рама
ми осноВной крепи В кроВлю и бока по периметру Выработки.

Таким образом металлические рамы осноВной крепи и анкера с 
подхбатами образуют единую грузонесущую систему, что обеспечиВает

их совместную работу.
В проекте за осноВу принята конструкция металлической арочной 

Крепи по типоВому проекту 401-И-55.
Металлическая арочная крепь изготаВлиёается В соатВетстВии с 

действующими ТУ(тУ12-32-0Я-8{, ТУ 12.25.102-84) и рабочими черте
жами заводов- изготовителей.

Рама металлической арочной крепи из профиля СВР, устанавливае
мого открытой частью к породе, состоит из ёерхняка с двумя боковыми 
стейками, устанавливаемыми с небольшим наклоном Внутрь Выработки 
скрепляемых с помощью соединительных замкоВ.

Для уВеличения устойчивости рам крепи Вдоль Выработки, они сое
диняются между собой межрамными стяжками, которые сВязыВают Верх- ! 
няки и бокаВые стойки соседних ран с помощью скоб с гайками. Межран
ные стяжки изготавливаются из раВнобокоВога уголка (швеллера).

Рамы крепи с площадью сечения В свету до осадки до 9,0 мг 
соединяются между собой тремя межрамными стяжками: две на стайках 
и одна на Верхняке по оси Выработки, а с площадью сечения более 
9,0 мг -  четырьмя стяжками: две на стойках и две на Верхняке на 
расстоянии 300 мм от замкоВ.

В горизонтальных Выработках с электровозной откаткой стойки 
крепи со стороны Водоотливной канавки заглубляются в почву выра
ботки на 400 мм, а с противоположной стороны на iOO мм, при других 
Видах транспорта и В наклонных выработках стойки заглубляются с 
двух сторон на iOQ мм. При привязке сеиений к конкретным горна - 
геологическим условиям допускается при соответствующих обосно
ваниях изменение Величины заглубления стоек В почву.

Д ля  увеличения опорного сопротивления, исключающего вдавли
вание стоек в почву, к торцам стаек привариваются подкладки (башма
ки из стальной полосы,

Величина нахлестки В местах соединения стоексверхняком (уз. 
ла  податливости) составляет 4oot3QMM.

Cit.WH.no. Пронин
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Нач.отд. СеремниЫ
PykoSad. Комаров /й/Jt
Проект.

20635-01 Н

T n m - o f h 6 7 . e s

Пояснительная записка
(продолжение)

Стадш Лист Листав
р 10

Минуглепрам СССР 
Центрогипрошахт



12.

Таблица2

Наименование
Коэффициент

устойчивости
Условные

обозначен

Номер епвцпрофияя (car) ;  количество рам на 1 м Выработки (Н ), длина (С )  
и количество анквЪоВ (На), порядок их установки (п) при площади сечения 

Выработки В свету до осадки, мг
п ния 8.0 “8.5 9.0 12,9 “ 13,7 16.2-16,6 19.2

1 г 3 4 5 5 7 8

4. капитальные и основные падгого• 
Витальные горизонтальные и нак- 
лонные Выработки, подготовитель
ные Выработки по угольным плас
там тонким пологогонаклонного 
и крутого падений, по угольным 
пластам средней мощности полого« 
го и наклонного

2. Подготовительные Выработки по 
угольным пластам средней мощнос
ти и мощным не крутом падении.

0,3 “0,39

ОА “ 0.49

0,5“ 0.8

0.3-0,39

0,4-0.49

0,S“ 0 8

СВП
Н
Ьш

сеп

к
п

д а
ы

ь
п

СВП

L
п

СВП

Iп
I
п

Примечание При коэффициенте устойчивости менее 0.3 крепление 
Выработок должно осуществляться по специальному 
проекту КугШНшахтоотроя,

17
1,0
1.0
4

1.2,4)9

ъ
I *

i t3 .s
11
0.83

г
1.3.5

17
1,0У

1. 2,4,5
17
1,0

V
1.3.5

£вз
1.6
Э

1.3.5

47
1, 25 
А’ 61,2,4,5  
17 
1,0

ь $
U 3 ,5

17 
0. S3 
1.6

и 1,̂

17
1,25

¥1,2,4,5
17
1,0
1,6

27
1.25
i *

1. 2.3,4,5
22
1.0

} в
1. 2.4,5

22
1.0
<.8

2, 3?4

27
1,25i8

1, 2,3,4,5
22
1Л

27
1.25
2.0

1, 2, ЗА, 5,6,7 
27 
1.0

г. ЗА, 5,6

Vo

2.3,5,6

27
1.25
2.0

1,2,3 А, 5,6,1
27
1.0

27
1А5
т г

1,2, З А ,5,6,7

Нов
I2

4,2,3,4,5,6,7

i ,4 ,s л  К «.5 1,2,ЗА,5,6,7
17 22 27

1,0 1.0
i Р 2,0
3,5 1 ,1 4 ,5 г, з, 4*5,6
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Дле соединение стоек и ВерхнвкоВ В проекте приняты усилен
ные замки ЗПК конструкции нииогра ( письмо Минуглепромо ССОР от 
26.1Q.iSQ5 года №2-35-14/585 * О совершенствовании технологии 
прои^ВодстВо и ВосстаноВления металлокрепи* протокол техничес
кого соВощания по рассмотрению состояния Выполнения „ Программы 
pufor по совершенствованию технологии произВодстВа и Восстанов
ления металлической крепи на предприятиях Минуглепромо СССР*
ОТ 27 февраля 1985г. №2-14/21). Каждый податливый узел состо
ит из дВух соединительных замков ЗПК, которые устанавливаются 
на расстоянии 50мм от концаё профилей соединительных элементов 
крепи С Верхняка и стойки). Усиленные замки зпк должны изготов - 
лиВаться В саотВетстВии с ТУ 12.25.102-84 по рабочим чертежам 
НиИОГРа.

Для затягиВания бокоВ и кроВли Выработок I  зоне установив
шегося горного даВления предусматривается применение железобе
тонных затяжек (плоских, кессонных) J для Выработок В зоне Влия
ния очистных работ- металлических решетчатых, из плетеной сет
ки, стгклотканеВых межрамных ограждений или комбинированных . 
(решетчатые соВнестно со стеклотканеёыми). На действующих шах
тах В Выработках с небольшим сроком службы Возможна применение 
деревянных затя жек В соогВетстВии с § 483 ПЬ.

При применении егеклотканеВых ограждений они должны приме
няться В соотВетстВии е > инструкцией по производству и примене
нию егеклотканеВых ограждений для крепления горных Выработок '  
(м., ИГД нм. А. А. Скочинского, 1979), а  производиться В соотВетстВии 
й 7У6-11-416-76 и „ инструкцией по Входному контролю стекло- 
тканеВых ограждений крепи горных Выработок на предприятиях 
угольной промышленности* (м.г ц гд  им. А. А. Скочинского, 1980г.).

На шахтах кузнецкого бассейна Возможно применение железо
бетонных кессонных затяжек конструкции ВНШЮМШСа (ТУ-12.4500 U -  
-79), затяжки решетчатой металлической о захВатами типа ЗРЗ 
(ТУ 12 УССР 7-9-82 и изВещение Hi 1 об изменении ТУ12 УССР7-9-82).

В забисимости от горно- геологических услоВий В качестВе 
енкерной крепи используются: металлические анкера с распорными 
замками типа як-8б, АР-1, металлические сталеполимерные анкера 
с закреплением замкоВ быстротВердеющими составами на основе 
синтетических смол типа АСП, АКХ или комбинированными смесями 
на цементной основе типа АКЦ.

Возможно применение железобетонных анкероВ, армированных ме
таллическими стержнями периодического просриля, а также анкеров 
типа АК-вб, А Р -1 , закрепляемых быстротВердеющими смесями на цемент 
ней осноВе по Всей длине скВажины методом инъецирования.

В таблице 3 приВедено Возможное применение анкерной крепи В 
зависимости ат назначения Выработки.

________________________ ____  Т а б л и ц а  3

Коэсрсриаиент3, Капитальные и основные j Подготовительные 
устойчивости] подготовительные Выработки I выработки

-  *  J __________________________ I____________ L___________

0,3-0.39 Анкера типа асп, АКХ, АКЦ Анкера типа АСП,АКХ, акц 
0,4-0,49 АСП, АКХ, АКЦ, АСП,АКХ,АКЦ, АК-8б,АР-1
0.5-0 .8 АСП, АКХ, АКЦ, АК-86, АР-1 То же

В качестве межрамных подхбатоВ используются металлические гну
тые сварные каркасы, изготавливаемые из круглой или арматурной ста
ли диаметром 20 мм и полосовой стали толщиной 4 мм. Подхваты кре
пятся к анкерам, с помощью гаек с шайбами.

Металлииеская арочная крепь изготавливается ПрокопьеВским ме
ханическим заводом, Ленинск-Кузнецким рудоремонтным заводом„ Крас
ный Октябрь" и ПрокопьеВокой РПБ.

Анкера типа АК-85, межрамные подхваты изготавливаются на 
Прокопьевском механическом заводе.

Общий Вид принятой конструкции крепи с основными размерами 
приведен на листах..87.

Общие Виды анкероВ, межрамных подхватов и их установка приве
дены на листах...95-98,92, М-
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•о Раздел3. основные положения по органи

зации проведения и крепления 
горных Выработок

*

I

Сооружение горных Выработок с комбинированной анкер- 
металлической крепью следует Выполнять В соответствии с 
утвержденными типоВыми паспортами, проектами Выработок, 
инструкциями и другими утвержденными В установленном по
рядке документами.

Работы по сооружению горных Выработок Выполняются В 
соотВетстёии со СНиП 3.02.03 m 8 4 »Подземные горные Выработ
киI утвержденными технологическими схемами, картами; инст
рукциями, а их охрана осуществляется В соответствии с„ Ука
заниями по рациональному расположению, охране и поддержанию 
горных Выработок на угольных шахтах СССР"(ВНИШ, 1578 г )  .

Выработки с комбинированной анкер• металлической крепью 
могут проводиться буровзрывным способом,.проходческими ком
байнами. При проведении горных Выработок В Кузбассе преобла
дающим является буровзрывной способ. Для хорошего оконтури* 
Вания Выработок, снижения переборов до нормативных (п. 14, 
СНиП 3.02.03-84), повышения их устойчивости желательно 
применять контурное Взрывание.

Проведение горных Выработок при буровзрывном способе 
с применением контурного взрывание следует производить в со
ответствии с „ Руководством по контурному взрыванию при про
ходке горных выработок в угольных шахтах" согласно приказа 
Минуглвпрома СССР К 418 or 22.08.79" 0 Внедрении Руководства 
па контурному взрыванию при проходке гарных Выработок В 
угольных шахтах Ч

Технология сооружения горных Выработок буровзрывным 
способом включает В себя следующие основные операции: буре
ние шпуров и Взрывные работы; приведение забоя в безопасное 
состояние и Возведение предохранительной крепи; погрузка по
роды* Возведение постоянной крепи; устройство шахтного рель* 
ооВого пути и Водоотливной канавки.

Ц

буровзрывные работы производятся согласно утвержденного пас
порта буровзрывных работ. Все дальнейшие роботы Ведутся В соот
ветствии с проектом выработки.

При установке замков Ж  затяжка тек  на скобах замка произ
водится динамометрическим клюнем с крутящим моментам для элемен
тов из СВР 17- 100* W  Нм, СВП22-120-Г1 8UHM и СВП27-/SO* 200HM. 
Допускается затяжка гаек без динамометрического ключа 
до зазора 1,5-2,0 мм между фланцами профилей СВР соединяе
мых элементов крепи.

Контрольная подтяжка таек но замках производится на Всех 
рамах Kpemjj расположенных В 20-25 м от забоя выработки.

Рамы металлической арочной крепи у замков тщательно раскли
ниваются деревянными клинья ми, а между рамами устанавливаются 
деревянные распорки с зарубками на концах.

Эакрепное пространства после установки затяжки тщательно за- 
бучивается породой. Заполнение пустот за крепью породой может 
производиться механизированным способом и Вручную.

Бурение шпуров под анкера в горных Выработках производится 
бурильными установками(ВУЭ-1А, БУР-2 идр.)л колонковыми электро
сверлами, специальными установками типа МАП- /, переносным станком 
П А -4.

Шпуры для установки анкеров должны быть расположены строго 
В соответствии с утвержденным паспортом, при разметке следует 
применять специальный шаблон. Допустимое отклонение фактического 
расстояния между анкерами от проектного должно быть в пределах 
10%. При установке распорных анкеров(AK-8Sидр.) разница между 
диаметром шпура и наружным диаметром распорных сегментов анкера 
следует принимать не более 4 -5 мм.

Перед установкой поддерживающих элементов по возможности 
необходимо устранить неровности на площади соприкосновения их с 
контуром Выработки.
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При установке межрамных падхВатоВ Вля их плотного прижа
тии к металлическим аркам и породному контуру, для обеспечения 
совместной работы анкерной и металлической крепей необходимо 
при первичном затягивании гаек создать натяжение анкерного 
стержня I  пределах 0,7-1,0 тс (т -Ю к Н ), а при повторном затягива
нии через сутки  -  г,5-з,о тс ( гв-зо кн).

При установке анкеров следует добиваться того, чтобы кон
цы штанг находились В одной плоскости Вдаль Выработки и не Вы
ходили за проектный контур Выработки В сВету. Для этого необхо
димо б ур и ц  шпуры определенной глубины и перед установкой 
анкера В шпур измерить глубину шпура от контура крепи. Уста
новка анкероВ производится с таким расчетом, чтобы резьбоВая 
часть анкера была Выше затяжки на 80мм, при этом Возможно 
применение специальных шаблонов.

При проВедении Выработок комбайнами применяются I  осноВ- 
ном комбайны избирательного дейстВия типа ПК-ЗР, 4/7Л-2,
(ПК.

Технология сооружения горных Выработок комбайнами Вклю
чает В себя следующие асноВные операции: Выемку породы ком
байном на одну раму, ВозВедение предохранительной крепи;  Воз- 
Ведение постоянной крепи• устройстВо шахтного рельсоВого пути 
и ёодаатлиВной канадки-

При сооружении горных Выработок с комбинированной анкер- 
металлической крепью необходимо соблюдать следующие требования 
по технике безопасности:

ПроВедение работ по сооружению горных Выработок с комби
нированной крепью необходимо производить В полном соотВетстВии 
с „ ПраВилами безопасности В угольных и сланцеВых шохтах* при 
соблюдении СНиП 3.02.03-84 „ Подземные горные Выработки".

Бурение скВажин и устаноВку анкер- металлической крепи 
производить В соотВетстВии с разработанным паспортом крепле
ния. Перед устаноВкой анкероВ необходимо проверить правильность 
расположения, глубину и прямолинейность шпуроВ.

УстаноВку онкероВ производить после устаноВки арок ме
таллической крепи и затяжки на расстоянии, не превышающем 5 -(Ом 
от забоя. При этом наружные концы стержней должны Выходить за

16

Внутренний контур крепи. Отклонение проектных размероВ устаноВки ан
кероВ В продольном и поперечном направлениях не должно превышать Юнн.

Все анкера должны иметь предварительное натяжение с усилием не 
менее 3 тс(ЗОкН). В случае некачественного закрепления анкера и 
плохого его натяжения рядом с ним устанавливается нодый анкер.

Перед устаноВкой очередных анкероВ необходимо проВерить натяже
ние предыдущих и произвести затягиВание гаек, если обнаружено, что 
они слабо затянуты.

Контроль за качестВом устаноВки анкероВ осуществляете я лицами 
Технического надзора В соотВетстВии с правилами безопасности.

К работам па ВозВедению крепи допускаются горнорабочие, озна
комленные с паспортом крепления и прошедшие инструктаж о праВилах ее 
устаноВки и эксплуатации.

Раздел 4. Откаточные п ути  и ВадоатлиВные 

канадки

4.1. УстройстВо рельссёых путей

Настилка пути В капитальных Выработках и В Выработках асноёных 
горизонтов принята из рельсоВ РЗЗ (тШ 4-2-190-75)* а В Выработках 
промежуточных и Вентиляционных горизонтов с небольшим грузопотоком 
могут применяться рельсы Р24 (гост 6368-62), ширина колеи рельсоВых 
путей принята 900 мм.

Ь проекте предусмотрена укладка рельсоВ на железобетонные шпалы 
ЖРШ-900/з конструкции Кузниишахтостроя (ТУ12-45-002-78) ,  допускается 
применение дереёянных шпал типа 1А ( гост 8993-75), пропитанных антисепти
ками. Допускается также применение железобетонных шпал типа ЩД4 
конструкции ДонУГИ (Т У  12-УССР-т-6-80) для рельсоВ РЗЗ.

& наклонных Выработках, па которым производится переВозка людей 
В пассажирских Вагонетках, укладка рельсоВого пути предусматривается 
на дереВянные шпалы.
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Для рельсов Р24 применяются деревянные шпалы типа ДА ( гост 
8993-75) и железобетонные типа ШДЗ конструкции ДонУГИ (  ту 12 
УССР-7-6 -8о). Длина железобетонных шпал раВна <400 мм, Высота 
для ЖРШ-90й/зя 174 мм, а для ШДЗ и ШД4-1б0мм, длина деревянных 
шпал раВна 1700 ммЛа Высота для типа 1А-{4о и для ПА-130мм.

высота Верхнего строения пути В горизонтальных Выработках 
при рельсах РЗЗ принята раВной 390 мм с железобетонными шпалами 
н 350 мм с деревянными шпалами.

Расстояние между осями шпал принято 700мм. В горизонталь
ных и наклонных Выработках при углах наклона менее 10е простран
ство между шпалами должна засыпаться балластом на 2/3 толщи
ны шпалы.

6 Выработках с углом наклона более 10е шпалы укладыВаются 
В поперечные канадки глубинойt обеспечивающей заглубление В них 
шпалы на 2/з толщины, а толщина балластного слоя под шпалами 
должна составлять не менее 50 мм.

6 качестВе балласта для подземного рельсоВого пути следует 
применять щебень или гальку из тВердых пород с размерами зерен 
от 20 да 4о мм, градий с размерами зерен отЗ до 20 мм, а также 
камнеВидные доменные шЛаки с размерами зерен от 20 до АО мм, 
допускается применять Во Всех Второстепенных Выработках (сухих)
В качестВе балласта местную породу при услоВии, что ее прочность 
не меньше прочности песчанистого сланца.

Сооружение шахтного рельсоВого пути необходимо Выполнять с 
учетом осноВных положений * РуксВодстВа по зксплуатации и содер
жанию шахтных рельсоВых путей/  требований „ ПраВил технической 
эксплуатации угольных и сланцеВых шахт;

Устройство Верхнего отроения пути, общий Вид шпал и расход 
материалов приВедены на листах...59-65:

Шпалы железобетонные жрщ~900/з конструкции 1СузНШшахтостроя 
Выпускаются Абагурским заВодом жви, типа ШД конструкции Дон УГУ 
Выпускаются Донецким заВодом ЖБШКи Торезским заВодом железобе
тонной шахтной крепи (ЗЖБШК).

4.2. УетрайотВо ВодоотлиВных канадок.

В разработанных сечениях горных Выработок предусмотрено 
применение сборных железобетонных ВодоатлиВных канадок. Размеры

1В

В о д о а тли В н ы х кан аВ ак н а  п р и то к и  Воды  д о  500 м5/ч п р и н я ты  В с о о т

в е тс тв и и  С ГОСТом 5218-75.
На чертежах сечений горизонтальных Выработок, оборудованных 

конвейерами с шириной ленты 600и 1000 мм и манорельсоВой дорогой 
БДНКУ ( дики) ,  конВейером о шириной ленты 800 ж ,  нонорельсоВой до
рогой 6ДМКУ ( ДМКм)' а также Выработок при откатке электровозами 
АРП7, АМ&Д показана железобетонная канадка на приток Воды 200н*/чл 
а В остальных горизонтальных Выработках- на приток Воды зоимз/ч, 
которая располагается со стороны прохода для людей.

Пропускная способность, приВеденных на чертежах, ВодоатлиВных 
канадок соотВетстВует уклони Выработки 0.003, при уклонах Выработ
ки более 0,оаз пропускная способность канаВак уВеличиВается.

Для нормальных услоВий передвижения людей по горизонтальной 
Выработке Верхний уроВень тротуара (перекрытия) при его укладке 
должен соёпааать с Верхним уроднем балластного слоя.

В наклонных Выработках железобетонная ВодоотлиВная канадка 
принята одного типоразмера на любой приток.

В Выработках без балластного слоя Высота перекрытия Водоотлив-  
ных канадок принята раВной 1G0 мм. Допускается применение дереВян-  
ных ВодоотлиВных канадок В Выработках с небольшим сроком службы.

& наклонных Выработках, по которым предусмотрено передвижение 
людей, В проходе проектом предусмотрено сооружение при углах нак
лона до 10° перил, до 25е -  трапаВ с перилами и до 30° -  сходней со 
ступеньками и перилами.

Значения пропускной способности канадок при различных уклонах 
Выработки приВедены на листе..56.

Общий Вид и осноВньте размеры канадок, объем по конструктивным 
элементам на 1м канадки и расход материалов приВедены на листах.57,68.

Дотки ВодоотлиВных. канадок, плиты перекрытия, плиты, поддержи
вающие балластный слой (затяжки) Выпускаются Абагурским заВодом 
ЖВИ, заВодами„Стройдеталь*.
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Раздел 5. определение объемов работ пш 
проведении гарных Выработок

5.1. Выемка парады.

В проекте разработаны сечения горных Выработок проходимых 
полностью по породе (углю), а также по углю с подрывкой породы. 
Объем работ на 1 м по Выемке при проведении Выработки раВен пло
щади сечения Выработки В проходке Sf и проставляется на черте -  
жах В грасре „ Выемка* Полный объем работ но 4м по Выемке чис
ленно раВен i площади сечения Выработки 8 проходке с учетом площа
ди сечения канаВок.

На чертежах сечений горных Выработок объем работ по Выемке 
у слоёно проёеден для породы.

Разделение объема ра&гт по Выемке угля и породы производит
ся при приВязке сечений горных Выработок к конкретным услоВиям.

При проВедении горных Выработок Фактические их сечения пре
вышают проектные В результате Вынужденных перебороВ при излиш
нем разрушении породы за пределами проектного контура Выработок.

При подсчете объемов работ В проходке на чертежах указыва
ются только проектные объемы без учета дополнительных объемов 
на переборы породы, которые учитывается 0НиП]г'2-&2. Приложе
ние т. 6. Сборники элементных сметных норм на строительные конст
рукции и работы. Сборник35. Горнопроходческие работы ( п. 4,10).

5.2. Постоянная крепь

Комбинированная анкер-металлическая крепь принята для по
род (  углей) с коэффициентом устойчивости от 0.3 до 0,6.

Расход металла на крепление 1 м Выработки комбинированной 
анкер-металлической крепью раВен сумме расхода металла на!раму 
(арку) крепи и один анкер, умноженному на каличестВо рам и коли
чество анкероВ•

Расход металла для анкерной крепи принят В капитальных и 
основных подготовительных Выработках исходя из применения анке
ра АКц, В подготовительных Выработках-анкера АК-8В.

Расход металла на одну раму крепи приведен на листе..92 , 
на один анкер** на листе

Расход материалов ш Пм выработки на межранные подхваты

приведен на листе.,.94 , на анкера АКЦ и АК~8б- на листе..38.
При определении площади затягивания боков и кровли Выработки, 

и расхода затяжек на их затяжку В проекте условно принята граница 
между ними на Высоте 4900 мм от уроВня головок рельсов.

Проектный объем работ по конструктивным элементам на 4м Выра
ботки приведен на чергтежах сечений горных выработок.

Расход материалов на 4 м Выработки при применении меж рамного 
ограждения иэ сварной металлической решетки, леса, стеклоткани 
приведен на листах...83,84,89.

5.3. Подземные рельсовые пути и побелка.

Нормы расхода и расход материалов на 4 м Верхнего строения пу
ти приведены на листах..58-64.

Расход материалов на 4 м нижнего строения пути (4 м Водоотлив
ной канаёки) при различных притоках воды приведен на листах

Площадь побелки на 4 м Выработки определено в зависимости от 
количества рам крепи и численно равна площади затягиваемой поверх
ности между рамами крепи в свету до осадки плюс площадь Внутренней 
поверхности профиля свп в с(ету и приведена на чертежах сечений 
горных Выработок.

Разделе. Подземные коммуникации В горных 

Выработках
В сечениях горных Выработок с металлической арочной крепью 

предусмотрено размещение коммуникаций В соответствии с требования
ми,,Правил безопасности в угольных и сланцевых шахтах* (49762),„Пра
вил технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт* (4976 г.),
*Инструкции по проектированию трубопроводов, прокладываемых В под
земных Выработках угольных шахт* (4983г.) и „Инструкции по проек
тированию электроустановок угольных шахт, разрезов и обогатитель
ных фабрик ВСН 12.25003-80 * (4981г).
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Ь капитальных и подготовительных Выработках, закрепленных 
металлической арочной крепью, предусмотрено размещение противо
пожарно-оросительного трубопровода диаметром 150-мм, трубопрово
да сжатого Воздуха диаметром 200 мм, дегазационного трубопровода 
диаметрам 200 мм, рудничного люминисцентното светильника типа 
РВЛ-15, РВЛ-20, Р&Л-40, шести силоВых бронированных кабелей и 
трех кабелей сё язи и сигнализации.

В Выработкахt оборудованных конвейерным и монорельсовым 
транспортом, также должна предусматриваться прокладка дёух 
голых проВодоВ искробезопасной сигнализации.

Диаметр и количеотёа груболроВодоВ В зависимости от их наз
начения, а также их расположения В Выработке, уточняются проек
том при приВязке к конкретным услоВиям.

СилоВые кабели и трубопроводы протиВопожарно- оросительного 
водоснабжения располагаются, как праВило1 со стороны прохода 
для людей, трубопроводы дегазационный и сжатого Воздуха могут 
располагаться В Выработке как со стороны прохода, ток и с про
тивоположной стороны.

Возможна расположение коммуникаций и В сВодчатой части се
чения . Прокладку трубопровода сжатого Воздуха, а В отдельных 
случаях и дегазационного трубопровода, Возможно производить по 
лочВв Выработки на дереВянных подкладках, протиВопожарно-ороси
тельный и дегазационный трубопроводы крепятся к стойкам рам 
крепи.

Расположение телефонных и сигнальных кабелей предусмат
ривается с противоположной стороны от силоВых, В случае невозмож
ности Выполнения зтого требоВания прокладка кабелей сВязи и сигна
лизации должна производиться на расстоянии не менее 200 мн от 
силоВых кабелей. Вое кабели должны располагаться на Высоте, иск
лючающей Возможность их повреждения при сходе Вагонеток с рель -  
соВ, а  6 случае обрыВа кабеля с подВески, чтобы он не мог по
пасть на рельсы.

Характерное размещение коммуникаций В сечениях Вырабо
ток приведено на листах. 99, юо

Пожарные краны на чертежах сечений не показаны, их разме
щение заВиаит от размеров принятого сёчения и количества трубопро
водов, размещаемых В Выработке. Они могут располагаться со сто
роны прохода для людей, как В специальных шкафах,так и без них,

при услоВии обязательного обеспечения сВободнаго прохода для людей.
Крепление трубопраВодоё производится с помощью конструкций из 

круглой или полосо&ой стали. конструкция узлоВ крепления трубопро
водов и кабелей может приниматься по типоВым конструкциям 7.401-1. 
„Узлы крепления трубопроВодоё" и 4.401-5 „ Узлы крепления кабелей" 
разработанным Южгипрошахтам.

В Выработка? кабели должны подВешиВаться с проВесом, расстоя
ние между устройством подВесок должно быть не более Ъм, а расстоя
ние между кабелями не менее йен,

Голые проВода должны прокладыться на изоляционных опарах.

7 и
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Таблица П

*

•5

1

i
!в*

Tim-
размерсече-
кидеи-
рабо
тах

С х е м а
и оекобныеразме
ры сечения Выра
бот ки до осадка

ПтшМь сече- нияЖсЬетч.м оо осадки 
после осадма Область

примененияпри наличии 
балласта

бе збалласта

1 г 3 4 5

1 ч ч  %
§к

1
\  ! ,

У \ M ’.f5?£
i

1 2720 *

/

S|
8.0
6.9

8.5
1,4

Горизантапь- 
ные быработки
Горизонтальные и наклонные 
Выработки

2

1

" / Ы
чЦ-

{J
9.0
7.8 — Горизонталь

ные быработки

3

\ j /

§ Г — Т Н * !  
а 1 J  t]  Ш 0 4

1£9
11.3

т  
12. г

Горизонталь
ные быработки 
Горизонталь
ные и наклон
ные быработки

1 2 j 4 5

4

N

§
Л з -• &1 рот  1

16.2. 1М. 
Н У  119

17.2
15.5

Горизонталь
ные быработки
Горизонталь
ные и наклон

ные оыраоатка

5
|

\  \ '  

j 19.2
ПЗ — Горизонтальные

быработки

Ъиинкт Пронин
И. конто- Комаров
Нач.отд. Серемикоб
УчкоШ. Комаров £>12,
Проект. ОбикоВ

____________ 20333-С<__________£

ТП  4 0 / -  O ff -  6 7 .8 5

Пояснительная т аен а
( продолжение)

Стадия Л и ст Лист ов
р /а

М и н н гл е п р о м  СССР 
Центрогипрошат
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K if

13
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Puc.S дротики определения дополнительного 
юзффициента. концентрации Кв*

1

О 16 Z(f 38 40 SO
Рос. 2 драсрик для определения 
ЮЗФрициента структурного 
ослабления п
L - наибольший размер пшречнразмер

_.. зботки Вчерне 
С-Средний размер 

па которые массив развит 
или слабыми прослойками

оперечноео сечения 
ерне, м j 
блепенг блокоВш
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I

Продолжение m ab'n. 5

Наименование
Сечение 
5 сбешу, 

.1

I  Капитальные 
горизонтальные и 
наклонные Быро- 
ботки, пройденные 
по породе

И Подготабитель 
ные Выработки, 
пройденные по 
тонким пластам  
валового падение

ные Выработки, 
пройденные по 
тонким пластам
наклонного падения

(X Подготовитель
ные Выработки, 
пройденные по 
тонким пластам  
крутого опденйя

9,0

Коэффициент устойчивости

0.3-0.39 0 4 -0 4 9

' - 0 $ r s
Д а  Ш

0.S-O.S

J Подготовитель 
ные Выработки, 
пройденные по 
пластам  средней 
мощности пологого 
падения

J i Подготовитель- 
ные Выработки, прой
денные по пластам 
средней мощности 
и наклонного паде
ния-

Ш Подготовители- 
ные выработки, прой
денные па пластом  
средней мощности 
и нрутого паде
ния

Ш  Подготовитель
ные Выработки, 
проеденные по мощ
ным пластам кру
того  падения

^ Л | / %

Глинт.пр. Пронин
Н. контр. Камарой
Йач.отд. Оеретикоб
РукобоО. Комароб
Проект. Обухов

20333-0* J S

ТП 401-ОН-67.85

Пояснительная записка, 
{продолжение)

Стадия Лист Листоб
Р 21

Мцнуглепром СССРЦентрогипСошахгл
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Продолжение табл. 5

Наименование
fam e
шсбтц

мг

Коэффициент нстойчибости

0.3- 0.39 ОА- 0.49 O.S-0,8
< 2 3 4 5

I  Капитальные 
горизонтальные 
и наклонные 
Выработки, проб 
денные по породе

UJ; 
13.7

, 3t  Щаоо А К гт /
j

1  Подготовитель 
ше Выработки, 
пройденные по 
тонким пластан 
пологого падет

2 3 i\  оишм /

ю л  ! г т

\  , 2(00 }  

в а л  ; J M !

Ж Подготобитель 
ные Выработки, 
пройденные по 
тонким плас
там н аш и т о  
падения

, з J

i

Жбодготобитель- 
ные Выработки, 
пройденные по 
топким пластам 
крутого подгнил

,  J *i  /S0&BQ9 А

Ж  Г

А м Й / . f t ,Ч  у4

я Г

ЛЮдготобитель- 
ные Выработки, 
пройденные по 
пластом средней 
мощности поло
т о падении

J7 Подготобитель 
ныв Выработки, 
пройденные по 
пластам средней 
мощности нак
лонного падения

W Подготобитт 
ныв Выработкиt 
пройденные по 
пластам средней 
мощности 
кротого падения

Ш  Подготовитель
ные Выработки 
пройденные по 
мощным пластам 
кротого падения

г пrJO?JW

ж ?

тзз-01 проект.

ШтпдГПоонин 
н. контр КомароЬ
Иач.отй бёремнитд

КомароЬ
О биход

Ш':-
Ш

ТП W -он-67.85

Пояснительная дописка 
(продолжение)

Стадий Лист  I Aucm oS  
Р  J F ~ \

М ину&лелром СССР
Центроеипрошахт
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Продолжение та б л . 5

Наименование
Сите
ВеВет

м*

Коэффициент устойчивости

06-0.39 0.4-0,43 0.S- 08

1 2 J 4 S

I  Капитальные 
горизонтальные и 
наклонные Выра
ботки. пройден
ные по породе

16.2
Ш
17.2

К union /
4

s. fanlisM / S\  ши , s

1

S  Подготовитель
ные Выработки, 
пройденные по 
тонким пластом 
полото падения

4

*1

Щ Подготовитель
ные Выработки, 
пройденные по 
тонким пластам 
наклонного пакета

\  т

Ш У

то  / v мАпм es

4 1 . 4 - Л
I i 1

Л г т ,  / f

i1

Е  ПодготоЬитрль 
ные Выработки, 
пройденные по 
тонким пластам 
к р то го  падения

\ i
г>^Й£-

----

h k

Г з !j-----Г ?
1 1

ж  1 Ш

ныв Выработки, 
пройденные по . 
пластам средней 
мощности пологого 
падения

]Ц Подготовитель
ные Выработки, 
пройденные по плас
том средней мощ
ности наклонного 
падения

Ш Подготови
тельные дыра-
по пластам срод
ней мощности 
крутого падения

ные Выработки, 
пройденные по 
мощным пластам 
кртого падения

16.2
16.6
17.2

20835-01

—

А
Пронин '

Комаров I
\Иач.ош СертчйШ у
В Ш Комаров £>+*7
m ОбекоВ

Т П  W 1 -0 1 1 -6 7 .8 5

Пояснительная записка 
(продолжение)

Стадия Лист Листод
Р 23

Миннглепром СССР
Центрогипрошохгя
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Продолжение табл. 5

Наименование
tynpue Коэффициент устойчивости
qcobmj

м* 0.3-0.39 0,5‘ 0.8
t г 3 5

I  Капитальные 
горизонтальней 
наклонные вы
работки, прой
денные по породе

19,2

з ,41300 /
- Л /

\  /мфию /

1Подтлюбитель- 
ные быроботки, 
пройденные по 
тонким плотом  
пологою падения

* \
2 . Д С

ь
(300 А

i

\ А £
1

к

1_____1

Ш Подготовитель 
ные выработки, 
пройденные по 
тонким пластам 
наклонного лада- 
ния

3 3
2 и ^ Д р

5 __дД.

Д Л ^ ,7

1---------- j
2.0833-oJ 25

ТЛШ-он-67.85
л

O ilm m Пронин
Пояснительная записка 

(окончание)
Стадия Лист ЛистоЬ

Н контр. Комороб "75 £4
Ночотд. Сережникоб Минуглепром СССР 

ЦентрогипрошахтРукобод Комаров ' *«L
Проект. Обухов'



Сметные показатели

Сметная стоимость сооружения горных Выработок с металли
ческой арочной крепью из профиля СВПс затяжкой железобетонны
ми плитами определена В нормах и ценах 1934 г. для wi террито
риального района ( подрайон Т -  КемероВокая область)} для у о- 
лоЬий прохождения горизонтальных горных Выработок на прямоли
нейных участках и наклонных Выработок с углами наклона да 50° 
буроВзрыВным способом полным сечением по породе с коэффициен
том крепости 4-6 В шахтах, опасных по метану и не опасных 
по пыли и Внезапным Выбросам угля и метана; при креплении Во- 
доотлиВных канаВок сборным железобетоном сечением В соотВетст- 
Вии с проектом и укладке рельсаВых путей из рельсаВ РЗЪ с ко
леей 900 мм, на железобетонные шпалы с балластироВкой щебнем,а 
также побелкой Выработок (изВесткаВая окраска), да расчетную 
единицу прйнят 1м горной Выработки.

При определении сметной стоимости использоВаны:

1. СНчП /?- 5-82. Приложение. Сборники единых районных 
единичных расценок на строительные конструкции и работы. Сбор
ник 3S. Горнопроходческие работы. Книги 1,2 (М., Отройиздст, 
1985), Утвержден постановлением Госстроя СССР от 5 ноября 1982г 
H27Q.

2. Сборник3S ЕРЕР на горнопроходческие работы, приВязан- 
ных к местным услоВиям Кемеровской области. Там1, Книга 1. 
Горнопроходческие работы Выполняемые обычным и специальным 
способами сооружение скВажин с поверхности. (  Новосибирск, 
1985). Утвержден постановлением Минуглепрома СССР Н° 72/5-69 
от 3.08.86 для применения с 1 янВаря 1984г.

5 . П о стан о вл е н и е  йоВета Министров С С С Р  от 28 марта 1983 
года №49 ? 0 нормах накладных расхадоВи планоВых накоплений 
В строительстве '

26

4. Приказ Министра угольной промышленности СССР от 12 апре
л я  1983 г. Н174 « О  нормах накладных расходов и планоВых 
накоплений В строительстве".

5. Письмо Госстроя СССР от 14.07.83 г. Н 8А -3261-4 н О по
рядке определения сметной стоимости работ3 единичные расценки 
на которые отсутствуют В сборниках ЕРЕР-84, и сметных цен на 
материалы, не приведенные В сборнике сметных цен на материалы[, 
изделия и конструкции"

6. Письмо Минуглепрома СССР от 15.11.83г. н'3-35'58/963
„ О порядке пересчета объектных и локальных смет по укрупненным 
сметным норматиВам, не пересчитанным по ноёым сметным нормам 
и ценам"

Сметная стоимость определена на асноВании локальных смете 
учетом накладных расходов принятых В размере 28,3% t планоВых 
накоплений- 8%  и приВедена В табл.б. Общешахтные расходы не уч
тены В соатВетстВии с разъяснением Госстроя СССР от 11 октября 
Г976г. (14-40-61.

Гл .шныр Пронин _
Комаров

ш ж Оеремникоё
Ру КоЫ Комаров ■
Проект.

2 0833-01 29

Т П  W -О Н -67.85

Стадо» Лист Лист ав
Р Z SСметные показеггели 

(  начало) Минуглепром. С ССР  
Центрагипрошакт
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Таблица 6

НаименоВание Выработки
Номер

просрало
Сб/7

Площадь сечения Выработки, м2
Номер
листа

Сметная стоимость
В сёету

проходке
i м Выработки 4къ

Выработки 
8 свету, 

руб.*
до

осадки
после

осадки руб. тыс. руб.

4 а 3 4 S 6 7 8 9

Горизонтальные гарные Выработки 

4. Однопутеёая Выработка при откатке электровозам
АРП-7; А МВД <1 8,0 6.9 9.7 386,29 0,386 55,98

2. Выработка; оборуЗоёанная конвейером или моно- 
рельсоёой дорогой 47 8,5 V 9,7 337,68 0.338 45,63

3. ОднопцтеВая Выработка на прямолинейном участ
ке с двумя проходами. 17 9,0 7.8 10,9 453,48 0,454 58,44

4. ОднопцтеВая Выработка на прямолинейном участ
ке с дВумя проходами ё месте посадки людей 22 42,9 14,3 15,3 570.94 0, 574 50,53

5. ДёухпутеВая Выработка на прямолинейном участ
ке с одним проходам. 22 42,9 14,3 15,3 611, 26 0.614 54,09

6 . Выработка, оборуЗоёанная конВейером и манарель- 
собой дорогой 22 13,7 12,2 15,3 516, 36 0,546 42,32

7. ДВукпутеВая Выработка на прямолинейном участке 
с одним проходом и уширенным междупутьем 27 16,2 44,5 19,1 122,19 0.722 49,84

6. Выработка, оборудованная конВейером и электро
возной откаткой. 27 46,6 14,9 19,1 673,96 0,674 45,23

9. Выработка, оборудованная конВейером типа июок 
и монорельсоВой дорогой. 27 47,2 15,5 19,1 625,55 0.626 40,36

iO. ДВухпутеёая Выработка с дВумя проходами у одно
стороннего съезда 27 49,2 17,3 22,4 827,66 0̂ 828 47,84

Z1
20855-01

Пронин
конааоё
Сеоешнмаок
Комаров

ш

Т П Ш -0 1 1 -6 7 8 5

ТПгадив Лист Листов
Сметные показатели

Спродолжение)
26

Минуглепром СССР 
U, ентрогилрашах т
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Продолжение таблицы 6
------------------------- ;----------------------------------г

2 I » 1 4 1I......* I 6 I 7 | В у —Г
Наклонные горные Выработки

И. Выработка, оборудованная конВейером rune шюо, 
Ш100, 2ЛУЮ0 или монорельсоВоО (пассажирской 
канатной) дорогой 17 §,5 7,4 У,7 354,55 0,355 47,91

12. Выработка, оборудованная механизированным 
подъемом людей ( рельсоёым путем) 17 В, 5 7,4 9,7 397,61 0,398 53,73

13. Выработка, оборудованная конВейером и монорель- 
соВой дорогой 22 13,7 12,2 15,3 464,69 0,465 38,09

14. Выработка, оборудованная конВейером и рельсоёым 
путем для плсптрармы 22 13,7 12,2 15,3 507,74 0,508 41,62

15. Выработка, оборудованная конВейером типа шюо, 
2ЛУЮ0,1ЛБ100 и монарельооВой дорогой 27 17,2 15,5 19,1 550,52 0,551 35,52

16. Выработка, оборудованная конвейером типа Ш Щ  
2ЛУ100, ШЮО и рельсоВым путем для платсрормы 27 17,2 15,5 19,1 593,60 0,594 38,30

2D835-01 28

Т П  т -  О Н  -6 7 .8 5

Tj .uhm.im Поанин Ирй Сметные показатели 
(о кон чан и е)

1 к о tJltxrog
Н.контр. Конороё Р 27
Нкн-оЮ. Се&шниЫ Минуглепром СССР 

Ц ентрогипрошах тШ Ш . Кансюаё
Пооект
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С х е м а
лечен и й  горных бырйботокг

К

fii.im.np. Пронин % t * * 1
Н. контр. Комороб
Нач.отд. Сер&кникоо
Рукобод. Котроб
Проект. шиш

___________ 20&ЪЗ-0{______ 29_

Т П  4 0 /- в н - 67 85

Схема
с е ч е н и й

стадия Лист ЛистоО
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Миннглепром СССР 
Центрогипрашахт
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 I Расчетные формулы

для определения размеров сечений горных выработок, 
закрепленных анкер-металлической крепью

ни
Ча

Н а и м е н о в а н и е Обозначения и 
расчетны е формулы

i 2 j
1 Высота подвижною ш тока о т  

уровня головок рельсов h

г Ширина подвижного состава А

3 Высота в т  .балластного слоя Ид 
уровня еалооок рельсов h a

А вы сота балластного слоя h s

5 Вы сота о т  лбявы выработки до 
уровня головок рельсов h e -  ha  +  h s

6 Вы сота свободного прохода h „ p » 1 8 0 0 m m

7
“Величина минимального зазора мвнсВТ 

крепью и подвижным составом Шмин

9
Величина минимально допустимого 
свободного прохода на Высоте 18110 мм 
о т  уровня балластного слоя J l MUM

9 Расстояние между осями путей 5

10 Минимальная ширина В d em y: 
однопутеаой выработки 
двихпнтебой выработка

П т '
В т * ш” Ьш ГЛ*1 +п " “*

11 А лин а берхняка L  Верх*-

12 Д ли н а  стой ки Lem

13 Радиус Луги берхняка г '
14 РвОияс диги с то й к и R '

15 Угол дуги берхняка oC ,
16 Угол криволинейной части  стоики. A _______
17

Угол, отклонения прямолинейной части  
стоики о т  вертикального положения 
при установке крепи Г ’-  s*________

Ю /Полщина подкладки под с то й к и h  пвдкл- __

J 0S §tS L

30
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19 деличина заглубления В почбУ Выра
ботки стойки с подкладкой h ja z

го Высота слецпрофиля htn

21 Ширина спецпро/риля вен

22 Высота фланца слецпрофиля h<p4

23 Высота слецпрофиля о т  нейтральной 
оси до фланца У*

24 толщина затяж ки tsarn

25 Величина вертикальной податлиЬости крепи ДЙ= 300мм

26 Алина анкера 1 ч .

27 Расстояние между анкерами б ряду а

26 Расстояние между рядами анкероб 
па длине Выработки L

Д о  о с а д к и

29 Центральный угол доги берхняка
/ 57,3(L ltp tH -400— A t)

■г’+Лм-Уо
где Д,- Величина округления 
длины берхняка из профиля 
СВ 022 из условия унификации 
длин бгрхнякоб. из профилей 
СВП27и СВП22для одинаковых 

меР°* сечениб бира-

ВО Центральный угол криволинейной 
части стойки А - 3 5 ° - f >

31 Величина криволинейной части стойки 1 ?  в р тсЫ + к ъ  % )р&№ Ьг ,
где Дг величина округления 
длины стойки уз профиля 
СВП22 из условия Унифи
кации длин стоек из про
филей. СВ П27 и СВП22 
для одинаковых типоразме
ров сечений быработок

/
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32 ширина Выработки § сбету но поч(е
{ , -W to s tfR i 
•(Ц -# -и л 5')-Ц 5’]

33 Величина прямолинейной части стайки Ln& L*enT L ,

34 Высота о т  почЬы Выработки Во уробня 
центроб дуг стоек AHA»* K^JCosSWSuiS-hyn

55 Высота по оси Выработки о т  пичбы 
0а оерхняка

38 Ширина Выработки 6 dem y на уробне 
и выше центров дог стоек

B'-2tI{R')!-(h * -h c V -  
-(R'*ht,rZ )C o s(fi-5 ')], 
где А .- Высота am почбы 
до принятого уробня

37 Ширина Выработки б demy на пробив 
прямолинейных частей стоек

B '- t ,  + sh* tg s '

38 Высота Выработки В проходке H m h ; + ht„ + tsam

38
Ширина̂  Выработки В проходке 
по почав

gf p  , 2(hcn + tsam)
S"f> Cos 5°

40 Площадь сечения Выработки i> dem y

0,008727 ( t ) 2 -A .  +
+ 0,Qms{R')2<(po-5 9) -
-оМ#+Ьф*ъ)?'$1о2(р'-г>
+[e,5tf*hs'tgS*+R1-
-(R bh+b-rj-fa fcsfflh l-h )

41 Площадь сеченая Выработка В проходке

SfOmmCi'+htn+tsomf'k 
t MmstR'+hv+tsofip.- 5B)-
-  RSiR'* V ” 2) ? Sin 2(fi0-S*)* 
ф бВ ярЯ'*Ьсп* tsam-
-  (Я+Ь^-Ъ')- Cos (fr-5')]’ he

42 Площадь сечения Выработки В проход- 
ке с учетом канавки S i 53 Sf +Вквн пр.

43 Площадь побелки

S '* -< ? latZ (J h£ s2.hr

где Кг количестбо рам 
на 1м Выработки

31

1 2
После осадки --- ■-----3

____
44 Высота по оси Выработки о т  пачВы 

до Верхняка
45 Угол, отклонения прямолинейной части, 

стоики о т  Вертикального положения Т=з°
46 Радиус доги стойки и Верхнем R” Uhx+RS4t,-h*A
47 Ширина Выработки в свету на крайне и Выше центров дуг стоек г

------ *0.105
в*гУЩ%г-

48 Ширина Выработки в свету на ирод не 
прямолинейных частей стоек а ~ + 2h*-L§ з9

49 Периметр Выработки В сбету A?3w/Mj>x ?(bfR~ A*vr
' Cos3*

*4+2hetg3*

50 Площадь сечения Выработки В сбету °fV i7S\R̂ t , frj.s)M
+(tu>e,*hs-tS3m+ii.cos3’)-
• (th -R -h ^ R -s in r-h s )

м - 6  -2л.инж.яр Поонин
И контр. Комаров
Нач.отд. Сережникоб
a m m КомароГ~
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на прямолинейном ростке с одним проходом; , , ,
на криболинейномучостке с одним проходом, нарушнан сторона крибои спроса или слеоа;

Проектный объем робот по тнотрутиЬным элементам но 1м быработки

Вы
ем• 
ко,

м9

Мощ
ность
плас
та ,
угол
паде
ния
плас
та,
нррад

Кожр- 
1рици- 
ент 
устой- 
чиж - 
ти..

П о с то я н н а я кр е п ь Настил- 
ко рель- 
собеса 
п ути

Ус
трой
moo
ка-

наЬ-
ки,

/77

Ро
бел
ка,

м8

Номер 
профи
ля и 
марко 
ста
ли

Поря
док 

ус то - 
нооки 
онкероо 
по пери
метру

Или
ма
он-

м

мм

Крличест- 
0 0  комп- 
лектос 
на 1м

Расход материалоб для
металлической

крепи анкфнай
крепи

рам он-

р Ь

ме
та л 
ла,
т

wcnsai 
ных 3 
тек с

юетон-
gnw-Тля

дерева 
нарос 
клинки 
и рас- 
порки. 

м3

ме/ти
н

алла 
7 дли

на.

м

объ-

Зато
та,
м3

краб-

Ъ
&
м*

анке
ра.
/77

лод- 
хоа- 
ты,/77

10,9

тезз

ЦЩ*9
евт?

йпбПО

/.2,4,5

т о

1.25 5 0,251

0,160 0,240 0.03

0,029 0.04?

1 0,52 1

9.8

1,3,5 1.0 3 0,203 0,017 0034 9.5

ц5от 1.3.5 0.83 2.49 0,17/ 0014 0,033 9.3

10,9
до1.г W029

евт?
Ш ЛО

1,2.4,5

1600

1,25 5 0.251

0,160 0.240 0.03

0,024 0047

1 052 1

9.8
0-90
Ш .5 т и 1.3,5 1.0 и D.203 (№

00/2

0,034 9.5
0-35 Q50-Q8C 1.3.5 0.83 2.49 0.171 0033 9.3

W
т-о.39 СВП17 1.2.4,5 1.25 5 0251 0,024 0047 9.8

10,9 и ОШ  
36-90 (№№ Ст5ПС 1.2,4,5 1600 1.0 4 0,203 0,160 0,240 0,03 0,020 0.045 1 0,52 1 9.5

1.3.5 0,83 2,49 Ц171 0012 0033 03

Злеиенты  быработки по проекту
П лощ адь сечения, м* Периметр 

6 сб е ту  
после осадки, 

Р 
м

Предельное ш ц - 
честоо Воздуха 
пропускаемого' 

Выработкой 
й, м3/с

б с б е ту б проходке
после

осадки
S

ас ahки
без учета канадки. 

S,
с учетом 
канибки,

78 00 10.9 « / 10.5 62.4 (

Ошшм Пронин *
(/конто. Комарпб Ж Г -Иач.отд. Сеотникоб гM r,РцкоЬоО Комаро$
проект мещеаякоо

___________________ 203зд-о| 5 1

777 40/- 011- 67.85

Сечение горной быработки 
с комбинированной онкер- 
метоллической крепью

Стадия Лист Листов
Р 3 /

Минуглепром СССР 
Центрогипрошохт
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Горизонтимшая аднолутздпя ВырзВптки на прямолинейном участие с дВумя проходами

Элементы Выработки но проекту

Проектный объём работ по конструктивным злементам ка/м Выработки
Зм-
ем-
ха,

М*

Шщ-
ЖТЬ
плас
та ,
УГОЛ
падг
ния
спас
та ,

t/jrpad.

|
 |*

| I
'l

l

П ост оян н а я крепь Настил- 
па рель- 
соёого 
л и т а

Ост
рей-
спЬ
к а 
над
ки,

А7

По
бед-
КО,

м *

Номер 
профи
л я и  
мирна 
с та 
ли

Наря
дах
у с та -
но&ни
анке-
роб

Дли
на
он-

р5.

ММ

Холичест 
Во нома- 
лехтрб  
на /м

Р а сход м атериау7 оЗдля
м еталлической

прели
анкерной

крепи
рам ан-

ЯБ-
роб

ме
тая-
ла ,
т

железобе
тонных за- 
тяж ел для

дие&й 
нарос 
нлин-Н£Ч/
аас-порщ
м*

м еталла
н а

о/ш
но.

м

объ
ём
да л-
пасщ
/>/*

а н 
кера,
т

пор-
х5а-ты.
т

кроб-
ли .
м*

ж
м>

/0,9

1.3д а
С В ПП
СтОпс

/ 2 ,4 ,5

/500

1,25 $ 0,25/

а ./60 0.240 0.03

0Л29 0.04/

/ 0.52 /

0.0

M-W /, 3 ,5 /.о 3 о ,т 0.0/7 О М 0.5

15ШИ С 3 ,5 0.53 240 0.17/ 0.0/4 0.033 3 3

Ш9

до (2 т я
СЗ/7/7
СтЗас

1.2,Ъ 5 т 5 025/

0./60 0.240 5.33

0024 0,047

/ 0.52 /

9.5

а-$Х
W -JJ ДО-Й5 С 3 ,5 /500 /.о 3 о т 0,0/5 0,034 9.5

0-35 iSB-Ш К 3 ,5 0.03 ш 0.17/ 0,0/2 0,033 9.3

т ш
сео/7
СтОпс

(Z b S /.25 5 0.251 0,024 0,047 9.6

Ю.Я IZIafaR
З Ш (кШЗ /,2.4.5 /500 /,о А 0.203 а./ос О М 0.03 0,020 0,045 / 0.52 / 9.5

ш п / .3 .5 0.53 ЗАЗ 0.17/ 0,0/2 0,033 9.3

Плаа/адь с е ч е н и я . м г Перим етр  
о  с б е т у  
после осад
к и  Р , 

м

Предельное ко-
личестбо боз- 
духа,пропуска
емого бы ра- 
5 Ь ткоиц.м 3/е

б с б е т у б  п р о х о д к е
после
осадки

На
о са д к и

без учёта  
канабки 

St
с учётом  
канабки 
_ Sz

г з 0.0 /0.0 н / /0,6 52,4

го5зз-о4 35

Ъ?шшр Т/ронйн  
н.контрх Комаров
НаЧ'Отд. ОрёшиШ  

номароб
Ьроетхмещерякоб

■А1$гЗ

')МГ*

ТП 401-ОН-6785
kmaguA Лисм \листо5

G № С
металлической нрепь/о.

3Z
МиннглеПрШ  СС№
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но прямолинейном
Горизонтальная однопутевая выработка - _ _ _ - т » ______ .

на прямолинейном участке- с двумя проходами о м есте * посад кр людей (  посадка людей следа или спрааа ) ;  
на закруглении с двумя проходами, наружная сторона крибои слева или справа; - _
на прямолинейном участке с двумя проходами у  симметричного стрелочного перевода;

Проектный объем робот по конструктивным элементом на /м выработки

Э лем енты  вы работки по проекту

Вы
ем-
ко,

м*

Moot
часть
плас
та ,
Угол
node
кия
плас
та ,

м/гтй

П о с то я н н а я  кяепь Н а сти л- 
ко рель- 
сабого 
п у ти

Ус
трой
ство
ка
нав
ки,

м

По
бел
ка,

м*

тици
ент
устой
чивое
mu

Номер
ПРОФи
ля и 
маяка 
с та 
ли

Поря
док

у с т а 
новки
анке
ров

Пла
на
ан-

т в ,

нм

Крличест- 
0 0  комп - 
лектоб  
на 1м

Расход м атериалов для
м е та лли ч е с к о й

крепи анкерной 
к реп и

РОМ ан-
**2
раб

ме
т о л
ла,

/77

железоое- 
тонных. за
тяж ек для

Переса 
нарос 
клин- 
КУ и 
распор 
т  
м*

м е та л 
ла  на дли

на,

м

объ
ем

бал
ласта,

мг

ан
кера,
/77

пад-
хба-
ты ,
т

КРОЪ-
ли,
м*

т
м3

15.4 0.ЯЩ39
евт?
CmSnc 1A3.4.5 1,25 6.25 0.433 0,058 0.039 0,059 120

/5.3 т а »
СВП22 
Cm 5 т 1,2,4,5 1800 W 4 0,291 0,230 0,240 0.054 0.025 0,045 1 0,74 / 11.3

15,3 т < т
СВП22
CmSnc 2,3, 4 1,0 3 0.291 0,054 0.019 0,034 11.3

15,4 до 1.2 . озо-шз
СВП27
CmSnc 1,2,3.4.5 1.25 6.25 0,433 Ц05С Ц034 0,05В 12.0

15,3
0-90' 
ф-зр О/ЩЗ

СВП22
CmSnc 1,2,4,5 т о 1,0 4 0.291 0,230 0.240 0.054 0022 0,045 1 0.74 1 н.з

15,3
0-35

aso-m
СВП22
Cm5nc 2,3,4 1.0 3 0,291 0,054 0.015 0034 11.3

15.4
fflii&ua
35-90

030-039
СВП27
CmSnc 1.2.3.4.5 1.25 6,25 0,433 0.058 003't 0.059 12,0

15.3 т т
СВП22
CmSnc i.2,4,5 т о 1.0 4 0,291 0.230 0240 0054 0,022 0,045 1 0.74 1 11.3

15.3 то ю
С5П22
CmSnc 1,2,4,5 1.0 4 0,291 0054 0,022 0,045 11,3

Номер
попет

площ адь сечения, ме Перим етр  
6 св е ту

ЯА Л ЯА ЛЛЛп-

Предельное ко
личество воз-
Яиуп гтп п и м п -0 свети д проходке

* ИГг%/
ля после 

осадки, 
5

осадки.
So

без у ч е т а  
канадки, 

S i

с учетом 
канадки.

Sл

после исии 
ки, Р 

м

ОзЛи, nPHJHofLnU
емого бы ра
б а тк ой  й.мп/с

СВР 22 11.3 12.9 15.3 15.5 12,9 90.4

С8П27 аз /29 (5.4 15.6 12.9 SO. 4

. л
Гл.инжт Пронин
Ч.КОНШР. Конаоаб J c iU ,
Чач.отд. Сережкикоб у ь >Рукобой Комаров ^ т УПроект. Шнхов

к

Z0833-OL Ж
ТП Ш -Of 1-67.85

Сечения горнривырабо с комбинированной анкер -
ш г л  ---------------

Стадий Я истютки
_____ н кеметаллической крепью'
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Горизонтальное дбухпутевая выработка на прямолинейном участке с одним проходом

зг Проектный объем робот по конструктивным элементам но 1м выработки

Э лем енты  вы работки  по п р о е к ту

Вы
ем
ка,

м*

Мощ
ность
плас
та .
Угол
поде
ния
плас
то ,
ufsm

П о сто ян н а я  крепь Настил- 
ко рель- 
собого 
п у ти

Ус
трой
стбо
ка
нав-
ки,

м

Ро
бел
на,

М*

КОЭФ
фщи
е н т
устой
чибос
mu

Номер
ПРОФи- 
ЛЯ и 
маяка 
сто - 
ли

Поря
док 

уста 
новки 
анкр- 
РОО

Дли
на
ан-

Роб,

ММ

Крличест 
оо комп* 
лектоб  
на 1м

Расход м атериалов для
м еталлической

крепи анкерной
крепи

РОМ ан-

роб

ме
та л
ла.
т

Железобе
тонных за
тяжек для

дерева
н о тклин-кии
ластки,

М*

мел
ла
ан

кера
т

полна

Ж
тя -

дли
на,

м

объ
ем

бал
ласта,

м*

КРОб-
лй,
'Ms

коб,
м*

15.4 430-05$
евпг?
CmSnc 1,2,3,4,5 1,25 6,25 0.433 0.058 0.039 0.059 12.0

15.3 оно-ом
СВЛ22 
От 5 па 1.2,4,5 1600 1.0 4 0.291 0.230 О&О 0,054 0JQ25 Q045 2 0,74 1 ИЗ

15.3 от.8о
евпгг

Ст5пе 2,3,4 1.0 3 Ц291 0.М 0.019 0,034 11.5

15.4 до 1.2 0,30-059
С Ш 7  
Cm 5 пс 1.2.3,4,5 1.25 6.25 0.433 0,058 Ц№ 0.059 12,0

15,3
0-90‘

0№№
евпгг
Ст5пс 1,2.4.5 1800 •1.0 4 0J291 0,230 0Я40 от 0,022 0,045 2 0.74 1 11.3

15.3 0-35
050-060

евпгг.
Ст5пс 2.3,4 1.0 3 0.291 0,054 0.016 Q034 ц з

15,4 Q504J5S
СВП27 
Cm 5 пс 1.2.3,4,5 1.25 6& доз[ 0,058 от 0,059 12.0

15.3
Wubm.
56-90 W -0&

евпгг
С тблс ! Л А  5 1800 1.0 4 0.291 0,230 0,240 0,054 0,022 0.045 2 0,74 1 11,3

15,5 №0,80
евпгг
cmSnc 1.2А5 1.0 4 0,291 Q056 0,022 0,045 11.3

Номер
ПРОФЦ

Площадь сечения, м * Периметр 
6 с в е ту

Предельное ко
личество воз-6 сбету 0 проходке

ля после
осадки

5
to

осадки
So

без учета 
канадки

St
с учетом 
канадки

Se

посла исаи 
ки Р, 

м

и У К и > ПРЦПУСКи*
емого выра
боткой Q, мус

евпгг п.з 12.9 15.3 15.5 12,9 90.4

СВП27 11.3 12.9 15.4 15.6 I| 12.9 90.4

I-------------- j------------------- i______ т
I В
I I

Ш Ц
т  контр Комороо
т а ч .т д . Сершшкоб
шкобод. Комароб

Обухов тт==,

__________________20853-01 Л5

ТП ЫН-Oth67.85
Сечения горной выработки 
с комбинированной анкер -  
металлической крепью

ги ш т .щ
р « « 

Минуглепром ссор 
Центрогипрошахт
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Двух путевая горизонтальная выработка

4

, т о  _ т о
T ~ ~ ~ Z

Проектный объем работ по конструктивным элементом На 1м выработки

54/-
ем-

Мощ
МВСТЬ Кояр-

[рици-

П о с то я н н а я крепь Настил-
НИ fiPJJh*

Уст
рой
стбо
btrt-

Ро
бел
ка.плас

т а , номер Поря- дли
Количесг- 
6о комп Расход м атериалов для

Дм fJG+IQ
собого

ха. Угол
паде
ния

енгп
устой

npotpu 
ля  и

док
у с та 

на 
ан-

ле к то в  
на 1м

м е талли ческой
крепи

анкерной
крепи

и*fffOJk лц*
над-

чибас
mu

м арт
с т а 

новки 
а н не-

ке-
роб,

рам ан-
VD.

м е- железобе
тонных за-

дертей м етал
ла  на

дли
на,

объ
ем 

бал
ласт 

м 3

ни,

П/ШС
т а ,
м/гра

пС* U9%*4r / итсп илн клин-
№норм

ан
кера.

т

под
ж а
ты ,

/77.м3

л и роб

мм

роб ла,

т

кров
ли .
М*

ба
ков.
м г м м м г

и н я
СВОЯ
От.5пс

Ж 1,25 0,75 0,474 о т 0.059 о т Ц5

19.1 0,Щ49 т .5 .6 2900 1,0 5 0,593 0,250 0,240 Ш 2 0.03 1 13,0

ОД-ООО г.з.5.6 1.0 4 0,303 0.054 0,027 0,045 13,0

до {,2, у щ С0П27 
Cm. 5пс

123.4.55.7 1.25 5,75 о ,т 0,050 0.0S1 от 115
W 0-90*

121-3.5Ц4МД Ш .5.5 гт 1.0 б 9,303 0,290 ОДО 0Р54 0,029 0,055 2 0,83 1 13,0
0-35

m m 2,3.55 1.0 4 0,383 № 0523 0,045 13,0

WuUh
35-90

д а р
СВП27
Ст.5пс

1.2.345.6.7 1.25 0.75 0,474 0.059 0,052 0,082 136

т
>
iщ и Ш Ш 7 2000 1.0 7 0,303 9.280 0.240 0,054 0.041 0,079 2 0,83 1 13,0
v w 13.4.5,6 1.0 5 0.303 0.054 0.023 от Ш

Элементы выработки по проекту
Площадь сечения. м* Периметр 

б свету
ЛПЛЛА ЛЛ/тА.

Предельное ко
личество боъ-б св е ту б проходке

после
осадки

S
осаЬки

S t

без учета канавки
S i.....

с учетом канавки 
S i—

ки Р. 
м

с/Уди, itfJijn&Lnli
емого выра
боткой й.м/с

14,5 162 19.1 19.3 14.5 ИВ

РЛШЩ шимШШШк 5'й Д Я  
Н И М  9ЯШ0ЯШ !2'ДЯ| 
ШХШШШШТШУШ&Ш

Ы Ш Ы  ШЧ'УШ’Ш  W W A

20833 - Of_____ 56

ТП 4 0 f -  O ff -6 7 .8 5

Сечение горной выработки 
с комбинированной анкер 
металлической крепью

Ш ЪШШ'Л'и1 Листов

ГТГТТГТ

п т т
Минуглвпром СССР

Центрогипрошахт
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а

Наиме но&оние Выработки
Размеры, мм

т Р П а а‘ В , t, С С’ 8 В'

Горизонтальная дВухпнтебая^ Выработка:
на прямолинейном участке  с одним проходом и ш иренны м  
м е ж д уп утье м  :
на прямолинейном у ч а с тк е  с одним проходом у сопряжения

500 1725 1845 4650 4890с одн оп уте б о й  В ы работкой, примыкающей слеВа или спраба ; 
на прямолинейном уч а с тк е  с одним „ проходом  и уш иренным  
м е ж д у п у ть е м  у  одностороннего „ с ъ е з д а , ды бег с п р а б а ; 
н е  за к р углен и и  с одним проходом, наруж ная сторона криВой 
спраВо

350 550 т о 1025 1145 1900

Горизонтальная дВ ухпчтебзя• Вы работка: 
на закруглении с одним проходом, наружная с то р о н а  криЬой 
слеВа ; . _ 
на прям олинейном  у ч а с тк е  с одним проходом и уш иренны м  
м е ж д уп уть е м  у одностороннего съезда , Выбег с л е д а . 550 550 850 1225 1345 т о 800 1525 1645 4650 4890

Горизонтальная дбухпутебая В ы ра ботка : „ 
на прям олинейном ' У ч а с тк е  с  одним проходом у  односторон
него съезда , выбег слева и ли  спраба > а 
на прям олинейном  уч а с тк е  с двум я проходам и. 
на прям олинейном  у ч а с тк е  с одним проходом у  сим м етрии • 700 250 1000 1575 1495 т о 650 1675 1795 4650 4890
кого  с тр е ло ч н о го  перебора *

Горизонтальная дб чхпчтеВ ая В ы работка  
на прям оли ней ном  у ч а с тк е  с  д&умя проходам и и 
уш иренны м  м е ж д у п у ть е м . 700 550 700 1575 1495 1900 950 1375 1495 4650 4890

Сечение горной Выработка приведена но листе

гликжм Пронин
Н.кантр Комароб
Ноч.отд. Сережмикоб
РякоЪод- Копароб
Проект. Обу ход

______ 208зз-о{____ с37
ТП 401-Off-67 85

Сечение горной Выработки 
с комбинированная анкер - 
металлической крепью. 
Переменные величины.

Стадия Лист 1

Р 3 6

Минус л  епром СССР 
Чеяшрвтрошохт
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м
! Горизонтальнее дВухпутеВая Выработка: 

на прямолинейном участке с  дбумя проходами: 
у  одностороннего съезда,Выбег слеВа или слраВа
т  прямолинейном участке с дВнмя доходами у  симмепричного брелочного tppeBoga

П р о те ш и  обш м  р а б о т  но т с тр у ти В н ы м  элем ентам  на 1м В ы р а б о та й

З ле мен т ы  В ы работай по п р о е к ту
Площ адь сечения, м*
В с б е т у б проходке

"после
осадки

до
осадки

too учета  
канабки 

Si

с учётом  
канабки 

St

17.3 19.Z & .* 22. В

П ерим етр  
6 с З е т  у  

после осад- 
ни Р ,

м
too

предельное ко- 
пичеетбо Boa - 
духа, отпускае
мого бырабат-
кои б . и3/о

т д

Вы
ем-
ко

аА

Мощ
ность
плас
та,
fit

УГОЛ
паде
ния
плас
т а

м/щ

Koytp.
Фици-
ент
яслей
чибос-
лги

П о с т о я н н а я крепь Настил-
капель-
еоВога
п у ти

Уст
рой-
Ы с
ка-
наВ•
ки,

м

По- 
бел- 
ко,

м*

Номер 
профи- 
в я и 
мсрво 
ото
пи

Поря
док
уста
новки
т е -  
роб по 
пери
метра

Али-
на
ан-
ке-
роб

Количест
во комп
лектов 
на 1м

Расход м атер иалов  для
м е та лл  и ческой 

крепи
анкерной

нрепи
рам ап-

%>S

ме
тал-
ла.
т

жиеооое- тонных за
тяжек ОЛЯ id*пс- 

нш- кии растр

м ет 
ла  *

ш л-
на дли

на,

м

W+

бал
ласт,
м3

проб
ой,
м3

бо-
коВ.
м3

ан
кера,
т

по д 
хва
ты ,
/77

Ж

ВА Ш49 Ш27 W , /4.5

т м CmSiic ♦Д5,7 2200 (.25 MS т а 0.336 0.240 0058 m i ОШ 2 0.97 1
/4.5

Зли I.31J-MS

22*4
0-90’ 
L2f*3i 04И49СВП27 и з .

2 т
-----
/4.5

e.-ss Сл>5ле4.5,б,7 1.25 MS а т оззб 0.240 W 8 DM 0.082 2 0.97 1
П.5

й.шхгр
Н.ш т р.

/  Нач.отд. 
РунаЬоо.
Проект.

П ронин

йеоёомтоЬ

&

Ш з -Ы

Т П  40/-О Н -67 85
tm atufA Ласт  \Ju cn  об

комбинированной анкер-тпал- 
теской /репью.

ж
М инут епром  СССР

Центра еипрош ахт
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Горизонтальная дбухпутебая выработки >
на прямолинейном участие с двумя проходами у  сопряжения с аднопутебой быроботкой; плим ы т
на прямолинейном участие с т м я  проходами и уширенным междупутьем у  одностороннего съезда,оыс___________
на заиру глени и с двумя проходами, бы бег слёоа или спроса,
на прямолинейном участие с дбумя проходами и уширенным междупутьем у  симметричного стрелочного перебода

)а или спроса; 
а или спроса \

Праентный объем работ по ионструитибным элементам но 1м бы работки

вы
ем 
к а ,

м3

Нот-кость
ппас-
а £ _

Угол
паде
ния
прос
та.

t
l

i
'

M
g 

i

П о ст о я н н ая крепь Н аст ил- 
ко  рель • 
собого 
п у т и

Ус
трой
стоо
ка
нав-
ки,

м

Па-
бел
ка.

м *

Номер 
про 
фшт 
и мор 

т
стали

Поря
док
уста-
нобки
анке-
робпо
пери
метру

Дли
на

Колииесг- 
0 0  помп- 
лектоб 
на /м

Расход м ат ериалов для
м е т а л л и ч е с к о й

к р е п и
анкерной

крепи
роб,

нм

рам ОН-

роб

ме
тол- 
ла,
т

шелеооос- 
тонных затяжек для

дерсбо
порос
клин-

мет
л а

ш л-
н а дли

на,

м

объ
ем

бал
ласта.

м3

кров
ли,
м3

ков.
м3

кии  
распар ко 
м3

он-
кера

т

под
хва
ты,т

uso-oxa

г?л ш м С8П27 Т.2,3,
2200 1Л5 8.75 0500 0.34 0240 0058 0.084 0082 0.9?

14.5
Cm 5пс 4.5.6.? 2 1

0.50-т 14.5

до1Дш
0-30‘

82,4 t»3JS w o w СВП27 1,г.з. 2200 1.25 075 0500 аз* 0240 Q058 0054 0082 2 09? 1 14.5
оз$ т т 0я5ос т у 14.5

Э лем енты  вы работки  по проекту
Площ адь сечения, мг Периметр 

в с в е ту  
после осад

ки, Р,
м

Предельное ко
личество воз
духа, пропуска
емого выра
боткой Q. м9/с

б сб е ту  | б проходке
после 1 до 0 Оа учета 
осадки Я осадки В канадки 

S & &

сучетом
канобки
___&___

17.2 | 19,2 | 22,4 ! 22,6 16.0 158.4

20033-0J Ж

Cm 
кот 
метал.

ТП  4 0 1 -O ff- 6? 85

\Смс/й#\Лист Листов

крепь
■зг

Минуглелром СССР 
Центрогипрошахт
Лппл*Пт Ц
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Горизонтальная однолтебая Выработка при откатке электрабозом АРЛ7,АМвД

Элементы Выработки по проекта

Проектный объём работ по конструктивным злементам на Гм Выработки
Вы
ем-
ко,

мi  

9.7

Мощ
ность
плас
та.

Коэф
фици
ент
устой
чивос
ти

Постоянная крепь Настал- 
на .рель- 
собого
пути

УЬт-

?т%

m l
ки,

м

Па-
бел
ка,

м*

Номер 
профи
ля и 
марка 
ста
ли

Поря
док
уста 
новки
анкероВ
по Пери
метру

Дли
на
ан-
ке-
роВ.

мм

Ноли уест бо комп
лектов 
на 4 м

Расход материалов для
УГОЛ
паде
ния
мос
та,
м(/р£

металлической
крепи

анкернойкрепи
рам ан-

рпВ
ме
тал-
ла,

т

желеааое- тоиных за
тяж ек ДЛЯ

серсба 
пара: 
кяим- 
КУ и  рас
парки, 

$

металлана дли
на,

м

объ
ём
бал
ласт,
м3

ан
кера,
т

под-
хба-ты.т

кров
ли, 
м3

Оо-каб.
м3

MBJ5

СВГН7 
Cm Sac

12.15

1600

1.0 4 0.194

0./SD0,240

орз 0.0230,045

1 0.43 /

9.3
Ш -Ш t,o,s ко 3 0/94 0.03 0,0/70.034 9.3

0.SHSI /,0.5 0.83 2.450,164 0,03 0,014 0.033 9.1

9.7

до 12 и з т
свпп
Cm Sac

4 2 ,4 ,5

1600

ко 4 0/94

0/S0 0,240

о.оо 0,020 0,045

1 о.4з /

9.3
0 -SB' 

WM5 МНЙ 1. 3,5 ко 3 0/94 0,03 0,0150,034 9.3
0*35 и о -ш 1.3,5 0.83 2.49 0/64 0,03 0.0/2 0,033 9.1

9.7 1,Ыж
т о

л ___

W -W
СВПТ7 
Cat Sac

M A S

т о

1.0 4 0/94

0/50 0,240

роз 0,020 0,045

1 о.4з /

9.3

Ш Ш 1,3,5 1.0 3 0/94 0,03 0,0150,034 9.3

ш -ш 1, 3.5 0.83 2.43 0/64 0,03 0,012 а,озз 9.1

П ло щ а д ь  с е ч е н и я , м*
б  с б е т у б  проходне

после  
ос а  аки 

S

ао
оса дки

Sa
вёз учёта 
канабки 

St

с учётом  
канабки 

St
6.9 6,0 9.7 9.9

К ®
после осад' 
пи Р , 

м
9В

20633 -о<
Предельное ко
личества Вой
ди ха, пропускае
мого Выработ
к о й  Q , м 3/с

5 5 .2

{я инжиу. Пронин

WfoSi

4о

У. контр Номароб
г а г  "

Уамараб
мщррякоб

ТП Ш -о н - 6785
Es2^25E22Z3i PucmoF

ан/rep- 
металлической нрельт.

I 3LJ \
Минуглепром СССР

Центрагипрошахт



Тип
оВы

е 
про

ект
ны

е 
реш

ени
я 

Аль
бом

 I
ц

Горизонтальная Выработка,оборудованная моноральвоВой дорогой тина 6ДМ1Ш (ДМ^

Проектный объём работ по конструктивным элементам на /ы Выработки

Ви
ем-
на

м 3

Моц-
ность
плас
та ,

Коэф
фици
е н т
устой
чивос
т и

Постоянная к р е п ь Н а с ти л - 
на рель- 
сооаго  
п у т и

У с т 
рой
ство

наВ
ни.

м

По
бел
ка,

м*

Номер 
профи
ля  и  
марка 
с т а 
ли

Наря
д ы  ,  

устаноВ  
к и анке- 
роВ по 
пери
м е тр у

Апи
на
он-

p o i.

ММ

Крличестл 
до комп- 
ле н то а  
на  /м

Расход материалов для
угол
паде
ние
плас
т а ,

vlrpad.

м е т а л л ы  чес н ой  
кр еп и

анкерной
крепи

рам аи

р а !

ме
т а л -
л а .

т

эАслеьаье-
тонных за
тяж ек для

ЩёВа 
t il рас- 
мин- 
МУ и 
рас- 
порщ 
м 3

м е т а л 
ла  на

дли
на,

м

объем
бал
лас
т а ,
м 3

пн- 
игра.
т

под-
поа-
ты .
т

кров
ли, 
м 3

бо-
ноб.
м>

9.1

m w
СВП п

1,2,4,5

1600

1.0 4 0.194

0.150 0.240 0.03

0.023 0.045

/

9.7

ЙЖ 9 CmSnc i, o ,s 1.0 3 0.194 0.0/7 0.034 97

0Ж-ДО 1 .3 ,5 о.ез.2.4S 0./54 0.0/4 0.033 9.5

9.7

в н г . Ш-М9
СВП/7
CmSnc

1 2 .9 ,5

1600

1.0 4 0.194

0.150 0.240 003

0.020 0.045

1

9-7
0-30• 
1.21-35m w 1. 3 ,5 1.0 3 0.194 0.015 0.034 9.7
0-39

m s s 1 ,3 ,s аез249 0.164 0.0/2 0.033 9.5

Ш Э9 а л  5 1.0 4 0.194 0.020 0.045 9.7
Кайме cent?

9.7 36-30 т  49 CmSnc 1, 3 ,5 1500 10 3 0.194 0.150 0.240 ОЛЗ 0.0/5 O.D34 1 9.7

ojss-m 1 ,3 .5 о.езЗАЗ 0.164 O.J12 асзз 9.5

Элементы Выработка по проекта
П л о щ а д ь  с е ч е н и я , m z П е р и м е тр  

6  о б е т у  
после осад- 
ни Р. 

м

Предельное ноли- 
честбо базду- 
ла. пропускае
мого Выработ
кой Q, m j/c

Б  с б е т у 6 п р о х о д к е
после

осащ ги
Во

о с а д к и
So

без уч ё та  
пана они 

St

с учётом  
канаоки 

Sz
г * e ,s 9 .1 9 ,9 102 44.4

20033-0/ #

ТП W1-011-6785
Се venue горной Выработки с комбинированной анкер- металлической крепью.

ш ш я  тпгш иш
40

Минуглепром СССР
О е н тр о ги п р о ш а хт

'Ъ ппм ат а з



Ти
по

вы
е 

пр
ое

кт
ны

е 
ре

ш
ен

ия
 

Д
лъ

бо
м

I
1*2

Горизонтальная Выработка, оборудованная конвейером ти п а  1ЛВ0,2Л80. iJlTdD, ВЛТВО и монорельсовой дорогой 6ДМКУ (ДМКМ)

Элементы выработки по проекту

Проектный объем работ по конструктивным элементам на 1м вы работки

Вы
ем
ка,

м3

Мощ 
ность
плас
та .
Угол
пой?
ния
плас
та .
Mfspoi

Ко э ф

Фици-
ент
устой
чивое
mu..

П о с то я н н а я  крепь Настил- 
карель- 
сооого 
п ути

Ус
трой
сто
ка
нав-
ки,

м

По
бел
ка,

м*

Номер 
профи
ля и 
марка 
с та 
ли

Поря
док

у с та 
новки
анке
ров

Дли
на
он-

Р0в,

мм

Количест 
бо комп- 
лвктоо  
на 1м

Расход материалов для
м еталлической

крепи
онлерной 

крепи
рам ан-

п б

ме
то л -
ла.
т

Железаое- тонныхза- тяжек для
веребс 
на рос 
клин- 
КЫ1 
РОСПОР
KUh м3

м е та лла  на дли
на,

м

объ
ем

бал
ласт,

м3

ан
кера,
т

под
хва
ты ,

/77

КРОв-
ли.
м3

ков,
м3

15.4 oto-азз
евпг? 
Cm 5 пс 12.3.4.5 1.25 6.25 0.433 Q056 0,039 0.059 14.0

15.3 mof,9
свпгг
CmSnc 1,2,4.5 1800 1.0 4 0291 0.230 0,240 0.0540,025 0.045 1 13.2

15.3 oporn
свпгг
CmSnc 2,ЗА 1.0 3 0.291 0,054 0,019 0,034 13.2

15А до 1.2.Q30-Q33
СВП27 
Cm 5 пс 1.2,3.4.5 1.25 6.25 0.433 0,0580.034 9,059 14.0

15.3 о-зо'
ip -зр Qtf-QW

свпгг
CmSnc 1,2,4,5 1800 W А 0,291 0,230 0,240 0.054 0,022 0,045 1 13.2

15,3 0-35
г ш т

свпгг
Ст5пс 2.5,4 1.0 3 0.291 0,054 0,016 0,034 13.2

15А
1#о&т
36-30

030-039
СВЛ27
Ст5пс 1,2.3,4,5 1.25 6,25 0.433 0,058 0,034 0,059 14.0

15.3

15.3
maw

свпгг
CmSnc 1.2.4,5 1800 1.0 4 0,291 0.230 0.240 0,054 0,02.1 0.045 1 13,2

useива
свпгг
CmSnc 2,ЗА 1.0 3 0,291 0,054 0,022 0.045 13.2

Номер Площ адь сечения. м* Периметр 
в свету

Предельное ко
m m t 6 св е ту б проходке личество ооз- 

духа,пропуска
емого выра
боткой Q, м3/с

ля
осадки

оо
осадки

оез учета 
канавки

с учетом 
канавки

после осао- 
ки, Р  

м
свпгг 12.2 13.7 15.3 154 13.3 87. s
С8Л27 12.2 13.7 15.4 15.5 13.3 67.9

ШТшт Пронин i k
Й. контр. КСнаооЪ

g jИачотд. Сережникоб
Ржобоо. Комаров
Проект. Обухов

20833-01 4Z

ТП W-0H-67.85
Сечени я горной выработки 
с комбинированной анкер- 
металлической крепью

Листоб
I 41 »

Минуглепром СССР 
Ц ентрогипрош ахт



Тип
о&

ые
 пр

оек
тны

е р
еш

ени
я 

А
ль

б
ом

!

4з

Гоаяонтвьная бырвботко, оборудованная конвейером типа 1ЛЩ Ш Ш  и мояорельсобой дорогой ти п а  6,ЛИКУ ( ДМКМ).

Элем енты  Выработки по проекту

Проектный объем роб от по конструктивны м  элементам на 1м Выработки

Вы
ем-
ка,

м3

HOUk
часть
плас
т а .

Ко э р -
чщ ц -
е н т
ус п й
чиоос-
m u

П о с т о я н н а я  к р е п ь Н а с ти л - 
ка рель- 
соВого 
п у т и

9 с-
трий
с то

ноб-
щ

м

По
бел
ка,

мг

Номер 
проори- 
ля  и 
марко 
с т а 
л и

П о р я 
док

у с т а 
новки
а н к е -
роВ

Или- 
на  
о н -

роб.

нм

Крличеет- 
оо комп
л е к то в  
н о  1м

Р асход м а т е р и а л о в  д л я

Угол
node
кия
плас
т а ,

н р т

м е т а л л и ч е с к о й
к р е п и

анкерной
крепи

рам а н *

Я П

м е
т а л -
л а ,

/77

железоое- 
гтюниш за- 
тяжек для

Дачейо
нарос
клин-
кии
pocnof.

ни,
М 3

м е т а л 
л а  на

пли-
на,

м

объ
ем

б а л 
лас т,

м 3

ан
кера,
/77

под-  
хб о 
т ы ,/77

кроо
ли .
м3

00}
коо,
м3

15.4 Q30-Q39
СВП27 
Cm 5 пс 1.2.3Л5 1,25 6.25 Д О З 0,058 0.039 0.059 14,0

15.3 № №
свпгг

Стбпс 1,2,£.5 1800 1.0 4 0.291 0,230 0,240 0,054 0,025 0,045 1 13.2

15.3 ЦШВО
СВП22 
Cm 5  пс 2,3,4 1.0 3 0291 0,054 0.019 0.034 /3.2

15.4 до 1.2 q p m
С8П27 
Cm 5  К 1.2,3.4,5 1.2.5 6.25 Д О З 0,058 0,034 0,059 14,0

15.3
0 -9 0 '
№•3,5 m m

СВП22
Ст5пс {.2,4,5 то to 4 0,291 0,230 0,240 0,054 0,022 0.045 1 13,2

15.3
0-35

(цзмро
свпгг

Стбпс 2,З А 1.0 3 0,291 0,054 от 0.034 13,2

15.4
tfiabta
35-S0

W C.53
С8П27
Стбпс 1,2,ЗА,5 1.25 ОАЗЗ 0.058 0,034 0,059 14.0

15.3 m m
свпгг
Стбпс 1.2А.5 1800 1.0 4 0,291 0,230 0.240 Q0.54 0.022 0.045 1 13,2

15.3 m m
свпгг
Стбпс 124, S 1.0 I £ 0.291 0,054 0.022 0.045 13.2

Номер
Площ адь сечения м* Периметр 

6 сбету 
после осад - 

ки Р,
м

Предельное ко
личество Воз
духа, пропуска
емого Выра
боткой Q, м3/с

б сб ету б проходке
ля после

осадки
S

осадки
So

без учета 
каноаки 

S*

с учетом 
канадки 

Sе
№П22 12.2 13.7 15.3 15А 13.30 84,8

С8П27 12Л * 7 154 15.5 13.30 84,8

Ошнжлр
кконтр.
качало.
РукоВоё.
Проект.

..Пронин 
кот роо
Сеятиикоб
Комаров

№ 1 3 -0 1  #

ШухоВ т т

TnWf-0fh67.es
Сечения еорнри Выработки 
с комбинированной анкер -  
м ета лли ческой  крепью

I »
М инуглепром СССР 
Ц ентрогипрош охт



Ти
по

бш
е 

пр
ое

кт
ны

е 
ре

ш
ен

ия
 

А
ль

бо
м

 z

------------------------------------- - ------------- ---------------------------------------------------------------------- И
Горизонтальная Выработка, оборудобанная конбейгрон типа 1ЛУ1гО, 2ЛУ120В и электрабааиой откаткой

Проектный объём работ по конструктивным элементам на /м Выработки
Вы
ем-
на

Мощ
ность
плас
т а .

19.1

19.1

19,1

УГОЛ 
паВе 
ни я 
плас
та ,

до/.го-эо
ttML5|
0-3 5

lUiSun
ЗИП

Коэф
фици
ент 
ус т о  
чибос ти

0.3Н39

0М9

UMM
№  133

РАМАЗ
0.5 H W

Ш -М 9

М-М9
т-ш

П о с то я н н а я  крепь

ля и 
марка 
ста
ли

С8П27
CmSnc

СВ02П
CtnSnc

СВП27
CmSne

Поря
д о к  
у с т а - 
нобки 
анке- 
р о б

наан-
роб,

мм

1.2,3.6,$,6,1

2,3,6,5,6
ел 5,6
WA5A7
Ш Л ,6

2, ЭЛЛ
1.ЫШ 7

1PMW
2М Кб

Количест
ва НОМА 
лентой  
на 1м
рам

125

1,0

1,0

1,25

1,0

1,0

1,25

1,0

1,0

8,75

6.75

8.75

Росхрд материалов для
м е та лли ч е с к о й  

крепи

ме
тал
ла.
/77

0.87h
0,383

0,383

8876

0383

0,383

0,878

0.383

желёзоЪе- манных затяжек для
кров

0.230 о,гба

0.230

0-290

нов,
м»

береВс, на рас]
клинку и рас-

0.260

0.230

м*
0038

0,058

0.058

0058

0.058

0.056

аннерное)*тКрепи
м ет ал
л а  на  

пдЗ- 
хба- ты, 
т

ан/ге№.
/77

0053

0.036
0.027

0Л52

0.056 0.029

0.023

0.058 0.032

0.35810.0230.050

0.082

0,055

0085

0032

0.056

0.065

0.082

0.0610.073

Н а с ти л 
ка пело on barn 
п у т и

дли
на,

м
объ- 
ем 
бал
ласт, 
м ‘

0.65

а бз

0.65

стбо
ка
нав
ки.

•1 По
бел
ка,

м*
13.3
13.2

13.2
13.8

13.2

13.2
13.8
13.,

13.2

Элементы Выработки по проекту
/ т а  /г в> и /»  м  / у  я  м *  П р  п и  м е т а  P oet

20833-01 ц
Плащ арь с е ч е н и я , м*

6 еде/о У 6  п р о х о д к е
после

о с а д к и
S

саа
о с а д к и

ОО

оеэ учета 
коиабни 

S i

с учетом  
канадки 

Sg
16,9 /к о /91 19,3

т г т Г
после осад
ки  Р, мт

1ичеет%о Воз
духа, пропуска
емого бырь ~ 
пай Q, м у с

101,3

Щ Ш Ш Ш  iS S S l
5^2Е^2ЯШ 5*̂ 2911

Ш ’ЫЫ УФУгтлш  щя}щ

Сечение
О KOMi
:.У‘>̂ 7П

Т П  Ш - О Н - 67.85
УипадиАРист \Jucmnd

Т Г
Ми/шглепром Ш Р

Центрагипрошахт



Тип
обы

е 
про

ект
ны

е р
еш

ени
я 

Ям
бо

м!
45

Го р и з о н та л ь н а я  б ы р а б о т к а , о б о р уд о б а н н а я  к о н б е й р о м  т и п а  1Л Ю 0 К  и  м о н о р е м ь с а б о й  д о р о г о й  В Д М К У (Д М К М )

Проектный объем робот по конструктивным элементом но 1м выработки

Вы
ем-
щ

к 3

Мощ
ность
плас
т а

Угол 
паде
ния 

плос- 
т а ,

н/глад

Козор
фици
е н т
устой
чивое
mu

П о с т о я н н о й к р е п ь Н а с ти л - 
ко  р е ль  -  
саоого  
п у т и

Ус
трой
стбо
ка
нав-
ки,

м

По
бел
ка, ■

мг

Номер 
просри- 
л я  и 
марко 
с т а 
ли

Поря
док

у с т а 
новки
анке
ров

Дли
на
он-

ров,

мм

Количест
во КОМП; 
л е к то о  
на 1м

Расход м а те р и а л о в  д ля

м е та лли ч е с к о й
крепи

анкерной
крепи

рам СИ-

$
ме
т о л -
ла,

т

железоое - 
тонных во- 
тя те к  для

деребо
нарос-
клин-
кии
распор

ки.
м3

м е то л  - 
ла  на

дли-
но,

м

объ
ем

бал
ласта,

м3

кров
ли, 
м3

&
Ms

ан
кера,

/7 7

под
хва
ты.

/7 7

19.1

0,30-0,33
свпг?
Ст5пс

1,2.3,9.5.65

2000

125 9?5 0.474

0.290 0,290

0.058 0.059 0.062

1

19,0

Q9M.99 2.3,9,5,6 1.0 5 0,383 0.059 0,039 0.056 13.5

0.50 ово г ,3,5.6 1.0 4 0.383 0,059 0,027 0,095 13.5

19.1

до 1.2 030039
свпг7 
Ст5пс

1ДД9.5Д7 1.25 6.75 0.979

0.290 0,290

0,058 0,052 0,082

1

19,0
030 

(Я -3.50Ш99 2,3,9,5.6 2000 1.0 5 0,383 0,059 0.029 0,056 13,5
0-35

ш м 2.3.5,6 1.0 4 0,383 0,059 0,023 0,095 13,5

№039
с о т ?

1.2.3,9.5Д7 1.25 6.75 0.979 0,058 0,052 0,082 19,0
ipoStuet

19,1 36-30 WOW Cm 5 пс 1,2.3,9,5.6,7 2000 1.0 7 0.383 0,290 0.290 0,059 0,091 0.079 1 13.5

№0.90 2,3,9,5,6 1.0 5 0.383 0.059 0.029 0,056 13.5

П ло щ а д ь  с е ч е н и я , м г Перим етр  
в  с б е ту  

после осод- 
ки, Р, 

м

Предельное ко
ли ч е с тв о  воз
духа , пропуска - 
емого вы ра

Т П  4 0 1 - О Н - ■ R 7  ЯЯ
6 с б е ту б п р о хо д к е

ЯРг.-----
после

осадки
с

до без уч е та  
канобки 

S t

с учетом  
нанабки

Ошнжпр Пронин ife? стадия Л и с т Листов
осадки б о тк о й  и ,м 3/с

/
Н. контр. 
Нач.отд. II 1

! Сечение горной вы работки  
с комбинированной ан кер- Р чч

О
15.5

хло
17.2 19 .1 19 .3 19.9 1 1 3 .0 Рцковод

Проект
Комаров
Обухов м Х

м еталлической крепью Минуглепром СССР 
Ц ентрогипрош ахт

20333.ot Ь

'*>пп ------------- Г7 7



Тип
овы

е 
про

ект
ны

е р
еш

ени
я 

Яль
бом

 I Наклонная выработка, оборудованная конвейером ти п а  1ЛБ80 ; Э М  80 и монорельсовой дорогой б Д Н К У (Л М К М )

Элементы выработки по проекту

Проектный объем работ по конструктивным элементом но 1м выработки

Вы
ем
ка,

м*

Мощ
ность
плас
та.
Угол
паде
ния
плас
та,

м/грас

Каэф-
дшии
ент
устой
чивос
тц

П о с т о я н н а я  к р е п ь Настил- 
коа  ель- 
сового 
п ути

Ус
трой
ство
ка
нав
ки,

м

По
вел
ко,

м*

Номер 
профи
ля и 
марка 
ста
ли

Поря
док

уста 
новки
анке
ров

Дли
на
он-

ров,

мм-

Количест
во комп-  
лектов 
на 1м

Расход м а те р и а л о в  д л я

м еталл и ческой 
крепи

анкерной
крепи

рам аи

ров

ме
та л
ла,

т

железобе
тонных за
тяж ек для

серию 
нарос- клин- fit'и
рбспор 
ки,
м*

метал
ла на

дли
на,

м 5
 

l|
S

|
-1

*
 

V

ОИт
кера,
m

под
хваты.
т

кровли,
м3

ноб.
и »

15,4 о т ? з
СВП27 
Cm 5 пс 1.2.3,4,5

1800

1.25 8,25 0.433

0.230 0.240

0.053 0.039 0.059

/

14.0
/5,3 т о м

СВП22
Ст.5пс 1.2,4.5 1.0 4 0,291 0.0540.025 0.045 13.2

/5,3 йщоо
СВП22 
Cm. 5пс 2.3,4 1.0 3 0.291 0,054 0.019 0.034 112

/54 до 1.2, 030-0.39
СВП27 
Ur,5 пс 12.3,4.5

1800

1,2 5 6.25 ОМЗ

0.230 OJ240

0.058 0.034 0.059

/

14.0
/5,3

0-90 •
№0+3

С8П22 
Cm 5по 1,2.4,5 1.0 4 0.291 0,054 0f022 0,045 13.2

/5.3
0-35

Щ фО
СВП22 
Cm 5 по 2,3,4 1.0 3 0,291 Q054 0,016 0054 16,2

/5,4
&о8ж
ТВ-80

*

няню
СВП27 
Cm. 5 пс 1.2.3.4.5

1800

1.25 еау#433

0,230 йяо
0,058 am am

/

W
/5,3 т ш

СВП22 
Cm. 5пс 1.2,4.5 1.0 4 0,231 0.054 0022 0.045 13,2

/5,3 ощго
С8П22 
Cm 5 пс 1.2,4.5 1.0 4 0,231 0.054 0,022 0.045 /3.2

Номер
профи

ля

П лощ адь сечения, м* Перим етр  
о с в е ту  - 

после осад- 
ки Р, 

м

Предельное ко
личество воз
духа, пропуска
емого оыработ- 

кой А ,  т г/с

0 с й е ту 6 проходке
после
осадки

S
осадки

S,
Оез уч е та  
канавки 

S,

с учетом  
канавки 

4*
свпгг 12,2 13.7 15.3 15.4 13.3 07,9
С8П27 12,2 ts r 15,4 15.5 13.3 87.9

(
v.kwiiM

&ш>иил иш пя и ш  е я д н

20333-О/

ТП 401-011-6185
ItjuhiiWiWHHiiU

Сеченуя 
с KOHL 
металлической

*ния горной выработки 
чбинироааннрй анкер -  
пал;---------------

~̂гтт>г-у_!|!Т

И *
1 *5 I

Минуглепроп СССР 
Центрогипрошахт



Тип
овы

е 
пр
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ктн
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еш
ени

я 
Л л

ьв
ом

! 47

Уакяонная выработка, оборудованная конвейером типа iMBQ, 2ЛВ60 и рельсовым путем для платформы

Элементы выработки по проекту

Проектный объем работ по конструктивным элементом но 1м выработки

”
М о щ 
ность
плос
то ,

Угол
паде
ния
плос
та ,
и/грод

КОЭ<Р
фцци
ент
устой
чиоос-
тР

П о с т о я н н а я  - к я е п ь Н асти л
ка рель- 
сового 
п у т и

Уе- 
трой 
стба 
ка- 
наб< 
щ

м

По
бей-
ко,

мг

Вы-
ем
ко,

Номер 
профи
ля и 
марка 
ста 
ли

Поря
док 

у  с т о 
нооки 
анке
ров

Дли
на
он-

S s .

мм

Крличест 
0 0  комп* 
ле к та а  
на 1м

Расход м а те р и а ло в  для
м ета лли ческой

крепи
анкерной

крепи
РОМ он- 

роб

ме
т а л 
ла,
т

железобе
тонных затяжек для

аемкг
HQPQCклин-кииРОСПЩ-
т ,  
м3

м етал
л а  на

дли
на.

м

объ
ем
бал
ласта,

м*

ан
кера,

/77

под
хва
ты ,

тм3
к р о Ь-
ли,
м3

щ
м3

/5.4 W W
свпг? 
Cm 5 пс 1,2,3А. 5 1,25 6,25 4433 0,058 0,039 0059 19,0

15,3 т - т
свпгг
CmSrc 1,2А. 5 т о {0 4 0,291 0,230 0,240 4054 0,025 0.095 1 0,12 1 13,2

15,3 HS0-Q80
свпгг
Ст5пс 2.3,9 1,0 3 0.291 4054 о т 4 0 3 4 13.2

159 до 12 0.30039
С8П27 
От 5 пс 1.2,ЗА,Ь 1.2,5 6,25 4433 0,058 0.034 0,059 19.0

15,3
о -э о • 
т -з л о н н м

свпгг
Ст 5пс 1,2А . 5 1800 1,0 4 0,291 0,230 4240 4054 0.022 4 0 4 5 1 0 ,12 1 13,2

15,3
0 -3 5

т о г о
свпгг

Ст 5пс 2,ЗА 1.0 3 0,291 4054 о т 4034 13,2

15,ч
iPkiSosti
36-80  

____1

Ч Ш 3 9
свпг? 

Cm 5  пс 1АЗА5 1.25 0.058 0.039 0,059 /4.0

1Ь.З т т в свпгг L  г  C m Sncl №  А , 5 1 в 0 0 \ 1,0 1I 4  10,291 0,230 Q U O 4054 0,022 4 0 4 5 1 0,12 1 13.2

\15,3 LotJ oS I ' . ^  1 1 <-о i + k & < 4054 0.022 O fik S 13,2

Номер
ПРОФи

ЛЯ

Площ адь сечен и я% м е Периметр 
в с в е ту  

после осад
ки. Р

м

Предельное ко
личество воз
духа пропуска
емого выра
б откой  й ,м 3/с

д edema б проходке
после
осадки

s
do

осадки
So

без учета  
канавки 

5г

с учетом  
канавки

свпгг 12.2 13.7 15.3 15,9 13,3 87.9

свпг? 12.2 <*7 | 15,9 15,5 13,3 07.9 j

ttum np
И контр.

Пронин
Каиороб

/ Йоч. отд. iteP&KHUKoS
Ракобод. \k q m o po S
Проект. Шихоб

з а

щ

Ш зз-ol 47

ТП Ш-ОН-67.85
Сечения горной выработки 
скомбинированной анкер-  
металлической крепью

ШТгЪШЯ ШПМиЩ ШЫШТЩ
-»  Гб  |

Минуглепроп СССР 
Ц е тр о ги п р о ш а хт
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Наклонная Выработка,оборудованная тнбейером типа 1ЛШ20;2ЛУ120В;2ЛВ120 и монорельсовой дорогой Б  Д М  НУ (ДМКМ).

Э л ем ен т ы  Вы работ ки по проекту

Вы• 
ем
ка.

м*

Проектный объём работ по конструктивным элементам на /м выработки
(/см-

ноешь
плас-
т а .

угол
nags

т

ш

19. t

Коэф
фици
ент

]цстой-
ник
плас
та.
м/грдд.

чибос-
ти

Q3H39
am ts

dot 2
0-30
W-3.5
0-3S

Номер 
профи
ля  и 
марка 
с т а 
ли

т т
таз9

o.m.ts
зеш
ш т

№ Ш

П о с т о я н н а я  к р е п ь

С8П27
CmSne

С8П27 
Cm Sac

lllrfuee СЗП27 
26-90 №'8-19 Cm Sac ,̂3,4.5,6,7

П оря
док

уст а
новки
анке-
р о о

ЦЗ,4.5.6,7

2,3,4,5,6

2.3,5,6

1 X W A 7

2,3.45.6

2,3.16

1,2.3,Щ 7

2.3AS,6

Али
на
ан-

»

мм

2000

то

Количест
во комп- 
ле к то б  
на 1м

рам

1.25

ю

1.0

1.25

1.0

1.0

1.25

1.0

1,0

ан
ке
ров

8.75

&7S

&7S

Расход материалов для
м е та л л и ч е с к о й  \анкерноО  

крепи крепи

ме
та л 
ла,

т

0.474
0.383

0J83

0474

am
П.383
0474

0.3S3
0.383

желе з обе - 
тонких за 
тяж ек ех> 
кроВ- 
ли . 
м3

0.290

0.290

0.290

% >.
А К3

дерева 
ка рас
клинку и 
распор
ки, 
м3

0.240
O.OS4

0.240

0.240

0.058

0.0S4
0.027

0058

0054

0054

0.058

0.054

0.054

метал- 
ла на

ан
кера,
т

0.059

0034

0.045

0.052

0.029

0.023

0.052

0.041

а  029

под-
хба-
ты.
т

0.082

0.055

0J382

0.055

0.045

0.082

0.078

0.056

Н а сти л
ка рель- 
соВаго 
пяти

дла
ни,

м

объ
ем
бал
ласт.
м3

рой
стбо
на
наб
ки

По
бел
к а ,

м

14.0

13.5

13.5

14.0

/3.5

13.5

/4.0

•3.5

13.5

П л о щ а д ь  с е ч е н и я . м г П ер и м ет р  
В с б е т у  

после осад
ки. Р . 

м

П р е д е л ь н о е  
количест Во баз- 
49X0, пропускае
мого Вы работ 
к о й  Q. м 3/с

В с б е т у В п р о х о д к е
п о сл е
о с а д к и

S
доя

о с а д к и
So

без учёта 
канаВ ки. 

St

с учёт ом  
ка н а б н и  

S t
/ 8 .5 17.2 19.1 19.2 74 .9 105,2 (

Гринж./ф
Н.контр.
Нач.отд.
Рунобос/.
Проект.

Пронин
КомаооР
СерёхникоВ
Комароб
дбухоб

Ш З З -0 1 ж
Т П  Ш - 0 1 1 - 6 7 . 8 5

Сечение гарной -Выработки а комбинированной анкер- металлической крепью.
у т я т ш р ш ж  тнним/ш
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ой
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Ь9

Наклонная Выработка, оборудобанная конвейером типа Ш/00.2ЛУЩ/МЩ и рельсовым путем для платцюрмы

Проектный объем робот по конструктивным элементам но /м выработки
вы
ем
ка,

м>

Мощ
ность
/мае
т а ,

Угол
паде
ния
плас
т а ,

м/грод

Коэф
фици
е н т
устой
чивое

m u

П о с т о я н н о й  к р е п ь Н а с ти л - 
ко р е л ь - 
сооого 
п у т и

Ус-
74?
стбо
ка
нав
ни,

м

На
дел
ка,

м2

Номер 
просри 
л я  и  
морка 
с т а 
ли

П оря
док

у с т а 
новки
анке
ров

Дли
на
ан-

ров.

мм

Крличест- 
оо комп
л е к то в  
на 1м

Расход м а те р и а ло в  д ля

м е та лли ч е с к о й
крепи

анкерной
крепи

рам аи

ров

ме
т а л -
ла,

т

железоое- 
тонныхзо- 
тяжек для

с/ерсбо 
нарос 
клин- куц 
распор 

ни. 
М3

м ет 
ла  ,

а л-
на

дли
на.

м

объ
ем

б ал
ласта,

м*

кроб- 
ли, 
м3

бо,
КОС,

м*

ан
кера.

т

под
оба
ть/,
т

19,1

№0.39
СВП27 
Cm 5 пс

Ш А М ?

2000

1,25 8,75 о . т

0,290 0.240

0,058 0,059 6082

1 0.12 1

140

о&о.ь э 2.3.45.6 1.0 5 0.383 0.054 0.034 0,056 13,5

6500,80 2,3,5,6 1.0 4 0,383 0,054 0.027 6045 13.5

19,1

dot,г. озо-цза
С8П27

CmSnc

1.2ММЭ

2000

1.25 8,75 0.474

0,290 0.240

0.053 6052 0,082

1 612 1

14.0
о-эо'

/21-3,5 213.4.5.6 1.0 5 Q383 0,054 0,029 6056 Д5_

13,5
0-35

050-030 2.3.5.6 1.0 4 0.383 Ц054 0.023 0,045

19.1
Ip/uSoM
3630

030-0.39
СВП2? 
Cm 5пс

Ш А.5.Б?

200

1.25 8.75 ц т

0.290 0,240

0,050 0,052 6082

1 0,12 1

14.0

ум м 1Д3.4Д6,7 1.0 7 0.383 0,054 6041 6073 13.5

Ц5М.В0 2,3,4.5,6 1.0 5 0.383 0,054 0,029 0,053 13.5

Элементы выработки по проекту

П л о щ а д ь  аечени я, м£ П е р и м е тр  
в  с в е т у  

по сле  осад- 
ки. Р

М

П редельн ое  
к о ли ч е с тв о  

в о здуха , про
пускаем ого. „ 

б ы р о д дтк о и  Q.

б с б е ту б  проходке
после
осадки осавки

Sc
без учета  
канадки

с учетом  
канадки

15.5 /7.2 19.1 19.2 14.9 111.2

____________  гоазз-м  fa
ТП 401-Oft-67 85

'б и т  tip
н контр 
ШГ5Ш.

Пронин
Комаров

Проект

1Ш>РШ WTinim ШШииНШ
Р I 48 \______

Миниглепрам ссср 
Цен тр о ги п р о ш а хт



utH
if. 

|^
W

.4g
| 

Ти
по

вы
е 

пр
ое

кт
ны

е р
еш

ен
ия

 
Ал

ьб
ом

! Н а к л о н н а я  б ы р й б о ш в , ойорздсВвнноя рвльсобы м  ю т в м

Йооетный (Льем работ по конструктивным элементам на 1п Выработки
Вы
ем
ка.

т о т
пласта

паде
ния
плас\
т а .

9.1

11

11

Коэ&-
фици
ент
запой
чикс.
mu

W
идвлее
5Ш

m m

dots. W-03S
0-50'
и ш т - т

0.-35 т т

m -m

m m

ttsm

Постоянная крепь

номер 
профит 

и 
марка 
с та 

ли

Порядок 
ус та -  
нобки 
онкероВ 

по
периметру

СВПП
Ст5ас

CmSnc

СВОЯCmSnc

дли
на
ант

Ш .5

1.3.s

U.5

1.1 4.5

i.3,5
1.3.5

1.2.4.5

1,3.5

U S

мм

160Q

количество, 
комплектов 

на 
1м

Расход материалов для

рам ан- 

роб

10

1.0

083 т

to
1.0

0.83

ю

10

0.83 2.49

0,154

2.49

м е т а л л и ч е с к о й  
к р е п и  

келезодегон\$ере$а нарос-ме
тал
ла.
т

яыхзатяжекдля
кроВ
ли, 
ме

0.154

0.154

0.194

0.194

0.150

0.150

0.1SQ 0.240

Ж
мз

0240

0840

клинк. и расл порки
М3

0,03

0.03

анкерной
крепи

М еталлана
ан

керь.
т

>/, хба- 
ты ,

/77

0.023

0.011

0.014

аого
от
0012

0.015

от о.озз

0.045

0.034

0,033

0.04S

0.034

0,033

0.020 0.04S

0.034

Пастилка
рельса
Вого
п у ти

дли
на

объ 
ем 

бал
ласте{ 

м3

Ус
тройство
наб-
ки,

0.12

л г

ПО
бел 
ка,

м2

9.7

17

9.5

Элементы Выработки по проекту
Площадь сечения, не

В сВ ету В проходке
после
т е к и , осадки

без учета 
канадки,

с учетом 
канадки,

7,4 8.5 3.7 9.8

Периметр
В сбету

после осадки 
П,
м
10.2

Предельное ко
личество Воз
духа, пропуска- 
емогобыработ- 
кой Q. м*/с

s e e

0ит.пр. Поонин <
Н т т . Кома роб

Ш Ш . Комаров
ttootm Меиштю ■Л'̂ Туу*

SO

ТП Ш  -011-67.85

Сечение горной Выработки с 
шбыироьанной анкер-  
метамичвекой крепью

Стодия\ Лист Лист ов
49

Минуглепром СССРцешптюрошахт



Ти
по

Вы
е 

п
р

ш
т

н
ь/

е 
р

еш
ет

я

st

Н ш и а тт  ВыраВотка оборудованная 
мшниоироВтшш подъёмам людей, 
/тт/шзироВаншт пвдшшт Вместе тшдяи людей

Проемпти объём работ по тструнтиВнь/м элементам на/мй/дабетш
\8ь/-
\ем-

Мщ.
н е т П о с т о я н н а я к р ол ь Настил- У с тП о -
м а е
т о

ПОЗР-
Фици- Номер Поря При- Количест

ва комп- 
ле кто В  
на 1м

Р а с х о д  м а т е р и а л о в  д л я на рель- 
сооого

/IW'
стВо

иаг
ка.

вд УГОЛ
поде
кия
м о е
т а ,
м[гра

е н т
устой

профи 
ля и

д о к
у с т а 

но
он-

м еталлической
крепи

анкерной
крепи п у ти ка

ков
чиВос
mu

марко
о т е 

новки  
онкероВ 
по пери
м етру

не-
роВ,

мм

р а м ан
ке

ме
т а л 

железобе
тонных за
тяжек оля

щ т
нарос- 
клин-

м ет
ла

ran-
на дли

на,
ааъ-
ём

ки,

М3

ли р о в л а,
т

нро5<
‘ли ;
м *

Ik
м 1

ку и 
рас- 
трщ  
м3

ан
кера,

т

nqb-
лоа-
ты ,
m л

вал-
поста,
м> м м 1

OSO-MS
своп
CmSoe

/,9,4,5 /,а 4 0./S4 0.023 0.045 9.7

9.7 м ш t  3.5 т о to 3 0./34 9.150 т о 003 0.0/7 0.034 / 0,12 / 9.7

m ss /,0.5 а з 2.49 0./Б4 Ор/4 0.033 9.5
Bof.2 9 2 Ш

СВОП
5м5нв

/,2,4,5 /,0 4 0J94 0.020 0.045 9.7

9 7
а-§0' 
м-M 0AS-M9 /,0.5 т /.о 3 С,/94 0./SO ш 0.03 0.0/5 0.034 / 0./2 / 9.7
0-9S

ssd-m /,0.5 0.03 ш 0./Б4 ао / 2 O.D3S 9.5

1& & 5
U H 9S

с в е л
CfffBas

и л ? /.о 4 0.194 0.020 0045 9.7

9 .7 М М * /,0.5 шов 1 0 3 о т 0./SO 0.240 0,03 00/5 0.034 / а / 2 / 9.791гШ&
/ ,3 .5 0.03 249 о м 0.0/2. 0.033 9.5

Элементы Выработай
Площадь сечения, м*

1— ^5  с бет и 6 проходке
после
осадки

$
осадки 

_ So
вез учёта 
канаоки

St

.11
S

t*

7,4 0,5 9.7 9.3

по п р о в к ту
Перим етр  
5 с б е т у  

после яеад  
ки, р  

м

Предельное но- 
личестбо Воз* 
духа, пропус
каемого сыра- 
В еткой П,м3/е

/0.2 59.2

:
(

Глммхъ Пронин У Ш ъ
Н .ш т Комаров
Начато. Сережнит.
Рукобоо комаров
проеш мещеряков ТТрТГ

20833 -О/ б !

ТП 40f-O f 1-6?85
Ш ТР Ж ^Ш иШ Ш Л

» ж  I

металлической крепью.
Минуглелром СССР

Центрогипрошахт
'Ч '""» a J I
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Наклонная йыработка.оборудсбанная монорельсовой дорогой типа бДМНУ(дмкм)

Проектный овьём работ по конструктивным элементам на 1м Выработки
Вы
ем- 
на,

м-

Мощг 
н о т  
плас
та ,
угол.
паде
ния
мае
т а ;

Казф.
фици-
е н т
устой-

/пи

П о с т о я н н а я  /т ренд

мни
марка
с т а 
л и

Поря- 
д о к  
у с т а 
новки 
анкеров 
по пери
м е тр у

на
ан-
ке-

мм

т и ч е с т -  
J ? к о м п 

л е к т о в  
н а  1м
рам

Расход материалов для
м е т а л л и ч е с к о й  

к р е п и
ме-

т

желсоосе- 
тоннш Л7- тяжекдлн
кров
ли.м>Ж

м 3

напас- т/н- 
ну и WC-фо,
м3

анкерной 
крепи

м ета лла
на

анкера.
т

п а р -
х в а 
ты ,т

Н асти л- 
на лелб- 
сооого 
п у т и

али\ойъ-
на,

м

У с т 
рой-
стВм
ка
нав
к и .

ем 
бал
ласту м>м

Л а-
вел-
н а ,

м '
отзч 1,2.4,5 f.0 ОМ amом

9.8 m ts mn
&я5лс 1.3.5 1.0 0.194 0.(50 0.240 0.03 0.017 о . т

т-ш 1.3.5 0.83 2.49 0164 0.014 0.033

9.7

9 .7

9.5

9.8

у)о 1,2 
Q-30 
W-S. 
С-35

а з т

шm is
т-ш

Ш17
CmSnc

1.2,4,5 1.0 0.194 0.02й 0.045

1.3 ',5 1.0 0.150 0.240аоз0.015 0.034

43,5 0.83 2.49 о т 0.033

9.7
97

U
тзз

9,В
Wuba

1,2,4.5 1.0 0020 0.045

ЗВ-90 Ш45 СВП17
CmSnc f .3,5 1600 1.0 M & OJ50 0.2400.03 0.015 0.034

15Ш 1.3,5 0.83 2.490.164 0.012 0.033

9JL
£7
9.5

Элементы Выработки по проекту
Плои/адь сечения, м2 Периметр 

В свету 
после осад
ки. Р , 

м

Предельное коли
чество возду
ха. пропускае
мого выработ
кой Q, mj/c

6 свету. 6 проходке
послеосадки иаосадкиSo

без у чёрт 
нокабки 

____

с учетом нанооки 
Sz

7.4 6.5 9.7 9.8 10.2 59.2

Гл.ижлр Пронин #гг=
Ш тор. Комаров
начат СерёжкикиС
Рукава)
Проект.

комаров-
Мещеряноб

20853-01 52

ТП 401- 011- 67.85
бШ аЩ Ш ст

5Т
Листов

Минуглелром СССРЦентрогилрошахт
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Наименование
Действующая нормативная документация откаточных путей из рельсов типа

Р 2 4 Р З З

Тип шпал )Щ ? Ж 2 Г * Ж. Л Ж Р Ш ~  9 0 0 /3  
Г Л

Рельсы железнодорожные ГО С Т 6 3 6 6 -8 2 Т У  1 4 -  2  -  19 0  “  7 5

Шпалы деревянные Г О С Т  8 9 9 3 - 7 5

Шпалы железобетонные Т У 1 2 - 4 5  -  0 0 2  -  78
~~Скрепленцр рельсовы е ■ н а кл а д ки ГО С Т  8 / 4 1 -5 6 Т У - г  -  4 3 6 - 6 1

подкладки ГО С Т  8 1 4 2 - 8 1 Г О С Т  7 6 3 7 - 5 5

к о с ты ли ГО С Т  8 1 4 3 -7 6 Г О С Т  5 8 1 2 - 8 2

Б о лты  путевы е и  гайки ГОСТ 3144 -  73  
ГО С Т 5 9 / 5 -7 0 Г О С Т 1 1 5 3 0 -7 6 ;  ГО С Т  115 3 2 -78

Шайбы пружинные путевые Г О С Т  19 115 -73 Г О С Т  1 9 1 1 5 - 7 3

Б о лты  крепежные -

Т У  1 2 - 4 5 - 0 0 2 - 7 8Вклады ш и —
Т Г а кл о д ки  

п л аст и н ы  уп о р н ы е —

Прокладки резиновые —

Крепежные, гайки и шайбы — ГО С Т 5 9 1 5 -7 0 ; ГО С  Т 6 Ч 0 2  -  70

I
=3
Й

Нормы расхода материалов на in пути горизонтальных и наклонных
выработок подсчитан, исходя из следующего -
Рельсы- 2м на ]м пути; , » ___
шпалы -1,5 шт. на 1м пути или 12 шт. на звено из рельсов Р24 или Роз
(длина звена 8м ) и 1,52 шт. на 1м пути или 19шт. на звено пути
из рельсов Р35[длина звена 12.5м) -,
накладки- 4 шт но звено пути-,
подкладки- 2шт. на одну шпалу;
костыли - 6 шт. на одну шпалу;
болты с гайками и шайбами-вшт. на звено пути из рельсов Р24 
и 12шт на звено из рельсов Р35;
болты коепешные с гайками и шайбами, вкладыш, накладки 
пластины упорные -  48 шт. на звено пути из рельсов РЗЗ 
длиной 8 м и 76 шт. на звено пути длиной 12,5 м 
прокладки резиновые-24шт. на звено пути из рельсов Р35 
длиной 8м и 38 шт. на звено пути длиной 12,5м. 20633 Ы

л

Глинж.пр 
Нкантр 
Нач. отд.

Пронин
Комаров , 
Сержникоо

Рукабод. Комаров
Проект. Сипотенка JT.Ckuf.
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кие условия на элементы 
верхнего строения под-

дтабия Лист Листов
Р 58
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Расход материалов на /м Вьшабатни
Характе

р и с ти к а
п у т и

Одноко
лейный

Тип Ко- ipu-

\S11|, !£I5»

р№ ' лея. на Рель Кох. Огас 8кла- болты Срок- На бол Шай ШпалыСО зBe. сы, UOQ. тины ды с тай еадни клад ты бы;
на ни, упор ши, нами и резню ки. и т бе- ме
ш и, ные. шайба. 5ые, ни, ТОН, талл

мм м нг нг КГ нг
ми, 
кг кг кг нг кг м3 к г

РЗЗ 900 П.5 55.95 № 2.62 0.29 Ш 0.29 3.08 0.58 0.05 а щ 20.05

8 8596 Ш 2.53 0.29 Ш 0.29 3.92 0.00 0.05 Ш 20.28

20835-01 57

rji.unyc.np.

Прае» Сцпотето
щ

ТП Ш -О Н -67.85
'/ c m d f

м и т и п а  Р З З  и  ж е л е з о б е то н 
ны м и  руд ни чны м и  ш п а л а м и  
Ш Ш - т / з  б  наклонны х оы ра- 
б о т к а х  (сС  > Ю ° )._________ _
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Расход ттер^алаб на h  Выработки

& Харситристо- 
ха пути

Тип
рель
са

й т

мм

Наименование материалов и их наличек;тВо
Цта
зВыа
пути,

м

Рельсы

кг

ЫклаВ
ки.
яг

Наклад
ни.
кг

Кости
ли.
кг

болты 
о гайки, 

кг

Шайбы.

кг

Шпалы,

" L
Одноколейный

ООО 0
W S 6.09 2.11 190 0.254 0.05 0.063

Цбухколейный P2P
9656 12,t8 4.22 660 051 0.10 а /26

тз1п\Лист Vtocmoi 
1Г 1 - - “г  “Верхнее строение п ути  с 

рельсами типа Р2Ч и  дере
вянными шпалами 6 гори
зонтальных Выработках.

6f
Минуглепрам СССР 
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Расход материалов на (м Выработки

Характеристи
ка крепи

Тип
рель
са

Нелеп

МП

№
КП
збекп
юти,
м

Наименование материалов и их количество

Рель
сы.
кг

Сед-
кладки,

кг

На
кладки,

кг

Пос
тыли,

кг

болты
ип/йщ

кг

Шай
бы,
кг

Шпа
лы,

м

одноколейный Р20 900 о 48.28 6.09 2.11 Ш 0.250 0.05 0.063

____________ Ш и -д /

777 Ш  - ОИ - 67. 85

58

wee троение пути с рель
сами типа Р24 с деребянны- 
ми шпалами 6  наклонных 
Выработках (<L > to)

стадия\мисгп уЛистиб
62
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Расход м а тер и а лов  на !м. бы работки

Xopsmepumum
п ути

Тип
рель
са

Колея,

нм

Л т а
зо&о
пути,

м

Ноит

кг

мобаниб

ки,
кг

t namef.

ки,
кг

шалоб

ли,
кг

и их КО

игайки
кг

личест

кг

6о

м*

Одноколейный

РЗЗ SCO

12.5 68.96 9/8 J.88 4*5 0.58 005 0076

8 66,86 9.06 3.98 3.W 0.60 0.05 0075

Двухколейный 125 153.32 16.36 7.96 6.90 1.16 0.W 0.152
3 е д % |  1в,(2 | 7.96 |1 6.80 S.SO 0.10 0,150

шкант
/рЫотд

Верхнее строение пути  с 
рельсами типа РЗЗ и дере - 

1ми шпрлами 6 горит 
тальник выработках

Стадия Лист 1 Листоб
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Расход м атериалов на i  м выработки

Х аракте
ристика

п у т и

Тип
рель
са

/Со
лея,

мм

Дли- 
на 
зйе
на 

пути, 
м

Наименование материамоби их количество
Рель
сы,

кг

Под
клад'
щ
кг

На
клад
ки,
кг

/(ос
тыли,

кг

Бол
ты ,и  
гайки 

кг

Шай
бы,

кг

Шпа
лы,

м*

Одноколейный РЗЗ 900
12.5 66.S6 9,18 3,98 3,45 0.58 0,05 0.076

8 66.96 9.06 9,98 3,40 0.60 0.05 0,075

т и -о / 59

тпш-он-вт
Верхнее строение п ути  с 

ламибнок-
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Материал kpbou 
канавки

Размеры канавки 6 свету.мм Площадь
сечения

Пропускаемый приток боды, м3/4

при уклонах выработки
ширина
поверки

ширина
понизу

высота
канавки,

мг
0,002 0,003 0,004 | 0,005

Для горизонтальных горных выработок

Сборный
железобетон

320 300 200 0.062 90 100 130 140

320 300 250 0.078 130 150 180 200

370 350 300 0,108 190 200 260 290

370 350 400 0.144 270 300 380 420

420 400 450 0.185 370 400 530 590

420 400 500 0.205 430 500 600 680

520 500 500 0.252 580 700 820 910

Дерево

350 250 200 0.08 100 too 120 140

400 300 250 0.08В 150 ISO 200 220

400 300 30Q 0J05 200 200 250 290

400 300 400 0.140 300 300 370 410

450 350 450 0.180 400 400 520 580

450 350 500 0.200 500 500 680 680

Для наклонных быроботок
Сборный

железобетон 220 200 170 0,036 — — — —

Дерево 350 250 200 0.060 — — — —

Глашу пр Пронин
Н. контр. Комаров
Нач.отд. Серешников
рукобод I

Проект.

I1

ТП W-Off-67.85
Пропускной  способность 
бодоотлибных канобок  
при их уклоне от 0.002 . 

до 0.005

Стадия Лист Листоб
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Объем по конструктибны м  элементом но 1м конобки

При ткщ ааьинь\ 
ния нан ош у Р а з м е р ы . м м

Р а с х о д
м а т ер и а л об

Щ ы cdmy Ь ПРО-
лодке

о соет ь б проходке Я бет о армату лесомате
мг/ч « г h, 6 п С на, м 3 ры, ка риалов#1

гао QJQ8 a m 370 350 300 480 340 WOO 0.102 10.26 0.014

300 о . т а 198 370 350 400 450 440 woo о т 11,75 о т

500 0.205 0,283 420 400 500 520 550 ?50 0.145 14,22 о т

ТОО 0.252 0.341 520 500 500 ~620 550 750 0,153 14,61 о т

т
прийязкр железобетонной Ьо- 
доотлионои конооки с пере - 
хрытием из железобетонных 
п л а т  но притон боны до ЯЮмУг 
огор оыр-ках с балластным слоем

OlUHUCn
Нконтр 

!  Ноч отд

Пронин
К о й ар о б

Рукобод.
Проект.

С & ж н и к о б
Комаров
Сипотенко Ш :Тёы7.

Стадия Лист Листай
Р 6 7

Минуглепром СССР 
Центрогипрош ахт
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J

1I
«5.

1
gi

I
Объем по констштибным элементам на 1м конобки

1
1

Лршпок
боды,
л/%

{Площадь,сече] 
\ния конобки,м\

Р о з  МВ Р Ы , 
ММ

Расход 0 
\ м а т е р и а л о в

сбету
6

проходке
1 в с в е т у  11Ш Ш Ш Л t Шоно,

M3
opmmy
РЫ.КЗ.

лесомате
риалов#3^ Г h, 6 h

200 0.108 0.146 370 350 500 430 340 wpo 0~038 1,88 0.061

300 0.144 0,198 370 350 4Q0 450 440 1000 0,054 337 0,061
500 0,205 0,285 420 400 500 520 550 750 0.081 5,84 am

Спиншпр Пронин еШ/^>
Нконтр Комароб ж**?.
ноч атд Сележникоб le & fh -

Рукобад Комаров
проект. Сипотенко S C u t-

20833-Of 81

J
*9

ТП W1-0H-67.8S
МЫф ш  WfflUnM ИШЛШТШI

нм пев 
приток т ы  ас 
о ы р -k q x  с

'ч д гор 
мастным слоем

ее X
Минуглепром СССР 
Центрогипрошахт

и______-
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Объем по конструктивным элементом но 1м конабки

Приток
воды,
м*/ч

площадь сечения 
KQHQOKU, м1 Размеры 6 сбетуММ ' Расходж  риалов сй й Р *

. dorm проходке в 6. л
крепления
KQHQOKU

Устройстба
перекрытия
KQHQOKU

100 0,060 0,Ю6 350 250 200 0,026 0.054
150 a m a m 400 300 250 0.033 Q0S4
200 о. юз 0,166 400 300 300 0,037 0.054
300 о .т 0.212 400 300 400 0.043 0.054
500 0,200 0,286 450 350 500 0.052 0.054

fk имеет Пронин
Н. контр Комаров
Ноч.отдCcPOKHUKpt W ¥ > ,РаковойКомаров
Проект Сипотенхо4 сие-

Привязка деревянной бодоот- 52ЕЕ5 
лианой канавки о еоризон- L£ 
тсгмьных вы работках с  
балластны м  слоем

Лист  \J lu m u b
&

Минугпепрш СССР 
Центрргипрошахт

§

И

1

к

§

1L>*

3000
т т о

то
то

w

Объем по конструктивным элементом но iM  конабки

Приток 
воды, 
м*/ч

Площадьсечения
конаощм*

р а з  м е р ы , 
мм

масхоа ~ 
материалов

demy проходке
о соету 0 проходке 1 бетона,

м3
QPtiomy
РЫ.К2

лесомоте
риалов#6 Г Л, К

200 о ,т 0,148 370 350 300 430 340 то 0,038 1,88 0.033
300 0,144 0,198 370 350 400 450 440 то 0,054 3.37 0.033
500 Q 205 0.286 420 400 600 520 550 750 а т 5,84 0.033

20833-oi 62

T n W 1 - 0 i h 6 7 . e s
СтоЗия\Лист \Mucm Т
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Объем по к о н с т р у к т и в н ы м  э л е м е н т о м  на 1м канабки

Приток
Площадь сечения канавка, м * Размеры б ебету,

ММ * s o rte r,
омгупери-

бобы,
н *А

сбешу проходке в в, k 11 §5 1*1 Устройство
перекрытия
канабки

т аово о т 350 250 гоо о.т 0.033

№ 0.007 о.т 480 300 250 от 0.033

гео 0.105 0.166 400 300 300 0.037 0.833

300 о.т о т Ш Ж 400 0.043 о т
500 о.т 0.280 450 350 500 0.052 олзз

. г
йинксмр арония
Н. контр. которое
Наготв. Серетоквё
PtmrBoff. Мтмаооб ~
Проект. Сипотекко SCLe-

Прибавка Веребянной Водо- 
отлибной канабки б горизон
тальных Выработках без 

балластного слоя

Стадия \ Лист 
— р ------7Г~

Листоб

Моннглеором СССР 
Центрогипрашохт

•Ф оомпгту ё if
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W

Объем по конструктивным элементам на /м  канадки

Площадь сечения канабки, м * Расход  материалов

дебета 6 проходке бетона, м 9 арматуры,кз

о т 0.070 0.033 1.36

г-* —
Ошнжпр 
0. КОКТО.
Нсп.тд
РшВод.

П/ЮНОН 
Комовой _ 
Сережнекоб 
КомароЬ *~-~7

проект. Сипотшо B.Guaf-

_______________ 2ШЗ-0/ С'б

Т П  4 0  f - O f f -  6 7 8 5

ПриЬозка железобетонной 
Водоотлив ной канабки б 
наклонных Выработках 

без сходней

Опадая лист Листов
Р ?г

М и т  лепрам СССР 
Центрогиораитхт



г

Объем по конструктивным элементам на 1м канавки
Площадь, сечения 

канавки, м*
Расход  м а т е р и а л о в

на канавку на сходна
сйты пооходке бетона, арматуры, лесоматериа

лов му
стили ,

ке
0,038 вовв 0.033 /.36 0.032 о.Э2

О тнят 
И. контр

Пронин

(  Ум атд-
Роковой. Комаров
Проект. \CunomeMJ№]/Cut?

Водоотливной канавки б 
наклонных выработках со 

сходнями

Стадия Лист Листоб
Р 73

М инчглепром  с с с р  
ц е н тр о ги л р о ш о хт
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__
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А
ль

б
о

м
 J

6У

Объем по к он стр укти в н ы м  элем ентам  на 1м. канадка

Площадь сечения 
канавки. мг

Расход  м а т в о и  и ло в
на канавку u rt сх о а н и

свету проходка
лесоматериалов, лесомате

риалов, Ms
стали,

кг
0,060 0.132 0.028 0.032 0.22

20855-01 b i

ТП W 1 - 011-67 .85
Стадия] Л ост \Листоб г Р ' "14 I ......Привязка деревянной водо

отливной канавки 6на
клонных выработках со 

сходнями
Минчглепром СССР 
Центрогилрошохт
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Лоток железобетонной каноЬки для горизонтальной Ны тботт

" а
*¥ч

Р а зм е р ы . м м Росход материалов масса,
кгЬ 6. А а 6.. h л, Iк t

бетона
нпркигор

ОРматурывг
Г0СТ57р-80

Л  ля го р и зо н та ль н ы х ’зы роооток
ЮО 380 зго 300 30 40 240 200 40 1000 0,029 U2 72.5
150 380 320 300 30 40 290 250 40 1000 0,032 1,38 80.0
200 430 370 350 30 40 340 300 40 (ООО а 038 1.88 95.0
300 450 370 350 40 50 440 400 40 1000 0.054 3.3? 135.0
500 520 420 400 50 60 550 500 50 750 0,061 4.38 158.0

I ля наклонны х о ы р о о о то к
\гдо\гго\40о\ so | во \550\500 \50  |17501 0.061 1 4.38 | 60.0

. л
fi.UHw.np. Пронин
Н контр Комаров
Начотд Сережникоб
Руковод. Комаров
Проект Сипотенко J.CtitK

Лоток железобетонной 
кон об к  и для горизонталь 
ной и наклон ной бы ра

боток

Стадия Лист Листоб
Р 7S

Минуглелром СССР 
Центяогипрошохт
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6$

Плита перекрытия лотка для горизонтальной быработки

i

Плита перекрытия лотка  для наклонных быроботок

------ 1 |------

1 45

f 700 1ЮО £
1 е 1

Приток, 
Шы,м*/ч

Размеры, мм Расход мат ериолоб М осса,
кгв h Ш Ш А %д л я  горизонтальных 1 1

*са§5

до 500 1000 310 0.022 6.47 55.0
для наклонных выработок

300 380 0.09 0,43 22.5

____________ 20вЗЗ-0{

ТП Ш-011-В785
65

О тн я т
И. конгпр 
Начотд
Рукобод

Пронин
Комаров
Ш т Ш

Проект
комаров &
ттте н к а  ТсЛш

П лита перекрытия л о т -  
коо железобетонных кона- 

тонтальнойи\  
наклонной оы рош ток

Стадия Лист Листоб
Р 76
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SO

Размеры,
ММ Расход материалов Масса.

t h
бетон-мар
ки здо,

арматура
В- I  ГОСТ6727-30 

_ кг кг
790 200 0,0С8 0.56 го.5
990 200 0,01 а  72 25,0

1190 200 о.о/г 0,87 30,0

(

ЯЧТ’А|у7~ Ш ^ш П Ш  Ь'АД5
Ш У 'Р Л Ш  гМ я 

тутпл у -щ 'Ж у 'л

| WXbiiuJI VillLihiLziLUl

Железобетонная
затяжка

ЕтодшАЛист l Листов <
о  1 "  г

МинуглепРйм СССР \ 
иентрогипрош охт
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so

Толщина
балласта,

мм

Размеры, мм Расход материалов
Масса,

кгб h
бетон 

марки зоо, 
м3

арматуры 
BIГ9СТ672760, 

кг
200 990 200 П.01 0,72 25,0

РРбЗЗ-О/ М .

Иконтр
I  Ноч-отд-

РукоШ.
Проект.

В!.иткм Пронин
Комаров
Сер&ннтоб
Комаров

ш
Щ —
7 5 2 7

ТП  401-011-67.65

Плита, поддержи - 
бающая балластный 

слой

Стодир\Лист \Листов"

МинуглдПРом СССР 
Центрогипрошахт
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Лоз
Наименование 
и обозначение 
материалов

_ Размеры, мм
шиР1'\тол-\ дли

на \щино\ на
Кол.
шт

Росходматет 
ооьем, I масса, м3 I кг

шар
нормотибная 
документация

Т р о п ы  ( l *3m )
1 Доски 60 6S 600 8 0.0128 ГОСТ 8686 -63
г Доски 60 200 3000 3 0.0720 ГОСТ 8486-66
j бруски 70 80 600 3 а.о юг гост 8 т '66
4 Гбозди Кб 100 0.660 ГОСТ 6028-63

Umozo- 0.095 0.660
П е р и л а  ( L *2м)

5 Брусок 60 100 2000 1 0.012 ГОСТ 8686 -  66
6 Скоба ф/6 ГОСТ 2590 -  71

при СВП27.С8П22 600 2 1.896
С8ПЗЗ 650 2 2. 056

? Плонка 8 60 ГОСТ 103-76
про С8пг?.свпг2. 220 2 1.106

евлзз 260 2 1. 206
8 Гайко м 16,5 4 0.132 ГОСТ 59/5-70

Отаго
приСВП27;СВПгг 0,012 3.132

евпзз 0,012 3.390

OlUHHtfУ
Яхонте
Урч.отй
руковод.
Проект.

Пронин
Комаров
Сеепхнихоо
Комаров
СипотвнкоУ (W

Ш
351

Тропы и пенило 
для наклонных 
быроботок

1 "У I
Минуглепром СССР 
Центрогипрошахт

Ти
по

вы
е 

пр
ое

кт
ны

е 
ре

ш
ен

ия
__

__
__

__
__

_
 

А
ль

б
о

м
 I

67

Лоз.
Наименование 
и  обозначение 
материалов

Размеры, мм Кол.

шт.

I 1 Действующая
нормативная
документацияши-

PUHQ
т о л 
щина

дли
на

объем. масса.
кг

С X о о н и
1 Бруски 70 80 I 600 3 0.0102 ГОСТ S696-66
2 Доски 40 200 3000 3 Д 0720 ГОСТ В686-66
з 1 Доспи 40 150 600 8 0.02В 8 ГОСТ 8666-66
4 \ Доски 40 200 600 8 0.0386 ГОСТ 8686-66
5 ДОСКи 40 130 600 8 0.0268 ГОСТ 8986-66
6 \ доски 40 130 260 в 0.0112 ГОСТ 8686-66
7 гоозаи К4 100 2.90 ГОС Т 6028 -  63

и т о г о i 0.1854 е.90-
п е р и л а  г L » 2 м )

в Бр у с о к 60 8 100 82000 1 0.012 ГОСТ 8666-66
9 $№г%вЪ&-гвпя* I 8 600 г 1.896 ГОСТ 2590 -  71

при евпзз \ 8 650 2 2.054
10 пйЯЧИЪЪ. евпгг в I 40 220 2 1104 ГОСТ 103-76

при евпзз 260 2 1.204
11 Гайка м 16.5 4 0.132 ГОСТ 5915- 70

итого про СВПг?, евлгг 1 0.012 3/32
итого при евпзз ! 0.012 3.390

/

Гл.иж.ле Пронин
И. контр Комаров
Ноч. отд. Qep&x/fumS
Рухвбад
Проект.

Комаров
Сипотенко

Т П  Ш - 011 -6 7  85

Сходни и пенило 
для наклонных 

быРаботок

ЮШШй'М
-JL __ ...1___________
Минуглепром СССР 
Центрогипрошахт
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L
,  _ Г ^

п п л .в я п п .П П Г )П  nft.A

?

i

типоразмер
Диаметр
проволоки

бес 1м 3сборной сетки,не. Действующая
нормативная
документация

Размер ячеек, мм
Л  (SO 4 8 0 ) 6 (8 0 *8 5 0 )

3 C -I 5 357 т

зс-ж 6 495 3,78 го с т 6787-30

з с-Ж 5 -6 4,68 з л

3C -/J 3-6 7,45 5,12

*

—. ч
1k.am.np. Пронин W ^ \И кшятр. КОиардб
Нечет Серехникоб & ~ л
РькоВдд. Ш арад

л Ж д

С б о р н а я Стадия Лист ЛистаБ
Р 81реш ет чат ая

з а т я ж к а Минуглепром СССР 
Центрогилрошйхт

1TS

ов

Номер
шмттый 
размер стрв- Шорина

Вес 1м*аши при номинальном диаметре 
просол аки. кг Деостбукгщоя

нормативнаяСетка ш ячейки6 
сбешу, мм

сетки,
мм 1.6 мм 1.8ММ 2,0 ММ 2.5мм документа

ция

ВО го 1000 Щ 2,45 2,95 _

25 25 1000 1.52 № 2,35 3,67
ГОСТ5336 -80

30 30 W00 № — 1,89 2,9

20853-01 G8
Т П  4 0 1 - О Н - 6 7 .8 5

СтадияСтальная плете
ная одинарная 

сетка
82

Минуглепром ссср
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Типо
размер

Площадь. сечения 
в свету да осадки,

м г

Расход металли
ческой зат яж ки, 

м *

1 8 .0 ; 8.5 7.1

2 9 .0 7. 1

3 72.9; 73,7 8. 1

4 16.2; 16.6; П 2 9 .2

5 19.2 9.5

Расход сбор но О р е  -  
исе/лчатай зат яжки 
ш и стальной плетеной 
сети но 1м выработки

Р 1 °5 I_______
Мин тле про* СССР
центрогипраишт

Ти
по

вы
е 

пр
ое

кт
ны

е 
ре

ше
ни

я 
Ал

ьб
ом

 I

69

Ти
па-/М}(

Пло
щадь
ПРИМ*

Затяги
ваемая

Расход стеклотканевого дграокдения, 
пои ширине сте кло тка н и , мм

М2

WW'
мер

ОСто*
ш  6 
сбет

площадь.,
м2 800 900 7000

doom
%

чров-
ли

Со.
код

кров-
ли

6о-
коб

бсе-
го

кров>-
ли

все'
го

кроВ-
ли

до.
ков

See* 
го _

1 8.0
8.5 3.0 4.8 4.62 6,91 11.23 4.06 6. S3 10,61 4,08 6,59 10.61

г 9.0 3.2 48 К. 61 6.91 11.62 Ц.35 6,55 10,88 435 5.53 19,13

3 12. S 
13.7 9.6 4,8 5.44 6,72 13,16 6,26 6,53 12,79 6,39 6.67 13,05

ч
16.2
16.6
17,2

5.6 4.8 8.12 6,72 74.84 8.00 6.62 14,62 7,66 6,34 1400

5 19,2 6,6 4,8 9.24 6.72 15,96 9.11 6,62 15.75 6.71 6,34 16,06

Примечание: Таблица составлена согласно о. 2. f f  „ ин
струкции по производств* и  применению  
ст еклот нане£б/х ограждений для крепле
ния горных вы работ ок" UT4 им. ПН. Око- 
минского, т бержденной Минхглепромом СССР 
24 января 1375г.

Ъ имг. ПО. 
Н.канто. 
вач.бтд 
ШЩ-

"ПааиТРГ
Тт т .ZСшжникоВ
торос

Рр-р.

Проект.Сипатент -

__________ 20833-01 63
ТП  ш - O i l -67.85

Расход с те к ло тк а 
невого ограж дения 
на 1м В ы работки

-С ~  - ‘

Стадия Лист Листов
р 64

Минхглепром СССР
ценит игчю ш т

-т**емгр- 44
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Номер
т т и т

Разм еры , мм
поперечного

Масса
Ш,

кг.

Д е й ств ую 
щ ая норма
ти в н а я  до 
кум ентацияА А, У• б б , 6* 6., d d, сечения,

см*

cant? &,0 23,0 45,6 Щ5 80.0 9/.5 /9.7 8.5 6.0 21.73 17,1
ГОСТ /8662'83

свпгг що 25.5 52.У 145,560,0 99,522J5 U.0 6,4 27,91 21,9

СВР 27 /23.02$J0 58.5 Щ5 59,5 99,5 25.0 т 7.4 34,37 27,0

свп-зз 13?м32.Q 64,8 m t 65,0 ЩО 28.0 /4,5 82 42,46 33,3 Т У /4-2-2/4-76

faumtuip.
И контр 
Ндн.отд
Рукабод
Проект.

Пронин
Комороб
СеРежникоА 
Комороб7 
СипотенщЛСи*

Специальный 
взаимозаменяемый 

проф иль  СВР

Стади я Лист Лислизб
М

МинуглепРйм СССР
Щ н т я ш т ш а х т

Ти
по

бы
е 

П
ро

ек
тн

ы
е 

ре
ш

ен
ия

 
Д

ль
бо

м
 I

Вид Д



Ти
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бы
е 

пр
ое

кт
ны

е 
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ш
ен

ия
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__
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_А
ль

па
м

 X

£ече-
нив Номер Р а з м е р щ  tММ Pas-

стоя
Обозна
чениет у.м*imtwo-

раз-
м ер}

профиле 
и м а р т  
стали. H В г в Ьп,Ler.t в„ НетX, в , H i Uz (нтг c6t A

ниецеж -

рама
ми,
мм

СВП/7 0.83

8.0 ZmSncIVCTSSS- 79 325В2720 т о т о 16757260 710 2960Ж 2500 59019757560 104*29* n w 1.00
1.25

своп
tMt WCfl 2920 17057560

0.83

9.0 т о т о т о т о
IYJJ

1735

ши
7550

830 7110m 620 99е38 ' 58*29* 1.00
Ст5всП)6Г555'19 spun 20353860 1.25

12.3
С SO 22 то 3250

050
2350 m 3W 350

Hboossa
106*20'r 50'J8' 0.83

Cmffttc /VOWS' 73
3578

. 99ЧП10803S50 3250 mo 38S0 1.00
13.7 С8Л27 32902290£*Што

то
3250
3550

2350
3250

mo
mo

3550
3650 SOWCmSecrX7S35-79 8Н0 55033670 950 m W 1.25

16.6 S6027
См Sne/0(7535-75

13553650 3310 16653950
083

т то 15*0 2520 920 53305050mo to o ffl 50*82* 1.00
17.2 18653550 36/0 ms 5250 1.25

030 27
См5п&Г0025Э5-79

1235

1535

3550

*ta

3520 (535 5250 0.83
192 т о 5Ш № гт Н50

3820
т з m 990 93*38* 53W 1.00L 13355550 126

___________ 1№Ъ-Ы

ТП  ш - О Н -67.85

7/

ът*1Ъ№ (ш т,ш  г^уг^|
^£22иВ№№“^ 'Щ Р Щ '

попировал

Крепь АП. 
Основные размерь/.

| [J22SS 62S5124222̂ 2̂
J L . J  A 7 . J ______

Минзглепром CGCP
Центрагипроша/а

Ф орм а т А З
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Площадь 
сечении 
быра- 
Вотки 
S свели 
до осад
ки, мг

Коэффи
циент
устойчи-
Вости

П

Рас х ад материалов 
на анкер ти п а  А К Ц

Расход мате 
риалоб на анкер 
типа АК-ЗВ

металла, т цементно-песча
ная смесь, м* м еталла, т

Все-
го

В том числе Вое-
ГО

В том числеВсе-
ГО

6 том числе
бокоВкроВми ВокоВкроВли ВокоВкро&ш

0.0: 
3.S

0.30-039 0.023 0023 0.005 0005 0.020 0.020

040-0.49 0.0/7 0.0/7 0.009 0.004 ао/5 ао/5

т -о о о 0.0/Ч 0.0/0 0003 0.0030.0/2 0.0/2

9,0 030-0.39 0.029 0.029 0035 0.006 0.029 0.029

ом -ом 0.0/7 0.0/7 0.009 0.009 0.020 о.ого

ово-оло 0.0/0 0.0/9 0.033 0.0030.0/2 0.0/2

/2.9;
/3.7

0.30-0.39 0.039 0.0390.008 0.0080.039 0.039

0.90-0.49 0.020 0.0253.305 0.005 0.022 0.022
060-000 0.0/9 0.0/9 0.004 0.004 0.022 0.022

/0,2;
/о,о;
/7,2

030-0.3$ O.OS90.0/7 0092 0.0// 0.033 0.0080.052 0.0/5 0.037

040-0.49 0.034 0.034 0.005 0.0060.04/ 0.0/2 0.029
0.S0-0.000.027 0027 0.005 0.0050.029 0.029

/9,2 0.30-0.3$

ОМ-ОМ0.054 0.0/6 0.045 ао// 0.033 0.006
060-0.80 0.060 0.0/6 е .т 33// 0.333 0.006

Л
/2

!JtBHTpL
-H&L

ОГМЖ.Щ) Пронин
Номароб
сережнши.

oenm\cunoajeao\f.Ctxu -
Щ -

Расход м атериалов  
на /м вы работки  
для анкераБ.

р  \ 
Миняглепром СССР

Центрагиорошахт

Площадь
сечения
ВыраВотки

Затягиваемая Объём, м3
площадь, м 2

Всего В том числе
6 сбету ш 
осад ни, м* бокоВ кроВли бокоВ кроВли
8.0; 8,5 4.8 3.0 0.320 О./97 0./23

9.0 4.8 3.2 0.328 О./97 о./з/
/2,9; /3, 7 9.8 4.8 0.386 0./37 О./39
/в.г;/вв 9.8 5.8 0.435 0/97 0 238

/9.2 4.8 6.6 0.468 О./97 0.27/

Примечание: Для затягиВания бо/гоВ и кроВли 
Выработан лрамекяттся затяжка толщи
ной 60мм. Объём затяжка принимается раБ- 
ным оолаБине объёма стоика диаметрам /О0мм, 
распиленной Вдоль

Глмют 1 1
Н.контр.кхг.нсой ,
Шчотд.
РунабоьКомаров
//pawn

1I

____________тгз -о { 72

ТПШ -011- 67.85
Расход леса на 

затяжка /м 
Выработки

СтадияЛист Листоб
р 89

Центрагипрашахт
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*1

ё

/ - /

; р

Номер
профиля поз. Н аи м е н о в ан и е кол.

масса,нг;лри количестбе 
рам на 1м Выработки
003 ТО /.25

СВП /7
1 Сноба f 1.06 1.06 1.06•
2 Ст яжка 1 6.11 5.15 9.18
3 Гайка имя го с тм -ю 2 0.126 0.126 О./26

Umoro: 7.30 6.3б 5.37

С8/7 22 
СВП 27

{ Скоба 1 1.26 /.26 /.25
2 Стяжка 1 6.11 6.15 9J8
3 Гаша Ш 5  ГССП15915-70 2 0.126 0.126 0.126

Umoro: 7.50 6.50 5.57

СВП 33

/ С коба 1 191 1.1ft 1.91
2 С т яжка / 6.11 5.15 9.18
3 Гайка М205Г0С/Л59/5'70 2 0.126 0.126 0.126

Umoro: 7.66 669 5.72
208ЪЪ-(Я 73

777 401-О Н -6 7 .8 5
ТпШйяШмхсЦ Пронин

к  контр 
(  Нач.оп

Комароб ТО

(‘нкобоЬ. т
Шотенко

К онструкция
м еж рам ны х

сВяоей.

Систоб
91

Минхглгпром СССР
Центрогипрошахт
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Наименование Кол.
Sc6.~8.0m* StS.=&S*f‘ S*.*A0M* ScS.=/2.9m’ S e t-!3.1 м* Set-teSM * ScS.=/S.1mг

Sc6=/6.2мг 
5еВ-/6.5мг SeS-aZ/e1 ScA-MZm*

% ш fseoMM 
Я=/520мм

7 *= /6'2Dмм 
П 9 /520мм

Z ~/740мм 
Я=/74О мм

Z ̂ 2270мм 
Яs 2270мм

Z =2270ММ 
R=2270мм

г -2270мм 
R-2270мм

Z=227О мм 
Я-2270мм

Z—2520мм 
R=2520мм

Z —2520мм 
Я-2520мм

2=2840мм 
Я=2840мм

СВЛ /7 СВП /7 СВП /7 свп гг С8П22 СВП 27 СВЛ 27 СВЛ 27 СВЛ27 СВП 27
Масса, кг Масса, кгМасса, кгМасса, кгМасса, кгМасса, кгМасса, кгМасса,кгМасса.кгМасса.кг
ер общ. ер. общ. eg общ. ер. общ. общ. eg. общ. eg общ. eg общ. eg. общ. eg общ.

Верхняя / Ш к Ш к 4874 48.74 53.0/ 53.0/ 56.36 36.3В 36.36 96.33 //883//660 /А880 //880 /2560/2950 /29.50/29.60/35.00/35.00
Стойка мебая / 56.02 56.02 56.02 56.02 56.02 56.02 7/.60 7/. 83 7/63 7/.83 88.40 6640 88.40 69.40 99.20 99.20 99.20 99.20 /07.30/07.30
Стойка прабая 1 в ш от 56.02 56.02 6/./4 S/./4 18.3378.33 7/.В0 7/63 96.60 95.50 88.40 86.40 /07.30/0730 99.20 99.20 ЮАОusAo
крепежные детали замка 2 гю /кго7./0 / ш 7./0 /4.20 9Jk /8.689.34 /8.68/ею20.26 а и « 23.28 юл 26.28 юл 20.28 /0./4 иге
Меж рамные с бя
зи при ноли- 
честбв рам на /м быра- 
ботни

0.63 0
tt

ТЯГ ТШ 7.00 2/.SO 7.00 г ш

т ~ г 604 /5.02 0.04 /5.02 6.04 /502 6.54 26/6 6S4 2&Ж 6.54 £Ш. ем . ее?26./6
n s ь 6.07 /6.1 f 5.57 2228 5.57 22JB, 5.57 22,28 5.57 22.28 5.57 22.28

ОбщиО бес 
рамы при ноли- честВё рам 
на /м Выра- 
ботни

0.83 ю4
202. Ой /9680 2062]7

ш “274 /99-/2 т.оо 203.39 23/42 и т 34204 38254 374.44
ш JL4

ZOOM №26 338./6 378.68 370.56 400.26

го 833-М Ц

ТП4Ш-0И-6185
СтадияЛ и с т JiucmsoР 92Расход металла 

на /рамд нрет/ 
с замком ЗЛН. Минуггвпром СССР
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^стояние
между
рамами

м

Р а з м е р ы , мм
Мас
са,
на

Действующая
норм ативная
документацияL 8

0.8 т о т 250 3.5

to 2130 то 5S0 н.г РОСТ2590-71

1 2 т а т о т 112

. # .
Пит. ял Пронин-
Н.шло. Комеров S £ «r.
Ит.отд Сйхкнихоё
п т  од. шаров
Вота* Сштеняр,

Межрамный подхВат из наглой стали
[ifuit'nliiii fj&PuM ТШни$1>Ш I

Е , \  95, \  ,, _  
Минхшпром СССР 
Цвнтрогапрошахт

I 
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Коэффи
циент
устой
чивости

п

капитальные го
ризонтальные и 
наклонные выра- 
соткц,мдшо$и- 
тельные вырост
ки по игольным мос
там тонким поло* 
т о , наклонного и 
крутого падения

Подготовитель
ные выработки 
по игольным 
пластам сред
ней мощности 
и мощным 
крутого 

падения

капитальные гори
зонтальные и на- 
клоннь: выработки, 
подготовительные 
выработки по иголь
ным пластам тон-\ 
m  пологого нак
лонного и крутого 

падения

Подготовительные 
выработки по 
игольным пластам 
средней мощнос
ти  и МОЩНЫМ 

крутого 
падения

1 ЩитшВо подхбаюоВ, шт Расход металла на лодх&аты, т 11
0.3- 0.39 ч.а 4.0 0.045 0. 04S

i 0.4-0.49 3.0 3.0 _ 0.034 0. 034
06-0.3 2. чз 2.49 0. 033 0.033
ш ш т S.0 5.0 0.047 В, 041

2 ом-ом 3.0 4.0 а. озч 0. 045
05-0.3 2. 49 2.49 0.033 0.033' аз-азз В. 25 6.25 0. 059 0.059

3 04-0.49 4.0 4.0 0,045 0.045
0.5- 0.8 3.0 4.0 0. 034 0.04S
а 3-0.3$ 8. 75 8. 75 0.082 0.082

4 04-0.43 5.0 7. 0 0,056 0.079
0.5-0.8 4.0 5.0 0. 045 0.056
0.3-0.33

5 ом-омз а. 75 3. 75 0. 082 0. 072
0.5-0.8 8. 75 8.75 0.082 0.082

Ш ш Пронин 
о Шаров 
дСеяш иковЦр-f .  

Коп a do 5

Н. контр
Нач. о/ш

20633-Ы

ТП ш-ОН-67.85
Расход металла на меж рамные подход- ты на 1м Выработки.

Стадия
Р

Лист~54 Листав

*5---- Мшшепром СССР
т т р в т р о ш м т
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Р а с х о д  м а т е р и а л о в  на 1 анкер

ПОЗ.
И а имен о - 

банив
Ед.
и ж

Расход м а те р и а л о в  при 
длине анкероб 6, мм

ЗаВвд-
изготоВитель

щ о 1800 т о 2200 2400
1. Стержень кг з м 4.43 4.94 5.41 5.90

2 Полу 6ту л к а кг 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45

J ШаШЮО*85*Ь кг 0.380 0.380 0.380 0.380 0.380

4 Гайка м20 кг 0.003 0.053 0.063 0.063 0.063

2.0833-о{ 7ь

Т П  011-67.85

Стадия\Лист \Листоб~ 
Р

К о н с т р у к ц и я  
- анкера Ш К-1П МиНУГЛЕЛрОМ СССР

Центрогипрпшахт
~Фврпет о*Копировал
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Я
м

б
о

м
 I

flftt Наименование Ед.
Расход материалов при длине 

ан нерв с. мм. З абод-
// t д Л m л ш\ »1 y«sж\ к//щ изм. 1500 т о 2000 2200 2400 изготовитель

/ Полиэфирная смесь КГ ом 0А4 0.44 ОМ 0.44

г Кольцо КГ 0.005 0.005 0.00$ 0.005 0.005

0. Стержень КГ_ 2.54 286 316 3.46 3.80

4 Шпдба 150*150» W кг 1.7? 1.77 1.77 1.77 1.77

5 Гайка кг 0.33 0.33 о.зз 0.033 0,033

6 Ям пулас отверстием_
Лмпула с ускорителем

кг 0.06 0,06 0.06 0.06 0,06

7 кг 0.06 0.06 0.06 0.06 0,06

В Оболочка кг 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
В Поли эфирная CMOAL 

с заполнителем кг 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31

Тлмнж.пр.
Н контр

I  Умел]3-
РШВад.

Пронин
комаров
беретиков.
Иомараб"

Проект. Пипотенко бСыкк
т

К о н с т р у к ц и я  
а н к е р а  К К Х

Стади&Лиет \листоб 
75--------W

Минуглепром ССОР 
Центрогипрошахт

Копиробал Ф орм ат Я 4
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ШЗЗ-01 77

------1
Поз.

1------------------------
Н а и м е н о в а н и е а

изн.

Pacxoff материалов, при 
длине анкера В , мм Забой-

и з г о т о в и т е л ь16 0 0 1800 2000 2200 2400

1 С а й к а  m o d Кб 0,063 о м з о м з 0.963 0.063

г Ш а й б а  15 0 *150 *10 к г 1 ,7 7 1 .7 7 1 .7 7 1 .7 7 1.7 7

3
стержень из перии 
оического профиля или из крушипам к г 3 ,9 5 4 ,4 5 4 ,9 4 5,43 5,93

4 К о л ь ц о КГ - - - — —

5
БистротВсрВеща 
смесь на цементной 

основе
« 3 0,0006 Ц 0 0 0 4 0,0004 0,0004 0,0004

_- »
ШЖ.пр.
и .ттр .
рачат.
Р т М

г а ш т ж у я ш
ш ш ш ш гзв
Ш т т м т
ШЗЬШШ ¥Ш Я

ТП  4 0 1 -О Н - 67.85

Конструкция 
а н к е р а  Я К Ц

ТШЯ1Т?1¥/Ш'/л*/1МшП>Ъ
р 1 38 I

Минуглепром СССР 
Центрогипрошахт

КапироЪал Фромот Л 4
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Перечень подземных коммуникаций

Поз. Н аи ме но бан ие Коли
чество

i рудничный люминисцентный сбетильник /

2. Противопожарный трубопровод Л? -  /50 мм. t

3. Трубопровод вжатого воздуха Ъц -  200 мм. 1

4. Трубопровод дегазации Ху -  200мм 1

5. Кабели силовые В

В, Кобели телефонные и сигнальные 3
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1. Рудничный люминисцентный сбетильник i

г. Противопожарный трубопровод Л у »/50 мм. /
3 Трубопровод вжатого воздуха Лу » гоомм. 1

4 Трубопровод дегазационный Л у  * гоомм. 1
S Кобели силовые В

6 Кобели телефонные и сигнальные 3
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