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400 - 042.91
УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ ( МОДУЛИ ) 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 
6; 9; 12 И 15 М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

КОНСТРУКЦИЙ
СТЕНЫ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ

П е р е ч е н ь  а л ь б о м о в

АЛЬБОМ 1 ПЗ Пояснительная записка АЛЬБОМ 7 Ч АСТЬ2 Здание пролетом 9 м.
АЛЬБОМ 2 Здание пролетом 6 м. Ч АСТЫ Здание пролетом 6 м. С Сметы.

АР1 Архитектурные решения КМ1 .ТС Техническая спецификация металла ВМ Ведомость потребности б материалах.
КЖ1 Конструкции железобетонные Ч АС ТЬ 2 Здание пролетом 9 м. ВР Ведомость ресурсов.
КМ1 Конструкции металлические КМ 2.ТС Техническая спецификация металла ВРБ Ведомость объемов работ.

АЛЬБОМ 3 Здание пролетом 9 м. Ч АСТЬ3 Здание пролетом 2x9 м. Ч АСТЬ3 Здание пролетом 2x9 м.
АР2 Архитектурные решения КМЗ.ТС Техническая спецификация металла С Сметы.
КЖ2 Конструкции железобетонные Ч АСТЬ4 Здание пролетом 12 м. ВМ Ведомость потребности б материалах.
КМ2 Конструкции металлические КМ4.ТС Техническая спецификация металла ВР Ведомость ресурсов.

АЛЬБОМ 4 Здание пролетом 2x9 м. Ч АСТЬ5 Здание пролетом 15 м. ВРБ Ведомость объемов работ.
АРЗ Архитектурные решения КМ5.ТС Техническая спецификация металла Ч АСТЬ4 Здание пролетом 12 м.
КЖЗ Конструкции железобетонные АЛЬБОМ 8 КЖ.И Строительные изделия. С Сметы.
КМЗ Конструкции металлические АЛЬБОМ 9 ВМ Ведомость потребности в материалах.

АЛЬБОМ 5 Здание пролетом 12 м. Ч АС ТЫ Здание пролетом 6 м. ВР Ведомость ресурсов.
А Р4 Архитектурные решения С Сметы. ВРБ Ведомость объемов работ.
КЖ4 Конструкции железобетонные ВМ Ведомость потребности б материалах. Ч АСТЬ5 Здание пролетом 15 м.
КМ4 Конструкции металлические ВР Ведомость ресурсов. С Сметы.

АЛЬБОМ 6 Здание пролетом 15 м. ВРБ Ведомость объемов работ. ВМ Ведомость потребности в материалах.
АР5 Архитектурные решения ВР Ведомость ресурсов.
КЖ5 Конструкции железобетонные ВРБ Ведомость объемов работ.
КМ5 Конструкции металлические

А Л Ь Б О М  6 .

З д а н и е  п р о л е т о м  15 м.

РАЗ РАБО ТАН: ПКИ Башкирский Промстройпроект Тульский комплексный отдел Утвержден и б&еден б действие А с с о ц и а ц и я  'Р о с у р а л с и б п р о е к т " .

Зам директора института Ю. А . Хайкин. Приказ о т 25.12.91 г . N-S-12-91
Глабныи инженер проекта ^  г у  Ю. Г. Коноратьео.
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ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Ш НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ.

2 ПЛАН НА ОТМ. 0.000. РАЗРЕЗ 1 -1

3 ФАСАДЫ.

4 ПЛАН КРОВЛИ. ЭКСПЛИКАЦИЯ КРОВЛИ И ПОЛОВ.

5. УЗЛЫ* 1_4.

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИНЕНОВАШЕ ПРИМЕЧАНИЕ

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ГОСТ 10923-82* РУБЕРОИД. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

ГОСТ 14918-80* СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С

НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

ГОСТ 22950-78* ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ

ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯ-

ЗУЮЩЕМ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

1430-20 УЗЛЫ СТЕН ИЗ КИРПИЧА ОДНОЭТАЖНЫХ
ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

ВЫП.1 УЗЛЫ ЦОКОЛЯ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ

ШВОВ В СТЕНАХ. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ.
1460-18 УЗЛЫ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ПР0ИЗ-

ВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С РУЛОННЫМИ

КРОВЛЯМИ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ.

выа 1 УЗЛЫ ПРИ УКЛОНАХ КРОВЕЛЬ ДО Ю %.

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ.

ПРИЛАГАЕМ Ы Е ДОКУМЕНТЫ

400-04191 ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ Ъ М АТЕРИАЛАХ

АЛЬБОМ 9 ЧАСТЬ 5

ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ С Р С Т В У Ш Ц И Э Д  
НОРМАМИ И [РАВИЛАМИ И ПРЕДУСМАТРИВАЕТ МЕРОПРИЯТИЯ 
О Ш Ш Ш ф С В З Р Ш М т Р О Б Е Ш С Н О С Т Ь  ПРИ
Э К С П Л У А Т А Ц И И  З Д А Н И Я  ( С О С Р У Х Ш О .  

Г Л А В Ш Й И К Ш Р  П Р О Е К Т А

i
=3

з

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

ТПР 400-042.91-АР5 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

ТПР 400-042.91-КЖ5 КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
ТПР 400-042.91-КМ5 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ВЕДОМОСТЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ЛИСТ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

2 ВЕДОМОСТЬ ПРОЕМОВ ВОРОТ И ДВЕРЕЙ

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

4 ЭКСПЛИКАЦИЯ КРОВЛИ.

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОБЪЕКТ

нал НАИМЕНОВАНИЕ ЕЛ
изн.

КОД ПРИМЕЧАНИЕ

1 ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ М2 1129
2 ОБЩАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ М2 1088

3 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБ'ЕМ М3 9608

10БЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ. МАТЕРИАЛАМ И ОБЛАСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТА СМ. В ДОКУМЕНТЕ 400-042.91 ПЗ.

2.3А ОТНОСИТЕЛЬНУЮ ОТМЕТКУ ОЛОО ПРИНЯТ УРОВЕНЬ ЧИСТОГО ПОЛА. СООТ

ВЕТСТВУЮЩИЙ АБСОЛЮТНОЙ ОТМЕТКЕ I .
3. КЛАСС ОТВЕТСТВЕННОСТИ СООРУЖЕНИЯ-!

СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ-ЮА.

РАСЧЕТНАЯ ЗИМНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20'С. - З О Х  -40*С.

4. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ:
ИЗ ОДНОСЛОЙНЫХ ЛЕГКОБСТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЭИТОБЕТОНА ПЛОТ

НОСТЬЮ 1000 КГ/МЗ И МАРКОЙ ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ F2S.

5. КР0ВЛЯ РУЛОННАЯ. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЯ ПРИНЯТА ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ 

ПЛИТ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ ПЛОТНОСТЬЮ 200 КГ/МЗ. МАРКИ МАСТИК ДЛЯ 

УСТРОЙСТВА КРОВЛИ ПРИНЯТЫ ДЛЯ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА СЕВЕРНЕЕ ГЕО
ГРАФИЧЕСКОЙ ШИРОТЫ 50’  ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ И 53* ДЛЯ АЗИАТСКОЙ ЧАСТЕЙ СССР.

6. НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА:

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ОКРАСИТТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕРХЛОРВИНИЛОВОЙ КРАСКОЙ ЦПХВ. 

^ВНУТРЕННЮЮ ОТДЕЛКУ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОЛЫ СМ. НА ЛИСТАХ ПРОЕКТА.

8. Г0РИ30НТАЛЬНУЮ ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ СТЕН ВЫПОЛНЯТЬ ИЗ СЛОЯ ЦЕМЕНТНОГО 

РАСТВОРА СОСТАВА 1:2 ТОЛЩИНОЙ 30 ММ.

9. ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ ВЫПОЛНИТЬ ОТМОСТКУ ШИРИНОЙ 750 ММ. ОБЩЕЙ 

ТОЛЩИНОЙ 150 ММ. С АСФАЛЬТОВЫМ ПОКРЫТИЕМ 25 НМ ПО УТРАМБОВАН

НОМУ ЩЕБЕНОЧНОМУ ОСНОВАМ®.

10. ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПРИ ЛОЛОЖИТЕЛЬТО ТЕМПЕРА

ТУРАХ. ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В З И М Ш  УСЛОВИЯХ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ 
ТРЕБОВАНИЯМИ СНИП 3.03.01-87.

11 СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНЯТЬ В СООТВЕТСТВИИ СО СНИП ЗЛ4.01-87. 

СНИП П1-4-80\ СНИП 3.03.01-87.
12 УКАЗАНИЯ ПО ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА.

ПРИ ПРИВЯЗКЕ ТИПОВОГО ПРОЕКТА ПРИНЯТЬ ВАРИАНТ РЕШЕНИЙ. СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 
КОНКРЕТНЫМ УСЛОВИЯМ.

ПриВязан

Инб. N *

ТПР 4 0 0 -0 4 2 .91-АР5
Унифицированные эдания(модули) производственного назначения 
пролетом 6 .9 .1 2  и 1$м из легких металлических конструкций/

Нач.отд. КондратьеВ •
Стены из легкобетонных 

панелей.
Стадия Лист ЛистоВ

Н.коншр. КондратьеВ
РП 1 5/

ЗаБ.гр. ХрцслоБа
Общие данные

Рссшалси&СЕрои 
ПКИ Ъастиросий Пронспройпроеюз 

Тдшкий кркплексныц
Вед.инж. СерикоВа
Инж. Филина Я л гш г»

25329 - 0 6  4  Ф о р м а т а  А 2
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Ведомость проемов 
Борот и дберей

М арка,
поз. Размер проема мм.

1 3020x3000

2 6 2 0 x 2 3 7 0

Экспликация помещений

Таблица Быбора толщины стены

Разрез 1-1 повернуто

Защ итны й слой

Те м п е р а ту р а  нар уж ного 
воздуха. гр ад ус

Толщ ина стены 
В с т ., мм

- 2 0 ° 200

- 3 0 ° 250

- 4 0 ° 300

Но
ме

р 
по

 п
ла

ну

Наименование
площадь

м2

кате го р и я  
производства 

по взрывной, 
взрыво-пожар
ной и пожар

кой опасности

1 Производственное помещение 1088

1. Общие указания см. на листе 1.

2 .4 3 0 -2 0 .1

ТПР 400-042.91-АР5
Унифицированные здания(модули) производственного назначения 
пролетом  6. 9 .1 2  и 6 м  из ле гки х м еталлических конструкци й

Привязан Стены  из л егковетонны х 
панелей.

Стадия Л и с т Л истов
Н а ч .о т д . Кондратьев

Р П 2Н .к о н т р . Кондратьев
З а в .гр . Хрислова . План н а о т м . 0.0 00. 

Разр е з  1 - 1

Тосуралсибскроу'
ПХИ Ьаскцрскиц 

Прсмспрсйпроеи 
Талихш  кртлехаш 

_________ сздел___________

Вед.инж. Серикова
Инв. N о Инж. Д уд ук и н а'

2  5  3  2  Э ** Об 5  Ф орм ат А 2





План кробли

Ведомость отделки помещений
Площадь м2

Наименование

или

номер помещения

Потолок
Стены или 
перегородки

Низ стен или 
перегородок (панель)

ПримечаниеПло
щадь

Вид
отделки

Пло
щадь

Вид
отделки

Пло
щадь

Вид
отделки

Высо
т а . м

1 1080.0 известковая 1276 известковая - - -

Экспликация полоб

Н аим ено
вание или 

номер 
помещения 
по п р о е к т у

Тип
пола
по

проек
т у

С хе м а пола 

или номер узла 
по серии

Элементы пола и и х толщ ина
Площадь

пол а
мхм

1088

Покры тие -  б е т о н  кл асса В 2 2 5  - 4 0  мм

Подстилавш ий с л о й -б е то н  кл асса В12.5 -100м м

Г р у н т  уплотненный щебнем н а  гл уб и н у не

менее - 4 0  мм

Экспликация кробли

Тип
по

п р -т у
К о н стр ук ц и я  кробли

№
слоя М ате р и ал  слоя

Толщ
слоя

мм

Приме
чание

1 1 Защитный слой -  гр абий на ан тисептир обанно й 12

битум ной м астике марки М Б К -Г -5 5 Г .

1 2 Оснобной бодоизоляционный ко бе р-четы ре слоя
L \

рубероида марки Р К П -3 5 0 А  ( Г0 С Т Ю 9 2 3 -8 2  ) на

антисептир обанно й битум ной м астике марки

к М Б К -Г -5 5 А 1  Г0 С Т 2 8 8 9 -8 0  ).

3 Теплоизоляционный слой -  плиты м инералоВатны е 60
+Л-------------- V -

повышенной ж е стк о сти  П ПЖ -1000.500.60

( Г О С Т  2 2 9 5 0 -78  ).

4 О гр у н т о б к а -р а с т б о р  б и тум а  марки Б Н - V

б керосине или соляровом масле б соотношении

1:2 до 1:3.

5 Ж елезобетонное покры тие.

1. Конструкция кробли принята б соотбетстбии с требованиями СНиП II-26-76.
2. Грабий для защитного слоя крупностью зерен 5-10 мм по Г0С Т8 28 6 -74 с маркой по 

морозостойкости МР3100.

3. Битумная мастика для устрой ства защитного слоя должна быть антисептиробана до- 
бабками аминной, натриебой соли 2 А Д  б количестве 1-1.5 %  о т  беса битума.

4. Битумная мастика для устройстба рулонного кобра должна быть антисептиробана 
путем добабки кремнефтористого ( ГО С Т8 7-6 6 * ) или фтористого ( ГО С Т2 8 71-75  ) 
натрия б количестве 4 -5  %  о т  беса битума. В качестве наполнителя для та ки х ма

стик применяется низкосортный асбест.
5. В местах примыкания кробли к парапету слои основного бодоизоляционного кобра 

должны быть усилены тремя слоями рубероида марки РКП-350А на битумной мастике 
марки М Б К -Г-8 5 .

6. Карнизные участки кровель должны быть усилены двумя слоями рубероида марки 

РКП-350А на битумной мастике марки М Б К -Г-8 5  на ширину не менее 400 мм.
7 .  Устройство кровель выполнять б соответствии с требованиями СНиП 3 .0 4.0 1-87 

и СНиП III-4 -8 0 *

8. Полы выполнять после прокладки всех внутренних коммуникаций. Работы по 
устройству полоб выполнять б соотбетстбии с требованиями СНиП 3 .0 4 .0 1-8 7.

9. Теплоизоляционные плиты укладывать длинной стороной поперек с к ата  и 
полосовым способом наклеивать горячим битумом марки БН- V  к поверхности 

железобетонных плит.

ТПР 400-042.91-АР5
Унифицированные здания(модули) про и звод ственного назначения 

пролетом  6 .9 .1 2  и 15м из л е гк и х м еталлических ко н стр ук ц и й

Привязан Стены  из легко бе то нны х 
панелей.

С тад и я Л и с т Л и с то в
Н а ч .о т д . К о н д о атьеб X* ' h . РП 4Н .к о н т р . К о нд о атьеВ
З а б .гр . Х рц сло ба П лан кровли.

Экспликации кробли и полоб.

"Росивр.лси6спфои' 
ПКИ ьашхирасий 

ПронетроОпроекв 
Тулкхии^жгигтий

Вед.инх. Серикова
Инб. N 5 Инх. Д удукина

2 5  3  2  $ ~ 06 у  Ф орм ой А 2
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П о л о т н о  б о р о т

Спецификация элементов

М а р к а
поз.

О бо значе ние Н аи м е но ван и е К о л . М а с с а
едзсг

Приме
ч ан и е

Д е т а л и

1 Г О С Т  8 5 0 9 -8 6 * L 5 0 x 5  1=3200 1 12 .1

2 Г О С Т  1 0 3 -7 6 * - 4 x 4 0  1=3200 1 4

3 4 0 0 -0 4 2 .9 1 - А Р 5  л и с т  5 - 0 .8 x 4 0 0  1=3200 1 8

М ате р и ал ы

Б е т о н  к л а с с а  В 12 .5 1 2 И3

Б е т о н  к л а с с а  В15 0 .1 И3

Б е т о н  к л асса В15 м о заи чн о го с о с т а б а - 2 0

30

f
К о н с т р у к ц и я  п о л а

0.000
УР.ЧЛа !/

В с т . 20

Ч  ' А- -----В'.Д-. • О . А' '
Т « о  ‘ А Д  '  4  в  А ,   ̂ Д  А

^  ? V  •, й ■

2 0 0 , 300

I
~ В с т .* 2 5 0

П о л о тн о  б о р о т  

Р а м а  б о р о т

К о н с т р у к ц и я ________
дорожного покрытия

Поз.З

М а с т и к а  У М С -5 0

1.
2.

У злы 1...5  замаркированы на листах 2 и 3.

Элемент поэ.З и з го то ви ть  из рулонной оцинкованной стали по ГО С Т  1 4 9 1 8 -8 0 *

марки ОЦ Б-ПН-НО-0.8х400 ГОСТ 19904-90 
ОН-КР-1 ГОСТ 14918-80*

200 . -г-------------- 1 с-

ТПР 400-042.91-АР5
Униф ицированны е здония(модули) п р о и зв о д ств е н н о го  н аз н ач е н и я  

пролегаем 6. 9 .1 2  и t5M из л е гк и х мегааллических к о н с т р у к ц и й

П ривязан Стены  из л е гк о б е то н н ы х 
пан е л ей .

С та д и я /!исп_._ Л и с то в
Н а ч .о т д . К о н д р а ть е б Р П 5Н .к о н т р . К о н д о а ть е б
З а б .г о . Х о и с л о б а

Узлы L . 4

"Нссиралсийспрси' 
ПКИ Банкирский 

_ Пссназрсйг’рспт Т дЛшш̂ сркплексныи
Вед.инж. С ерикоба

Инв. № Инж . Дцдцкина

Z53Z9-06 8 Ф о р м а т  А 2



ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

ЛИСТ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

1 ОБЩ ИЕ Д АН НЫ Е

2 С Х Е М А  Р А С П О Л О Ж ЕН И Я  П Л И Т П О К Р Ы Т И Я .

3 СХЕМ Ы  Р А С П О Л О Ж ЕН И Я  П А Н Е Л Е Й  С Т Е Н

И Э Л ЕМ ЕН ТО В  Т О Р Ц О В О ГО  Ф А Х В Е Р К А .

4 СХЕМЫ Р А С П О Л О Ж ЕН И Я  П А Н Е Л Е Й  С Т Е Н . Ф Р А Г М Е Н Т Ы  1 ...6 .

5 С П ЕЦ И Ф И К А Ц И Я  К  С Х ЕМ А М  Р А С П О Л О Ж Е Н И Я  П А Н Е Л Е Й  С Т Е Н  И

Э Л ЕМ ЕН ТО В  Т О Р Ц О В О Г О  Ф А Х В Е Р К А .

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ГОСТ 22701.0-77* ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ РАЗМЕРА-

ми бхз м для пок ры ти я  про из во д с т-

ВЕННЫХ ЗДАНИЙ.ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

ГОСТ 227011-77* ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ РАЗМЕРА-

ми бхз м для покры ти я  произвола-

ВЕННЫХ ЗДАНИЯПЛИТЫ ТИПА Ю 0 К А З А -
ТЕДИ И АРМИРОВАНИЕ.

ГОСТ 22701.5-77* ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ РАЗМЕРА-
МИ 6X3 М ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПРОИЗВОДСТ-

ВЕННЫХ ЗДАНИЯАРМАТУРНЫЕ и зд ел и я  и

ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ.
1030.1-1 аЕНЫ  НАРУЖНЫЕ ИЗ ОДНОСЛОЙНЫХ ПАНЕ-

ПЕЙ ДЛЯ КАРКАСНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДА-

НИЙ,ПР0ИЗВ0ДаВЕННЫХ И ВСПОМОГА-

ТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ.
выао-з МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТЕН

ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДА-

НИЯРАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ.

ГРОЕКТ РАЗРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ С Ш В Ж Д О Я  
НОРНАМ И ПРАВИЛАМ И ПРЩСНАТРИЗАЕТ МЕРОПРИЯТИЯ 
О Б Е О Р Ш Щ И Е  В В К Ш Л А Р О Б ЕЗ О П А Ч Ш О С Т Ь  ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАМЯ ( Ш О Р Н Е Й !

Г / Ш Й  Ш Ш ?  ГР(ША ш .

ПРОДОЛЖЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

ВЫП. И ПАНЕЛИ ИЗ ЛЕГКИХ И ЯЧЕИСТЫХ БЕТО-

НОВ.РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ.

ВЫП. 1-3 ПАНЕЛИ ИЗ ЛЕГКИХ И ЯЧЕИСТЫХ БЕТО-

НОВ.АРМАТУРНЫЕ И ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ.

ВЫП. 2-1 КАРНИЗНЫЕ ПАНЕЛИ.РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ.
ВЫП. 3-3 МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ.РАБОЧИЕ

ЧЕРТЕЖИ.

ВЫП. 4-1 ИЗДЕЛИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ.
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ.

ВЫП. 4-2 СТАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ФАХВЕР-

КА.РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ.
1.439-2 СТАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КРЕПЛЕНИЙ ПАНЕЛЬ-

НЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НЫХ ЗДАНИЙ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАР-

КАСОМ. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ.
2.400-7 МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЙ СБОРНЫХ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОДНО-

ЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ
ВЫП. 1 МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ.

2.432-3 МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ ПАНЕЛЬНЫХ СТЕН

ОТАПЛИВАЕМЫХ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОЛ-

СТВЕННЫХ ЗДАНИЙ СО СТАЛЬНЫМИ

КОЛОННАМИ.
ВЫП. 0 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ВЫП.1 МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ.

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
400-042.91

АЛЬБОМ 8. КЖЛ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
АЛЬБОМ 9 ЧАСТЬ 5 ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ КЖ 5

НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ 
ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ КОД кол..

V3
ПРИМЕ
ЧАНИЕ

ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ 583122 385.95
ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕ 583122 9.84

ПЛИТЫ РЕБРИСТЫЕ 584-111 64.2

ВСЕГО БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 460.0

МАТЕРИАЛЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ УЧТЕНЫ В

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ И ОТДЕЛЬНО НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ.

8

ВЕДОМОСТЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

Ш НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

2 СПЕЦИФИКАЦИЯ К СХЕМАМ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ

5 СПЕЦИФИКАЦИЯ К СХЕМАМ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ СТЕН И

ЭЛЕМЕНТОВ ТОРЦОВОГО ФАХВЕРКА

1.0БЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ, МАТЕРИАЛАМ И ОБЛАСТИ ПРИ

МЕНЕНИЯ ПРОЕКТА СМ. В ДОКУМЕНТЕ /,00-042.91 ПЗ.

2.3А ОТНОСИТЕЛЬНУЮ ОТМЕТКУ 0.000 ПРИНЯТ УРОВЕНЬ ЧИСТОГО ПОЛА, СООТВЕТ

СТВУЮЩИЙ АБСОЛЮТНОЙ ОТМЕТКЕ Г  1

З.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА:

СНЕГОВОЙ РАЙОН -  III (100 КГС/М2 )

ВЕТРОВОЙ РАЙОН -  IV (4 8  КГС/М2 )

РАСЧЕТНАЯ ЗИМНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА -20'С, -30*С. -40, С.

Ш ЕНОВЫ Е ПАНЕЛИ ПРИНЯТЫ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ р=1000КГ/МЗ 

С МАРКОЙ ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ F25.

5. НАСАДКИ ТОРЦОВОГО ФАХВЕРКА, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕНЕНТЫ. ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЗАЩИТНОЕ ЦИНКОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩИНОЙ

60 МКМ. ВЫПОЛНЕННОЕ ГОРЯЧИМ ЦИНКОВАНИЕМ СОГЛАСНО СНИП 2.03.11-85.

6. ФАХВЕРКОВЫЕ СТОЙКИ, ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОКРАСИТЬ ЭМАЛЬЮ 

ПФ-115 ПО ГОСТ 6465-76* ЗА 2 РАЗА ПО ГРУНТОВКЕ ПФ-170. СОГЛАСНО

СНИП 2.03.11-85.
7 . М0НТАЖНУЮ СВАРКУ ПРОИЗВОДИТЬ ЭЛЕКТРОДАМИ 342 ПО ГОСТ9467-75*.

8. СВАРНЫЕ ШВЫ И МЕСТА ЦИНКОВОГО ПОКРЫТИЯ. ПОВРЕЖДЕННЫЕ ПРИ СВАРКЕ. ДОЛ

ЖНЫ БЫТЬ ТЩАТЕЛЬНО ОЧИЩЕНЫ И ПОДВЕРГНУТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ МЕТОДОМ 

МЕТАЛЛИЗАЦИИ.

9ЛАРКИ СТАЛЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ТОРЦОВОГО ФАХВЕРКА, СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ 

И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ВЫБИРАТЬ ПО УКАЗАНИЯМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СТАНДАРТОВ. 

Ю.ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ И СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНЯТЬ В 

СООТВЕТСТВИИ СО СНИП 3.03.01-87, СНИП 3.043)3-85. СНИП Ш-4-80*.

11УКАЗАНИЯ ПО ПРИВЯЗКЕ ТИПОВОГО ПРОЕКТА.

ПРИ ПРИВЯЗКЕ ТИПОВОГО ПРОЕКТА ПРИНЯТЬ ВАРИАНТ РЕШЕНИЙ. СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 

КОНКРЕТНЫМ УСЛОВИЯМ.

П р и в я з ан

И н б . N 1

ТПР 400-042.91-КЖ5
Униф ицированны е здания(модули) п р о и з в о д с тв е н н о го  н аз н ач е н и я  

п р о л е то м  6. 9 .1 2  и 15м из л е гк и х  м е та л л и ч е с к и х к о н с т р у к ц и й
Н а ч .о т д . К о н д р а т ь е в У * // С те н ы  из л е гк о бе то н н ы х 

п ан е л е й .

С та д и я Л и с т Л и с то в
И к о н т р . К о н д о а т ь е б w Р П 1 5
З а б .г р . Х р ц с л о б а С

Общ ие данные.
ТосуралсиБссрой* 
ПКИ Банкирский 

Пронсгройпроека 
Тульский комплексный

Вед.инж . С е р и к о б а ХШ Р, '
Инж . Ф илина

2 5 3 2 3 -0 6  3  Ф о р м а а А 2
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Схема расположения плит покрытия

Спецификация к  схеме расположения плит покрытия

Марка
ПО). Обозначение Наименование Кол. Масса

ед.кг

Приме

чание

Плиты  покры тия

П 1 Г О С Т  2 2 7 0 1 1 - 7 7 * П Г - 2 А Т У Т 30 26S0

П 2 4 0 0 -0 4 2 .9 М С Ж Л .0 1 П Г - 2 А Т У Т - 1 20 26S0

пз К Х .И .0 2 П Г - 2 А Ш - 2 А 2650

П 4 К Ж .И 0 3 П Г - 2 А Ш - 3 6 2650

1-1
91

1. Незамаркиробанные на схеме плиты приняты марки № .
2. У злы приняты по серии 2 .4 0 0 -7.1.

3. Плиты марки П2 ориентировать при монтаже закладными 
изделиями б полке б сторону осей А  и В.

4  Общие указания см. на листе 1

ТПР 400-042.91-КЖ5
Унифицированные здаяия(нсдули) производ ственного назначения 
пролетом  6. 9 .1 2  и Б м  из ле гк и х м еталлических к о нструкци и

Привязан /  У Стены  из л е гхобетонны х 
панелей.

Стадия Л и с т Листов
Н а ч .о т д . Кондоатьеб РП 2Н .к о н т р . Кондоатьеб s'
З а б .гр . Хоислоба

Схем а расположения п л и т покры тия.
Тоолхисибсжроо' 

(вОСьсюгарагий 
_ Пропсдросгроиа» ,  
Гдлосий xgrna&a*uВед.инж. Сеоихоба W&'>ИнО.№ И н х . Марина ЕШ,
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1  Спецификации панелей стен и элементоб торцобого фахберка см. на листе 5.
2. Необозначенные узлы приняты по серии 1.030.1-1.3-3.
3 . Общ ие у к а з а н и я  см . н а  л и с т е  1 .

Нач.опд.
Н .конто.
Заб .го .
Вей.инж.
И н х .

Кондратьеб
КондратьеВ
ХоислоВа
Серикоба
Дцдцкина

ш

ТПР 400-042.91-КЖ5
Унифицированные здания(модули) производственного назначения 
пролетом 6 ,9 ,1 2  и 15п из легких металлических конструкций

Стены из легкобетонных 
панелей.

Схемы расположения панелей стен 
и элементов торц обого фахберка.

Стадия

РП
М ш . Листов

"Носцралсидаврои _ПКИ Башкирский
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1. Схемы расположения панелей стен и элементов торцо&ого фахверка 
см. на листе 3.

2. Необоэначенные узлы см. по серии 1.030.1-1.3-3. Привязан

Нс. №

Нач.отЗ.
Нзсонто.
Заб.гр.
ВеАлнж.
Инж.

КонДратьеВ 
КонДратьеВ 
Хпислоба 
СерикоДа 
ДцДцхина ~

ТПР 400-042.91-КЖ5
Унифицированные зЗания(мсДули) произВсДапбетого назначения 
пролетом 6, 9.12 и 15н из легких металлических конструкций

Стены из легхобетонных 
панелей.

.СтаДия Лиси Л и с т о Ь

РП 4

Схемы расположения панелей стен.
T o c tjp e « u 5 c r p c v '

ГЖ л Ь а в х ш с к и ч
Фрагменты 1_6. iwcapcunpceir* .  

хи й  к р с О к в о и й
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Спецификация к схемам расположения панелеи сшен и элементов торцоВого
Марка
003. Обозначение Наименование Кол. Касса

едде
Приме
чание

Панели стен

Шля расчетной зимней темпе затуры наружного Боздуха-20о )

ПС1 10 3 0 .1-11-1 ПС62.5.18 .2 .0 -1 Л -13 1 6 2940

ПС2 U J3 0 .1 -U -1 П С625.18.2.0- 1Л -2 3 1 5 2940

п о 10 3 0 .1-11-1 ПС62.5.12.2.0- 2.Л -13 1 6 1960

п о 10 3 0 .1-11-1 ПС62.5.12.2.0- 2J1-2.31 5 1960

ПС5 10 3 0 .1-11-1 ПС60Л8.2.0-1Л-31 16 2820

ПС6 10 3 0 .1-11-1 ПС60.18.2.0-3 J1 -4 8 20 2830

п а 10 3 0 .1-11-1 ПС60.12.2.0-2 Л -3 1 32 1880

псе 10 3 0 .1-11-1 ПС60.112 .0 -2 . Л-34 12 1880

ПС9 10 3 0 .1-11-1 ПС60.12.2.0-4.Л-47 20 1900

лето 10 3 0 .1-11-1 ПС60.9.2.0-6^1-35 12 1450

ЛС11 10 3 0 .1-11-1 ПС30.18.2.0-6.Л-53 6 1420

ПСТ2 10 3 0 .1-11-1 ПС30.12.2.0-6.Л-53 10 940

п а з 1 0 3 0 .1 - 1 Н П 0 0.12.2.0-6.Л -57 36 940

ПС14 400-042.91-КЖ.И.10 2ЛС17.18.2.0-Л-1 1 790

ПС1Б КЖ.И.12 2ПС17.12.2.0- Л-1 1 530

ПС16 КЖ.И.14 2ПС 15.18.2.0- Л-1 1 700

ПС17 КЖ.И.15 2ПС 15.12.2.0-Л -1 13 470

Панели карнизные

Шля расчетной зимней тенпе( атуры наружного Воздуха -2 0 ° )
ПК1 1.030.1-12-1 ПК60.6.5-Л 12 1200

Панели стен

(Для расчетной зимней темпе затуры наружного воздуха-30 ° )

ЛС1 10 3 0 .1-11-1 ПС 6 3 .18 .2 .S -2 ./I-U 1 6 3630
ПС2 1.030.1-11-1 ПС 63.18.2.5-2Л -2.3 1 5 3630

ПСЗ 1030.1-1.1-1 ПС 6 3.12.2.5 -З.Л-1.31 6 2420
ПС4 1.030.1-11-1 П С 6 3 .1 2 .2 .5 -3 i1 -2 J 1 5 2420

„ П С Б 10 3 0 .1-11-1 ПС60.18.2.5-2.Л-31 16 3460
ПС6 10 3 0 .1-11-1 ПС60.18.2.5-4.Л-48 20 3500
ПС7 10 3 0 .1-11-1 ПС 60.12.2,5-3. Л-31 32 2310

пса 10 3 0 .1-11-1 ПС60.12.2.5-З.Л-34 12 2310

ПС9 1.030.1-11-1 ПС60.12.2.5-5 Л - 4 7 20 2320

ПСЮ 10 3 0 .1-11-1 ПС60.9.2.5-6.Л-35 12 1760

n a i « 3 0 .1 - 1 .1 -1 ПС30.18.2.5-6.Л-53 6 1740

фахВерка продолжение
Марка
поз. Обозначение Наименование Кол. Касса

edjcz
Приме
чание

пш Ю Зам М n C 3 0 .12 J5 -6 JI-5 3 Ю 1150
паз U JaM M ПС30.12.25-6Л-57 36 1150

ПС14 400-042.91-КЖ.И.Ю 2 П С Ш 8 .2 5 -Л -1 1 1020
nets КЖ Л12 2ЛС18.12.25-/М 1 680
ПС16 К Ж Л14 2ПС 15.1823-Л-1 1 700
псп К Ж Л .Б 2ПС15.1235-Л-1 13 470

Панели карнизные
Шля расчетной зимней темпе lamypu наружного воздуха-30°)

ПК1 10 3 0 .1-12 -1 ПК60.7-Л 12 1300

Панели стен

Ш л я  расчетной зимней темпе атуры  наружного воздуха -4 0 ° )
ПС1 10 3 0 .1-11-1 ПС 63.5.18.3.0- 2.Л-1.31 6 4350
пег 10 3 0 .1-11-1 ПС 635.18.3.0-2. Л-2.31 5 4350
ПСЗ Ю 3 0 .М 1 - 1 ПС 63.5.12.3.0—3-/1-131 6 2900
ПС4 W 3 0 .M M ПС 63.5.113.0-3. Л-2.31 5 2900
ПСБ 10 3 0 .1-11-1 ПС60.18.3.0-2.Л-31 16 4100

ПС6 10 3 0 .1-11-1 ПС60.183.0-6.Л-48 20 4120

ПС7 1030.1-1.1-1 ПС60.12.3.0-З.Л-31 32 2730

ПС8 1 0 3 0 .1 -1 М ПС60.12.3.0-З.Л-34 12 2730
ПС9 10 3 0 .1-11-1 ПС60.12.3.0-6.Л-47 20 2740
пао 10 3 0 .1-11-1 ПС60.9.3.0-6.Л-35 12 2070
nai 10 3 0 .1-11-1 ПП0.18.3.0-6.Л-53 6 2050
ПС12 10 3 0 .1-11-1 ПС30.Т2.3.0-6.Л-53 10 1370

ПС13 10 3 0 .1-11-1 ПС30.12.3.0-6.Л-57 36 1370

ПС14 400-042.91-КЖ.И.10 2ПС18.3.18.3.0-Л-1 1 1220
ПС15 КЖ.И.12 2ЛС18.3.12.3.0-Л-1 1 810
ПС16 КЖ.И.14 2ПС15.18.3.0-Л-1 1 1020

ПС17 КЖ.И.15 2ПС15.123.0-Л-1 13 680

Панели карнизные

Ш л я  расчетной зимней темпер шуры наружного воздуха -4 0 ° )

ПК1 1030.1-1.2-1 ПК60.7.5-Л 12 1400

окончание
Марка
поз. Обозначение Наименование Кал. Касса

е О к г
Приме
чание

Элементы постового Фахвеака

СФ7 Ю З О М 4 -2 СФ7 4 4 П .9

№П 1 0 3 0 .1 -1 4 - 1 НУ1 2 2S.2

НУ2 1 0 3 0 .1 -1 4 - 1 НЧ2 2 25.2

НФ6 10 3 0 .1-14 -1 НФ6 4 233

Т24 1 0 3 a v t  4 -1 Т24 16 1 0

1 ГОСТ 8510-86 • 1125x80x10 1=150 16 2 3

2 ГОСТ 19903-74* -8x3001=200 8 3.8

Элементы соединительные

1439 -2 Т -1 220 0.5

10 3 0 .1-1 4 -1 П 32 0.4

10 3 0 .1-1  4 -1 Т5 22 0.4

М З О .М  4 -1 Т8 14 0.5

1 0 3 0 .1 - 1 4 - 1 T9 2 0.4

1 0 3 0 .1 -1 4 - 1 ТЮ 22 13

1.030.1-1 4 -1 Т19 22 0.5

2.432-3.0 Т-58 220 2.4

10 3 0 .1-1 3-3 Поз.18 8 3.96

10 3 0 .1-1 .3 -3 Поз.19 80 0.72

1.030.1-1 3-3 Поз.22 40 1.23

10 3 0 .1-1 3-3 Поэ.29 2 0.67

ю з а м  о-з А1 24 0.7

10 3 0 .1-1 0-3 АЗ 36 0.4

10 3 0 .1-1 0-3 А 2 24 1 2 вм Ы-20Р
зов_

10 3 0 .1-1 0-3 А4 24 1.5 для 1н» - * еР

1. Схемы расположения панелей стен и элементов торцового фахВерка 

см. на листе 3.

2. Расположение и количество закладных изделий В стеновых панелях, 
замаркированных двузначными цифровыми индексами, см. в серии 

1.030.1-1.0-3.

ТПР 400-042.91-КЖ5
Привязан

Иге. №

Ночотд.
Нзсонтр

В е д .и н ж .
Инж.

КондратьеВ
Кондратьеб

Заб.гр. Хрцслова
Серикоба
С е р и к о в а

ъ и .
W .

Унифицированные эдания(модули) производственного назначения 
пролегоон 6 ,9 ,1 2  и 15м из легких металлических конструкций

lK u I'I'l!U  ш Ш Ж  И ш П и И !
Стены из легкобетонных 

панелей.

Спецификация к схенам расположения 
панелей стен и элементов торцового 
__________ фахВерка

РП LlAVocupaxcu Острой' 
ПКИ Бавпсирский 

_ ПронсгароОпроекв . 
ТдлоаыкргиГлассниОшЕ
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ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

ЛИП НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ .

2 СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА.

3 УЗЛЫ и .

1 УЗЛЫ 4...7 .

5 СХЕМА РИГЕЛЯ И СОРТАМЕНТ.

СХЕМЫ РОСПУСКА ИСХОДНЫХ ДВУТАВРОВ И СБОРКА РИГЕЛЯ.

6 СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПУТЕЙ ПОДВЕСНОГО ТРАНСПОРТА.

7 УЗЛЫ ь л

8 СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ФАХВЕРКА. УЗЛЫ.

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

С “ ЫЛОЧНЫЕ Д ОКУМ ЕНТЫ

1.426.2- 6 Б А Л К И  П У Т Е Й  П О Д В ЕС Н О ГО  Т Р А Н С П О Р Т А .

В Ы П .1 Б А Л К И  П Р О Л ЕТ А М И  3.4 И  6 М.

Ч Е Р Т Е Ж И  КМ.

2 .4 4 0 -2 УЗЛЫ С ТА Л Ь Н Ы Х К О Н С Т Р У К Ц И Й  П Р 0 И З -

ВО Д С ТВ ЕН Н Ы Х ЗД А Н И Й  ПРОМЫШЛЕННЫХ

П Р Е Д П Р И Я Т И Й .

В Н П . 1 Ш АРНИРНЫ Е УЗЛЫ Б АЛ О ЧН Ы Х К Л Е Т О К

И РАМ НЫ Е УЗЛЫ П РИМ Ы КАНИЯ Р И Г ЕЛ ЕЙ

К К О Л О Н Н А М .

ВЫП.4 УЗЛЫ ТО РМ О ЗН Ы Х К О Н С Т Р УК Ц И Й

И В ЕР Т И К А Л Ь Н Ы Х  СВ Я З ЕЙ .

П Р И Л А ГА ЕМ Ы Е Д О КУМ ЕНТЫ .

_400-042.91_

АЛЬБОМ  9 Ч А С Т Ь  5 В ЕД О М О СТЬ П О Т Р Е Б Н О С Т И  В М А Т Е Р И А Л А Х .

13

1.0БЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ. МАТЕРИАЛАМ И ОБЛАСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТА СМ. В ДОКУМЕНТЕ 400-042.91 ПЗ.

2ЯЕРТЕЖИ МАРКИ КМ СЛУЖАТ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЧЕРТЕЖЕЙ 

МАРКИ КМЛ. ПРИ РАЗРАБОТКЕ КОТОРЫХ ДОЛЖНЫ УЧПЪ ВАТЬСЯ ТРЕБОВАНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАЖЫХ В ПРОЕКТЕ ТИПОВЫХ МАТЕРИАЛОВ.

ЗЖАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА:

СНЕГОВОЙ РАЙОН -  m (100 КГС/М2 )

ВЕТРОВОЙ РАЙОН -  1 Y I 48 КГС/М2 )

РАСЧЕТНАЯ ЗИМНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА -  20’ С. - 3 0 Х  -4 0 *L

4. В постоянных СОЕДИНЕНИЯХ г а й к и  и  б о л т ы  д о л ж ш  б ы ть  п л о т н о  з а т я н у т ы .

А НАРЕЗКА РАСЧЕКАНЕНА ИЛИ ГАЙКИ БОЛТОВ ПРИВАРЕНЫ К КОНСТРУКЦИЯМ.

5. ВСЕ ЗАВОДСКИЕ ИЗДЕЛИЯ СВАРНЫЕ. МОНТАЖНЫЕ С О Е Ш Ш Я  НА БОЛТАХ И  С ВАРКЕ. 

КОНКРЕТНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И МОНТАЖУ ПРИВЕДЕНЫ В СООТ

ВЕТСТВУЮЩИХ ЧЕРТЕЖАХ ПРОЕКТА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СЕРИЯХ.

6. РАЗМЕРЫ СВАРНЫХ ШВОВ И ДИАМЕТРЫ БОЛТОВ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО УСИЛИЯМ.

УКАЗАННЫМ В ПРОЕКТЕ. ЭЛЕМЕНТЫ. ДЛЯ КОТОРЫХ УСИЛИЯ (£  ДАНЫ  КРЕПИТЬ 

НЕ МЕНЕЕ. ЧЕМ НА 3  Т С

7 .  СВАРКУ ПРОИЗВОДИТЬ ЭЛЕКТРОДАМИ 342 ПО ГОСТ 9 4 6 7-75 *.

8. ТОЛЩИНЫ (КАТЕТЫ) СВАРНЫХ ШВОВ. Р А С Ч Е Т Н Ы Х  И НЕОГОВОРЕННЫХ В ПРОЕКТЕ. 

ПРИНИМАТЬ МИНИМАЛЬНЫМИ ПО ТАБЛИЦЕ 38* СНИП11-23-81*.

9. ИЗГОТОВЛЕНИЕ, МОНТАЖ, ПРИЕМКУ КОНСТРУКЦИЙ ПРОИЗВОДИТЬ 8 СООТВЕТСТВИИ 

С ТРЕБОВАНИЯМИ СНИП 33)3.01-87. СНИП ПМ 8-75.

Ю.ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ОКРАСИТЬ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ( Г0СТ6465-76* ) ЗА 2 Р АЗ А ПО 

ГРУНТОВКЕ ГФ-021

11 УКАЗАНИЯ ПО ПРИВЯЗКЕ ТИПОВОГО ПРОЕКТА.

ПРИ ПРИВЯЗКЕ ТИПОВОГО ПРОЕКТА ПРИНЯТЬ ВАРИАНТ РЕШЕНИЙ. СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 

КОНКРЕТНЫМ УСЛОВИЯМ.

ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ 
НОРНАМИ И ПРАВИЛАМИ И ПРЕДУСМАТРИВАЕТ МЕРОПРИЯТИЯ 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВЗРЫВО-ПОЖАРОБЕЗОПАЧСТНОСТЬ ПРИ 
З К 0 1 Ш А Ц Д О  ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ).

ГЛАВНЫЙ ЖЖЕНЕР ПРОЕКТА ж

П риВя зан

И н В . N 11

ТПР 400-042.91-КМ5
4 Унифицированны е эдания(модули) про и зв о д ств е н н о го  н азн аче н и я 

п ро л етом  6. 9 .1 2  и 15м из л е гк и х  м е тал л и ч е с к и х к о н с тр ук ц и й
Н а ч .о т д . К о н д р а ть е в M i Стены  из л е гк с б е то н н ы х 

п ане лей.

С та д и я Лиев Л и с то В
Н .к о н т р . К о н д р атье Б

Р П 1 8Гл .с п е ц . Л аБ роБ а Ж **
З а Б .г о . Хри сл оБ а М { '

Общ ие Ванны е.
"Рссуралсибспрои'

П КИ Бавгирский 
_ Пронсгрошфомт 
Тажьошй мкплехсный -------- вадед______Инж . Филина

2 5 ъ г э - 0 6  14 Формата А 2
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Схема расположения элементов к а р ка с а
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|  6000
\ ^ т

4> <i> (>) 4) 4) 0  (»> (>) (S) <3> (Е> I)
1-1 2 -2 5 -5

8 .110  (для оси В)

л и с т 3 | 2 Л А 0 -2 .А

6000 I 6000

Г̂ - О . М

плиты

8 .0 8 0  (для оси Б)
1 л и с т

i

¥ъс

0.000

- 0 . 0 7 0 T  4 
ой Низ опорной ЛМГТГ

плиты

Ведомость элементов

Ма
рк

а Сечение Опорные усилия

Гр
уп

па
ко

нс
тр

,

Ма
рк

а
ме

та
лл

а

Примечание
Эскиз Поз. Состав М Ш

тс*и
N
ТС

охот
тс

К1 I I3 0 K 1 В.6 53J6 2 74 3 С245
Б1

р и г е л ь  
см. лист 5 - 0.4 29 2 С255

С1 L L12Sx8 - 851 - 3 С245

Р1 □ Гн о  80x80x3 3 С255 по гибкости

КФ1 I 123Ш1 - 0 J 0.75 4 С245

3 - 3 4 - 4

8.110 8.080 3.110

1. Общие указания см. на листе 1
2. Техническую спецификацию см. 400-042.91-КМ5.ТС, а л ь б о м  7 чкс*пь5
3. НезамаркироВанные колонны приняты марки К1

Р1

л

1 г а
^  л и с т  4

Т ^ 0 . 0 7 0

л и с т  4  

3.500

л

Р и ге л ь  ф а хбе р к а 

б о р о т  см. л и с т  8 '

л
0.000

Л

p v ^  Р 1 (

л и с т 4

‘  ^ - 0 . 0 7 0

I <000 1 3000 I

© ® ©
6000 I 6000 ; 3000 ; оиии i

<£— ы — &
6000

т
л и с т 4 

3.500

Л

0.000

©
Привязан

Инв. №

Нач.01пЗ
Н .к о т п р .
Гл .с п е ц .
З с ь .г р .
Вед.инж.
Инж .

. Канорашеб
ЛобрсВа
ХрчсЫ а
СеуиКсВа
филине.

3 5
ш ?

ТПР 400-042.91-КМ5
Униф ицирсбанны е здания(нодули) п р о и зб о д стб е н н о го  назначе ния 

п р о л е то м  6. 9 .1 2  и 15н из л е гх и х  м е тал л и ч е с к и х к о н стр ц к ц и й

Стены  из л е гк о б е то н н ы х 
пан е л ей .

Схе м а располож ения э л е м е н то в  
к а р к а с а .

С та д и я  Л и с т

Р П  2

Л и с то б

JXifBc
Прснспройпроека 

Тульосий^этцекочй
2 S 3 2 S  -0 6  4S Ф о р м а т А 2



2-2
t20

150x150x20
Цифровая ось /

О
4 -4

О

Сечение
колонны

А
ИМ

В
МП

С
мм

Д
мм

Е
мм болты

1 3 0 К 1 660 500 150 50 500 М36

1  Узлы замаркиробаны на листе 2.

2. Длина резьбовой части анкерных болтоб должна быть не менее 300мм.
3. В опорных плитах колонн предусмотреть отверстия / 1 0 0  мм для подлибки 

растбора из расчета одного отберстия на 0,5 м2 площади плиты.
4. Толщину узлобых фасонок и ребер следует принимать по расчету, но не 

менее 8 мм.

5. Толщины фасонок должны подбираться с учетом ослабления фасонок о т
верстиями, а также других фактороб (эксцентриситетов б плоскости и
из плоскости фасонок и т .  д.) и проверяться на прочность и устойчивость.

6. На узлах крепления связей изображено условное количество болтов. 
Размеры сварных швов и количество болтоб следует определять расчетом.

7 . Марка стали опорной плиты -  0 4 5 -3 ; анкерных плиток -  С245.

Привязан

Ина N3

Начотд.
Н.конп)р.
Гл.спеи.
ЗаВ.гр.
бед.инж.
Инх.

КондошпьеВ
Кондратьев
ЛаВроВа
Хрдслоба
Серихоба
Филина,

т

ТПР 400-042.91-КМ5
Унифицированные здания(нодули) производственного назначения 
пролетом 6, 9,12 и См из легшее металлических консгарцхций

Сиены из легхобеяюмшх 
панелей.

Узлы L J .

Стадия

РЛ

Листа Листов

Пронезрэдгроесв

2.5Ъ2.в -О6 f6  Ф орпая А 2
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Схема ригеля

1500 3000 3000 1500 1500 Размер Сечение Размеры, мм Сечение Масса

п р о л е т а , I A 1 5 (справочные) опорного балки .

м профиля
м арка
стал и профиля марка

стали Н Ы h2 ребра к г

5 170 5 1 С255 1 6 0 5 1 С255 899 4 8 4 415 >8X260 1 8 4 4

Схема сборки ригеля
Обрезаемая

1. Исходные дбутабры приняты по ГОСТ 26020-83
2. Мосса ригелей дана с учетом наплавленного металла б размере 1 %  о т  массы 

ригелей, указанной б спецификации.
3. Стыкобые шбы односторонние с подбаркой корня.
^.Концебые участки стыкобых шбоб быбести за пределы сбарибаемых э л е м е н т о в  

посредстбом специальных планок
5. Все углобые шбы k f = 6 M M

6. Накладки толщиной t20 приварить к верхнему поясу ригелей, расположенных 
только по осям 2...12.

Привязан

ИнВ. N S

Нач.отд.
Н.контр.
Г л.спец.
Заб.гр.
Вед.инж.
Инж.

КондратьеВ
КондратьеВ
ЛаВроба
ХрцслоВа
Серикоба
Морина

ж
Ш £

ТПР 400-042.91-КМ5
Унифицированные здания(моЙули) производственного назначения 
пролетом 6.9.12 и 5 м  из легких металлических конструкций.

Стены из легкобетонных 
панелей.

Схема ригеля и с о р там е н т.
Схемы роспуска исходных дВутаброб 

и сборки ригеля.
25323-06 18 формат А 2
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Схема расположения элементов путей  подвесного тр а н с п о р та .

Ведомость элементов

На
рк

а Сечение Опорные усилия
г | Ма

рк
а

ме
та

лл
а

Примечание
Эскиз Поз. Соста& м ш

ТС’ М
N
ТС

QXQT
ТС

М I2 4M 122 2 С255 Дл^крана

I I30M 5.36 2 С255 ДлУ Г ‘
I36M 8.02 2 С255 Дл^крана

У L LlOQx7 К О Н С П )[ уктибнс 2 С245

с L L70x5 по гиб сооти 4 С245

1. Общие указания см. на листе 1.
2. Техническую спецификацию металла см. 400-042.91-КМ5.ТС^ МЬБан7 м т 5 .

2-2

п .с .8

ТПР 400-042.91-КМ5
/  ,/ Униф ицированны е збания(м обули) п р о и зБ с бс тБ е н н о го  назначе ния 

п р о л е то м  6. 9 .1 2  и 15м из л е гк и х  м е тал л и ч е с к и х к о н с тр ук ц и й/T~J
ПриВязан Н а ч .о т б . К о н б р а т ь е В т> Стены  из л е гк о б е то н н ы х 

п ане лей.

С т а б и я Л и с т Л и с то Б
Н .к о н т р . К о н б р а ть е В ЙУ- Р П 6Г  л.спец . Л а Б р о В а J/Л-
З а Б .г р . Хрд сл оВа

С хе м а располож ения э л е м ен тов 
п у т е й  поб Б е с н о го  т р а н с п о р т а .

'Рорлалсибапроу" 
ПК лБааш рсхи и  

Прокспройпроегя Т у л а ш й  кркплексный 
_________ о ш и ____________

г /г
И н ь . н  a Инж . Филина Фмигмл

2532 3 - 0 6  / 5  ф о р м а т  А 2
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1-1

Балка покрытия

Шайба t________ ^
О т б е р с т и е  0 шайбе 
по д и ам е тр у б о л т а .

BjH
зн н
“ “ Г - —

1 . 110 1 110

] .  340

60

3 -3

Г П  1 *

I 1 - :  г
осо

-1

1

L 3 

1 :
-

:  1 

:  г

) CD
Г-»

CD

1 1 : :  1 \ с эсо

6 0 f  11 0 f 1110 ,6 0

340

В л и с те  о т в е р с ти я

4-4
t6

П р о л е т
здания.

И .
Грузоподъ ем ность

крана
Толщина 
п р о к а т а  

г . мм
Разм ер профиля 

подвесок
М арка
с тал и

15

1 т 12 I  100Б1
С 3 4 5 -3

3 .2 т 16 1 1 0 0 Б 1

5 т 20 1 1 0 0 Б 1

1. Узлы замаркированы на листе 6.
2. Узлы 8 ...9  разработаны на оснобании серии 1.4 2 6 .2 -6 .1- 

Балки путей подбесного т р а н с п о р т а .
3. Диаметры болтоб принимать по документу 1.426.2-6.1-03 КМ.

ТПР 400-042.91-КМ5
у  / Унифицированные здания(модули) производственного назначения 

пролетом  6 . 9 .1 2  и 1 5 «  из легких м еталлических ко нструкци й/ /  /
Прибязан Н а ч .о т д . Кондратьев ^ г У Стены  из л егкобетонны х 

панелей.

Стадия Л ист Л и стов
И к о н т р . Кондратьев

Р Л 7Гл .спец . Лаврова
З а Ь .гр . Хрислоба f b

У з л ы  8 - 9 .
’Росийхлсибся рой' 
ПЮГьашпфСжий 

_ Пронсоройпрсекв 
ТдлЬосио 1Инб. N Q Инж. Филина фшини

2 S 3 Z 3 -0 6  20  Ф орм ат А 2



Схемы расположения элементоб ф ахверка
по оси Г по оси 13
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2-2

С1
н
к / л
г
«495 р3010

т
№93

Т  1
%0 6000 Iк 6000 I

& i>
5 -5

L JП С * * *

Р а с т в о р  

цементный M100

Б о л т  / а  

аюсерный М16

4 - 4

/Г - 0 . Б 0
верх

ф унд ам е нта анкерный Н16

^ - 0 .1 5 0  
Верх

ф ун д ам е н та

га
х

Ш айба

цялл
]| я

и
я еэ1Л , <D

3.500

У ТГ 3.000 
0.000

щт— Т'-ОИОО

<§>

к а р к а с а  здания

7 -7

©

Ведомость элементов

Ма
рк

а Сечение Опорные усилия

Гр
уп

па
ко

нс
тр

.

Ма
рк

а
ме

та
лл

а

Примечание
Эскиз Поз, Состав м ш

тс»м
N

тс
Q X Q Y

ТС

С1 □ Гн С 16 0 х8 0 х4 Коне пруктиВ <0 4 С235

С2 С Гн  И 6 О х 8 0 х 4 Коне пруктиБ та 4 С235

Р 1 Г-|1-1 Гн С 16 0 х8 О х4 Коне пруктиВ 40 4 С235

Р2 1-1 Гн С  160x80 x4 Коне пруктиБ 40 4 C23S

I 1 1

3.500

Р и ге л ь  Р 1 7 / /

1 — Ф -

К о л онна
к а р к а с а  здания

( б)

8-8

&
270

1 !

3.500
Л

Р и ге л ь  Р 1

С то й к а  т о р ц о б о го

МО 9 -9

I с хкх :

L1D 0 x7
1=200

5
О ! !п 1

ж  .
г 125

о

1 .  Общие указания ем. на листе 1
2 . Техничеекую спецификацию металла см. 400-042.91-KM 5.tC, А й Ь Б о м ?  Ч в с % 5 .

3. Стойка С1 и ригель И  Выполняется сборкой элементов непрерывным швом 
толщиной 6 мм.СВарку производить электродами 342 по ГОС Т 9 4 6 7-75 !

4 . Монтажные соединения приняты на болтах нормальной точности М16 по 
ГО С Т 7 7 9 8 -7 0 * класса прочности 5.6 по ГОС Т 1 7 5 9 .4 -8 7 *

Гайки М16 класса прочности 5 по ГО С Т  1759.5-87.Для предотвращения рас
кручивания под гайку установить одну пружинную шайбу по ГО С Т 6402-70.*

5. Указания об антикоррозионной защ ите элементов фахверка см. на листе 1.

ТПР 400-042.91-КМ 5
Унифицированны е здания(модули) производ ственного назначения 
про л е то м  6 . 9 .1 2  и 15м из л е гк и х нетал л и чески х ко нструкц и й

С тены  из л е гко бе то ккы х 

панелей

Схемы располож ения элем&одоВ 
ф а хве р к а с т а е

Стадия

Р П

Л и с т Л и с то в

Т с с и р а л с и й с Ё р о и  
ПЮГБсасираая 

Прзмсвргйпр&ека 
Тульский к р о д а с о ш

Z 5 3 Z S - 0 6  ( 2 i )  Формата А2

Типовые проектные решения 400-042.91

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293723/4293723272.htm

