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/j УрлоВия иетаноВки ФУнЗаментоВ 78 Зля сЗаноунО/х
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15 УелоВия уеталодки ФмдаментаВ ТО Уля епалеть/х стоек
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/6 УелоВия уетаноВка Фондамвнтод те для опаренно/х
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17 УолоВоя иетаноВки а несшая сноеоЗноетл ЗлокоВ ФР
а сВайнб/х фундаменте В Зля консолей КТ а к Л 20
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1 НВетоФорнб/й мостик на перегоне на пиниях
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с электротягой Узел I. 23

3 L оетофорный моетик но атиниии на маниях
I

ей
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Ht Рогелб мотом Pd 02
/б Рогелб мостим Pd. Рлеишт/кооия. 33
/7 Ригра б мостам Р4 34
/8 Ригель мотам Л4 Рлещ/фокакоя 35
го Роедолелое рогеля мостом с одолоулб/мо

стойкомо но оооеткох леремеллого тока 36
г/ Роедолелое ригеля моетоко со слорелло/мо

сто Окомо но мостках леремеллого л?око 37
гг Роедолелое оогеля мостоко с одолоулб/мо

ото околю ло оооеткох лостояллого токо 38
гз Роедолелое рогеля моетики со елорелло/мо
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1. Общая часть
типовые материалы для проектирования 

„ Светофорные мостики и консоли для свето
форов линзовых с наборными головками р а з 
работаны по перечню работ по типовому про
ектированию ТБ 5.7.2 (2) S соответствии С 
Заданием, утвержденным Министерством путей 
сообщения 27.06.90

При расчете и конструировании конструкций 
светофорных мостиков и консолей были исполь
зованы следующие нормативные документы:

СНи п  ц -23-81 „Стальные конструкции. Нормы 
проектирования."

СНиП 2.03.11-85 „ Защита строительных конст
рукций от коррозии

ВСН 1М-8Ь „ Нормы проектирования конст
рукций контактной сети "

СНиП г.оз.01-84 „ бетонные и железобетонные 
конструкции!

2. Область применения
Светофорные мостики и консоли предназначе

ны для установки светофоров линзовых с на
борными головками на перегонах, у вход о на 
станцию и на станциях железных дорог колеи 
1520 мм с электро (ток переменный и постоян
ный) и тепловозной тягой в I -Щ  ветровых 
районах и I - v  районах
по толщине стенки гололеда повторяемостью 1роз 
в 10 лет в обычных геологических условиях.

Для установки в скальных грунтах, в районах

4

вечной мерзлоты и глубокого сезонного промер- 
зания , в районах с сейсмичностью более 6 бал
лов мостики и консоли не рассчитаны.

К мост икам и консолям крепить конт ак
тную сеть не разрешается, а также нельзя 
использовать эти конст рукции в качест ве  
анкерных и переходных опор.

В серии разработаны конст рукции метал
лических мостиков и консолей для эксплу
атации 6 условиях расчетных т емперат ур  
до минус ЬО°С включительно и, кок вариант, 
в условиях низких температур до минус 60° с 
(северное исполнение.)

За расчетную т емперат уру принимается 
температура наружного воздуха наиболее хо
лодной пят идневки обеспеченностью 0,92 по 
СН и П 2.01. 01-82 „ Строительная климато
логия и геофизика'!

з. Н о н с т р у к т и Ь н ы е  р е ш е н и я .

Светофорные мост ики и консоли предста
вляют собой пространственную конструкцию : 

мостик - портальная конст рукция из ме
таллического ригеля и двух железобетонных 
опор , консоль - Г  • образная к о н с т р у к ц и я ,

РазоаЪ. Савицкая
501-05-122.91 ПЗ

СтадияЛист Листов
Пояснительная РП 1 /8

записка ГИПРОПРОМТРЛНССТРОКН.контр. Лабыдоба т«А~
Копир. % 12 5"ОD /  - О/ S Формат Й$



5
состоящая из металлических решетчатых 
ст ойки и ригеля и железобетонного фун
дамента-

В качест ве опор для мости к  об при- 
's  ̂ нят ы стойки железобет онные конт акт - 
^ ной сети серии 3.501.1-138 длиной  ю,8м  

и 13,6 м уст анаблибаем ы е непосредственно 
^ 6 грунт  и 6 фундаменты серии 3.501. 1 -т
^  Длина стоек назначает ся из услобий

обеспечения габарита и уст ойчивост и  
опор 6 грунте.

Железобетонные фундаменты для консо
лей приняты по серии 3.501.1-153.

Соединение стоек консолей с раздельными 
и сбойными фундаментами осуществляется 
при помощи анкерных болтов.

На ригеле мостика и консоли устанав
ливается смотробая люлька для размеще
ния сбетофора. Смотробая люлька крепит
ся к ригелю через специальную крепежную  
рам ку, предотвращающую местный изгиб 
поясов ригеля. Крепление рамки должно про
изводиться 6 узлах ригеля.

Нчасток ригеля от лестницы до наиболее 
удаленной лю льки ограждается со Всех 
сторон перилами Высотой 110 мм.

Для спуска с ригеля 6 люльку имеется лес
тница. Сбетофор, размещенный 6 люльке, кре
пится к рамке болтами. Чертежи светофоров 
прокладки кабеля и устройства заземления 
приведены 6 альбоме 3.

Высота мостиков и консолей на лини
ях с электро и тепловозной тягой обус
ловлена габаритом приближения строений  
и подвижного состава железных дорог ко
леи 1520 мм ГОСТ 9238-83 и свесом люльки.

Расстояние от низа конст рукции до ни
за люльки принято постоянным -140 см.

Ригели светофорных мостиков длиной 
$Ы2ЩЦ055; WOS; вз,055ы являются основными.

В тех случаях, когда по условиям распо
ложения перекрываемых путей потребуются 
ригели меньшей длины, последние образу
ются из основных путем уменьшения  
количества панелей, исключая усиленные 
(опорные), симметрично относительно се
редины пролета.

Допускается исключение одной панели 6 
одном из крайних блоков.

Стыки блоков ригелей для расчетной тем
пературы до минус 40°С включительно приня
ты на сборке, а ригелей в северном испол
нении -на болтах-

Соединение ригелей мостиков с железобе
тонными стойками осуществляется с по
мощью оголовков, разработанных для ли
ний постоянного и переменного тока■

Расчет заделки стоек В грунте 
произведен по методике, приведенной В 
ВС Н 141-84. Заделка стоек 6 грунте

Копир, fa
501-05-122.91

25ОО/-0/ 6 Формат ЙЗ



проверялась на нагрузки, действующие по
перек и Вдоль оси пути. Указания по уста
новке стоек В грунт см.ЛЗ-8,- 
услобия устаноВки стоек В грунт см. пз-9.

4  Материал конструкций.

Металлоконструкции мостиков и консолей 
для районоЬ с расчетной температурой до 
минус 40° С Включительно-из стали с 245 по 
ГОСТ 27772-88 для фасонного проката из стали 
Ст з  пс по гост535-88 для полосы", для районоВ с 
расчетной температурой ниже минус 40‘с -  из 
стали С345 и Ст З пс соответственно. Для бол- 
тоВых соединений, применять болты классов про
чности 4.6 (марка стали 20) или 5,6 ( марка 
стали 30,35). технологический процесс изгото
вления ЬолтаВ: горячая штамповка или хо
лодная штамповка с последующей смягчаю
щей термообработкой

Сварка электродами Э42, э 46 -об ы ч
ное исполнение , Э 4 б й  , Э50А -сеВерное 
исполнение

5.треЬоЬания к изготовлению 
и монтажу.

изготоВление блоков ригелей мостиков и консолей 
предусматривается централизованным порядком 
на заводах металлоконструкций. Сборка мостиков и 
консолей Выполняется на комплектовочных базах.

Ригели мостиков и консолей изготавливаются

с настилом. Элементы перильного ограждения 
заготавливаются на заводе и отгружаются 
вместе с блоками, установка перильного ог
раждения производится на комплектовочной Ъозе.

В соответствии со CH и П Ш-4.80 „ техни
ка безопасности 6 строительстве" лестницы 
для подъема на конструкции должны ограж
даться металлическими дугами с вертикальны
ми связями, изготовление элементов лестниц 
и ограждающих устройств производится на 
заводе , а сборка выполняется но месте по
сле установки перил.

Сборка ригелей мостиков из блоков про
изводится с учетом строительного подъе
ма. Особое внимание должно быть уделено 
соблюдению зазоров между блоками-

Установка стоек в грунте должна про
изводиться в соответствии со схемами при
веденными в проекте.

Монтаж светофорных мостиков осуществ
ляется краном на железнодорожном ходу 
МН ЦУМЗ-15 или КМ-16.

501-05-122.91 173
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иорматиВных моментоЬ M 

опор длиной 13,6м и W,8м

Подсчет несущей способности ригелей

УслоВныйобрез 9,6___

фундамента ю

Нижний пояс Верхний пояс

Длина Марка гЬ; Сечение Пло-
max

Мнп, Н-М СечениеПло АЛЛ т0*Мёп , Н.М

ригеля
# ,м

! i см уголкоВ,
мм

щадь
Й,см

Кормит.
значение

Росчетн.
значение

уголкоВ,
мм

щадь
а,см

? Т
режим

i
режим

40 ОСП Р1 т ,!б 45x45x5 9,29 23868 22913 56x56x5 5,41 0,739 22244 21369
ГС. Уои

РС1 234,26 45/45x5 4,29 33415 31983 56x56x5 5,41 0,739 31141 29807

40 ПСС Р2 233,68 50x50x5 9,80 26640 25574 63x63x5 6,13 0,787 26779 25703IO,UOV
РС2 233,68 50X50X5 9,80 37295 35697 63x63X5 6,13 0,787 37989 35878

21,805
РЗ 233,06 56x56x5 5,41 29945 28747 70x70x5 646 0JI7 31023 29782

РСЗ 233,06 56x56x5 5,41 91923 40127 70X70X5 6,86 0J817 93932 41S70

23055
Р4 231,92 56x56x5 5,41 29800 28607 75x75x6 8,78 0$6 40330 38813

РС4 231,92 S6X56X5 5,41 61718 39930 75x75x6 8,78 0836 56608 84176

-=Т- Несущая способность подсчитана: тан
\M L  нормативное значение-М нп^одШуЫ; МВп^омму-Ш. 

£ --J r расчетное значение - MHn*=o,$5A-Ry2hjMb7*ot9MAyJ2h
кН М

Длина 
стойки, м

Несущая
способность

13,6 и 
10,8 на 

фундаменте

44
59
7 9
98

ю,8 без
37
50

фундамента
66
81

1. график для определения несущей способности 
стоек принят по сер. 3.501-138.

2. Для случая с теплоВозной тягой, когда 
услоЬный обрез фундамента стойки 
10,8м расположен на 6,8м от Верка 
стойки, несущая способность стойки 
определяется по ерасрику

РазраЬ. ЛеоноЬа Мс~£- '
проб. саВицкая

__
—

—ш ш я ж ш ш п я ш ш ш т

501-05422.91

Несущая способность 
стоек и ригелей

РП
Лист

ПЗ

Листов
18
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I45

Wp8+Wc5

_Wc

Ma
УслоВный одрез

-ж фундамента

Ма= Me + 0,5Mz} sde
Ма -нормативный суммарный момент В стойке от даВления Ветра на 

стойку, ригель и сВетофор В уроВне услоЬноеа обреза фундамента,кН:М 
Мс - момент от давления Ветра на стойку, к Нм  
Мм - суммарный момент отдаВления Ветра на ригель и сЫтофар, кН-м 
Me = Wei h, еде h - плечо приложения ЬетроЬой нагрузки на стойку, м 
Wei-сила от ВетроВого дабления на стойку 
Wei = 1,691Т2(к Н) -при длине стойки 8-13,бм или е-Ю8м сфун-

даментом (для электрической тяги) 
Wc%-i,\lTS2(кН)-при длине стойки 8-10,8 м без фундамента

(для теплоВозной тяги)
М& = (WpB+Wc6)-H, где
Н -Высота стойки от Верка до услоВного обреза, м 
WpB - сила от ВетроВого даВлгния на ригель, к н 
WрВ = Q M V 2Z 'см. таблицу /•
WcB-сило от ВетроВого даВления на cbemocpop-см. лист ПЗ-4-

См.таЬл.2

Длина
ригеля
£,Н1

Нормотс 
роЬого дс 
для Вет{

1Вное значение силы от Вет
вления но ригель WpB,KH 
ооВых районов

1 - 1 ш & 1

12,350 3.90 5.23 6,37 8,06

18.055 5,42 7,29 8,87 11,23

21.805 6,54- 8,80 10,72 13,56

23.055 В,92 9,31 41,33 14-,34-

таблица 4

таблица 2
Длина 

стойки 
8, м

НорматиВное значение силы от 
ВетроВого даЬления настойку Wcc,kH 
для бетроВых районов
JL-JL ш Л V

13,6 и 10,8 с 
фундаментом 1.06 1М 1,73 2,19

10,8 без 
фундамента 0,71 0,95 1,16 1,46

Значения силы от ВетроВого даВления но стойну 
приВедены В табл. 2 для случая заглубления 
стойки ниже уроВня услоВноео обреза но Ь.Ом

Разрад. Леоноба
проб. Сабиикая

н. контр. Аабыдоба

504'05-122 94 ПЗ
Нормативные моменты 
В стойках опор от Ветра 
Вдоль пути

Konup.fi, Z S O D /-0 / /д

стадия Лист Листаб
РП 6 18

ГИПРОПРОМТРАНССТРОЙ

Формат ЙЗ
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07А&ля Лос/7? Дис/лоЗ
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i  Схемы установки железобетонных центрифугированных стоек в 
грунте прибедены на Аистах 
а) одиночных цельных длиной 13,6 м и 10,8м- пз-з, пз-11 
Ь спаренных » » п - Пз-Ю, ПЗ-12
в) одиночных раздельных на срундаментах типа ТС-пзчз, пзч4
г) спаренных » п » -пз~15,пзчб.

2. Расчет устойчивости произведен в соответствии с „техничес
кими указаниями по проектированию и расчету конструкций 
контактной сети!1- вен  Ш-68.

3. Допускаемые моменты вдоль пути подсчитаны при расчет
ной глубине заложения hp, приведенной на схемах установки. 
При заглублении меньшем, чем hp, допускаемые моменты дол- 
жныбыть пересчитаны.

4 Допускаемые моменты подсчитаны при ГПн-1,0, исходя из предполо
жения, что моменты от постоянной и временной нагрузки Мн и Мв 
действуют в одном направлении и доля постоянной нагрузки в 
сумарной составляет 3SV*ym.e.Mn'0,Z5 (мп+МВ)

5. При привязке к конкретным условиям табличные значения мо
ментов надлежит умножить на следующие коэсрсрициенты:

Доля постоянной 
нагрузки 8% <«? 20 35

Переходный 
коэффициент ГПн 1А9 1,2Ь 1,0

При установке опор невозможно достигнуть строго Вертикального 
их положения, а потому доля постоянной нагрузки в суммарной 
может выть принята - 15%. тогда тн - 1,37.

6. Условия заделки должны обеспечивать устойчивость поперек и 
вдоль пути.

___________________________  i ' r
7. В случае применения лежней по моменту вдоль пути, пос

ледние устанавливаются нормально к оси пути, симме
трично с обеих сторон стоек.

8. Засыпка котлованов должна производиться слоями 

20-25 см с тщательным трамбованием до плотности 
окружающего грунта.

о. Конструкция лежней и опорных плит принята по сер. 3.501-138.

Допускаемое 
давление 
но грунт, 
кгс/см2

тип опорных плит
Одностоечные опоры ДВухстоечные опоры
при перекрыт 
до З'путей

при перекрытии 
4“5 путей

при перекрытии
до зЬутей

при перекрытии 
4*5 путей

цельныено фун
дамента,цельтеширин- 

даментцельные на фун
дамент*цельные нащн.

Намечи)
1,0 XX ) — jfx) J *) хх) - Ж Ж
1.5 _ _ £ £ _ _ Ж**9 —
2.0 — — я**) — — — — -

*) Плита уклодыВоется но щебеночную подушку толщиной 15см

хм) Плита стоВится только для стоек без нижней заглушки.
Схемы расположения плит под цельными стойками

*о ;Й 1?V» **Щ!,
120

Под фундаментами „тс"

тип$-65х65см 
тип Ш-120x65 см

Ъплиты 
Х\пшп п

М№ | Плита \ Плита
тип &

,65

PaspdB. ЛеоноВа lem̂ r
Проб. Сабицкая

кконтр. ДаВыВоЪо.

S01-05-122.91 ПЗ

Указания по установке
Стадия Лист Аистоё

РП 8 18
стоек и опорных плит 
в грунте ГИПРОПРОМТРАНССТРОЙ

Копир. $к 2SOOY- О / / г Формат ДЗ
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Схемы остямоВ/ен о я op

Р-не менее//2м

-p-i чДно котлоВяня
ПРиСд/ЯНЯ ' /ПОРНЯЯ П Л и/Я

Моментл/ /Игр fix Нм яо зроВне зело/ного оВрезя рунйяменмя

\Х
ГяВярц/я, мм Г-3 /OO и 

Г-ЗйОО с ярись/пной
г -3000 Г -0300 Г-8700

§£
ч|

Зс/оВное рясуегнае 
conpowSmue грущ*У/ 10 /8 2.0 /о /.8 2.0 /.0 /.8 2 0 /.0 /.8 2 0

Без лежней 7 / 33 /33 83 82 //8 /03 /03 202 /00 /33
/ / / / /

| л -1 86 /33 /88 73 //О /86 /36 /30 Ж /03

щ
У/уУ/,/

* Л- / Мб /62 Ш уу 36 /3 0
ЩТТ
У/УУУ, /60 ж 'Ш /,. 9 , ш ,

| Без лежней 07 67 30 33 30 76 60 83 /26 30 /26 /73
ч>
§ § <0-1 63 36 /36 87 73 //2 87 /22 /73 /22 /72 244

л - р 83 //6 /68 64 30 /28 /00 /46 207 /43 203 237

Рязмер лежней В  мм

Тип
лежняШиртлДлин/*

Л-1 300 /000
л-й 300 /000

/. Рязмерб/ В  е/сиВхял - для сигоех длиной /0 .8  м.
Р. Леж ни хреоигб х  опоре мялхой проВолохой 08мм. 
3. Ухпзпяоя /70 ус/ппоВхе о/?ор И ИЛИ г ем. лис/ /7 3 '8

РяеряД. Фелянневя
Оров. РяДинхяя CocSccej',

кнонгр. 1 Ш /Ш я

30/03-/22.3/ /73
Условия НСГПниВхи 00UM0V-
Нб/х емоех Длиной /08м и 
/3.6м ори ширме землями-

ГгяЗия2ис/т>
20 0 ~7е '

ВипороВял; $>ирмя/п/73

00
0 

/Я
УМ

О
'
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Схемы установки опор
/д

V

I
I

3400 , Я-не менее 4.2M

5800
, ̂  Г Р:

&-А— 1_

S S f f g *

г

1

пт Ано кошВана

5800

*-̂ т

Момент Мф 6 К  Нм на уровне условного овреза фундамента

г .N t
Говорит, м м It;

'-т о
7 елрт

и
шкой Г -  340L1 Г - 4900 Г-5700

>  С

8
Уелотв
протиВлеп

* расчетное еО' 
че грунта, 10 15 р.о 4.0 4.5 9.0 /.а /.5 9.0 /.0 /5 2.0

«С5
СЪ

вез лежней 78 /05 м 65 88 /92 //о /5/ 2/0 т 202 284

I  |
Л -1 /03 /4/ 496 87 448 /63 /45 /93 978 /92 265 37/
л -1 /ей 470 ез7 /Од /44 /96 /7з 938 334 230 3/8

©о 1
без лежней 64 87 494 53 74 98 83 /45 /60 //5 /60 225

§ Л-1 84 444 455 68 93 /29 /а/ т /95 /40 /94 276
л-й 97 т /87 76 т м т 167 233 /70 235 332

?. Лежни крепить к опоре мягкой проволокой ф 5м м . 

з. Указания по установке опор и плат см. /13 8.

Размер лежней в мм

Тип
лежняШиринаДлина

Л-1 500 то
Л-Л 500 4800

еиэрай. Феофанова .
Л Щ Г Ровннкия Сос£ои&1

Шкингр. Л&с* —

so/-0 5 - /гг 9i пз

стоек длиной /0.8м а /3.8м 
при ширине земляного 

полотна 518 м

р л  то /8

2 5 0 0 1 -0 /  I е/ Формат ЛЗ
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Схемм j к и ш к и  опор

Моменты Мгр ? «Им н» проке ЦК а в?и о го ofpou ФаиЗаменшл

'S3 sc
Ы и р и т ,  мм Г-3100

г-зйоо о присыпкой Г - ЗйОО Г -5100
Ouioboe р«оетяое,„ 
ш ротишние г р р щ |^ 1.0 W 3,0 1,0 1,5 3,0 1 1,5 3,0

« - О©о"
е

г с э

}ез нежней 91 133 181 85 НО по 1Ц . 159
И 133 ПЗ % 115 151 151 %
A i 139 1W % %

С О ieo ю жней (It 39 110 59 83 1П 13 103 |1(5
л-1 33 133 П5 83 (Iff 1 о 1 Г 99 139 198
1-1 103 151 l\k <01 1йЗ 301 130 158 339

Ршер ошео 5 мм.
тип

лежня
Ширинар щ

Л-1 500 1000
л-1 500 1800

гРеомерм 5 ско?гах -  Эпя стоек  9л»ной го.бм 
г. Лежни крепить к опоре мягкой пробоеокой ф 5 м м .
3. Р ш ш я  по t jcmanom опор о поит см. лист из-?.

Копир. $ I- Z.SO D -/- О/

9022107205004



V

I
1 ,

Схемы делишКии опор

4 г  

аЛ- не менео|,гм

Ш М 1 Р _

Г - 5 7 (0

Расчетная 
по5ершс#1> г р о т

£Ш1«М11

Моменты Mi| 5 кнм ж  рро5не дсловного oSpeaa. фчнВиментя
ш, мм 

олловное расчетное
%

I лежней

П-х
И

, лежней
М
H i

г-31110 II
г-stioo о лрасъткок

09
151

15?
83

юг

1,5

130

1?0

117
|Ц

ш
171

189
751
30<|

№0

137
Й1

^Опорная т т и  

лежней 5 мм

г-з9оо

1,0

33

№3
IH
77
96
in

1,5

157

IJ*

704

133
к г

т

735
г«5
145

188

777

Г- 57011

171
159
190
9*1
115
138

',5 2,0

155
719
763

158
191

737
306

182
223

Шип
лежня

Ширина Алина

н 500 1000
И 500 1800

161 о к о Ы х  Н и м  8»я стоек Эланой 10,8 м. 
г. Аежнй крепить к опоре проболокой ф Sмм. 
З . О ш а ш  по установке опор и пл ит  ом. ПЗ-8.

Копир, ZS O O /-0 / / 6 формат АЗ

013101310201
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Схемы устанобки фундаментов опор

Г  Г-430 0
s m

Z
&Г.Р.

1 _ ш_ . —

м  //} Ъ 1»

Г Г- 5700

_ 5800
2

4гГ.Р
—  -Mi_ _

I

Фундамент Т С

Моменты Мгр 6 к и-м на уроЬне обреза фундамента.

Задорит, мм
г-зюо и

Г’ ЗШ  с присыпкой г - з ш Г- 4-900 Г -5700

УелоВное расчетное соп
ротивление ЩнтаК1%г 1,0 1,5 2,0 1,0 1,5 2,0 1,0 1,5 2,0 1,0 1,5 2,0

Вдоль
пути

#= 3,5 м 57 78 108 ¥7 63 87 85 117 163 107 14 7 205

3?= 4.0 м 89 122 170 74 101 141 118 № 227 127 /74

с£‘ 4-,5м 130 179
чЧЧЛЛ

т 152 213 181 ш ш 2/7

Указания по установке опор см. лист ПЗ-8

Опорная плита /

РазраЪ. Леонова
Проб. СаВицкая

Нконтр. йаЬыдоЬа m *<h

501-05-122.91 ПЗ

Условия устаноВки ерунда- 
ментоВ ТС для одиночных 
стоек при ширине земяно- 
ео полотно 5.8 м

Стадия Аист Аастоб
РП 13 18

ГИПРОПРОМТРАНССТРОЙ

Копир, fix zsods-о/ /7 Формат ft в
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4*5

Схемы устанобки сруидомеитоЬ опор

Д-не менее 12м

Обрез ср-та 

Присыпка

Расчетная [ Tg ̂
поверхность 

грунта

\Фундамент ТС к Опорная плита

Моменты Мгр 6 к Им но уроЬнеоЬреза фундамента

Bdbapum, мм Г-3100 V
Г- 3400 с присыпкой Г-3400 Г-5700

Условное расчетное сопро
тивление грунта т/ш г 1.0 1,5 г,о 1,0 1,5 2,0 to 1,5 2,0

Вдоль
пути

сС ~ 3,5м 77 105 т 71 97 135 80 109 152

Х  = 4-,0м 115 158 221 107 148 206 120 166 231

&  = 4,5/tf 163 22 5 /54 2/2 Ж 172 237 t t i

Унозания по устаноЬке опор см. лист ПЗ-8

Розраб- Фботанова
проб. Савицкая tfdcutUv-

Н.нонтр. ты-

501-05-122.91 ПЗ

УслоЬия установки (рунда 
ментоВ ТС для одиночных 
стоек при ширине земляно
го полотна 7,0 м

Копир. &

Стадия Лист листов
РП М 18

ГИПРОПРОМТРАНССТРОЙ

2 S o  О / - о /  /  8  Формат ЙЗ



t8

V

$
з

Схемы устаноЬки фундаментов опор

Г г -4300

5800
У.Я *

_*<471

Фундаменты ТС

Моменты Мгр. Ь кН м  на уробне оЬреза фундамента

Задарит} мм
Г-3100 и

Г- З Ш  с присыпкой г -з т Г-4900 Г-5700

Услобное расчетное соп
ротивление грунта КГ̂ 10 1.5 2.0 1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 2.0

Вдоль

пути

$  - 3,5 м 63 88 120 52 73 99 92 128 176 114 168 Sts

& =  4,0М 94 132 т 80 lit 152 142 191 260 171 230 315

гс= 4,5м 143 192 264 /24 166 226 196 265 363 232 314 434

Указания по устанобке опор см. лист ПЗ-8

Опорная плита

разраЪ. Феофанобо
пробГ сабицная амЬшл---=̂т

Н.контр. ДобыдоЬа ж р

501-05422.91 ПЗ

Условия установки фунда
ментов ТС для спаренных, 
стоек при ширине земля- 
ново полотна 5,8 м_____

Копир. I ZSDO/-D/ /9

Стадия Аист Аиетоб
РП 15 18

ГИПРОПРОМТРАНССТРОЙ

Формат АЗ
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Схемы установки фундаментов опор

- f
t^ -ifl-не менее

1,2 м

Расчетной 
поверхность 

грунта

Фундамент ТС ч Опорной плита

Моменты Мгр В к И м  на уроВне оЬреза фундамента

УаЗорит, мм
Г-3100 и

г-3400 с присыпкой Г-3400 Г-5700

УслоВное расчетное сопро 

тиЬленце грунта КГС/см2 1,0 1,5 2,0 1,0 1,5 2,0 1.0 1,5 2,0

Вдоль
пути

£= 3,5 м 83 115 158 77 107 т 86 120 165

#  = 4,Ом 128 171 ы 121 161 220 135 180 246

4,5м 177 239 329 167 226 310 187 252 347

Указаний по устаноВке опор см. лист ПЗ-8

Разрой- Феофоно&а
Проверил соЬицкая

нмонтр. Дабыдоба

501-05-122.91 ПЗ

Услобия устаноВки срундамен 
тоВ ТС для спаренных сто* 
ек при ширине земляного 
полотно 7.0м

Стадия Лист листоб
РП 16 18

ГИПРОПРОМТРАНССТРОЙ

Копир. Z 5 D D /-  о /  Z 0  Формат А5



Схем а /
Направление дейстВия 

нагрузки_______
Схема 2

Направление дейстВия 
нагрузки

Схема 4
Направление дейстия 

нагрузки___

_______  20
Схемй 2

Направление действия 
^ нагрузки______^

£

Расчетная несущая спосоЪность ЬлокоВ ФР по услови
ям устоичиВости В грунте, к Н-м

Площадки,нуле&ые места, 
насыпь с присыпкой 

Схемы 1,2 А
Место устаноВки 

(рундаментоВ
Насыпь, Г-3,4м 

Схема 2

База консоли, мм то
Расстояние от Верха 
ЫокоЬ до расчетной 
поверхности земли,мм

hP 200
4000

he 200

Вруппо грунтоВ 1 JL ill I Е I

ма
рк

а
бл

ок
а

ФРЗЧ
Р 690 т 12W ш 510 560

С 650 1230 т о 640 1230 1820

hp - расстояние от Верха растянутого Шока до 
поверхности земли, 

h e -то же для сжатого Блока

Г -гаЬарит устаноВки (расстояние от оси пути 
до Ближайшей грани опоры)

I  группа-пески пылеВатые; глины, суглинки и супеси мягкопластич
ные (услобное расчетное сопротивление грунта-юокпа) 

Е группа - пески мелкие, глины, суглинки и супеси тугопластичные 
(услоВное расчетное сопротивление грунта - 450к Па)

Предельное треЬуемое даВление на одиночную 
сВаю: S ̂ -растянутую; Sj£c- сжатую, кн

Место устаноВки 
фундаментов

Площадки, нулеВые места 
Схема 2

Насыпь, г-ЗАм 
Схема i

Ллина сВай, м 5,0

группа грунтоВ I  И £ 1 i  hi

ма
рк

а
еб

аи

растянутая CS-1 ?4.0

сжатая CS-1 138.0

Марка ростберка РС2-1

Ш группа-пески крупные и средней крупности] глины, суглинки и супеси 
тВердые (услоВное расчетное сопротивление грунта -200 к Па)

РазраЬ. ибанникоба11

СаЬицкая CcUucp,

Н.конто. йобыдоЬа М)аЛг

Копир.

501-05-422.91 ПЗ

УслоВия устаноВки несущая 
способность длокоВ Ф Р  и 
сВайных (рундаментоВ для 
кбнеолей кги  КЭ

Стадия Лист Листоё
РП }7 18

ГИПРОПРОМТРАНССТРОЙ

ZS O O S -& S  2 /  Формат АЗ



Схема мостика

v

I

исходные данные:

Мостик сооружается на перегоне с электротяеой при перемен
ном токе.

!

i5»

1

1
1

КоличестВо путей дВа. участок пути прямой .

Линия аВтоблокироВки проходит слеЬа по ходу, 
требуется подВесить ЬВа трехзначных cBemoipopa (по одно
му с обеих сторон ригеля)
Насыпь Высотой 1,5м В роВнинной местности, между
путье -4,10м (См. схему мостика)
2рунт - супесь тугопластичная, услоВное расчетное сопро
тивление грунта R = 1,5kb/ cmz

Расчетная температура наружного Воздуха Выше минус 40° 
при неогрессиВной степени Воздействия еозоЬой среды.

______________________________ _____ 21

П р и м е р  приВ язки :

1. Расстояние от оси стоек до оси пути принимаем по схеме на листе МС-1 
родным 3500 и 3350 мм.
г. Далее определяем требуемую расчетную длину риееля:

£ р  - 3500+4100+3350= 10950 (мм)
Этому значению &р coomBemcmbyem ригель длиной:

$=  12,95 - 1,25= 11,40 (м) - полная длина 
%р -11,00-0,50= 11,20(м)

полученной путем отбрасыВония одной из промежуточных панелей 
(без перекрестных панелей)
3. При приВязке ригелей к  конкретным услоВиям рекомендуется Выполнить про• 
Верку несущей способности регелей (лист ПЗ-5)
Для этого требуется определить моменты В Верхнем и нижнем поясах от 

Внешних нагрузок по методу изложенному Веер. 3.501.2-136.
4. Определяем марку стоек и их количество:
Для случая с электроВознои тягой используем стойку длиной 13,6 м.
На осноВании листа ПЗ-6 определяем суммарный момент В стойке на уроВне 
условного обреза ерунда мен та от Внешних нагрузок 

Мл = 173• 4,8 + 0,5(5.76 + 4,28) • 9,6 = 56,5 (кН*м)
VJpB = ^ § 5  • и, 70=5,76 (к  н)-пересчитываем для реальной длины ригеля 
WcB= 1,18+0,30+2,24+0,56=4,28(к Н) - см. лист ПЗ-4.

На осноВании листа ПЗ-5 принимаем стойку мощностью 59хН-м, 
марка которой принимается по сер. 3.501-138 - ►  С 136.6-2.

5. По момену 6 стойке от Внешних нагрузок В уроВне условного обреза опреде
ляем услоВия устаноВки В грунте. Должно Выполняться услоЬие Мг.р > Мл.
В соответствии с таблицей на листе ПЗ- 9 несущая способность стойки 
по грунту

М гр: 99.0• 1.37= 135.6(кНм)-без лежней 
Коэффициент П1н= 1,37 (см. примечания лист ПЗ-8)
УслоВие удоВлетВорено: 56,5 к н-м £ 135,6 кн* м
6. Лестница устраиВается на леВой стойке мостика (со стороны линии аВтоблокироВки)

Разраб. Леонова Ли***&,
SO)-05-122.91 ПЗпрооер. Сабицкая ОаЛшь..... ф

Пример приВязки сВето- 
фор ново мостика.

СтадияАист АистоВ
РП 18 18

ГИПРОПРОМТРАНССТРОЙ
нквнтр. ДаВыдоВа ж ы

Копир, уь ^SODS-OS Z.Z. Формат ДЗ
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Цнв.Нподл. Подпись и дотсквзам.инВМ

Марка,
по$. Обозначение НппмрипВпино Ко А. на М Э~ Мосса

едкг
Примеч.

-1 -2 -3 -4

йокцментация

501-05-122.91 ПЗ Пояснительная записка

Сборочные единицы

1 2.501.1 -150 Стойка е-13,бм или 2 4 2,10 т

стойка В- 10,8 м 2 4 1,57 т

2 МСЧ0гМС-17Ригель мостика 1 1 1 1

3 сер. 3.501.1-14-9 Фундамент ТС 1 2

4 МС-26 Ирепление лестницы

для подъема на мостик 1 1 1 1

D/TQnnK Пг*ииигт
Проб. Леонова 501-05-122.91 МС

СВетофОрный мостик на 
линиях с электротягой,мэ

Спецификация

стадиях лист Листов
РП 40

ГИПРОПРОМТРА НССТРОИ

копир.Jb ,_______________________________  Формат

Ин6. N под А. подпись и дата взам.инб.н\

\
Марка,
поз.

Наименование Нол. на МЭ - Масса
ед,кг

Примеч.
иииони чсгшс

-1 - 2 -3 -4

5 МС'24 Крепление люльки и

крепежной рамки 1 1 1 1

6 Перильная стойка е--Нбо

цляляи 32x32*4 ГОСТ8509-86
и т ак с 245 ГОСТ 27772-88

2 2 2 2 2,22
на одну 
панель

7 Поручень, е- 1250

32x32x4 ГОСТ8509-86
Ь80Л0Н С 245 ГОСТ 27772-88

2 2 2 2 2,39
на одну 
панель

8 Заполнение перил
ф12Й1 ГОСТ5781-82, В* 1250 2 2 2 2 <11

на одну 
панель

9 МС-20гМС-23 Соединение ригеля

мостика со стойками 2 2 2 2

■ Лист

5 0 1 -0 5 -1 2 2 .9 1  М С Ь
Формат Я 4



Вид 5доль пути

26

Вид поперек пути

V *

4

ч11I
1
1

При одиночных При сдвоенных
стойках стойках

ОЁ
\ ' W V V N V------1 —

^

J
.

! Г " ~

f 4 0 0 /

Конструкцию у гл а ! см. на листе МС-2
Разраб. Панина

S01 -0 5 -1 2 2 .3 1  №ПроВер. Леонова

Сбетоторные мостики и кон■ 
соли для светотороб линзо- 
Вых с набооными золовками

стадия Лист Листов
РП 6 40

Сбетосрорный мостик на 
перегоне на линиях с 
тепловозной тягой, ЮТ

ГИПРОПРОМТРАНССТРОЙ
Н.К0НГГФ. Давыдова

Z S D D /  О /  Z ?  ФорматАЗ
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инв.нподл. Подпись и дата Взам.инВм
o j f / t s d b o i s  /

Марка,
поз. Обозначение Наименование Ко.а. на МТ- Масса

ед.кг Пример- 1 -2

Документация

501-05-112.91 ПЗ Пояснительная записка

Сборочные единицы

1 3.501. 1-160 Стойка £=ю,8м 2 4 Ь57 т

2 МС-Ю+МС-17 Ригель мостика 1 4

3 /У! С’26 Крепление лестницы

для подъема на мостик 4 4

РазраЬ. Панииа (Mr—

501-05-122.91 Ж
Проб. Леонова

соетосрорный мостик 
на линиях с тепловоз- 
ной тяеойг МТ. 

Спецификация.

Стадия Лист Листов
РП 8 40

ГИПРОПРОМТРАНССТРОЙ
н. контр. Давыдова
Копир._ Z^_---------- -------------------------------- Формат Я U

n

инё.кподл. Подпись и дата \Взам. инв' к

Марка, 
поз. Обозначение Наименование

Мол. на мт- Масса,
ед.кг

Примеч.-1 -2
4 МС-2Ь Крепление люльки и

крепежной рамки 1 1

5 Перильная стоика £-Н$0

Уголок M32*i гостом
С245 ГОСТ27772-88 2 2 2,22

наовну
панель

6 Поручень €' 1250

,, 32x32x4 ГОСТ8509-88
JoDAOK с245 т г 2???2-88

2 2 2,39
на овну 
панель

7 Заполнение перил

Ф12А1  ГОСТ 5731-32, е--1250 2 2 1.11
на овну' 
панель

8 мш+мс-гъ Соединение ригеля

мостика со стойками 2 2

Ласт
5 0 1 -0 5 -1 2 2 .9 1 м с 9

Формат /76



'SS.S E E X X Z Z / / .  ±'
200. Z%№. 8х 1250 2x625 .,250 

Л5JК 12450

f t

29

2 - 2

Иё-h

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

ед.,кг Примеч.

Документация

501-05-122.91 ПЗ Пояснительная записка

Сборочные единицы

Б1 НМ-1 Блок 1 бгг, 24

V 4 7 W W W W
^ _______ 9 к 1250_______ )щ.

I 7 W W \ / W W 4

РазраВ. Богданова 7&-оия̂
501-05-122.91 МСПро57~ леоноба Лямсф

--
СВетофорные мостики и кон. 
соли для demotpopoB линзо- 
Вых с наборными колобками.

СтадияЛистЛистоЬ
РП 10 40

Ригель мостика Pi ГИПРОПРОМТРАНССТРОИн.контр. ДаЬы'боЬо
Копир, ft, Z S M -O /  30 <рорттЙЗ
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Марка,
т Й о зи й ч е н и е Н н и м е н о В а н и е кон Мааса, 

ев., кг
Кроме-
ч т о

Ш р Ш ш а

5 M - 0 M H . i l  № О ш о т т *  записка

б о р о н н ы е  ейипииы
l l т *  5 б ло к Т N5,00

р ш й

Ht 1 Н а Ш Щ ё р в д Т г й Г
у т з > т т - и
* г , щ  c t t t i w m H l Т и о Ш П П Я ГММ1

н и Накладка нижняя Й Ю
п я т н а м

S r m  С Ж Ш 2 7 П Н Г Т 1, ог См. листа М М 1

с _ _ а_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Р И Д П И Т О Г ” Atficcef

\ 5 0 1 -0 5 “ 12?. Jн мс IT ip T H ш т а г Ca&uxtfi
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - » _ _ _ _ _ _ a J. Г  И РЛ  1 i f  Г  hO
"V

е т  м о с т и к а  p z . LпаинАм к т т л  L пропромглранЕстрой. 6 А €_ | Ullfc^u vpu п и ц ил |Ц
'1ДЯ|1Я||МШ»Ш»МД™

копир, Формат Alt

3
Марка

ПОЗ; Of означение Н а й м е м т е ш .
Масса 
U , кг

приме
чание

П еременны е оан ш П е Г Т П
север ном  осп о л и ш и ;

р ¥ ш

M l К а ш к а  берхняя С.-ззо
. . . . . J3»S3»SrOCT«S3H6
зголок сг*,5 г о в т гт г -8 8 г 1,59 Я *

нас% Щ а Ш 1 Ш Г ~ Й з Г
(|p«j|A|/ SO* 50*5 ПШТ?509"88

о и т о т ш и - о к г Ш я *

Стан ворганъзи из к  ни я
1 Еалт м ц х й 5

г о о т т м о ч Ш
г Г а н а  м и

fflCT.KJ 15*11 95 8,015
г iuau н  12

ГССТ «311-18 12 0,008

5 6 Н 5 - Ш 1  МС Ш 1
13

копир. д & .г ш / - 0 / я щ м п М
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I
2-2

17Ч/\ / Ч  / \  / \ / \ / \  / \  /1 f\ 7 \ / \ / \ /  V  \  / \ / \ У \ 1
1 fix 1250 62б[ 1 ,625 fix 1250
* * 165

4-1
17\/ \ / \ / \ / \ /  \ / \ / \ / 1

1 1625 8x1250 IJ Hf5 8*1250 625'-Z-

Нжгрукцию ушб1\1см. МС-Н,

Раз о а в. ВогдАивёл 
Леоной а ли»**,

Ш М Ш Ш ш мШ Ш ЕЗЗк

5 0 1 - 0 5 * 1 2 2 .0 1  МС

аШия

: набор и Ы,

Pus ел b маетииа РЗ

РП
листаб

4к k o

Шропромтрлисстрак
копир. Z 5 D 0 S -  0 J  3 3  щдрМАТ AS



V

Марка,
т Стечение Н аименоЕаниб Кос.массе

емг.
Прмме-
чанив

ТЩ Ш Ш М

51V■ 15' 122.91ИЗ Пшшиштм зенит

Сбпрочнме еЭинииы
S3 КМ-8 Едок 1Що

Летали

ни ЯаклаВка верхняя И?о

ЗгвАОКС1|,5ГщШг. jji гИ Г шгшгмм!

№4 НатИке номя 5* ПО
иГОпПк 5?‘5l*iriCimi-K
JrlWCttSfMTlTI7t-W г МБ

m с и ш и

l  _ . г ,JT ? ~

Gx£u4~ 501‘  05 -  122.31 MC

Р и г е л ь  м о ш к а  P3, I t H Q l H i Лиатаб
Ml I If I ae

Щ
марка,
НЕ Й ш н т з НеемшИет Ш Моссе 

(1, кг
Пойме-т е

ощ мтег ШШМПтГЮЗ
о сеШИОМ исполнен и и-.

Детали
нссз ОешИкеЦхш Изо

Иголок И’липтшоз-зо
сйз госгппн? 2 П8 См.лиотММ!

НшеЫтяя* Изо
(1 г-Л1|г ».Я.1ПГ«ЯМ»
угищсшосшп-8$ г |,н

1мМрЩ ГШ 1“
1 Белт мгсхОг

ГОСТ Б 9 8-11 08 0,057
1 ГеОке ми

ГОСТ 5915-юf Jf 0,015
3 Шеш И

ГОСТ 113И-ю п 0,008

501- 05- 12?.91 MG “

Кшр. *$ы Z S 0 O /-O S  з</ фармаш А А
02111274
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Конструкцию уэлоИ 2; Л ем. МР-11

| у 4 /4 /4 /4 /4 / \/4 /4 Л К /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /1
#5 Sx 1250 в,?5 В25, 8x1250 OPS

ftГУ *

174/4/4/4/4/4^74741^474/4/4/474/474/41
9х /250

1
1
4

I
1
i

№
9x1250

Рпзрад. богдйнари
5(H- 05-fB 2.91 M CflD08. АепноВа JUocOt

PfcmotpQpHtoe мостики и P 
консоли для еВетофороо 

линзootux p нотными гол томи

Стадия Лист Листов
РП 17 ы

Ригель мостика РР Гипропромтринеетрой
И кот АаЛыдоВа

КопирвВал Z5D0/-D/ JJ фурмит Яд
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Марка,
поз. Обозначение Наименование Нол.

Масса
ед?кг Примеч.

Документация

501-05-122.91 ПЗ Пояснительная записка

Сборочные единицы

ВЦ НМ-11 Блок 2

Детали

НС6 Накладка Верхняя 6-270 см. лист 
МС-

,и „.пк 45*45*6 rOCTSSOS-SS
Jv° № 5 ГОСТ 27772-88 2 1,86

н а Накладка нижняя 8*270 ш. лист 
МС-

и___  56*56X5 ГОСТ8509-86
С 245 ГОСТ 27772-88 2 1,15

Разраб. / еонобо JUouJL
Проб ■ 17а8ицкая — г.,, t — 501-05-122.91 МС

Ригель мостика Р4 
Спецификация

Стадия Лист Листоб
Р 18 40

ГИПРОПРОМТРАНССТРОЙ
N. контр. J.ЧаВыдоба

копир. p« Ч>ормвтЯЬ
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м

35
Марка,
поз. О бозначение Нойменобоние Нол. Масса

ед.,к2 Примеч.

Переменные данные для
ригеля б себерном исполнении:

Д ет али

НСС6 Накладка беркняя €-330 см. лист 
МС-

15*75*6 ГОСТ6503-36
иллик с245 ГОСТ 27772-88 2 2,27

НСС1 Накладка нижняя 8-330 См. лист 
МС-

,, 56*56*5 ГОСТ S503-6S
* С £45 ГОСТ 27772-88 2 1,40

Стандартные изделия

1 Болт М 12x45

ГОСТ 7798-70 24 0,057
2 2айка М12

ГОСТ 5915-70 48 0,015
Шайба 12

ГОСТ 11371-78 72 0,006

Лист
501-05-122.91 МС )д

2S О О / -& / Формат Я 4
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1

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.,кг Примеч.

Документация

501-05422.91 ПЗ Пояснительная записка

Сборочные единицы

1 км - 2 6 Рамка крепежная 1 99.22
2 КМ-28 Люль ко смотробая 1 286,0

Детали

3 КМ-18 болт-скоба 6 ОЛ

и Подкладка е-50

Паласа погост  юз-76Полоса Ст3псГОСТ5Ш8
6 1,57

Стандартные изделия

5 Болт М20 гост п т - по 12 0,007

6 Сайка М20 ГОСТ5915-70 12 0,062

7 8ойка МЮ roCT59is-70 2Ь о,огь
8 Шайба 20 ГОСТ 6958-78 6 0,097

Масса конст рукции и крепления 399,01 кг.
Разраб• Панина CJT '
Проб. Ладыбобл

Н.нонтр. йайыдобо.

Крепление люльки и кре- 
нной рамки к  ригелю  

Спецификация

501-05-122.91 МС

стадия] Лист листоб
РП 25 40

ГИПРОПРОМ ТРАНССТРОЙ

Копир. 2SDDJ~0/ </Z Формат АЗ
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Рис.1 1-i Puc. 2 2 -2
, / О гртдение лестницы

г не ПОКАЗАНО , о  ОгрлшЗение лестницы
ь  ......НЕ ПОКАЗАНО

МАрнл Рис. Тип апорЫ Тип т яги
L т п

ММ ШТ.

КА-) (
СодиночнЫми 
танк АМН Электро- 

дозиля И 5 ho г шо 1)
на- г 2 Сосплренныни

стойкАМи

кл-ъ / СодиночнЫми
стойкдми Тепло- 

возил я WltO т о 3
кл~к 2 СосплреннЫми

стойкдми

501-05422*91 МС

)нЫев мостики и и пн- ряди я 
ш и  'дЛя coemaqjapoo линзо- 5ых с наборными гол од к а ми

Крепление лести и ф  для 
подъемА на мастик КЛ.

РП
ли етод

26 ho

!ипропрамтрйнсстраи

копир 2 S D 0 S - OJ С/3 (popМАТ АЗ



VI"Q
1

43

Разраб. Панина
5 0 1 -0 5 4 2 2 .9 1  МСпроВер. Давыдова

Сбетосрорные мостики и консо■ 
ли для сбетосророё линза бык 
с наборными голоВками.

Стадия Лист Листов
РП 27 4 0

Крепление лестницы для 
подъема на^ мостик. 

Узлы I t  ш
ГИПРОПРОМТРАНССТРОЙ

н. контр. Давыдова —
Копир, ph Z S O D / - 0 /  4 4  Формат A 3



CjBa s So m  /
Марка,
лоз. Одозначелие К&имеяоВш/ие Код. ла К А Масса

ед.,кг
Приме-
чсшас-г -з -4

Локумелтааал

5Ш-я$- пз Бояснителдная залаем?

КЛовачяд/е еВиниад/

1 КМ- 37 Лестница A- S i 34.35
2 КМ-37 Лестница А-2 i 33.35
3 КМ-37 Лестница А-3 3535
4 КМ-37 Лестница А-4 i 6г, so

Развод Попала
ПРОВ. ХаВд/ВлВп (Лг&—

Н-КОНТО- AOfaWQo

sos- o s - / г г  о / AfO

Копировал C&gjL

Крелление леетнлцо/ 
Оля лоддрт #а мар
тах К A.

Олецафакацая.

Стадия \Ааст \ЛистоВ

'0J7? J t /f

Марка,
лов. Обозначение Наименование Кол. на КЛ Масса

ед-.кг
Приме
чание- / -2 -д -4

6 КМ-is Хамит XS г 2 2 2 0.97

7 км -is Хамит Х2 з 3 3 3 S.W

8 МО-30 УстроивтВв ограждающее 00/ / / 7S.BS

9 ме-зв УетоодотВо огоаждоюшееУОк 1 / 58.50
Летали

10 КМ- /8 Болт - о к  оба 2 Р 2 2 Qr S2
// КМ-67 Бланка 2 2 2 2 3,S3

Ртандаотндт избепия

/р Гайка М42Пет5№-?о § S В д 0,0/5

43 Гайка М76 rm 5915- 70 i 4 4 4 0.033

SOS-OS- /22,0/ MO 29
ФС0М0/Л HP







РЯЗРЛ$. ( /З яя м юб л М4а л*—

S O / -0 S -/ 3 3  &/ /И ЗП р о б . ДяЗл/ЗоЗя А ъ —— /-----

£6е/пофор//б/е ягос/пял-// //К ОNC 0/70 Д Л Я  Сб£/Я0ф 0/> Ов Д 003О З б / Х  С  P/900P&6 //Ниго/гоДяя/яст '

вгядг/я J7&c/nА г/стоб

Р /7 93 А з
Хонеояб # я я  ере гояе  д р я  
Р 0Р //и с  д р е л ’/лро/яя/‘0 й>л'&  

J/зе р  Х - / Р 1ял/>0Л р0РГТ/>/Г//ССГ/>О£/Н а ш т р . М/гДб/доЗя
м, о sZ?CSUU<-U4 s&'i в „„Л0Л1//0ОО /?</7: О&ф?. СрЯ/Оятят /? 3
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2*2
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T 4

10

1 It " ------- F 1J1 i.Doq H t o l u h M O C i m i  р н д м ц ю Ь а  S e p m u к а л ь ч и с т ч  

^  « п о п ъ 1 е е д щ е с т ш е т с я  в с т а н о б к в й  м е п т ш е с -  

! ш  т ш р е Ь ч ш  щ ш .  Н е  Л о п ц с ш т е я  

' п ш е н т е  m e t  5 щ ш  н е  о Ь и  а н л в р н м в  о о л т .

1
1
i

1 1- 
=

Vt o №
Ь ШСПШК ЦП Н) ф(Нб IMBflfflHMX О А и IS и О ч'П 1

GW- с е р . 3 . 5 0 И - 153. 1 .

mo

— S01-DS - UZ.91 MG

Иешолорнме шстико tLntmcoM! ш сйшофороо шзЛм с ниш ем и гштми.
WmiilNiiililNnll'l

п  3? ЙО
Гипропромтранеетройо 1

WKIMill.nim.lililJ WrJWi

\ п ц .  &  zsoos-o/ 9p Ф о р м а т  A l
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Конструкцию еНаиного роетИерка 
ем. серию 3.501 у  - /53. /

I1

ИВанникоВа
501-054229! МОПроВ. ЛпВЫдоВо

1'ктофорнше мостики и консоли Стадия Лист ЛиетоВ
для светофоров линзоВШх 
е напорными головками РП з4 40

Консоль на перегоне для 
линий е электротягой, кэ  

Узел 1
Гипропромтронтрои

Н. конто. АаВыдоВо /& Г
ZSDOJ-OS SO  формат АЗ
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0
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0
0

,
ин&.ыпоы- повпись и Вота взам. инёЛ

zJ?/?bSoM  /

I I I Обозначение Наименование Кол. на КЭ Примеч.
-1 -2

Документация

501-05-122.91 ПЗ Пояснительная записка

Сборочные единицы

АЗ КМ-60 Стойка консоли 4 4 1326,01

А5 2 км- п Ригель консоли 4 / 594,15

3 3.501.1-153.1 Фундамент ФРЗ-1 2

4 3.501,1-453.1 РостВерк РС2-1 4

5 3.501.1-153.1 Сбаи С 5-1 4

АЗ 6 КМ-84 Аестница 4 1 71,05

АЗ 7 МС-2Ь Крепление люльки

и крепежной рамки
разраб■ i 1 о 24W
Of™- ДаВыдоВа

Н. контр. ДаМобо

501-05-122.91 МС

Консоль на перегоне для 
ланий с электротягой, КЗ

Спецификация

стадия Лист Листов
РП 35 4 0

ГИПРОПРОМТРАИССТРОЙ

формат йь

1 1 Подпись и дата

с

А 3

А4

830M.UHSHа
Обозначение

МС-40 Ограждение перильное

КМ-58

Наименование

к ригелю

Детали

Шайба

Стандартные изделия

Болт М 20XSS ГОСТ 7805-70

Война М 20 ГОСТ 5927-70

Война М36 ГОСТ5915-70

Кол. на КЭ

24

22

44

24

-2

гг
44

Примеч.

399,01

0,24

0,21

0,06

0,36

Лист
501-05-122.91 МС 36

Формат Д 4-





ш h А под А. Подпись и дата Взам.инЬ.н
/ / / 7 6 0  О М  7

I I  S«э С; Обозначение Наименование Кол. на КТ
1римеч.

Ч - 2 \_
/

Документация

501-05-122.91 ПЗ Пояснительно.я записка

Сборочные единицы

AS А КМ -75 Стойка консоли А 1 920,59

АЗ 2 КМ-78 Ригель консоли 1 А 59Ь,15

3 3 .501.1- 153.1 Фундамент ФРЗЧ 2

4 3.501.1- 153.1 РостЬерк PC 2-А А

5 3.501.1- 153.1 Сбои С 5-1 4

АЗ 6 КМ- 84- Лест ница 1 1 55,44

АЗ 7 МС- 24- Крепление лю льки и

крепление рам ки
РазраЬ■ иВаннииок

501-05422 .91  МСпроЬер. ЛаВыдоЬа

W r i t t e n  л г t i n  r , o * \ a n n i , n СтадаW Лист ЛистоЬnunuu/io пи utjjbcunc
для_ линий с теплой)3- РП 38 4 0

ГИПР0ПР0МТРАНССТР0Йной тягой t кт 
СпецификацияН.штр. ЛабыдоВа.

•роомот /74

Uhf6. К под.4. подпись идата Взам.инЬ.н

ЕDнg£
1 s£  в Обозначение Наименование

Кол. но КТ Примем.
-1 -2

к  ригелю А 399,01

АЗ 8 Л7С-40 Ограждение перильное < 1 97,70

Детали

Aii В К М -58 Шайба 24 0,24

Стандартные изделия

10 Болт М 20*5510GT780S-7C гг 22 0,21

11 дайка М20 ГОСТ5927-70 44 44 0,05

гч>
Ял 12 дайка М36 ГОСТ5915-70 24 0,36

1
\

О
*4

<0
и>

Лиса
501-05-122.91 М С  39

1
_

Копир. Формат А 4
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i | hem перильного ограждения ригеля консоли

I-о

Л !

V

м

Ох НВО

d - 1

\- \- и L -1 h J
! Л  л  / Г ' 1 /  ! / ! / ! /  
!/ !/ !/ !/

/1 А  /  /  / 1 //  /  1 //  1 //  1 /1/ [/р р г г  * -1 Г 1

<l !_
Схема перильного ограждения стойки

Z -Z
о

Г Г
>- П О ,
1 I

\ i
ffn  Г

-Ш

Марка,
паз. Одшачепив Яаимеподапие Кол.

Маиса
ед.,кг

Лриме-
чание

Лет али

Чгплпк згхзы пт я9-оо_
jraji^eP4sroere777e-s8

/ £= S i00 2 15,07

2 &- /т 19 2.22

3 £  /его 2 гы

4 & т 1 т

S £=езо 1 д53

9 1 .0 /2  ГОРГ S78i- 82

0 £  8/ео 2 7,19

7 /- ieeo 2 1.08

8 £= sso 1 0.78

9 £  880 1 0.25

Mаeea перильного ограждения 97, 70 кг

Ж У М Ш й Ш

womfr&rA

$01- 05- /220/ №

___ш/t метки ишти
для ттофарао липшем о

СОядия

Ограждение перильное.

Аиот
РП

Лието!
40 40

Когмродал.ф^ 25001- О / (s$ Яд

Типовые материалы для проектирования 501-05-122.91

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293732/4293732383.htm

