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И 37 Измерения концентрации вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны: Сборник методических указаний. Вып. 35— М : Федеральный 
центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 1999.— 371 с.

Настоящий сборник содержит копии оригиналов методических 
указаний по измерению концентраций вредных веществ в воздухе ра­
бочей зоны (МУК 4.1.803—4.1.878— 99).

Методические указания подготовлены коллективом специалистов в 
рамках Проблемной Комиссии «Научные основы гигиены труда и проф- 
патологии». Утверждены Первым заместителем Министра здравоохра­
нения Российской Федерации, Председателем Комиссии по государст­
венному санитарно-эпидемиологическому нормированию, Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 
Г.Г. Онищенко в декабре 1999 г.

Методические указания по измерению концентраций вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны (сборник 35) разработаны с целью 
обеспечения контроля соответствия фактических концентраций вред­
ных веществ их предельно допустимым концентрациям (ПДК) и ори­
ентировочным безопасным уровням воздействия (ОБУВ) -  санитарно- 
гигиеническим нормативам и являются обязательными при осуществ­
лении санитарного контроля.

Включенные в данный сборник 76 методик контроля вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны разработаны и подготовлены в соот­
ветствии с требованиями ГОСТ 12.1.005— 88 ССБТ «Воздух рабочей 
зоны. Общие санитарно-гигиенические требования».

Методики выполнены с использованием современных методов 
исследования, метрологически аттестованы и дают возможность кон­
тролировать концентрации химических веществ на уровне и меньше 
их ПДК и ОБУВ в воздухе рабочей зоны установленных в 
ГН 2.2.5.686—98 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вред­
ных веществ в воздухе рабочей зоны» и ГН 2.2.5.687—98 «Ориенти­
ровочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны».

ББК 51.21

© Минздрав России, 1999 
© Федеральный центр госсанэпиднадзора 

Минздрава России, 1999



«гАвагдууш
Главный государственный санитарный
П М Л » »  U r t  г» о т * Н m i r  Ml Ж Ш и А н к А « м м а

— *6аШ4.1. £ Дата введв!

>рации
Г Г - ПНИВ{1ДШП

с момента утверждения
4.Х. ШОДЫ КОЩРОДЯ. ХЙШЧЕОКИЕ ШХОШ

щодйчешие указания
по спектроФ°т°метРИческому измерению концентрации анилидина салициловой кислоты в воздухе рабочей зоны
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Анилид салициловой кислоты представляет собой светло-серые кристаллы. Хемцература плавления I36-X38 °6. Растворяется в ме­таноле, этаноле, дянетилсульфоксяда, ацетоне. Раетворюсость в веде 55 мг/л.В воздухе находится в виде аэрозоля.Обладает общетокеичоским дейетвяеы.ЦДЕС в воздухе 0,5 ыг/м3.
Характеристика методаОпределение основано на фотоколориметрмческом измерении оптической плотности окрашенного конплехсного соединения, полу­ченного при взаимодействии анилида салициловой кислоты с нитра­том железа (XXX) в среде метанола при 540 нм.Отбор проб с концентрированием на фильтр.Нижний предел измерения в анализируемом объеме - 25 мкг.Нижний предел измерения в воздухе - 0,25 мг/мэ (при отборе Х20 л воздуха).Диапазон измеряемых концентраций в воздухе от 0,25 мг/м3 до 8 мг/м3.Црисутствие анилина и хлорбензола в воздухе не мешают определению.Суммарная погрешность измерения не превышает ± 25%.
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Бремя выполнения анализа, включая отбор проб 40 мин.

Приборы, аппаратура, посуда

Фотоэлектроколориметр.
Аспирационное устройство, 
фильтродержатели.
Бесы лабораторные ЗЛР—20 2— го класса точности ГОС 
Колбы мерные вместимостью 100 мл ГОСТ 1770—74 
Пипетки ГОСТ 20292-74 вместимостью 1,5 и 10 мл 
Пробирки ГОСТ 25336-32 вместимостью 15 мл 
Стаканы химические ГОСТ 25336—32.
Аналитические фильтры АфА-ВП-10

24104-33.

Реактивы, растворы и материалы

Анилид салициловой кислоты, ТУ 6-09-14-1901-76,4.
Железо <111) азотнокислое, 9—водное, ГОСТ 4111—74, ч.,1%-ный 

водный раствор.
Метиловый спирт, ГОСТ 6995-77, ч.
Стандартный раствор анилида салициловой кислоты N1 с 

концентрацией 250 мкг/мл готовится растворением 25 мг вещества в 
мерной колбе вместимостью 100 мл в метаноле. Раствор устойчив в 
течение суток.

Отбор проб воздуха

Воздух с обычным расходом 10 л/мин аслирируют через 
аналитический фильтр АфА-ВП—10, закрепленный в Фильтродержателе. 

Для опрделения 1/2 ПДК необходимо отобрать 120 л воздуха. 
Пробы устойчивы в  течение суток.

Подготовка к измерению
Градуировочные растворы готовят согласна таблице.

Таблица 3
Шкала градуировочных растворов

N Стандартный раствор 
N1, мл

г Метанол :
5 МЛ S

Содержание салициланилида 
м кг

1 0 5,0 0
2 0,1 4,9 25
3 0,2 4,8 50
4 0*4 4,6 100



Л 9

5 0,3 4,2 200
6 1,6 3,4 400
7 2,4 600
3 3,2 I 5 О 300

Во все подготовленные градуировочные растворы добавляют no i мл 
17,—но г о раствора азотнокислого железа < 1 1.1 > . Растворы перемешивают и 
через 10 ,мин, померяют оптическую плотность градуировочный растворов 
на фотозлектроколориметре з кювете с толщиной поглощающего слоя 13 
мм при длине волны 540 нм по отношению к контрольному раствору 
(раствор Mi по таолица). Строят градуировочный график* на ось 
ординат наносят значения оптически;: плотностей градуировочный 
растворов, на ось абсцисс — с о о т в & г с гэующие им величины содержания 
салициланилида в мкг.

Прозедение номерония
о ,фильтр с отобранной пробой обрабатывают в стакане 6 мл метанла 

и выдерживают 10 мин,, помешивая. Степень десорбции вещества с 
фильтра 97%. Из полученного раствора отбирают 5 мл в чистую сухую 
пробирку. Туда же прибавляют 1 мл 1%-го водного раствора 
азотнокислого железа. Через 10 мин. измеряют оптическую плотность 
анализируемого раствора пробы аналогично градуировочным растворам по 
сравнению с контролем, который готовят одновременно и аналогично 
пробе, используя чистый фильтр. Количественное определение 
содержания салицилалида в анали^руемом объеме раствора (мкг) находят 
по предварительно построенному градуировочному графику.

Расчет концентрации

Концентрацию салициланида в воздухе “С" (мг/мЗ) 
вычисляют по формуле*

а • в

С = ----- , где
б • V

а — содержание вещества в анализируемом объеме раствора, 
найденное по градуировочному графику, мкг; 
б — объем раствора пробы, взятый для анализа, мл; 
в — общий объем раствора пробы, мл
V — объем воздуха, отобранный для анализа и приведенный к стадартным 
условиям, л (Приложение 1).
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Приложение I

Приведение объема воздуха к стандартным условиям (температура 

20°С и давление 760 мм р т .с т .)  проводят по формуле:

= У* (273 + 2 0 ) -Р 
(273 + t )•101,33 ’

if-t- объем воздуха, отобранный для анализа, л;

Р -  барометрическое давление, кПа (101,33 кПа = 760 мм р т .с т .)  

г -  температура воздуха в месте отбора пробы, С°.

Для удобства расчета следует пользоваться таблицей коэф­

фициентов (приложение 2 ) .  Для приведения воздуха к стандартным 

условиям надо умножить 1ft на соответствующий коэффициент.

гг*



Приложение 2
Коэффициенты для приведения объема воздуха к стандартным условиям

Давление Р, кПа/мм рт.ст.
° с 9 7 . 33 /

73Й
9 7 . 86 /
734

9 8 , 4 /
73Й

98 , 93/
74Й

9 9 . 46 /
744

100/
760

100 , 63/
764

101 , 06/
768

101 , 33 /
760

101 , 86/
764

-3 0 1 ,1582 1 ,1646 1 ,1709 1 ,1772 1 ,1836 1 ,1699 1,1963 1 ,2026 1 ,2 0 5 8 1,2122
-2 6 1 ,1393 1 ,1456 1 ,1519 1,1581 1,1644 1 ,1705 1 ,1768 1,1831 1 ,1862 1 ,1925
-2 2 1 ,1212 1 ,1274 1 ,1336 1 ,1396 1 ,1458 1 ,1519 1,1501 1 ,1643 1 ,1673 1 ,1735
-1 8 1 ,1036 1 ,1097 1 ,1158 1 ,1218 1 ,1270 1 ,1338 1 ,1399 1 ,1460 1 ,1490 1,1551
-1 4 1 ,0866 1 ,0926 1 ,0986 1 ,1045 1 ,1105 1,1164 1,1224 1 ,1284 1 ,1313 I ,1373
-1 0 1,0701 1 ,0 7 6 0 1 ,0819 1 ,0877 1,0986 1 ,0994 1,1053 1 ,1112 1,1141 1,1200
-  6 1 ,0540 1 ,0599 1 ,0657 1 , 071-1 1,0772 1 ,0029 1 ,0087 1 ,0945 1 ,0974 1,1032
-  2 1 ,0385 1 ,0442 1 ,0499 I ,0556 1,0613 1,0669 1,0726 1,0704 1 ,0812 1 ,0869

0 1 ,0309 1 ,0 3 6 6 1,0423 1 ,0477 1 ,0535 1,0591 Г , 0648 1 ,0705 1 ,0733 1 ,0789
+ 2 1 ,0234 1 ,0291 1 ,0347 1,0402 1 ,0459 1,0514 1,0571 1 ,0627 1 ,0655 1,0712  к
+ 6 1 ,0087 1 ,0143 1 ,0198 1,0253 1 ,0309 1,0363 1 ,0419 1 ,0475 1 ,0502 1,0557  ^
+10 0 ,9944 0 ,9 9 9 9 0 ,0054 1 ,0103 1,0162 1,0216 1,0272 1 ,0326 1 ,0353 1,0407
+14 0 ,9 8 0 6 0 ,9 8 6 0 0 ,9 9 1 4 0 ,9967 1 ,0027 1,0074 1 ,0120 1,0183 1 ,0209 1 ,0263
+18 0 ,9671 0 ,9 7 2 5 0 ,9 7 7 8 0 ,9 8 3 0 0 ,9884 0 ,9936 0 ,9 9 8 9 1 ,0043 1 ,0069 1 ,0122
+20 0 ,9 6 0 5 0 ,9 6 5 8 0,9711 0 ,9783 0 ,9816 0 ,9868 0,9921 0 ,9974 1 ,0000 1,0053
+22 0 ,9 5 3 9 0 ,9 5 9 2 0 ,9 6 4 5 0 ,9696 0 ,9749 0 ,9000 0 ,9853 0 ,9906 0 ,9932 0 ,9985
+24 0 ,9 4 7 5 0 ,9 5 2 7 0 ,9 5 7 9 0,9631 0 ,9683 0 ,9735 0 ,9787 0 ,9 0 3 9 0 ,9865 0 ,9917
+26 0 ,9412 0 ,9 4 6 4 0 ,9516 0 ,9566 0 ,9616 0 ,9669 0 , 972.1 0 ,9773 0 ,9 7 9 9 0,9851
+28 0 ,9 3 4 9 0 ,9401 0 ,9453 0 ,9503 0 ,9555 0 ,9605 0 ,9657 0 ,9 7 0 0 0 ,9734 0 ,9785
+30 0 ,9288 0 ,9 3 3 9 0,9391 0 ,9 4 4 0 0 ,9432 0 ,9542 0 ,9594 0 ,9 6 4 5 0 ,9670 0 ,9723
+34 0 ,9 1 6 7 0 ,9 2 1 8 0 ,9268 0 ,9318 0 ,9368 0 ,9418 0 ,9460 0 ,9 5 1 9 0 ,9544 0 ,9595
+38 0 ,9 0 4 9 0 ,9 0 9 9 0 ,9149 0 ,9 1 9 9 0 ,9248 0 ,9297 0 ,9347 0 ,9 3 9 7 0,9421 0,9471

СО
СП
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Приложение 3

4

----- хродувка
Рис.1 Схяяа с в единен ил колонок.

1. -нламеннв-фвтвметрическии детектор 
Z -разделительная коланкаСколонка "а")
3 -концентрирующая калонка(каланка"$")

-защитная коланкаСколонка”в")
кран обогатительного устройства 

ь,7,Ь-храматографические тройники (для ввода арабы в различные 
точки газовой системы)
9 -регулируемый дроссель

Кран и яереходники термостатированы яри темхерхтуре 17U С
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