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РД32ЦВ 162-2015

МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ НАЛИЧИЯ (ОТСУТСТВИЯ) 
ОСТРОКОПГЧТЮГО Н АКАТА ГРЕБНЯ КОЛЕСНЫХ ПАР

1 РУТОВЫХ ВАГОНОВ
( ПОМОЩЬЮ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ Т1436.000

1 Область применения

Настоящая мсмиика распространяется на приспособление Т! 136.000
Ф  WtQOflQl'A ЗОМ1.

(далее по чеке «у - приспособление), применяемое дяя Доверни наличия*
Ф  5.Ш  .■(■отоушпшиГосч рокоиечного наката греопя колесных пар» и используется при 

техническом обслуживании ррузоиых вагонов,

2 Нормативные ссылки

- ГОСТ 8.050-73 -  ГСИ. Нормальные условия выполнения линейных и

у 1ЛОВЫХ из мерс} I и й;

- ГОСТ 1012-72- Банины авиационные. Технические условия;

- Метрологическое обеспечение средств допускового контроля в 

ОАО «РЖД», у I вержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 7 июля 2011 г.

Ш 1478р;

- Инструкция по техническому обслуживанию вагонов н эксплуатации 

(Инструкция осмотрщику П.П01НМ1. утверждённая Советом по 

же.ЮЧНОДОроЖНОМУ ТрансиорпУ I ОС> лпств-} 1Г.ШП1ИК<'Л Содружества 

(про юкол oi 21-22 мая 2009 г. А 5(>;•;

- РД 32 ЦВ 163-2015 Мелодика калибровки шаблона Т 1436.000 для 

проверки наличия (отсутствия) остроконечного наката гребня колесных пар 

вагонов;

- ПОТ РЖД-4100612-ЦВ-016-2012 Правила по охране труда при 

техническом обслужз'жгюи :• ремонте грузовых паго-ои, у iвержденные 

распоряжением ОАО <*.РЖ, {» 17 января 2013 г. М» 57р.
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3 Условия выполнения Контроля

остроконечного

наката гребня к олесн ы х  пар вагонов с помошью приспособления Т1436.000 

должны соблюдаться след ую щ и е  усло в и я :

- разность тем п ератур  в рабочем  пространстве и на п оверхности

Перед измерениями поверхности, подлежащие измерениям, должны

бы ть очищ ены от ф язи . смазки, след ов  коррозии .

3.2 При выполнении и зм ер ен и й  д о лж н ы  в ы п олн я ться  требования 

П О Т  РЖ Д -4100612 -Ц В -0 1 6-2012 П р ав ш и  по охране труда  при техническом 

обслуживании и ремонте гр узовы х  вагонов...

3.3 П р и сп особ лен и е  должно б ы ть  откалибровано в устан ов лен н ом  

порядке согласно РД 32 ЦВ 163-2015 М етоди к а  калибровки  п р и сп особлен и я  

Т 1436.000 д ля  проверив  наличия  (о тс у т ст в и я ) остроконечного наката гребня 

к олесн ы х  пар гр узо в ы х  вагонов.

4 Проведение контроля

4.1 C o i lac iio  пункта  3.2.1 (подпункт 12) Инструкции п о  т ехн и ч еск ом у  

обслуживанию нагонов в ж  л и г .  атации (И н стр ук ц и и  осм отрщ ику в а гон ов ) 

запрещ аете» вы -л  екать в экч-пду атацию  и д оп уск ать  к следован и ю  в  поездах  

колесн ы е пары, имеющие острок он ечн ы й  накат гребня на участке 

сопряж ения подрезанной часf и гребня с его вершиной (иди  рабочей зоне ).

Остроконечный накат - вы ступ , образовавш ийся в результате 

пластической  деф орм ации поверхностны х слоев м еш ала  ф еб н я  в сторон у 

е го  верш ины.

На верш ине и ли  нерабочих частях ф е б н я  возм ож ен  дефект, которы й 

называется наплы вом  и нс подлежит браковке.

п р и сп особлен и я  и  объ ек тов  изм ерений 

- отн оси тельн ая  в лаж н ость  воздуха

- не более 5 °С ;

- не более 80 %.

■»
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Па вершине или нерабочих частях гребня возможен дефект, который 

назы ваете^ НДВЛЫВОМ И се  по Г :еж ит браковке.
. ф  й  ф  Ss  е т е  jc/ ш  Sfictxefeq

4./ -Кон:ф<»ль-чибе*и*шм toreyremtw)* остроконечного нажата гребня 

колесных пар грузовьлх вагонов производить с помощью приспособления 

П 436.000, установив его, как покатано на рисунке I,

1 - основание; 2 - ножка; 3 - ручка; 4 - планка упора; 5 - упор гребня; 
6 движок с упором; 7 - стопор; 8 - упор к поверхности катания;

9 - стоп ор ; 10 - движ ок; 11- к олесо .

Рисунок 1
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Приспособление устанавливается на поверхность катания обода колеса 

гак, чтобы его опорная поверхность основания поз.1 плотно прилегала к 

внутренней грани колеса поз. 11, предварительно необходимо ослабить 

стопоры поз.9 и поз.7. Затем если на вершине гребня имеется наплыв, 

расположить его в пазе упора поз.5, как показано виде « А »  рисунка 1. 

Опустить упор поз.8 к поверхности катания колеса, зафиксировать стопором 

поз.9. Придвинуть движок с упором поз.6 до  касания с гребнем колеса в 

топке « В » ,  также зафиксировать стопором поз.7.

На контролируемой поверхности рабочей зоны гребня между точками 

«Б »  и « В »  не долж но быть остроконечного наката.

Начальник отдела О С М
/

Г.В. Лебедев

Инженер ОСМ ИЛО. Иевлева

/
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