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в в д  о м о с m ь чертежей основного Компдектн

Лист //пименовп н не Примечпнне

1. Общие дпнные.
Схеме генегпльного плана.

В ед ом ость основных комплектов

Овозняченне НпименовАНие Примечпнне

1 -0 Общая чисть
1-ГП Генерлльный плен.

Ведомость ссылочных н прнлпгпемых документов

Овозняченне Нвнмена8янне Примечпнне

т.л 503-298 Мехпиизировпннпя мойкя в
блоке с постямн днпгностикн н
ОКРПСКН.

тп. 5оз-зоз Контрольно-пропускной пункт.
грузовых Л8/потрпнспортныхпред-
приятии нп Z пости.

т.л. Z04- I  -108 Резерв уар стильной поризонтпль -
ный для нефтепродуктов емк. Юм3

т.п 876-170, альбомJ Пункт технического обедуживпию,
нп100мпшнн(Скляд мпсел с мпело-
ряздято чн ой

Ксловнь/е овознячвння н сокппщення 

Условные овознпчення приняты по действующему ГОСТу

Проект соответствует действующим нормпм 
и прпвиппм и Обеспечивпет вез о о ясную зксплуптп- 
цню здания при совлю/зеннн пррдусмотге инь/х 
проектом мероприятии
[(дивный инженер прое/ тп <pKL_ / Веревряшх

Паясннтел ьнпя он пнск я

ГПнповое проектное решение схемы генерпльного 
плени стинцнн технического обслужив п ння и я 400 
грузовых пвтомовилей рпзря  в от в но согласно  пле
ну типового проектнровяння нп f97Sr -  У980г в соот
ветствии с зндянием И 775 - 363.

Силиция преднпзняченп для центрплизовпннаго 
технического обслужив нния грузовых петом оби
лен колхозов и совхозов н текущего ремантп нп 
вязе готовых нггегптов Стинцня строится в с ос
тове ряйсельхозтехннк.

Нп чертеже схемы генерпльного плпнп доно Ре
комендуемое положение зданий н сооеуж е  -  
НИН

Здпнне мехяннзировяниой мойки в клоке с пос
тя ми днппностикн и оке пеки [  п з ) и овязптелвно 
сопутствующие ему сооружения резерву яров для воды 
ёмкостью 100м 3 ( a da, С ] и очистных сооружении для 
сточных вод от мойки пвтомовнлен (л  8] /поплнвозп- 
прпвочнпя колонке (5о. CJ, резерву яр стильной горнзон- 
тпльный для нефтепродуктов (6  а, 3), контрольно -  
пропускной пункт (л  7J, склпд мпсеп с млелоппздя- 
точной (и  4), очистные сооружения дождевых вод 
(п. II)могут выть действующими в состяее рийсельхоз- 
техник

В зтом случяе конкретняя привязки типового 
ПРоектя производственного н пдмнннстритнвного кор
пусов нп площпдке рпнеельхозтехннкн может выть 
решено в зпвнснмости от увязки с существующи
ми службами путем их дозпгрузки, изменения смен
ности ря во ты, технического перевооружения или 
реконструкции выше л ере числе иных вспомогптель - 
ных здпиий и сооружений.

В случяе ж е отсутствия в состпве хозтехники 
действующей рпйсельхозтехиики т ого или другого 
вспомогптельного здпния или сооружения вопрос о 
его под в о ре и лоепдке ни ген пл я не гешпется прн- 
вязыввющей оргпнизяцней с у ч е т о м  схемы  
гпзвнтня Рянсельхозтехиики и к о о п е ги ц и и  с  
д р у г и м и  ее служ ен  м и.

Z. Крит кое опиенние технологического процесс и.

Поступяющие нп техническое овслуживннне а в том ови
ли проходят наружную очистку и экспресс-дипгностику 
перед ТО -I  в действующем корпусе наружной мойки 
„ Рянсельхозтехиики." Зятем явтомобили поступяют на 
площадку ожидания или непосредственно в корпус 
hr линию днпгностикн перед ТО состоящую из 
трех постов, где проверяются тормозя, ход о вея часть, 
рулевое упрявленне и тяговые кячествп.

С постов диагностики пвтомовнль поступяет ип 
линии ТО-1 иТо-z, где проводятся все олерации, предусмо
тренные технологическим процессом технического обслу
живания.

НеиспРявные пвтомовиди после наружной очистки 
в корпусе наружной мойкн„ Рпйсельхоэтехиикн поступи ют 
на площадку ожидания иди тупиковые посты текущего 
ремонт я, где производится устрпнение всех неиспрпв- 
ностей с за меной негодных узлов н игре готов ни от - 
ремоитировпнные в спецнвлнзнровпнных предприятиях 
или новые, полученные с производственного склада.
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ч.

Кроме того для  текущ его ремонта о  производственном

Корпусе предусмотрено/ специализированные уча стки  д л я  

овслун/ивания и  ремонта электрооборудования, приборов пила- 

ния ремонта и  Порядки аккум уляторов и/иномонтажныи 

деревоовоодать/вающий и  овоинь/й, слесорно- механический, 

участок рем онта агретатов, кузнечно- сворочнь/й и  медницко- 

радиаторны й.

При неодходим ости после текущего рем онта автом а- 
дило подаемся н а  линии? диагностики, а  за те м  н а  ли н и и  

Т О -Yu Т О -8.

3  случае неодходимости после текущ его рем онта  
автомобиль нопрадллется S  д е й ств ую щ и й  корпус 0 Райс ель- 
хоз техники * на  окраску.

3. Ялектроснабж ение
Олектро снаднение производственното корпуса рекомендуется 
осуществлять о т  КТ/7, располож енной 3  корпусе  
нор у  иной мойки и  м о/н е т бы та во/полнено 3  с о о т З е т - 
сто и е  с те хн и ч е ск и м и  услоЗиям и площ адки строителе стЗа.

Согласно техническом у закл/очени/й е ле ктр о лр и е м  • 
ники ПроизЗодстЗенного корпуса о тн о с я тс я  к /7 категории 

по степени надежности электроснабж ения.
Размещение конденсаторны х у с та н о в о к  3  

ПРоизЗодстЗенном корпусе по услоЗиям среда/ невозможно 

(см. ПУ9 У -6 -2 7  и у ~6-29). При привязке проекта конденсаторные 

установки разместите? 3  помещ ении щитоЗой корпуса 

механизироЗанной мойки и л и  3  помещ ении определен

ном техн и чески м и  услоЗиям и с т р о и т е л а с т З а .

7/. О то пле н и е  и  в е н ти л я ц и я .

Проект разработан для районоЗ с  ра счетной  зим н ей

тем пера туро й  наруж ного во здуха  -2 о (-30°С(основной в а р и а н т),-4 о * С .

Снаднение т еплом  о сущ е ств ляе тся  о т  т е й п о в ы х  с е т е й  

р а й с е л ь х о з те х н и н .

О т о п л е н и е .

Теплоносителем я в л я е тс я  в о д а  с  тем пературой YS0°-7o°O. 

Система отопления- дЗухтредная туп и к о в а я  с верхней разводкой

Подаю щ ие и  одр а тн ы е тр удо п р о ё о ды  п р о к ла до /в а ю тся  с  ук ло н о м  

О.оо2. Н агревательны е п р и д о р о /-р е др и сты е  тр уда /, р е ги с тр а / и з  

гла д к и х  гр у д  и  р а д и а то р а / PdYT/O -PO . О то п л е н и е  п р е дусм а тр и 

вается де ж ур н о е : в  вы горож енны х пом ещ ениях - м е с т  н а / м и  

нагревательны м и пр и до р а м и , 3  н ев ы го р о ж е н о й  ч а с т и  

корпуса з а  с ч е т  м е стн ы х н о гр е З а те ла н ы х  п р и д о р о З  и  о т о п и 

тельны х а гр е га то в . во с/о и ж ен и е н о р м и р уе м о й  те м п е р а ту р ь /

3  радочее врем я осущ е ствляе тся  за с ч е т те п л о и з д ь /тк о З  
и перегрева приточного воздуха си сте м а м и  /7(/7д. в н утр е н н и е  
температурь/ помещений п р и н я ты  по  РОС Г  Y2.YOOf‘ 76.

3  е н т и л я ц и я

В е н ти ля ц и я  к о р п ус а - п р о то ч н о - З ь /тя я /н а я  с  м е ха н и ч е ск и м  и  

естественн ы м  подуя/дением . П р о и зв о дств е н н ы м и  вр е дн о стя м и  

я в ля ю тс я : издь/точное т е п л о , п а р а / З а да /, щ е ло чи , в ы хло п н а /е  

и  сварочны е разы  и  др .

S. В о д о п р о в о д  и  к а н а л и з а ц и я .

П одклю чение с е те й  З о до сн а З я/е н и я  и  к а н а л и з а ц и и  

п р е д у с м а тр и в а е тс я  к  З н у т р и п л а щ а д о ч н а / м  

с е т я м  н а  т е р р и т о р и и  с у и / е с т З у / о щ е й  

р а й с е л а х о з т е х н и к и .

Х озяйственно- п и ть е в о й  и  п р о и зв о дств е н н о -п р о ти в о п о ж а р - 

ны й в о до п р о в о д.

Хозяйственно ли тье во й  и  производственно- противопожарный 

водопровод предусм отрен д ля  п ода чи  во дь/ к  сони га р н о - тех

ническим  пр о во р а м , те хн о ло ги ч е ск о м у о б о р удо в а н и ю

и  поя/ирны н? кр а н а м .

Внутреннее пожаротушение в  помещениях с  кате/орией производства^*

предусмотрено из пожарных кранов Расход водь/ н а  внутреннее 

пожпрогушение из пожарных кранов с о ста в ля е т две струи по  вл/&А. 

каждая. Расход водь/ на  наружное пож аротуш ение-ддл/сек. АЬружное 

пожаротушение реш ается п р и  привязке п р о е к та  3  с о о т в е т с т 

в и и  с  тр е б о в а н и я м и  С //и П  И -3 Y -74.

К у б а ту р а  зд а н и я  с о с та в л я е т Р д9 2 дгГ, к а те го р и я  

п о ж а р о о п а с н о с ти , 3 , * сте пе н ь о гн е с то й к о с ти  /7 
В вод водопровода предусм отрен и з адм инистративно- дь/тового  

корпуса.

С е ть  водопровода за п р о е к ти р о в а н а  ту п и к о в а я . 

Подклю чение технологического  аворудования к  сетям  

водопровода у с та н а в л и в а е тс я  п р и  м о н та ж е  одорудования.

Гор ячее в о до сн а б ж е н и е .

Горячее водоснадж ение принято цен тр а ли зова нн ое  о т  

Наруж ь/х с е те й .

В вод торячей водь/ предусм отрен в  те п ло во й  узел, разм ещ ен

ны й в  п р о и зво дств е нн ом  к о р п усе . Р а с х о д  во да / н а  

х о зя й с тв е н н о - питьевы е и  п р о и зв о д с тв е н н ы е  н уж ды  

по производственном у корпусу с о с та в ля е т: 1.00м5/ с у т ; Y.OOr?/ч ; 

О.ЗОл/с, в т о т  числе н а  производственны е нуж ды  с о с та в - 

л я е т : 0 .7 0 т* /сут, 0.70 м 3/ч ; О. Уд л /с .
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Быта в яя кянялнзяцня.

Бытовая канализация служит для отведения сточ
ных вод от сяннтнрных приборов. Рисход сточных вод 
Учтен в рясходях ядмнннапрятнвн о - бытового корпусе.

Производственная канализация.

Производственные стоки по хяряктеру загрязнений 
разделяются ня следующие виды:
1.Стоки, содерж ящ ие щелочь и кислоту, 
в. Стоки, содержящие мехпримеси и нефтепродукты. 
Производственные стоки, содержящие кислоту, проходят 
очистку в колодце-нейтрализаторе и составляют ■ 
0.17м3/сут.; 0.77м3/ч; 0,1 л/с. Стоки, содержящие щелочь, 
проходят очистку в иейтрдлизяторе с  отстойной 
камерой и бензомяслоуловителем. Для нейтяялнзяции 
шудя подяется 10% рясшвор серной кислоты, S -тиднев
ные зяпяс 10% ряст в оря кислоты няходит ся няучяст- 
Ке ремонте ягрегятов в с soph яке чугунном эм ял и - 
ровянном СЧЭН-2-1, 38% серняя кислот я хранится в 
стеклянной вутыли Т -  20л и я скляде. Подяч я кислоты 
в сборник осуществляется ручным иясосом СКф-4. Стоки, 
содержящие щелочь, сот  являют: 2,24 м 3/сут; 1,18м 3/ч;
0172 л/с
Стоки; содержящие мехпримеси и нефтепродукты от 
кяждого У чисткп, проходят очистку в отстойных
колодцпх, Устямовлеимых ня выпускях. При привязке 
проекте очищенные производственные стоки можно 
использовять для подпитке системы повторного ясяоль- 
зовяиня.

б. Схеме ген ерядьн ого  племя.

Площядкп под строительство стяиции техничес
кого обслужи в ян ия ия 400 грузовых явтомоБилей от
водится в состяве ряйсельхозтехник и я о косо плен
ной территории.

Рельеф площедкн условно принят горнзонтпль- 
ным. Внешняя тгянспортнпя связь СТО осуществляется 
по подъездной автомобильной дороге. Схеме генеряль- 
ного плен я см.лнстГП-1Рвзряботяня с учетам техно
логических тревовяннй, действующих сянитягных 
н протнвопожярных норм н требований других 
разделов л роект я. Перед территорией ряйсель- 
хозтехннки устраивается автомобильная стоянке 
общего я ользо в я и ия. Организация Рельефа участ
ке, проездов\ площадок, я также высотное положе
ние зданий и сооружений решается при привязке 
проекте. Для Обеспечения нормальных сяиитярно- 
гигненнческнх условий территория СТО для го уст- 
рянвпется и озеленяется. П ороды  деревьев и кус
тарников уточняются при конкретной„ привязке" 
проект я в зависимости от ген  она Расположения 
объекта. Отвод поверхностных вод с площадки ре- 
шяется с учетом стока воды в лотки проезжей 
чести автодорог, с учетом конкретных условий 
строительства

7. Условия привязки проекта.
LЛиповой проект может быть применен для 

строительства только после быполнеиия проект
ных работ по его„ привязке " к конкретной площадке 
с внесением необходимых изменений в соответст
вии с„ Инструкцией по разработке проектов и смет 
для промышленного строительства" C N 202-76 и 
действующими правилами привязки. Здания и соору
жения, я также все решения схемы генерального 
пляия Уточняются при „привязке " проект  п.

5
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тп. 5оъ-о4-/г9
РНП Серевеяковь &ЛЛ
ИнхенаГлтшевя Станция технического обслужив я и ия ия400 

грузовых явтомобилея.
Шиповое проектное 

решение.
стадияЛист Листов
Р 3

Общие данные.
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Оа проезд/? osu/ero польз/аяния

Основные технико-экономические покпзнтели зпстройки

Ни им ей os я мне
ед
ИЗМ. Количество

Площадь учясгпкя я условных гряницях. гя О М

Плотям зястройки у  чистки. гя 030
Плошядь покрытия дорог, отмосток, троту яро в
и площядок гя 0.24
Плошядь озеленения гя ОМ
Плотность зястройки. % 46.6
Процент использования территории. °А 80
Процент озеленения. % Z0

/о
/, 

о о

1Ч Р

Экспликация зданий и сооружены й

я- по~ 
геишя 

НУ
Пяимеиовяиие здянняСсоорожения}

номерпринятоголроектп
ШОРДС- Строительные пошятлн
ел7 проект asm ,М*___

строитель-
ншо$ъем

1 Производственный коря ус. 265/. 0 26075.0
2 Ядмнннстрятнвно-быто8ые помещения. Z96.0 2014.0
3 Мехяннзнровянняя мойке в блоке с постя-

ми диягностикн и о к ряски. 503-238 пит 1122.1 8011.3
4 Скляд мясел с мяслоряздяточиой. 8 Гб -110 цитп т.2 542.0
5а, б ШОПДИВОЗЯПРЯВОЧНПЯ колония. КЭР'40 ~0,5 — 3.0 —

6а,б Резервуяр стольной горизонта ильный
для нефтепродуктов. 704-1-106KOJHXCKHH

J M L 12.0 —

7 Контрольно-про пуски ой пункт. 503-303
НОвЦСНбНР-zKHtfpHAkmЪнтп 14Z0 632.0

8 Очистные сооружения для сточных
вод от мойки явтомовилей. 30Z-Z-172. гнпроШотерне то —

За, б Резервупр для воды емк too м 3 301-4-10 Ш ? - 364 0 —

10 Нейтрялизптор. 35,0 —

11 Очистные сооружения дождевых вол. 503 -115 щ щ ъ 82,0 4U 0
12 IiI1§I Z30-1-7 —

13 Площадки отдыхи. — — —

14 Явтом о б иль мая стоянкА овщего
ПОЛЬЗОВАНИЯ — — — *—
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Привязан

Инв.нз <4*1 .
й.ш ш Шеапернее 4ш ' ТП5О50ЙЧ2РПГИП Серебряковя Ш йР ът
Нячша Горбунов
Гр.спеи. Трипольский .ЛТЪЛ Согпиция технического осел ум ирани я  н и  

400 грузовы х  я в т ом о в н  л ен.Рук. гр. брелихнн УМ (
Н.Контр. Есина З З м Ярпдня Лист Листов

Р *
Племя ген еря льн ого  
ПЛАНА М  1 ■* 500.

Роскомсельхазтехннквссср,
ГИ П Р О П Р О М С ЕА Ь Г.ТР О Н

Типовые проектные решения 503-04-12

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293751/4293751044.htm

