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Т И П О В О Е  П Р О Е К Т Н О Е  РЕШ ЕНИЕ

5 П З - П 5 - 3
ГРУЗОВАЯ АВТОСТАНЦИЯ 

НА I тыс. т ОТПРАВЛЕНИЙ В СУТКИ 
С КОНТЕЙНЕРНОЙ ПЛОЩАДКОЙ

А Л Ь Б О М  I
С о с т а в  проектл-.

а л ь б о м  I  -  п о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а ,  с х е м а  г е н п л а н а  . о т к р ы т ы е  п л о щ а д к и  д л я  с т о я н к и  а в т о м о б и л е й  и  х р а н е н и я  к о н т е й н е р о в .  

А л ь б о м  к  -  с м е т ы .

ПРИМЕНЕННЫЕ Т И П О В Ы Е  П Р О Е К Т Ы .

т и п о в о й  ГТОЕКГ4Ш-Н52 -  Административный корпус гр у з о в о й  автостанции на i  тыс .т  отправлений в  сутки  с к о нтей нерн ой  
п л о щ а д к о й , альбомы и  / распространяет новосибирский филиал цитп/

ТИПОВОЙ ПРОЕКГ503-5-4 -ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЙ КОРПУС гр уз о в о й  автостанции НА 1 тыс.т ОТПРАВЛЕНИИ В СУТКИ 
С  КОНТЕЙНЕРНОЙ ПЛОЩАДКОЙ АЛЬБОМЫ 1+ Ш/РАСПРОСТРАНЯЕТ НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ЦИТП /

Типовой ПРОЕКТ416-7-183 -  АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 30 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД. АЛЬБОМЫ 1Д /РАСПРОСТРАНЯЕТ 
НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ЦИТП/

„ РАЗРАБОТАН
В о р о н е ж с к и м  ФИЛИАЛОМ Хигроавтотранс ' 
(ллвный инженер Шатов
Главный и н ж е н е р  п р о е к т ш  /U * # i  В.ШУвдев

Утвержден и введен в  действие
МИНАВТОТРАНСОМ РСФСР 

Пр о т о к о л  к &Эо г  09. 1 о . 1981 г.
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Лист П аим знование дримечаниб

1 Общие д а н н ы е  (н а ч а ла )
2 Общие данные (продолжение)
3. Общие данные (продолжение)

Общие данные (продолж ение)
5. Общие данные (продолжение)
$. Общие данные ( окончание)
>. Схема генерального п ла н а
8. Открытые площадки
9. вонтейыерная площадка с козловым

краном 20 т

Ведомость чертеж ей осноёного к о м п л е к т а  Контейнерная площадка
Площадка для перецепки полуприцепов 
Площадка для стоянка автопоездов 
Площадка подпора для автопоездов 

Участок строительства /гранят пряло уголь но и формы, раз не - 
poh /SS* Мвм.

При привязке проекта Sfc предусмотреть строительство 
диспетчерско• контрольных пунктов у  автомобильных дорог со она - 
чительным грузопотоком, для того реколендуется применять 
типовой лроект SOJ- /2/,. Диспетчерской контрольный пункт на 
магистральных автомобильных дорогах!'

Грузовая автостанция предназначается для обеспечения 
рациональной организации регулярных междугородних, перевозок 
грузов автомобильным транспортом.

Основные функции грузовой а втоста нц и и :
• сбор\ подвоз*развоз мелких партий грузов наналыоннанс- 

ном подвижном составе;
- переработка грузов;
- осуществление магистральных перевозок по системе тяговых 
плеч и сквозной системе на крупнотоннажном подвижном составе

Д ополнительны е функции:
- обеспечение кратковременного отдыха и ночлега води телец 

выполняющих междугородние перевозки грузов;
• обслуживание и ремонт подвижного состава и конвейеров.

Описание производственного процесса 
Грузовые автостанции принимают к перевозкам в  между

городнем сообщении грузы предприятий, организации и населения 
Эти грузы принимаются к  отправке кок мелкими (О, Sr) гаки круп
ными (Щ  От) партиями. Транспортировка грузов, как правиле, должна 
осуществляться в  контейнерах, пакетах а на поддонах.

Для выполнения междугородних перевозок грузов грузовые авто
станции используют подвижной состав из авгогранспоргнь/х предпри
ятий междугородних перевозок и общего пользования.

-Перевозка грузов вмеждугороднем сообщении осуществляется 
по следующим системам движения:

- системе тяговых плеч, при которой перевозка грузов выполняем 
иг начального до конечного пунктов одним и тем же полуприцепом, 

Грузовая автостанция запроектирована в  следующем составе: но автомобилями- тягачами меняющимися мо участкам;
J?дм иноетратиёнош корпус -п о  сквозной системе, когда груз от начального до конечно-

Производственно- складское/ корпус га пунктов перевозится на одном и том ж е  подвижной составе
По прибытии на грузовую автостанцию автопоезда/ осу

ществляющего перевозки грузов по системе тяговых плеч, 
полуприцеп с грузом нескольких грузополучателей разгружается 
на складах грузовой автостанции, полуприцеп с грузом для 
одного грузополучателя направляется на его склады, водителю 
тягача диспетчерская служба выдает новые говарно-гранс/тортнь/е

Типовой п р ое кт грузовой автостанции на /.Отькз 
отправлений в  сутки с контейнерной площадкойt с 
помещениями П/, разработан на основании задания 
на проектирование, утвержденного заместителем  
министра автомобильного транспорта /Сфер тов. Петровынб.Щ

Проект разработан для следующих условий строительства:
- сейсмичность - не вь/и/е в баллов,
• территория - без подработки горными выработками;
• расчетная зимняя температура -ВО0С, •за°с/ - УО°с;
- скоростной напор ветра •27, 35, 45кг/м*;
• вес снегового покрова - 70, /оо, /so кг/мz;
• рельеф территории спокойный;
- грунтовые воды о т с у тс тв у ю т.
Грунты в  основании нвпучинистые, непросадачнь/д 

со следующими расчетными характеристиками:
Ф„ 138°; Си х 0.02кг/см2;  £ * /SOкг/см2,  -- /Sr/мг

к ом плекс грузовой а в т о с т а н ц и и .

Состав и назначение.

документы, и тягач с новым загруженнь/м полуприцепом с 
площадки перецепки автостанции направляется в  обратный лун.

По прибытии на грузовую автостанцию автопоезда, осущест
вляющего перевозки грузов по сквозной системе, водителе 
получает оформленные говарно- транспортные докуненты. бвгепоезд 
загружается на складах грузовой автостанции или на складах 
грузоотправителя и направляется в  пункт назначения.

Для приема (отправки) мепкопоргионных грузов, переработки, у/к 
ковки, вреаенногохраненил;*снплектования/разукомллекговония)крупны* 
партий грузов; отправки(приемо)крупногабаритных грузов на автостанции 
предусмотрены складские помещения впроизводственно-с*/?сЗгксм*<?/угух 

б производственно - складском корпусе пре дуемою - 
рен участок заявочного ремонта, од ору до ваннь/й 
проездной ремонтной канавой для  технического 
осмотра и мелкого ремонта подвижного состава

Ремонт контейнеров производится в  участке мелкого репоч
та в производственно •складском корпусе и на контейнер
ной ппощадке на специально отведенном месте.

Зарядка глектропоерузчиков производится на открытой 
площадке у наружной стены агрегатной, расположенной 
в производственно- складском корпусе

Механизация погрузочно-разгрузочных работ осущест
вляется подвесными и козловыми кранами, гле ктромогруз - 
чиканти и другими подъемно тратчепоргными средствами.

Режим р а б о та /.
РеЖим р а б о ты  грузовой автостанции принят  

2 -  сменный, J6Sрабочих дней в  годи.

Проект разработан в  соответствии с действующими 
нермапи и правилами и предусматривает мероприятия оба- 

_ печи бающие взрывную, взрывопожарную и  пожар - 
ную безопасность при гксплуагации сооружений 

Гл. инженер проекта (,Ц^г7 Шубаев
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Привязан:

503H7S-3

фчзобая асгусталцч*на f тис. тот/граояекуоа сутки с контейнерной ч/гощадкоо
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Эксплуатационные понижатели.

«/п
Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а те л е й

Единица
измерения Количество

{ Общий среднесуточны й объем перевозок, тонн /ООО
6 то м  числе:

%
тонн
TofiH

40
400
£о°о

-  по сквозной системе  
- по систем е тяговых плеч

8 Суточны й объем складской переработки 
грузов,

°/о
тонн /г

/го
а том числе:

-  6 отапливаемом складе
-  в неотапливаемом складе

°/о
тоннО/о
ТОНН

30 
36 
7 0
вь

б Суточный объем контейнерной переработки Чо
ТОНН RSИЗО

й Срок хранения грузов: 
-  в  скла да х Ани 3

-  на контейнерной площадке тоже &

5 единовременное хранение грузов, тонн /го4
6 том числе:

-  отапливаемый склад тоже /51. г
-  неотапливаемый Склад и звг.в
-  контейнерная площадка II 700

Объёмно - планировочные решения званий и соору
жении, а тан же схема генплана решены с учетом 
использования автопоездов в  Составе тягачей Маз, камаз 
С полуприцепами.

Гвлнолосический расчет произведен на автопоезд 
в составе тяга ч а  МаЗ-504 с  полуприцепом  Маз-saasA.

Штаты
На/

Поим енован ие вол во
По сменам

"!п I Q Ф
1 Административно- управленчес

кий перс от юл /4 13 1
2 Производственный персонал 59* 31 гг 1
й вспомогательные рабочие 5 4 1 -

бее со 76 46 84 1
* Остальные рабочие п о д см е н н ы е

Г е н е р а л ь н ы й  пл ан

ГЬноральный план ГАС на /,Огыс.г. отправлений  
6 сутки реш ен В соответствии с  технологической  
частью проекта и предусматривает рациональное

использование уча стка , организации движении'. d\ j  . , 
ресе ка ю щ их потоков, соблюдение нормативных разры
вов м еж ду зданиями U сооружениями 6 зависимости о т  
их назначения и ка те го р и и  согласно СНип, рациональ
ного размещения о ткры ты х стоянок автомобилей.

Участок ГАС в з я т  прямоугольной формы с учетом перелет 
тибноео р а звития  ГАС.

Размещение адм инистративного корпуса принято  
таким образом, чтобы ориентировать многоэтажное, 
здание на проезд общего пользования, ч то  о к а ж е т  
благоприятное е р а достроительное влияние на орга
низацию  застройки проезда или улицы.

Площадки откры ты х С тоянок, проезды запроекти
рованы с тверды м  покры тием , ко н стр укц и я  по
добрана С у ч е то м  наличия СОт контейнеров и тя
желого а в т о т р а н с п о р т а , по серии б. 501-4 конструк
ции дорожных одежд для г. Москвы.

Перечень запроектированных зданий и сооружений 
с м о тр е ть  на л и с т е  щ (Генеральный план4 

Генеральный план при привязке к конкре тной пло 
щадке должен бы ть откорректирован применитель
но к местным условиям, одновременно должны быть ре

шены верти кальна я планировка, подъезд к площадке 
(если нужно) водоотвод и у т о ч н е н о  размещение очист
ных Сооружений дождевых стоков . У ч а с то к  б ла го 
у с тр а и в а е тс я  и озеленяетея.

О б ъ е м н о -  п ла н и р о в о ч н ы е  решения

Объемно- планировочные решения зданий и соору
жении, входящих в ком пл екс т и п о в  ого  проекта., 
п р и н я ты  в с о о т в е т с т в и и  с технологическим  за
данием и д е й с тв у ю щ и м и  С тр о и те ль н ь /м и  нор
мами и правилами.

Производственно- Складской корпус- о д н о э та ж 
ное здание прямоугольной формы с размерами в 
осях 84*4вм, с с е т к о й  колонн 64*6 м, с высо
т о й  до низа стропильны х ферм 6м для производ
ственной части, и 4,6 м - для складской части .

в производственной части корпуса размещают
ся у ч а с то к  заявочного рем онта , участок мелкого 
рем онта контейнеров, агрегатная, бытовые помеще
ния, состоящ ие из муж ского и ж енского гардероб
ных блоков.

ве нткам еры  размещ аю тся на отм .З.воо над 
бы товы м и пом ещ ениям и .

Складская ч а с ть  корпуса оборудована рампами,

вы сотой 1,8м и навесом над н и м и
Участок мелкого рем онта контейнеров обору

дован монорельсом грузоподъёмностью  / т .
Склады оборудованы падвеснь/ми крандал камц 
грузоподъемностью  ( и 8 т .

Лдмин истративны й корпус - 3  & эта ж н о е  здание 
прямоугольной формы с размерами 6 плане 30*/8м, 

С в ы с о то й  э т а ж а  3 ,3  м, с с е т к о й  колонн  
6 * 6  м .

б а д м и н и с т р а т и в н о м  корпусе разм ещ аю тся: 
на э т а ж е  -  ш оферская с диспетчерской, 

б у ф е т  на 8 0 м ест, к о м н а та  дежурного механи
ка и  опе р а то р а ; о тд е л  управления перевозки гру
зов, тепловой п у н к т ,  санузлы ,;

На ё2**- э т а ж е -к а б и н е т  начальника, прием
ная, к а б и н е т  з а м е с ти те л я  начальника, планово-

экономический отдел, бухгалтерия, о тд е л  кадров,

отдел организации перевозок, х о з я й с тв е н н ы й  о т 
дел, узел Связи, к о м на та  общ ественны х орга
низаций, ве н тка м е р а , с а н у з л ы ;

На 3 — Э т а ж е  -  к о м н а ты  отдыха, в е н т  ка
мера, умы вальная, са нузлы ;

в подвале на о т м .-  3,300- красный уголок  
и к а б и н е т по те хн и к е  безопасности.
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X ж с т р у я т и в н ы е  реш ения  
Конструкции производственно -  складского а  

адм инистративное о корпусов приняты В  с о о тв е т
с тв и и  с * Общесоюзным каталогом  индустриаль
ны х ж елезобетонных изделий, о б я з а те ль н ы х  
для применения В  промышленном с т р о и т е л ь с т 
ве ", утверж денны м  Госстроем СССР / У  ию ля  
№76г, „Общесоюзным к а та ло го м  индустриальны х 
к о н с тр у к ц и и , о б я з а т е л ь н ы х  д ля  прим ене- 
н и я В с тр о и те ль с тв е  каркас но - панельных о б - 
щ естбенны г зданий сборник J .0 / -2 3 ' '  у т в е р ж -  
день/ Госераж данстроем  при Го сстр ое  СССР
20 июня J978 г и „ техническими правил а  лги  
по зкономному расходованию оснобных стр о и  -  
те ль н ы х  материалов ГП  fOf • 76 *

П р о ти в о п о ж а р н ы е  м е р о п р и я ти я  
Противопожарные м ероприятия разработаны  

S соответствии с требованиями елаВ СНиП У -4 - 6 Щ  
Ц-93-7У; $-м. 2- 72*.

Производства, размещаемые В производственна -  
складском корпусе, по пож арной опасности о т н о  • 
с яте  я  к  категории В. 4 - 

Проектом предусм отрено:
/. Применение конструкции, обеспечивающих С' 

степень огнестой кости .
2. Необходимое количество звакуационны х В ы х о -

д о ё .
3. У ста н о вка  несгораемых ш каф ов В бы товы х  

поме щ е н и я х )
4. Применение дверей В  пож ароопасны х п о 

м ещ ениях с пределом о г н е с то й к о с ти  н е  
менее 0 ,6 ч.

У к а з а н и я  п о  п р о и з в о д с тв у  
р а б о т  в  зим нее В рем я.

П р о е к т  р а з р и б о т а н  д л я  с т р о и т е л ь с т в а  
В  л е т н и х  у с л о в и я х .

При производстве зем ляны х, бетонны х и  
ж елезобетонны х р а б о т  В  jUf/нее Время н е о б х о 
димо р уко в о дс тв о в а ть ся  СРНП //' • 9  - 74, /к-/б- 7Sj 
ф - 19-80.

Общественное питание

буфет предназначен д ля  обслуживания питанием работаю* 
щих грузовой автостанции на f, О тыс. т отправлений В  сутки 

бае буфета рассчитан н а  20 посадочных мест. Оборачива
емость одного песта В максимальную смену р а вн а  У.

буфет расположен на первой зга ж е  админостративного корпуса 
в состав попещенид буфета входят, подсобное помещение, 
моечная посуды, зал с раздаточной.

Помещения буфета оснащены современным технологическим 
оборудованием в  соответствии с происходящими В них техноло
гическими процессами.

Штат буфета - У человека. Режим работы - двухсменный

Санитарно -  техническая часта.
Теплое н а д ж е н и е

Теплоснабжение грузовой а в т о с т а н ц и и  п р е д ус 
м а тр и в а ется  о т  внешних т е п л о в ы х  сетей о 
химически п о д го то в ле н н о й  и  деаэрированной Во
дой с т е м п е р а т у р о й  JSO -70° С .

О то п ле н и е .
Система о т о п л е н и я  производственм о -  

-  скла дского  корпуса за п р о е к ти р о в а н а  д в у х  -  

т р у б н а я  с п о п у тн ы м  движ ением  т е п л о 
н о с и т е л я . Пагревательным и приборам и  
принять/ с т а л ь н ы е  панельнь/е ра О и а тор ы  змее- 
викового т и п а .  Теплоносителем п р и н я т а  пере
г р е т а я  вода г  те м п е р а тур о й  JS0  * 70°С.

Па уча стке  заявочного р е м о н та  нагре  -  

ва те льн ы е  приборы о то п ле н и я  р а с с ч и та н ы  н а  
поддерж ание внутренней те м п е р а тур ы  tS ° C .

В рабочее время внутренняя тем пера -  
т у р а  (* / S ° c )  обеспечивается за с ч е т перегре
ва приточного воздуха .

На в о р о т а х  о т а п л и в а е м о г о  с к л а д а  предусмот
рена воздуш но - т е п л о в а я  завеса.

С и сте м а  о т о п л е н и я  а д м и н и с тр а ти в н о го  
корпуса о д н о тр у б н а я ,  с н и ж н гй  р а з в о д н о й  
ту п и к о в  а  я , присоединение приборов п о  проточной 
схем е. Т е п ло н о с и те л е м  п р и н я т а , в о д а  с 
т е м п е р а т у р о й  /Од- 7 0 ° С. Н а гр е в а те л ь н ы м и  
приборами п р и н я т ь / к о н в е к то р ы  с т а л ь н ы е  
о то п и те л ь н ы е  т и п а  „ Пом ф о р т  ” 4  у  20.

В е н т и л я ц и я .
В е н т и л я ц и я  .производственно- с к ла д с к и х ,  

а дм и н и с тр а ти вн ы х и бы товы х помещений  
за п р о е к ти р о в а н а  п р о то ч н о - в ь / т я ж н а я  с м е х а 
ническим и е с те с тв е н н ы м  побуж дением .

Подача пр и точного воздухе*, в  пр ои зводствен
ные помещения пр едусм а тр и ва ется  в  р а б о ч ую  
зону и  см отровую  канаву.

ъ.
в  складские помещения п р е д у с м о тр е н  н е о р га - 
низованнь/й п р и то к  нар уж ноео в о з д у х а  з а  
с ч е т  н е п л о тн о с те й  с т р о и т е л ь н ы х  конструк
ций. У да ле н и е  в о з д у х а  из п р о и з в о д с тв е н н о - 
-с к л а д с к и х  помещений запроектировано из Верх
ней зоне/ механическим и е с те с тв е н н ы м  п у те м .

В адм инистрати вн ы е пом ещ ения, б у ф е т а ,  
красного у  гол*? а , узла связи, ка би н е та  по те х н и 
ке безопасности и гардеробные пр едусм о тр е н а  
п о да ч а  в о з д у х а  непосредственн о в  э т и  помеще
ния, в  душ евы е через преддчшевь/е. В ы т я ж к а  
из э т и х  помещ ений пр едусм о тр е н а  н епосред
с тв е н н а  из помещений и через коридор.

U3 пом ещ ений спа льн ь/х  к о м н а т в ь /тя ж к а  
предусматривается естественным п у те м , п р и то к  - 
-из коридора .

Тепловой п у н к т .
Д л я  у ч е та  и регулирования отпуска т е п л а  

в адм инистративном  корпусе предусм отрен теп
ловой п у н к т . П а  горячее водоснабжение подо - 
грев воды предусмотрен в  скоростном подогре
в а т е л е  06 ОСТ- З У -S 8 B m68, к о т о р ы й  у с т а н о в 
лен в те п л о в о м  узле производственно-складско
го корпуса ,



г тт

Основные по ка за те ли  по чертежам о то п л е н и я  и 
в е н т и л я ц и и

г<>

Наименование  
здания (сооружения) 

помещения

Объем
РасхоО тепла ккал/Чает /ll'rnr?Устно- Сочная 

МОЩНОСТЬ ЭЛ-овив, 
кбт.

“ИЗотопление
tH-20*C
Ш°оЪ

* Наоентилхцш.
км*-го*сLhs-JOVtHi-i/OV

ни
горяч.
даваем.

Общий
расход
тепла

холода
т у
/час

Производственно- 217310 105 700 155000 1П8010 - 28.90
-  скл адех о й корпус 9818.6 гггвьо* 135 500 15500051331(0 - 28,90

ЗЭвбвО* 165 200 155000678880 - 28.90
/,(1м ип истративный 69000 86900 18000033S900 - 4,64

корпус 4S43JQ 65000 110200 180000375200 - 4, б4
67500 133 700 180000 1(01200 - 4, 64

* 6 /пом ч и с л е :

На о б о гр е в  а втом об и ле й ', 

i n - - 2 0 ° С - 7/60 к на л/ч ас; 

t o - -  30° d -  9  П О  к кал /  час, 
(н  - - 4 0 9С - 11240 ккал/чаС;

воздушно- тепловые завесы 
{н*-20°С -  99200 ккал/час 
ih--30*C  -  IS! 600 ккал/час 
tH *- 40*С - 212 500 клал/час

I

I

U
X
сQ

водоснабжение и к а н а л и з а ц и я  

За и с т о ч н и к  в о д о с н а б ж е н и я  г р у з о в о й  а в т о 

с т а н ц и и  п р и н и м а ю т с я  го р о д с к и е  С е т и  в одоп р о
вода, о б е с п е ч и в а ю щ и е  н а  в в ода х  т р е б у е м ы е  р а с 

ходы  в о д ы  и н а п о р ь т
в п роек т е  п р е дусм о тр е н  объе диненнь/й хо

зяй ственно- противопож арны й водопровод.
Р а с ч е тн ы й  расход воды на наружное поокаоа- 

ту ш е н и е  с о с т а в л я е т  /5 л/сек

Р а схо д воды

//а и м  е н о б а н  и  е 
с о о р у ж е н и й

Хоз-бытовые н уж д ы П р ои зво дствен ны ен у ж  аы
Mj/ c y r м3/

/  час V c o < м3/
/ с у т

м3//час. Я /  /с е к

Адм ин и с т р а т  и 6  ный 
кор пус 13,99 6 ,6 3 2.0Q - - -

Прайс во де  т б  е н н о - 
- С кладе  к о й  к о р п у с

4.38 2.19 1,65 - - -

Пал ив гперр и т о р и и 37.3 - - - — -

У т о т к 55,67 8.72 3.73 - - -
Сброс хозяйственно- бытовь/х Сточных вод 

ору завой а в то с та н ц и и  п р и н я т 6 городской 
канализационный коллектор, дож девь/х-6  город
ской водосток. Дож девы е сточны е, воды перед 
выпуском б городской в о д о с то к  проходят  
о ч и с тк у  нс. локальны х о ч и с тн ы х  сооруж ени
ях. которы е должны бы ть разработаны  при 
привязке п р о е к та  в каждом конкретном  
Случае в с о о т в е т с т в и и  с м е стн ы м и  услови
ями• Степень о ч и с тк и  э т и х  Стоков должна.

с о о тв е тс тв о в а ть  требованиям  „ Правила охра
ны поверхностных вод о т  загрязнения сточ
ными водами1

Расходы сточнь/х вод

Наименование.
Сооружений

Хоз-бытовые нужды Производств енные. 
нуж ды

" 3/ о г М/Час "Усек М/* У Т */с9К

Административный
корпус. 13.69 6.1(6 6,63 -

Про изводственно- 
-  Складской корпус. 4 вЗ 2.19 4 72 — — -

Итого: /9,07 8.67 11,55

Э л е к т р о о св е щ е н и е

Производственно- складской корпус
Проектом предусматривается рабочее и аварийное осве

щение. Напряжение сети  общего электроосвещения 380/2208, 
напряжение у  ламп 2806.Напряжение сети переносного освеще
ния 36 в.

П и т а ю щ а я  с е т ь  рабочего освещения р е ш а е тся  при при

вязке ти п о в о го  п р о е к та . П и т а н и е  аварийносо освещения осу

щ е с т в л я е т с я  о т  силовой с е т и .
А л я  п и т а н и я  све ти льн и ков  переносного освещения при

м е н я ю тся  по н и ж а ю щ и е  тр а н с ф о р м а то р ы  м о щ н о с тью  250QA, 

н ап ряж ен ием  880/36б.
У с та н о в ле н н а я  м ощ ность рабочего освещения с о с та в 

л я е т  16,6 к б т , аварийного освещ ения -  4 кв т .
О с в е щ е н н о с ти  п р и н я т ы  6 с о о т в е т с т в и и  со СИ и о П -4'79 

А д м и н и с т р а т и в н ы й  корпус.
П р о е к то м  п р е д у с м а тр и в а е тс я  рабочее и аварийное  

освещение. Н а п р я ж ен и е  с е т и  общего электроосвещ ения  

Зво/ггов, нап р яж е н и е  у  лам п 2206. Н апряж ение с е т и  пере

н о сн о го  освещ ения 366.
П и т а ю щ а я  с е т ь  рабочего освещ ения р е ш а е тся  при 

привязке ти п о в о го  п р оекта. П и т а н и е  аварийного освеще
ни я о с у щ е с т в л я е т с я  о т  Силовой с е т и .

А л я  п и т а н и я  с в е ти л ь н и к о в  переносного освещ ения

Электроснабжение грузовой автостанции предусматривается решить при 

привязке типового проекта к конкретным условиям', от местных сетей 
380/2806 или от сетей 6, 10 кв с размещением на территории авто
станции комплектной трансформаторной подай нции 6-10/0.4 /о,23 кв 
необходимой мощности.

вводы 6 здания и сооружения автостанции предусматриваются
кабельными.

Напряжение электроприемников - 380/220в. Установленная мощ

ность электроприемников, без учета нагрузок наружного электроосвеще

ния, составляет 265 кв г. Cos f t  0,87.
Согласно СН 305-77 предусматриваются мероприятия по молние- 

защите производственно-складского корпуса, остальные здания исоору 
же/шя автостанции молниезащите не подлежат.

Вблица электрических нагрузок и расхода электроэнергии

Н а и м е н о ва н и е
Установ
ленная
мощность,

Средняя нагрузка 
за максимально за
суженную смену

(сдовоечкж 
часов цепом, 
зооанчящАЛ1.

Годовой рх 
Хйдэлэгф 
гик.

квг квт квар
LUSiyrwJ
ptpxv, час тис Mir час

Т. Производственно-складской 

корпус с контейнерной площадкой

Силовое электрооборудование /за за 36 3200 102.4

длектроосве щ е н и е 21 18 6 2250 40.5

1/гоео

1. Административный корпус.
Силовое электрооборудование 45 27 12 1600 43.2

Электроосвещение 28 25 8 600 20

Итого

/о,Автомобильные весы 9 7 2 3000 21

все го  по грузовой

а в то с та н ц и и 2 3 5 ПО 64 227.1

п р и м е н я ю тс я  пониж аю щ ие тр а н с ф о р м а то р ы '  м о щ ностью  

2506-А, н а п р я ж е н и е м  220/365.
У с та н о в л е н н а я  м о щ н о с ть  рабочего освещ ения состав

л я е т  25,6 квт ,  а в а р и й н о го  о с в е щ е н и я - 2.4 к В т .
Освещенности приняты в соответствии со СНиП д-Ц-79

Электроснабжение и электрооборудование

Электроприемники грузовой автостанции по надежности электро
снабжения относятся к потребителям электроэнергии третьей категории.

Привязан:

Ннб N*

V т п  м э-ое-зQ.uhjk.. Шатов
ГНП ШуваевУ

ИачсанттАлпатов друзобая автостанция на 1 тыс.г.отправлений 6 
сутки с контейнерной площад - ойШчзлопТ Малахов Ш /-

Ст инж Киселева аЕг- Стадия Я ас Г Листов
Р 4 6

Общ ие данные 
(  продолжение) ГИПРпмтп ТРАНП

П. КОНТР. раенко ы *
и up и пили:/щи 'гид****
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Сёязъ и сигнализация

\

£

Cl*ц>

4

Проект пре дуем amp и бает следующие {иды технологии. -кой 
связи'

оперативную связь мачегльника и 'а/л. начальника 
гве (установка типа „Псков-В*емкостью ВО номеров 
Пмь/п / монтируете* в кабинете начальника, пильт-В  
-  зам начальника);

о п е р а ти в н ую  связь диспетчера (у с та н о в к а  т и п а  
„ П с к о в -Г  е м к о стью  ВО ном еров);

электрочасоф икацию  (электрические первичные 
часы т и п а  ПЧ* З М  н а  S0 м еханизм ов о  вторичны е  

часы т и п а  6Пв3 0 -8 к  и  В Н У * 6 0 -8 к )
пожарную сигнализацию (установка пожарной 

сигнализации ти п а  „ Камар-Сиенс/л 18 A M  "  
емкостью б лУчей. 3  отапливаемом и неотамлива• 
емом складах, на участке заявочного ремонта установ
лены автоматические датчики типа АГП, на выходах 
извещатели ти па  ПКИЛ-В);

поисково -распорядительную громкоговорящую 
связь (р а д и о тр а н сля ц и о н н о м  узел т и п а  r y -r ^ o  s y  чв 
мощ ностью  300 Barr, гр о м кого вор и те ли  т и п а  
„Тайга - й "  и звуковые колонки т и н а  В  КЗя 7 J ;

те л е ф о н н у ю  связь с глге. П о тр е б н а я  

емкость к а б е ля  Г Р  ГС р а в н а  ВО ла р а м ;

р а д и о ф и к а ц и я  о т городской р а диотрансляцион
ной сети.

к о ли ч е с тв о  абонентских то ч е к , п р е дусм о тр и  в  а - 
еногх в  к о р п у с а х  j приведено в  т а б л и ц е

*
.3

М

ISIXI
щCiL

Маигпенование

Телефонные
аппараты

По Ж. 
изв. *ч•»

£
Радио

к
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Поиск

У
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Административный корпус is // / - - /У 33 /О
Производственно- складской корпус S 7В 3 S 2 2 е
Мпюнобипьные весь/ 1

(Jmoeo: IS 19 /У 79 3 13 35 // в

внирипнащадочные сети решаются мри привязке толе
вом проекта к к он к сетным условиям.

в неплощадочные сети телефонной связи и радио- 
выполняются по техническим условиям местных 

организаций Министерства связи-

Автоматизация санитар но- технических систем

Раздел разработан на еснованиизаданий снежньтх отделов* 
Вртэш-нс указаний л? лрогтровекм систем автоматизации геме

логических процессов*8СН281-73 Минприб^р и „ Указаний по прок- 

тироёанию электроустановок систем автоматизации производственных

процессов,

Производственно- складской корпус.

Проектом предусматривается:

-  управление приточными системами П)-П3, обеспечивающее автомата- 
ноское поддержание температуры приточного воздуха, поступающего в  
помещения и защиту калорифера от замораживания;
-  блокировка приточного вентилятора с заслонкой наружного воздуха 

и н а гр ева телям и ;
- местный контроль температуры по теплоносителю в калорифере, 

наружного и приточного воздуха в  приточной системе;
- местный контроль давления по теплоносителю в  калорифере при

точной системы;
• сигнализация нормальной радеть/ и аварийного отключения проточ

ной системы,
- местный контроль параметров температурь/ и давления на  трубо

проводах теплового узла;
• автоматическое управление воздушно- темповыми завесами У//Рсиг)в 

зависимости от температуры в  зоне ворот,
Щ иты  приняты шкафного гипс по номенклатуре Минтлекгротег- 

прома.
Питание электроэнергией -  ягод,

Лдминис гративный корпус.

Проектом предусматривается:
• управление приточными системами П1-ПЗ. обеспечивающее автомата-  

ческое поддержание температурь/ приточного воздуха, поступимте год 
помещения и защ иту калорифера от замораживания;
-блокировка приточного вентилятора с заслонкой наружного воздуха и

нагревателями;
-местный контроль темпера туры по теплоносителю в  калорифере,наруж

ного и притачного воздуха в  приточной системе;
- местный контроль давления по теплоносителю в  калорифере при

точной cucrehbt;
-сигнализация карпальной работы и  аварийного отключения 

приточной системы;
-  постный контроль параметров температуры, давления и  р а сх ода  с 

записью показаний на трубопроводах в  тепловом пункте.
Щ иты приняты шкафного типа по O c rje .r j *76 и номенклату

ре Ми*зле ктрс тех прома,
Питание электроэнергией '•2208.

Основные полож ения /то оргс'низац и  с/ 
строип/е/тьстлва.

Гробования к  с т р о и т е л ь н о м у  генеральному п ла т/у .
/. Страйг енплан долж ен удовлетворять следую  -  

сцим основным требованиям.
временные здания, сооруж ения, ком м ун икации д п л тн - 

ны  р а с п о л а г а т ь с я  н а  т е р р и т о р и я х  н е  п р е д к а зн а  -  
ченнь/х п о д  з а с тр о й к у  постоянны м и зданиями и  
сооружениями с соблюдением пр ети в оп о ж а р н ь/х  
норм и тр е б о в а н и й  т е х н и к и  б езоп а с н ос ти , а  
т а к ж е  с обеспечением  н а д л е ж а щ и х  с а н и та р н о - 
ги ги е н и ч е с к и х  ус ло в и й .
2. Стоим ость временных з д а н и й  сооруж ений, 
у с т р о й с т в  и  ком м ун и к а ц и й  долж н а  6б/ть наи~  
меньшей. А л я  сокращ ения р а с х о д о в  н а  временные 
здания и  сооруж ения необходимо использовать  
постоянны е здания и  сооружения предусмотрен
ные генпланом.
Сниж ения р а с х о д о в  на с тр о и те ль с тв о  временных 

дорог и  сетей, водо и энергоснабжения можно 
достичь за счет первоочередного с т р о и т е л ь с т 

ва на площ адке постоянны х дорог и  с е т е й  подзем мы г 
коммуникаций используя и х  д л я  н у ж д  с тр о и те ль с тв а  
б.Расстояние транспортирования строительны х грузов  
и число их перегрузок в  пределах строительно */ п л о щ а д 
ки  долж н о б ы т ь  минимальным * С к ла д ы  м а те р и а ло в  необ. 
ходимо ра зм ещ а ть в  зоне дей ствия м онтаж ных к р а н ов  
б. Обеспечение наиболее рационального бытового о б с л у ж и 
вания работаю щ их на строительстве, а  та к ж е  соблю де
ние требований т ехники безопасности и противопожор - 
ной безопасности

Техника безопасности и противопожарная безо^ас - 
кость обеспечиваются н а длеж а щ и м  размещением адУи-~сг~ 
ра тайн ы х и б ы то в ы х  зданий и складов -

П ривязан :

Т Л  ь из оь з
rpyjobap аКтосгонцчяна Г  rt/с г г гНраУлг^иг/ О 
суп/и е контейнерной л/тои/од* '</

‘УсЗк/Т Лсх-Г УЛдсгсв'

'“Общие данные 
(про9оп>ь:ение)

"•ЩРОАВТОТРАНС 
А 4 гн/Жтгий филиал
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на стр ои тельн ой  площ адке и у с т а н о в и снными разрыва- 
м и  м е ж ду н и м и , устройством  необходимых проез
дов и  п р о х о д о в  у н а д л е ж а щ и м  с о д е р ж а н и 
ем т е р р и т о р и и  з а с тр о й к и ; о р га н и з а ц и и  п о ж а р 
ной о х р а н ы .

в е д о м о с ть  объем ов с тр о и т е л ь н ы х , м о н т а ж н ы х  и  
с п е ц и а л ь н ы х  р а б о т

//а именование р а б о т
единица
измере
ния

Всею по 
строи-гербе г -
ву

J г J
Разработка  г р у н т а  экскаватором м3
О б р а тн а я  засы лка бульдозером м3
в и р п  ична о к л а д к а м*
У с тр о й с т в о  м о н о ли тн ы х  Ж е л е з о б е то н -
н ы х  и  б е то н н ы х  конструкций. м3
М о н та ж  сборных кон стр укц и й .

а) Ж елезобетонны х и  б е т о н н ы х м3
8) с та л ь н ы х т

Заполнение проемов
а1 оконных мг
б) дверны х м^

У с т р о й с т в о  перегородок:
с) кирпичных Mi
5) сборных мг

У с т р о й с т в о  п о л о в :
м 1

—
о) из керамической п л и т к и
б) из линолеум а Mi
в) бетонных Mi
г] мозаичных Mi

У с тр о й с тв о  кровли!
а) тр ехслойной Mi
8) четырехслойной Mi

Отделочные р а б о т ы
о) и / т  ук а  т у р  к а
6) облицовка керамической плиткой Mi

Малярнь/е р а б о т ы :

-  а) масляная окраска Mi
5), известковая и прочие виды окраски

дрпклсгдка тр уб оп р о водов:
а) водопровода M. / 7 ,

д) канализации и  водостоков Н-П.
в) отопления и теплоснабж ения к а л  ори-

феров H.n.
внутр енние са н и та р н о - технические

-  работы ПК руб
д ле к тр о н о н та ж н ь /б  рабо/лы ТНС.руб.i

i

Те х н и к а - зконып/чгские показатели и  cp и d /e^-c  и . ' с

НУ

п/а
Наименование по к а за те ле й

Едим/
ца
изпер.

Показатели
Данном
проек
т а

1
ТП

t 2 3 4 S
Общий среднесуточный объем
перевозок ТОНН ТООО /ООО

в  то м  числе:
-п о  сквозной системе в/° чо 00

ТОНН ЧОО ЧО0
по системе тя го в ы х  плеч % 60 60

ТОНН 600 600
г. Суточный объем складской переработ

ки грузов гоНсе /КО /07
в том  числе:

-  в  отапливаемом ск ла де -п - 36 17.6
-  6 неотапливаемом складе 84 89.2

3. Суточный о бьем контейнерной
переработки. 250 2SO

4. бдиновременное хранение
грузов /200 3SO
в  том  числе:

-  отапливаемь/й склад /5/. 2 50
- неотапливаемый склад 3523 2SO
-  контейнерная площадка 700 6SO

S. Срок хранения грузов дни
а) складских помещений 3 2-3
8) н а  к он те й н е р н ой  площадке 2 ~

е. к о ли ч е с тв о  р а б о т а ю щ и х чел 77* 67
7. Площадь у ч а с тк а га &р 2.78
8 Площ адь застр ой ки H i /4265,0 /07/3,3
9 П олезная площ адь гоже eskt, 1 2997,9

-П в в /279.2 7/S.3
- производственно- складского

корпуса /399.7 //54.0

-  контейнерной площ адки . / / 1 /785, 6 /000,0
10. О бъем  зда н и й м3 /5597,2 /овччр

-Р б К тоже 9602.9 2 71/3
- производственна - складского

кор пуса -//- /029/.0 7600,0

//. количество р а б о ч и х  п о с т о в ПОСТ / /
(г. количество спальных м е ст

в  к о м н а те  о т д ы х а н 3 0 3 0

/3. Число поса до чн ы х м е с т  I
/  fo&em e \п*с(> г о /6

1 2 J Y
/4 С тоим ость с т р о и т е л ь с т в а : Гб/сунб. 559,5 362.0Ф

в  т о н  числе:
- Р в в тоже 197,2 г с,б
-  производственно т складской /56.2 126,9

корпус —VГ—
-  автовесь/ 20.5 22.2
- Контейнерная площ адка — */ — 59.5 29.9
-проезды и ст оянки 166,9 92,0

'величество р а б о та ю щ и х  увеличилось, 
r.Jtf. в  проекте дополнительно гуоеЭуснотремб/ 
следующие виды р а б о т :
-  обслуживание и  заявочный рем онт подвинутого 
состава;
- мелкий ремонт конт ейнеров

** Сметная стоимость приведена с уче
там коэффициент ов на временные здания 
и сооружения и зимнее и бор оыссгмие

Привязан;

303-03-3
fry* о fa* асгосгсгнцу* наг / /ал*, г оглоаЗлет/е) <г 
суки с кмгечкерной ллщ адти

УгаЗиАлисг \р«сгов

Общ ие даннь/С  
(окончание)

ГИПРОАБТОТРАНС



/55.0i '" — ■ ......... - ......... —" —— ■

н
<8Э
X\J

Перспектива
разбития автостанции

Экспликация здании и сооружений

1 Гпо
сен-плену Наименование здания (сооружение) Примечания

1 Административный корпус
г. Автомобильные весы г.п
У Производственно-складской корпус

k Контейнерная площадка с козловым краном гот
5. Площадка перецепки S полуприцепов
6. Стоянка 15 автопоездов ( длительная)
7. Стоянка НО автопоездов
в. Площадка для хранения крупногабаритных

еру-зоб
9. Стоянка 10 автопоездов
10. ворота распашные г. л .503-зпд

-- ------- - —

Технико- экономические показатели

Наименование
Ед. 
Шя. Количество

Площадь участка (с предзаводской зоной) ес 5.5
Площадь участка (в ограде) га 2.9
Площадь застройки (Со стоянками) Md ш&вз.о

Плотность застройки °/о
Процент озеленения %
Площадь участка (па перспективу 6 ограде) еа 5.5

Условные изо5раж.ения приняты по Гост ai.10e-k6

r-i-------- 1 -  автопоезд

ДиректорХамин .if*?. f - S03-O?-*Гл инясинШот об
ГИП Шч6ае.& <'Щ f }

ffiuwnd Сотников -Л̂гал- 8рузобая автостанция на1 тыс.тотпраЪлений 
о сутки с контейнерно й п'ощадкоиГХ арл Харламов

Привязан
Код. vn>c бережной ОбщеплощаГ 'чные 

материалы
Стадия Лист.Листов

Ънж. Дементьева Р 1
Схема генерального 

плана
м-б 1х юоо

ТИПРRftbPHP.QABTDмсегш!»транс'ФилиалШ7Г
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Стоянка /5 абгопоездсП {длительная) Илощадл а . '/7л'Сс £ полуприцепоК Площадка для хранения
крупногадаритнь/х грмзод

/lpi/менанс/Р

/ Конструкция доронснои оде/кдь/ (цементобетон 
M'3SD /}: 20см, песчано-цементная смесь Ж* /Ьсм на песуанон 
подстила/ощем спае Ж* 20см) принята условно.

2. Размерь/ Рань/ Км.

J. Стоянка /S адтопоездоК (длительная)- зМ'0мг

Стоянка /С* а дгопо е здо ^ (кратко еромая)
4. Стоянка 20 aimonoeedoK { кратносроуная) - Ьууом*

5. Площадка перецепке/ О полуприцепов - -р&рм*

В. Площадка для хранения крупногадарот+ьх 
зрузод - ///Он*

7. Стоянка /О аКтопоездоК - 3252m z 
( цементобетон - /Рем)
( песок - 20см/

Притязая'

Унд.но
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/?оперечныд профиль открытого
•дляотб

2  2

Уп о р  металлический
Ю,М'£ г  Яг,

Д е т а л ь  ус тр о й с тв а  п р о т и в  л п л е р р и н о г о  с д в и г а  
АгрМянлш Ьрус Гб0 » ? т  ft ПООнП

Деталь примыкания открытого складах  
проезж ей части Jpj

{енентобетсн 4«*jМ
>s#¥

гамм.

ттТ}/ «о - сз и: ».«v£v* »',

Д е  ГГ? <7/76 в  
At Г б

Рельс
Ш гя сА я  w  и,„ала

вепьр&/и%снн/в'.\— — — j Н ,1+4,
ш ш ш

J - J

С п е ц и ф и к а ц и я  м а тп е р и и н и ё
ТП Г
п/п. Н аим енование м а те р и а л oi

Т у "
ШП

г а г
во прим ечание

У Рельсы Р - 45 2*72.500 ШТ в  J г п Г4*.СяН
г Оолушпалы 2* fS50nt%' тип/Я/госОштА* шт 7 в { J B E I l _____
Ш Подкладки двухпебоядчаты е — - 702 rn s i^ S
ч в о сты ли 1752 -**М\**_______
5. Стыковые накладки двухголовою 72 *n°ch ________
В. Б о л ты  с гайками и  шайбами ~ 90- 36 ТЗШлШГ'/ГяШЩ \
?. Деревянные ла е  и  в*2 ,бм 72
8. Скобы д л я  к р е п ле н и я  лае ~00 • $0 ySVi
9. Упор м еталл и  че с кии • ш • ч
to. Линейка конечного выклю чателя тЩ - г
ft Балласт л К а е Щ Щ та е у »_____ м3 i L
It. Шолоб для кабеля зленгролигания ЛУЛ so сетом м. too

/э._
14.

74рментобетонное покрытое л/гощед. M3 яяо цементом  носок едем
Бортовой камень 77-1 д « л too гост л

_____

Техническая характеристика консольно-козлового крана кк-ь
/  /рузол объем ность к р а н а  * 20 г 
2. Про/rо т  к р а н а  -  20,0см.
J. М а к с и м а  л ь  н а л  в ы с о т а  п о б ь е м  а  гр уза  Я€5м
4. Скорое /ль п о д ъ е м а  гр е за  -  4, О н /м о к

Передвижения грузовой т ележ ка - 2,0 м/пин 
Передви ж е н и л  к р а н а  25м/мин

5. Cue т е / fa э л е к т р о п и т а н и я ' бестроллейМ ая ги б ки м  
кабелем

б- Установленная мощность электродвигателей рабочих 
механизмов 06,7кВт. с грейфером  62.7 

Примечания.
Подкрановь/е п ути  козлового к р а н а  ук ла ды в а ю тс я р е ль с а  • 

м и р-43 н а  по луш п а ла х длиной 7.35м н а  щебеночном б а лла сте  
то л щ и н о й  25см под полуи/палой. Количество п о луш п а л  ЗООш т уч  

Ш ирина коле и  м е ж д у  осями головок рельс подкраьового пути  
долж н а  быть гооот Зим.
Сты ки подкрановых рельсов укладываю тся н а  спаренны х 
п о лу ц /п а ла х .
Подкрановы е пчги м о гут  бы ть с о  с в а р н ы м и  с т ы к а м и  

Поперечный сдвиг по дк р а н ов о го  п у т и  пр едотвращ аете  о 
п у т е м  у к ла д к и  н а  к а ж д о м  егь/ке в даль  путолр одпльнм х  
деревянных л а г  длиной 2.5м. 37а г и  уклады ваю тся с обоих, 
сторон п о л у  ш ла о вплотную  к  горцам и  к р е п я тс я  к  ним скобами 
6 конце ка ж дой  нитки рельсового подкранового п у ти  д л я  предот
вращения спада к р а н а  Уста н а вли ва ю тся о гр а н и ч и в а ю щ и е  
•jnopbt. П риняты е в  п р о е к те  ти п ь т  по дкр а н ово го  р е льс а .
и/пал и  разм еры  б а л л а с т н о г о  е ло  я росс читаны из условия  
устройства п у т и  н а  с у х и х  н е п у ч и н и с т ы х  г р у н т а х ,  п р и  от
сутствии г р у н т о в ы х  в о д  и  допускаемом расчетном  д а в л е  
н а е м  н а  г р у н т е  2 .0  я г/ с м *
При устройстве монолитного цем ентодетонного покроттия 
необходим о руководствоваться С Н и П тп -р , $ 73 и  
д е й с тв у ю щ и м и  указаниям и и  инструкциям и.

Жолсд для укладки питающе
го кран кабеля

Привязан

___  {/Нб- Ж

/П З -П в-З
Груэовая  автостанция н а  J. от ы с.г о  т р а в л ен и и */? ' 
сутки с  конт ейнерной п л о щ г'  б  к о й

Общ еплосцад^ны е
м а те р и а лы

Стадия

контейнерная ллсяладЯа 
с козловым Краном 20т

Лист

ги п Р о д а о тр А н с
8оренсЖе*тнрчлиал

Листов
Типовые проектные решения 503-05-3

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293751/4293751084.htm

