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С Т А Н Д А Р Т  С Э В  С Т С Э В 3437—81

СОВЕТ
ЭК О Н О М И Ч ЕСК О Й
ВЗАИМ ОПОМ ОЩ И

Единая контейнерная 
транспортная система 

КОНТЕЙНЕРЫ  СЕРИИ 1 
Д Л Я  СЫ ПУЧИХ ГРУЗОВ 

Типы, основные параметры, 
технические требования 

и методы испытаний

Взамен 

PC 3590-73

Группа Д88

Настоящий стандарт СЭВ распространяется на контейнеры  
серии 1 для сыпучих грузов, разгружаемые гравитационным спо
собом или принудительно без давления при помощи специаль
ных устройств.

Настоящий стандарт СЭВ не распространяется на контейне
ры  серии 1 для пылевидных сыпучих грузов и опасных грузов.

Контейнеры серии 1 для сыпучих грузов разделяются на : 
следующие типы:

1.1. — открытые контейнеры для грузов устойчивых против 
атмосферных воздействий.

1.2 — закрытые контейнеры для грузов неустойчивых против 
атмосферных воздействий.

1.3 — конструкции контейнеров могут иметь следующие
исполнения: I

1) без крыши,
2) с открывающейся крышей,
3) с люками в крыше,
4 ) с люками в основании,
5) с разгрузочными горловинами в основании,
6) с разгрузочными лю ками в торцевых стенках,
7) с разгрузочными лю ками в дверях,
8) с торцевой (-ы ми) откидной (-ыми) крыш кой (-а м и ),
9) с разгрузочными люками в торцевой (-ы х ), откидной 

(■ых) крышке (-ах ),
10) с торцевой дверью (для  загрузки-разгрузки штучных 

грузов традиционным сп особом ).
Термины и определения приведены в Информационном  

приложении.

1 ТИ ПЫ  И  КО Н СТРУКЦ И Я

Утвержден Постоянной Комиссией по сотрудничеству 
в области стандартизации 
Гавана, декабрь 1981 г.
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С Т  СЭВ 3 4 3 7 -8 1

2. ОСНОВНЫ Е П АРАМ ЕТРЫ

Габаритные размеры  и максимальная масса брутто кон 
тейнеров серии 1 д ля  сыпучих грузов должны соответствовать  
С Т  С Э В  772—77. Допускается изготовление контейнеров с по
ниженной высотой (менее 2438 mm —  типоразмеры 1 А Х , 1В Х , 
I C X h I D X ) .

3. ТЕ Х Н И Ч Е С К И Е  ТРЕ Б О В АН И Я

3.1. Контейнеры серии 1 для  сыпучих грузов долж ны  отве
чать техническим требованиям С Т  СЭВ 2471—80 за исклю чением:

1 ) требования к  водонепроницаемости контейнеров откры -
того типа,

2 ) требований к  торцевым и боковы м  стенкам и крыше.
3.2. Запоры  разгрузочны х устройств должны управляться  

вне зоны поворота дверей, кры ш ек и лю ков и обеспечивать 
безопасность работ, в том числе защиту от высыпаемого груза. 
Они должны  исключать возможность произвольного открытия.

3.3. В  том  случае, если необходимы  лестницы д ля  доступа к  
закры том у контейнеру, они должны выдерживать н агрузку  
силой  не менее 2 k N  на каж дой ступеньке лестницы.

3.4. Стенки и  основание контейнеров должны быть скон 
струированы таким образом , чтобы с учетом угла  разгрузки  
сыпучего груза обеспечивалась полная разгрузка. С  целью пре
дотвращения утечки груза разгрузочные устройства долж ны  
быть соответственно уплотнены в зависимости от свойства  
груза.

3.5. В  связи с возможностью возникновения электростати
ческих зарядов в процессе загрузочно-разгрузочных опера
ций в контейнере долж на быть обеспечена возмож ность его  
заземления.

3.6. В  технически обоснованных случаях, в  зависимости  
от свойств перевозимого груза, внутренние поверхности к он 
тейнера м огут иметь дополнительное покрытие.

4. М Е Т О Д Ы  И С П Ы Т А Н И Й

4.1. Контейнеры серии 1 для сыпучих грузов должны под
вергаться испытаниям согласно СТ СЭВ 2471—80 за исключе
нием:

1) водонепроницаемости контейнеров открытого типа,
2) прочности боковы х и торцевых стенок, для которых ус

ловия испытаний установлены в пп. 4.2 и 4.3 настоящего стан
дарта СЭВ.
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СТ СЭВ 3437—81

3 ) прочность пола, не подвергающегося сосредоточенным ди
намическим нагрузкам.

4.2. Испытание прочности торцевых стенок должно прово
диться для проверки способности контейнера выдерживать 
снаружи действующие динамические нагрузки в продольном 
направлении, возникающие при транспортировании с ускоре
ниями до 2g.

При испытании каждая торцевая стенка или каждая заменяю
щая ее дверь и/или крышка (или  только одна, если конструкция 
контейнера симметричная) должна подвергнуться действию 
внутренней равномерно распределенной по площади стенки 
(двери, крышки) нагрузки, равной 0,65 F p, приложенной таким 
образом, чтобы обеспечивался свободный изгиб торцевой стен
ки. Метод проведения испытания — согласно СТ СЭВ 2471—80.

4.3. Испытание прочности боковы х стенок должно прово
диться для проверки способности контейнера выдерживать 
действие сил, возникающих при транспортировании

При испытании каждая боковая стенка контейнера (или  
только одна, если конструкция контейнера симметричная) долж 
на подвергнуться действию внутренней, равномерно распреде
ленной по площади стенки нагрузки, равной 0,75 F p, прило
женной таким образом, чтобы обеспечивался свободный изгиб 
боковой  стенки Метод проведения испытания— согласно СТ СЭВ 
2471-80.

4.4. Испытание прочности крыши контейнера при ее нагрузке 
изнутри должно проводиться для  проверки способности крыши 
контейнера выдержать нагрузки, возникающие при разгрузке, 
когда контейнер наклонен. Этому испытанию не подвергаются 
контейнеры, разгрузка которых возможна исключительно через 
разгрузочные устройства в основании контейнера. Нагрузка 
0,2 F p должна быть равномерно распределена на 1/3 длины L 
внутренней поверхности крыши у  торцевой стенки с разгрузоч
ным устройством (см. приложение).

Если контейнер оборудован разгрузочными люками в обеих 
торцевых стенках и если конструкция крыши над ними различ
ная, испытанию подвергается крыша на обоих ее концах.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Оценка результатов испытаний — по СГ СЭВ 2471—80.
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С Т  С Э В  3437—81

ПРИЛОЖЕНИЕ

Способ нагружения, величины и схемы действия сил на кры ш у
контейнера

Вид нагружения 
контейнера

Типо
размер 1

Величины нагрузки на кры ш у контейнера

кон
тейнера

Вид спереди Вид слева

Нагрузка на 
крышу (изнутри)

1А,
1А А , 1АХ l!j .

1В, Г,, . *
1ВВ,
1ВХ,
1C,

t
0,1' Fp ~ г

0 ,2 Fp
IC C ,
1СХ, L

ID , 1DX

Конец

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕРМ И Н Ы  И  О П РЕДЕЛЕНИЯ

К о н т е й н е р  д л я  п ы л е в и д н ы х  с ы п у ч и х  г р у з о в  -  
контейнер для  транспортирования пылевидных сыпучих грузов, конструк
ция которого подобна универсальному контейнеру» способный выдержи
вать нагрузки возникающие при загрузочно-разгрузочных операциях сы
пучих пылевидных грузов и при их транспортировании, оборудованный  
загрузочными устройствами и (и ли ) устройствами для разгрузки гравита
ционным способом.

С ы п у ч и й  г р у з  — группировка отдельных твердых частиц взаим
но соприкасающихся друг с другом и способных к  течению под влиянием  
гравитации.
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С Т  С Э В  3437—81

И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

1. Автор — делегация ГД Р  в Постоянной Комиссии по сотрудничеству в  
области транспорта.

2. Т е м а -  23.100.06-79.
3. Стандарт С ЭВ  утвержден на 50-м заседании П КС.
4. Сроки начала применения стандарта С ЭВ :

Страны-члены СЭВ

С роки  начала применения стандарта С Э В

в договорно-правовы х  
отношениях по эконо
мическому и научно- 
техническому сотруд

ничеству

в народном хозяйстве

НРБ Январь 1984 г. Январь 1984 г.

ВНР Январь 1984 г. Январь 1984 г.

СРВ

ГДР Январь 1984 г. Январь 1984 г.

Республика Куба

М НР

ПНР

СРР Январь 1983 г. —

СССР

ЧССР Ию ль 1983 г. Ию ль 1983 г.

5. Срок первой проверки — 1988 г., периодичность проверки — 5 лет.
6. Использованиие международные документы по стандартизации: И С О

668— 1979, памятка МСЖ Д 592—1.
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СТ СЭВ 3437—81

Контейнеры  универсальные

К онтейнеры  универсальные. Типы , осн овн ы е
параметры  и  р а з м е р ы ............................................ .
Контейнеры  универсальные. О бщ ие техничес
к и е  у сло в и я  .......................................................... ..
Контейнеры  универсальные. П равила прием
ки . М етоды  и с п ы т а н и й .............................................
Контейнер  универсальный м еталлический  зак 
ры ты й  ном инальной  массой б р утто  5 ,0  т.
Технические у слов и я  .................................... ..
Контейнер  универсальный м еталлический  зак 
ры ты й ном инальной  массой  брутто 3,0 т. Т е х 
нические у с л о в и я .......................................
Фитинги у гло в ы е  крупнотоннаж ны х к онтейне
ров . К онструкц ия  и  р а з м е р ы ..................................
Устройства подъемны е среднетоннаж ных уни
версальны х и специализированных контейне
р о в  м ассой  брутто  д о  6,0 т  вкяю ч. Техничес
к и е  у с л о в и я .............. ...................................................
К онтейнеры  универсальны е м ассой  бр утто
0,625 и  1,25 т. Технические у с л о в и я ....................
К онтейнеры  авиационные. Типы, осн овн ы е па
рам етры  и  разм еры  . . .............. ..  .............................

К онтейнеры  универсальные авиационные. О б 
щ ие технические услов и я  . .....................................
К онтейнеры  авиационные пассаж ирских сам о
летов . О бщ ие технические требования . . . . . .
Единая контейнерная транспортная система. 
Контейнеры  универсальны е серии 3 . . . . . . . .
Единая контейнерная транспортная система. 
Контейнеры -платф ормы  серии 1 с н еп олн ой
надстройкой  к од ов  61 и 6 2 ............................... ..  .
Единая контейнерная транспортная система. 
К онтейнеры -платф ормы  серии 1 с  н еп олн ой
надстройкой  (к о д  63 и 6 4 ) ................... ................
Единая контейнерная "транспортная система. 
К онтейнеры  универсальны е серии 1. Т ехн и 
ческие требования и  м етоды  испы таний . . . . .  
Единая контейнерная транспортная система. 
Ф итинги у гло в ы е  контейнеров серии 1. . . . .  .

К онтейнеры  специализированные

К онтейнеры  специализированные гр уп п овы е.
Типы , основны е параметры и  р а з м е р ы ..............
Контейнер специализированный гр уп п ов о й
м ассой  бр утто  5,0 т  д л я  ш тучны х г р у з о в ............
К онтейнер  специализированный гр уп п ов о й  
м ассой  бр утто  5 (7 )  т  д л я  сыпучих гр у з о в  . . . .  
Единая контейнерная транспортная система. 
Контейнеры  серии 1 д л я  сыпучих гр у зо в . Т и 
пы, основны е параметры, технические тр ебо 
вания и м етод ы  испытаний ............................
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С Т С Э В  3 4 3 8 -8 1

О Т  СЭВ 6558—88

Г О С Т  2 4 39 0 -8 6

Г О С Т  1 2 .2 .0 7 1 -8 2  
(С Т  СЭВ 1 7 2 2 -7 9 )

Г О С Т  2 2 8 2 7 -8 5  
(С Т С Э В  13 30 -7 8 , 
С Т  СЭВ 2 9 0 -7 6 , 
С Т С Э В  7 2 3 -7 7 , 
С Т  СЭВ 6 3 1 -7 7 , 
С Т С Э В  1 0 6 7 -7 8 , 
С Т  СЭВ 2076—80, 
С Т  СЭВ 2 0 7 7 -8 0 ) 
С Т  СЭВ 5 4 9 4 -8 6

Г О С Т  2 3 00 2 -8 7  
(С Т  СЭВ 5 4 9 3 -8 6 )

Г О С Т  2 2 6 6 1 -7 7

Г О С Т  2 5 9 3 9 -8 3  
(С Т С Э В  3 8 6 0 -8 2 ) 
Ш С О  1 0 4 4 -8 5 )

Г О С Т  1 9 1 7 3 -8 0

Г О С Т  2 4 0 9 8 -8 0

Единая контейнерная транспортная система. 
Контейнеры-цистерны  серии 1 д л я  ж и дкос
тей и  газов . Типы , основны е параметры, тех
нические требования  и  м етод ы  испытаний . . . .  
Единая контейнерная транспортная система. 
Контейнеры  изотерм ические серии 1 ............ ..  . .

Средства п ер егр узк и

Краны  к о зл о в ы е  электрические контейнер
ные. О сновны е параметры  и  р а з м е р ы .................
Система стандартов безопасности  труда. К ра
н ы  грузоп одъем н ы е. Краны  контейнерны е.
Требования  безопасности  . .....................................
К раны  стреловы е сам оходн ы е о б щ его  назна
чения. Технические у сло в и я  . ..................................

Единая контейнерная транспортная система. 
Устройства погрузочно-разгрузочны е п олуп р и 
цепов-контейнеровозов  сам оп огрузчи ков . О с
новны е параметры  и  разм еры , технические 
тр ебо в ан и я ......................... .............................. ..

Единая контейнерная транспортная система. 
Спредеры  д л я  контейнеров  серии 1. О бщ ие
технические требования  ................... ................ ..  .
Захват д л я  контейнеров  м ассой  бр утто  
2,5 . . .  3,0 и 5,0 т. Технические у слов и я

М аш ины н ап олн ого  транспорта. Ряды  осн ов 
н ы х параметров ....................................

Средства перевозки

П олуприцеп-контейнеровоз гр узоп од ъ ем 
ностью  20, 320 т. П араметры  и  размеры . О б 
щие технические т р е б о в а н и я ..................................
П олуприцепы -контейнеровозы . Типы . О снов
ные параметры и р а з м е р ы .................................... ..
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297
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