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Настоящая рекомендация распространяется на государствен
ную поверочную схему для средств измерений угла фазового сдви
га между двумя электрическими напряжениями в коаксиальных 
трактах в диапазоне частот 0,001-М7,4 ГГц и устанавливает наз
начение установки высшей точности для воспроизведения единицы 
угла фазового сдвига — градуса (. . . °) между двумя электри
ческими напряжениями в коаксиальных трактах в диапазоне час
тот 0,001-М7,4 ГГц, комплекс основных средств измерений, вхо
дящих в ее состав, основные метрологические характеристики 
установки высшей точности и порядок передачи размера единицы 
угла фазового сдвига между двумя электрическими напряжения
ми в коаксиальных трактах в диапазоне частот 0,001-М7,4 ГГц 
от установки высшей точности при помощи образцовых средств 
измерений рабочим средствам измерений с указанием погрешно
стей и основных методов поверки.

1. УСТАНОВКА ВЫСШЕЙ ТОЧНОСТИ

1.1. Установка высшей точности предназначена для воспроиз
ведения и хранения единицы угла фазового сдвига между двумя 
электрическими напряжениями в коаксиальных трактах в диапа
зоне частот 0,001-М7,4 ГГц и передачи ее размера при помощи 
образцовых средств измерений рабочим средствам измерений, 
применяемым в народном хозяйстве с целью обеспечения единства 
измерений в стране.

1.2. Установка высшей точности состоит из комплекса следую
щих средств измерений:

устройство воспроизведения единицы угла фазового сдвига на 
частотах 1 и 5 МГц;

компаратор-измеритель для передачи размера единицы угла 
фазового сдвига в диапазоне частот 0,001-М 7,4 ГГц;
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комплект мер фазового сдвига в диапазоне частот 0,54- 
—17,4 ГГц;

комплект мер комплексного коэффициента передачи 0; 3; 6; 10; 
20; 40; 50 дБ в диапазоне частот 0,001-М 7,4 ГГц;

набор средств калибровки для диапазона частот 0,001-М 7,4 ГГц.
1.3. Диапазон значений угла фазового сдвига между двумя 

электрическими напряжениями в коаксиальных трактах в диапа
зоне частот 0,001-М 7,4 ГГц, воспроизводимых установкой высшей 
точности, составляет 0—360°.

1.4. Установка высшей точности обеспечивает воспроизведение 
единицы угла фазового сдвига в диапазоне 04-360° со средним 
квадратическим отклонением результата десяти измерений, не пре
вышающим 0,003° при неисключенной систематической погрешно
сти, не превышающей 0,003°, и в диапазоне 0-46° со средним квад
ратическим отклонением результата десяти измерений, не превы
шающим 0,001° при неисключенной систематической погрешности 
(0,1 - sin <р)°.

1.5. Установку высшей точности применяют для передачи раз
мера единицы угла фазового сдвига между двумя электрическими 
напряжениями в коаксиальных трактах в диапазоне частот 0,0014- 
4-17,4 ГГц образцовым калибраторам фазы 1-го разряда сличе
нием при помощи компаратора-измерителя, образцовым анализа
торам цепей 1-го разряда методом косвенных измерений, образцо
вым мерам угла фазового сдвига и мерам комплексного коэффи
циента передачи 2-го и 3-го разрядов методом прямых измерений* 
образцовым установкам для измерений ослабления фазового сдви
га 2-го разряда, рабочим измерителям разности фаз и отношения 
уровней методом косвенных измерений, рабочим измерителям раз
ности фаз методом прямых измерений.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-го р а з 
р я д а

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда 
применяют образцовые калибраторы фазы 1-го разряда в диапа
зоне частот 14-10 МГц и образцовые анализаторы цепей 1-го раз
ряда в диапазоне частот 0,0014-17,4 ГГц.

2.1.2. Доверительные абсолютные погрешности 6 образцовых 
средств измерений 1-го разряда при доверительной вероятности 
0,95 составляют 0,1° для калибраторов фазы и от 0,3° до 1,0° — 
для образцовых анализаторов цепей.

2.1.3. Образцовые калибраторы фазы 1-го разряда применяют 
для поверки образцовых установок для измерений ослабления и 
фазового сдвига 2-го разряда методом косвенных измерений, рабо
чих измерителей разности фаз и измерителей разности фаз и от
ношения уровней методом прямых измерений; образцовые анали-
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заторы цепей 1-го разряда применяют для поверки образцовых мер 
угла фазового сдвига и мер комплексного коэффициента передачи 
2-го и 3-го разрядов методом прямых измерений.

2.2. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го р а з 
р я д а

2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда 
применяют образцовые установки для измерений ослабления и 
фазового сдвига в диапазоне частот 0,001 — 17,4 ГГц, образцовые 
меры угла фазового сдвига в виде отрезков коаксиальной линии и 
образцовые меры комплексного коэффициента передачи в виде ат
тенюаторов с ослаблением от 0 до 40 дБ в диапазоне частот- 
0,0014-17,4 ГГц.

2.2.2. Доверительные абсолютные погрешности 6 образцовых 
средств измерений 2-го разряда при доверительной вероятности 
0,95 составляют: от 0,6° до 1,5° для образцовых установок для из
мерений ослабления и фазового сдвига; Г — для мер угла фазо
вого сдвига и от 1° до 3° — для мер комплексного коэффициента- 
передачи.

2.2.3. Образцовые установки для измерений ослабления и фа
зового сдвига 2-го разряда применяют для поверки образцовых 
мер угла фазового сдвига и мер комплексного коэффициента пере
дачи 3-го разряда методом прямых измерений, образцовые меры 
угла фазового сдвига и меры комплексного коэффициента пере
дачи 2-го разряда применяют для поверки рабочих измерителей 
комплексных коэффициентов передачи методом прямых измерений.

2.3. О б р а з цо в ы е с р е д с т в а  и з м е р е н и й  3-го р а з 
р я д а

2.3.1. В качестве образцовых средств измерений 3-го разряда 
применяют меры угла фазового сдвига и меры комплексного 
коэффициента передачи с ослаблением от 0 до 30 дБ в диапазоне- 
частот 0,0014-17,4 ГГц.

2.3.2. Доверительные абсолютные погрешности б образцовых 
средств измерений 3-го разряда при доверительной вероятности 
0,95 составляют от 1,5° до 5,0°.

2.3.3. Образцовые меры угла фазового сдвига и меры комп
лексного коэффициента передачи 3-го разряда применяют для по
верки рабочих измерителей комплексных коэффициентов переда
чи методом прямых измерений.

2.4. Р а б о ч и е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й
2.4.1. В качестве рабочих средств измерений применяют изме

рители разности фаз, измерители разности фаз и отношения уров
ней, измерители комплексных коэффициентов передачи.

2.4.2. Доверительные абсолютные погрешности рабочих средств 
измерений б при доверительной вероятности 0,95 составляют от 
0,05° до 15° в зависимости от диапазона частот.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА
Д Л Я  СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИИ УГЛА ФАЗОВОГО СДВИГА МЕЖДУ ДВУМЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ 
НАПРЯ/КЕНИЯМИ В КОАКСИАЛЬНЫХ ТРАКТАХ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 0,001+ 17,У ГГЦ
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