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Настоящая рекомендация распространяется на государственную 
поверочную схему для средств измерений ускорения свободного 
падения и устанавливает назначение установки высшей точности 
для воспроизведения единицы ускорения свободного падения — 
метра на секунду в квадрате (м/с2) [гала (Гал)] комплекс основ 
ных средств измерений, входящих в ее состав, основные метрологи
ческие характеристики установки высшей точности н порядок пе  ̂
редачн размера единицы ускорения свободного падения от уста 
новки высшей точности при помощи образцовых средств измерений 
рабочим средствам с указанием погрешностей и основных методов 
поверки

1 УСТАНОВКА ВЫСШЕЙ ТОЧНОСТИ

1.1. Установка высшей точности предназначена для воспроизве 
тения и хранения единицы ускорения свободного падения и переда 
чи ее размера при помощи образцовых средств измерений рабочим 
средствам измерении применяемым в народном хозяйстве с целью 
обеспечения единства измерений в стране

1.2. Установка высшей точности состоит из комплекса следую 
ших средств измерений:

система гравиметрических пунктов, закрепленных на местности,
аппаратура для абсолютных измерений ускорения свободного 

падения;
а вто м ат из ир о в а н н а я ин фор м а цион н о- из м ер ите т ьн а я с исте м а

> правления,
аппаратура для математической обработки результатов изме

рений,
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1.3. Диапазон значений ускорения свободного падения, воспро
изводимый установкой высшей точности составляет 9,774-9,85 м/с2 
(977—985 Гал).

Диапазон измерений разности ускорения свободного падения 
составляет O-f-80-lO '5 м/с2 (04-80-10 3 Гал) п 0 -4 -5 0 0 -1 0 м/с2 
(О-г-500-10-3 Гал).

1.4. Установка высшей точности обеспечивает воспроизведение 
единицы со средним квадратическим отклонением результата из
мерений S, не превышающим 4-10-6 м/с2 (4-10_6 Гал). Ненсключен- 
ная систематическая погрешность 0  не превышает 8*10-8 м/с2 
(8-10-6 Гал).

1.5. Для обеспечения воспроизведения единицы ускорения сво
бодного падения с указанной точностью должны быть соблюдены 
правила хранения и применения установки высшей точности, ут
вержденные в установленном порядке.

1.6. Установку высшей точности применяют для передачи раз
мера единицы ускорения свободного падения образцовым средст
вам измерений 1-го разряда методом прямых измерений.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ

2.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-го р а з 
р я д а

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда
применяют: баллистические гравиметры для абсолютных измере
ний в диапазоне измерений 9,774-9,85 м/с2 (9774-985 Гал), маят
никовые комплексы в диапазоне измерений разности ускорения сво
бодного падения 0-40,06 м/с2 (04-6 Гал), наземные гравиметры в 
диапазоне измерений разности ускорения свободного падения 04- 
4- 8 0* 10 м/с2 (04-80-10-3 Гал) и О-уБОО-Ю-5 м/с2 (0-4
-к500*10“3 Гал), донные гравиметры в диапазоне измерений раз
ности ускорения свободного падения 0-4100-10-5 м/с2 (04- 
-4100*10-3 Гал) И 0^6000*10-3 м/с2 (0--6000 10 3 Гал).

2.1.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей 6 образ
цовых средств измерений 1-го разряда ие должны превышать: для 
баллистических гравиметров — 20*10-8 м/с2 (20-10-6 Гал), для ма
ятниковых комплексов и наземных гравиметров — 60*10-8 м/с2 
(60-10"6 Гал), для донных гравиметров — 300-10~8 м/с2
(300.10-6 Гал).

2.1.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применяют 
для поверки образцовых средств измерений 2-го разряда методом 
прямых измерений.

2.2. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го р а з 
р я д а

2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда 
применяют гравиметрические полигоны: наземные узкодиапазон-
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ные — в диапазоне измерений ускорения свободного падения 
9,77—9,85 м/с3 (977—985 Гал) и в диапазоне разности ускорения 
свободного падения 0-=-80-10 5 м/с2 (0-г8(И0 3 Гал), наземные 
широкодиапазонные — в диапазоне измерений разности ускорения 
свободного падения 0-500-10-'5 м/'с2 (Оч-500-КК3 Гал), морские — 
в диапазоне измерений разности ускорения свободного падения 
0-200-10 5 м/с2 (0-I-200.10 3 Гал).

2.2.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей б образ 
цовых средств измерений 2-го разряда составляют от 30 10'8 до 
900-10 8 м/с2 (от 30-10 6 до 900 10 6 Гал)

2.2.3. Образцовые средства измерении 2 го разряда применяют 
дтя поверки рабочих средств измерений методом прямых измере 
ний.

3 РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ

3.1 В качестве рабочих средств измерений применяют баллис 
тические гравиметры для абсолютных измерений, наземные узкоди 
апазонные гравиметры скважинные гравиметры наземные маят 
пиковые комплексы и наземные шнрокодиапазонные гравиметры, 
морские маятниковые комплексы морские гравиметры, донные 
гравиметры

3.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей б рабочих 
средств измерении составляют от 60-10 8 до 15*10“5 м/с2 (от 
60 10 6 до 15 10 3 Гал)
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