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о* 4 коня 1979 г. АЮ4 срок действия установлен

о 01.10. 1979 г. 
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Несоблюдение стандарта преследуется по закону
1. Настоящий стандарт распространяется на электротехни

ческий листовой стеклотекстолит, применяемый в качестве 
электроизоляционного материала предприятиями Минэнерго СССР 
для изготовления различных изделий.

2. Стеклотекстолит изготовляется листами шириной от 
450 до 980 ш и длиной от 600 до 1480 мм. Предельные откло
нения размеров не превышают:

+35 мм - при стороне листа менее 930 мм;
+50 мм - при стороне листа 930 мм и более.
Марки, толщины листов должны соответствовать указанным 

в таблице.

Издание официальное Перепечатка восарецона
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ОСТ 34-13-888-79 Ctd .2

Марки
Номинальная
толщина,

ш
Характерные свойства и преимущественное назначе

ние

Длительно до
пустимые рабочие темпе- ратуры, °С

СТ
2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0

Для работы на воздухе в Условиях нормальной относительной влажности окружахъ щей среды (относительная влажность 45-75$ при температуре 15-35°С) при напряжении до 1000 В и частоте тока 
50 Гц

От минус 65 до плюс 
130

СТ-П0,5; 1,0; 2,0; 2,5; 3,0

Для работы на воздухе в 
условиях нормальной относительной влажности окружающей среды (относительная влажность 45-75? при температуре 15-35°С) цри напряжении до 1000 В и частоте тока 50 Гц; с повышенной жесткостью при рабочих температурах

От минус 65 до плюс 155
СТЭФ

2,0; 2,5;3,0; 4,0; 5,0;6,0; 10,0; 15,0; 20,0;25, 0; 
30,0; 35,0; 40,6; 50,0

Для работы на воздухе в условиях нормальной относительной влажности окружающей среды (относительная 
влажность 45-75? при температуре 15-35°С) при напряжении свыше 1000 В и частоте тока 50 Гц, а также для работы на воздухе в услови
ях повышенной влажности окружающей среды (относительная влажность 95 + 2? цри температуре 35°С) при напряжении до 1000 В и частоте 
тока 50 Гц 97



Стр.З ОСТ 34-13-888-79
Продолжение

Марки Номинальнаятолщина,
т

Характерные свойства ж преимущественное назначе
ние

Длительно допустимые рабочие температуры,
°С

СТК

0*5* 1*0* 2*0j 2*5* 3*0* 4*0j 5*0* 6*0*10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0

Для работы на воздухе в условиях нормальной относительной влажности окру- давдей среды (относительная влажность 45 - 75% при температуре 15-35°С) при напряжении свыше 1000 В и частоте тока 50 Гц, а также для работы на воздухе в условиях повышенной влажности окружающей среды (относительная влажность 95+2/6 при температуре 35°С) при напряжении до 1000 В и частоте тока 50 Гц
От мицус 65 

до плюс 180

СТМ

Для работы на воздухе в 
условиях повышенной относительней влажности окружающей среды (относительная влажность воздуха 95+2$ при температуре 35 °С) при напряжении до 1000 В н частоте тока 50 Гц

Примечание . Допускается применение марок СТЭФ, 
СТК, СТЕК при относительной влажности воздуха 95+2% и темпе
ратуре 35°С при напряжении свыше 1000 В. В атом случае конст-

98
рукции из него должны дополнительно испытываться в этих усло
виях.



ОСТ 34-13-888-79 пТР|л

Пример условного обозначения 
стеклотекстолита марки СТ толщиной 10,0 ш:

Стеклотекстолит СТ-10,0 ГОСТ 12652-74
4. Стеклотекстолит марок СТ, СТ-П, СПС, СТЕК и СТЭ) 

толщиной до 2,0 мм включительно в нагретом состоянии допуска
ет штампование.

5. Остальные технические требования, не оговоренные 
в настоящем стандарте, по ГОСТ 12652-74.
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