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от 4 иона 1979 г. 1 104 срок действия установлен

О 01.10. 1979 г. 
ДО 01.12. 1984 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1 . Настоящий стандарт распространяется на электроизоля

ционный картон, предназначенный для работы в воздушной среде 

и применяемый предприятиями Минэнерго СССР для различных 

изделий,

2 . В зависимости от назначения и технических показате

лей картон изготовляется следующих марок, указанных в 

табл . I .

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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ОСТ 34-13-871-79 Ста.2

Таблица I
Марка Н а з н а ч е н и е

ЭШ Для производства пленкозлектрокартона
ЭКГ Для изоляции деталей электрических машин и аппаратов
38 Для общих целей электроизоляции, а также изоляции в электрических машинах, электрооборудовании и электроаппаратах

3. Картон марок ЭШ и ЭВТ выпускается в рулонах, а марки 
ЭВ - в рулонах и листах.

Размеры листов картона и ширина рулона устанавливаются 
соглашением сторон. Ширина рулона картона марки ЭШ 
507 + 3 мм.

Допускаемые отклонения от установленных размеров листово
го картона я ширины не превышают + 3 мы. Косина листового кар
тона не превышает 3 мм.

4. Картон при резке, штамповке или при изгибе на 90° 
не расслаивается.

5. В рулоне картона, кроме картона марки ЭШ, допускает
ся не более трех обрывов. В рулоне картона марки ЭШ не долж
но быть обрывов.

6. Картон по толщине и объемной массе соответствует нор
мам, указанным в табл. 2.
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Стр.Э ОСТ 34-13-871-79 Таблица 2
Толщина,ММ Объемная масса, г/см3, не менее для картона марок
Номин. Пред.откл. эш эвт рулонногоШлистового
0,10 + 0,02 - o’oi 1,25 1,15 1,15 *
0,20 + 0!02 1,25 1,15 1,15 -
0,25 + 0,02 - 1,15 1,15 -
0,30 ± 0,03 - 1,15 1,15 -
0,40 ± 0,03 - 1,15 1,15 -
0,50 ±0,05 - 1,15 1,15 -
1,00 ± 0,ю - - - 1,00
1,50 + О.ю - - - 1,00
2,00 ± 0,20 - - - 1,00
2,50 ± 0,20 - - - 0,95
3,00 + 0,25 - - - 0,95
7. Показатели качества картона долины соответствовать

нормам, указанным в табл.З. Таблица 3
Номинала- Нормы для картона марокНаименование ная тол- ЭВТ эвпоказателей щина,мм ЭШ рулонного листового

1« Предел прочности при растяжении, МПа (кгс/ш2), не менее а исходном состоянии: в машинном направлении 0,1-0,2 127(13,0)
0,Х—0,5 - 118(12,0) 98(10,0) -
I,0-3,0 - - - 83(8,5)
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ОСТ 34-13-871-70 Сто.4
Продолжение табл. 3

Наименование Номинал*- Нормы для картона марокнал тол- эвп эвт эвпоказателей щияа, мм рулонноголистовогов поперечном направлении 0,1-0,2 
0,1-0,5

34(3,5) 31
— •

— — т(3,2)
0,1 * ,25 тт(2.5)0,2-0,5 - - 34 . (3,5) -

после перегиба:
1,0-3,0 39(4,0)

в машинном направлении 0,1-0,2 (?8,о) — — —*
С,1-0,5 78 78(8,0) (8,0)В поперечном 0,1-Ю,2 (2?5) - - -направлении

2.Электрическая прочность после сушки, кВ/ш, не менее:

0,1-0,5 25(2,5) 25(2,5) т

в плоском сос 0,1 12,0 13,0 12,0 -
тоянии 0,20-0,2512,0 13,0 11,0 -0,30-0,40 - 12,0 11,0 -

0,5 - 12,0 ю.о -
1,0-2,0 - - - 10,02,5-3,0 - - — 8,09,0*по линиям пере0,10-0,25 9,0 10,0 - -гиба, о среднем пс0,3-0,4 - 9,0 - -двум направлениям 0,1-Ю ,5 - - 8,0 -

*Для картона с государетвешшм Знаком качества.
0. Остальные технические требования, не оговоренные в 

настоящей стандарте, по ГОСТ 2024-75.
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