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асбест хризоталошП ост
34-13-860̂79

(ограничение ГОСТ 12871-67*) Вводится впервые

от
Приказом Министерства энергетики и электрификация СССР 
4 ивня 1979 т. * 104 срок действия установлен

о 01.10. Ю7Эг..
до 01.12. 1984 г.

Несоблюдение стандарта преследуется во закону
1. Настоящий стандарт распространяется на асбест хризо- 

тиловнй, применяемый предприятиями Минэнерго СССР для произ
водства асбесто-технических и асбестоцементных изделий, тепло
изоляции и других целей.

2. Минерал хризотил - асбест характеризуется следующими 
физико-техническими показателями:

а/ плотность 2,4 - 2,6 г/с»̂ ; 
б/ температура плавления 1450-1500°С ; 
в/ удельное сопротивление I08 ом.см ; 
г/ коэффициент преломления 1,5 - 1,57; 
д/ содержание конституционной влаги 13,46̂;

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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е/ термостойкость /потеря конституционной воды и проч
ности/, °С:

при длительном постоянном нагреве - 500, 
при кратковременном нагреве - 700; 
х/ щелочестойкость высокая:
содержание растворимых веществ в 25* КОН при кипячении 

в течение 4 ч не более 5%;
з/ кислотостойкость слабая:
содержание растворимых веществ в HCi плотностью 

1,19 г/см8 при кипячении в течение 4 ч до 57%.
3. Асбест состоит из смеси волокон различной длины и 

их агрегатов.
Агрегаты асбеста с недеформированными волокнами, име

ющие в поперечнике не менее 2 мм, условно называют "кусковым" 
асбестом, а имеющие в поперечнике менее 2мм - "иголками" 

Асбест, в котором волокна деформированы и перепутаны 
между собой, называют "распушенным”.

Частицы сопутствующей породы и асбестовое волокно, про
шедшие через сито контрольного аппарата с размером стороны 
ячейки в, свету 0,25мм, условно называют "пылью".

Частицы сопутствующей породы, прошедшие через сито 
контрольного аппарата с размером стороны ячейки в свету 4,8мм 
и оставшиеся на сите контрольного аппарата с размером стороны 
ячейки в свету 0,25мм, условно называют "галей".

Частицы сопутствующей породы, не прошедшие через сито 
контрольного аппарата с размером стороны ячейки в свету 4,8мм, 
относят к посторонним примесям.
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.Q*st?4. Асбест в зависимости от длина волокна, содержания 
пали, гали и фракции минус 0,071 мм подразделят на восемь 
сортов /с 0 до 7/ и по текстуре на четыре группы: жесткая, 
промежуточная, полужесткая н мягкая.

Асбест выпускают следующих марок, приведенных в табл.1.
5. Асбест должен перевозиться в крытых чистых вагонах 

и храниться защищенным от воздействия атмосферных осадков.
6. Остальные технические требования,не указанные в 

настоящем стандарте, по ГОСТ 12871-67*.
Таблица I

Группы по текстуре_______________
Сорта жесткая Промежуточная полужесткая Мягкая

марки
0 АК

ДВ-0-55 м> тт

I 1-1-38 ПРЕ-1-50 - -
2 - ПРХ-2-15 П-2-15
3 - - П-3-50 -
4 - - П-4-5 М-4-5
5 - П-5-50 -
6 - - К-6-20

К-6-5
7 - - 7-300
П р и м е ч а н и я  :
I. В обозначениях марок асбеста буквы означают:

АК - асбест кусковой; ДВ - длинноволокнистый; S - жесткой 
группы; ПРл - промежуточной группы; П - полужесткой группы; 
М - мягкой группы; К - мягкой группы, получаемый из продуктов 
ооаждчтш пилоочистных сооружений.
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2. ффры в обозначении марок означают: первая - сорт 
асбеста; вторая - гарантируемый минимальный остаток волокна 
в процентах на основном сите контрольного аппарата, а для 
асбеста марок 7-го сорта - объемный вес.
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