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Несоблюдение стандарта преследуется по закону
1. Настоящий стандарт распространяется на электротехни

ческий листовой текстолит, применяемый в качестве электроизо
ляционного материала.

Стандарт полностью соответствует международному стандар
ту ИСО 1642-81.

2. Текстолит изготовляется типов 171, 172, 173 и 241 
по ГОСТ 25500-82.

Тип, марки, диапазон толщин, назначение и свойство, дли
тельно допустимая рабочая температура текстолита должны соот
ветствовать указанным в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
ИЗ



Стр.2 ОСТ 34-13-891-86

Тип Мерса Оошвальвая
толщина, ш

Назначение ■
свойство
текстолита

Длительно 
допустимая 
рабочая тем
пература, °С

I7I А 0,5; 1,0; I»5j 
2,0; 2,5; 3,0; 
4,0; 5,0; 6,0; 
10,0; 15,0;
20,0; 25,0;30,0; 
35,0; 40,0;
45,0; 50,0

Ограниченного
применения.

Для работы в 
трансформаторном 
масле и на воздухе 
в условиях нормаль
ной. относительной 
влажности окружаю
щей среды (относи
тельная влажность 
45-75Я при темпе
ратуре 15-35°С)при 
частоте тока 50 Гц 
с повышенными эле
ктрическими свой
ствами

От минус 
65

до плюс
105172 Б 0,5; 1,0; 

1,5; 2,0; 2,5; 
3,0; 4,0; 5,0; 
6,0; 10,0; 15,0; 
20,0; 25,0;30,0; 
35,0; 40,0;45,0; 
50,0

Ограниченного
применения.

Для работы на 
воздухе в условиях 
нормальной относи
тельной влажности 
окружающей среды 
(относительная 
влажность 45-75£ 
при температуре 
15-35 °С) при час
тоте тока 50 Гц с 
повышенными механи
ческим свойствами
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ОСТ 34-13-891-86 ого. 3
Продолжение

Тип Марка Номшльш
годщянау«м

Назначение и
свойство
текстолита

Длительно 
допустимая 
рабочая тем
пература,̂

173 ВЧ 0,5; 1,0; 1,5; 
2,0; 2,5; 3,0; 
4,0; 5,0; 6,0; 
8,0

Ограниченного
применения.

Для работа на 
воздухе в условиях 
нормальной относи
тельной влажности 
окружающей среда 
(относительная 
влажность 45-73? 
при Температуре 
15-35°С) при часто
те тока I.I06 Гц

От минус
65

до плюс
105

241 лт 0,3; 0,5; 1,2; 
2,0; 2,5; 3,0; 
4,0; 5,0; 10,0; 
15,0; 20,0; 
30,0; 40,0; 
50,0

Для работы на 
воздухе в условиях 
повышенной относи
тельной влажности 
окружающей среда 
(относительная влаж
ность ( 93±2) % при 
температуре (40£2)(Ъ 
щж частоте тока 
50 Тцг

1) при применении 
в качестве изделий, 
несущих механические 
нагрузки

2) при применении 
в качестве изделий 
без механических на
грузок

От минус 
65

до плюс 
85

От шнус
65

до плюс
120
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СТР.4 ОСТ 34-13-891-86

3. Текстолит должен изготовляться листаю шириной от 
450 до 980 Ш  ■ длиной от 600 до 1480 мм.

Предельные отклонения размеров не долины превышать:
при стороне листа менее 930 ш  - ± 35 мы;
при стороне листа 930 ш  и более - ± 50 ш.
4. Условное обозначение должно состоять из марки тек

столита, его толщины и обозначения государственного стандарта.
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  

текстолита марки А толщиной 10,0 ш:
Текстолит А-10,0 ГОСТ 2910-74

Кода ОКП для каждой марки и типоразмера текстолита 
приведены в справочном приложении.

5. Остальные требования то ГОСТ 2910-74.

116



IT7

Кода ОКИ текотолнта влвктротвхничвохого листового
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

(Л

О
С

Т 3
4

-1
3

-8
9

1
-8

6
 О

го.



СОДЕРЖАНИЕ

ОСТ 34-13-860-86 

ОСТ 34-13-861-86

ОСТ 34-13-862-86 

ОСТ 34-13-863-86

ОСТ 34-13-864-86

ОСТ 34-13-865-86

ОСТ 34-13-866-86 

ОСТ 34-13-867-86

ОСТ 34-13-868-86

Стр.
АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ 
Технические условия
(ограничение ГОСТ I287I-83E).....  3
АСБОТЕКСТОЛИТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 
ЛИСТОВОЙ
Технические условия
(ограничение ГОСТ 16360-70)...... 5
БУМАГА ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ 
Технические условия
(ограничение ГОСТ 16295-82)...... 8

ВОЙЛОК ТЕХНИЧЕСКИЙ ТОНКОШЕРСТНЫЙ 
И ДЕТАЛИ ИЗ НЕГО ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
Технические условия
(ограничение ГОСТ 288-72).......  II
ВОЙЛОК ТЕХНИЧЕСКИЙ ШЛЛЖБОРИПРСТНЫЙ 
И ДЕТАЛИ ИЗ НЕГО ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
Технические условия
(ограничение ГОСТ 6308-71)......  16
ВОЙЛОК ТЕХНИЧЕСКИЙ ГРУБОШЕРСТНЫЙ И 
ДЕТАЛИ ИЗ НЕГО ДЛЯ МАШИНОСТНВДИЯ 
Технические условия
(ограничение ГОСТ 6418-81)......  22
ГЕТИНАКС ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТОВОЙ 
Технические условия
(ограничение ГОСТ 2718-74) ....... 28
ДОСКИ ACEBCT0QQIE8THP 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ДУГОСТОЙКИЕ 
Технические условия
(ограничение ГОСТ 4248-78) ...... 34
КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ 
Технические условия
(ограничение ГОСТ 2850-80)......  37

139



ОСТ 34-13-869-86 

ОСТ 34-13-870-86

ОСТ 34-13-871-86 

ОСТ 34-13-872-86 

ОСТ 34-13-873-86 

ОСТ 34-13-874-86

ОСТ 34-13-875-86 

ОСТ 34-I3-C76-86 

ОСТ 34-13-877-86 

ОСТ 34-13-878-86

Стр.
КАРТОН ОБИВОЧНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ 
Технические условия
(ограничение ГОСТ 6659-83)......  40
КАРТОН ПРОКЛАДОЧНЫЙ И 
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ ИЗ НЕГО 
Технические условия
(ограничение ГОСТ 9347-74)....   42
КАРТОН ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
Технические условия
(ограничение ГОСТ 2824-75)......  45
КЛЕИ ФЕНОЛОШЛИВИНИЛАЦЕТАЛЬНЫЕ 
Технические условия
(ограничение ГОСТ 12172-74).....  47
ДЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ 
Технические условия
(ограничение ГОСТ 2162-78)...   50
ЛЕНТЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ 
СТЕКЛЯННЫХ КРУЧЕНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ 
НИТЕЙ
Технические условия
(ограничение ГОСТ 5937-81)......  52
ПАРОГОРГ И ПРОКЛАДКИ ИЗ НЕГО 
Технические условия
(ограничение ГОСТ 481-80)......  55

ШОМАТЕРИАЛЫ ЛИСТВЕННЫХ ЮРОД 
Технические условия
(ограничение ГОСТ 2695-83)....... 59

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ЮРОД 
Размеры
(ограничение ГОСТ 24454-80 Е)...  61
ПЛАСТИКИ ДРЕВЕСНЫЕ СЛОИСТЫЕ (ДСП) 
Технические условия
(ограничение ГОСТ 13913-78)......  63

140



ОСТ 34-13-879-86 

ОСТ 34-13-880-86 

ОСТ 34-13-881-86 

ОСТ 34-13-882-86 

ОСТ 34-13-883-86 

ОСТ 34-13-885-86 

ОСТ 34-13-886-86

ОСТ 34-13-887-86 

(ЮТ 34-13-888-86

(ЮТ 34-13-889-86

Стр.
ШЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 
Технические условия
(ограничение ГОСТ 10354-82)...... 67
Ш Ш Е  ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ 
Технические условия
(ограничение ГОСТ 10632-77)...... 75
ШИТЫ ФА.Ч'ЧЩЕ 
Технические условия
(ограничение ГОСТ 8673-82)......  78
ШАСТИНЫ РЕЗИНОВЫЕ И.РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ 
Технические условия
(ограничение ГОСТ 7338-77)......  81
РУБЕРОИД
Технические условия
(ограничение ГОСТ 10923-82) ..... 87
СТЕКЛО ОКОННОЕ 
Технические условие
(ограничение ГОСТ III-78).......  89
с т а л о  БЕЗОПАСНОЕ ДЛЯ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА
Технические условия
(ограничение ГОСТ 5727-83Е).....  91
СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ КОНСТРУКЦИОННЫЙ 
Технические условия
(ограничение ГОСТ 10292-74)...... 94
СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 
ЛИСТОВОЙ
Технические условия
(ограничение ГОСТ 12652-74)...... 98
СТЕРШИ ЭПЗСГРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
ТЕКСТОЛИТОВЫЕ КРУГЛЫЕ 
Технические условия
(ограничение ГОСТ 5385-74)......  104

141



Стр.
ОСТ 34-13-890-86

ОСТ 34-13-891-86

ОСТ 34-13-892-86 

ОСТ 34-13-893-86 

ОСТ 34-13-894-86 

ОСТ 34-13-895-86 

ОСТ 34-13-896-86 

ОСТ 34-13-897-86

ОСТ 34-13-898-86 

ОСТ 34-13-899-86

ТЕКСТОЛИТ И АСБОТЕКСТОЛИТ 
к о н с т т ш о н н ы Е  
Технические условия
(ограничение ГОСТ 5-78Е)..... . 107
ТЕКСТОЛИТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 
ЛИСТОВОЙ
Технические условия
(ограничение ГОСТ 2910-74).......  И З
ФАНЕРА КЛЕЕНАЯ 
Технические условия
(ограничение ГОСТ 3916-69;....... 118
ФИБРА
Технические условия
(ограничение ГОСТ I46I3-83E)..... 120
ЦЕЛЛУЛОИД
Технические условия
(ограничение ГОСТ 21228-75)...... 123
ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ 
Технические условия
(ограничение ГОСТ 1779-83)....... 125
ШПАГАТ ИЗ ЛУБЯНЫХ ВОЛОКОН
Технические условия
(ограничение ГОСТ 17308-71)...... 128
ЭБОНИТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ.
ПЛАСТИНЫ, СТЕРЖНИ, ТЕУБКИ 
Технические условия
(ограничение ГОСТ 2748-77)....... 131
БУМАГА ДВУХСЛОЙНАЯ УПАКОВОЧНАЯ 
Технические условия
(ограничение ГОСТ 8828-75)....... 135
БУМАГА УПАКОВОЧНАЯ ШТУМИРОВАННАЯ И 
ДЕГТЕВАЯ
Технические условия
(ограничение ГОСТ 515-77) ....... 137

142



Подошвою в печать 15.06.86 Форша 60x841/16
Печать офсетная Уся.печ.я. 8 *37
Уч.-над.я. 7»20 Тярая 3500 Заказ ss? Цена 1р. 08коп.

Центр научно-технической информации по анергвтяве я аяектрн- 
фнкацяя Минэнерго СССР, Москва, проспект Мара, д.68
Типография Информэнбрго, Москва, 1-й Переяславский пер., д.5ОСТ 34-13-891-86

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293765/4293765182.htm

