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ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

СТЕРШИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
ТЕКСТОЛИТОВЫЕ КРУГЛЫЕ 
Технические условия 
(ограничение ГОСТ 5385-74)
ОКП 34 9113

ОСТ

34-13-889-86 
Взамен ОСТ 34-13-889-79

Приказом Министерства энергетики н электрификации СССР 
от 9 апреля 1986 г. * 69а срок действия установлен

с 01.12.1986г. 
до 01.12.1991г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону
1. Настоящий стандарт распространяется на электротехничес

кие текстолитовые круглые стержни, применяемые в качестве элект
роизоляционного материала для длительной работы в трансформатор
ном масле при температурах от минус 65 до плюс 120°С и на возду
хе при тех же рабочих температурах в условиях нормальной относи
тельной влажности окружающей среды (относительная влажность 
45-75 % при температуре 15-35%;.

2. Стержни изготовляются номгнальной длиной 350, 500 и 
550 ш с предельными отклонениями ± 25 ш.
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3. Номинальные диаметры стержней и предельные отклонения 

от номинальных диаметров должны соответствовать указанным 
в табл* I*

Таблица I
Номинальный диаметр стержней Код ОКП Пред. откл.

8 34 9113 0201 ± 0,513 34 9113 0201 ±0,725 34 9113 0202 ± 1 ,040 34 9113 0202 ± 1,550 34 9IT3 0203 ± 1 ,8

4. Условное обозначение должно состоять из диаметра 
стержня, его длины и обозначения государственного стандарта* 

Пример условного обозначения 
стержня диаметром 25 мм и душной 550 мм:

Стержень текстолитовый 25x550 ГОСТ 5385-74 
5* Стержни по фи зико-механическим и электрическим свой

ствам должны соответствовать требованиям, указанным в табл*2.
Таблица 2

Наименование Норма для стержней диаметром. ММ

показателей 8 13 25 40 50
Плотность, г/см3 1,3- 1,28- 1,25- 1,25- 1,25-1.4 1,40 1,38 1,38 1,38
Разрушающее напряжение при статическом из

гибе, МПа (кгс/см2)*, не менее 120(1200) 100(1 0 0 0) 100(1 0 0 0)Разрушающее напряжение при растяжении, МПа 90 80 50 40 40(кгс/см2)*,не менее (900) (800) (500) (400) (400)
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Стр.З ОСТ 34-13-889-86
Продолжение табл.2

Наименование Нормы для стержней диаметром, шпоказателей 8 13 25 40 50
Водопоглощение после пребывания в дистиллиро

ванной воде при температуре 20°±2°С в течение 24 ч,%, не более 0,9 0,9 1 .0 1 .0 1 ,0

Стойкость к кратковре
менному нагреву,°С, не менее 130 130 130 130 130
Маслостойкостъ в тран

сформаторном масле в течение 4 ч при температуре, °С, не менее 120 120 120 120 120

Удельное поверхностное 
электрическое сопротивление в исходном состоянии, Ом, не менее* ЫО1 0 5-I09 5-I09 5-I09

Внутреннее электрическое сопротивление в исходном состоянии, Ом, не менее* I-I0 9 5-I08 ЫО8 ЫО8

Пробивное, напряжение параллельно слоям в трансформаторном масле при температуре 20+2°С, кВ9ффв, не менее 8;12** .8;II** 8;I0i** 8; 10я

*При температуре 15-35°С и относительной влажности воздуха 45-75 %.
“Для стержней, которым в установленном порядке присвоена высшая категория качества.

6. Остальные требования по ГОСТ 5385-74.106
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