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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на двухрядные 
сферические радиальные роликовые подшипники.

2. Стандарт устанавливает следующий тип подшипников:
3000 - с цилиндрическим отверстием внутреннего кольца.

3. Основные размеры подшипников должны соответствовать 
указанным на чертеже и в табл. 1-4.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
IP 833^27 от 11*11.84
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СГО.2 ОСТ 34-13-855-84

Вш 3000
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ОСТ 34-13-855-84 Cm .Я 
Таблица IОСОБОЛЕГКАЯ СЕРИЯ ДИАМЕТРОВ I, ОСОБОШИРОКАЯ СЕРИЯ ШИРИН 3

мм
Обозначение подшипников типа 3000 d 0 В Я
3003122 по 170 45

3,0
3003124 120 180 45
3003126 130 200 52
3003128 140 210 53
3003132 160 240 60 3,5
3003160 300 460 118
3003164 320 480 121
3003168 340 520 133

6,03003172 360 540 134
3003180 400 600 148

Таблица 2
ЛЕГКАЯ СЕРИЯ ДИАМЕТРОВ 5, ШИРОКАЯ СЕРИЯ ШИРИН О

мм
Обозначениеподшипниковтипа 3000 d 0 В R
3508 40 ею
3509 45 85 23 2,0
3510 50 90
3512 60 ПО 28 2,5
3514 70 125 ЗТ
3516 80 140 33 3,0
3518 90 160 40
3520 100 180 46
3522 ПО 200 53 3,5
3524 120 215 58
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Стр«4 ОСТ 34*13-855*64
Продолжение табл .2

мм
Обозначениеподшипниковтипа

3000
d 0 В R

3531 120 215 5b 3,5
3528 140 250 68 4,0

3532 160 290 80
3534 170 310 86
3536 180 320
3538 190 340 92 5,0
3540 200 360 ж
3544 220 400 108

Таблица 3
СРЕДНЯЯ СЕРИЯ ДИАМЕТРОВ 6, ШИРОКАЯ СЕРИЯ ШИРИН О

мм
Обозначениеподшипников

з288а d 0 В R

3608 40 90 33 2.5
3609 45 100 36
3610 50 НО 40 3,0
3611 55 120 43
3612 60 130 46
3613 65 140 48
3614 70 150 51 3,5
3615 75 160 55
3616 80 170 58
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ОСТ 34-13-855-84 Cm .5
Продолжение табл. 3

ММ_____________________

Обозначение
подшипников

типа
3000

d 0 В Я

3617 85 180 60

4,0

3618 90 190 64
3620 100 215 73

3622 НО 240 80

3624 120 260 86

3626 130 280 93

5,0

3628 140 300 102

3630 150 320 108

3632 160 340 114

3634 170 360 120

3636 180 380 126

6,0

3638 190 400 132

3640 200 420 138
3644 220 460 145

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  
двухрядного сферического радиального роликового подшипника 
средней серии диаметров 6 , широкой серии ширин 0 с d  = 110мм; 

Ош  240мм ; В = 80мм:
Подшипник 3622 ГОСТ 5721-75

4 . Технические требования к подшипникам -  по ГОСТ 520-71.
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