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УЖ  621.315.684 Группа Е77

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

З Ш Ш  НАТЯЖНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ОСТ 34-13-932-86

Технические условия 

ОКИ 34 4991

Срок действия с 01.01.88 

до 01.01.93

Несоблюдение стандарта преследуется по закону.

Настоящий стандарт распространяется н а  натяжные монтажные 

зажимы, предназначенные для монтажа алюминиевых и сталеалюминиевых 

проводов» алюминиевых и медных полых проводов и  стальных канатов 

н а  воздушных линиях электропередачи.

Зажимы должны удовлетворять в сем требованиям Г ОСТ 13276-79 

и требованиям» изложенным в  соответствующих разделах настоящего 

стандарта.

I. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И  

РАЗМЕН*

I.I. З а жимы должны изготовляться типов:

Ш  - монтажный платочный (черт. I ) ;

МК - монтажный клиновой (черт. 2; 3).

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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1.2. Карш, основные размеры ■ параметры 8актов долит соот
ветствовать указанным па черт. I - 3 в в Tadi. I.

1.3. Прочность заделка проводов п канатов в захкмах «плгип 
быть в процентах от разрывного /сипя провода шш каната, не менее:

а) проводов марок А к AKQ.................. 40
АС, АСКС, ACKQ, АСК (кроме проводов АС-70/72;
АС-95/141; АС-185Д2В; АС-500/336)...........35
АС-70/72; АС-95Д41; AC-I85/I28; АС-500/336;
ПА в ОМ.............................15

б) канатов.............................50

1.4. В условном обозначении зажимов цифра после букв означает 
группу проводов*

Пример условного обо з н а ч е н и я  
натяжного монтажного зажита типа Ш, дкя I-й группы проводов, 
указанных в табл. I:

Зажим Ш -I ОСТ 34-13-932-86
То же, натяжного монтажного зажима типа Ж, двя 3-1 группы 

проводов, указанных в табл. I, с клином I:
Зажни МС-3, клинД ОСТ 34-13-932-86

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Зажжш должны изготовляться в соответствии с требованиями 

настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установлен
ном порядке.

Я.2. Детали зажимов должны изготовляться:
корпусы, плавки, рычаги, тяга зажима марки ДМ-1, сухари ж 

и п м  I, 2 зажимов типа Ж - из ковкого или высокопрочного чугуна 
с временным сопротивлением разрыву не менее 370 Ша (37 кгс/мм) ж
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Продолжение rads. I

Парка
код ока
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Н , , в 
fl I  L  R

МЕС-3 34 4991 4503 3 360 9,5 16

Номинальное сечение про
водов, UX2
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МК-6 34 4991 4506 6 380 15 24 - - 500/336 - - - - 200(20) 0,113 22,50
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Продолжена» табл. I

2. Прочность заделка провода дда зажкмов мерок (не менее): Ш-1-(18.00-99,0 аН), 
МК-2-(6,3-28,1 КН), *К-3-(16-57,2 кН) IK-4-(49,3-87f8  аН), МС-6-18,0 аН,

л Н , МК—7-80 Л *  (Конкретно дня мерок проводов прочность заделка указана 
в рабочих чертежах ).
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относит е л ь н ы м  у д л и н е н и е м  не менее Ъ% ;

пальцы зажимов ма р о к  Ш - 1 »  МК-2» МК-5» ось зажима ма р к и  Ж -4 ,  

к линья 3 и  4 з а ж и м а  марки МК-3, к л и н  3 зажима марки 1Ж-4 -  из стали 

с вр е м е н н ы м  с о п ротивлением ра з р ы в у  не менее 598 Ш а  (61 кгс/мм2 ) 

и  относ и т е л ь н ы м  у д л и н е н и е м  не менее 162;

оси зажи м о в  мар о к  МК-2, МК-3» МК-5, МК-6 и  МК-7, палец з а ж и м а  

м а рок МК-3, тяги зажи м о в  м а р о к  МК-2, МК-3» МК-4, Ж - 6 ,  М К-6 и  МК-7* 

ш а й б ы  - из стали с в р е м е н н ы м  сопротивлением разр ы в у  не менее 412 Ш а  

(42 кгс/мм^) и  относит е л ь н ы м  уд л и н е н и е м  не менее 252*

П а л ь ц ы  за ж и м о в  м а р о к  Ж -4 и  МК-6 - из стали с в р е м е н н ы м  соп

ро т и в л е н и е м  р азрыву не менее 9 8 0  Ш а  (100 к г с / W 2) и  относ и т е л ь н ы м  

уд л и н е н и е м  не ме н е е  102;

пружина - из проволоки стальной у глеродистой пр у ж и н н о й  по 

Г О С Т  9 3 8 9-75;

гай к и  - п о  Г О С Т  5 9 15-70; 

кольцо - по Г О С Т  13940-80*

2.3. Срок службы зажимов - 5 лет.

3. П Р А В И Л А  ПР И Е М К И

3.1. П р а в и л а  приемки зажимов -  по ГОСТ 2744-79.

4. МЕТОЛУ И С П Ы ТАНИИ

4.1. М е т о д ы  и с пытаний з а ж и м о в  - по Г ОСТ 2744-79.

4.2. П р о ч н о с т ь  заделки в зажимах следует проверять с пр о в о 

д а м и  и  канатами| у к азанными в  табл. 2.
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Таблица 2

----------г
Марка ! Номинальное сечение проводов, м ^ . марок !

! Расчетная п ло -
м « «  A A V £ k l V V I T

зажима!
!
!
I

А, АКП, Ап, AidCQ, АС, 
АСКП, АСКС. АСК, АпС, 
АпСКП, АпСКС, АлСХ

! ! 
j ПА, ПИ I

! ____  !
АС

1
!
!
|

ЩвДЬ ОвчвмН
воех проводок в  
канате, мм2

X I 2 1 -  3 ! 4 I 5  .........

Ш-1 16/ 2 ,7 ; 70/11

Ж -2 12 0 ; 120/19; 150/34; 95 - - -
Ж-З 185/29; 240 ; 240/32; 

330/43
- 50 «45; 72,95

Ж -4 450 ; 400/93; 550 ; 600/72 * - 10 1 ,72
МК-5 - 240 «300; 

500
- -

iftC~6 500/336 - - -
Ж -7 - -  1200/67 -

5 .  МАРКИРОЖА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
И ХРАНЕНИЕ

5 .1 .  Маркировка, упаковка, транспортирование ■ хранение 

займов -  по ГОСТ 13276-79.

6 . УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6 .1 .  Зажим марки МП-I  должен соединяться с линейной арматурой 

с разрушавшей нагрузкой 70 кН (7 т о ) , имевшей двухлапчатув проушину 

(например, звенья промежуточные двойные 2DP).
6 .2 .  Зажимы типа ШС должны соединяться торовой поверхности) 

тяги с линейной арматурой, имевшей соединение "цепного типа":
зажимы марок МК-2 и МК-5 -  с линейной арматурой с разрушавшей 

нагрузкой 70 кН(7тс) (например, скоба типоразмера! СК-7);
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зажины марок УК-3 и МК-7 - с линейной арматурой с раз рушащими 
нагрузками 70 кН (7 тс); 100 кН (10 тс) (например, скобы типоразмеров 
СК-7; СКД-10);

зажим марки МК-4 - с линейной арматурой с разрушающими нагрузка
ми 100 кН (Ю тс); 120 А  (12 тс), 160 кН (16 тс) (например,скобы 
типоразмеров СКД-10, CK-I2, СКД-12, CK-I6, СКД-16);

зажим марки МК-6 - с линейной арматурой с разрушающими нагруз
ками 210 кЫ (21 тс), 250 кН (25 тс) (например, скобы типоразмеров 
CK-2I, СКД-г1, СК-25).

6.3* Тяговое усилие, прикладываемое к зажицу при монтаже про
водов, не должно превышать 65 % разрывного усилия монтируемого про
вода.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
7.1. Гарантии изготовителя - по ГОСТ 13276-79
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1. УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗОМ Министерства энергетики и электри

фикации СССР от 24.12.86 * 208»
2. ИСПОЛНИТЕЛИ: Я.А.Кловский. В.М.Адясов, С.П.Волков,

Н.И.Колесникова.
3. ЗАРЕГИСТРИРОВАН Всесоюзным информационным фондом стан

дартов (ВМС) за Л 8396392 от 19.03. 1967г.
4. СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕЙ®
Периодичность проверки - 5 лет.
5. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на кото- \ Номер пункта, подпункта, рый дана ссылка ; перечисления, приложения
ГОСТ 839-80 
ГОСТ 3062-80 
ГОСТ 3063-80 
ГОСТ 2744-79 
ГОСТ 5915-70 
ГОСТ 13276-79

п.1.2.
п.1.2.
п.1.2.
п.п.3.1.{ 4.Г. 
п.2.2.
Вводная часть, п.5.1„ 
п.7.1.

ГОСТ 13940-80 п.2.2
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