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ТИПОВЫЕ М/1ТЕЕИМЫ Щ  ПРОЕКГИРОВЛШа
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С СОДЕРЖАНИЕМ ФТОРА ДО J  Мг/л 
П РОИЗВ ОД ИТЕЛ ЬН ОСТЬ Ю  20 т ы с .м 3/ с у т .
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программа и методика испытаний
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Т И П О В Ы Е  М Я Т Е Р И Ы  Д Л Я  П Р О Е К Т И Р О В А Н И Й

9 0 1 - 0 8 - 1 3 . 8 6

СТАНЦИЯ ОББСФ ТОРИВЛНИЯ ВОДЬ 
ПОДЗЕМНЫХ И С ТО Ч Н И К О В

С СОДЕРЖАНИЕМ ФТОРА ДО 5 МГ/л 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 20 т ы с . м 3/ с у т .

_ Со став  п р о е к т а  :
А л ь б о м !  -  п о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а . Ч е р т е ж и .

2W V C M

Р А З Р А Б О Т А Н
ЦННИЭП инженерного оборудования 
городов,жилых и общественных зданий
Г л а в н ы й  и н ж е н е р  и н с т и т у т а  0 ^  А . к е т а о в  

Г л а в н ы й  и н ж е н е р  п р о е к т а  Р . Ч и ч е р и н а

АЛЬБОМ 1 У т в е р ж д е н ы  Г о с г р а ж д а н с т р о е м  
п р и к а з  Н* 219 от 22 июля 1981 г. 
В в е д е н ы  в  д е й с т в и е  
ЦННИЭП инженерного оборудования 
п р и к а з  Н* 23 от 26 п а р т а  1986 г.

WHB.H*

П р и в я з а н :



ин
в.

>|
|ч

)д
д

1П
од

п.
 и

д
 А

ТА
 |

е
з

*м
я

н
а

а
 

$
а

?
-о

8
- 

/
3

.0
6

 
А

л
ь

б
о

м
 I

С □ Д Е Р ЖАНИЕ АЛЬ Б DMA

гЫ
П.П. Наименование

ня
GTP.

i Пояснительная баписка . 3

2 Схема  прим ерного  г е н п л а н а . н
Ъ Пр и н ц и п и а л ь н а я  с х е м а  о б р а б о т к и  в о д ы .
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/  ЗВедение

Р а сто ящ а я рабочая документация разработала 

ЦРУI/ эл инженерного оборудования В  coomBemcn/Buu 
с планом m илоВого проектирования но /926 год.

Технический проект, положенный ё осноёу рабо
чей документа ции} расснотрен и утвержден 
ГойударстВенным Тоните то/ч по гражданскому 
строительству и архитектуре при Госстрое 

СССР ( приказ м е/S о т 22  июля /9Sf zodaj,
/7роект ёбтолнен ё  соотВетотёии с„ инст

рукцией по /лило Тону проект up оВаниьо''

СН 227- 82, а также с учетом  реконендауг/й 

Зля разработки типоВь/х проектов ста н 
ции обе сер тори#оная Водь/ с подержанием 
ертора £  исходной ёоде д о б мг/л, разрабо
та н н ы х Г  ГГ/Тб  и US Академии коммуналь

ного хозяйства ом. Т .д . /?анфилоВа ё /96/ году.

2, Технологическая чает  б. 

г/. Н азначение и област ь применения. 
Станция обесфториВония ёодь/ подземнь/х

источникоё производительностью 26  ть/с. 
м3/с утк и  предназначена для  удаления из ёодь/ 
ертора методом к он та к тн о й  коагуляции на
кон та ктн ы х осёетлителях.

/Четод к о н та к тн о й  коагуляции распрос
тр а н я е тс я  на обесуоториёание подземнь/х 

Воду Которые по сёоему химическому с оста- 
By должны с о о тВ е тстВ о ё а тб  следующим
показателям:

/. Ф т о р - ме более бм г/л.
г. Щелочность-  до 3-бмг- зкб/л
3. общая жестокость-не менее /•/,5мг-экё/л.
У. Железо общее -  до бм г/л. 
s. PH 7-8
с. Сероводород -  до / S -2,0  нг/л.

Типоёой проект разработан ё  соотВетсгВий с  
действующими нормами и праВилами и предусматривает 
мероприятия, обеспечиёа/ощие ёзрнёобезапасносп и 
пожаробезопасность при эксплуатации здания

Тлаёнь/й инженер проекта ХеииД Чичерина я^

Станция предназначена для использования В систе
мах осозябстденно -питье6ого Водоснабжения населенных

мест.

/Гауестёо обработанной Воды должно удоВлетВорятб 
требоёаниям ТОСТ2874-82. „ вода питЬеВаяУ

г. г. Технологическая схема обработки Воды.

ГбесфториВание Водь/ яа контактных осВетлителях 
состоит из дВух этапоВ : Зарядки и рабочего ре
жима.

в процессе зарядки часть исходной Воды из скВа- 
Жинб/ ПОдаетСЯ В Зарядную контактную камеру,

8  Которой происходит ее смещение с растВором коа
гуля н та  с концентрацией /оо- /$Омг/А по пёг &з

1/3 Зарядной Камеры обработанная реагентом Вода по
ступает на контактные ссВетлитело, где В течение /б- 
-2 часоё происходит,, зарядка”его фильтрующей загрузки 

гидроокисью алюминия. /7осле зарядки Вода, прошедшая 

Контактно /9  асВетритело, отВодится ВрсзерВцар пер- 
Ваео фильтрата и Затем используется для промыВки 

лонтактнь/х осВетлителей .
/7о еле Зарядки контактный осВетлитель переклю

чается на рабочий режим: Гр и этом исходная Вода посту
пает 8  рабочую камеру, В которой происходит ее смешение

С растВарон коагулянта Концентрацией 20-бомг/л.
Далее обработанная реагентам Вода поступает нс 

контактнь/й ОсВетлителЬ, где происходит процесс обес- 
фториВания. Обесфторенная Вода отВодится В резгр- 
Вцар Чистой ёодь/ и далее насосами £  подзема подается 
потребителям .

Д ля  обеззарат/Вания обработной Водь/ В  трубопровод 

обесфторенной Водь/ лугед Выходам из здания ВВадигея хлор.
Громадна контактнь/х осВетлителей осуществляет

ся промь/ВнЬ/ми насосами.
Госле Контактных осВетлителей 

проныВная Вода направляется на соору

жение по обработке промь/Вной Водь/, где она отстаивается. 
Геред поступлением на указанное сооружение она ней

трализуется расгВором соды, который Вёодотся В тру - 
бопроВод промь/Вной Воды, б  сооружении по обработке 
промь/Вной Водь/ происходит Вь/деление осадка гидроохи- 
си алюминия, содержащего чань/ фтора. Для улучше
ния аффекта итстаиВамия Впромь/Вную Воду ВВодится 
пали а крал амир .

дсВетленная часть промь/Вной Воды подается В еолоВу 

сооружений, а осадок- В  сооружение по обработке осадка: 

и далее на площадку обезВожиВаниЯ.
Расход Водь/ на собственные нужды составляет 

В°/о о т  полезной производительности. Гол на я 

производительность станции 2/ 0 0 п?ыс. м3/сутки.

е.З. Гб  ц/eкомпоноВо иные решения площадки 
Станции обесфтрриВания.

Ра площадке станции обеарториВания разме
щаются следующие сооружения:

/. блок осноВнь/х сооружений 
2. Остановка для хлорироВания Водь/, 
б. РезерВуарь/ чистой Воды.

4. Резервуар для сбора лерВого фильтрата.
6. Сооружение обработки промь/Вной Воды, 
с. Сооружение по обработке осадка.
7. котельная 
8 Гроходная
9, ГескоВая площадка.

д  блоке осноВных сооружений сблоки- 
роВаны следующие помещения:

— К онтактны х осВетлителей с 
рабочей и зарядной камерами;

-растВорно- хранили щнь/х. д а  ко В  
Коагулянта и соды/

П р и в я з а н ;
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-  расходных 6qko8 реагентов с насосами- 
дозаторами и ВоьдуходуВной;

-  Насосной станции F  поЗ'Вма)

-  Лаборатории и ад ми ни стр am и 8но • 6ытоВь/е 

помещения.
Система коммуникации 8 здании предусматривает Возмож

ность отключения отдельны* сооружении 

СостяВ сооружении и их характеристика npvfедятся ниже.

&£. Характеристика и расчетные 
параметры соорушений,

Для  смешения исходной Воды с растВором коа
гулянта запроектироВаны die контактные камеры: 

рабочая и зарядная.

Зарядная камера предсгаВляет содой Вертикаль
ны стоящую стальную трубу Высотой 1,1 м.

Донные по зарядной Контактной камере

*
5

!

ИаименоВ?ние Показатели

1 Диаметр камеры, мм /ООО

L
Предо лн/ителд нос гб контакт* 
Коагулянта с Водей, мин к

3 Расход Воды но Зарядку, л/с Щ4

Рабочая камера предсгаВляет собой нона- 
лит ную железобетонную емкость Высотой 7,/м.

Данны е по рабочей контактной камере.

Н Н

Й . П Н а и м е н о в а н и е
П о к а з а т е л и

/ Р а з м е р ы  к а м е р ы  8  ч и с т о т е ,  м б я / , 8

е
П р о д о л т и т д л о н я а т ь  к о н т а к т е  

К о а г у л я н т а  а  В о д о й ,  п и н 3 , 8

ъ Р а с х о д  B o d b j ,  л / с е к . 2 4 3 ,  a s

Каперы сборудоВакы подающими и отводящими

трубопроводами, системами перелиВных и сточных
тру Во про Водоё,

В Вод коагулянта предусмотрен но подающих тру
бопроводах сырой Воды В рабочую и зарядную камеры 
перед шайбовым смесителем.

6J Контактные осветлители.
В проекте приняты кон та ктны е осветлители  

с Высотой пес чанной загрузки 8н (Фекб. *0.9-/.2мм) 

d* о,8-2 м м К н - 1 ,S-t,УJ  с поддгржиВающими слоями грабил 
со стальной трубчатой распределительной сис

тем ой Коль и/о г о сопротивления.

Вариантом может служить бйгграбийная распреде
лительная система из щелеВь/х полия/пиленоВых труб  

Высокой п л о тн о с ти .

П р о м ы В к о  к о н т а к т н ы х  о с В е т л и т е л е й  о с у щ е с т в л я 

е т  c s  п е р В ы н  ф и л ь т р а т о м  п р о м ы В н ы м и  н а с о с а м и ,  

у с т а  н о б л е  и н ы м и  В  н а с о с н о й  с т а н ц и и  I F  п о д  Ю м а .  

Д а н н ы е  п о  к о н т а к т н ы м  о с В е т л и т е р  я м  с В е д е н Ы  8 т а б л и ц у

AW

п/п Иаименобание Показатели

4
КоличестВо Контактных 
осВетлителей 8

2 Размеры В плане В осях, н 6 * 4

J Полезно А площадь контакт
ною осветлителя, м1 згг

ч
Скорость <рил*трауии прн 
pa So m3 8сек конто* гна/х 
осветлителей. н/чос В.о

5
Скоро cm а фильтроуии пои 
одно* отключенном контакт
на* осветлителе, м/час к.С

С
Скорость срилыроуии при 
68а к отключенных Конга/гтнь/х
осветлителях, н/час S,3S

7 йнтенсиВносгб пронь/Вки 4с&с/ /S
3 продолжительность пронь/8*и,нин 7
3

Расход Воды но одну 
про мы 8к у л/сек 40S

10 КоличестВо проныВок г

н
Суточный расход проныВ- 
ной Воды, мд 27 40

BJ Р еагентное х о з я й с тв о

Реагентное лозяистВо состоит иь помещений рост- 
Вор но- зранилишнь /х бакоВ Коагулянта и соды и 
помещения расходных бакоб коагулянта, содь/ 
и полиакриламида. 3  помещении расходных баковусто- 

НоВлгннЫ также насосы-дозаторы, мешалка ПНР, воздуходувки.
Данные по принятым дозам и суточному расходу 

сВедены В таблицу,

м н

П / п
Н а и м е н о в а н и е  р е а г е н т о В

П о з а
с р е д н я я

н г / л

С у ю Ш й
р а с х о д ,

н г
f г X Ч

! B o o t y  л  я  н т -  а л ю м и н и й  с е р н о 

к и с л ы й  т е х н и ч е с к и й  ( о ч и щ е н 

н ы й  Г О С Т  / 2 S 8 8 - 7 S J :  

a j  п о  б е з В о д н о й  с о л и / к о г з к о

6 J  п о  т о В а р н о м у  п р о д у к т у  с  

с о д е р ж  а н и е н  б е з в о д н о й  с о л и

к 0 , 3 ° / о 3 S 0 7 3 S 0

г С о д а  к а л ь ц и н и р о в а н н а я  

Г О С Т  5 1 0 0 - 7 3 .

а )  п о  ч и с т о м у  п р о д у к т у / 0 0 2 7 к

б )  п о  т о В а р н о м у  п р о д у к т у  

б 5 ° / о  1 1  а  г  С д з 1 0 S 2 8 7

в П о л и а к р и л а м и д  т е х н и ч е с к и й  

Я Н Ф

7 У  7 -  o k -  0 1 - 6 8  :  

qJ  п о  Ч и с т о м у  п р о д у к т у 0 , 6 к  3 7

6J  П о  т о 8 а р н о м у  п р о д у к т у 8 , 2 $ / 7 , 3 $

к

с  с о д е р ж  а н и е м  п о л е з н о й  

Ч а с т и -  8 ° / о

З / С и д к и й  хлор / 2 /

Г о  О Т  G  7 / 8 - 8 8

П р и ш л и ;

тм * 77/7. oof- о8 - /з.ее
ZI3V3 "Of
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Р а с т ё о р н о -  хр ан и ли  щнь/в 

и расходные баки коагулянте/.

Общая емкость баков определено из расчета е/пд

//a fm очищенного коагулянта.

Д ля  растВорениЯ Коагулянта баки оборудованы систе

мой барбота/на с расчетной подачей Воздуха интенси

вно cm Ьнт 9л ( с.н2/ д л я  размыва осадно и лучшего 

растворения Коагулянта в  подрешеточнои части бака 

предусмотрена система гидросмыва.

Проектам принята следующая схема приготовления 

раствора коагулянта; Кусковой Коагулянт на площадку 

станции обессрторивания доставляется автотран

спортом- самосвалом и с пандуса серм оется в  

раствори о- Хронилцщнб/е боки, Частично заполненные 

водой, Приготовленный раствор Bdfo концентрации 

( считая по чистой безводной соли/ по мере необходи

мости самотеком п о д а е тс я  в  расходно/е баки, 

еде концентрация доводится до рабочей - Я°/о.

Для перемешивания р а с тв о р а  предусмотрен 

барботину. Далее раствор насосами» дозаторами пере

качивается в  зарядную и рабочую камеры.
бее даннз/д по растворно- хранилищнм и расход

ным бакам Коагулянта сведены в  таблицу.
нм
п,п Наименование

Показа
тели

/ г Ъ
Растворно- хранилощ- 
нь/е баки

г Размеры восях 8  план$ м 0x0

г Высота, м. 4,3
3 Количество, шт. б
4 Объем Яадрешеточхой части,м 7$
S Объем подрешеточной части,/Р £0

6 Объем 6 а ко, м3 SS

5

/ 1 3
7 Общая емкость баков, нб 47S

S Период хранения, сутки 30

Расходнб/е баки

1 Размерь/ в осях 8  плане, м 3,0x3,0

г бь/comQ, м 3,6

3 количество, ш т £

* Полезная емкость, м3 20,6

S Время потребления, час S
<в

Насосы- дозаторы, подающие 
раствор 8 Зарядную ШЩ Htpnoко 2,5 вм/тМя

7 Количество, шт 2

3 Насосы- доз<37оры, подающие 
poctSoP ipoSovvto камер*, норка PT2.S ш!Кк№

9 Количество, шт 2

P q  с х о д н о - х р а н и л и  гцмь/е 
и  р а с х о д н ы е  б а к и  соды.

Сода (кальцинировании!/ в  данном проекте применя
ется периодически для нейтрализации осадке 

пронз/вно/х вод.

Сода доставляется автотранспортом и сгружается 

с пандуса в  pa cm Ворно- хранили щные баки соды, из 

которых самотеком перепускается в расходные 

боки содЬ/. концентрация рабочего роотбора 

соды-б°/о. Д л я  перемешивания раствора 

предусмотрен барботон/. Далее раствор на

сосами- дозаторами подается в  трубопровод, 
подающий промывную воду в  сооружение 
обработки промывной воды.

Все данные по бакам сведены в  таблицу,
мы
ап Наименованид

показа
те л и

t Размерь/ в осях, м 6x3
г Высота, /у. и

3 Количестве, ш т 3

4 Общая емкость баков, мд 200
S Период осранениЯ, аут. SO

Расходные баки

( Размерь/ в осях 6 плане, н 3x3
2 Вь/сота, м 3,6
3 Количество, шт. г
4 Полезная емкость, мд гн
S Время потреблении, час 12

О тде ле н и е  полиакриламида

в!ля улучшения э<р<ректо отстаивания в посту
пающую но сооружение промб/вную воду подается 

раствор пслисхр ил амида,
Полиакриламид поступает в дунохчнь/х или 

полив тиле новь/к мешках, упакованных в  деревян
ные Ящики, и хранится в  одном помещении с 
мешалкой и рааходно/ми баками.

Приготавливается рабочий раствор ПРП в  
лопастной мешалке, откуда перекачивается в  

расходные баки размерами в осях /убх/уЗм, высо

той* Зн, крепость рабочего pocmSopQ-а,s°/o . 
Приготовленный раствор насосом-дозатором 

нф e,s /о//ол МП перекачивается в трубопровод, 
отводящий промывную воду на сооружение промывной воду,

Насосная станция I  подъема.
Дасо сна я стану и я /  подмена запроектирована для 

подачи Воды в  систему хозяйственно-  питьевого и проти

вопожарною водоснабжения.
исходные Ванные для расчетов приняты условно 

U уточняются для конкретных условий.
Все расчетные данные сведано/ в  таблицу.

в расчете принято два/ пон/ара на внешнее 
и один на внутреннее пожаротуш ение  
с расходом Воды Соответственно 40 o f  л.

ZT3//3 -о /
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п,п Наименование

/ Z 3
/ Количество населения, чел. 7ОООО

г Норма Водопотребления, л/суш. 300

3 Средний расход м^/час $ 3 5 ,5 3

4 Коэффициент часовой неравномерности IX
S Расчетный расход Воды но хозяйству.

но* питьевые нужды, мд/час ш ,  ес

6 Расчетный расход Воды но пожароту- 
шение, м$/час 270

7 Общий расчетный расход, мд /час 1ч so, ее

3 Нярка насоса (хомротЛопонюрнои Я зго-so

9 Характеристике нос о со а-ъоон}/у 
И -  зон. 
п - 1430сб/щ

1О Марко электродвигателя 43 230 £4

// Характеристика электродвигателя Н- 7SkSr.

/г Количество насосов всего, Вт.ч: 7

рабочих 5
резервных г

Д ля обеспечения нормальной работы насосов при Поз» 

ножных низких уровнях ё р.Ч .в предусмотрено Ваку* 
ум- у ста  но В ко, а для откачни дренажных Вод из 
приямка* дренажный насос 8К с  / / /б, 8 каяествб
аВарийного принят дренажный насос И ц с -3 .

Д л я  промывки контакгнбнг осветлителей В помеще
нии насосной станции установлен промывной насос 
марки Я  /S0D-9D6 (й -/Ш м 3/ ^  М-/Зм/ n-SSOоб/мин; 
З)р.к-Ш м п с электродвигателем марки ДОЗ-з/бб-вУЬ
(Я* /Ю к В т ]-  Один рабочий\ один резервный.

О б е ъ за р о ш и В о н и д
Д ля  обеззараживания Воды используется хлор* 

нал Вода, Которая подается о т  хлороторной' 

соё не Lye мной со складом хлора по типоВому

проект у SO h i*  k. 8k. Д оза  хлора принята раВной 
1мг/л.

В н у т р е н н и й  S o d о  п р о В о д  и  
К о н а л и з а ц  и  Я.

Д ля  обеспечения станции очистки хозяйственно* 
питьеВой Водой используется Вода, подаВаемоя по
требителю . С этой целью о т  напорного Водовода, 

находящегося В помещении насосной станции, отво

дится трубопровод ф/ООмм. вода подается В лабораторию, 

К санитарнь/м приборам, 8  душевые.

Предусмотрено циркуляционная система горя
чего водоснабжения о т  котельной, находящейся 
на площадке станции, боря чая Вода подается В 
Лаборатории, душевые, К умыволбникам.

Производственное Водопотребление- расход 8оды/ 
идущий но собственные Нуш ды станции, 

включает В себя\ гидросмыв В растворно- jepa- 

нилищнб/х баках, обмыв контактных осветлите
лей о т полиВочнь/х кранов, мь/тде полов ит.п.

Данные по Внутреннему Водопроводу приведены 
В та б ли ц е .

п.п Ноименовамид Расход

1 /Хозяйственно-литьевая Вода, ев/схт. г  я

г дорячаЯ Вода, мд/сул?. 2.7

3 Производственная Вода, м^/сут. /Ъ.Ц

Стоки хоз* бытовой канализации отво дятся  

в городскую канализационную сетб.

Производственные стоки направляются на соору
жения обработки промывной воды; откуда о т -  

стоэнная Вода перекачивается 8  голову очистных 

сооружений\ а  осадок направляется но сооруже
ние по обработке осадка.

н* п. п НаимЭ моё а нив Расход
/ бытовая КаналиЗациЦ /суп?. 5,0
1 Производственная Канализация; *%гг. 13.1

Штатное расписание

нн Майме но Вание
Количество 
единиц, чел

ап долм носте й. Всего
вт.ч.

м<гн с*н С.ЧСМЯ

\ НаЧ. ста н ц и и / 1

г Технорук / 1

3 Дежурный диспетчер / /

к Оператор очистных сооружений S 1

S Лаборант к /

€ /Химик / /

7 бактериолог / /

S СлесорЬ по оборудованию и Кип г /

S Реаге н т щ и х б £

/0 Рабочий по чистке емкостей / /
н Уборщица / /

Всего 23 /3

2/3 уз* и/ фШ<1Рг ”Щ
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Перечень протоколоб согласобания

т
п/п Марка насоса

нн протоколоб 
согласобаниЯ

Назбание согла
сующих организа

ций

/ 2) 320-  so /44оО от 01.03. /332г по,, ЯибгидромочЯ

2 t/J)2,S 1600/1€х14Я ЗЭЧо/от 01.04.1332г внии
rv драмой/

3 Н32Я СЗо/Юк/ЧЯ 7!Нет 23.01. f37Sr и

4 HJ) 2,S €30/ЮД ИЯ S0304от 27.07. 83г V
S h$2,s юо/юд/кя 33 4И от 01,04. 1382г / /

Таблица
те х н и к а - экономических показателей

НМ

п.п
Аазбание

п о к а з а те ле й Показатели

/ г 3
/ Площадь Застройки, м* ft Ч 8.0

г ПдщаЯ площадь Застройки б гвгв.о

3 Строительный объем, м3 ISS29,£

4 Сметная стоимость
(общая/, тб/с. руб. bos.a

д т.Ч . строительно -
монтажныхработ, тыс.руб SI2. 72 ~

б Общая сметная стоимость
На расчетный показатель, яиде ;  го. гв

е Построечные трудобые
затрать/, чел. дн. H021, Si

7 /Ложе, на расчетный

показатель, 4ел. дн. SSf.OB

8 Петребноя электричес-

Кая мощность, кбт. SS9

7

1 г 3
s Расход материалоб:

9 цемента, г 791, S7
Тоже на расчетный
показатель, Т 39.58

б Стали, Г т . ы
/7)он/е( на расчетный
Показатель\ г 7.8S

i леса материалоб, н * 40.SS

/"/ера при л  /77 и  л  по з а щ и т е  

п/еружа/сщей средь/.

Пред у смотренные мероприятия ло охране 
окру м ам  щ ей  средб/ обуслоблень/ характ ером  
Загрязнении, сопутстбующих процессу лов го*

т о  Ska Sods/ для питьебь/х целей.

Защита Sod но и и  бездуш ной средь/ сбес- 
ЛвчибоетсЯ следующ ими мероприятиями:

/, у с тр о й с тв о м  соору/нении по обороту про* 

мыбнои Sods/ и  обработке оса дка ;

з. размещением склад об  м окрого хранения 
р еаген т об  б  ну три здания с  устрой ст бом  
бентипяуиомнь/х сист ем.
3. Наличием Комплекса мероприят ий по

предотбра щеним/ Ss/делемия хлор- газа,
S уста н а б к е  д ля  хлорироба н и  я  боды ( С

нейтрализацией пробу бочно/х га зо б  и m .n.j

3. А р х и те к ту р  но* строительная часть, 
з. /. Общая часть.

Архитектурно* строительная часть проекта былолне- 
на на сснсдано и следующих материалоб:

решений по технологической, елентратехни</есксй 
теплотехнической и санитарно• технической частям 
проекта;
Соотбетстдующих дейстбующих норнагиднб/к обще
союзных документа/ по строительному проекгиробанию. 

з.е. Природнь/е уследил района. 
строителЬстба и область применения. 

Природные услобия для проектироданил принять/f  
Соотбетстбии с ,, Пн струну ней по т  слабому лроеклиробо- 
Чино для промышленного строитель стfa * СМ 227-32.

расчетная зимняя тенееротура нарчмюго f a -  
дух о* ~30°С,
скорост ной напор бетра для Т географического 

района сссР*0,26 к По;
Поберхпостная нагрузка от снега дого покроба для 
$  географического района СССР- 0,93 к  По; 
рельеуз территории слокойнь/й,  грунт обо/е боды 
отсутстбую т;
грунты б оснобании нглучинистые. нелросадочно/П 

со следующими норматибными хо/зактериегками: 
Т=/,гг/мЗ; У *  ее*; С "- е. со 2 м по; е - /Ч. 7м о  о; 
сейсмичность района строительстдо не бь/ше бболоб; 

территория без подработки гарнЫми бь/работкоми.
Проект предназначен для строительстба б сухих 

легкорильтрующих грунтах. При строитель себе б слабсхриль- 
трующих фунтах должны быть проб едены технические мфолрл ■ 
тия, исключающие поябление фильтруемой из сооружений 
жидкости б  уробне подготобки днища и ни/не его но эосм.

Проектом не предусмотрена особенности emptw- 
тельстба б районах бечной мерзлоты, на мокропористых и 
бодонась/щенно/х грунтах, б у ело бияа  оползней, осыпей, 
карстобь/х яблений и т . п.

З.з. Объемно- планиробочнь/е и  
конструктибнь/е решения.

Здание блока оснобнь/х сооружении разработана 

с применением сеток колонн 6х/2м, 6*9м для одноз там* 
НЬ/х Зданий и €хбн для много атомных зданий, Отметка 
балок покрь/тия б  одно э Тан ной части 7,6м.

^бух этажная цаотб бь/полнена по серии f.oen-f/es 

бь/сота Этан/а 3,6м.

ПриША»: I

Инь.н
Т. п. 9of- OS -  id. S€

L 61ППМАГА2
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ОгромЗа/ощие Конструкции- керомзчтобетоннь/е помели 
навесные и самонесущие с кирпичными вставками в  местах 
д£ернб/х проемов. Подвальные помещение Здании выполня
ются из спорных бетонных блоков.

Фундамент 6/ под здание монолитные Mr б. S  одно этаж - 
Нои части, сборные стаканного run о и нонолитнь/е м-б  
£ двухэтажной части.
ЕмкостнЬ/д сооружения принято/ сборно-  монолитные 

с применением элементов серии 3.$оо-3,, Сборные н/елезо- 
Бетоннь/е конструкуии емкостных сооружений для 
водоснабжения и канализации'.'

С/об/ки сте н о вы х панелей между собой- шпоночные, 
вы полняю тся п уте м  оньекгиродания зазора между пане
лям и цемент н о - песчаным раствором .

Расчет Ж:б. конструкций выполнен 8 соответствиис 
требоёаниями глад снипг.оз.о/-вунСРип г. оз.07-85.

Стеновы е панели работают £  вертикальном направле
нии как Балочные плигб/, рассчитанные на нагрузки о т  гидроста
тического давления жидкости с учетом нагрузок о т  площадок. 
Угловые монолитные участки работают в  двух направлени
ях Как составная часть пластинок, опертных по контуру: 
ж есткая заделка по трем сторонами четвертая (верхня/р, 

свободно оперто л.
Днище рассчитано как балка на упругом основании на 

вВМ по программе „ в8 и о" на сосредоточенные усилия, 
передающие с я через заделку стеновь/х панелей в лазь/ 
днища, и равномерно распределенную нагрузку о т  дав

ления жидкости. Расчет днища произведен для грунтов 
с модулем деформации б -/9,7м /7а.

Применение Коэффициента надежности, последних данной 
по cfpHOmypHS/м сталям, а та к  же более совершенных мето
дов расчета С помощью дВМ позволило сомра/гштб расход 
арматуры, применение индустриальных арматурных изделии 
(сетокпо ТОСТ 23279-86/ позволило упростить армирование 
днища и сократить трудоемкость работ при строительстве.

3.9. Соображения по производству работ.
Проект разработан для условий производства работ в  

летнее Еренй. /7р и  производстве ра б от 8  Зимнее время 
в проект должны быть внесены коррективы, со отв е т

ствующие требованиям производство работ в  зимних 
условиях согласна действующим нормам и  правилам.

Земляные р а б о ты  должны выполняться с соблюдением 
требований СИи/7Ш- 8-7С . Способы разработки котло
ван а и планировка дна должны и с к л ю ч а т ь  
нарушение естественн ой стр уктур ы  г р у н т а  осмо* 

вини я. Обратная Засы пка ф у н т а  долж на произво
дить с Я слоями es-зо см. равномерна по периметру с уплот
нением.
Арматурные и  бетонные работы должны производиться с 
соблюдением Требований СИ и/7 ж -/5 -7в.
/?еред бетонированием емкостей установленная опалубка

и арматура должны бь/mb приняты по акту, в  котором 
подтверждается их соответствие проекту.

Днище бетонируется непрерывно без образования и/вов. 
Уложенная бетонная снесь уплотняется вибратором, поверх
ность вь/равнивается вибробрусом, для чего при бетониро
вании приненяю тся переносные наячные рейки.

Инвентарная опалубка при бетонировании устанавливается 
с внутренней стороны емкости на всю высоту, о с нарывной 
стороны-  на 8ысоту Яруса бетонирования с нарошиванием 
по мере бетонирования. Крепление опалубки производится к  
выпускай арматуры стен. Стержни, крепящие ополубку, должны 
располагаться на разных отметках и не должны пере секс тЬ 
стену насквозь. Все строительно- монтажные работы должны 
выполняться в соответствии со СНип/77- /5-76; СНиПвТ-/7-78; 
СНиП Ш - /6-80; СНиП/77-83-76 ц других глав СНи/7, с соблю

дением требований Сри О /р -9-80.
Кроме того, монтаж сборных железобетонных элементов 
должен производиться с учетом  указании серии 3.900-3,

Вып. //гг.
9. С он и тор м о- те хн и ч е ск а я  часть.

Ч./. Общие у к а з а н и я .
Проект отопления и вентиляции станции обессрторивания 

разработан но основании технического задания, архитек
турно- стр оитель нь/r и технологических чертежей в  соответ
ствии со СНи/777- 33-7S*

При разработке проекта приняты расчетные темпера. 
турьт наружного воз даос о:

Д л я  отоплем ия to z ~50°С;
Д ля  вентиляции t  б--/9°С. 

внутренние темпера туры 8  помещениях приняты по 
Заданию технологов: административно. бо/товь/е помеще
ния, гардеробы для совме стного хранения всех видов 
одежды- ( +/8 »c j ; душевые- ( + 8S°CJ; дозаторная возду
хо дув н а я, сан. узлы  -  (+  /6° с / .

Помещение контактны х осветлителей и контактны х  
камер, помещение ра створ н о- хранилищнь/х баков 
Коагулянта и  содь/, насосная станция Ж подъема 

щ итовая -  (+S°cJ,
коэффициенты теплопередачи ограждающих 

Конструкций приняты в  Соответствии со СНиП/У~ЗПв*
7. Д ля наружнь/х с т е н  из обыкновенного глиняного 

Кирпича.
j k -/Soо кг/мЗ; в -s /o  мм; К - Ш  ккол/мг  часгр.

/воо Кг/Н8;  St 380 мм; /г- / З б кка л/н8. Часгр. 
в. Д ля  наруж ны х с т е н  из /герамзитобетоннь/х 

панелей.
до о т/м * S -З оонн К* о,д7 екал/мд час. ер. 

so О кг/н* в ■ еоо мм. б -  f.e Крол/н в. Час. гр.

8

3. Д л я  покрытий с утеплением пенобетоном 
300 кг/нЗ

Оси 7- 7} Я-Л б - вб нм 7с~ о. 88ккоп/м 2 час, гр. 
оси 7-9, Я-/Я в - 700мм. К- 0.78 ккоп/м г час. гр.

9. Д л я  остекления спаренного в деревянных перепле
т а х -  KtZ,S ккал /м 2. час. гр.

S. Д ля  наружных дверей и вор от- К  =9.0 ккал./м2час. гр.

9. е Тепло снабж ение
Теплоснабжение здания запроектировано 
о т  отдельно- Стоящ ей к о те ль  ной < 
те п ло  носитель- вода с парам етрам и 95° -7о°с. 
Присоединение си о т  ем отопления и вентиля, 
ции к  наружнь/м тепловь/м сетям -  непосред
ственное.

Ввод в  здание о с у щ е с т в л я е т с я  в  помеще
ние те пло во го ввода.

ц. з О то п ле н и е
В Здании Запроектирована однотрубная 

система отоплени я сверхней разводкой,  
с попутны м движением те п ло н о с и те ля ,
В Качестве нагревательнь/х приборов принять/ 
радиаторы  „  П  -  /90/70" 8  помещении щитовоО- 
регистры  из гладких электросварныя труд. 
Трубопроводы прокладываются о уклоном i t  0.0031 
Прокладь/ваемь/е в  под полб нь/х каналах, 

трубопроводы изолируются изделиями из 
минералЬ ной В аты  с последующим покрытием 
по изоляции рулоннь/м стекло пластиком .
Воздух из системы у да ля е тс я  с помощью 
воздухосборников. Все трубопроводь/ и 
нагреватепЬнь /е приборы окрашиваются 
Масляной Краской за 2 раза.

М Ь В е н т и л я ц и я
В здании запроектирована приточи о- вь/гяжноя 
система в е н ти л я  циц с механическим  
а естественны м  побуж дением.
Приток осущ ествляется системами П/; пе 
вытяжка -  системами 8 -/Т-88  и вб /мдо з. 

бол иче cm во вентиля ционного воз д уха  
определено по к р а т н о с т я м .

2/593-0/



[1
Ш

Ж
М

С
Ш

1
1

Ш
1

У
^Ш

Ц

В помещении комтактнь/х осветлит елей  и 
8 помещении раствор но- хранилищНЬ/х б а к о в  
Коагулянт а и соды Воздухообмен рассчитан 
из условия ассимиляции благоВь/делений.

Воздух у д а л я е тс я  Вразмере % В кратного  
Воздухообмена зим о и через ш а х ты , оборудован
ные дефлекторам и и /, S кратного Воз ду осп -  
обмена летом  с помощью крышнь/х В ентиля торсВ 
В помещении к о н та к тн ы х  осВ етлителе и, и  
центре Ве иным В е н ти ля то р о м  из помещения 
раотборно -  хранилищ нЬ/х бакоВ.
П р и то к  осуще с т В л я е т С Я  системой П2 .

В помещении насосной с та н ц и и  JT  подыми. 
Воздухообмен рассчитан из условия ассиниля уи и  
тепл о избыткоВ. Воздух удаляется В размере крот, 

ноьо Воздухообмена с помощью кры ш ного Вентиля- 
тора. Приток о с у щ е с т в л я е т с я  системой пг.

В помещении дозоторной и Воздух о буВной  
предусмотрена механическая Вь/тяж ка В  
размере 33 к р а т н о г о  Воздухообм ена центре-. 
Венным Вентилятором. Приток- о т  системы п г .

В химической лаборатории запроектирован 
местный отсос кратко Временного беи стВ и я  
Dm химического шкаера, мекомпенсируемый притоке 

8се металлические и асбестоцементные Воздухо- 
Воды окра шибаются масляной краской.

ВоздухоВод системе/ 3 4  после В е н ти ля  тора 
изолируется изделиями из минеральной ВагЬ/ б=4омм 
С последующим покрытием по изоляции рулоннь/м 
стеклопластиком.

М о н та н  ото п и т  ель но - Вентиляционного обору
дования Вести В coomSemcrSuu со СНип # -  28 -7S.

б. Электротехни ческая ч а с т б
s. /. Электроснабм ение

/7?ак как по степени требований В отношении  
надеж ности и  бесперебойности электроснабже

ния, п о тр е б и те ли  ста н ц и и  сбесергпориВамия 

Воды о тн о с я тс я  к  7 ° 8  категории, т о  

электроснабжение на напряжении € (/о] кВ  
должно осущ е ствляться  о т  д в у х  не зад и самых 

источников" питания.

Д ля  питания п о т р е б и т е л е й  % 4 к б  проектом 

пред у см атр ибаг т с  я В строенная тр ан сф ор 

маторная подстанция с дВуня трансформа

торами по 400 кВ В.

Со стороны напряжения 6 (to)кВ силоВык тран

сформаторов устанаВлиВан/тся камеры t со-36В 

с Выключателя ни нагрузка 8НП2-П .  Присоедине

ние сило В6/х трансформаторов к  щ иту 6,4 кб  

о с ущ е ств ляе тс я  через аВтомотЫ.

Ujum комплектуemes из панелей б/о-7о. 

Нормально б  работе находятся оба трансформато

ра, каждый из которь/х р а б о та е т  на сбою 

секцию шин. При исчез но бамии напряжения 

на одной из акции шин 0,4кб предусмотрено уст

рой с п?Во ПВР.

Учет а к ти б н о й  и  р е а к ти в н ой  энергии  

о с у щ е с тВ л я е тс я  счетчикам uf установленными 
со стороны 0, 4кб силобых трансф орм аторов.

Таблица ха ра ктери сти ки  потреби те- 
лей и Выбор трансфер но горя ой мощности.

%
Наименование сооружения

Хотел.
rwptf

Расчегнб/о ноерузки
При меч.Р/>

КВт
ерК/ор я *

/ блок основных иорцшениО I 5S3 Ззо

г Сооружение по обраВоткс
промывной Вод*/ а 9 ч

3 Сооружение по с5реЬ ОТ не оса?* & Ю /г
V Хяориторноя ш I S г,7
S Котельная л гс,з /17

Всего еюр Чггд
Конденсаторные устаноВхч -г  оо ZxtBOhSop

Umoeo B/OJ /ггр 6 гг cos/т ом

8б/Вироем ктп-г*(/ооШ Ы>9- Ш/
ПЧо

s.z Силовое электрооборудование.
Все э л е к тр о д в и га т е л и  Выбраны асин

хронными с короткозам кнутЬ/м  р о то р а м  с 
пуском о т  п о лн о го  н а п р я ж е н и я  с е т и  и  
п о с та в ля ю тс я  к о м п ле к тн о  с т е х  но л  о гическин  
оборудованием, Напряжение п и та н и я  э ле к тр о 
д в и га те ле й  ** 380в.
Д л я  пуска и  ко  моле к /п а  уи и  д в и г а т е л е й  
приняты  н и зк ов ольтн ы е  К гом п лектн ь/е  у с т 
р о й с тв а  Пнгарского завода, нормализованные

9

с та н ц и и  управления Я б -S/OO, ЯОЦ и ШОП силовые 
шкафы Ш Р-//, размещеннь/е В э л е к тр о те х н и 

ческих помещениях о машинных запох.
Распределение электроэнергии и присоедине 

нив эле ктродвигателей К пусковым аппаратом 
Выполняю тся кабелем марки peer, прокладь/Вое- 
НЫМ по строитель ны м  конструкциям  открыто, 

на скобах, на кабелбнь/х к о н с тр у к ц и я х , а  
та к ж е  б  полиэтиленовых тр уб а х  В  п о лу  и  
по стенам  сооружении.

в.з. Электроосвещ ение.
Напряжение с е т и  освещения общ его  

рабочего и аварийно ео -3 80/Р во в, переносно
го -36 В•

Величины освещенностей принять/ в  
Соответствии с нормами проектирования 
на е с те с тв е н н о е  освещ ение C//u/7j?~ 4-79.

О све ти тельна я арматура запроектирована 
S с о о т в е т с т в и и  с технологическим и особен
н о стям и  и средой про из В од ственно/х помещений.

П и та ю щ и е  и  групповые с е ти  Выполняют
ся проводом ЯП6 В винипластовь/х трубах, 
Кабелем я в в г  с к р е п ле н и е м  н а  скобах и  про
водом ППП8  СКры /770, п о д  споем ш ту к а ту р к и .

О св е ти тельн ы е  щ и т к и  п р и н я ть/ т и п а  
НОУ.

Д л я  за нулени я э л е м е н то в  э ле  к/про обОг- 
рудовония исполбзус т  с  Я нулевой рабочий 
провод сети.

S.4. Заземление.

С о гл а с н о  /799 и  См- /о2- 7в  про
е к том  п р е д ус м а тр и в а е тс я  сооружение 
заземляющего у с т р о й с т в о . Зазем ляю щ ее  
у с т р о й с т в о  Т/7 Вы полняется общим  
д ля  Н а пряж ен и й  6 - /о к б  и  о, 4 кб.

С  о про т а б л о  ние заземляю щ е го 
у с т р о й с т в  а  не долю  н о  лребы и/атб.

1
........_j

j..
ИНВ.№ I

ТГр ш з а н ;

по/- о В - /3.86
г т з - о /
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Чом> Тредуемое сопротивление должно быть обеспе

чено Ё  любое бремя года. Pacve/n заземления произво

дится при прибязке проекта к  конкретным уело биям с 

учетом даннь/х а томе замыкания но землю и характерис

ти к и  tpyмто. В кочестбе заземляющего устрой с7ба должны 

бь/тЬ использобанб/ есл/естбенные эаземлители. Яро недоста

точности естестбеннш зоземлителей при прибязке проек

т а  необходимо Выполнить дополнительные устройетба б  би

де нору много контура у  тп .

f.s. Зануление.

Оснобнои мерой защиты on? поражения электричес

ки* током б случае прикосновения металлическим конструк 

цищ окозобшимоя под напряжением, В следсгВие побремдг- 

ния изоляции, яВляегся зануление. В качестбе нцлебь/х защит- 

нь/х проВодникоВ используются нетВертые жилы или алкмияое- 

Вые оболочки ббоднш Кобелей, специальные стольные поло

сы (магистраль зануления/ отбетбления^дсе элекгрообо- 

рудобанир, подлежащее занулению, присоединяется при 

помощи отдельного отВетбления К магистрали зануления, 

s.e. Автоматизация и технологический контроль,

В соотбе/пстбии со структурной схемой управле
ния, принято.й 8 проекте, контроль за технологи-, 
ческим про у г асом одесфторибания боды осцщестб • 
м е те л диспетчером.

//а щит диспетчера бынесены оснобные показате
ли следующих технологических параметроб:

/. Расход боды, поступающей но станцию; 
г Расход боды но Выходе из насосной стонуии Лпод'еме, 
i Пробень ВрезерВуорах чистой боды;
4. Сигнал о работающих насосах Л  под'ема, промыбньп/ 
насосах, а так/не их дистанционный пуск;
5. Сигнализация уробней б  расходных баках 
коагулянта и  контактной камере.

измерение расхода промыВной боды осуществляется 
по месту. 8 проекте предусмотрено ограничение сриВотд-

8он и Я попарного запаса по команде оператора / автома

тическое Включение резервного насоса насосной 

станции Лподюма.

предусмотрена автоматизация приточной системы 

П '/, Л  б защита калорифера о т замора /яибания, поддер

жание температуры приточного Воздуха после 

калорифера Л  подогребо.

S.7. Сё язь и сигнализация 

Проектом предусматрибоется диспетчерская 
ебязь, телефонизация; электрогАСОрикс/цир, 

пожарная сигнализация, радиофикация, комплекс

ная с е тб .

В комплексную сетб Включаются телефонные аппа

раты Вторичные з/!естрогасЫ и лучи попарной сигма- 

лизации. Телефонизация и радиофикация предусмотри, 

бается о т  городских сетей. Для оперативного 

рукободстба блока оснобных сооружении предусмотре

на диспетчерская ебязь с помощью коммунотора 

И Ласка В - /об * Д ля эпектрогасофиксции предусмотрена 

цстанобка пербичных электрогасоб типа Ht З-гер 24-О/е 
б  помещении операторской /.
Пожарная сигнализация осущестбля е т с я  с приме

нением концентраторы fW C-f с датчиками нп/оЧ- /  
и д м * /, ббод 8  здание предусмотрен кабельный; 

заземление станционных устройстб Выполнить 

согласно ТОСТ Н О - 73.

е. Указания по привязке проекта, 

д  проекте участок строительства услобно принят го- 

ризонтольнын. Принятые бтипобом проекте расчетные 

данные, а также Состаб и тип сооружении, предусмотрен
ные генпланом, должны уточняться при прибязке проекта.

В заби синосги о т  фактического состаба потребите
лей попарного голоса бргзердуарах Чистой боды и гл уточняются

_______________________________ 10

ти п  и копичестбо насосных агро е о/код JT под'ема.
При прибязке проекта уточнить:

/. Требуемые дозы реасенгоб В зависимости о т сбойсгбисходной Воды.
2. ВидраВлические расчеты по площадке;
3 . марки насосоВ, 8оздухо дубок, грузопод'емнь/х 

механизмобит.п. В соотВетстВии с номенклатурой 
бь/ пускаемо г о обору добамия;

4. Вопрос необходимости применения Вакуум- системы 

для залибки насособ б Каждом конкретном случае б  
забисимосги о т  Высотного расположения резербуароб

Чистой боды и  насосной станции 2Г подъема;

5. т и п  и глубину заложения фундаментов, для чего 
произвести контролЬнь/й расчет их на конкретные 

инженерно-геологические и гидрогеологические уело- 

бия площадки строительства по расчетным схемам, 
приведенным но чертежах проекта.

6. марку п л и т  покрь/тия и балок по несущей спо

собности по тодлиуам зависимости несущих кон

струкций здания о т  района стр ои тельства  по 
Величине поберхностней сне гобой нагрузки;
7. необходимость корректировки пр оекта  при  

произбодегбе работ б  Зимнее бремя согласно

указаниям соотбетстбующих глаб СП и /7 /о-/6-80, 
С//иП $-/7-76, С//иП$-/б-76;

8 Параметры теплоносителя на ббоде;  при паромет- 

рах теплоносителя, отличных о т  заложенных б  

Проекте (9 5 - 70°С) произбе с май соответ

ствующую корректиробку о топи те льн ы х агрегатоб

и трубопрободоб.
При прибязке проекта:

/ разработать проект Внешнего электроснабжения 

и Внешних сетей ебязи ст а нции :
8. заполнить технические даннь/е б прямоуголь

никах на чертежах)
3. разм естить устанобкц для хлориробания боды на 

пониженных отм е тк а х.
ПРИШДН;

Т.П 90/- 08- /3.80
.............. до
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/  потребителю

UlexHUKO - экономические показатели
ын 
я. л Паи м снование показателей 1 7 Г

U3M
праазмоСотт
носПОтс»^

I Строительный os'em М3 issos.a
Ж Площадь застройки Af* m s ,о
К Расход материалов

1 Цемент г 191,51

1 Ставь г 118. во

3 Ставь приведенная г <57.01

h Sem он я телезаветои м 3 1510.9
S Лесоматериалы « 3 Ш 5

к Сметная стоимость
~тШ~
РУБ1 Общо я : 605. г<

1 Строительно-  монтатньгх Работ TWCT-
_РУБ
ТЫС.
РУБ

5<г. 72 

32.493 О в т д о в а и к я
пришли

U

Экспликация Здании и соо рушении

НУ
п.п

Наим e m s  untie
Номер типового 
проекта для 
станции про- 
ш и н  г ель нота10 ТЫС. <713/СЫН.

1 l 3

1 В л ох основных соо ру т ении

1
Установка для хлорирования воды на 
1кг. товарного хлора в час 901-7- к. 84

3
Резервуары для води прямоугольного
W ОТ 1400 дО 2.000 М3 ( W 1900 м*) з а - к ’ GO. 83

* Резервуар для води прямоугольный 
W ОТ soo до 1BQ0 М3 (W  SOOhSJ 90/- к -S3.83

S Спору тени е об ра вотки промыв и он води Stn-З -ill. SS

S доорушенае овравотки осадка 30/- 3 - /97

7 Котельная д а -/-/73

8 Проходная
по ниднвидт  
ному проекту

3 деековая площадка — >—

U слови ь/в об оз на иен и я:

— ы------ Шрувопровод /оз-питьевой (оввсфторенноп) воды

— w—  ШрубопровоЗ подземной води 

------ВО------трубопровод первого фильтрата

— во— трубопровод, подающий воду на промывку.
— КЗ— • трубопровод производственной канализации.

— кв— трубопровод, отводящий промывную воду.
— щ—  трубопровод осветленной воды 

— kis—  трубопровод, отводящий осадок.
— w — тр уб о п р о в о д  х л о р н о й  воды

ж ь
м

ж л ^

шU LL
кащ

t o m mЁЛ ШВА
l/ULAJt___
Чичерина
Щ
Ы щ м

ж  -

Г Я  s o f - o e - f a . e e  ТХ
С т а н ц и я  т с ф т о р и в А н и я  волы п о д з е м н ы й  и с то ч н и к о в
Г mtmHHEM WWAQMH ПР0ЪвшТЕ1ЬЦП№2дТ11СМЧМТ

Сх£МА ПРИМЕРНОГО 
Ш Л Ш А .

ш Ш Ж Е Снегов

кяженЕ
ЦНИИЭП
НШ ОГО Ш РД Д ВЗШ Я

гм  ги'М'А

КпЛИРШД РлШДШО
Z t3 V 3 -O f

ifl h i>** л ш Л П
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Х л о р а т о р ы

С о д а

Растворно-хр анилищные 
б о к и  соды

Полиакриламид

Условные обозначения: 

--- В»—

•В9*

•В»о*

•Bir

■В,г
•В»з-

кз-

Трубопровод хозяйственно-питьевом 
( обесфторенной воды).

Трубопровод подземной воды.

Трубопровод коагулированной воды 
из зарядной камеры.

Трубопровод коагулированной воды 
из рабочей камеры.

Трубопровод первого фильтрата. 
Трубопровод подачи воды на промывку. 

Трубопровод производственной канализации.

77ЯЯ

Трубопровод, отводящ ий про 
мывную воду.
Трубопровод осветленной воды. 
Трубопровод, отводящий осадок. 

Трубопровод хлорной воды. 
Трубопровод раствора коагулянта , 

Трубопровод раствора соды. 
Трубопровод раствора полиакриламида.
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