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и х Наименование проек
тов базисного (  бту) 
и нового (н т ц )  
технических 

уровней
1 к

гV) 5

Расход строительных материалов
N

% Ш ифр м о с та 1 - 1 С та ль  Г цемент Г Лесомате
риала. м*

1 1 ?o f  S со *

внатураль- 
нон оечис 

ленчи
6 приве
денного 
исчисление

в натураль
ном исчис

лении
6приве
денном 

исчислении

приведен
ные к 

круглому леей
6ТВТП 820-213 т е 250 1.020 1.101 1.88 1.68 3.15

i ПИВ -15-1 НТВ 991 20.0 0.731 0.845 1.64 4.64 2.80
итого 125 5.6 0.289 0.256 0.24 0.24 0.35

6ТУ ТП 620-213 1359 92.5 1.180 1.293 2.38 2.38 4.60

2 п и в - г о -t НТВ 1258 28.0 0.933 1.098 2.07 2.07 3.88
Umoro 101 4.5 0.247 0.195 0.31 031 0.72

В ГУ ГП 820-213 1631 41.3 1.498 4.705 3.03 3.03 5.96
3 ПМВ -25-1 ИГУ 1585 _ зз.о 1.211 1.457 2.60 2.60 4.96

и то го " 46 8.3 0.287 0.248 0.43 0.43 1.00

В Т У Т П  820- 213 254-4 51.0 2243 2509 3.50 3.50 7.34
4 ПМВ -30-1 _н т у ~ ................ 1961 39.0 1.612 1.942 2.96 2.96 6.07

U того 583 12.0 0.631 0.567 0.54 0.54 1.Z7

6ГУ ГП 820-213 2797 59.5 2591 2.946 4.02 4.02 850
8 ПМВ-8 5 -1 н г у 2317 455 1890 2340 3.44 3.44 7.12

Umoro 480 14.0 0. 701 0.605 0.56 058 1.3$
В ТУ ГП  820-213 _3028 65-8 2.855 3.3 82 4.25 4.25 10.16

6 ПМВ-4 0-1 НТВ 2632 53.0 2.231 2.778 3.74 3.74 8.21
Umoro 396 12-8 0.624 6.604 0.51 0.51 1.95

Б ГУ  ГП  6. 7
7 ПМВ-50-1 J 4 T B _________ 3332 66.5_ 2 780 3568 500 6.00 10.29

Umoro

Б ГУ  ГП 820-213
8 П  МВ-50-1 НТУ 4278 83.0 3749 4.958 620 620 12.48

Umoro
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i . Otiuiftst часть

Переработка типового проекта "Пешеходные мостики висячие 
пролетом до &0 м ни осушительных а оросительных системах ТП  
820-213 выполнена институтом "Латгапроводкоэ* согласно плану 
типоЬого проектирования 1985" г . (раздел € п. 6 .7 .2 ), утвержден-  
ного постановлением ГОССТРОЯ СССР о т  10 декабря 1984 г . N*204. 

Стадия разработки -  рабочий проект.
В типовых проектных решениях даны пешеходные мостики 

Ьисячие со стальными пилонами и монолитными фундаментами и 
якорями. Внесённые изменения 6 конструкцию мостикоЬ f при пере-  
работке проекта, позволили снизить материалоёмкость, стоимость 
и трудозатраты.

Разработаны типоразмеры мостикоЬ с пролетом 15, 20, 25, 
30,35, 40, 50, 60 м и шириной 1 м.

СостаЬ проекта
Альбом I  Пояснительная записка и чертежи пешеходных мостикоЬ 

со стальными пилонами.
Альбом I I  Сметы для пешеходных мостикоЬ со стальными пилонами.

Каждому типоразмеру мостика присвоена норка состоящая 
из букв и чисел:

ПМд -  пешеходный мостик висячий -  первая группа чисел 
15;20;25;30;35',40;50)60 -  обозначает длину пролета 
-  вторая группа чисел 1 -  обозначает конструкцию со сталь

ными пилонами.

1
к

2. Назначение сооружений и область их применения

Пешеходные мостики висячие предназначены для строительства 
рэ каналах и водотоках мелиоратиЬных систем Ь местах организа
ции пешеходного движения эксплуатационного персонала.

По капитальности сооружения отнесены к IV классу.
Проект расчитан для применения Ь районах страны с сейсмич

ностью до 6 баллов/ на грунтах со следующими нормативными харак
теристиками: угол внутреннего трения к. =23°+28с , плотность 
У  -1 ,8  7/м5, несущая способность 1.0 кг/см2.

Строительство пешеходных мостиков h ряпЬнях вечной мерзлоты 
в районах горных выработок, на площадях подверженных оползням 
и карстам, а также в районах с расчетной температурой воздуха 
ниже - 400 не предусматривается.

Разраб Пцриньш М~ **■
Пробер. йяклис Р~ m «< L i£sL
ГИП ПчриньшЯ 2 ^ A W

Hof omd. калииныиН W m- Я 01■
Вилюмс У-

■ ■ ■ ____ i

— i

__________________________ 2084) 1__________ h

Т П  Р  & 2 С -1 -  0 5 9 .-8 $

|ИЯ*1Я1К2!ЯЯ1 В Д Й 5 Д
П О Я С Н И Т  В Л Ь Н А Я  I------------- '----------- 1---------------

ЗАП И СК И - !/(Л ДТГИПРОВОД хо>*



3, Основные расчетные положения 5

Шифр моста
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Нагрузка на 
грунт от 
фундамента пилона кг /смл

Нагрузки 
на якорь Т

Расчетное натяжение < 
каната Т

ветрового

! i t

&
№
f i t *

m
,111

Районы СССР(по карте 3 СН и 01“ 6-74)

£ таг min Т JL W W V W W

ПМВ- (5-1 гоо_ 8.50 2.5 0.62 0.02 5.0 9.4 о.ю 0.13 0.17 0.20 0.Z6 0.31 0.37 ISO

ппв-го-1 250 1Ш 3.3 0.71 0.04 6.8 13.3 0.18 0.24 0.31 0.37 0.48 0.58 0.69 ISO
ПМВ-25-i 310 1502 4.2 0.74 0.07 6S 16.7 0.29 0.38 ~0Л9 0.69 0.77 0.93 1.10 150
ПМВ-30-1 370 18.10 5.0 0.87 0.07 10.3 20.1 ОЛЬ 0.S7 0.73 0.90 1.15 1.39 1.64 150
ПМВ-35-1 440 20.80 58 0.85 0.07 11.8 23.1 0.58 0.76 0.99 1.20 1.54 1.86 2.19~~ 150 ~
ЛМВ-40-1 500 23.87 6.7 0.97 0.07 135 26.6 0.78 1.03 Ъг~ Тб Г 2.06 2.50 2.94~ 150
ПМВ-50-1 его 5003 8.4 0.77 0.06 17.0 33.4 1.04 1.32 1.70 2.46 2.64 3.8 4.50 W~~
пмв-ео-1 750 35.83 10.0 0.67 0 .0 7 20.3 39.9 1.32 1.74 2.24 3.75 3.48 5.60 6.57 200 . ^

Цсхоаны е расчет ны е сонные

1. Нормативная равномерно распределения нагрузка -  400 нг/п*' 

г. Коефициент перегрузки п-1.4- (SH 200-62 п. 1276)

I  Натяжний канатов

Р,- Pk ’ ~%h; sP -  к -уй р ^г. -*

Zqt к*(.6 ка&ф. условии работы (СНиПЛ-23-81 п 39)

г. Устойчивость якаоя
Согласно СНиП1-55-7В 
активное давление грунта
баг '  f * % * $ )

пассивное давление грунта 
(опт * f o f  i g * ( 4 r +  У г )

где /■ "  0-9 У »3 согласно СИ гоо-е2 таИл-Я

f t  - S ’ --------

Ktonp
ZM onp

£M vy ~  0.7-устойчивость на опракидо- 
- вание

^  “ I e - k ) J 7 £ £  ‘&0 3 Ует« 5* '* < * « ‘

где ^  * о. 3 коеф. трения Жетона
3. Коефициент перегрузки для собственного Веса конструкций л -  1.1

4, Ветровое поглощение каната принято для I  района Г
по мокрому грунту

Т П Р  $20 -  1 -  OEO.es

m k h  5
Лисп
А-i
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Р а с ч е т н ы е  с х е м ы  к о н с т р и к и ш 1

Якорь несущих канатов

0^.25 Т/м
Г11 11Г И И 1 1

3
| 1=1.65 м

г/пос. м

»>

ф у н д а м е н т  п и л о н а

Шифр 
моста  >

Размеры см

L, i Lz1 ^
L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Из Ho

ПМВ-15-1 во ;I 14о :; 165 : во \ 45

П МВ-20-1 70 1! iso ! 200_ j
t ^  I; 220 45

П М В-25-1 85 !! 165 ■! 250
*  j

j 240 ~90

П МВ-30-1 j 85 :\ 165 гео ;! no  I 250 150

П МВ-35-1 \ 100 200 335 140 | 250 225

ПМВ-4-0-1 100 200 3 75 160 250 275

П МВ-50-1 130 170 4-CO 200 375 325

П МВ-60-1 150 300 565 230 330 330

[m a x Д 1 г т т п  р

С т о и к а  п и н а н а

относительно оси Х -Х  относительно оси у -у

г/т// 77777Т7 ___________________________________ m b i t

Т П Р  8 2 0 —  4 -0 6 0 . 86

__Q
MllL

5



Bapuaifi' С х е м а При tie чан и я 
варианта

Обозна-
нения

Размеры См) для мостов
ПМВ
15-1

ПМВ
го-1

ПМВ
25-1

ПМВ
30-1

ПМВ
35-1

ПМВ
40-1

ПМВ
50-1

ПМВ
60-1

L 11.0 12.1 13.5 14.7 16.6 176 20. в 23.8

Б 2.60 З.го 3.3 45 5.0 55 6.70 7.70

_ Л

И

1 Глубина Нг определяется при

привязке проекта

2.

3.

Минеральный грунт трамбуется

да достижения плотности

Алина креплений А определяется при привязке

L 2. .0 2.2 2.5 2.5 3.0 3.0 4.0 45

в 2.0 2.2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.50 3.0

Н

^  ; у*!?/ Ь* "> )h V  'nr" iff У/t ’//} 'ПГ 'in f '

П п 'л
Т Г ' * |

-  y.

— -4 - -
'зг!
"t -

Вариант 

прим еняется 

при стр оите ль

стве на грунтах  

с несущей спо
собностью 

Q .*  1.0 *ГС/смг

¥■
..-V

тп— т  1 w лг rn ĵh иг ■ //7 in— ш7 Ш ш Ifl/'in

--------1—  -Мпре
гранииа_____

проперзания
I

м >>г\

1-------- П
f  >! 1 1

i 1 1
1____ и + - l h

Вариант
применяется

при строитель 
стве на 
пучичистых 

промер заемых 
грунтах

1. Глубина промерзания И опре

деляется при привязке проекта

2. Пучинистый грунт заменяется песчаным, 

доведя трамбованием до плотности

X  « 1. 6 Т/м3и /

7 РИВЯЗАН
206kji

т а р  620 -  1 -С 6 0 .8 6 АС
Аисго



б

topuotrr Схема
Применение.

варианта

О So з на
нений
размере

Размеры в (rrj для мостиков
ПМВ

15-1
ПМВ
80-1

им В 
25-1

ПМВ
30-1

ПМВ
35-1

ПМВ
40-1

ПМВ
50-1

ПМВ

S0-1

1 0 5

Вариант 

применяется 

при строитель
стве на за
т о п л я е м ы х ,  

берегах 
б грунтах 

с несущей способ
ностью

R >1.0 «Г/с м г

3.0

116

3.0

13.0

3.0

14.2.

3.5

16.1

4.0

173

4 .5

2 0 .3 2 3 . 3

5 .7

4. Высота насыпи определяется ори 

привязке проекта.

2. Насыпной г р у н т  трам буется до 

п л о тн о с ти  4. 6 У » ’

6 .7

Ук

L i l i i

□
/ ч

П У  =

То з/се,

8 грунтах 

с несущей 

с пособностью

R < “Yen’-

Иг

11.0

3.0

-------1---------
12.1 13.5

3.0 3.0

14.7

3 .5

16.6

4.0

17.8

4 .5

20.8

5 .7

23.8

6 .7

4. Вы сота  насыпки и глубина

выемки определяется при привязке 
проекта.

2. Насыпноб гр у н т  трам буется  
до п ло тн о сти  1-6 Т/ м 9

П Р И В Я З А Н

m i l /  з

Т П Р  6 2 0  -  1 —  0 6 0 .  8 6
Лист
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Объему замены 2рчнта ( для Ч варианта)

Объемы насыпи грунта ( для iv Варианта)

ТПР 620 -1 -0  60. 86

Ш Ц / 10
(him
9



4. Конструктивные решения

Конструкция пешеходного мостика висячего состоит из следу
ющих осноЬных частей:

-  б’ереговых пилоноЬ стальной сварной конструкции, опираю
щихся на монолитную фундаментную плиту,

-  монолитных железобетонных якорей со стольными тягами для 
анкероЬки несущих канатоЬ,

-  осноЬных несущих канатов и ЬетроЬых канатоЬ,
-  подвесок для опирания пролетного стррения,
-  пролетных блоков деревянной конструкции\
-  оттяжек и зажимов для анкеровки и канатов.

4. 1. Пилон состоит из двух стоек, соединяемых ригелями и 
прикрепляемых к фундаменту анкерными болтами. Для достижения 
необходимой устойчивости стоек, предусмотрены подкосы. Все 
составные части пилона изготовляются сварными и монтируются на 
месте строительства. Для опирания каната предусмотрен ролик. 
Фундамент пилона из монолитного железобетона с заделоными анкер
ными болтами для прикрепления пилона и ветровых канатоЬ.

4.2. Якорь несущего каната с заделанными анкерными бол
тами имеет Г-образную форму и бетонируется на месте. К анкер
ным болтам при помощи мусрт присоединяются стальные тяги, кото
рые выводятся над поверхностью земли.

4.3. Несущие канаты опираются на ролики пилоноЬ и закреп
ляются к анкерным тягам якорей при помощи оттяжек и зажимов.

4.4. Ветровые канаты продеваются через проушины ригелей 
подвесок мостика и закрепляются к анкерным болтам фундамента 
пилона при помощи оттяжек и зажимов.

4.6. Подвески прикрепляются к несущим канатам при помощи 
зажимов и служат для опирания пролетных блоков мостика.

4.6. Пролетные блоки деревянной конструкции состоят из 
опорных балок, настила из досок и перил.

6. Требования к основным материалом и изделиям

5.1. Монолитные железобетонные конструкции должны изготов
ляться из бетона класса BfS соответственно требованиям ГОСТ 
25192-82. Марка по морозостойкости -  не ниже Г /50.

Арматура принята классов A - I  и A - I I I  по ГОСТ 5781-82.
5.2. Несущие канаты приняты по ГОСТ 7667-80, а ветровые ка

наты по ГОСТ 2688-80. Канаты должны соответствовать следующей 
характеристике: двойной свивки с линейным касанием проволок Ь 
прядях/ с  одним металлическим или органическим сердечником, 
высшей марки, грузолюдского назначения из оцинкованной провалки, 
для жестких агрессивных условий работы, свивкой любого напраЬ -  
ленияу с односторонним сочетанием направлений свивки элементов 
каната', нераскручивающиеся, маркировочной группы 1666 МПа
(170 кгс/мм2)  для несущих канатов, а для ветровых канатов 1764 
МПа (180 кг~/ммЪ) .

Кроме указанных типов канатов основного применения для не
сущих канатов допускается применять канаты по ГОСТ 7665-80,
ГОСТ 3081-80 и ГОСТ 14954-80 (смотр.таблМЧ) .

5.3. Пиломатериалы должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 24454-80.

5.4. Защиту металлических, железобетонных и деревянных 
конструкций производить согласно требованиям СИиП 2.03.11-35.

5.5. Металлические конструкции находящиеся в грунте подле
жат следующей защите:

5.5.1. Очистка поверхности по ГОСТ 9.402-80.
5.5.2. Грунтовка железным суриком.
5.5.3. Покрытие битумной мастикой.
5.5.4. Обмотка материалам на негниющой основе (джутовая 

ткань, стеклоколст).
5.5.5. Покрытие битумной мастикой толщиной 2-3 мм.
5.6. Парка стали для металлических конструкций принята 

согласно требованиям СНиП 2.05103-84.

I
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Типы несущих канатаb осноЬного применения и 
взаимозаменяемых. Маркировочная группа /9666 {170)

Таблица Л/4 /

№
п/п

Пролет 
мости
ка (м)

Основной вариант
Взаимозаменяемые

ГОСТ Ф
С"») ГОСТ (мм) ГОСТ Ф

(Мм) ГОСТ 0
(мм) гост Ф

(мм)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 15 7667-80 12,5 7665-80 13,0 14954-80 12,0 2688-80 13,0 3081-80 15,0
2 20 7667-80 14,0 14954-80 14,0 2688-80 15,0 j 7665-80 16,0 3081-80 15,0
3 25 7667-80 15,5 7665-80 17,5 3081-80 16,5 14954-80 16,5 2688-80 18,0
4 30 7667-80 I 17,0 3081-80 17,5 7665-80 19,5 2688-80 19,5 14954-80 16,0
5 35 7667-80 j 19,0 3081-80 19,0 7665-80 21,0 14954-80 19,0 2688-80 21,0
6 АО 7667-80 20,5 3081-80 20,5 7665-80 22,5 2688-80 22,5 14954-80 20,5
7 50 7667-80 22,0 7665-80 24,0 2689-80 24,0 14954-80 22,0 3081-80 22,5
в 60 7667-80 25,0 7665-80 27,5 ЗОв1-60 25,0 14954-80 25,0 2683-80 2 7,0

6. Технология производства работ

Проектом предусмотрена изготовление металлических конструкций 
пилонов, анкеров, подвесок арматурных сеток и деревянных кон
струкций пролетных блоков в мастерских или на полигонах.

Hq стройплощадке выполняются работы по разработке котлованов, 
бетонированию якорей и фундаментов о монтажные работы пилонов и 
пролетных строений.

Последовательность выполнения строительно-монтажных работ:
1. разбивка осей сооружения на местности,
2. разработка котлованов якорей и фундаментов экскаватором 

и доработка вручную,
3. установка опалубки, арматурных сеток, анкерных болтов и 

бетонирование якорей и фундаментов,
4 .  после затвердения бетона присоединяются анкерные тяги и 

засыпаются котлованы, трамбуя с доведением плотности грунта до 
1,65 т/м$,

5. монтаж автокраном металлических конструкций пилонов, стро
го соблюдая вертикальность стоек,

6. натяжка несущих канатов -  канаты развертываются на берегу. 
Один конец закрепляется при помощи зажимов за предварительно ус
тановленные оттяжки, определяется середина каната от которой в 
обе стороны откладывается половина расчетной длины (смотр.табл. 
№2) каната между пилонами; к другому концу несущего каната при

вязывается вспомогательный канат, перебрасывается через ролики 
пилона и перевозится на другой берег. При помощи лебедки или 
бульдозера несущий канат перетягивается через ролики опор с уче- 
том, чтобы отметки на канатах находились над роликами пилонов, и 
закрепляется за оттяжку,

7. на несущие канаты устанавливается монтажная люлька из 
которой проводят присоединение подвесок и монтаж деревянных не
сущих балок пролетного строения,

8 . монтаж ветровых канатов проводится одновременно с монта
жом перил и настила из досок. Один конец каната при помощи зажи
мов закрепляется за предварительно установленную оттяжку ветро
вого каната, а другой конец продевая через проушины подвесок, 
перевозится на другой берег и также закрепляется за оттяжку,

в . при помощи гаек на анкерных тягах несущих и ветровых 
канатов выполняется окончательная натяжка канатов,

10. производится окраска металлических и деревянных 
конструкций.
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Строительно-монтажные работы должны проЬодиться строго со
блюдая требоЬания праЬил произЬодстЬа работ и согласно:

1 . СНиП I I I -Я-76 "Земляные сооружения"
2. СНиП 111-43-75 "Мосты и трубы"
3. СНиП 111-4-80 "Техника безопасности Ь строительстве".

Табл 2

Шифр
мости
ка

пмв-
-15-1

пмв-  
-2 0 -7

ПМВ-
-25-1

ПМ&-
-30-1

ПМВ-
-35-1

ПМВ-
-40-1

пмв-
-50-1

пмв-
-60-1

Длина 
канатQ 
между 
пилона
ми,м

[____:______

15,71 20, 83 26,02 31,2 2 36,48 4!,67 52,05 62,50

7. ОсноЬные положения по эксплуатации

Основные положения разработаны на основе"Положения о про- 
Ьедении планоЬо-предупредительного ремонта производственных 
зданий и сооружений* которое утверждено постаноЬлением"Госстроя 
СССР от 29.12.73, и"ПраЬил устройства и безопасности эксплуата
ции пассажирских подвесных канатных дорог" утвержденных Госгор
технадзором СССР от 28.05.74.

В процессе эксплуатации мостик должен находиться под сис
тематическим наблюдением инженерно-технического работника экс
плуатирующей организации, отЬетстЬенного за его сохранность. 
Кроме того, мостик должен подвергаться общим и частным периоди
ческим осмотрам. Как праЬило, очередные общие технические ос
мотры мостика проЬодятся gba роза Ь год -  перед и после пропус
ка пабодка. После стихийных бедстЬиО (ураганных ЬетроЬ) больших 
лиЬней и снегопадов и т .д . )  и аварий должны проводиться внеоче
редные осмотры. Состав комиссии па осмотру мостика назначается 
руководителем эксплуатирующей организации.

При технических осмотрах мостика необходимо:
а) тщательно проверить состояние несущих и ветровых кана

тов и выявить возможные повреждения их Ь результате атмосферных 
и других воздействий, т .е . осмотреть состояние смазки исиинков- 
ки, измерять диаметр всего каната и провести браковку каната,

13
б) проводить измерение стрелки цепи каната с помощью жест

кого отвеса или при помощи теодолита,
Ь) проверить вертикальность пилонов мостика,
г )  проверить наличие и состояние смазки на резьбовых соеди

нениях металлических тя г  несущих и ветровых канатов и во избе
жании коррозии резьбы, при необходимости возобновить,

д) проверить состояние окрашенных металлических поверх
ностей,

е) проверить затяжку болтовых соединений пилонов подвесок 
и зажимов,

ж) следить за состоянием деревянных деталей настила, осо
бенно в местах соприкосновения с грунтом,

з) проверить наличие предупредительных табличек о допусти
мой нагрузке на мостик,

к) проверить состояние береговых креплений в зоне мостика.
Браковка находящихся в работе канатов осуществляется по 

числу обрывов проволок на длине одного шага свивки (шаг свив
ки -  столько прядей, сколько их Ь сечении каната). Количество 
обрывов на длине шага свивки не должно превышать величины ука
занных в таблице N* 3. Износ или коррозию проволок по диаметру 
определяют с помощью микрометра или иного инструмента, обеспе
чивающего достаточную точность . Общий диаметр каната измеряет
ся штангельциркулем. Дрнные сопоставляются с диаметром каната 
и проволок нового каната. При определении возможности дальней
шего использования канатов нужно учитывать не только число 
обрывов -проволок, но и интенсивность его увеличения.

ш Ы <
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Таблица №■ 3

Степень поверхностного 
износа или коррозии 
проволок по диаметру

Вид каната

металлический с орта-  
нич.сердечником

металли
ческий

крестовой
свивки

односто
ронней
свивки

без наличии 6 3 6
до 10% первоначаль
ного диаметра 5 3 5
до 20% -------- 4 2 4
до 30% ------- 3 1 3
более 40% —  <*— канат должен быть забракован 

______________1_______________ 1_______

Кроме ежегодных технических осмотров мостика, через кож-  
дые 5 лет необходимо произвести откопку и проверку состояния 
подземной части анкерных тяг несущих канатов. При проверке ан
керных тяг особое внимание обращается на состояние антикорро
зийной защиты и на степень коррозии металла. В случае если 
повреждена антикоррозийная зощито и наблюдается только незна
чительная поверхностная коррозия метолла тяги, необходимо воз
обновить антикоррозийную защиту, предварительно сняв слой ста
рой защиты и зачистив поврежденный участок металла согласно 
требованиям ГОСТ 9.402  -  00.

Бели же наблюдается усиленная глубинная коррозия металла, 
то необходимо производить замену подземных металлических кон
струкций.

Результаты всех видав осмотров заносятся в журнал, отме
чая обнаруженные дефекты, r необходимые меры для их устра
нения, с указанием сроков ьыполкения работ. По данным техничес
ких осмотров, составляется грскрин проведения ремонтных работ и 
обслуживания.

Основные виды работ:
а) возобновление и пополнение смазки канатов.
Перед смазкой, канат очищается нетррасом С 50/170 

( ГОСТ 8505-80), бензином -  растворителем (ГОСТ 3134-78) или 
керосином для технических целей (ГОСТ f8499-73*). S качестве 
сказки применяется смазка Торсиол-55 (ГОСТ 20458-75) или другие 
пластичные канатные смазки (ГОСТ 23258-78);

И*

б) замена каната.
Если количество обрывов проволок каната превышает Ь табли

це №3 указанных величин или обрыв интенсивно увеличивается, 
необходимо производить замену всего каната,

в) замена деревянного настила,
г ) окрашивание металлических поверхностей,
д) натяжение несущих и ветровых капотов.
При увеличении стрелки цепи необходимо путем натяжения ка

ната довести провес до проектного.
При проведении ремонтных работ необходимо строго соблюдать 

требования СНиП 111-4-80 *Техника безопасности в строительстве0, 
соответствующих государственных стандартов, правил и инструкций, 
а при работе со смазкой и растворителями применять индивидуаль
ные средства защиты по типовым отраслевым нормам, утвержденным 
Государственным комитетом Совета Министров СССР по вопросам 
труда и заработной платы и ВЦСПС.

Амортизационные отчисления определены согласно иНормам 
амортизационных отчислений по основным фондам народного хозяйст
ва СССР*, утвержденными постановлением Совета Министров СССР от  
14 марта 1974 г . № /83. Для висячих пешеходных мостиков приме
нены нормы подвесных дорог (ширр 20253).

Общая норма амортизационных отчислений 4,5%
в том числе а) на полное восстановление 2,5%  

б) на капитальный ремонт 2 ,0%
Затраты на текущий ремонт определены по "Нормам затрат на те
кущий ремонт основных фондов мелиоративных систем" и приняты 
4,7%.

форма журнала технических осмотров пешеходных 
мостиков

1. Название объекта ......................................................................

2. Номер канала и п и к е т ..........................................................................
3. Год и дата сдачи в эксплуатацию....................................................

4. Технические данные
4.1. Шифр мостика................................................................................
4.2. Несущий к а н а т .......................................... ...................................
4.Ь. Ветровой к а н а т ............................................................................

______________ ____________ лтЬ {%
Лист
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4.4 . Стрелка цепи несущего каната 
4.5". Отметка фундаментов пилоНоЬ
4.6. Высота пилона ..........................
4 .7 . Грузоподъемность и габариты 
5". ОтЬетстЬенный за эксплуатацию

Дата
прове
дения
осмот
ра

СостаЬ
комиссии

Обнаруженные дефекты, 
необходимые меры и 
сроки по их устра

нению

Дата и опи
сание Выпол
ненных работ

хЩ.

0. Указание по привязке проекта

Для привязки проекта необходимо иметь следующие исходные 
данные:

1. максимальный уроЬень Ьоды Ьесеннего паводка с расчетной 
Вероятностью превышения 2%,

2. скорость течения Ьоды b канале (для определения необхо
димости крепления откоса канала под мостиком),

3. геологическая характеристика грунта,
4. поперечный профиль канала.
ТипоЬой проект предусмотрен для строительства Ь минераль

ных грунтах нормальной Влажности с Вышеизложенной характеристи
кой.

6  проекте рассмотрены Варианты привязки мостикоЬ (стр .7 ,8 ) 
для строительства на грунтах с несущей способностью R < 1 .0 кгс/мг 

(Вариант I ) , на пучинистых грунтах (Вариант И ) и на затапли
ваемых берегах СВариант ill, I V) .

Если грунт насыщен Водой или менее устойчив} необходимо, 
при приЬяэке, сделать пересчет устойчивости якорей по формулам 
( стр.6,6) и предусмотреть мероприятия по осушению котлаЬаноВ Во 
Время строительства. При привязке проекта В указанных случаях 
необходимо уточнить объемы земляных работ.

В случаях, когда расчетная скорость течения Ьоды 6 канале 
превышает допускаемую неразмыЬающую скорость для данного грунта, 
необходимо предусмотреть крепления откосоЬ канала. Длина укреп
ляемого участка и bug креплений определяется расчетом при при
вязке проекта.

При привязке проекта, В зависимости от расчетных наружных 
температур уточняется марка бетона по морозостойкости, а также{ 
при наличии агрессивной среды по отношению к бетонуt необходимые 
меры антикоррозийной защиты бетона В соответствии с требованиями 
СИиП 2.03.11 -85".

Не допускается приЬязка мостика с расположением фундаментов 
пилонов на различных уровнях.

При привязке проекта уточняется диаметр Ветровых канатов 
( кроме районов Г; I I )  . Расчетные натяжения Ветровых канатов д  уны 
Ь таблице (с тр .б ).

У 5 ;
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1. Группа защ иты надземных металлических конструкции о т  коррозии 
определяется согласна требованиям СНи П Ц - 2.03. 11-85 и 
назначается при привязке проекта

2. Деревянные конструкции подлеж ат антисептированию и покраске
масля над краской 2 раза. ,

3. Ликерные тяги и болты находящиеся в грунте подлежат следующей защите-.
3. f очистка поверхности по ГОСТ 9.А 02-80
3. 2 грунтовка Железным суриком
3. 3 покрытие битумной мастикой 1 ММ
з. 4- обмотка мешковиной на дЖцто-кенафной основе или стеклотканью 
з. 5 покрытие битумной мастикой t m 2 *3нм

4. Расчетная полезная нагрузка моста 400 кг/мг
5. Расстояние от низа моста до максимального расчетного 

уровня воды HZ0.5M , а при возможности ледохода Н )  0.75 м
6. Продольный уклон мостика i*0.o1 в обе стороны от середины.
7. /1ист читать совместно с листом АС-16

Типовой проект разработан в соответствии с 

действующими нормами и правилами

Гя. интК. проекта. j  ЯПуриньш/

ГИ П  привязывающей организаций: / /

№ ijk  К

ПРИВЯЗАН

Роз раб- ЯПцроньш
Т П Р  620 -  1 - 060. вбПров- Р■ Кцклис

ГИП Я-Пурин tut S t*
Нач. отд. HJ.Kq/ihuhuu И.Of Пешеходные мостики висячие с пролетом 

до 60 м на осушительных и оросительных системахН контр. У. вил СМС 1ГЧ

Пешеходный мостик 
ПМВ-15-1

Стадия Лист Листов
— РП 15

—

Сборочный чертеЖ J  АТГИ ЛРОвОАХОЗ"



Марна
поз. Обозначение Наименование Кал.

Масса
При меч.

докум ентация

Аист КМ-15
Пкшеходный мостим висячий 
п мв-15-1 I я 15 т 2

Аист KM-Z Пилон 4
Аистп КМ-5 Стоика 2
Аист КМ-5 Подкос 1
Аист КМ- б Ригель 1
Лист К М -7 Опорный ролик и ось 1
Аист К Ж-8 фундамент пилона 1
Аист КМ-9 Сетка арматурная С-1 1
Лист КМ- 0 .  С-2 1
Аист КМ-19 Каркас К-1 1
Аист КМ-а Анкерные болты АБ4/А6-2 1
Лист КЖ 3 Якорь несущих канатов 2

Аист КМ-И Сетка арматурная СЧ 1
Аист КМ-13 -------  Ст2 1
Аист КМ-14- —  С-3 1
Лист КМ-16 Анкерная тяга 3
Аист АС-19 Подвеска 4
Аист Ac -3Z береговой пролетный блок 1
Аист КМ-20 0 mm я Нека 3
Аист КМ- 23 ЪаАсимы 1
Аист АС-33 Схема организации строит. 4

f k a b t W K  пинаны
1 т п р  его i duo.во км Полон 2 347. ее

2 01.0.00 «ж фундамент пилона 2 2.4м3

3 ОШЛ&МЯ Якорь несущих тоятов 2 З5бн3
4 1

~~ 5
04.9 69 КМ Под Веска 3 44.7

4uer#C&t Б ере гововцшШЯ*** &ж 2 3.20 г?

6  Qi .L C.J ,K>V Оттп'сно несущего каната 4 12.3
■1 i 69 0.30 <М О т т е к а  Ветрового каната 4 4.6

j j 7

Марка
поз. О бозначение Наименование Нол.

Масса
°бщая Примеч.

10 ТПР Seth 1- 059.86 060.60 км Зансим несущего каната 12 3.12
11 06. о.ао км Зансим Ветрового каната 12 2.16

Станааотны е изяем я
9 ffi/am т-гА -

ГОСТ 7667- 80 Тя2570м 2 33.6

9
Канат 5.8-ГЛ- а-Ж-Л-Н-1764 
ГОСТ 6680- 80 [• 12.7НГ 2 1.4
Коуш стальной для наната 
ГОСТ 2224-74 Ф17.5 4 0.6
Коуш стальной для юнатофз.8 
ГОСТ 6224-74 4 01
Болт М12* 240 ГОСТ ТТ98*-70 56 1233
болт М 12*70 __ * ___ 12 0.95

Болт М 10*50 — * — 72 310
Гайка МЗО гост5515-70 12 2.69

Гайка М1€ — * — 40 4.33

Гайка М12 —  „ — 76 4.17

Гайка МЮ ___*___ т 1.50

М атериалы

Бетон класса В 15 F150 596п3
Брус 225*100*6400Г0СП445Ш 4 0.564м

Брус 100*75*6070 — *— 4 Q.182rt
Брус 100*75х 1280 —  ,— 20 о . т

Лоска 100*40*6070 —  - — 8 0.194м

Лоска 100*40*1000— ♦— 114 0А56м

Гвозди К 5*50ГОСТ 4028-63*

Гвозди К 3**80 — »—

ПРИВЯЗАН

— — — —

Т П ?  6 2 0 - i -  OS.!J . 8 6

№ 4/ < 17
Аист
16



- V

j b a c a d Р а зо е з  по продольной оси мост а
(пролетные Ял о на успобно не по ножны)

.П О — - W —

- ----------
-------  1-----------

-----------л------------

---------  I | щ у

— V-------*------------------- V --------------у----------

L егоа

1. Группа защиты надземных м еталлических конструкции о т  коррозии 
определяется согласно требованиям СН и П 2.Q3 11-8&M 
назначается при привязке проекта

2. Деревянные конструкции подлеж ат антисептированию и покраске 
масляной краской 2 роз и.

3. Йнкерныс тяги и болты находящиеся в грунте подлеж ат следующей защите:
3-1 очистка поверхности по ГО С Т 3. Ь02.-80
3. 2 грунтовка железным сурикомf
3.3 покрытие битум ной м астикои Г=1мм
З Л  обмотка мешковиной на д ж у т а -к е н а ф н о й  основе или стеклотканью  
3 .5  покрытие битум ной м астикой Г*Я .+Зм м

4. Расчетная полезная нагрузка поста 4оакг/м2
5. Расстояние о т  низа моста до максимального расчетного 

уровня воды Н }  05п, а при возможности ледохода НЬ 075м
6. Продольный уклон мастика l*o.ot в обе стороны о т  середины.
7. Диет читать совместно с листом ДС-18

_  aoevA а

Типовой проект разработан в соответствии с 

действующими нормами и правилами

Гл.инЖ. проекта« /я.Пуриньш/

Г И П  привязывающей организаций« /

PoipaS- Я. Пцриныи Л&У
Проб. Я КуклиС М
ГИП Я Пуриньш ш

Нон- отд. W. Калийный И. ы
Н конгр. У.Вилюпс гf*f

п р и в я з к и

—

Unb. Ы*

Т П Р  \820-1~ 060. 86 А С

Пешеходные мостики висячие с пролетом 
до 60м на осушительных и оросительных систепах

гг ’ {Стадия Лист ЛиставПешеходный м о с т и к ------------------------
ПМВ-20-1 рг) 17

Сборочный чертеж л а т г и п р о  ь о д х о з



Марка
поз Обозначение Наименование Чол.

Масса
общ,
кг

Примеча
ния

покшчентация

Аист АС-17 2
Аист КМ-2 Пилон 1
Аист КМ-3 Стоика 2
Аист КМ-5 Подкос 1
Аист КМ-6 Ригель 4
Аист КМ-7 Опорный ролик и ось 1
Аист КЖ-2 фундамент пилона 1
Аист КМ-8 Сетка арматурная 0-1 1
Аист КМ-9 -------*-------- С-2 1
Аист KM-1Q Каркас К-1 1
Аист КМ-11 Анкерные, болты ЛБ-1;А&-2 1
Аист КНС-3 Якорь несущих канатов 2
Аист К• -12 Сетка арматурная С-1 4
Аист КМ-13 --------» -----------  С-2 1
Аист КМ-14 ---------- --------  С-3 4
Аист КМ-16 Анкерная тяга 3
Аист КМ-19 Подвеска 1

_ Аист АС-31 средний пролетный блок 4
Аист АС-32 береговое пролетный блок 1

__Аист Км-20 0гг я Неки 3
Аист КМ-23 За Аси ми 1
Аист АС-33 Схема организ. строители- 1

СбЬаочные еаиницы
4 ТГГР $20-1-060• 86 Q1.Q.OO КМ Пилон 2 427.16
2

--------  01.0.00 КЛС фундамент пилона 2. 2JS4H?
3

------ 02.О.СОКНС Якорь несущих канатов 2 м ы
4 04.0.00 КМ Подвеска 5 17.18

3 j
. _____  Аист АС-31

—  Лисп* -С-32. |!|

Средний пролетный блок 
Зереговой пролетный блок

4
1

2

0.663*
m s * *

—

■731
Марка
поз. Обозначение Н а и м ен о в ан и е вол.

Массаобщ-
кг

Примеч.

7 ТПРт-1-090.86 0X0.00кмОтписка несущего каната 4 14.4
в 05.000. КНОтпуска ветрового каната А 4.8
11 Об* 0.00 кмЗаНсим несущего каната 12 6.16
42 00.0.00*11Зансим ветрового каната 42 0.16

Стандартные изделш \

9
Канснпн-ГЯ-В-тК-Л-Н- 1680CW) ГОСТ 7687-90 С-ЗЭ.ЗМ 2 5464

10 Канат з.$ ГА- ё-нс-л-н-птова 
ГОСТ 0699-90 0474 м 2 8.1
Коуш сталь Нои для капотам* 

ГОСТ 2224-74 Т 4 0.8
Коуш опальной для Каната 9 ГОСТ 6224-74 фЗ.8 4 0.1
болт гтммогост тг$8-7о 84 17.89
болт М12*70 ГОСТ 7798* ТО 80 1-59
болт М10*50 Г0СТ7798* 70 72 3-Ю
Габка МЗО СОСТЫКУЮ 42 2.69
rad на М16 ГОСТ5915*-ТО 40 1.33
(аикаМ12 Г0СТ5915**ТО 440 8.16
Гайка М10 Г0СГ5915*-70 416 1.32

М а т е р и а л ы

бетон класса 6-15 F150 7лгА
-- -

6pyc-&5* 1оо*58оогосгеЩк 2 0.233rf
брус гг5*юо*заопктешч£а 4 0.554tf
Брус 100*75x4950ГОСТ24454-60 2 0.074м9
брус 100*75x5970Г0СТ24454-8С 4 0.179 И*
брус 100*75*1295ГОСТ24454-80 30 0.2801?
баска 100*40x4950100244̂ - 4 0.0Т9М
Лоска 100*40*5970 (VCTzWfo 8 0.191м9
Лоска 100*40х1000ГОСТ2443%0 157 0.628т?
\П)азди к 5*150 Г0СТШ&-6Ъ *
ГЯпзл»/ 1/ъ*ап тггллм_/ч*

60

ПРИВЯЗАН

— т и г ~4
.....i11

L -___
т пр его ~ 1-  oso. 86

Л
4 чек, 

18



I 2U

фасад Роэоез no прояоль.юй оси маета 
(пролетные блоки уелвбна не показаны)

1. Группа защ иты  надземных металлических конструкции о т  коррозии 
определяется согласно требованиям СИи П к-2.03. 11-85 и 
наъначаеться при привязке проекта.

2. Деревянные конструкции п о дле ж а т антисептированин) и покраске 
масляной краской 2 раза.

3- Янкерные тяги и Голты на ходящиеся 8 грунте подлежат следующей защ ите:
3.1 Очистка поверхности по ГОСТ 9.4-02-80
3.2 2румтовка Железным суриком.
З.Ъ.Покрытие битумной  ̂ мастикой t n 1мм
3.4 Обмотка мешкобинои на д Ж у т о -  кенофной основе или стеклотканью
3.5 Покрытие битумной мастикой t * 2 +Эмм

4. Расчетная полезная нагрузка моста 400кг/и*
5. Расстояние о т  низа моста оо максимального расчетного 

уровня боды И1 0 5 nt а при возможности ледохода 0 75м
6. Продольный уклон мостика i-o.ot в обе стороны о т середины.

Типовой проект разработан 8 соответствий с 

действующими нормами и правилами
_  4? .
Гл.инЖ. проекта- /ЯПуриньш/

ГИ П  навязывающей организации:

7. Аист чи та ть  совместно с листом АС-20

1

Разрао 
Проб. 
7йп “ 
Нон. отд.

Я.Пуриньш \ V* •* 
Р-Куклис ^ 9 ЬгА 
Я.Пуриньш ^  
Я.?ривонс Т

1
1
1

Нконтр. У Вилюмс

;

i ..... ........

Z084/1

ПРИВЯЗАН

— ...........
......

Z0 инв.Н*

1 -0 6 0 . 8 6 АС
•vv j"

Пешеходные мостики висячие с пролетом

i Пешеходный мостик 
i П М В-2 5 -1

Стадия Лист Листов

РП 19

Сборочный чертеЖ иЛ А Т  ГИ ПРОВ 0 Д ХОЗ*



1
at

Марка
ютз. О бозначение Н а и м е  но&ание Кол.

масса
общая

кг
При меч.

Д о к у м е н т а ц и я

Аист АС-19
Пешеходный мостик висячий 

пмв $5-1 L• 25М г
Аист КМ-2 Пилон 4

Аист КМ-3 С то и ка 2

Аист КМ-5 Падкое 1

Аист КМ-6 Ригель 1

Аист К М -7 Опорный ролик и ось 1

Аист КНС-2 фундам ент пилона А

Аист КМ-8 Сетка арматурная С-1 1

А и ст КМ-9 --. —  с-г 1

Аист KJM-10 Каркас К-1 1

А и ст КМ-11 Анкерные болты АБ-1У АБ-2 1

А и ст К*СЗ Якорь несущих канатоб 2

Аист КМ-12 Сетка арматурная С-1 1

А и ст КМ-13 —  *--------  С-г 1

А и с т  к м -14 --------- ,  _  с-3 1

А и ст КМ-16 Анкерная т я г а 3

А и ст КМ-19 Подвеска 1

—

А и с т АС-31 Средний пролетный блок 1

А и ст АС-32 Береговой пролетный блок 4

Аист КМ- 20 OrrnjfcKa 3

Аист К М -23 3 а Ас и мы 1

Л и с т АС-33 Схема организации строит. 1
Оборонные е ои н и и ы

—

4

2

3

Тпр вго-1-060.as otаоо км Пилон 2 4-96.96

Гп&#В'1- ско ва oto.au к* ф ундам ент пилона 2 3.0 м3

зго.00 к*с Якорь несущих канатов 2 6.44 м3

4 04000КИС Подвеска 7 109.88
5*

6
7

_____  Аист AQ-31
Аист АС-32

г пр 8 2 0  1-060.86 os:о.оок 14

Средний пролетный блок 

береговой пролетный блок 
Отгяз/ска несущего каната

2

2

4

4.3 2м

1.53м1} 

17.60 j

—

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса \ 
а5щая\ 

кг
\примеч.

в ТПР820-1-0ВО. 86 05.0- 00КМОгтялска ветрового каната 4 4.80

11 ое.ооо кмЗажим несущего каната 12 5.16

12 06.0.00 КМЗансим ветрового каната 12 2.16
С таносю тны е изде/н гя

9
Канат 15.5-гл-в- ж- л- н- issifm ГОСТ 7667-80 40М 2 83.20

10
Канат ъя-гл-в-Ж-л-н-тбЩ.ГОСТ S696-60 1*22.ом 2 2.42
Коиш стальной для каната 

ГОСТ 2224-74 Ф .̂5 4 0.80
Коиш стальной для каната 

ГОСТ 2224-74 Ф3.8 4 0.10

Болт М12*240ГОСТ7798-70 112 25.87
б(Мт М12* 70 -*- 28 2.23
Болт М 10*50 — *----- 72 3.W

Гайка М36 ГОСТ5915* 70 12 4.52

Гайка М 16 .__ ____ 40 1.33

Гайко М12 ___ , ___ 130
724

2.93
Гайка М10 ___. ___ 4.41

М а те р и а лы

Бетон класса Q15 F150 9.Им3
Брус 225*100% 5300ГОСТ24454Ы 4 0.466м
Брус 225x100*6150 —  « — 4 0.541 J
Брус 100*75*4950 —  » — 4 0.148м

—

Брус 100* 75* 5820 —  л— 4 0.175А1

----------
Брус 100*75*1285 —  

Доска 100*40*4950— *—•
40

J
8

ОЖм3
0.158м3

—

Доска 100*40* 5820 —  *— 0.166 м

------------------------------
Доска 100*40*1000 «— *— 200 0.80м1

Гвозди К 5*150 ГОСТ4028-Я
Гвозди К 3*80 r0CT4028r£3*

ПРИВЯЗАН т н р 21
1------ 1 ------------------

1____J .
_  • —  

i._________________

— -
т п р  в ? о - i - o s n . e e АС

[Лист 

j 20



ф ас а д Разрез по продольной оси моста 
(пролетные длани условно не показаны}

22

Типовой п р о е кт  разработ ан 6 соот вет ст вии с 

д ей с т в у ю щ и м и  н о р м а м и  и  п р а в и л а м и

Zaum fc . п р о е кт а» / ЯПуринъш/

ГИП п р и в я зы в аю щ ей  о р ган и зац и и*

*• Группа защиты надземных металлических конструкции о т  коррозии 
определяется согласно требованиям СИ и П 2.03,11-86и 
назначается при привязке проекта

8. Деревянные конструкции подлеж а т антисептированию и покраске 
масляной краской 2раза

3. Ликерные тяги и болты находящиеся в грунте подлежат следующей за щ и те »
3.1 очистка поверхности по ГОСТ ЭА02-80
3.2 грунтовка Железным, суриком
3-3 покрытие битумной мастикой t m 1мм
3.4 обмотка мешковиной на gjfcyro-кенафной основе или стеклотканью
3.5 покрытие битумной мастикой t* 2+3 мм

4. Расчетная полезная нагрузка моста 4 00 кг/ м г
5. Расстояние о т  низа моста до максимального расчетного 

уровня воды H ^O  S n .a n p u  возможности ледохода Н >  0 76м
6. Продольный уклон мостика i* 0.01 в обе стороны о т  середины.
7. ли ст ч и та ть  совместно с ли стом  АС — 20.

Разроб Я.Пуронш js.*/
Пров. Р- Куклис г*, «г,
ГИ П Я.Пуриныи Лtfif

Нач. отд. №. Калниньш гК'А,ы1мч и. ч-
Н. контр. З.Вилюмс гг»/,

zo 8 4 h
2Z

прмеязхн

—

ЦнЬ Н*

Т П Р  8 2 0 - 1 -  0 60 .8 6 А С

Пешеходные мостики висячие с пролетом 
до 60 м на осушительных и оросительных системах

АистовПешеходный мостик 
П М в -З О - 1

Ставая

Сборочный чертеж

РП

А и с т

2 1

л а т г и л  РОВОАХ0 5



Маркапоз. Обозначение Наименование Нол.
Масса

Ъ г
Приме
чания

вокцментация

Аист АС-21
Пешеходный мостик висячий 

ПМв-30-1 I я 30 м 2
Аист А М-2 Пилон 1
Аист КМ-3 Стоика 2
Аист К М-5 Подкос 1
Аист КМ-6 Ригель 1
Аист КМ-7 Опорный ролик и ось 1
Аист Кнс-2 фундамент пилона 1
Аист Км-8 Сетка арматурная с-1 1
Аист КМ-9 -------- * -------  с-2 1
Аист КМ-10 Каркас К-1 1
Аист КМ-11 Анкерные болты АБ-ЦБ-2 <
Аист клс-з Якорь несущих канатов 2
Аист КМ-12 Сетка арматурная С-1 1
Аист КМ-13 --------,/-----------С-2 1
Аист КМ-14-

Isi!| 
*

|

1
Аист КМ-16 Анкерная тяга X
А и ст КМ-19 Подвеска /
Аист AC-3t Средний пролетный блок 1
Лист АС-32 Береговой пролетный блок /
Аист км-20 ОттяАски 3
Аист КМ-23 ЗсгУсимы 1
Аист АС-33 Схема организации стройки 1

Сбооочные единицы
i ТПР 820-1-060.86 01.0.00 КМ Пилон 2 687.34-

2 0/. 0 . 0 0  н#с фундамент пилона 2 З.ОМ3

3 ог. <2.(ю к*с Якорь несущих канатов 2 778А*
4 040.cn нм Подвеска 9 142.83
5 Аист АС-31 Средний пролетный блок 3 1.99м3
б Аист АС-32 береговой пролетный блок 2 1.53И3

7 тпр бго-1-обо. вб оз. а. оо км ОгтяАска несущего каната 4 31.60 !

2 3
Марка

ПОЗ Обозначение Н а и м е н о в а н и е Нол.
Масса

еа-
кг

Приме
чания

8 ТПР 020-1-060.86 05.0.00КМ Оттят/ска ветрового каната 4 4.80

11 06.0.00КМ ЗаАсимынесущего каната 12 8.40
12 06. о.оо км Заогсимы ветрового каната 12 2.16

С тандартны е изаели Я

9 Канат 17- гл- в -# -л - н- 1ШГт) 
ГОСТ 7667-80 49.2м 2 11946

10 Канат 3.8~гл- В-Нс-л- 
ГОСТ 2688-80 1*26.9 М г 2.96

Коуш стальной для канатами 
ГОСТ 2224-74 4 1.60

Коуш стальной для канатафз.8 
ГОСТ 2224-74 4 01

БолтМ12*240Г0СГ7798-70 140 3 234

БОЛТ 12*70 ___ , _____ 36 2.86

Болт 10*?0 —  „-------- п 3.10
Гайка И 42 ГОСТ5915-70 12 7.49

fat/ка М16 ------- ---------- 40 <33

Гайка Ж 2 -------  п -------- 220 3.35
Гайка М10 -------- *--------- 432 150
М а те р и а л ы

Бетон класса В 15 F150 Ю.ТбгГ

Брус 225* 100*5300 Г0 СГ2 Ш& 6 ОЛООн

Брус 225*100*6150— « — 4 0541м

Брус 100*75*4950— • — е 0.223м

Брус 100*75*5820 — * — 4 0.ГГ5П

Брус 100*75* 1285 — * — 50 0.482м

Лоска 100 *40*4950— •/ — 12 0.23в г?
— Лоска 100*40*5820 -----— 8 0.186м3

Лоска юо*40*юоо — *— 245 9.980

гвозди К 5*150 ГОСТ4028-63' №

Гвозди к 3*80 ГОСТШ8-63* 710

ПРИВЯЗАН
1-----1-----------

Ч
ГЯ Р  8 2 0  - 1- О SO. 86

ZOSbli 2 3 . 
---------- - 1 1аСГ

А С  22



фасад Разрез по продольной оси моста 
{пролетные блоки условно не показаны)

г. Деревянные конструкции подлежат антисептированин) и покраске 
маслина} краской 2раза.

3. Ликерные тяги и дол гы нихебнщ иеся в грунте подлежат следующей защите:
3.1 очистка поверхности пи ГОСТ $.402-80
3. 2 грунтовка Железным суриком
3.3 покрытие битумной мастикой г* 1мм
3. 4 о в пот на мешковиной на днеуто-кенафной основе или стеклотканью 
3. S’ покрытие витумнои мастикой t*2 +3 мм

4. Расчетная полезная нагрузка моста 400кг/м1
5. Расстояние от низа мости да максимального расчетного 

уровня воды Н+0'5% а при возможности ледохода 0.75 м
ь*. Продольный уклон мостика i-o.oi в рве стороны о т  середины 
7. Лист чи та ть  совместно с листом АС-24

2 .Q 6 M

ТипоВ о и просит разработан В соответствии с 

действующими нормами и правилами

Гл.икНс. проекта* / у'л-~  / Я  Пуриньш/ 

ГиП привязывающей организаций••

Разрао".
Прав.
ГНП

Нач.отд. 
H. контр.

ЯПуриньш 
Я Нуклие
Я-Пуриньш 
НМалнинш 
У. Вилнзмс

Ж ?
Wmr\
2 r i

4Лег

гл*г

320
2k

ПРЛЬЯЗЯН
г

ЦнЬ. Н*

I -  060.86
Пешеходные мостики Висячие с пролетом  
до 60м на осушительных и оросительных системах

Пешеходный мостик 
П М В -3 5 -1

\Стадия! Аист

Р П  I 23

С&орочныи чертетк: И АТГИПрОводхоз

Аистов



Марка
паз. О б о з н а ч е н и е

—

Наименование

1-----

Кол.
Масса

1------ —
1
\Примеч

Е о к и м е н т а ц и я !

--------,

Аист AC-23
Пешеходный мостик вы'ехчий 

ПМв ЗТ-1 1=3 ТМ 2

Лист K M -2 Пилон 4

Лист КМ-3 Стоика г

Лист К М -5 Подкос 1

Лист КМ-6 Ригель 1

Лист К М -7 Опорный ролик и ось 4
Лист КЖ -2 фундамент пилона 4
Лист КМ -8 Сетка арматурная С-1 4 -

Лист КМ -9

CVJ1о11г 4
Лист КМ -W Каркас К-1 1

)11
Аист КМ-Н Анкерные болты АБ-1; АБ-2 4 1
Лист К Ж -3 Якорь несущих канатов 2
Лист КМ-12 Сетка арматурная С-1 4
Лист КМ-13 ---------------- „  -----------------------с - 2 2

Лист К М Л  4 -----------------„  ---- ----------------- С-3 : 4
Лист К М -16 Анкерная тяга г

Лист КМ -10 Подвеска 1

Лист АС-31 Средный пролетный блок 4
Аист А С-32 Береговой пролетный блок ~1

Лист КМ -20 О ття ж к а 3

Лист КМ -23 Зажимы 4
Аист АС-33 Схема органаз. строит. 4

С б о р о ч н ы е  единице/

_ _  4 ТПР 820-1-0.CQ.86 01.0 00 КМ Пилон 2 8Q8.62

_ _  2 0 U -00 № фундамент пилона 2 3.60 м

_ _  3 02.0.00 Kite Якорь несущих канатов 2 В.88м

_ _ _  4 0 4 .0 .0 0  км Подвеска 11 178.39

_ Аист АС-31 Средний пролетный блок 4 2.66м3

_ 6 _
Аист АС-32 Береговой пролетный блок 2 1.47м3

7 ТПР 820-1-0SQ. 86 ОТ.0 . 0 0  км OrtHifcxa несущего каната 4 3 3.6

i f f
——1 ■ 1 1 
Марка 

поз. Обозначение.

,----------------------------------- !

Наименование
1 1

Кол.
Масса
общая

кг
Примеч.

___ в _ _ ТПР 820-1-060.86 ОТ.0.00КМ ОттяЛска ветрового каната 4 6 0 0

___ If. 06.0.00км ЗатКим несущ его к а н а т а 16 13.60

42 06.0.00км 3а Ж им  ве тр о в о го  к а н а та 12 2.16
Станаортны е из дел и Я |

___ 9
Канат 1 9 -г л - В -ytc-A-H-iscdm 
ГОСТ 76 6 7 -8 0  L s 5 Т  80м 169.35

' --------- -

___ 40
К а н а т 3 .8 -гл - в-Ж -Л-нтбК'& о. 
ГОСТ 26 8 6 -8 0  L*3f. 2 м  _ 1 3 -44
Коуш с та ль н о й  для  каната

гост 2224-74 . Ф 1Э 4 2.20
Коуш стальной для н а н а та

0.10— ф 3.8 ГОСТ 2224-74- _____
Б о лтМ 1 2 *  240 ГОСТ 7798*70 168 38.80

Б о л т  М 1 2 * 7 0 ---- >0 — - 44 3.50

Б о л т  М 10*60 —  - 1, — 72 3.10

Гайка М 4-2 ГОСТ 6915**70 12 7.49

Гайка М 16 - ........ —  - 72 2.39

Гj ика М12 —  - „ ------ 236 3.63

Г а й к а  M10 — — „ ------ 140 1.60

Материалы

б е т о н  к ла с с а  Б 15 F150 12.48 м

Брус 226а <аа*тигх.'гччгш 8 о . т м

брус 225*100 * 5800 —  » — 4 0.SWM

Брус 100*78* 4950 --- II — 8 0.297м3

Брус 100*75* £>70 — . — 4 0.164 м

Брус 100* 75*1265 — 60 0.578

Воска 100*40* 4950 — » — 16 0.317

Воска 100*40* 5470 .— ».— 8 0.175

Воска 100* 40* 1000 — * — 284 1.136 т ?

Гвозди Кб* 150 ГОСТ 4028-63 * 120

Гвозди КЗ* 60 ГОСТ4028-63* 840

| ПРИВЯЗАН

I— -

I 777 P 8 2 0 -1 - 060.86

2.0 64/f 

AC

I S



фасад Продольный разрез по оси поста 
(пролетные Влоки условно нс показаны)

и

Шов

1. Группа  з а щ и т ы  н а дзе м н ы х м е та л л и ч е с к и х  к о н с тр у к ц и й  о т  корроэи 
о п р е д е л я е т с я  согласно тр е б о в а н и е м  С И  и П  2.03. 11-Ь5 и
нозначаегпсм при привязке проекта

2. Аеревм иные конструкции паслезнат онтисептировопию  и покраске 
масляной краской 2 раза.

3. Анкерные тя ги  и болты находящиеся 8 грунте подлежат следующей защите-.
3.1 очистка поверхности по ГОСТ S. 402-80
3.2 грунтовка Железным суриком,
3.3 покрытие битумной мастикой t -  1 мм
ЗА оонотна мешковиной на д лсд то -кена ф ной основе или стеклотканью  
3.S покрытие битумной мастикой t*2... 3 мм

4. Расчетная полезная нагрузка м оста  4 00КГ/ п г
f. Расстояние о т  низа м оста до максимального расчетного 

уровня воды И )  05м, а  при возмоткности ледохода Н }  0.75м
6. Продольный уклон мостика i*o.ol в обе стороны от середины. onStbL 9k
7. Аист читать совместно с листам ^ __________ . . ___________  АиоЧ/ j  ^

АС-26 Разрой

Типовой проект разработан 6  с о о тв е тс тв и и  с  

действующими нормами и правилами

Гл.инНс. проекта» " j Я-Пуриньш/

ТИП привязывающей организаций••

Пров.___Р:Луннис
_ГИ17 ЯПуруньш
Ноч. отд• 
Н контр.

Я  Пурин* О

. /*-
МАрлниньш 
У. Вилюмс

VvUmwT И Of.
Т й ж 4- - - 4

Усф

П Р И В Я З А Н

Uнв- Нв ..... ...... — — . .. .

гло/

ТПР 620-1- 060.86 А С

Пешеходные мостики висячие с  пролетам 
Q0  вот на осушительных и оросительных системах
Пешеходный мостик 

П М В - 40-1

Стадия /\ист Аистов
РП 25

С б о р о ч н ы й  ч е р т е ж е А А Т Г И П Р О & О А Х О З



Марна
поз. О б озн а ч е н и е. Н а и м е н о в а н и е Кол.

Масса
eg.
кь

В о к и м е н т а ц и *
Пешеходный мостик Ви-'

Лист АС-25 сячии ПИВ 40-1 1*40 м 2

Лист КМ -2 Пилон 1

Л и ст КМ-3 Стоика 2

Л и ст КМ-5 Подкос 1

Л и с т  КМ -6 Ригель 1

Л и с т КМ-7 Опорный ролик и ось 1

Лист КЯС-2 ф ундам ент пилона 1_

Л и с т КМ-8 Сетка арматурная С-1 1

Л и с т  КМ-9

CM ji
*i 1

Ли ст КМ-Ю Каркас К-1 1

Л и с т  К М -11 Йнкерные болты А6-1; АБ-2 1~

Ли ст КЖ -3 Якорь несущих канатов 2

Л и ст КМ-12 Сетка арматурная С-1 1
Л и ст КМ-13 -  - с- 2 У
Л и с т  КМ-14- -  - - / / - - -  С-3 1

Л и с т  КМ-16 Анкерная т я г а 3

Л и с т  К М -19 Подвеска 1

Л и с т  АС-31 Средний пролетный блок "/

Л и с т  ЛВ-32 береговой пролетый блок У
Л и с т  КМ-20 О тгялска 3

Л и ст КМ -23 ЪаЛсииы У

Л и с т  АС-33 Схема организации строит. 1

СЛоочны е еаиииии

/ ТПР820-1-060.86 01.0.00 КМ Пилон г 922.5

___2 01.0.00 Kite ф ундам ент пилона 2 3.60 п3

___ 3 OtO.OOH.4fC Якорь несущих канатов г 10.0 м3

___ 4 04 0.00 нм ПаЗСгска 13 гное
____5 Лист АС-3/ Средний пролетный блок 5 3.31м

1  е Лист АС- 32. Пчрегсвой пролетной блок 2 1А7м3
1 7 тпр $м- 1-060.8й Сб.О.ОСкм уУггяэкка несущего канате. 4 404 I

! Марка 
поз. О б о з н а ч е н и е

1

Н а и м е н о в а н и е

!
Кол.

Масса
eg.
KZ

»----------------- !
Примеч.

в ТПР 820-1-060.86 05.000 км Q 58* 1 ! 4 6.0
06» о.оо км Зансим несущего каната 16 14.40

12 06.0.00км Заоким ветрового каната 12 2.16
"та н аа о тн ы в  изаелия

___ 9
Накат 80S- га-в- ж-л-н- teM/ir* 
ГОСТ 4667-80 L*6S60M г 8250

10 •• Канат 4.5- га- в-А - а-н-176Ы(ш», 
ГОСТ 2688-60 L-36.2M г 535
Коиш стальной для каната 

* ГОСТ 8224-7% +1*3 * 2.20
Ноши стальной для каната " 
+ 18 ГОСТ £224-74__ +30 4 010
Болт М12*240 ГОСТ 7798 -70 196 45.28
Болт М12* 70 -  ------ 52 4.11

Болт М10» 50 -  - * — 72 3.10
ГайкаМ 48 ГОСТ 5915-70 12 11.47

Гайка М16 — * - 72 2.39

Гайка М 12 —  * — 276 4.25
1айна M1Q — — „ ------- 146 1.68

М а т е р и а л ы

бетон класса 5-15 Г 150 13.60 м9

брус 225x100x53001Ш2445^ 10 1.166 м9

Брус 225x100*5800 —  * -  - 4 0510 J
Брус 100 х 75 х 4950 -» - 10 0.371м ■
Брус 100x75x5470 - - 4 0164 м

Брус 100x75*1285 - -  - 70 0.675м
лоска 100x40x4950 ■ - - 20 0.396м9

Лоска 100х 40х 5470 - 8 0.175
Ъоска ЮОх 40*1000 - - 329 1.32М9

Гвозди К5x150 ГОСТ4028-63* 440
Гвозди КЗх80ГОСТ 4028-63* 970

ПРИВЯЗАН

—  - .... - -  -  ' - - - - - -

—  - . . . . . . . . . . . . .
t

20 S llh  2 7
Аист

А С 26ТП Р 8°0 - 1 -  060. 86



фасад ЯззосЗ по продольной ecu тоста 
(пролетные блока условно не показаны)

1. Группа за щ и ты  надземных м еталлических конструкций о т  коррозии 
определяется согласно требованием  СН и П  2.03. 11-8Ь и 
н а зн а ч а е тс я  при привязке п р о ек та

с. Деревянные конструкции подлеж ат антисептироВанинз и покраске 
масляной краской 2 раза.

3. Ликерные т я г и  и аолгы находящиеся 6 грунте  п о д ле ж а т следующей за щ и те ;
3.1 Очистка поберхности по ГОСТ 9 Ь02-Ь0
3.2 грунтовка Железным суриком
3.3 покрытие битум ной м астикой Г* 1мм
а4. oSticTKQ мешковиной ни джуто-кенаерной основе или стеклотканью
3.5 покрытие битумной мастикой t»2 ... Змм

4. Расчетная полезная нагрузка м оста 4 0 0 нг/ м г
5. Расстояние о т  низа м оста  ао максимального расчетного  

уровня воды Н 0-5м, а  при ьоэм оАсности ледохода Н ± о 7 5 м
6. Продольный уклон мостика i*aoi в обе стороны о т середины.
7. Л и с т  ч и т а т ь  совм естно с л и с то м  А С -2  в  onQ.

Типовой проект разработан в соответствии с 

действующими нормами и правилами

fj. и НТК. проекта; " /ЯПуриньш/

ГиП при Вязы воющей организации:

Раз раб. j Я.Пуриныи

П р о в .

ГИ П
Ночотд.
Н■ нонтр.

Р. Кунлис
Я Пурнньш
Ю. Калниньш
У. ВиЛНТМС

Ж :

Т77: т
&е/

Л
2-Ь

WV; 
Vf. ой

1 ПРИВЯЗАН

28 Uh£~n*

— — —

060. 86 А С

Ч/ ------- ----------- - V

go SOM на осушительных и оросительных системах

Пеш еходны й мостик  

П И В - 5 0 -1

Стадия Аист Аистов

Р П Q7

Сборочный чертезк. ^ а т г и г г р о в о д х о з "



Марка
ПОЗ. О б о з н а ч е н и е , Н а и м е  н о в а н и е Иол. Масса 

eg. кг
Примеч.

н о н ц м с н т а и и р

ПешеходныС мостик Висящий
Л и с т  А С -2 7 п м в -го -}  _ С*50м 2 __ — . ___
Л и с т  К М -2 Пилон J

Л и с т  КМ -3 Стоика 2

Л и с т  КМ -5 Поднос Л .
Л и с т  К М -6 Ригель 1

Л и с т  К М -7 Опорный ролик и ось 1

Л и с т  KtfC-2 фундам ент пилона ±

Л и с т  КМ -8 Се тк а  ар матурная С -1 i

Л и с т  К М -9 С- 2 1

Л и с т  НМ-10 Каркас К-1 4

Л и с т  КМ-11 Анкерные болты А6-1/АБ-2 А

Л и с т  К Ж - 3 Якорь несущих канатов 2

Л и с т  КМ-12 С е тка  арматурная С-1 1

Л и с т  К М -13 -  -  » -  - С-2 1

Л и с т  КМ-14- . . .  -  „ --------  с - 3 1

Л и с т  К м -16 Анкерная т я г а 3

Л и с т  К М -19 Подвеска i

Л и с т  АС-31 Средний пролетный блок 4

Л и с т  А С-32 береговой пролетный блок 4

Л и с т  КМ-20 О ття ж к а 3

Л и с т  КМ-23 ЗаЖ им ы 4

Л и с т  А С -33 Схема организации строит. 4
Сборочные единицы

_ _ 4 _ _ ТПР 820-1-060.86 01. о. 00 НМ Пилон_ _______ 2 (034.12

г 010_. 00 К_Ж фундамент пилона 2 6.0 м3

3 08.0-00 ИКС Якорь несущих^ канатов 2 12.66м

4 04.0.00 нм Подвеска 17 285.08

Г Лист АС-31 Средний пролетный блок 7 4.63м

\ 6
1- ------

Л и с т  AC-3Z Береговой пролетный блок . а ] 1. ЗОн
: : и

_ 7-,. ]ТПР 820-1-оео. 86 0S. 0.00 нм Отя-yhzKO несущего каната 4  ; 42.4-

т
М арка

поз.
О б о з н а ч е  н ие Н а и м е н о в а н и е Нол.

Масса
общая

кг
Примеч.

8 Оттяжка ветрового каната 4 10.8

11 ЗаЖим несущего каната 16 14.4

12
---------- . - - - ЗаЖим ветрового каната

С т а н д а р т н ы е  изделия

12 2.16
—

i в
>

'8
 

: 
!

!
!

М
! _ . . .  .......................... ...

Канат 22- ГА-в-т-л- н- 16 верю 
ГОСТ 1667-60 L' 79.SO м 
Канат 4.5-гл-в-Ж л -н -тч  Ово; 
ГОСТ 8688-80 L= 44.80 М 

Коуш стальной для каната' 
ГОСТ 2224-74 *22 

Коуш Стальной для каната 
ГОСТ 2284-77__ _ф 4 5

) ^

2

/
4

316.4

6.62

220

0.10

—

болт М12*240 ГОСТ 7798 -  70 252 58.21

Б о л т  М12*70 — ••— 68 5.41

Б о лт М 10*50 --------» — 72 3.10

Гайка М48 ГОСТ 5915 *-70 12. 11.47

Гайка М16 — * — 72 2.34

Гайка M1Z __ 356 5.48

— -------------------------- — ........ ....
Гаика М10 — -  

М а т е р и а л ы

164 1.87 —

бетон класса В 15 F 150 18.66 и3

брус 225*100 *5300 ГОСТ244518. 14 1.632м3

брус 225*100* 5100 —  * -  - 4 0.44 в н3

Брус 100*75*4950 14 0.520м9

брус 100* 75 х 4 770 —  * — 4 0.143 м3

брус 100*75*1285 — „ — 90 0.867п

Носка 100*40*4950 —  » — 8 0.158 м3

Носка 100*40*4770 — 28 0.534 м3

Носка 100*40*1000 — -»— 405 1.62 м3

Гвозди К5*150 ГОСТ 4028-63 *: 180 !

)Гвозди КЗ*80 ГОСТ 4028- 63 *\П30! L -J

П Р И В Я З А Н
LUQ4/1

Т П Р  820- 1- Овс. 86 АС

Аисп1

28



I за

ф а с а д P g j o c j  по п р одольн ой  оси м о ст и
{продольные блоки условно tie показаны)

3.

1. Группа защ ит™  надземных м е та лли че ски х кон струкц и и  о т  коррозии 
определяется согласно тр е б о в а н и е м  С И  и П  Л -2 .03. 11-65 и 
н а зн а ч а е тся  при привязке п ро ек та

2. Дере S я иные конструкции подлежат антипсептированию и покраске 
масляной краской 2 раза.
Анкерные т я г и  и Зилты находящиеся Ь гр а н те  п о д л е ж а т  следую щ ей з а щ и те :

3.1 очистка поверхности no ТОСТ 9.402-80 
3-2 грунтовка Железным суриком 
J.3 покрытие битумной мает и кои t ~ i m m
3-4 ооногка мешковиной ни д ж у т а -нснафнои основе или сте к ло тк а н ь ю
3.5 покрытие битум ной мастикой t~ 2 + 3  мм

4. Расчетная полезная нагрузка моста 4 00нг/мг
5. Расстояние cm низа моста до максимального расчетного р-----------------------

уровня впун н ^ О -З ’м. и  при в о з м о ж н о с ти  ледохода Н >  0.75гг Пр и в я з щ

6. Продольный уклон мостика i*O.Ol S обе стороны от середины.
7. Лист читать совместно с ли сто м  АС-30

Типовой проект раз ро ос тон 6 соответствии с 

действующими нормами и про вилами

Гл.инЯс. проекта: >'/£—  *- [я . Пуриныи/

ГИП провязывающей организации:

Разраб.
Пров.
__гнп

дЛыриньш [.^rV
1/ / и н ь .  N К

Р.Кцнлис
АЛцриньш

-1
;Х .. Т П Р  6 2 0 -1 - 0 6 0 - 86 А С

Нач.отд 
Ч контр

Я  Калниньш 
У Вилюмс

XV. tW И 11

tffif
мостини висячие с пролетом  

оо w m  на осу шительных и оросительных системах
-------- --- - Пешеходный мостик |̂ Стадия Лист J Листов

- ПМ В-бО-1 РП 29 I

Соорочныи чертеж / А Т Г И П Р О В О Д Х О З "

00L9



Марко
поз. О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е [Кол.

Масса
общая

кг

------- —  ..

При меч.
д о к у м е н та ц и й

_
Пешеход ньи5 "мостин висяч ид 
ПМв-60-1 L-60MАист АС- 24 г

Аист КМ-2 Пилон 1

Аист КМ-3 Стоика а
Аист КМ-5 Подкос 1
А и ст КМ-5 РигеАь 1

А и с т КМ-7 Опорный ролик и ось 1

Аист KJfc-2 фундамент пилона 1

Аист КМ-в Сетка арматурная С-1 1 j1

Аист КМ-9 п С-2 1 "
Аист КМ-10 Каркас К -1 1 ■
Аист км-11 Анкерные болты Аб-рАБ-2 1
Аист ККС-3 Якорь несущих канатов 2
Аист КМ-12 Сетка арматурная С-1 1

Аист КМ-13 --------- « ------------с -2 1_
Аист НМ-14 « С-3 1

Аист КМ 16 Днкерная т я га 3

А ист КМ-19 j Подвеска 1

—  -

А ист АС-31 j 
Аист АС-32 J  
Аист КМ-20

Среднии пролетный блок 

Береговой пролетный блок 

Оттяж ка

1
1

3
■ -

Аист КМ-23 ЗаЯсимы 1

1111------
Аист АС-33, Схема организации строит. 

С5ооочны 2 единицы
1

I

"1
| !

i~  J

И "
Г ‘_4 1

I
т п Р  вго-1-ое°.ее ого.оо км i 

010-00 кис j

' 02.0.00 КЖ !

04.0.00 км [

Пилон

фундамент пилона 

Якорь несущих канатов . 

Подвеска j

2

2

2  | 

21

Г
1410 сг j

8.10 М3\
—  j

14.8 3  п  j 
>

366. 57  j

- - . J  
!

---------------1

------_J

■ ■ F  ; !

\ L j l 1

Аист АС-31  ^Средний пролетный блок i

Аист А С -3 3  берега S » i t  пролегны' 5а  а  к j- - - - -  i
т п р  в  so i~oec.ee от. о. о о км Оггяжко несущего ьомптз

$

2

4 •

з !
5 9 6  м

1.03 м 3\
I

7 0 S

- * —i

Марка
поз. О б о з н а ч е н и е Н а и м е  н о в а н и е Кол.

Масса
общая

кг
Примеч.

8 т п р  его-ново, вб от. ооо км ОттяЛска ветрового каната 4 10.80
11 06.0.00КМ ЗазКим несущего каната 20 23.00
12 06.0.00КМ За Нсим ветрового каната 12 2.16

С  т а н о а р т н ь  i ё й з Ь ё А ш
~ ~ д  “ ...............  ...........  ....... Канат г5-гл-вбк-лПбшб(по) 

ГОСТ 7667-80 L-17.9* 2 505.16
—

10 ~ Канат S-1-гл- в - pH-л-н пббово) 
ГОСТ 2688- 80 . ___ 10.35
Коуш стальной для каната 
ТОСТ 2274-7* $ 25 
Коуш стальной для каната 
ГОСТ 2224-74 ф51

4 3.90

4 0.10

— . . . ----------- Валт М12*240ГОСТ 7798* 70 308

84

71.15 

6.6 в
---------------

— .............  —  - --------------

Болт MW*50 --------" —

Гайка М 56 ГОСТ 10605-72 

Гайка М16 ГОСТ 5315**70

72

12

40

3.10

17.4

1.33
—

Гайка М 1 2 ------- » --------- 436 6.7/

— ..............................— - ........- Гайка М10 --------" -------

М а т е о и а л ы

180 2.05 -------------- -

бетон класса В 15 F 150 23.0м3

Брус 225*100*5200ГОСТ24454-0. 18 2.10 м3

I -- — Брус225*100 х4800 — _ 4 0.422м_____ .

[1........ Брус 100*75* 4950 —  * — 18 0.668м

i

i
Г -  ■ •

......
Брус 100*75*4470 — "—  

Брус 100*75* 1285 —  * —  

Доска 100*40*4950 — "

~4

110

36

0.134 м 

1.0 6 0 м 

0712 м

Доска 100*40 *4470 — " — ~ь 0.143м3 ____

Доска 100*40*1000 — " — 489 1. 956м3___ — ■

__ } Гб езда К 5*150 ГОСТ 4028-63* _____
!

С__________ 1
tГвозди к з* ь и гх тш 8 -в з * \

1____ i---------- 1i--------------

ТРИ в я з  л и

Ш е Е 1 Т П Р  9 2 0 - 1 -  Оба. 86

г 0 8 4 / 1  J L
---------/----------- Улв:.

\зоАС





_ф а с а д

— H f
г а э р е э  7-/ 33

■ -  ......— -  •

f - ----------------------------------------------------------- ‘ ! — ^ --------------------------------------- 1

!

j 1

;

i

i . ч  !

>  !

♦  ,

’’ L А

<

i _____________________ ______________ i

- -  - [ и<,4 -

Узел с о е д и н е н и я с аппрп,'.
п и л о н а

Ш иф р Размеры Кол.-Во
моста L, 1* А ~ поз. 5

пмв-ts 6 4 0 0 6070 1517 57

п МВ-20 6300 5130 1492 56

п М В -25 6150 5820 1455 55

пмв-зо 6150 5820 1455 55

П М В -3 5 5800 5470 1367 52

пмв-40 5800 5470 1367 52

П М В -5 0 5100 4770 1192 4 5

П М В -60 т о 4470 1117 42

1. Конец бруса (поз. 1) опирающийся 

на ж /б е т опору оклеивается рубероидом 

6 2 слоя на битумной мастике. ZO M i l  «33

привязан

—  1 —— .
Марка

поз.
0  бозночение Но им енобание К о л . Масса 

eg. кг
Ш ифр
м оста

ВереЬянны е а е т а л и

4 Брус 225 * 100 L, = Z nrre-rs-T
ПЫВ-60-f

2 Брус 100 Ж 75 L z s 2 ---tj __

3 __________________ ~ 7 Г _ Брус 100*75 L ’4285 Ю — II—
4 Лоска 100 ж 40 Lz = 4 — ■ #■ ■■

5 Носка ЮЗ х 40 L = юоо --- //-—

Стандартны е изделия
6 Болт  М12* 240 ГОСТ 7798 -  70 28 ______

7 Гайка М12 ГОСТ 5915**-70 32 ______

8 Шайба М 12. 56 _____

9 Гбозди К 5>450 ГОСТ4028-63 20 _____

10 Гбозди КЗ *80 ГОСТ4328-63* 160 —
Раэраб,

Проверил
Я. Пуриньш
Р. Кцклис

Г И П  Я Пуриньш  
Нач omd. Н). Калн и ньш 

Н. Контр У .в и л н м с

Щ » £ Л к

ш
*1.«

Т П Р  8 2 0 -  1 -  0 6 0 . 8 6 А С ч

Стадия М а с с а Масштаб

Р П

Лист 3 2  U?истой

Береговой пролетный блок ПЛ  А Т  Г  И  П  Р О В О А Х О З



3 4

Экскабатоо емкость 
\  ’ ковша 0.25м3 г

Разработка кат л о банд экскаватор^

| i I \ Л  ы ^ V P iP ^ 'S F ShI

^ Я Р \гТп^

^ Л Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч !Г К .7
ifI /// «/ W М VT 7

/// ///

CxQMCf меняя#ски iiect/u iera  к а н а т а

' 1/1 Ш ~ПГ

Врем еннаяргонгггаЖная 
лю лька

1. Очередность и технология производства, 

работ дана в пояснительной засипке.

2. Размеры даны 8 см
3. При производстве работ 8 холодное Время года

з Ь

газу

/  Кан а т  для переШ цж яхия. 
м о н т а ж н о й  лю ль к и

Роз£аЯ_ 
Проверил 

Г И П  

Нач.отд. 
Н. Контр.

Я- Пуриныи 
Р.Куклис _ 
Я- Пуриньш 
Ю. Калниньш

у  У  ..
ie .$ m г п р  его -  1- о so. ев АС

- T f i - Н. Of Стадия Масса Масшт.

Р П

Л и с т 33 | Листов

-  -  -—
С хем а о р га н и за ц и и  

ст роит ельст ва ( )л а т г и п р о б о д х о з *



135

NSN* /V а  и м е  и 0 б о н  ue p o o  a m
H E J -H

изп.

I---------------- К о л и  ч е с т Т о ---------- .1
ПМ В-15-1 ПМВ-20-1 ПМВ-25-1

I 1
п мв-зо-1 ПМВ-35-1 ПМВ-40-1

I
ПМв-50-1

| 1 
ПМВ-60-1

З е м л я н ы е  р о б о т ы

i Р а з р а б о тк а  г р у н т а  к о т л о в а н а  экскаватором м 3 180 196 217 23 3 248 262 298 329

г Д о р а б о тк а  дн а  к о тло в а н а  8 ручную м3 2 А 2.8 3.3 3.7 4.2 4.5 5.5 7.3

3 О б ратная засыпка к о тл о в а н а  в ручную мэ 3.6 3.9 4.0 4.0 4.4 4А 5.6 6.2

4 Обратная засыпка к о тл о в а н а  бульдозером м3 169 183 202 216 229 24 2 271 297

5 Ус т р о  и с т  во прав цйн ого основа ния м3 0.8 0.9 1.0 1.0 1.2 1.2 2.0 2.7
Бетонны е, и п о н т а  Ясные р а б о ты

6 Бетонирование якорей к а н а то в  из бетона класса 5-15 F-150 м3 3 56 4.88 6.44 7 76 8.98 10.0 12. 66 1488

Арм атура A -I кг 19 27 35 42 50 55 70 83

А-К КГ 87 122 157 192 22 7 251 321 380

Анкерные болты  и т я г и кг 113 113 169 239 239 324 324 485

7 Бетонирование опор пилонов из бетона класса 5-15 F 150 ~м Г ~ 2.4 ем 3.0 3.0 3.6 3.6 6.0 8.1

А р м а тур а  A-L кг 20 21 25 25 28 28 26 34

А рм атура А-Ж Кг 23 26 55 55 65 65 162 250

А нкерные i б олты КГ 11 11 11 11 11 11 11 11

8 изготовление и м онтаяс металлических пилонов кг 316 396 466 656 752 866 1038 1357

9 Н а тяЯ ск а  основного к а н а та  (_ГОСГ 7667-80) <£12.5 м 51 А — — — — — — —

f  14.0 -  * - — 66.8 — — - -

+  15.5 — - - 82.8 - - - - - - - -

<£17.0 — » - — - - — 98.4 - - — —

+ 19.0 - г , - — — — — 115.6 - - — —

+ SO. 5 — — - — — -  - 131.2 — —

+ 22.0 —  н-- — - - — - - 159.0 —

+ 25.0 — — — — — — - - - - - — 195 8

2081* I i 35
]РаЗрао I\Я-Пуриньш — I[777]
Пробери А Р- Кук лис 4l£L Т П Р  8 2 0 -1 -  060.60 АС
fA.WtfC.np, Я~Пуриньш Г w >/'ly

П Р И В Я З А Н Нау. атд. Ц},Калниньш Ŵ/iJUiaC И of Стадия Аист Аистов
Норммонг. УВиАЮгАС ?/*/_ РП 33

О Б Ъ Е М Ы  Р А Б О Т.
и а т г и п р о  в о д хо э



-1
м

Н а и м е н о в а н и е  р а б о т и
изм.

| К о л и ч е с т в о
ПМВЛ5-1 пмв-го - 1 ПМ8-25-1 1МВ-30-1 ПН В-35-1 ПМВ-40-1 ПМВ-50-1 ПЦВ-60-1

10 Н а т я ж е н и е  в е тр о в о го  к а н а т а  ф д .8 м 25.4 37.8 44.0 53.8 62.4 — -
---------„ ... --------  . ф - <*-• — — — — — 72.4 89.6 —

...............  ф5.1 . . . . . . — -• -- — - — — 106.4

11 и з го то в л е н и е  и  м онтаж е подвесок кг 45 77 110 143 178 214 289 3 6 7

ё Т.Ч а ) ш веллер 10 ГОСТ 8240-72 36 60 84 108 132 156 204 252

6J с т а л ь  кр угла я  ф 10 г о с т  2590-71 4- 8 12 19 2 7 35 55 78

в) с т а л ь  полосовая ГО С Т 103-76 б Э 14 16 19 23 '30 37

12 изготовление и м онтаж е о т т я з к е к ,  заткимов и р о ли к о в  с ось го . * //- - 49 54 57 75 107 115 120 162

13 изготовление б о л т о в  с гайками —„ -- 24 30 41 52 60 72 90 109

14 Окраска с та л ь н ы х  ко нстр укций м2 9.5 12.6 155 21.3 24.8 28.2 353 45.2

15 Антикоррозийноя за щ и та  подземных м еталлоконструкций мг 1.4 1.4 1 7 1.9 1.9 2.5 2.5 2.5

ВеоеВянные конструкции

16 и зго то в ле н и е  и монтаже деревянных п ролетны х блоков н г 1.59 2.23__

85

2. 85 3.52 4.12 4.78 5.93 7.19

17 Ч луч щ еная окраска масля иной краской деревянных констр. мг 61 110 135 155 180 225 2.70

Don ол ни тельные роботы 6 различных грунт, условиях
В о д о о т л и в  из к о т л о в а н а м/с
Разработка г р у н т а  экскаватором с погрузкой в а в то тр а н с п о р т

1000
м 3

Тр а н спо р т г р у н т а  на расстоянии  ... км Т

Возведение насыпи бульдозером 1000 и3

У с тр о й с тв о  кр еплен и й  о тко со в MZ

Засыпка к о тло в а н а  бульдозером m o  м3

i. При привяж и п р о е к та  в зависим ости  

о т  конкретных: гр ун то в ы х  усло в и и f у т о ч н я 

ю т с я  оо'емы зем ляны х р а б о т  и о п р е де ля ю тс я  

об'емы дополнительны х раб о т.

ПРИВЯЗАН
—

2084/1 36
__ Лист

Т П Р  8 2 0 -1 -0 6 0 .8 6  АС Ъ4



■ft£[
с,* •! НаименоЬание матери — 
ро-\ ала и единицы измере- 
ки 1 ния

К о д КоличестЬо
ПМв-15-1

КоличестЬо
ПМВ-20-1

Количество
ПМ&-25-1

КоличестЬо
n m -3 0 -1

КоличестЬо
ПМВ-35-1

КоличестЬо
ПМВ-40-1

Количество 
п т - 5 0 - 1

количасто о 
ПМВ-60-1

матери
ала

eg.
изм. тип инд. been. run инд. be его тип инд. bcero run инд. bcero тип инд. bcero run инд. bcero тип инд. bcero тип инд. Seen

1 Сортовой прокат I

2 обыкновенного качества 093000

3 Сталь арматурная
4 класса л - I ,  Т 168 !

3 Сталь мелкосортная, Т 093300 16Q !
г 1

в диаметрам 6, Т f s 16Q — 0,039; 0,036 - 0,04 8 0,046 - 0,06 0,06 - 0,067 0,067 - 0,078 0,078 - 0,083 0,093 — 0,066 0,096 — 0,117 0,117
7 Сталь арматурная
8 класса A-111, Т 093004 169 j ..........

2 Сталь мелкосортная, Т 093300 169
/0 диаметром 6, Т $ 6 16В - м о ё L0,009 - 0,009 0,009 - 0,011 0,011 - 0,011 0,011\ '0 ,0/3 0,013 - 0,013 0,013 - 0,044 0,044 0,060 0,060
; ; диаметром 8, Т $  9 168 ------ 0,015 0,015 - 0,O ff q,oi7_ - — — -

j
i - — — - — — - — __

/2 ___ диаметром. 12, Т $ 1 2 Щ
Г

0,087 0,097 - q ,j2 2 л  ш - 0,201 0,20_/ 0,236 0,236 \0,273 0, 2 79 0,303 0,303 - 0,439 0,439 - 0,570 4 5 /4
/3 Итого сортоЬого прока-

/4 7 а  обыкноЬенного
i
I____

15' качестЬа, Т /66 - 0,149__ 0,149 - 9 J 3 L 0,196 - 0,272 0,272 0,314 0,314 — \0j370 0,370 - 0,399_ „0399 0.579 0X579_ 0747 0,747

76
~ ... - - 

,Металлоизделия премии/- _______ t

17_ ленного назначения 120000 \
... I____

1?5 Канаты стальные, Т 125000 169 - 0,035 0,035 - 0,056 0,056 - 0,085 0,065 - 0,122 0,122 z J Q d 7*- 0,173 - 0,230 0,230 — 0,323 0,323 — 0,5/5 05/5

19 Итого металлоизделий ............... ___ _______ _ ____ — . _______ — — — - -
И - ~

— — — ..--------- _______ _______ _ ... ___ _

s3" промышленного назна ________ 1»

2/ чения. Т “ С,С35 0,035 - 0j056 0,056 - 0,085 ol ob5 Oj 122 0 J 2 2 - 0,173 0 ,/73 - 0,230 0,230 - 0,323 0,323 — 0/575 0,515
22 Стань сортоЬая канет- II

23 рукционная ^0950_00_
24 Прокат ия стали игле-
25 рооистой общего полна-

26 чения с преоелом те -

27  кучести 23 кг/мм^
i
•

28 (С  3 8 / 2 3 ) .  7 095005 168 _ 0,557 0,557 - 0,681 j 0,691 - 0, 059 0,959 1,181 1,1Q1 - 1,356 1,356 - /,604 1,604 - 1( S74 /,874 - 2,507 2.507
" - *  — . . .  -  -  • Пурцньш я 7 ' ^ sS-Cf

1 ровер Куклис P ‘ Т П Р е г о - i - OSD. 86 АС
run Пу рикш/ я. 5 * г т t/sTs

/gy. amd. Уалниныи Н). И »»• Стадия Аист I Листай
Ч контр вилнпче  У . fs K fu *. Веаомост потребности Р П 35 1

z o  84/i 37 " "

.

— ---------- — —
магпериалоВ

„ / и Т Г И П Р О В О Д Х О Э  Й



Л/а
ст
ро
ки

Наименование матери -  
ала и единицы измере -  

ноя

K g s
Количество
ПМВ-15-1

] Количество 
ПМВ-20-1

Количество
ПМЬ-25-1

Количество
ПМ&-30-1

Количество
/1)3-35-1

Количество
л/13-40-/

Количество
П/1В-50-1

Количе
п н е т*

}СТвО
7 4

матери
ала

eg.
изм. тиг инд. , Всего уип инд. всего тип инд. Ьсег9 тип инд. всего тип сну. всего тип инд. всего тип инд- всего тип инд. всего

_ / Итого стали сортоЬой J
. г конструкционной Ь н о -

3 тдральной массе 0,557 0,557 0,681 0,681 0,859 0,859 1,181 1,181 1,856 1, 356 1,604 1,604 1,874 1.Q74 2,507 2 J07
4 Всего сортового проката
S обыкновенного качества
6 стали сортоЬой констр
7 металлоизделии промыш-
8 ленного назначения Ь на-
9 туральной массе, Т 168 - 0,741 0,74/ - 0,933 0,933 - 1,216 1,216 - 1,617 1,617 - 1,899 1,899 __ 2 ,233 2 ,233 _ 2,776 2,776 — 3,769 3,769

10 Ь том числе по укруп-

11 ненному сортименту' Т 092500 168 - 0 , 2 8 4 0 , 2 8 4 — 0 ,3 7 8 0,378 - 0,464 0,464 - 0 , 6 5 8 0,658 - 0,768 0,768 — 0,864 0,864 - 1, 060 1,060 — 1,408 1,408
12 сталь мелкосортная, 71 093300 168 - 0,149 0,149 0,196 0,196 - 0,212 0,212 0,314 0,314 — 0, 3  70 0,370 — 0,399 0 ,3 9 9 __ 0,579 0,579 _ 0,747 0,747
13 Итого стали, приведен-
14 ной к стали класса
15 Л - 1 , т 168 - 0 ,2 8 8 0,288 0,417 0,417 - 0,598 0,538 - 0,761 0,761 0,984 0,984 _ 1,174 1,174 1,694 1,694 . 2,451 2,451
16 Итого стали, приведен-
17 ной к стали класса
18 С 38/23, 7 166 - 0,557 0,557 0,681 0,681 — 0, 8 5 9 0 , 8 5 9 - 1,181 1,181 — 1,356 1,356 _ 1,604 1,604 — 1,874 1,874 __ 2 ,5 0 7 2,507
19 Всего стали приведенной
2 0 к классам Л-1  иС39/23,Т 168 — 0,845 0,845 — 1,098 1,098 — 1,457 1 ,4 5 7 - 1,942 1,942 — 2 ,340 2,340 _ 2 , 7 7 8 2,778 — 3 ,5 6 8 3,569 4.958 4.958
21 в том числе на изготоЬ-
2 2 ление монолитных железо '

2 3 бетонных конструкции 168 — 0 , 337 0,337 — 0,414 0,414 — 0,586 0,586 - 0 ,7 2 3 0 ,7 2 3 __ 0 ,8 1 6 0 ,8 1 6 0, 93 9 0,939 _ 1,220 1,220 1,631 1,631
2 4 на изготоЬление строи-
2 5 тельных стальных кон-

2 6 струкций, Т 168 - 0,508 0,508 - 0,684 0,684 — 0,871 0,871 - 1,214 1,214 _ 1,524 1,524 __ 1,8 3 9 1, 839 _ 2,348 2, 3 4 8 Ч 327 А А2‘.
2 7 Материалы лакокросочн., к г 2 3 1000 166 — 63,36 63,36 — 88,73 3 8 , 7 - 3

— 114,06 114,06 - 141,86 141,36 _ 163,02 163,02 _ 188,94 188,94 2 3 5 , 3 7 235,87
v/| vfc/
28KQL 285.2

28 Продукция лесозаготова-
c.o*jbcn

29 тельной и лесопульной

30 дереЬообра батыЬакнцей

31 промышленности 530000

Z084/j 38 Т П Р  6 2 0 - 1 - 0 6 0 . 8 6 А С
Лисп

36



/Vй
ст
ро
ки

НаименоЬание матери -  
ала и единицы измере

ния

К о д КоличестЬо 
П т - 15-1

Каличестбо
n m -2 0 -t

КоличестЬо 
ЛИв-25-7

КоличестЬо
ПМВ-ЗО-1

КоличестЬо
ЛМ&-35-7

КоличестЬо 
Л Л д -40-1

КоличестЬо
ПМй-50-1

Количество | 
ЛМ5-60-1

матери
але/

eg.
изм. тип инд. Ьсепо тип vug. бсего ГСП инд. Ьсего тип инд. bcet-o тип инд. Ьсего тип инд. Ьсего тип инд. Ьсего run инд. б с ere

1 Лесоматериалы круглые,
г используемые без пере-
6 работки, м3 531400 113 — 0,06 0,06 - 0,07 0„07 - 0, 09 0,09 — 0,10 0,10 — 0,12 0,12 — 0,13 0,13 _ 0,16 0,18 - 0,22 0,22
4 Пиломатериалы качестЬен-

5 ные (необрезные), м3 533100 113 — 1,83 1,83 - 2,54 2,54 - 3 ,25 3 ,25 — 3,98 3 ,98 — 4,67 4,67 — 5,39 5,39 - 6,74 6,74 — 8,17 6,17
6 Расход пиломатериалоЬ
7 Ь круглом лесе, м3 113 — 2,80 2,80 — 3,88 3,88 - 4,96 4,96 — 6,07 6,07 — 7,12 7,12 — 8,21 8,21 - 10,29 10,29 - 12,49 12.48
в ГраЬий, м3 571120 11$ _ а, 88 0,88 — 0,97 0,97 — 1,10 1,10 — 1, 10 1, 10 — 1,32 1, 32 1, 32 1,32 — 2,20 2,20 _ 3,00 3,00
9 Цемент, Т 573000

Ю Портл андцемен т 573110
11 И  400, Т 573114 163 — 1,64 1,64 - 2,07 2,07 ~ 2,60 2,60 — 2,96 2,96 — 3, 44 3,44 — 3,74 3,74 - 5.00 5,00 - 6,20 6,20
12 Цемент приЬеденный
19 к марке 400, Т 168 - 1,64 1,64 — 2,07 2,07 - 2,60 2,60 — 2,96 2,96 - 3,44 3,44 - 3,74 3,74 - 5,00 5,00 - 6,20 6,20
14 Ь том числе
15 на изготоЬление моно -
16 литных железобетонных
17 конструкций , Т 168 ~ 1,64 1,64 - 2,07 2,07 - 2 ,60 2,60 — 2,96 2,96 — 3f44 3,44 ~ 3,74 3,74 - 5,13 5,13 - 6,32 6,32
18 Битумы нефтяные и
1Э сланцеЬые 025600
20 Битумы нефтяные строи-

21 тельные тЬердых \
Р2 марок, Т Q25621 165 - 0,02 0,02 - 0,02\ 0,02 0,02 0,02 - 0,02 0,02 - 0,02 0,02 - 0,03 0,03 ~ 0,03 0,03 - 0,03 0,03

zoeHjf

тп? S20- 1-D 60.es 40
Лист
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Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение На именование Примеч.

тпв в 20 - f -обо о. 86  ас Архитектурно- строительные решения
—

Ъ тр 820-1-060. 86 КОК. Конструкции Железобетонные
ТПР 820-1- Обо. 86 к нс Конструкции металические

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
к ж

Аист Н а  и м е н о в а н  ие Примеч.

1 Основные данные
_J3_ ф ун д а м е н т пилона . Сборочный чертеж . 01. 0.00 кЖ
 ̂ 3 Якорь несущего каната.Сборочный черте Ж . 02 .0.00 кяс

ПРИВЯЗАН-.

ЦнЬ.Ы£

НО

Ведомость ссылочных и прилоЖных документов

Обозначение Н а и м е н о в а н и е Примеч.

ГОСТ 266 3 3-85 Б ето н  т я ж е л ы й

Раз раб-
Проб.

x h n l l '
Ночотд. 
Н. контр.

ЯЛуринш  
Р- Куклис 
Я Пуриньш 
to. Иалниньи 
У-Вилюмс

*-0'. 

1 * (Ц  • И. О/

20 e k li ko

Т П Р  8 3 0 -1 -  0 6 0 . 8 6 К Ж

Пешеходные гностики висячие с п р о ле то м  
до 60 м но осушительных и оросительных системах

Стадия Л и с т Листов

1 3

Ос н о в н ы е  д а н н ы е , / а т г и п р о в о д х о э *
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Т т

В и д  А
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! - Ц и

Шифр
моста

Ра з меры ММ
А Б В Г А

ПМВ-15-1 гаоо 2000 Ш 850 550
ПM B -20-1 2200 2000 700 1000 500
П MB-25-1 2500 2000 850 1200 ' 450 "

ПИВ- 20-1 2500 2000 850 U 00 250

ПМВ-35-1 3000 2000 1000 1600 400 -
ГГ MB-40-1 3000 2000 1000 1ьаа 2 0 0  ;

ПМВ-50-1 4000 2S00 т о 2150 550 |
пмв-ь'0-i 4500 3000 1500 |I 2700 300 1

З ащ и т н ы й  слой 

оетона за пи

4

— ! г

Я'3'* вязан:

инь ыг

к
1

1 1
?с>со 1

Г"----------------------------------------------
О бозначение Н аим енование КоА. Шифр

моста
Сборы ые еоинииы

i ТПР 820-1-060 86 02-1.00 нм Сетка арматурная с-1 Т

г Wf7p 820-1-060.86 02.280 км Сетка арматурная с-2 1

~ъ «ТПР 820-1-060.86 02.3.00 НМ Каркас (4-1 \ 3
4\ ТПР 820-1- 060■ 86 02.4.00 КМ Анкерный оо/1 т  А6-1 1 Г

5 ТП 820-1-060.86 02.4 00 КМ Анкерный болт АБ-2 2
\ "М а те р и а лы

[ Бетон класса В-15 F-150 1.2 п3 пма-15-t
Г ---------------------- 1.32 пмв-го-1

„ 1.5 ПМВ-25-t

—  . в ------_ 1.5 ПМ&-30-1
19 ПМВ-35-1

16 п МВ-4 0-1

3.0 ПМВ-50-1
-■ ■ --  т —-------- 4.05 ПМВ-РЭ-1

~В£3£ИЯ£В1Ь расхода стали.
Шифр Лрматура ГОСТ5781-82 кг СТОЛЬ круглая 2аики Д Л Л 4 / 1

моста ф6А-Т | 1 
фбА-Ш фв АЖ ф12 А Ш Uroro ф16

r0CT2S9O-7l
шаОаи о  се го 

кг
ПМВ-15-1 9.8___ 4.2 _  7.5 — 21.5 ю.о 10 32.5
ПМ В-20-1 10.7 ~ 4.6 8.3 — 23.6 10.0 1.0 34.5
ПМВ-25-1 12.3 5.5

-  !̂  218
39.5 10.0 1.0 50.6

пмв-зо-1 12.3 55 Г 21.8 3.95 ' ~ ш 1.0 50.6
ПМВ-35-1 1 4 .Т

- - - - - - 63 — ' 258 46.2 10.0 1.0 57.2
ПМВ-40-1 6.3 25.6 46.2 10.0 1.0 57-2_
ПМВ-50-1

_ 1 3 0 21.8 ~ ___ 58.9 ~ ~ 93.7 Том " Т.о~ 104.7
П МВ-60-1 17.1 30.0 ~ ____ ~94~6~ 141.9 10.0 1.0 152.9

гоm jj /ц

ПроВер,
Я. Пуриныи s' «. "* <&.* '
Р. Кунлис 
Я Пуринш '  V, ч <Г/у Т П Р  6 2 0 -1 -0 6 0 .8 3 01 . а. ао св  к ж

. Н). Калниньш 
г У.&илюмс

•VI п ^Стадия Мосса Масшт
TzrT

Ф ундам ент п и ло н а
\

_________ j
!
\jiuctn гi iJfucmoS

- - • - ....... ......... ■  ~  . Сборочный чертеже
i
\,А АТГИПРС&ОД ХОЗ "
J
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Разрез И

2_

5

в

4
1 7

ш

\ шаг гао У_

-V —  — - Л

Г а Ё и ц а  р а з м е р о В

1500

2000
ySPj. 350 N  3

= F
План

т

Ш иф р

моста
О ли н а
якоря
Цм м )

глубина
заделки

м (м м )

П М В -1 5 -1 1600 7 00

Пма-го-1 __2200 700

п  МВ-2 5 -1 г  900 750

п  МВ -3 0 -1 3500 850

л  МВ -  35-1 4000 850

ПИВ-4 0 -1 4500 1000

П МВ -5 0 -1 5700 1000

пмв-ео-1 6700 1200

7 ^

1 %

< Защитный слои бетона  
35 мм

2. Поз.2 прибязыбается  

К арматурным сеткам  
проболкой.

ПРИВЯЗАН

тир его-/- оео. ее оз. 2.аа км 
тпр ш - 1- oso.ee оз.зоо км 
Т п р  820-1- 36 0.86 03. 4.00 КМ

Обоз начение. Наименование Кол
Шифр
моста

Сборочные единицы

Сетка арматурная с-1 1__
Сетка арматурная С-2
Сетка арматурная с-3 1
Анкерная тяга 3

Материалы

е̂тон_ класса З-15 Fi5Q_1.78П ПМв-15 _
------* ------- 2А 4 пмв-го
------ „ ------- 322 ЛМ В: 2 5 _
------- „ ------- 3.88пмв-зо_
---*-- 4.44 п м в-35

--* — -____ 500ПМВ-40
--- ——_.... 633Л М В -50

-------- „ ------- 7.44 Л МВ-6 0

Ш ифр

м о с та

Арматура ГОСТ5781- 82 С т а л ь  Круглая го с г  2590-71 Гои к и
муфты
шайбы Всегоф б л -т ф12А-Ж Umoro фЗО ф36 ф 42 Ф 4 8 Ф 56 ф60

ПМВ-15 8. 70 43.63 52.39 45.51 — — — — — 109 108.80
п м в -го 11-70 61.18 72.88 45.51 — — — — - J0 -9 129.29

пм в_-г5_ 14.11 81.76 95.87 — 66. 32 — - — _ - 18; 2 _ 180.39

п м в -з о 1711 99.25 116.36 — — 92.61 — — - 27.0 235.97

П М В -35 20.21 117.34 137.55 92.61 . _ __ 27.0 257.16" ■ ---- ---------- - — --- -- ----- .-- ---------- — — -------- - ----*— —
П М В -4 0 22.41 130.0 152.41 — — — 125 90 — — 36.0 314.V

Т м В -5 0 ~ ё ё ё Г 16571 194.32 — — — 125.90^ — 36.0 356. 22
ПМ В-69 33.80 195.87 229.67 — * — — — 123.11 60.36 578 471.54

Разрой. 1 Я nu.wtibuite^ " I ' M

Проверил Р.Кчклис ш ш ш г а

Г И Л ЖйчРММ?“1. JtfdУ

Нэч. отЭ. 

Н,1<онГ£>._

Ю. Калниньш 
У  В и л ю п с

И.of

—

—

ТПР 820- 1- 060- 66 02.0.00 св нЯс

Я к о р ь  н е с у щ е г о  к а н а т а

Сборочный чертеэК

Стадия Масса Масшт.

Р П

Л и с т  3  I ЛистоЬ

, / А Т Г И П Р О В О Л Х О З "



В едом ост ь основных комплект ов р абочих черт еж ей

Обозначение Н о  и м е н о в а н и е Примеч.

ТПР 820-1- 080.88 АС Архитектурно-строительны е решения

ТПР 820-1-080.88 К Ж Конструкции Ж елезобетонны е

JOP 820-1 -080.88 КМ К онструкции м еталлические

ведомость рабочих черте Heed основного комплекта^

Аист И q и м е н о в а н и е Примеч.

Общие, данные.
Пилон.______ Сборочный чер т е же.

Пилон. С то и к а .

х .
7
*

Пилон. С то ика . Спецификация.

Пилон.______Подкос, ролик и ось
Пилон. Ригель
Пилон. Опорный ролик и ось

J0
11

JL .
п

Л
/5*

J6_
J 7

JB
19

ф ун д а м е н т пилона.__ Се т к а  арм атурная С-1
ф у н д а м е н т  пилона т С е тк а  а р м а тур н а я С -2  

ф у ндам ент пилена . К ар кас  - 1
ф ун да м е н т пилона. Анкерные б о л т  А 5-1} АН- 2

Якорь несущего кан а т а . Сетка а р м а тур ная C-f

Якорь несущего к а н а та  С етка  арм атурная С-2

Якорь несущего ка н а та  Сет к а  арм атурная С-3__

Якорь несущего к а н а та  Стерж ень арматурный

Якорь несущего к а н а т а . бнкерная т п а  

А нкерная т я г а . Анкерные болты . 
Анкерная т я г а .  Ш т а н га  и м у ф т а  

Подвеска  __________________________________
ГгЧвМЗЛ

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 
___________________________________ ( продолжение)

Аист Н а и м е н о в а н и е Примеч.

20 О т т я ж к и . Сборочный ч е р те ж 05 000
21 О т т я ж к и . С п е ц и ф и к а ц и я . 05 100
82 О т т я Ж к и .  Специф икация. 05 200
83 З а ж и м ы  . Сборочный ч е р т е ж . 06 0 00

Ведомост ь ссы л о чн ы х и п р и л а га е м ы х  м ат ери ал ов

Обозначение Нциме нование Примеч.

Ссылочные документы
ГОСТ 5781-82 С та ль  горячекатаная д л я  арми-

рования Ж елезобетонны х констр.

ГОСТ 1A-Q98-68 Соединения сварные арм атуры

Ж елезобетонны х изделии и
конструкции.

ГОСТ 535-79* Прокат сортовой из с та ли

-
обыкновенного качества

Pgjpoo.
Проб-

Я.Пчримш
ГМП 
НачотЭ.

Я. Пурин ьш 
Ю. Калниньш

Ч. контр.

Р. Кунлис
ч

' ВиЛЮПС
'УЧ.'ДцГ М.о / 

tfD

и ь ч и  4 з
г п н  вго-1  oso. ев к м

Пешехорные мостики Висячие с пролетом 
до Сом на осушительных и оросительных сиагслах

Лисп

Общие данные |л д тг  и

Лоспой
п

ПРОВО. ,Х0>
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Разрез по 1-1
А

§ .

Плац

т
20

" у

итммтИц

I

20 зоо га

1-----
Марка

поз.
О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Кол. Масса 

eg. кг Примеч.

Сварочные единицы

/ ТПР 820-1-060.86 01.1.00КП Стойка 2

__2 01.2.00 НМ П о д ка с 2 ~

3 01.3  0 0 нм Ригель 2_

__4 01 4 00 НМ О п о р н ы й  р о л и к 2

__5_ 01Л  00 нм Ось 2_
Стандартные изделия

болт М Юн 50 с 2а и кои М W 36

Ведомость расхода стали

Шифр
моста

Ра
зн

ы
е ШВеллер

ГОСТ л 
8210 -  72

С та ль полосовая ГОСТ юз-76 Всего
(кг)СЮ С12 5x50 8x100 6x1406*200 8* т 8*1407*200 8x200 9*20110*201 11*201 16*911б*т

ПМВ-15-1 15.0012Ш — 1.0 15.87 3.16 10.25 — — — — — — — 4S2 — 173.83
пмв-го-1 15.00 158.91 — 4.0 гом 3.16 10.55 - - - - - - - 4.52 — 213.58

ПМВ-25-1 15.001S0M — 1.0 23.26 3.16 4.90 — — 6.59 — - — — 4.52 — 248.48
ПМВ-30-1 15.00275.22 — 1.0 32.33 3.1$ 4.90 — — — 754 — - — 4.52 — 343.67
П МВ-35-1 27.00317.83 — 1.0 35.16 3.16 4.90 — — — - 8.48 — — 6.78 404.31

пмв-4о-1 27.0035190 — 1.0 — — — 53.36 420 — 6.53 8.48 - — 6.78 — 461.25

П МВ-50-1 27.00428.47 — 1.0 — — — 63.66 4.20 — 6.53 — 9.42 6.78 — 547.06

ПМВ-60-1 27.00 217.50369.67 1.0 — — — 70.76 420 — 6.53 - — 10.36 - 8.29 705.31

\' vV Шифр
моста

Разм еры ММ

\0\
А г я

1
1 Г А ЗЮ 3

ПМВ-15-1 7.350 1650 700 850 2100 — 250
ПМВ-20-1 2050 2000 850 1000 2200 400 250

План ПМ8-25-1 J зии 2500 1000 1200 2400 850 250

о т -з и 4U0 2900 1200 1400 2500 1350 250
«5- r 1Е Е ПМ8-35-1 Ш Ь 3350 1500 1600 2500 2000 350

*! L ] ц
ПИВ 40-1 5450 3750 1700 1800 2500 2600 350

'j jL&J 1ПИВ50-1 6700 4600 2100 2150 3250 3100 350

«31 scL§Чт Я .
пмо-бО-1 8050 5650 2400 1700 3900 3800 350

ПРИВЯЗАН

..... ....... - .........  .......

ШЬ N*
Разраб 
Про вер 

ГИП:'

в: ИУРМЧкш-
РЙун/шс
ЯПцриНъш

U*V/_
ы
; и :

i

т п р  в г о - 1 -о б о .  86 01.Q .0 0 C6  н м

НачотЗ. Ю.Налнинш и- и. Стадия Масса Масштао.
Н. Контр. У. Ви/прмс

Р П—  - ■ - * П И Л О Н—  - Лист 2  1 Листоб

— -
С б ’о р о ч н ы и  ч е р те ж е „л а т г и п р о в о д у о э *



14 5

Та ал и и а раз пеоов
------------------- 1

Шифр Р а з  м е р  ы К а л К а л .

моста А
1------------1
: 6 В Г А ate э Е К Л d П , " г

п м в -1 5 -1 е з  2 5 1 6 2 5 750 - 20 7 5 — 2 5 0 - 100 100 5 0 .5 1 —

П М В -2 0 -1 2 8 2 5 15 7 5 750 — 21 7 5 4 0 0 2 5 0 — 100 100 5 0 .5 4 —

П М В -25-1 34*10 2 4 7 0 8 0 0 1270 2370 8 5 0 г so 700 100 100 5 0 .5 1 —

п м в -з о -1 4 0 7 0 2 8 7 0 750 1 0 2 0 2 4 7 0 т о 250 900 100 100 5 0 5 2 —

П М В -3 &  1 4 8 2 0 3 3  2 0 750 97 0 2 4 7 0 2 0 0 0 3 5 0 1000 150 125 6 0 S 2 4

П И В -40 -1 5 4 2 0 Ъ720 750 920 2470 2 6 0 0 35 0 950 150 1 25 5 0 .5 2 2
п м а - s o - i G G 70 4 5 7 0 750 8 7 0 3 2 2 0 3100 3 5 0 8 5 0 150 1 2 5 5 0 .5 3 3
ом а -с о -1 8 0 2 0 5 6 2 0 750 1170 3 8 7 0 3 8 0 0 3 5 0 1200 150 125 S O S 4 3

1. Т о л щ и н а  с в а р н ы х  ш о в о в

3.1 для мостов ПМВ-15-U -n  мв-35 А 6

3.2 для мостов ПМВ-40+ПМВ-50 А  6

2. Аист читать совместна с листом КМ-А-

№ 4 h к
^ ____ ,_____п — ,

Т П Р  8 2 0 - 1 - 0 6 0 .  8 6  01. и 0 0  К М

П И К О Н

С т о й  к а

Стадия Масса Маси/г.

Лисп 3 | Листай

„ИАГГИПРОВОДХОЗ*



М а р к а
ПОЗ.

О б о з н а ч е н и е И а и м е н о б а н и е кол.
М асса

09-
нг

Ш и ф р
мост а

Д о к у м е н т а ц и я

Л и с т  к м - з С т о и к а 4

Л е т а м и

4 Швеллер в СТЭ к п 2  гост зво-v  ̂ 2325 2 19.97 пмв-15-1

г < ь * « $ т Ш Я £ ш 4 0.7f —  </ —

э
« 6*200ГОСТ 103-76 , 
Полоса СГ ЗИП ГОСТ 535-79  ^ 30° 1 2.83 ----h ---

4
- 6 X too ГОСТ 103-76 , \
Полоса стз«п гост 535-79 2 4.41 — —

5
16x90 ГОСТ 103-76 , . . .  

Полоса СтЭна ГОСТ 535-79  L’ W0 2 1.70 —

6 Покоса с т3м  гост 535-79 ^ 25Г° у 0 .4 9 — „ —

1
10 ГОСТ 824 0 -7 2 * --

ШвеллервстЭкп2 гост380-7/ & 825 2 2 4 .2 7 ПМВ-го-1

2
nM n rn  6X100 ГОСТ 103-76 l  s0
Полоса С тЗ кП ГО С Т 5 3 5 -7 9 1 4 0.71 — 1,—

3 Пплггп б А 1 М 1 Ш Ш = Ж Иоо  
полоса Ст 2 КП ГОСТ 535-73 L JU0 4 2 .6 3 — »—

Л ГГ1Л гг , 6x100 Г0СТ 103' 7S t-inn
Полоса Ст 2 КП ГОСТ 535-73 ~300 2 4.41 ----и----

5 Полоса гост 535-4 ^ 00 2 4.70 ----и —

б Колоса l - 3Z rr f c Tr i 0.49 —  /I —

V ш ^ № м 1 % с т т : у 1  h t o 2 29.80 ПМВ-25-1

2 6*100 ГОСТ 103-76 , f„
Полоса сгЗкпгост 5 3 5 - 7 3  ^ ,5° 6 0.71 —  //—

3 1 3.30 ---- // —

4 * * * • № № & % * " 2 1.41 —  // —

5 Полоса 2 4.70

6 «■ * » 1 0.49 ----и —

4 2 34. SO ППВ-30-1

г rr. . - -  6х too ГОСТ 103- 76 /_.rn 
Полоса ст знп гост 5 3 5 - 7 9  *■ 50 8 0.71 —

3
7Г 6x200 ГОСТ 103-76 # „ля
Полоса Ст3кп гост S3S. 7S 1гШ 1 3.17 — —

4 Полоса 6 * 1 0 0  ГОСТ юз-761_ш  
полоса Ст3кп ГОСТ 535-79 1 ш 2 4.41 ---- н----

5 Н и к а к % 3! r Z crrA V :%  I * " 2 4.70 ----»,----

5 1 ......... ! У 0.49 — —

ти

46
Марка 

поз• Обозначение Наименование кол.
Масса

eg.кг
Ш и ф р
моста

/
„„ тгостагъо-те* . 
Швеллер всгзкпг госгзео-7/шго г 41.40 П МВ-35-1

й
„  6*tOO ГОСТ 103-76 , полоса сгэкпгост 535- 791Тои 10 0.71 — »—

3
-  9* 800 ГОСТ 103-76 , j n Q 
Полоса СТЗКП ГОСТ S35-731 100 4 4.24 — „ —

4 Пл ям S51P0LTPCT 103-76 , ш  Полоса сто КП ГОСТ 535-73 1 2 4.41 — * —

5"
п  16x90 ГОСТ 103-76 , 1КП Полоса СТЗКП ГОСТ 53579 ' 150 2 4.70 --- -ft — —

6 Полоса 1 0.49 — „—

4 Ш И с л л е р ^ ^ -Z . r,to«o 2 46.56 ПИВ-40-1

2 rr„. , 9* 100 ГОСТ621,0-72, Полоса СТЗКП ГОСТ535-79 1 ’50 12 0.94 ----ч—

____ 3

___ 4 _ _

5

Полоса 6 Ш 1 Г Ш - Ш - Ж и Ш  полоса СТЗКП ГОСТ53 5-79 1 У 4.24 -----а----

Полка j g j g j g W 2 4.88 ----------

Полоса 2 4.70

6
Полога 6 я 80 ГОСТ W *  / -2*в Полоса СТЗКП ГОСТ53579 1250 4 0.49

1 u t t o b p & T Z g S S * " 2 57.30 ПМВ-50-1

2 П м к а  а Ш Ш т ъ 1 ^ 1- 150 16 0.94 — —

3 П м х *  кзл И Д к т З т ь ш 1 4.71 ----  и ---

4 Полоса -8x100 ГОСТ 10576 l 300 полоса СТЗКП ГОСТ535- 73 L JUU 2 1.88 -----#,-----

5 Па/">са а з % Ш г я £ к ш 2 1.70 ■----ч ----

6 Полоса У 0.49 — » —

У Швеллер В стЭкпг гост зво-п18020 2 68.89 ПМВ-60-1

2 Полоса ! » 0.94

3 П м о с а  к з И го ^ И Ш ^ М  i 5.18 ----- //----

4 Полоса ^ Ш г Ш 4 о Ь]Х. 2 4.88 -----ч -----

5
П_____ 16* ПО ГОСТ ЮЗ-  76 л « J  п
П0/10Са Ш к п Г0 С Т5 Ъ 5 -е 9  [  т . 2 1.70 ---- и-----

6 Полоса ScrtUmT У 0.49 — ./—

С/панаоотные изделия
БолтМ 10 х 50 с гаи кои М10 ' 18 0.054 ПМВ-15-1

пме-60-1 j

ПРИВЯЗАН

Z08h\i k b
Лист

ТПР 820-1-060.86 01.1.01 К М 4



Эоозна-
vewt/e
размера

Р а з м е р ы  для м о с т и к о в

CIMB1S1 nne-io-i ntIB'&l т&иИ то-зб-i m - w nia-sa-i ПКВ-60-1

L

А _
Б

и

m s 23 OS 284 3 3290 3781 4228 514$

lllll
_____

I_
_

_
_

_
s_

_
_

_
_

i— —
—

600

$90

2

890

8 g i
$00
€28

500

$46

2 3 4 5

ПРИВЯЗАН-'

М а р к а
поз. О бозна чение Н а и м е н о в а н и е Кол.

Масса
eg.
кг

Ш и ф р
м оста

х з е та л и

1 ш,е..рал ж и т . - 1 2 _  Ш 5
ШШвРВСТЗип 2 Г0СГ380-8Г ° 1 16.53 ПМВ-15-1

1 --------- * -----------  Ы г 05 1 19.76 ПМВ-20-1

1 ---------. ----------- 0-2843 1 24.42 ПМВ-25-1

1 --------- „ ... - £.3?g0 2 28.26 ПМВ-20-1

1 ----------п - ........- 1-378 1 2 32.47 ПМВ-35-t

1 ----------, —  . £.*22* 2 36.31 ПМВ-40-1

i --------„ —  - - 1-5146 2 44.20 амв-50-i

1 ...... -  и ........- C-S326 2 54.34 ПМВ-60-1

2 ' ь ~ & £ Ш 2 к - ь ™ У 2.45 ПМВ-15-1 
ПМВ-35-1

2 1 3.26 ПМ8-40-1
ПМВ-60-1

3 ь * * № ! % Я 8 г 1 1.58
ПМВ-15-1 
П МВ-35-1

3 * « « 1 8.10
ПМВ-40-1
ПМВ-60-1

4 /Т____6* МО ГОСТ 103-78 f
Паласа стзяп гост535-76 *-я110 6 0.52 ПМВ-30-1

4 ---------- ----------- 1-110 6 0.52 ПМВ-35-1

4 я- 8* 100 ГОСТ 103- 78
7̂ оса(^з1Ш1'сГзз^7б i m1w 8 0 .63 ПМВ-40-1

4 ---- , I-1 W 10 0 .6 9 7 МВ-50-1

4 *  L-н о 12 0 .69 ПМВ-60-1

В скобках данные размеры 

относятся к мостику ПМВ-60-1

* & З Г
Про6ери±

гип

Я. П уриньш 
р. Нцклис 
Я. Пуриньш . л --*'

Ноч.отд. Ю.Налииныи
У.Вилютс г**,

■ 1 L J .

Т П Р  6 2 0 - 1 - 0 6 0 .  8 6

П  И  А О Н

Подкос

i b i h l i k i

0 1 .2 .0 0  К М

Стадия Масса Чосшт.

Р п

Л и ст 5  \Ииста&

/ А Т Г И П Р О В О Д Х О З *



Вин A

ГО С Т526 4 -8 0 -Н 1 -Г / -3  bwg 3  _

з * т F. . .  ^  _ t -

_ d -
2' I i
15 [ ! 152 I 5ft
" Ч + Ш Г Г ‘ <—

...........__.1l?bXl188j............... 55! У52 . L15

4 omB Ф11H 14-
П л а Н

4. В скобках данные размеры 

относятся н мостику п м в -6 0 -1

п р и в я з а н *

Марка
поз. 0 а означение Ноименобание «0 4 .

Масса
eg-
кг

Шифр
моста

Л е т а л и

4
...а, 1яап io ra c r~ № o -7 i btzsi- 
ШбШе_р£СГ Зкп 2  ГОСТ380-7/ 1_ ИЛ ПИВ-/5-1

(1HBS0-1

4
"Г" Ш ГОСТ8840-72  
ШВшср ВсгЗнп 2 ГОСТ380-7/ 1*1288 / 13.40 пмв-so-t

2
~ 8хЮ0 ГОС ГЮ Э -78 , ___
ПолосаСг3лП ru c r j 3F. 7$ 1-242 4 1.14 ПМВ-15- t

ППВ-35-1

2 _ ^ 8x100 ГОСТ ЮО-75 , Полиса̂ 3кп r ~CTSJS_73 /«242 4 1.52 п м в - 40 
п н е - 50

2
п <*гг. 8x100 ГОСТ 103-75 ,
Полосасгзкпгостёэз-1Г^ 4 1.BQ ПМВ-60-1

M i l ,  k&
]1Ьзра5 \Я.Пцриныи\ ?*Р/ —
ЧШ'ШШ Р.Кун/шс *$&**IV 777Р 8 2 0 - 1 - 0 6 0 .8 6 П4 м пп и м  1

ТИП _Я. Пуриньиз Лйву 9 1 1 1 W W (/ # 4/ V V * W V
Чач.отд. 1р.КаАнинш Й.'оГ Ct'DoUuH Масса Посол г.
И. Контр. У‘ВиА1СМС__
-------- ------- — - — - П И Л О Н

Лист 16  \Листоб х 1
— — — - .. -- -

Ригель ил ЛТГиПРОЬОАХОЗ"



Опорньгб^ ролик
Шифр моста

d i 4 с/з с/. Js А Б
1

В !
----------1

R
Масса*

нг J  ICLy ]
yiacco | 
I Hr

ПМВ-15 190 150 т о 70 62 50 60 35
i

20 7 3.50 SO 3.10
ПМ В-20 190 150 .140 70 62 50 60 35 20 7 3.50 50 зло

__________ т 150 140 70 62 50 60 35 25 8.5 3.50 1
so

I---------
3.10

п  м в-зо 190 150 140 70 62 50 60 35 25 8.5 3.50 so З.Ю

ft МВ-35 250 200 150 80 72 60 60 50 30 10.5 8.00 60 4.44

ПМВ-40 250 200 1S0 ВО 72 60 60 S
i

__
__

i

30 10.5 8.00 60 | 4, 44

ПМд-50 250 200 ICO 80 72 60 60 50 3£ 12.5 800 j so A. 4 4

ПМВ-60 250 гоо 160 ~80 72 60 60 50 35 125 8.00 | 60 4 л*

— -  —

Опорный ролик и ось изготовлять 

из стали горячекатонной круглой но 

ГО С Т 2590-71

ПРИВЯЗАН

Разрой.
Прп8ерил

\ r _ m _ Z

Я.Пцриньш
Р'^ЧЦЛис__ 
Я Пцриньш_ ^ С :г

Ш \
If.ef.
!S .*J

Т П Р  8 2 0 - 1 -  0 6 0 .  8 6 01. 4  0 0  К М

Нач.отд. Hf. Калниньш и. oi Стадия М асса Мае'иг.

N. контр. У.ВилнзМс ' M d г н *
Р П— — — П И  А О Н

- ■ ---- —=•■—.. —— -
Аист 7  \ Листов

— — ... -— — О п о р н ы й  р о л и к  
и ось.

' Л АТГИ111Н>й0АХ03'



ПРИВЯЗАН

—

/
—

,8 еоо* nt 6
А

Таблица размеров

Шифр Размеры (м п )

моста А Б ! * П, Пг 6

ПМВ-15-1 1300 т о 200 9 9 -50

ППВ-20-1 2100 1900 200 10 9 50цЙ
 5

 
£

£
 

gr fc 2450 1900 200 12 ~~9 50
ПМВ-35-1
ПМВ-40-1 2900 1900 200 14 ~50 "

пмв-so 3900 ~2450 150 19 ’ Т е ' " Т о " ’

пмв-еон ш о 2975 125 22 23 25

изготовление сеток производить к о н та к тн о -  
точечной злектросворкоб по Г0СТ14О98-£8

Обозначение Наине нование Кол. Шифр
поста

Вешали

ф8Аш

фбА:

фв АН

ф$А'Х

ф6А1 ГОСТ5781-82. С-1900 

> _  С- 1900 

*------  1-1900

>__  L-m o

г — -  1-1900

■—  Ы т

» ------ 1-1900
ф12АЖ 

ф6А-1
ф/2АМ ___»____ 1-2900
фОАМ __ „___  1-2450
ф!2 А-Н ------*-------- 1-3900

фбАЕ —  ----- _ 1-2915
ф 12 А-Щ------*-------  ts W O

\10
\ю

11

10

13

10

15

10_
20

17
23

пт-15-i

п т -20-1

п HO-25-1 
а мв-30-1

ПМВ-35-1 
ПП 8-40-1

nm-SQ-i

пмв-eo-t
24

jfiijpaf. Я.Пуриньш SS.«’
ТПР 820.-1-060.86 02.1.00 КМр Куклис

1 ГИП ЯЛцриньш 9 F T 1 г/tf
Н).Калниньш 
У. Вил номе

Ы.«1-

фундамент пилона

Стадия Масса |Масшт
И. Контр. И-01-

РП~Г--- J-

Лист 8 | Листав

Сетка арматурном 
С-1

(Л А Г Г И П Р О В О Д Х О Э *

150

200* П<
"л

N +
Таблица оазмеооё

*!<о;
Qi ! CW.

f t  л

П Р И В Я З А Н

,50
ш н и

Шифр
моста

Размеры !мм/
А Б т Пг 6

П МВ -15-1 1900 т о 9 9 50
пмв-го-1 2100 1900 10 9 50

wrer-ss-i' 
пма-зоч 2450 1900 12 9 50
Имв - 35-1 
ПИВ-40-1 2900 1900 14 9 50
пав-50-1 3900 2450 19 12 so'
ПМВ-£0-1 4450 2900 22 14 50

- С/зготов^ение сеток производить к о н т а к т н о -
-  точечнеб электросваркой поГ0СТ1409С-£8

1

1— 1 
§ 
£

Г" “1

I О бозначение
i

Н а и м е н о в а н и е
1-------
Кол.

I-------------
Шифр
маета

Вешали
1

—«
фбАЕ Г ОСТ5781-В2 1-1900 10 ПМВ-15-1

2 фб A I  ------« -------L- 1900 10 _н__

1 фбАЕ  ------'*------- 1*1900 11 ПМВ-SO-t
2

...............
Ф6А1  — » —  L-гюо 10 — ff рн

1
* -

ф бАЕ  -------„ ------ (-1900 13 пн в-г5-t'
ПМВ-ЗО-1

г ф6 А -Т  — 1*0450 10 '
1 ______________ фбАЕ ------- -------  1*1900 15 ПМВ-35-1

ПМВ-40-t
2 ф6А1 -------„ -------- 1-2900 10 __щ_

_ _ 1 .......................... фбАЕ --------, ------- 1-2450 20 ПМВ-50-/

— 2 ........... ...... __ t _ фбА1 ------- «г------ L-3900 13 —

— 1 ...... ф б А Е -------*------- 1*2900 S3 ПМВ-60-1

Разраа

2

or. У
ф6А-1 „ -  1*4450 15 — *—

Проверил
т и п '

Нач.атд. 
Н Контр.

Ю. Калниньш 
У.Вилюмс

Р. Кдклис 
ЯПуриныи "...■ Т П Р  820-1- 060.86 02.2.00 НМ

фундамент пилона
Стадия Масса Масшт.

РП

Лист 9 1 Аистов

Сетка арматурная 
С-2

„Ад т г и п р о в о д х о з "



изготоб/^ение каркаса производить 

к о н т а к т н а  -то ч е ч н о й  электросваркой  

поГОСТ i4 ose-ee

ПРИВЯЗАН

~~---
—

0
1 

д
I
*?

I 0  о о з н а ч е н и е Н а и н е н о в а  ни с
Кол

1
Шифр
поста

—

--

<

2

1

г

1

2

й  с т а л  и

<pGA-Z ГОСТ 5781-82 L-300

фбА-1 -------- * —  1 ч т

фбА’1 —  » —  Lasoa

фОА- Т  ___  „ ------ L-23Q0

фВ AZ ------- 1.------- 1*300
<рвт ____ „ ___ Пгеоо

9

2
12

2

15

2

ПП9-15-1 “ 
пив-4р-1 _

П не- 50-1 

fine-60-1

^азраб.\ ЯПЧРины и  
Проверил Р. Нцк/шс Щ гь ?
ГНП

Нач-огттд.
Н.Контр

ЯПцриньш1 А 
Ю. Калниньш %'о^х 
У.ВЧАНЗМС аК*!*?.

/г О;
Т П Р  М О - 1 -  a 6 0 . 8 6

• */
«1 II-

02.3.00 К М

фундамент пилона

П а р н а с  К - 1

Стадии Масса МасШТ.

РП

fficnfjh  

/ А Т  Г У

0 УЛисто

!ПРСй< /,

iZ Z IZ

X 03v

Т

У Болты изгоню Влить в соответствии 
с требованием СИ 471- 75.

2. Болты приЬнэыбаются к сетке 
проволокой

М а р к а  

поз. О о о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е

1----- 1

Кол.
Масса

» •

Ш и ф р
м о ста

4
____2

" 3

1
2

3

—

П е т о  л  и

Анкерный б о л т  А Б -1  

uouZJlSLr.ocTs.m -n. / я Ann
Круг СтЗ ГОСТ535- 79 L 400 4 0 63

nwe-15-Т
ПМВ 60-1

Чайка MIS ГОСТ 5915-70 

Шайба М1$ ГОСТ6558 -  68 4 

Я н кео н ы и  б о л т  А 6 -2

2
1

1

Ч

1

2 Л 5

n n a -ts -l
ПМВ-5Р-1

1/оиГ -J.110LГ гз 9 0 -V  .
КрУГ СТЗ ГОСТ535-79 L 1550

Гайко М16 ГОСТ 5515-70 

Шайба М16 ГОСТ 6 9 5 8 - 68*
—

2 0 В Ч Н  S t
Раэра&- \я.Пцриныи [З С Г S S  Z_
Проверил] Р. Кун лис Т П Р  0 2 0 -1 -  OSD- е е 0 2 . 4 . 0 0  к м
_ СИП Я.Пуриныи с/У/_
Нау.атВ. Ю.Калниньш и. и- Стадии Масса Mncu/ToS
Н.Контр У- валю те e^Y _

- ф у н д а м е н т  п и л о н а Р П

_ Л и ст 11 1 ЛистоВ
А н к е р н ы е  б о л т ы

А Б -1 ; А Б -2 /АГГИ ПРОВОДХОЗ 1



I ям гсо*(п-1)_______

Т  1 -

изготовление сетом произво
дить контактно  -  точечной 
электросваркой в соответствии 
с ГОСТ-1W98-68

ПРИВЯЗАН

- л

1
- п
|
19

г-н
•5«3
С

О б о з н а ч е н и е Н а  и м енобание Кол.
П

Шифр
моста

Ш т а л и

4 ф12 А-Ш ГОСТ5781-82 1*1900 8 П МВ-15

2 фвА-1 — » ------ {=1500 10 — - —

1 ф12 А-Ш ___ * ------  {=1900 11 П МВ-20

2 фб А-1 -----* ------  {=2100 10 — * —

1 Ф12А-Ж ----- -г------  1*1900 14 ПМВ-25

2 фб А-1 ____„ ------  1*2700 10 __ „—

1 Ф12А-Ж ------« ------  {*1900 17 пмв-зо
2 фб А'1 ____*_____ {*3800 10 —  /,—

1 ф12А-Ш ------ * ------ {=1900 20 ПМВ-35

1 2 фб А-1 ------„------  1*3900 10 — «—

1* 1 ф12 А-М ____ * ____  1= 1900 22 ПМВ-40
г~
L

2 фб А-1 ------ »------  Ь* 4300 10 —
1 4 ф12 А-Ш. ------ „------ 1*1900 28 п т -5 0

2 Ф в А -1 ____ *____ {=5500 10 --- // —■

4 ф12А-Ж ------ *—  {*1900 33 ПМВ-60
2 фб А-1 ____ „____  1=6500 10 —

Xfkrstx*- )Я.Пуртьш\ if.*'
К З К Хуплис 1Ц < ш .

ГИП Я Пуриныи U m
НячитЛ НИЛинаиш а м.
ПКтятр. %Вилн)нс Ш &Г гяг

Р ____
- L

ТП Р 820-1-060.86 оз. 1.00 КМ

Якорь
несущего каната

Стадия Масса Масшг.

РП

Аист 2 |Аистов

Сетка арматурная 
С-1

/ЛТГИПРОБОДХОЗ*

га

___- k - V  изготовление сеток производить
„ ^  j контактна-точечной электро- 

| ! сваркой 6 соответствий с 
J  J  требованиями T0CTUO98- 68

_  _________
И "

■ 4 1
ПРИВЯЗАН

!
jrajfr Г

—

Т
&

§осо I 
По

з.
 | — ------------- ------ ----------------- 1

0 б о зн а че н и с
г -----------------------------------

Наименование
Иол
п

Шифр
моста

Ш т а л и

1 ф12 А-М ГОСТ 5781-82 С-1400 9 ПМВ-15

2 фб АЖ ---- * ----- 1*1450 6 ---

1 ф12АЖ ___ „___  Н4017 13 ПМВ-20

2 Ф6А-1 ___* ___  1-2050 б

1 ф 12 АЖ ---- „ ----- ПА-00 17 ПМВ-25
2 фб А-1 ----„— ~ ~  1*2650 ~ё~ ---,г—

1 ф12 А-Е ---- н----- 1-1400 21 пав-зо

2 фбА-1 ___ „___  L-3250 6 — и—

1 ф12 А-Ж ---- „----- /= 14-00 25 п т -з 5

2 фб А-1 ---- „-----  1-3850 ( Г — „—

1 Ф12А-Ж----->•----  П400 28 ПМВ-40

2 ф6А-1 ----------- / 4 300 б — * —

1 ф12 А~Ж ---- »----- {*14-00 36 ПМВ-50
2 фб А-1 ---- «-----  {=5500 6 — » —

1 ф12А-Ш ----------  И 400 43 ппв-60

2 фб А-Т -----„----- 1=6550 6 — —

РазраГ-
Проверил
ТИП

Hat• omA
НеХантр

Я Пуриньш 
Н). Калниньш 
Ц.Вилюмс

Пуриныи ^
ЯКуклис Ъ$ГГ>*ГГ м л  ТПР 820-1- ООО. 86

к /*/____________________________

2Л*'

ZOQlili 5 2
j /л

03.2.00 К HI

Якорь несущего 
каната

Сетка арматурная 
С-2

Стадия Масса Масшг.

Рп

Аист 3 1 АистоВ

„/1АТГИПРОВОДХОЗ'



so./f 200^П-1)
L

<o

_ -r^o
«о J к

-  s

■ч- изготовление сеток производить 
контактно точечной электро
сваркой $ со о тв е тств и и  с 
требованиями Г0СТН9О8-68

f r -

§.| 5 Ойоз н а ч е н и е

ПРИВЯЗАН

Н а и м е н о в а н и е

Летали

<рбА-1 ГОСТ 5781- 82 1*1450

ф в А - Ж  • ------- 1*1500

фб Д-Е ■ ч - 1щ1А-50

ф12А-й Ь2100

ф€А-1 

ф12 А-Ш 

ф6А-1 —  . . . „ -

L-14-50 

£•27/7/7 
bl45Q

Ф12А-Ж „ —  - ЬЗЗОО

фб A-I —  - - « -------* b  14-50

ф12 А -Ш ------- •>-------- C* 3900

ф 6 А - 1 --------- ---- -----------  1=14-50

ф12 A-E ---------- ---------------  [*4300

Ф 6 А - 1 ------- *--------b  1450

Ф 12А-Ш -------- *---------1-5500

фбА-l Ь1450

Кол
П

8

10

11

10

14-

10

17
10

80

10

22

10

28

10

33

Шифр
маета

П М В -1 5

m i в - 2 0

ПМВ-25

п м в - з о

ПМВ-35

п мв-40

ПМВ-50

О МВ- 60

2 ! ф12А-Ж —  1*6500 ! 10 “ — * —
*-------* ___ _ _

Розра5. \Я<ПЦриньш \фГ
р.Кцклис' s s a JTM

ГИП Я.ПЧРиныи
Ноч.о/пд. ЮМалниньш И 01-
Н.конгр. у.Вилюмс

!
JL 1

f H P  820-1- 0 6 0 .8 6

Фкорь
несу !ц их канатов

03.3.00 КМ

Стадия | Массе* |и,осщ'г'

Cer“»cf арматурная
0 7

„ААТГИ ПРО КОЛХОЗ*

I S3

«8Г i s

ПРИ ВЯЗА Н

1
1----

I О б о зн а ч е н и е Н а и м е н о б о н и е
Кол.
71

Шифр
м о с та

Cm eDtfcHU ооиночны е

1 ф12 А-Ш ГОСТ5781- 82 b  800 8 П МВ-15

2 фб A-L  ------ч------- i*350 24- — « —

1 ф12А-Ш ------ . ------ b  800 11 PHВ~20

2 ф6А-1  ----- . ------- b  350 33 — о —

1 ф12А-Ш -------ч ------ Ььоо 14 ПМВ-25

г ф6А~1 ------ » ------ b3S0 42 — ш —

4 ф12А-Ж ------» ------- b  800 17 ПИВ'30

г фб A-J. ------о -------- b350 51 ----ч —

4 ф12А-Ж ------« ------- b  800 20 ПМВ-35

г фб А-1 ------и ------- b  350 60 —  ч ---

1 ф12 А-Ш ------" ------- b800 22 ПНВ-40

2 фб А-1 -------« ------- b  350 66 — п---

1 ф 12 А-Ш ------ „------- b  800 28 ПМВ-50

2 ф 6 А -1  ------ « ------- b  350 84 ----«г —

4 ф12А-Ж ------ о ------ b80Q 33 ПМВ-50

2 фб А-1  ------ , ------- b350 99

OpoBepuA Р. Кук л ис 
ЯПуриньш 
Hi Калниньш

JO
z o 8 j j i _ :

ГИП
Нач.отд ____
н.конгр. У. Вилюмс

ТПР 820-1-ОНО. 86 03А. 00 КМ
Стадия Масса Моса/г.

Я ко р ь

несищих кана тов
Р П

Jhcm 15 1 Вистов
.

Стержень арматурный „И4ТГИ ПРО ВОЛХОВ в



1. Детали анкерной тяги должны 

изготовляться в соответствии с требованиями 
СН 47/-73*

2 Л и с т читать совместно с листами км-17f  КМ-1 8

привязан

$

Обозначение На и меновоние Кол. Масса 
eg. кг

Шифр
моста

П е т а я  и

1
30 ГОСТ2530-71

^РУг СтЗ ГОСТ535-73 LM900 4 5.00
ПМВ-15 
пмв-ео

2 - .  ■ - ь ш о 1 17.76

3 Муфта ИЗО _1 _ 2.33 —  * —

4 Йнкерная плита 4. . .
2.08 —  • —

5 Шайба ИЗО 0.33

6 Гайка МЗО ГОСТЫ 15-70 т 0.22 — • - -

4 Vn.Z3$T0CT 2590-11 и  авп
КрУг С т Ш с т Г Т Г 1950 / 7.59 ПНВ-2 5

£ tГ----------
! Марка 

поз.

I------------------------------- 1

Ооозначение
j- _

i
Наименование

I-----
j Иол.

i
Масса 
eg.кг

Ш иф р
моста

___2 uour Л  ГОС Г  *500-7/. 
кРУГстЗ  ГОСТ $35-73 4*3200 1 25.57 ПМЬ-25

___3 М у ф т а  М 3 6  У 1 3.78 ------ _

_  4 Йнкерная п л и т а  ~?fo~ И 3 .6 / —

___ 5 Шайба М36 |/ 0Л1 — _
6 Гайка M3S ГОСТ5515-70 3 0.38 — * —

1

----------  „ ------------[  W O O

1 11.52
ПГ1В-Э0~ 
ПИВ -  35_

2 4 34.78

3 Муфта М42 
Йнкерная плита 
Шайба М 42

4 5. 44 ___,__

4 4 6 2 3 __ щ__

5 4 0.60 __щ _

6 Гайка ММ ГО С Т59/5-70 3 0.62 М  Jf

1 и ’ ’ " ~ М л к ш з л ± л 1 -..
*РУГегЗ ГОСТ335-79 ' 23° 4 17А8

пмв - 46
ПМВ -  50_

2 ----------н -------  1*3200 1 45.47 __„__

3 Муфта М 43 

Йнкерная плита ~f*o~
1 7.86 ----«V—

4 1 6.53 ---  «1 —

5 Шайба М 48 1 0.74 —• ||

6 Гайка М~48 ГОСТ 5915-70 Ъи 0.96 —  If <—

1 и0 ~ ~ Ш № т Ы С - , . 13S0W c rz  ГОС Г 535- 79 4*1360
Чайг 2 $-Г°СГ25*3211 „по ^РУ_СТЗГиСГ535-7В_ L*JdUU

1 30.18 пмв-ео
____2____ 2 61.86
____3 ~ Муфта М56 1 10.58 — «—

4 Йнкерная плита ~Мо~ 2 11.35 —  Г---
5 Шайба М5£ 2 1.63 — «—

6 Гай На М 56 ГОСТ 10605- 72 3 1.45 — ч—ч—

5k
ЯПцоинии z z r r 1*»/

ТПР 820-1- 080.86 03.5. 00 НМи щ а Р. Куклис 4 IS. с I
гнп Я-Пурин ьш. ?££*

Нач. атд. Н). КалниНкщ Uu; >1- 01•
Я К О Р Ь

НЕСУЩЕГО К-ЛН4Т+

Стадия_Масса Насшт
Н. Контр. У.Вилюмс

—

—

Л и с т Л 6 IАистой

-------------------j—
—

Ликерная тяга Г|Л А ТГИ  Л РО В (М ХОЗ j



Рис. 2

Шифр
м оста

Рис Размеры

d c i 8г и

ПМВ-15 1 мзи 30 - SQ0

пмв -го 1 ИЗО 30 - 500

ПИВ-25 1 ИЗС 36 - 350 j

ПМВ-30 1 /7*2 42 ~ 10С0 |

ПМВ -35 1 м ог 4 2 - 10С0

ПМ0 - 4 & 1 МАО 48 - 1230

п т - 50 т И  Ад 4Ь — ггзо

пмь -со 2 И  Об 56 60 1360

Масса

L„ 1, и и L кг

70 — А5 - 610 1' 500

70 1 *” АУ |I - 610 ' 5.00

85
t

50 \I _
! 6С0 J

95 - | 55\ 760 11.52 j
У5 - 55 :I 760 11.52 j
110 j со :

iii SlO , 17.A7 '
110 — 160 |\\

I SW ! 17.А7]
125 150 70 90 П10 I30.18 *|

1. -Анкерные болты долнсны

изготоблятся из стали 

марки & cm3 сп 5 согласна
привязан •

требованиям ct-t А41-75
—  • '  Г"?
~ ... ! 1 1 11 1 ..... . mm*~t

Тп р  $20-1-060.86 03.5.01 К&1

5S

Ш та нга

4 ~ L : i  ^ ;____________________________ I i - - i 3 l~т—
—3

_
1Л_
j___

4 1 Р Г

М ц ф т а

Ш и ф р Р о э  м еры Мосса кг
м о ст а d d , D s H i L 1 . t штанга1] муфта

п м в - 15 мзо 30 60 140 эгао 70 еоа 17.76  j а. 33
п м в -го мзо 30 60 140 3200 70 еао 17^76  | 2 .3 3

ПМВ - 2 5 М 36 36 70 170 3200 8 5 еао 2 5 .5 7  \ 3 .7 8

ПИВ -3 0 миг 42. 8 0 190 3200 95 еао 3 4 .7 8  Г 5 .4 4

П М В -3 5 М А  2 А2 ВО 190 згоо 95 еоа 3 4 Л 8 5 4 *

~ П М Ь -40 М АИ 4 8 50 | 2 2 0 3200 110 600 7.86

П М В -5 0 МАЗ 48 90 220 3200 110 Ъ а 45.47 j 7.86

П М В -60 М о б 5 6 100 250 згоо 250 600 10.58

1. Ш танга и м уф та долтГсны 

иэготоВлятъся из стали В с т  Зсп5 согласно 

треВо6аниям СИ 471-75

пр***яэЛн

2oaofa S5[

ТП Р  8204- 060.86
Лоса

° 3 5.01 К Г 18
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ТЪали и а  размеров

Ш и ф р
м о с т а

родбескаН* №  2 N * 3 N * 4 N * 5  || № б N * 7 N *-8 N * S № 1 0 № 11

И е Н t И е Н t Н с  \
\ Н t H С Н С Н е Н С Н L

п м в -1 6 ш 600 7 00 200
- 11 - Z

--
п м в - г о ш 600 630 400 1120 200

1г—"——

ПМВ-25 ш 600 565 500 1010 300 1665 200[; i1 !
i

п м в -з о ш 600 570 550 goo 400 1430 440 \si60\300 i _

ППВ -3 5 Н О 600 560 560 860 440 1340
- f  “

25012000 , 50 \2840 370 ,_ _ —

П М В-40 Н О 600 550 570 810 480 1220 340
— •А 

1800 140 \\2530 120 3420 440 __ — _ __ _ _ — —

П МВ-50 Н О 600 530 580 750 5/0 1080 400 1550 240 2t40 50 2860 210 3700 500 4660 — — — —

п п в - б о 440 £00 520 580 110 540 900 450 1380 3 40 т о 200 2480 50 2710 200 3960 440 4860 5880 —

2-2 3-3

Поз.1

С

Lw zo
фасад

i d .
Ltu-зо i - i

*........... e-

Ц Ъ

План

Марка 
поз.

Ооозначение Наиме нобание Нол. Масел
бд.кг.

Шифр
моста

D  окцментация
. . . . .

Сборный чертелс 4 ПМВ-15-Г 
п МВ-60-1

Летали

4 lTn„> JprOCT2530-il . и  „ „ „  

КрУг СгЭ ГОСТ S3S-73 < вН+200 2.
2 Швеллер 1 12.00

3 4 0.34
4 Болт 1112*70 ГОСТ-7758 -  ТО 4 0.0795

5 Гайка М 12 ГОСТ5915*-70 4 0.0154

<5 Гайка М10 ГОСТ 5915 * 170 4 0.0114

7 - * » 4 0.11

8 Полоса J $ f n rrfTT '°™-l.wo 2 0.2

+ -

- 4 —

TT
*

- M -
fbepao.

i4oo

t Сварке ручная
дугэЬая

- Я -  -4
Проверил

Hai-omd.
И. Ко нт р -

П Р И В Я З А Н

ЯПуриньш

ГИП ЯПцринш

ЗВилюмс

р.Никлис

Ю.Калнинш

7 ^

*/:+ 
*». «1

—

т п р  ого - /- осо. ев °+- о- оо км
Стадия Масса Mocunal

РП

Л и с т 119 |Листов

Подбеска „/итгипроводхо?*



ГО
СТ

 5
26

 4
-8

0
-т

з-
 ь

 6
ф а с а д Разрез 2-2

Разрез 1-1

< Ь А

*— . г 1 Поз. 3 привариваетея к 
поз. 2 по всей д*ине сопри-

с- коснобения.
,— «— г. Аист читать совместно с нистама

км-21! КМ-22

ПРИЯЯЗ*Н

— — —

О т т  я  з к . к  и  н е с у щ и х  к а н а т о б

Ш и ф р Р d  з м е р ы Пасса
п о с т а А Б В П Г t i c

i 1
3 К d D к г

П МВ-(5-1 200 70 500 80 30 25 50 75 14 32 3 2

ПМВ-20-1 200 70 500 80 30 25 50 75 17 32 3.6

ПМ В-25-1 200 70 500 100 50 25 50 75 19 39 4.4

п м в -зо - t 300 140 500 100 50 25 60 120 20 50 7 9

ПМВ-35-1 300 140 500 100 50 25 60 120 22 50 8 .4

ПМВ-40-1 300 140 500 140 60 40 60 120 2 4 60 10.1

ПМ В-50-1 300 140 500 140 60 40 60 120 2 6 60 10.6

ПМВ-60-1 400 164 500 140 60 40 100 150 30 65 1 7 7

Оттяжки Нетробызс канатоВ

Ш и ф р
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- — — 1\---------

Пасса
м о с т а А Б

I
8 г

I
А

I i
Ж 3

1-----------1
К 23 кг

ПМВ-15-1 150 60 300 50 30 10 50 50 10 20 1.2

п м в -го -1 150 60 300 50 30 10 50 50 10 20 1.2

ПИВ-25-1 150 60 300 50 30 10 50 50 10 20 1.2
П М В -30-1 150 60 300 50 30 10 50 50 10 20 1.2

ПМВ-Э5-1 150 60 300 50 30 10 50 50 14 20 15

ПМВ-40-1 150 60 300 50 30 10 50 50 14 20 1 5

ПМВ-50-1 150 72 300 60 30 15 50 50 14 20 2.7

ПМ В-60-1 150 72 300 60 30 15 50 50 14 20 2 .7

PgjpaS.
Проверил

ГИП
Нач■ отд. 
Н. К о н т р .

Я Пуриньш 
р. Нук а и с

-

Я.Пуриньш '/w*- 
ЮМаининьш м-0>
У.

v'
у / -

208411 51

Т П Р  8 2 0 - 1 -  0 6 0 . 8 5 05.000 КМ

iСтадия Масса MoauvM

Р П

Лист 2 0  | Листов

Оптяэ/ски *. АТГЦ ПРОВОАХОЗ



Марна
поз. О б о з н а ч е н и е

.........................................................................

Наименование
1— 1 

Кол.

1-------------
Масса
ед. Кг

Ш и ф р
моста

Р о к ц м е н т а ц и я .......
Аист КМ-20 Сборочный чертеже

Летали
rfMA-ts * ПМВ-20

~  ~ г ~ Полоса Crj y/1 Г0 СТ5 ? 5 -  7д t*200 г 1.26

__ 1

- 1 1 1  
__ 1

.... —  - -  • •
Полоса СтГнл гост f3S-73 & 00 

L’M0

2

2

2

1.57 
е.36 ~ 

з.зо

ПМв-25 '
ПМв-зИГ' 
ПМв-35 
17Нв-46 - 
ПМВ-50

1 2 5.56 ПМВ-60
ПМ6- 15" 
ПМВ-202 2 0.30

2 fjn , _  .  _  /0х 50 ГОС f 103- 76 f .  ^  

"™ к а ы < Г г ж т я  S-7S 1

2 0.27 ПМВ-25 '
17 ИЗ-30" 
ПИВ -35 
ПМЁ-40" ПМВ-50

__ 2  

__ 2
---------------------------- ------------- ------ --------------------

2

2

1.06
0.94

2
n i2*140 ГОСТ 103-76 1.1U-T 
ПолосаСгЭнлГОСТ 535-79 1 Г / 2.....

i . h ПМВ-бо'

____ 3 _ 0.87 ОМВ- 15

3 « р *  * » 1 1.28 ПМВ-20 '

3
и '  -ЖгасГ j& t J L L (.720
«Р У 1 СУЗ ГОСТ 535-79 1 '

1 1.60 ПМВ-25

3
20 ГОСТ 2990-71 /_ и т

Круг сгз гост м -7 9  1 ш
1 2.12 пм в-эо

3 V  * и  tc860 
КрЧг C r  3 ГОСТ 539-79 L &6 1 2.56 П М В -3 5 '

3
и ! .. 24 ГОСТ 2990- ft Т .а г я  
"руг СГЗ ГОСТ 535-79 *-Ш 1 3 .0 5 ПМВ~40

3 ( L , .  26 ГОСТ 2590- а  / u r n  
КРУ* -сгЭгосТ539-79 L _ 1 3.59 ПМВ-50

" 3 К р и г '.Щ о с т  2jM z2L эю 
РУ СТЗ ГОСТ 535-79 L_ _. 1..... 5.05 п м в -б о "

ПГНВ-1Г—-
4 Труба 36*3 ГОСТ10704-761-50 0.13 ПМВ-20

4 Труба 45*3ГОСТ10704-76 к 50 Т 0.16 ПМ В-25"

-  4 Труоа 57*3-5ГОСТf0704-76 Ы о 1 0.55 п м в -З б "
ПМВ-35
г т в ^ 4 о "
ПМВ-504 Труба76*4Г0СТ10704-76 1*120 1 0.85

4 Труаа7б*4 Г0СТЮ704-76 С‘ 140 1 0.93 ПМВ-60

<. Специф икация д//л а гп я Ж е к

несущих канатоб.

ТПР 820-1- 060. 86 05. too км
2 g r  

21

56

Марка
паз. Обозначение Наименование К ол.

Масса

б $ к г .

Шифр
м о с т а

Вокцм ент аций
Л а с т  К М -2 0 Спорный чертеже 1

Летали
"ПМВ^ЗТ 
ПМВ-40  
а м в- 50-г 
пм а-ео

_____ 1

1

гг 5*50 ГОСТ 103-76 , . «
Полоса Ст3ГОСТ 535-79.. И 50
Полоса 8*?0 ГОСТ103-76(.ten полоса стЗ ГОСТ535-73 1 15и
П_____ 5> 50ГОСТ 103-76 /.
Полоса СгЗ  гост 5 35 -79  С 55

2 0.29

2

2

2

Т
. . . .

о м

0.11

0.15

0.29

0.57

2
ПМВ-15* 
ПМВ-40 
ПМВ-50* 
ПМ В-60____ 2 _

3 « Р У*С % ГосГГ , ? Л  I * *
и  ‘ 14Г0С Т  2590- 71 , ,  _л  
НрУг СтЗ ГОСТ535-79 L 470

ПМВЧ5* 
ПМВ-40 
1ПМВ-35* 
ПМ В-40____ 3_

___ 3_

___ ±  

4

................................. ....................
~Т4 ГОСТ 2590-7! , ___

ПрУ2_ С гЗ  ГОС Г  5 3 5 -7 3 U .— - .
Труба 32* 3 ГОС Т 10704-76 1*50 1

0.60

0.13

ПМВ-50т 
ПМВ-60
ПМВ-15+ 
ПМВ-40

труба 32х 3 Г0СТ10704-76 I s 60 0.16
ПМВ-50* 
ПМВ-60

!

Спецификация для атяХсеК 
ветровых канатов.

I
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1. Таблица заусимов составлена по спра

вочнику строителя щ Мон т а  Ус Внутрен

них санитарно -  технических устройств9

та бл . 5C.5J Москва Строиздат 1984 г.

2 . Расстояние о т  последнего заУсима до короткого 
конца каната такое Усе{ кок методу заУсимами

3. ЗаУсими следует затягивать так. чтобы Г "п'~~
канат был обУсат на Уз его диаметра \~~~~

15 ±

Л н к е р о б к а  к а н а т а .

Т а б л и ц а  р а з м е р о в

Шифр
моста

Риам. Р а з  меры Масса

|Ц
|

каната
d а Ь с/. с i 1, Сг кг

3 UfCUi 1Ы А есцщ Ж  Канат 7 6
П МВ -15 12.5 12 34 М 10 24 54 _ 80_ 105 0.26 3__
П МВ-20 14.0 14 40 М12 31 65 100 130 а 43 3
П МВ-25 155 14 40 М12 31 65 100 1Э0 0.43 3 __

пмв-зо 17.0 16 45 М16 35 75 120 145 0.70 3

ПМВ-35 19.0 16 52 М 16 37 80 120 160 0.85 4

ПМВ -  40 20.5 16 52 М16 40 85 140 17S 0.90 4

ПМВ -50 22.0 16 52 М 16 40 85 140 175 0.90 4

ПМВ ~60 25.0 20 60 М 20 - 45 92 150 195 1.45 5

За. fCUMb ’ Ben юовьк с ка namoi
~ПМВ-15
ПМВ-35 3.8 10 25__ М10 22 45 70 80 0.18 3__

~амв-+о
ПМВ - 50 4.5 10 25 М10 22 45 70 60 0.18 3__

пмв-ео 56 10 25 мю 22 45 70 80 0.18 3
* Q 8 ih Ж

ТПР 8204-060.86 06.0.00 км
Стадия Мосса Носшг.

Р П
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ЗЛ-7/СИМИ нА .АГГИ П РОВ ОДХОЗ*

Пробери4 
ГИП “ 

Нач-отд.

Разра&

И- Контр.

Я̂ Пуримьш
РКуклис
Я. П у р и н  tut 
Ч>.Ка*ни?ьш
У Винюмс

P 5 Z г/&/

и *1

Типовые проектные решения 820-1-060.86

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293770/4293770047.htm

