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Настоящая рекомендация распространяется на государствен­
ную поверочную схему для средств измерений угла фазового сдви­
га в диапазоне частот 53,574-78,33 ГГц и устанавливает порядок 
передачи размера единицы угла фазового сдвига от государствен­
ного специального эталона единицы угла фазового сдвига—граду­
са ( . . .  °) в диапазоне частот 53,57—78,33 ГГц при помощи рабо­
чих эталонов и образцовых средств измерений рабочим средствам 
измерений с указанием погрешностей и основных методов повер­
ки.

1. ЭТАЛОНЫ

1.1. Государственный специальный эталон применяют для пе­
редачи размера единицы угла фазового сдвига в диапазоне частот 
53,57-г-78,33 ГГц рабочим эталонам сличением при помощи ком­
паратора (сбалансированной мостовой схемы).

1.2. В качестве рабочих эталонов применяют комплексы средств 
измерений, аналогичные по составу государственному специально­
му эталону единицы угла фазового сдвига в диапазоне частот 
53,574-78,33 ГГц.

1.3. Средние квадратические отклонения результатов сличений 
рабочих эталонов с государственным не превышают 0*6°.

1.4. Рабочие эталоны применяют для передачи размера едини­
цы угла фазового сдвига в диапазоне частот 53,574-78,33 ГГц об­
разцовым и высокоточным рабочим средствам измерений методом 
прямых измерении и сличением при помощи компаратора (сба­
лансированной мостовой схемы).
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2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ

2.1. В качестве образцовых средств измерений применяют вол­
новодные телескопические фазовращатели.

2.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Д образ­
цовых средств измерений не превышают 4°.

2.3. Образцовые средства измерений применяют для поверки 
рабочих средств измерений сличением при помощи компаратора 
(сбалансированной мостовой схемы) и методом прямых измере­
ний.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют фазо­
вращатели и измерители разности фаз.

3 2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Д рабо­
чих средств измерений составляют от 4 до 10°.
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Государственная поверочная схема для средств измерений угла фазового сдвига 
в диапазоне частот 53,57—78,33 ГГц

К
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