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I*  Сборник технологических карт разработан на монтаж уни

фицированных железобетонных фундаментов с  глубиной заделки до 

3 м под промежуточные стальные свободностоящие опоры ВД.

2 . Карты охватывают фундаменты типа Ф2,7 x 4 ,5 -4 ; Ф 2х2,1-4; 

Ф 2х2,8-4? Ф2хЗ,5-4; Ф2,7 x 3 ,5 -4  по типовому проекту серия 

3*407 .1 -144 инв. & 7236 тм 030 ин-та "Энергосетьдроект". Фун

даменты устанавливаются под унифицированные опоры с базой от 

0 ,5 4x 5 ,54  до 4 ,4x4 ,4 м по типовым проектам 

13026 тгл.

Эскизы фундаментов приведены на рис. 0 -1 .

Схема установки приведена на рис. 0 -2 .

о .  Карты предназначены для использования в качестве руко

водства при производстве работ и составлении организационно-тех- 

нологическои документации по сооружению Ш (ДОС и Ш Р ). Карты 

выполнены в соответствии с  "Методическими указаниями по разра

ботке типовых технологических карт в строительстве". Москва.

198? г .  Госстрой СССР.

4 . Карты составлены для нормальных условии работ (равнин

ная м естность, необводненные грунты, летний период, продолжи

тельность рабочей смены 8 ,2  ч а са ).

При привязке технологических карт к конкретному объекту 

необходимо уточнить выполнение отдельных технологических опера

ций, скорректировать объемы работ и технико-экономические пока

затели в соответствии с  проектом М "и  условиями строительства. 

При строительстве М  в условиях, отличающихся от нормальных,на 

затраты труда и механизмов следует применять коэффициенты, при

веденные в "Вводной части" ЕНиР Сборник Е-23, Выпуск 3 .

5 . Картами предусмотрено ведение работ специализированны

ми звеньями при поточном строительстве М .  Количество звеньев 

назначается в зависимости от заданных сроков строительства

в / ,  t a  .  0ААЛ

на основании графика производства работ, составляемого для конкретной 

БД с учетом технико-экономических показателей, приведенных в картах 

настоящего сборника.

6 . Технико-экономинеские показатели подсчитаны для основных (базо

вых) вариантов применения конструкций и механизмов. Для подсчета показа

телей по другим возможным вариантам карты снабжены таблицами (фасетами), 

содержащими необходимые исходные данные.

7 . Входной контроль качества железобетонных элементов фундаментов 

производится на пикете внешним осмотром с целью выявления возникших при 

транспортировке, складировании, погрузке и разгрузке изделий дефектов^ 

При этом проверяется комплектность деталей, состояние бетонной поверх

ности, прямолинейность анкерных болтов и сохранность резьбы.

8 . При производстве работ по монтажу фундаментов должны строго соб

людаться правила техники безопасности, приведенные в следующих норматив

ных документах:

-  СНиП Ш -4-80. Правила производства и приемки работ. "Техника безо

пасности в  строительстве".

-  Правила техники безопасности при производстве электромонтажных 

работ на объектах Минэнерго СССР, Москва, 1984 г .

-  Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кра

нов, Госгортехнадзор, 1976 г .

-  "Инструктивные у к а за н а  по технике безопасности при эксплуатации 

механизмов, смонтированных на базе тракторов", Москва, 1987 г .

-  Типовая инструкция по охране труда для рабочих электролинейщиков 

на строительстве воздушных линий электропередачи. Москва, 1987 г . ,  а 

также требования по технике безопасности, изложенные в соответствующих 

разделах технологических карт настоящего сборника.

Специальные требования техники безопасности, связанные с особыми 

условиями производства работ (в  зоне влияния действующих М , сложный 

рельеф местности, стесненные условия и т .п . ) ,  должны быть оговорены в 

ППР при привязке технологических карт к конкретному объекту.

M J f -T (/ с -4 -/ / )
IА т

________ I »
«А*.—,.. ЛЯ
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Особое внимаше необходимо обратить на следующее:

-  наибольшую крутизну откосов котлованов глубиной до 3 м, 

устраиваемых без креплении в грунтах естественной влажности, 

рекомендуется принимать:

для грунтов I  группы (песчаный) I  : I

П группы (супесчаный) X : 0 ,67

Ш группы (суглинистый) I  : 0 ,5

1У группы (глинистый) I  : 0 ,2 5

-  для спуска людей в котлован необходимо применять инвен

тарные лестницы;

-  расстояния от основания откоса до ближайших опор крана 

при его работе по установке ж/6 элементов в котлован и обрат

ной засыпке котлована (работа с  вибротрамбовкои) должны прини

маться не менее значений:

Глубина
котлована

Расстояние от основания 
в грунтах

откоса до опоры крана,м

песчаном супесчаном суглинистом глинистом

3 м 4 ,0  3 ,6 3 ,2 5 1 ,75

Таблица

объемов земляных работ по разработке котлованов под одну
опору

Разработка общего котлована, м3

Тип фундамента База опоры,м Группа грунта

I  П Ш ХУ

Ф2,7 x 4 ,5 -4 4 ,4 x 4 ,4 423 350 317 271

Ф 2х2,1-4 4 ,4 x 4 ,4 324 262 232 133

4 ,03x4 ,03 302 241 213 175

3 ,54x3 ,54 274 216 169 154

продолжение таблицы

Разработка общего котлована, м3

Тип фундамента База опоры Группа грунта
I П Ш 1У

Ф 2х2,8-4 4 ,4 x 4 ,4 345 280 248 209

4 ,03x4 ,03 322 259 230 191

3 ,54x3 ,54 293 233 205 168

Ф 2,0хЗ,5-4 4 , 4x 4 ,4 366 299 268 225

4,03x4,03 342 278 247 206

3 ,54x3 ,54 312 250 221 183

A A y4 • 4 391 322 290 246
Ф2,7 x 3 ,5 -4 *2 $ ̂ ХА*Х f

4,03x4 ,03 367 300 268 226

3,54x3 ,54 335 271 241 201

я л - т ( л - * - * 0
CSSS.
k
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Рис. 0-/ Конструкции хелезоВетонных 
унифицированных фундаментов.

Стоика

1 ип
Размеры, мм

Масса,mh Cf в c
к г.ь-Ц 2620 k!5 goo . 400 16
к г 1- к 71 go коо goo ho 163
к 2,7-к Я то ho Soo коо 1,63

Плита

Tun
____Разм еоы__мм. Масса,тЛ В

mo* ks ksoo 2100 6,3
П 2* 11 2100 2000 2,1
/7 2 x 2,2 2800 2000 Z6S
ni*3,s 3500 2000 3,112
П 2,1* 3.5 3500 2100 5,0

фундамент Стойка Плита М асса , т

Ф2. "!*Ч.5-Ч кг.е,-к П 2.1> к, 5 19

Ф 2> 2.1-1 К 2,1' к П 2>  2.1 3,13

Ф г ч . & - к К 2 .1 -к П 2  х 2,8 _ w  ....
Ф г* i.s--k к г р - к а П2 * 3,5 5,05

ф гч»з,5 -к К 2. е - к П 2,1* 3,5 6,6

С- см. Рис. 0-2

Принято согласно проекту 

3. tffU- М  о.оо

СЗО ЗСПг. Ленинград

В А -Т  (К ч - щ )
M l

___\Т
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t Ф г>гн -ч
1 <PZ< 2.&-Ч
г Ф г * з .£ Ц 200 3000
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Рис. 0-2 Схема установки унифицированных 
фундаментов

Принято согласно проекту 
3. Ш  i- т. о.оо 

С 30 ЗСП г. Ленинград

BJI-T ( К Ч - Щ ) Лит

Формат ЯЗ
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ТШСШБйЧЕСКАл КАРТА 

K -I-4X -2

РАЗРАБОТКА ОБщЕГО КОТЛОВАНА 

I .  ОБЛАСТЬ ПРЕДЕЛЬНАЯ,

Х .Х . Технологическал карта разработана на разработку 

грунта в общем котловане глубиной заложения 3 м для унифици

рованных фундаментов Ф2,7 x 4 ,5 -4 ; Ф 2х2,1-4 ; Ф 2х2,8-4 ; Ф 2хЗ,5-4; 

Ф2,7 x 3 ,5 -4  под стальные промежуточные опоры.

Х .2 . В качестве основного (ба зового ) варианта, для кото

рого подсчитаны технико-экономические показатели, принята раз

работка котлована для фундамента ^ 2 ,7 x 4 ,5 -4  под опоры с базой 

4 ,4 x 4 ,4 м в грунтах X группы экскаватором с  емкостью ковша 

0 ,4  м3 .

1 .3 .  Исходные данные для пересчета показателей по вариа

нтам (другие размеры базы опор, группы грунтов и механизмы) 

приведены в табличной (фасетной) форме в разделе 3.

Х .4 . В состав  работ, рассматриваемых картой, входят:

-  установка экскаватора;

-  разработка грунта экскаватором в отвал.

2» ОРГнВпЗАдйВ В ТЕХНОЛОГИЯ бШОпВВВИЯ.'РАБОТ,

2 .Х . Перед устройством котлована должны быть выполнены 

работы по разбиЕке контура котлошна с закреплением кольями 

согласно технологической карте K -I -4 1 -I .

2 .2 .  Разработка грунта в котловане производится экскава

тором, оборудованным обратной лопатой.

2 .3 .  Схема производства работ показана на рис. 2 -1 .

- 2 .4 .  Технологическая последовательность выполнения

работ:

-  установить экскаватор и привести его в рабочее состоя 

ние ( стоянка Л X );

-  произвести разработку котлована, последовательно передвигаясь со 

стоянки на стоянку, с  устройством откосов и укладкой грунта в отвал. Раз

работка котлована производится с недобором грунта. Остающийся недобор до 

проектной отметки, который не должен превышать 50-70 мм, в местах уста

новки фундаментов, дорабатывается вручную непосредственно перед установ

кой фундаментов.

2 .5 .  Варианты рекомендуемых механизмов для разработки грунта

Наименование Вариант Техническая ,, а К ол.,
механизма (п а се т - характеристика ^ р к а  и т.

-к од )

Экскаватор с I  Емкость коьша 0 ,4  м3 30-3322А I
обратной л о -  т Глубина копания 5 ,0  м
патой Радиус копания 8 ,2  м

Радиус выгрузки 7 ,0  м

2 Емкость ковша 0 ,6 5  м3 30-4321 I
по 2  Глубина копания 5 ,5  м 

Радиус копания 8 ,9 5  м

3 . ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИИСКЕ РАБОТ.

Операционный контроль качестш  ьести согласно рис. 2 -2 .

4 . КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА, ШИННОГО ВРЕМЕНИ И
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.

4 .1 .  Калькуляция затрат труда, машинного времени и заработной платы 

на разработку общего котлована приведена в таблице Л 2 -1 .

4 .2 .  Калькуляция составлена для базового трлавта. При подсчете пока

зателей для других возможных вариантов пользоваться фасетами 01 и 02.

5 . ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

График производства работ на разработку общего котлована приведен 

в таблице Л 2 -2 .

6 . ШЕШЛЫЮ-ТЕХШЧЕШЕ РЕСУРСЫ.

Потребность в механизмах, оборудовании, приспособлениях и материалах 

на одно звено

*В 8 J -  7  (re-4-4/) 4!



Наименование карка, техническая 
характеристика, 
ГОСТ, Л чертежа

К ол.,
шт. Назначение

Экскаватор 80-3322А I Разработка грунта

Нивелир HA-I 10528-76 I Определение отмет
ки дна котлована

Рейка геоде
зическая

11158-83 I То же

лестница
деревянная Н = 4 м I Спуск в котлован

шаблон 1 Проверка крутизны
откоса

В перечень не включаются инструмент, средства измерения и 

контроля, средства индивидуальной защиты, предусмотренные тех

нологи чесдиш нормокомдлектом.

7 . '1'ы1пДкА ii ĵOnACiiOC'ii'L

Ври выполнении работ по разработке общего котлована должны 

строго соблюдаться правила техники безопасности и охраны труда, 

приведенные в нормативной документации (см . Общую ч а ст ь ) .  Осо

бое внимание обратить на следующее:

-  во время работы экскаватора запрещается нахождение посто

ронних в опасной зоне -  в радиусе 14 м;

-  при перерывах и по окончании работ экскаватор следует от

вести на расстояние не менее 2 м от края котлована, стрелу распо

ложить вдоль оси, а ковш опустить на землю.

о .  ТЕадйКО-ЗКОпОшяЧЕСКЙВ ПО&кзАТЕлй ВА ОДНУ ОПОРУ.

Нормативные затраты труда 
электролинеищикое, ч ел .-ч

Нормативные затраты труда
машинистов, ч ел .-ч  10,58

Заработная плата электро- 
линейщиков, р . -к .

Заработная плата машинис
тов , р . -к . S-64

Продолжительность выполнения
работ, см 1 ,2 9

Выработка звена в смену,
котлован/см 0 ,7 8

9. ФАСЕТНЫЙ КЛАССИФИКАТОР ФАКТОРОВ

9.Х . В фасеты введены исходные данные для пересчета показателей при 

привязке технологической карты с учетом конкретных данных по возможным 

вариантам.

9 .2 . Выделены те значения факторов, на которые подсчитаны показатели 

в данной карте.

ФАСЕТ’ 01
Тип фундамента, база опоры, группа грунта

Наименование
фактора Обоснование Код Значение фактора 

Г р у н т

I  гр.  П гр.  Ш гр.  IJ гр.

Фундамент ЕНиР 
Ф2.7 x 4 ,5 -4  Сборник Е2
База опоры Выпуск I
4 , 4x4,4 м 1 ,1 а , 16, 1в

Затраты труда и зарплату 
умножить на:

О  I . I  1 »26 1 »23

Фундамент То же 
Ф 2х2Л -4
База опоры
4 ,4 x 4 ,4 м 2 ,2 а , 26 , 2в 0 ,77 0 ,82 0,92 0 ,88
4 ,0 3x4 ,03  м 3 , За, 36, Зв 0 ,71 0 ,7 5 0 ,84 0 ,7 9
3 ,5 4x3 ,54  м 4, 4а, 46 , 4в 0 ,6 5 0 ,6 7 0 ,76 0 ,6 9

Фундамент
Ф 2х2.8-4
База опоры 
4 ,4x4,4  м 
4 ,03x4 ,03  м 
3,о4з?о,54 м

То же

5 , 5а, 56, 5в .0,82 0 ,8 7 0,99 0,94
6 , 6а , 66 , 6в 0 ,7 6 0 ,81 0,91 0 ,86
7 , 7а, 76, 7в 0 ,6 9 0 ,73 0 ,81 0,77

"Л я
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продолжение таблицы

Наименование
фактора

Обосно
вание

Код 

I П Ш ХУ

Значение фактора 
Гр у н т

1гр. Пгр. Шгр. 1Угр._

Фундамент То же
Ф2х3,5-4
База опоры
4,4x4,4 м 8 8а 86 8в 0,87 0,94 1,06 1,02
4,03x4,03 м 9 9а 96 9в 0,81 0,87 0,97 0,94
3,54x3,54 м 10 Юа10б10в 0,74 0,78 0,87 0,86

Фундамент
$2,7x3,5-4 То же
База опоры
4,4x4,4 м II ПаШИз 0,92 1,010 1,14 1,И
4,03x4,03 м 2 . 12а12б12в 0,87 0,94 1,06 1,02
3,54x3,54 м 13 I За! 361 Зз 0,79 0,84 0,96 0,92

I
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Ш1ШЛЫ1Я ЗАТРАТ ТРУдА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА 
РАЗРАБОТКУ ОБЩЕГО КОТЛОВАНА

1 т щ А г ]
2-1

Ц и в й П Ю Ш М

m m t t k

ОПЕМ

■км» 
р х т  

ЛАЯ
Ю т ) И » № 1М \ > № Т
И Я »
Я Ш

Разработка грунта 
экскаватором емк. 
коша 0 ,4  I# 
3Q-3322A с обратной 
лопатой

i'.j ' «r.i \

01,02 100 м3 4,23

0&OCHO6AWHC

(П1н1) )('ар. нокЛ1) ДОКТЮ-
м ш н т ц н

коь,
ЬлгЧ

БЕиР
Таод. 7 п.2

Норма ь п м е ш

МАШ -
Ц|0ОЬ,
чеА-ч 
(HI* и]

2 ,5

fccijEHMr

?АШ!ТО-
ЛМИЩН
V»,

Г - *

МАУИ-
и и с т о ь ,

г *

2-28

ЗатрдтН труда ) Ш Ш  ПААТА-

д а т о -
MHtVUU
Я№

МШи
н и с г о в  
***** ' 
f a u i )

10,58

m m -
m w iT t
m .

ш ш -
Ш Й ,

Г*

9-64

{’РПУ'Д

ярнйммл
HAb'lfW НА 

OMtKlf

Загаготыд*ПДА 
1А К Ш М С  
TOh CyyiTOW
m u m  ыи
bSUH UA 
ofrYfirrc, ft. я

10,58 9-64

о
оэ
г О
ГО

^ л ^  У
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ГРА4ИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА РАЗРАБОТКУ ОНДЕГО КОШОВАНА

ТлбЛИЦА [s| 2 - 2

W a W M E H O & A H U E [Д !Ш Р ' О ш
З д т т М ТРУДА-

П и ш / п М т
Продолжи
тел! ю т 1>
ПРОЦЕССА

Ч/см

Ц  А  с  Ы

П Р О Ц Е С С А Ю Ш 1 М РАБОТ Ш ТОЛЦ-
НОЩКОЬ,

ЧЫ.-Ч

м л ы ш с -
тоь,

Ч5Л.-Ч
<MaiJ- )̂

СОСТАЬ ЬЬЕНА 2 Ц в 8 1и 12

Разработка грунта экскаватором 
oQ-чзЗ22Д. ссоо*ратнои лопатой

котлован I - 10,58 машинист:
6 разр. -  I

10,58
1,29

10,58

I чел

& J !-T (x - - 7 - 4 S )
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Услоёные обозначения

°1 Стоянки экскаёаторо 
{Экскаватор ЭО 5322/1 
2. колышки разбиёочные

Рис С-1 С хем а р а з р а 8 о т к и  кот ло ёа иа

b h - T  ( И - i -Щ )



&
Контролируемые пока

зат ели
Критерии 
оценки . качества

i

г

Отметка Вне/ при разра
ботке котлоёана экска
ватором, недобор грун
та, мм
Размеры котлована, мм

+ 70 

-4 0 0

й Контролируемые пока- мотели
Критерии 

оценки ка- чест£а
Ъ кр у т и зн а  om Kocoi Общая часть 

сборника
п.8

Основные процессы и операции
Подлежащие контролю * Разработка коттШа экеко/а- 

торон
Планирование откосоё 

и котлоёаноё

Сое то/§ контроля 
(что проверяется)

Размеры (соот
ветствие данным 
Карты K -W t ч )

Недобор гринтоИ 
(£ месте установка 

Фундамента)

Крутизна от косо i  
43

Техническое оснащение 
С чем проверяется) Рулетка Нивелир

Нибелирная рейка
Шаблон

В ид контроля (Время, режим и 
периодичность)

Сплошной В процессу работы Выборочный ё процессе 
работы по бизуальной 

оценке

Кто контролирует мастер мастер

__________________ i

Рис. 2-2, Схема опеоаиионного контрола качества

Ы - Т ( Н - 1 ~ 1 И )
him

J !9
С  л  «м ы т А
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Министерство энергетики и Приложение I
электрификации СССР

Ж У Р Н А Л
работ по устройству сборных железобетонных Фундаментов
под опош  ШГ____________/кВ ________________ ' ______

(наименование ВЛ)
опоры от № до №

is
опоры 1 Тип

опоры

i
i

....... 1

! Завод-изго-
I Тип тоЕитель
: Фундамен- сборного

та железобето
на

g  .Выполнение работы
уста ново иного Устройство фунд аментов 

чертежа
Лата Подпись бригадира 

или мастера

:Особые отметки (
---------------- -! (указать имевшие
или нанесе- место дефекты ж/б

элементов: откдоне-Дэтэ 
.ние от.проекта; 
превышение доизлс- 
ков при п р о и з в о л -  : 
стве работ; приня-

■ Наличие 
, ние гидроизоляции. ...

! Подпись 6р : 
.Дата гадива или 

мастера

Установка опоры 
разрешается"

Подпись 
п р о и з в о д и ]* 
тёля ра
бот

тые меры по устра
нению недостатков)

!

Примечание: I В графе "дата” указывается число, месяц, год

"S3

19 г . Начальник участка __________________
Сфамилия, подпись)

О
Сг
СП
гО

f

e > j - r ( K - i - 4 r f )
I 35

1
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Приложение 2

Поз. 2

Такелажная деталь

1. Крцг фЧЗ Сталь 8 СгЗпс5; 2. Лист /Г= /0 Сталь SCrlneS 

3. Шплинт Ф 3.7 fici. шЛа * S мм.

B h - T ( K - i - U )
Фоомат ЯЪ

Технологическая карта К-1-41-2

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293770/4293770521.htm

