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Типовая технологическая карта Ш

Трелевка хлыстой трактором при помощи чокеров К-6-5-5

I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

I J ,  Технологическая карта К-6 -5 -5  служит руководством по тре
левке хлыстов при вырубке просек для линий электропередачи.

1 .2 . В состав работ, рассматриваемых картой, входят:
1*2.1 . Сбор пачки на просеке.
1*2.2* Чокеровка хлыстов.
1*2*3. Погрузка сформированной пачки на щит.
1*2*4* Трелевка к площадкам разделки.
1*2*5* Сбрасывание пачки на площадке разделки.
1.2*6* Возврат на просеку за новой пачкой.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА

2*1. До начала трелевки хлыстов должна быть осуществлена обрез
ка сучьев на просеке согласно карте К -6-5-3 .

2.2* Трелевка хлыстов производится трелевочным трактором 
ТДТ-55 (ТДГ-75).

Техническая характеристика

Марка.................*............ ...................................., . * . ........... .. ТДТ-55
Мощность двигателя, л . с ........... ................ ..................... 62
Тяговое усилие на крюке, т с ............................................. 5 ,2 -0 ,5
Тяговое усилие на тросе лебедки, т с .............................7 ,3
Кана то емкость лебедки, м........................................... .. 40

2*3. Трелевка хлыстов производится вершинами вперед по волоку, 
устраиваемому в процессе освоения лесосеки.

2*4. Технологическая последовательность трелевки хлыстов:
2*4 .1 . Установить трактор на свободной от деревьев и пней пло

щадке таким образом, чтобы расстояние от щита трактора до первого 
спиленного дерева было 2-4 м и трос лебедки двигался вдоль оси 
трактора* Отклонение троса от цродольной оси трактора более чем на 
10-15° нежелательно.
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2 .4 .2 . Оттащить трос лебедки трелевочного трактора на 15-25 м. 
Если расстояния сбора превышают 25 м, то пачку набирают в два прие
ма с заездом трактора на волок.

2 .4 .3 . Подтянуть хлыств к трактору, поворачивая их вокруг вер
тикальной оси. Собирать воз лебедкой, когда направление тягового 
усилия и продольная ось дерева совпадают, нельзя.

Схема формирования воза показана на рис. 5 -1 .
2 .4 .4 . Произвести чокеровку на расстоянии 0 ,7 -1 ,2  м от среза 

вершины. Для предотвращения соскальзывания покеров на вершинах при 
обрезке сучьев оставляют мутовки из двух-трех сучьев длиной 2-3 см 
на расстоянии 0 ,2 -0 ,4  м от вершины (рис. 5 -1 ) .

2 .4 .5 . Чокер закрепляют так, чтобы зев крюка был обращен наружу 
от ствола,

2 .4 .6 . Затянуть вершины хлыстов так, чтобы они лежали на ковше 
(перегибе) погрузочного щита.

2 .4 .7 . Выполнить трелевку хлыстов до разделочной площадки,
2 .4 .8 . Отцепить воз на площадке разделки.
2 .4 .9 . Проследовать на лесосеку за следующей пачкой.
2,5* Трелевка деревьев осуществляется за комли,
2 .6 . При трелевке хлыстов необходимо строго соблюдать требова

ния техники безопасности, изложенные в материалах, перечисленных 
в п. 9 "Общей части” .

Особое внимание необходимо обратить на следующее:
2 .6 .1 , Ездить на тракторе вне кабины и на хлыстах запрещается.
2 .6 .2 , Освобождать хлысты, зажатые между пнями, во время д а т е -  

ния и при натянутом тяговом канате трактора не допускается.
2 .6 .3 , Переходить через движущийся канат, поправлять сцепку 

хлыстов, отцеплять или прицеплять хлысты (деревья) во время дшшже- 
ния трактора нельзя,

2 .6 .4 , Включение лебедки трактора после прицепки хлыстов к в о - 
зовому тросу без сигнала чокеровщмка запрещается.

2 .6 .5 , При .движении трактора с возом находиться ближе 10 м от 
конца воза запрещается.
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2*7» Трелевку леса производит звено рабочих в составе:

Профессия Разряд Количество

Чокеровщик 4 I
Машинист трелевочного 
трактора 6 I

2*8. Калькуляция трудовых затрат

Основание Наименование Диаметр Средний Объем Норма Затра^]
работ дерева F 

м
объем
хлыста,

м3

работ,
м 3

времени 
на еди
ницу 
измере
ния, 
чел .-ч

ты тру
да на 
весь 
объем 
работ, 
чел. -ч

.Единые нормы Трелевка де ДО 0,16 до 0,21 100 0,326 32,6
выработки и ревьев на ле до 0,24 до 0,39 120 0,233 28,0
расценки на
лесозаготови

сосеке трак
тором ТДГ-55

до 0,32 
0,32  ж

до 0,75 130 0,192 25,0

тельные рабо
ты § 7 ЩШИМЭ 
[982 г»

на расстояние 
300 м

более до 1,90 140 0,167 23,4

Зе ТЖШШО -ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА I га

I
пп. Показатели Един, 

изм.
Диа1летр дерева, м

0,32
и

более
до 0Д 6 до 0,24 до- 0,32

I, Трудоемкость чел.-дн. 4,0 3,4 3,0 2 ,8
2* Работа механизмов глаш. см. 2 ,0 1 ,7 1,5 1,4
3, Численность звена чел. 2 2 2 2
4. Пр одолжите ль но ст ь смен 2 ,0 1,7 1,5 1,4
5, Производительность га 0,5 0,6 0 ,7 0,7
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4* МАТЕИШЕЬНО-ТЕХНИЧЕСЖШ ЕЕОТРШ
4 .1 . Потребность в машинах, оборудовании, инструментах, приспо

соблениях и материалах (на одно звено).

Наименование Тип Марка
ГОСТ

Кол-во
шт.

Примечание

Трелевочный трактор гусеничн. ТДГ-55 I
Покера ГОСТ

2688-80 30-40 0 12-16 мм
Возовый трос I 0 20-22 ж

В перечень не включен бригадный инвентарь, предусмотренный та
белем средств малой механизации,

4 .2 . Потребность в эксплуатационных материалах.

На звание Един. Норма
ИВМ , на час 

работы 
машины

Дизельное топливо кг 6,5
Дизельная смазка кг 0,33

Кол-во на I га при диаметре 
дерева, м

до 0,16 до 0,24 до 0,32 0.32 и!
более

106,6 90,6 80,0 74,6
5,4 4 ,6 4 Д 3,8

i
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i'-  волок
2 - Трелевочный т ракт ор

3- Л е н т а
If- возоёой трос
5- Крюк  у о к ера
6- канат стальной чекера
7-  Полукольцо

Рис. S4 Смет формирования §озз при mptneim х/ш етЗ з& iepwum
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