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Типовая гетожотчеотя карта ВД

Машинная валка и трелевка деревьев К-6-5-2

I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1 .1. Технологическая карта К-6-5-2 слршт руководством по ма
шинной валке и трелевке деревьев при вырубке просек для линяй 
электропередача.

1 .2 . В состав работ, рассматриваемы! картой, входят:
1 .2 .1 . Установка машины в рабочее положение.
1 .2 .2 . Валка дерева.
1 .2 .3 . Формирование пачки деревьев.
1 .2 .4 . Трелевка пачки на рабочую площадку.
1 .2 .5 . Сбрасывание пачки.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА

2 .1 . До машинной валки деревьев должны быть выполнены подгото
вительные работы, указанные в п. 4 "Общей части".

2 .2 . Валка деревьев производится валочно-трелевочной машиной 
"В1-4А" (ВТМ-4),

Техническая характеристика

Марка......................................................................... ВМ-4А
Базовая машина............................................................  гусеничный треле

вочный трактор 
ТТ-4 тягового 
класса 4

База, ш .........................................................................  2720
Колея, мм......................................................................... 2000
Диаметр срезаемого дерева в месте пропила 
максимальный, см........................................................  ПО
Производительность за I час при среднем 
объеме хлыста 0,6 м3 и расстоянии тре
левки 150 м, м8/ ч . ........................................... .. 21
Масса трелюемой пачки, т ..................... ................ . 4 ,2
Горизонтальное перемещение механизма 
срезания, м............................. ....................................  1,1
Габаритные размеры, мм

длина.................................................. ....................  6600
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высота
3000
3600
17000Масса конструктивнаяз кг 

Удельный расход, кг/м3
топлива.......... . . .......... . .............................................. , 0 ,8
масла для технического оборудования., . . * #. . .  0,075

2 .3 . Разработка просеки взлсчно-трелевочной машиной производит
ся лентами шириной до 3 метров, да радетельными направлению волока.

Схема движения машины доказана на рис. 2 -1 .
Направление валки отдельных деревьев назначается с учетом нак

лона ствола, формы кроны, направления ж силы ветра.
2 .4 . При снежном покрове 50 см производится расчистка снега 

около срезаемых деревьев для заглубления механизма опиливания.
2 .5 . Технологическая последовательность машинной валки деревь

ев:
2 .5 .1. Подъехать к дереву таким образом, чтобы расстояние меж

ду деревом и гусеницей составляло не менее 0 ,7  и.
2 .5 .2 . Произвести наводку механизма срезания следующими переме

щениями: продольным и поперечным относительно направления движения 
машины (горизонтальная наводка) ж вертикальным на заданную высоту 
(вертикальная наводка) .

Наводка относительно дерева будет наилучше!, когда задний край 
корпуса яжш (точка А) выйдет на уровень дерева (точка Б ). Дерево 
при атом падает параллельно машине.

Если машина остановится не доходя жт пройдя дерево, падение 
его будет происходить или в сторону леса, шш в сторону вырубки 
(рис, 2 -2 ) .

Поперечная наводка механизма срезания производится с такш рас
четом, чтобы серединой пильной шины срезалась центральная часть 
дерева в плоскости опиливания (рис. 2 ,2 ) .

2 .5 .3 . Произвести сталкивание дерева. Механизм по вала деревьев 
приводится в действие в три приема: выдвижение рычага, предвари
тельное нажатие, которое выполняется одновременно с процессом опи
ливания, и сталкивание дерева на погрузочный рычаг.

2 .5 .4 . Открыть рычаг обвязки коника, погрузить рычагом погрузи 
от  комлевую часть спиленного дерева и, опустив рычаг погрузки, за
тянуть пачку деревьев в конике тросовой петлей.
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Таким образом» переходя от дерева к дереву и повторяя вышепе
речисленные операции, набрать воз объемом до 8 м3в

2 .5 .5 . Привести машину в транспортное положение ж произвести 
трелевку пачки к рабочем площадке для обрезки сучьев,

2 .5 .6 . На рабочей площадке поднять рычаг обвязки коника и ос
вободить пачку деревьев от тросовой петли.

Приподнять щит машины и движением машины произвести разгрузку.
2 .6 . Высота пня должна быть не более 1 /3  диаметра среза» но не 

более 10 см от шейки пня» а на пикетах ВЛ -  заподлицо с землей.
2*7. При валке деревьев машиной "ВМ-4А” необходимо строго соб

людать требования техники безопасности» изложенные в материалах, 
перечисленных в п, 9 "Общей части” . Особое внимание обратить на 
следующее:

2 .7 Л.  К работе на машине допускаются рабочие, прошедшие спе
циальное обучение и имеющие удостоверение на право управлять ею.

2 .7 .2 . Перед началом работы необходимо убедиться в исправности 
узлов и механизмов, от работы которых зависит его собственная бе
зопасность и безопасность окружающих,

2 .7 .3 . Запрещается перевозить на машине людей.
2 .7 .4 . В первую очередь валить наиболее опасные деревья.
2 .7 .5 . Не допускается оставлять недопиленные или: зависшие в 

процессе валки деревья на время перерыва или по окончании работы.
2 .7 .6 . Машинная валка деревьев в буреломно-ветровальных лесо

секах не допускается.
2 .7 .7 . Валить деревья с корнем машиной не допускается,
2.8* Валку леса производит звено рабочих в составе:

!г
Дрофессия

ОНИСТ

Ра вряд Количество

6 I

i
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2.9 . Калькуляция трудовых затрат

Основание Наименование
работ

Средний
объем
хлыста,

м3

Объем 
работ *
м3

Норма 
времени 
на еди
ницу из
мерения, 
чед.-ч

Затраты
труда
на весь
объем
работ,
дел^-ч

Техническая
характеристика
машины

Балка деревьев 
на лесосеке ма
шиной ВМ-4А с 
трелевкой на 
150 метров

0,6 120 0,0475 5,7

а

3. ТЕШКО-ЭКОНОШЧЕСШВ ПОКАЗАТЕЛИ НА I  га

п?п
Показатели Един.

изм.
Диаметр дерева до 

0,24 м

I . Трудоемкость чея.-дн* 0,7
2. Работа механизмов мани смв 0,7
3. Численность звена чел. I
4. Продолжительность смен. 0,7
5* Производительность га 1,43

4. МАТЕШАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСВИЕ РЕСУРСЫ

4 .1 . Потребность в машинах, оборудовании, инструментах и прис
пособлениях (на одно звено).

1 1 
я 

_ 
1

Название Тип Марка
ГОСТ

Кол-во
шт.

Примеча
ние

I . Балочно-трелевоч
ная машина ВМ-4А I

П



В перечень не включен бригадный инвентарь, предусмотренный та
белем средств малой механизации

4 .2 . Потребность в эксплуатационных материалах

Название ы 
м

,
Ш

| 
[

Кол-во на I га при диаметре 
дерева, м

0 S24

Дизельное топливо КГ 96
Дизельная см азка КГ 9,0
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