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Типовая технологическая карта Ж

Валка деревьев бензомоторной пилой K -6-5-I

I . ОБЛАСТЬ ИШМЕБЕШЯ
1.1. Технологическая карта K-6-5-I служит руководством по руч

ной валке деревьев яри вырубке просек душ линий электропере да чи.
1*2* В состав работ, рассматриваемых картой, входят:
1 .2Л 0 Подготовка рабочего места.
1.2.2. Опиливание дерева.
I.2.3-. Сталкивание дерева.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЖНОЛОГЙЯ ПРОЦЕССА

2Л* До начала валки деревьев должны быть выполнены подготови
тельные работы, указанные в п Л  "Общей части".

2.2. Валка деревьев производится бензомоторной пилой "Дружба-4" 
с помощью шдроклина "КГМ-1А".

Техническая характеристика пилы
Марка ........... . "Дружба-4"
Управление пилой. .................. одиночное
Движение пилы при валке.......................... слева направо
Габариты пилы, мм

душна. . . . . о. . . .  о. . . о. . . . . . . . . . . .  *. 850
ширина. . . .  e в. . . . . „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  460
высота. . . . . . . . . . . . . . . . .  о. . . . . . . . . . . в. . . . . . .  500

Тип режущего органа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  пильные цепи
марок ПВД-15М

Рабочая длина пильного аппарата, мм.. . . . . . . . . . .  440
Скорость резания при работе двигателя на 
максимальной скорости, м/с . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8,3
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Техническая характеристика гидроклина

Марка.. . . о . ..................... . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . .  КГМ-1А
Вес в рабочем состоянии, кг........................................ . .  3,5
Диаметр цилиндра, т ........... . . . . . . . . . . . . ....... ввв„0*.. 40
Грузоподъемность, к г . . . . ........ . . . . . . . . . о . . . . . . . . . . . .  5000
Ход портя, ш ов ............  120
йасота подъема, мм,;....................................... 40
Угол заострения клина, град....................................... .. 19
Длина рукава, ш , . . . .. ......... .......................................... . 1200
Время хода клина на полную длину, о . . . . . . . . . . . . .  30
Время обратного хода клина, с . ............ В

2.3* Технологическая последовательность валки леса:
2 .3 .1 . Уточнить направление валки отдельных деревьев с учетом 

общего направления валки, величины и направления наклона ствола, 
Форш кроны, направления и сеян ветра.

2 .3 .2 . Произвести подготовку рабочего места:
убрать кустарник, подрост, а также предметы, мешающие валыщку 

в радиусе 60 см вокруг сваливаемого дерева;
в зимнее время убрать снег и расчистить отходные дорожки 

(рнсД-1).
2 .3 .3 . Произвести подоил дерева со стороны направления валет.
Глубина 5S t  п подпила зависит от направления и величины накло

на ствола дерева,

Характеристика дерева Глубина ” t  п

Прямостоящее дерево при отсутствии ветра 1/4 d
Наклон в сторону валки и при попутном
ветре 1/3 d
Обратный валке наклон ш  при встречном
ветре 1/5 d

Форма подпила зависит от диаметра дерева (рис. 1-2).
Подоил деревьев диаметром до 18 см выполнять одним ревом; диа

метром от 18 до 50 см -  двумя горизонтальными резаш; диаметром 
более 50 см -  резом прямоугольной формы.
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2.3.4. Произвести опиливание дерева с противоположной сторонн 
подпила горизонтальным резом на уровне верхней кромки подпила.

Опиливание ствола производится не полностью, а оставляется не
допил "а".

Ширина недопила зависит от диаметра ствола дерева у пня.

Диаметр ство
ла у пня, м

Г*———
0,2-0,31 0,31-0,40 0,41-0,50 0,51-0,60 0,60 >

Средняя шири
на недопила,
см I 2 3 4 5 >

Форма недопила зависит от наклона дерева и внешних нагрузок 
(рисе 1-3).

2.3.5. Произвести сталкивание дерева
Деревья диаметром меньше 20 см валить^ упираясь в ствол рукой, 

деревья диаметром более 20 см сталкивать гидроклином.
2.3.6. Высота пня " / i " должна быть 1/3 диаметра среза, но не 

вше 10 см от шейки корня, а на пикетах ВЛ -  заподлицо с землей.
2.4. При валке деревьев необходимо строго соблюдать требования 

техники безопасности, изложенные в материалах, перечисленных в п. 9 
"Общей части".

Особое внимание необходимо обратить на следующее:
2 .4Д . Во время валки деревьев на территории опасной зоны (в 

радиусе 50 м) производить другие работы запрещено. Опасную зону
обозначить предупредительными знаками.

2 .4.2. Заправку бензомоторной пилы горюче-смазочными материала
ми производить только при неработающем двигателе.

2.4.3. Перехода от дерева к дереву с бензомоторной пилой осу
ществлять пр.̂  работе двигателя на малых оборотах.

2 .4 .4 . Недопиленные или зависшие в процессе валки деревья на 
время перерыва шш по окончании работы оставлять на лесосеке запре
щается.

2.5. Валку леса производит звено рабочих в составе:
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Профессия работах Разряд

Вальщик 6
Помощник вальщика 4

Число работах

1
1 i

2.6* Калькуляция трудовых затрат

Основание Наименова- Диаметр Средам!
объем

Объем Норма ! Затра1.
ние работ дерева, рабо?, времени труда

т хлыста,
8IS

.а3
j
на е дж
инну из

весь
Добьем
"ботмерения

челл чея?ч

Единые нор- Валка де до .0,16 до 0,21 ~io<f'  ̂ 0,189 1' т У
мв выработ ревьев на до 0,24 до 0,39 120 0,137 16 А
ки ж рас лесосеке до 0,32 до 0,75 130 0Д03 13 А
ценки на бензопилой более
лесозагото "Дружба-4" 0,32 до 1,90 140 0,080 11,2
вительные 
работы § I 
ВДЙИМЭ 
1982 г.

1

„ „ . ^  ,, > «да

3, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА I га

№
шг.

Показатели Един,
ЙЗМ. Диаметр дерева, м

до 0Д6 до 0,24 до 0,32 0,32~h
болае

I 2 3 4 5 6 7

I.
2*

Трудоемкость 
Работа механиз

челгдн* 2?3 2,0 1,6 1,4

мов маш.см. I ДБ 1,0 0,8 0,7
3. Численность

-
звена чел. 2 2 2 2



Продолжение

I 2 3 4 5 6 7

4, Продолжитель
ность смен 1,15 1,0 0,8 0,7

5. Производитель
ность га 0,9 1,0 1,2 1,4

4* 1МТЖРШШ)П0~ТЕХБИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4 ,1 , Потребность в машинах, оборудовании, инструментах, приспо
соблениях (на одно звено).

I 15
Наименование Тил Марка

ГОСТ
Кол-во

шт„
Приме
чание

1,
2.
з в

Бензомоторная пила
Гидроклин
Предупредительные
знаки

"Дружба"
"КГМ-1А"
ГОСТ
12„3.015-78

I
1

2 компл.

В перечень не включен бригадами инвентарь, предусмотренный та
белем средств налой механизации,

4,2* Потребность в эксплуатационных материалах.

Название Един. Количество на I га при диаметре дерева
изм.

до 0,16 до 0,24 до 0,32 0,32 и более

Бензил КГ 8,0/11,8 7,8/10,1 6,8/7 ,5 -
Масло актом..
балле-се кг 1,3 1,3 1,0 -
Смевда УТ-2 1 кг 

!
0,02 0,02 0,02 -

В числите.се ~ 1цш летних условий эксплуатации, в знаменателе -
для зимних»



d. Врым on сыпучеп снеге В. В плотнon снеге

В - Высот d cneofcnoeo ран роён В р/ ЗР сн

Рис. i~ i Фар ни а раэперы ридочего нести Зш ыцаки



Дереоья d I /8сп ДереЬья d x tS+Sdcn Деребья d  ? 50 cn

d ~ диаметр depeBd наёысоте ф<8 
d  - ш и р и м а  н е д о п и л а  
6  ~ г л у б и н а  n e B fta a d  
i  - ёыс&та пня

Рис. £-2 Формы и размерен /юдпш&, ш ш аЗапам а недопила



3. Лопереам ом В. Попс/т мо м s. /7ро РокаВоп
Ветре

Зама Зама
/£п<ншёания /сгги^иёаТ^ ^ Зона

£  (

///#6ha/. Ч  .
^'\3e3onap rtefo/uM.

3 ~ мамраВремае Вал ха дереВа 
Д "  диаметр дереВа /на урабме среза

Рас. {~3 Формы медомара ара разрачмам макраме Зереёзе£
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