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Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 27 декабря 1977 г. N9 3062 срок действия установлен

с 01.07. 1979 г. 
до 01.07. 1984 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Н астоящ ий стандарт распространяется на контактные кно
почные вы клю чатели  (переклю чатели ) и кнопочные посты уп 
равления (в дальнейш ем  —  вы клю чатели и посты ) общ его  наз
начения, предназначенные д ля  коммутации электрических цепей 
управления переменного напряжения до 660 В частотой 50 и 
60 Гц  и постоянного напряжения до 440 В.

Стандарт не распространяется на вы клю чатели и посты, 
предназначенные д ля  применения на подвижных средствах на
земного, водного и воздуш ного транспорта, а такж е на вы клю ча
тели  и посты специального назначения (например, взрывозащ н- 
щенные, химически стойкие для  радиоэлектроники, с герм етизи
рованными контактами и д р .).

Стандарт полностью  соответствует П убликациям  М Э К  337— 1 
и М Э К  337— 2.

1. ИСПОЛНЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. В ы клю чатели  долж ны  разделяться:
а ) по количеству полю сов: 
однополю сны е, 
двухполю сные, 
м*»огополюсные;
б )  по способу возврата в начальное полож ение: 
с сагмовозвратом,
без самовозяврата;
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Стр. 2 ГОСТ 2492-77

в ) по с п о с о б у  крепления  на п овер хн ости : 

ф р он тальн ы м  к ольц ом ,
в и н там и ;

г )  по виду 1привода:
с  ци лин дрически м ’ т о лк а т е ле м , 
с  п р я м оуго льн ы м  (к в а д р а тн ы м ) т о л к а т е л е м , 
с гри бови дн ы м  т о лк а телем , 
с т о л к а т е л е м  со  встроенны м  за м к ом , 
с  т о л к а т е л е м  со встроенной с и гн а льн о й  ла м п о й , 
с рук оятк ой ,
п овор отн ы й  со  встроенны м  за м к о м ;

д )  по цвету  т о л к а т е ля  или  р ук оятк и  п р и вода : 
черного ,
к р асн ого ,
зе л е н о го ,
ж е лт о го ,
г о л у б о г о ,
б е л о го ;

е ) по цвету  светоф и льтр а  привода  со встроен н ой  си гн а льн о й  
ла м п о й :

с красны м , 
с  зелен ы м , 
с  ж елты м , 
с синим ,
с  м о ло ч н о -б елы м ;
ж )  с устан овочн ы м  д и а м етр ом :
22 мм,
30 м м .

1.2. П о сты  д олж н ы  и зго то в ля ться  с л е д у ю щ и х  и сп олн ен и й :
а )  по  сп о с о б у  устан овк и  в эк сп луа та ц и и : 
д л я  встройки  в ниш у,
д л я  пристройки  к  плоской  п овер хн ости , 
д л я  подвеса  на р укавах , тр о са х  и ли  т р у б а х ;

б )  (по к оли ч еств у  в ы к лю ч а телей , с в ето си гн а льн о й  а р м а тур ы  
и ли  к он тактн ы х и св етоси гн а льн ы х  э л е м е н т о в :

од н оэлем ен тн ы е,
д в ухэлем ен тн ы е ,
м н о гоэлем ен тн ы е ;

в ) по устан овк е  в ы к лю ч ателей :
с  совм естн ой  устан овк ой  при вода  и к он та к тн о го  э л е м е н т а , 
с  р а зд ельн о й  устан овк ой  при вода  и к он та к тн ого  э л е м е н т а ;

г )  по  ви ду  ввода проводников: 

св обод н ы й ,

р езьбов ой .
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Каждый из вводов может быть:
уплотненным,
неуплотненным.
1.3. Номинальные напряжения выключателей и постов долж

ны выбираться из следующего ряда:
220, 380, 500*, 660 В — переменного напряжения;
220, 440 В —постоянного напряжения.
Выключатели и посты должны изготовляться на группы но

минальных рабочих напряжений с нижним значением не менее 
12 В. Номинальные рабочие напряжения группы должны выби
раться по ГОСТ 21128—75 и устанавливаться в стандартах или 
технических условиях на конкретные серии и типы выключателей 
и постов.

1.4. Номинальные токи выключателей и постов должны уста
навливаться в стандартах или технических условиях на конкрет
ные серии и типы и выбираться из следующего ряда: 2,5; 4,0; 6,0; 
10,0; 16,0; 25,0 А.

1.5. Номинальные и наименьшие рабочие токи выключателей 
и постов должны устанавливаться в стандартах или технических 
условиях на конкретные серии и типы.

1.6. Число циклов, определяющих механическую и коммута
ционную износостойкость, должно быть указано в стандартах или 
технических условиях на конкретные серии и типы выключате
лей и постов и должно выбираться из ряда по ГОСТ 12434—73 в 
интервале от 63*Ю3 до 25*Ю6.

1.7. Некоторые термины, встречающиеся в стандарте, и их оп
ределения приведены в справочном приложении 2.

2. Т Е Х Н И Ч Е С КИ Е  ТР Е Б О В А Н И Я

2.1. Выключатели и посты должны изготовляться в соответст
вии с требованиями ГОСТ 12434—73 настоящего стандарта, 
стандартов или технических условий на конкретные серии и типы 
по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

Ваключатели и посты климатических исполнений Т и ХЛ дол
жны дополнительно удовлетворять требованиям ГОСТ 15963—70 
и ГОСТ 17412—72.

2-2. Т р е б о в а н и я  к к о н с т р у к ц и и
2.2.1. Внешний вид выключателей и постов, качество их сбор

ки и отделки должны соответствовать контрольным образцам. 
Контрольные образцы изготовляются каждым предприятнем-из- 
готовмтелем и утверждаются головным предприятием (держате
лем подлинников конструкторской документации).

* В шовых разработках не применять
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О дин экзем пляр  контрольны х образцов  д олж ен  находиться »на 
го ловн ом  предприятии и один на предприятии-изготовителе.

Внеш ний вид и м атериал ф ронтальны х колец  д олж ен  устан ав 
ли ваться  в стандартах или  технических услови ях  на конкретны е 
серии и типы вы клю чателей  и постов.

2.2.2. Габаритны е, установочны е и присоединительны е разм еры  
и м асса вы клю чателей  и постов долж ны  устанавливаться  в ста н 
д ар тах  или технических услови ях  на конкретные серии и типы  
вы клю чателей  и постов.

2.2.3. Х од  привода, раствор и провал контактов долж н ы  с о о т 
ветствовать установленньгм  в конструкторской документации.

2.2.4. Конструкция вы клю чателей  долж н а  обеспечивать их у с 
тановку  на панелях  толщ иной  1— 6 мм в отверстиях, размеры  ко
торы х указан ы  в обя зательн ом  прилож ении 1.

2.2.5. Р абоч ее  полож ение вы клю чателей  и постов в простран
стве—  лю бое .

2.2.6. П ерем ещ ение подвиж ных частей вы клю чателей  и постов  
д о лж н о  происходить без заеданий и остановок в пром еж уточны х 
полож ениях .

2.2.7. Контактны е соединения вы клю чателей  и постов долж н ы  
соответствовать требованиям  разд. 2 Г О С Т  12434— 73, при этом  
сечение проводников, подсоединяем ы х к заж им у, д о лж н о  соот 
ветствовать указан ном у в табл . 1.

Т а 6 л в ц а 1
Сечение проводников, мм*

Размер резьбы 
контактных зажиНоминальный Медь Алюминий

ток, А
Не более Не менее Не более Не менее

мов пры одном 
винте, им, не 

менее

2,5 0,50 2X1,5 — — М3

4,0 0,50 2X1,5 
или 2,5

2,5 2,5 М4

6 ,0 0,75 2X1.5 
или 2,5

2,5 2,5 М4

10,0 1,00 2X1.5 
или 2,5

2,5 2,5 М4

16,0 1,50 2X1,5 
или 4,0

2.5 4,0 М4

25,0 2,50 2X2,5 
или 6,0

2,5 2X2,5 
или 6,0

М5
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2.2.8. Контактные зажимы выключателей и постов должны  вы
держивать без механических повреждений воздействие крутяще
го момента, указанного ниже.

Размер резьбы, мм Крутящий момент, кгс-м <Н*м)

М3 0,05(0,5)
М4 0 jl2 ( l,2 )
М5 0,18(1,8)

2.2.9. Степень защиты выключателей и постов — по ГОСТ 
14255— 69 и должны устанавливаться в стандартах или техничес
ких условиях на конкретные серии и типы выключателей и пос
тов. Предпочтительными являются степени защиты: IP00, IP30, 
IP40, IP43, 1Р54; IP65.

2.2.10. Электрическая прочность изоляции выключателей и пос
тов долж на соответствовать требованиям ГОСТ 12434— 73, при 
этом номинальное напряжение по изоляции принимается равным 
номинальному напряжению выключателя и поста.

Конкретные значения испытательных напряжений для про
верки изоляции выключателей и постов должны устанавливаться 
в стандартах или технических условиях на конкретные серии и 
типы выключателей и постов.

2.2.11. Сопротивление изоляции выключателей и постов — по 
ГОСТ 12434— 73.

Конкретные значения сопротивления изоляции выключателей 
и постов должны устанавливаться в стандартах или технических 
условиях на конкретные серии и типы выключателей и постов.

2.2.12. Коммутационная износостойкость выключателей и пос
тов долж на регламентироваться при нагрузках, указанных в 

табл. 2, относительной продолжительности включения ПВ 40—60%
и частоте включений 1200 циклов в 1 ч.

Т а б л и ц а  2

Вид на
пряжения

Категории
применения

Вид комму
тации

Ток на
грузки, А

Напряже
ние, в

Коэффи
циент мощ

ности

Посто янная 
времени, с

Переменное А С -11
Включение
Отключение

10 'н .р
* н.р Ч ги н.р о

о

—

Постоянное ДС-11 Включение 
Отключен Fie

{н.р
'н.р

н.р 
v  н.р —

От 0,01 
Д о 0,05

П р и м е ч а н и е .  /н р—  номинальный рабочий ток, A ; U H р — номинальное 
рабочее напряжение, В.
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2.2.13. Коммутационная способность вы клю чателей  и постов 
долж н а  быть не менее указанной в табл . 3. П ри этом  интервал 
м еж ду двумя последовательными коммутационными циклами —  
от 5 до 10 с, длительность прохож дения тока —  от 0,5 д о  1,0 с.

Т а б л и ц а  3

Вид напри- 
жения

Категории
применения

Количество 
коммутацион

ных циклов
Ток на

грузки, А
Напряже

ние, В
Коэффи

циент мощ
ности

Постоянная 
времени, с

П ерем енное А С -1 1 50 11 'н .р 1.1  ^ н .р 0 ,7 —

П остоян ное Д С -11 20 1.1 Л ,р 1.1 "н .р — 0.Ф5

2.2.14. Вы клю чатели и посты долж ны  выдерж ивать сквозной 
ток, значение и время прохождения которого долж ны  устан авли 
ваться в стандартах или технических условиях на конкретные се 
рии и типы выключателей и постов.

2.2.15. Превышение температуры токоведущ их частей над тем 
пературой окруж аю щ его воздуха при нагреве и х  номинальным 
током  долж н о соответствовать требованиям  Г О С Т  403— 73 и ук а 
зываться в стандартах или технических условиях на конкретные 
серии и типы вы клю чателей и постов.

2.3. Т р е б о в а н и я  п о  у с т о й ч и в о с т и  к в н е ш н и м  
в о з д е й с т в и я м

2.3.1. Климатические испытания и категории размещ ения вы 
клю чателей  и постов —  по Г О С Т  15150— 69 и Г О С Т  15543— 70 и 
долж ны  устанавливаться в стандартах иди технических условиях 
на конкретные серии и типы вы клю чателей  и постов, при этом  
высота над уровнем моря —  не б о лее  2000 м.

Предпочтительными являю тся:
климатические исполнения У , Т , Х Л ;
категории размещения 2; 3; 4.
2.3.2. Группы условий эксплуатации вы клю чателей  и постов —  

по Г О С Т  17516— 72 и долж ны  указы ваться в стандартах или тех 
нических условиях на конкретные серии и типы вы клю чателей  и 
постов. Предпочтительными являю тся группы условий эк сп луа 
тации от М 2 до М13.

2.4. X  р е б  о в а н и я к н а д е ж н о с т и
2.4.1. Ниж няя граница у  % -ного ресурса работы  вы клю чате

лей  и постов, определяемая с  доверительной вероятностью  =  
— 0,8, долж на выбираться из ряда 5000, 10000, 15000, 20000, 
25000, 30000, 40000, 50000, 100000, 150000, 200000, 250000, 300000, 
400000, 500000, 600000, 800000, 1000000, 1250000, 2000000, 2500000, 
3000000, 3500000, 4000000, 4500000, 5000000, 6000000, 7000000,
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8000000, 9000000, 10000000 коммутационны х циклов  и у ста н а в ли 
вается  в стан дар тах  или  технических услови ях  на конкретны е с е 
рии и типы вы к лю чателей  и постов.

Значение у  д о лж н о  вы бираться и з  ряда: 75, 80, 82, 85, 87, 90, 
92, 94, 95, 96, 98%  и устан авливается  в стандартах  или  техни чес
ких у сло в и я х  «на конкретны е серии и типы вы к лю чателей  и постов.

2.4.2. В ы к лю ч атели  и посты долж н ы  надеж но кон такти ровать 
при р аботе  в цепях с наименьш ими значениями р абоч его  тока и 
напряж ения. Н ад еж н ость  контактирования д олж н а  оп р еделяться  
количеством  сбоев  на наработку, составляю щ ую  1 % чи сла  цик
л о в  м еханической износостойкости.

Д о п усти м о е  коли чество  сбоев  д олж н о  у стан авли ваться  в ста н 
д а р та х  и ли  технических услов и ях  на конкретны е сери и  и типы 
в ы к лю ч ателей  и постов  и д олж н о  вы бираться из с л ед у ю щ его  р я 
д а : 10, 16, 25, 40, 60, 100.

2.5. В к ом п лек т  вы к лю чателей  и постов по за к а зу  п отреби те
ля  д о лж н а  входить табли чк а  с  оперативной надписью .

2.6. К  в ы к лю ч ателя м  и постам прилагается  эксп луатац и он н ая  
докум ен тац и я  по Г О С Т  2.601— 68. К оли чество  эксп луатационн ой  
докум ен тац ии  м ож ет бы ть устан овлено по согласован и ю  м еж ду  
и зготови телем  и п отребителем .

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. К он струкц ия  вы клю чателей  и постов —  по Г О С Т  
12.2.007.6— 75.

3.2. У с и ли е  уп р авлен и я  не д олж н о  превы ш ать ук а зан н ого  в 
Г О С Т  12.2.007.0— 75 и д о лж н о  соответствовать устан овленн ы м  в 
стан дар тах  или  технических услови ях  на конкретны е серии и ти
пы в ы к лю чателей  и постов.

3.3. Т о л к а т е л ь  с  си гн альн ой  лам пой  при вы ступании над 
уровн ем  ф рон тальн ого  кольц а  д олж ен  иметь сп ец и альн ую  защ и т
ную  обой м у , предохраняю щ ую  то лк а тель  от  случай н ы х  в к лю че
ний, м еханических повреж дений и обеспечиваю щ ую  н еобходи м ую  
световую  сигнали зац ию .

3.4. Т о л к а т е л ь  или  рукоятка с замком  долж н ы  им еть у стр ой 
ство, однозначно оп р еделяю щ ее начальное и конечное полож ен и я  
т о лк а т е ля  или  рукоятки , при этом  долж н а  бы ть исклю чена  воз
м ож н ость  наж атия  т о лк а т е ля  или  поворота рукоятки  в н а ч альн ое  
п олож ен и е  без сп ец и альн ого  клю ча.

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. В ы к лю ч атели  и посты долж ны  подвергаться  квалиф ика
ционным, прием о-сдаточны м , периодическим и типовым испы тани
ям.
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4.2. К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  и с п ы т а н и я
4.2Л. Испытания долж ны  проводиться на представительной 

вы борке из установочной серии по плану двухступенчатого конт
р оля  по Г О С Т  18242— 72. Состав выборки долж ен  устанавливать
ся  в стандартах или технических условиях на конкретные серии 
и типы -выключателей и постов и обеспечивать проверку парам ет
ров н характеристик всех исполнений вы клю чателей  и постов.

4.2.2. Испытания долж ны  проводиться по группам, в объем е  
и последовательности , указанных в табл . 4.

Т а б л и ц а  4
Номера пунктов настоящего стандарта

Группа
испытаний Вид испытаний и проверок технических требо методов испытанийваний

К-1 Проверка в объеме при
емо-сдаточных испытаний

Табл. 5 Табл, 5

К-2 1. Пробный монтаж
2. Испытание на стой-

2.2.4; 2.2.7 5.4

кость при сквозном токе 2.2.14 5.11
3. Испытание на комму

тационную способность при 
переменном токе 2.2.13 5.11

К-3 1. Испытание выводов
2. Испытание на комму

2.2.8 5.5

тационную способность при
2.2.13 5Л1постоянном токе

К-4 Испытание на механи
ческую износостойкость 1.6; 2.2.6 5.6

К-5 1. Проверка степени за
щиты 2.2.9 5.7
2. Испытание на теплоус 2.3.1; 2.2.10-
тойчивость и нагревание 2.2.11; 22.15 5Л2; 5.8;

6.1 5.9
3. Испытание на холодо

устойчивость 2.3.1; 6.1 5.13
4. Испытание на воздей

ствие смены температур 2.3.1 5.14
5. Испытание на воздей

ствие инея с последующим 
его оттаиванием 2.3.1 5.15

6. Испытание на влаго- 
устончнвость (длительное) 2.3.1; 2.2.11 5.16; 5.9
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Продолжение табл. 4
Номера пунктов настоящего стандарта

Г руппа 
испытаний. Вид испытаний и проверок технических требо

ваний методов испытаний

К-5 7. Испытание на комму
тационную износостойкость 
при переменном токе 2.2.12; 2.2.6; 

2.2.10; 2.2.11
5.10; 5.8; 
5.9

К-6 1. Испытание на вибро- 
устойчивость

2. Испытание на вибро- 
прочность (длительное)

3. Испытание на удар
ную прочность

4. Испытание на ударную 
устойчивость

5. Испытание на комму
тационную износостойкость 
при постоянном токе

2.3.2

2.3.2

2.3.2

2.3.2

2.2.12; 2.2.6; 
2.2.10; 2.2.11

5.18.1; 5.18.5 

5.18.2; 5.18.5 

5.18.3; 5Л8.5 

5.18.4; 5.18.5

5.10; 7.8;
5.9

К-7 Испытание на надеж
ность 2.4.1 5.19

К-8 Проверка надежности 
контактирования 2.4.2 5.21

4.2.3. По группе К-1 проверяется вся представленная выборка. 
При этом дефектные выключатели или посты заменяются годны
ми. Количество заменяемых выключателей или постов устанавли
вается при проведении испытаний.

4.2.4. По группам К-2 — К-6 испытания проводятся на выбор
ках по 6 шт. выключателей и постов («1 =  3; п2=3)  для каждой 
группы с приемочными числами Ci =  0; С з = 1  и браковочными 
числами С2= 2; С4= 2.

4.2.5. При испытаниях допускается производить приемку вык
лючателей и постов до завершения испытаний по группам К-4, 
К-5 (7), К-6 (5) при наработке не менее 50% числа циклов из
носостойкости.

4.2.6. По группам К-7 испытание производится на выборке, 
объем которой обеспечивает получение необходимых статистичес
ких данных, но не менее 15 выключателей или постов. Конкрет
ный объем выборки должен устанавливаться в стандартах или 
технических условиях на конкретные серии и типы выключателей 
•и постов.
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4.2.7. П о  группе К-8 проверка производится на трех вы клю ча
т еля х  или постах.

4.3. П р и е м о - с д а т о ч н ы е  и с п ы т а н и я
4.3.1. Вы клю чатели и посты предъявляю тся к приемке парти

ями объем ом  от 51 до 90 шт. и подвергаю тся проверке по груп
пам в объем е и последовательности, указанны х в табл. 5. П ровер 
ка по группе С -1 — сплошным контролем , по группе С-2 —  вы бо
рочным одноступенчатым контролем  по Г О С Т  18242— 72.

4.3.2. П ри сплош ном контроле допустим ое число дефектных 
вы клю чателей  или постов в партии —  не более  4% .

4.3.3. П ри  выборочном контроле объем  выборки 13 шт., при
емочное число дефектных вы клю чателей  или постов 1, браковоч
ное число 2.

Т а б л и ц а  5
Номера пунктов настоящего стандарта

Г руппа 
испытаний Вид испытаний и проверок технических требо

ваний методов испытаний

С-1 1. Внешний осмотр 2.2.1; 2.2.5; 
2.2.6; 6.1

5.2

2. Проверка электричес
кой прочности изоляции

2.2.10 5.8

С-2 1. Проверка усилия уп
равления

2. Проверка хода приво
да раствора и провала 
контактов, размеров и мас
сы

32

2.22; 22.3; 
2.2.4

5.3

52

4.4. П е р и о д и ч е с к и е  и с п ы т а н и я
4.4.1. И сп ы п п и я  долж ны  проводиться не реж е одного раза в 

два года на представительной выборке по п ла н у  двухступенча
того  контроля по ГО С Т  18242— 72.

С остав выборки долж ен  устанавливаться в стандартах или 
технических условиях на конкретные серии и типы вы клю чателей  
и постов и обеспечивать проверку параметров и характеристик 
всех исполнений выключателей и постов.

4.4.2. Испытания долж ны  проводиться п о  г р у п п а м  в о б ъ ем е  
и последовательности, указанных в табл . 6.

4.4.3. П о  группе П-1 проверяется вся представленная выборка, 
при этом дефектные выклю чатели или посты заменяю тся годны
ми. Допускается замена не более  двух  дефектных вы клю чателей  
или  постов в выборке.
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Т а б л и ц а  6
Номера пунктов настоящего стандарта

Г руппа 
испытаний Вид испытаний и проверок технических требо

методов испытанийваний

П-: Проверка в объеме при
емо-сдаточных испытаний Табл. 5 Табл. 5

П-2 Испытание на механичес
кую износостойкость 1.6; 2.2.6 5.6

п-з I. Проверка степени за-
щиты 2.2.9 5.7

2. Испытание на тепло
устойчивость при эксплуа- 2.3.1; 2.2.'10; 5.12.1; 5.8; 5.9;
тацин и нагревание 

3. Испытание на холодо
устойчивость при эксплуа

2.2.11; 2.2,15 5.12.3

тации 2.3.1 5.13.1; 5.13.3
4. Испытание на влаго-

устойчивость 2.3.1 5.17
5. Испытание на комму

тационную износостойкость 
на переменном токе 2.2.12; 2.2.6; 5.10; 5.8;

2.2.10; 2.2.М 5.9

П-4 '1. Испытание на вибро
устойчивость 2.3.2 5.18.1; 5Л 8.5

2. Испытание на вибро
прочность, кратковременное 2.3.2 5Л8.5

3. Испытание на ударную 
прочность 2.3.2 5.18.3; 5Л8.5

4. Испытание на ударную 
устойчивость

5. Испытание на комму
тационную износостойкость

2.3.2 5.18.4; 5.18.5

на постоянном токе 2.2.12; 2.2.6; 5.10; 5.8
2.2Ш); 2.2.11 5.9

П-5 Испытание на надежность 2.4.1 5.20

4.4.4. П о  группам  П -2  —  П -4 испытания проводятся  на вы бор 
ках по 6 шт. вы к лю чателей  или постов (rti =  3, п 2= 3 ) д л я  каж дой  
группы  с приемочны ми числам и С i =  0; Сз =  1 и браковочны м и 
чи слам и  С 2 =  2, С 4 =  2.

4.4.5. П о  группе П -5  испытание проводится на вы борке, о б ъ ем
которой оп р еделяется  по Г О С Т  17510— 72 (непарам етрический
м е т о д ).
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4.5. Т и п о в ы е  и с п ы т а н и я
4.5.1. О б ъ е м  испы таний и к о ли ч еств о  в ы к лю ч а т е л е й  и ли  постов , 

п о д в е р га е м ы х  испы таниям , у с т а н а в ли в а ю т с я  в п р о гр а м м е , с о с 
т а в л е н н о й  п р ед п р и яти ем -д ер ж ателем  п о д ли н н и к о в  к он стр ук то р с 
кой док ум ен тац и и  и со гла сов а н н о й  с  и з го то в и телем . О б ъ е м  и сп ы 
тан и й  д о л ж е н  оп р ед еля ться  в зав и си м ости  от  степ ен и  в о з м о ж н о 
го  в ли я н и я  п р ед ла га ем ы х  изм енений  на к ач еств о  в ы п уск аем ы х  
в ы к л ю ч а т е л е й  или  постов.

5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

5.1. И сп ы тан и я  в ы к лю ч а телей  и п о сто в  д о л ж н ы  п р ов од и ться  
по Г О С Т  2933— 74 и Г О С Т  16962— 71, н а с то я щ ем у  с та н д а р т у , 
с та н д а р т а м  или  техническим  у с л о в и я м  на к он к ретн ы е сер и и  и 
типы  в ы к лю ч а телей  и постов .

5.2. В неш ний осм отр  в ы к лю ч а т елей  и постов , п р оверк а  р а зм е 
р ов , м ассы , хода  п ри вода , р аствор а  и п р о в а ла  к он тактов  —  по 
Г О С Т  2933— 74.

5.3. У с и л и е  уп р ав лен и я  в ы к лю ч а т елей  и п остов  оп р е д е ля е т ся  
д и н а м о м етр о м  или  весами, об есп еч и в аю щ и м и  п р ов ер к у  у с и л и й  
с  п о гр еш н остью  не б о л е е  ± 1 0 % .

П р и  и зм ерени ях у си ли е  д о л ж н о  п р и к ла д ы в а ться  в д о л ь  оси  
т о л к а т е л я  и ли  п ер п ен ди к уляр н о  п р о д о льн о й  оси  р ук оя тк и  в ы к лю 
ч а т е л я  в м ом ен т н а ч а ла  ее движ ения .

5.4. П р обн ы й  м он таж  в ы к лю ч а телей  и п остов  п р ои зв од и тся  по 
Г О С Т  2933— 74.

5.5. И сп ы тан и е  р езьбов ы х  вы водов  (к он та к тн ы х  за ж и м о в ) вы к 
л ю ч а т е л е й  и постов на  воздей стви е  к р ут я щ его  м ом ен та  п р ов од ят  
по Г О С Т  16962— 71 м етод ом  113— 1. В ы к л ю ч а т е л и  и п осты  с ч и т а 
ю тся  вы держ авш им и  испы тание, е с ли  не н а б л ю д а е т с я  п р о в ор а 
чи ван и я  вы водов в м есте за д е лк и  и м ехан и ч еск и х  п овреж ден и й  
в ы к лю ч а т е л е й  и постов.

5.6. И сп ы тан и е  в ы к лю ч а телей  и п остов  на м ехан и ч еск ую  и зн о 
со сто й к о сть  д о лж н о  проводи ться  при ск ор ости  у п р а в ля ю щ его  
у п о р а  и сп ы та тельн о го  о б ор уд ов а н и я  и м а к си м а льн ой  ч а стоте  
в к лю ч ен и й , устан ов лен н ы х  в с та н д а р т а х  и ли  техн и ч еск и х  у с л о в и 
я х  на конкретны е серии  и типы в ы к лю ч а т е л е й  и постов .

В ы к лю ч а т ели  и посты  счи таю тся  в ы д ер ж ав ш и м и  испы тание, 
е с л и  он и  уд о в летв о р я ю т  тр ебов ан и ям  пп. 1.6, 2.2.6.

5.7. П р ов ер к а  степени защ и ты  в ы к лю ч а т е ле й  и п остов  —  по 
Г О С Т  14254— 69.

П р и  проверке в ы к лю ч а тели  у ст а н а в ли в а ю т ся  на п ан ели  исп ы 
т а т е л ь н о й  оболоч к и , соотв етств ую щ ей  тр еб ов а н и я м  п. 2.2.4. П р о 
вер ка  в ы к лю ч а телей  п р ои зводи тся  при  соо тв етств ую щ ем  у п л о т н е 
нии и сп ы тательн ой  оболоч к и , п р оверк а  п остов  —  при с о о тв етств у 
ю щ ем  уп лотн ен и и  ввода.
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5.8. Проверка электрической прочности изоляции выключате
лей и постов производится по ГОСТ 2933—74, посты, имеющие 
оболочку, допускается проверять со снятой крышкой.

При приемо-сдаточных испытаниях проверку производят в хо
лодном состоянии контактов.

5.9. Проверка сопротивления изоляции — по ГОСТ 2933—74.
5.10. Испытание выключателей и постов на коммутационную 

износостойкость — по ГОСТ 2933—74. Параметры нагрузок для 
проведения испытаний должны устанавливаться в стандартах или 
технических условиях на конкретные серии и типы выключателей 
и постов и выбираться в соответствии с п. 2.2.12, исходя из усло
вий максимального износа контактов.

После окончания испытаний проверяют падение напряжения 
на контактах при значениях постоянного тока 1 А и напряжении 
24 В, сопротивление и электрическую прочность изоляции.

Выключатели и посты считаются выдержавшими испытание, 
если в конце его контактирование происходит по материалам кон
тактов, сопротивление изоляции после испытания не менее ука
занного в п. 2.2.11, падение напряжения на контактах не более 
0,1 В и не произошло пробоя или перекрытия по поверхности 
изоляции при приложении испытательного напряжения, указан
ного в п. 2.2.10.

5.11. Испытания на коммутационную способность и стойкость 
при сквозном токе — по ГОСТ 2933—74.

5.12. Испытания выключателей на теплоустойчивость — по 
ГОСТ 16962—71 методами 201—2 и 202—1 с учетом требований 
ГОСТ 2933—74.

5.12.1. Испытание на теплоустойчивость при эксплуатации ме
тодом 201—2 проводится при номинальной нагрузке. Перед ис
пытанием проверяется сопротивление изоляции. Время выдерж
ки выключателей и постов под нагрузкой при установившейся 
температуре — 24 ч. По истечении указанного времени нагрузка 
отключается и производится определение превышения температу
ры токоведущих частей, проверка сопротивления и электрической 
прочности изоляции.

5.12.2. Испытание на теплоустойчивость при транспортирова
нии и хранении методом 202— 1 проводят, если «верхнее значение 
температуры при транспортировании и хранении выше верхнего 
значения температуры при эксплуатации, совмещая его с испы
танием методом 201—2.

Время выдержки выключателей и постов при заданной тем
пературе 2 ч.

5.12.3. После окончания испытаний выключатели и посты вы
держивают в нормальных климатических условиях 2 ч, затегм 
производят внешний осмотр и проверку сопротивления изоляции.



Стр. 14 ГОСТ 2492—77

5.13. И  с п  ы т а н и н  в ы к л ю ч а т е л е й  и п о с т о в  н а  
х о л о д о у с т о й ч и в о с т ь  по  Г О С Т  1 6 9 6 2  —  7 1 м е т о 
д а м и  20 3— 1 и 2 0 4 — 1.

5.13.1. Испытание на холодоустойчивость при эксплуатации —  
методом 203—1.

Время выдержки при температуре испытания 2 ч.
П осле выдержки при заданной температуре производится про

верка функционирования 100 циклов ВО, параметры нагрузки ус
танавливаются в стандартах или технических условиях на конк
ретные серии и типы выключателей и постов.

5.13.2. Испытание на холодоустойчивость при транспортиро
вании и хранении методом 204— 1 проводят, если нижнее значе
ние температуры при транспортировании и хранении ниже нижне
го значения температуры при эксплуатации, совмещая его с испы
танием по методу 203— 1.

Время выдержки выключателей и постов при заданной темпе
ратуре 2 ч.

5.13.3. П осле окончания испытаний выключатели дважды 
подвергают внешнему осмотру: сначала не позднее чем через 
30 мин после окончания испытаний, затем по достижении ими 
установившейся температуры помещения.

Выключатели и посты считаются выдержавшими испытания, 
если их детали не имеют трещин, вздутий, коробления и отслаи
вания покрытий, видимых невооруженным глазом , и если при про
верке функционирования они отвечают требованиям п. 2.2.6 и не 
происходит нарушения коммутации.

5.14. Испытание выключателей и постов на воздействие смены 
температуры проводят методом 205— 1, совмещая его с испыта
ниями на теплоустойчивость и холодоустойчивость.

5.15. Испытание выключателей и постов на воздействие инея 
с последующим его оттаиванием долж но проводиться по ГО С Т  
16962— 71 методом 206— 1. П осле извлечения из камеры выклю
чатели я посты включают в цепь переменного тока с параметра
ми нагрузки, соответствующими их номинальному напряжению, 
и выдерживают под напряжением в течение 1 мин.

5.16. Испытание выключателей и постов на влагоустойчивость 
(длительное) должно проводиться ло  ГО С Т  16962— 71 методами 
207— 1 иля 207— 2. Конкретный метод устанавливается в стандар
тах или технических условиях на конкретные серии и типы вык
лючателей я постов.

5.17. Испытание выключателей и постов на влагоустойчивость 
(ускоренное) должно проводиться по ГО С Т  16962— 71 методами 
207— 1 или 207— 2. Конкретный метод устанавливают в стандар
тах или технических условиях на конкретные серии и типы вык
лючателей и постов, при этом допускается ускоренное испытание 
заменять длительным.
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5.18. И с п ы т а н и е  в ы к л ю ч а т е л е й  и п о с т о в  н а  
м е х а н и ч е с к и е  в о з д е й с т в и я  —  п о  Г О С Т  1 6 9 6 2 — 7 1.

5.18.1. И спы тание на виброустойчивость —  м етодом  102—  1.
5.18.2. И спы тание на вибропрочность д ли тельн ое  или  к р ат 

коврем енное —  м етодом  103— 1.1.
5.18.3. И спы тан ие на ударную  пр очн ость— м етодом  104— 1.
5.18.4. И спы тание на ударную  устойчивость — м етодом  105— 1.
5.18.5. В ы к лю ч атели  и посты считаю тся вы держ авш им и испы 

тани я , если  при их осм отре п осле  окончания испытаний не о б н а 
руж ен о  м еханических повреж дений и если  в процессе испы таний 
по  пп. 5.18.1 и 5.18.4 не происходило изменение к ом м утаци он ного  
п олож ен и я  контактов, контролируем ое вклю ченны м  в их цепь 
индикатором  с собственны м  временем срабаты вания 30— 50 мс.

5.19. И спы тание вы клю чателей  и постов на надеж ность  при 
квалиф икационны х испы таниях проводится до  отказа  к аж д ого  
испы туем ого  вы к лю чателя  и поста.

П р и м е ч а н и е .  Допускается прекращать испытание после достижения 
наработки, в два раза превышающей установленное в п. 2.4.1 значение 
7 %-ного ресурса.

П о  р езультатам  испытаний устанавливаю тся или  уточняю тся  
п ок азатели  надеж ности , п одлеж ащ и е проверке при проведении  
периодических испытаний.

5.20. И спы тан ие вы к лю чателей  и постов на н адеж ность  при 
периодических испы таниях проводится в объем е  и п о след о в а тель 
ности, указан н ы х в т а б л . 7.

Т а б л и ц а  7

Режим испытания Продо 'жнтельносгь 
испытания, ч Наработка, циклы

Коммутация под нагрузкой 0,5г
Коммутация без нагрузки 
Длительное пребывание под наг

50 —

рузкой 50 —
Коммутация под нагрузкой — 0,5z

П р и м е ч а н и е ,  z— 7 % -ный ресурс в циклах.

П ри  проведении испытания следует  50% объ ем а  вы борки ис
пы ты вать в цепях постоянного тока и 50% в цепях перем ен ного  
тока. П ар ам етр ы  испы тательны х реж имов долж н ы  уста н а в ли в а ть 
ся  в стандартах  или  технических услови ях  на конкретны е серии 
и типы в ы к лю чателей  и постов.

О тказом  вы к лю чателей  и постов считается: 
п олом к а  или  м еханическое повреж дение д ета лей  и сборочн ы х 

единиц;
пробой  или  перекры тие по поверхности изоляции ;
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наруш ение норм ального  контактирования (потери  элек тр и 
ческого  контакта, ’вы работка к он та к та ).

5.21. Н адеж н ость  контактирования вы к лю чателей  и постов* 
оп р еделяется  по р езультатам  наработки , составляю щ ей  10% чис
л а  циклов  механической износостойкости.

М етоди ка  испытаний д олж н а  устан авли ваться  в ста н д ар тах  
и технических услови ях  на конкретны е серии и типы вы к лю чате
лей  и постов.

6. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Н а  наруж ной части оболочки , а при ее  отсутствии на 
несъем ной части вы клю чателя  и поста д олж н ы  бы ть указан ы :

а ) товарны й знак предприятия-изготовителя ;
б )  обозначение исполнения;
в )  ном инальное напряж ение в в о л ь т а х  с  указанием  рода  ток а ;
г )  ном инальны й ток  в ам перах;
д )  д ата  изготовления;
е ) к лей м о  технического кон троля ;
ж ) количество циклов ком м утационной  износостойкости  при 

ном инальном  рабочем  токе в указанной  категории  применения.
и ) обозначение стандарта или  технических услов и й  на данны й 

тип или  серию  вы клю чателей  и постов.
Д л я  вы клю чателей  и постов, на которы е н евозм ож н о или  не

ц елесообр азн о  наносить м аркировку в полном  объем е , к оли чест
во м аркировочны х данны х м ож ет бы ть сокращ ено, при этом  на
ли чи е  данны х по подпунктам  а— е является  обя зательн ы м .

В се данны е настоящ его пункта долж н ы  бы ть указан ы  в эк сп 
луатаци онн ой  документации.

6.2. Упаковка, транспортировка и хранение —  по Г О С Т  
12434— 73 и стандартам  или техническим  услов и ям  на конкретны е 
серии и тины вы клю чателей  и постов.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. И зготови тель  долж ен  гарантировать  соответствие вы к лю 
чателей  и постов требованиям  настоящ его  стандарта, стандартов  
или  технических условий  на конкретны е серии и типы  в ы к лю ч а 
телей  и постов при условии  соблю д ен и я  п р ави л  тран сп ор ти р о
вания, хранения и эксплуатации , указан ны х в  стан дартах  или  
технических услови ях  на конкретны е серии и типы  вы к лю чателей  
и постов.

7.2. Гарантийны й срок устан авливается  в стан дар тах  или  т е х 
нических услови ях  на конкретны е серии и типы вы к лю чателей  и 
постов, но д о лж ен  бы ть не менее 2 л е т  со дня ввода их в эк сп лу 
атацию .
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Обязательное

Размеры установочных отверстий в панели 

Исполнение 1 Исполнение 2 Исполнение 3

Предельные ©тклонения размеров отверстий — по Н14.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ТЕРМИНЫ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В СТАНДАРТЕ, И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин Определение

1. Кнопочный выключатель (пере
ключатель)

Выключатель (переключатель), при
водимый в действие усилием оператора

2. Кнопочный пост управления

3. Контактный элемент

4. Фронтальное кольцо

5. Установочный диаметр

6. Свободный ввод

7. Резьбовой ввод

8. Неуплотненный ввод

9. Уплотненный ввод

10. Усилие управления

11. Начальное положение

12. Конечное положение
13. Ход привода

14. Цикл, г

П р и м е ч а н и е .  Кнопочный выклю
чатель может иметь более двух ком
мутационных положений 

Аппарат, состоящий из оболочки или 
панели с кнопочными выключателями 
(переключателями) и при необходи
мости с другими аппаратами, напри
мер, светосигнальной арматурой 

Устройство, предназначенное для ком
мутации электрических цепей 

Деталь, служащая для крепления вы
ключателя и находящаяся на лицевой 
стороне панели

Наибольший диаметр корпуса выклю
чателя, входящего в установочное от
верстие в панели

Ввод проводов в оболочку поста 
через гладкое отверстие 

Ввод проводов в оболочку поста че
рез отверстие с резьбой 

Ввод проводов в оболочку поста 
через уплотнение, осуществляемое пот
ребителем с обеспечением соответствую
щей степени защиты 

Ввод проводов в оболочку поста че
рез уплотняющее устройство 

Наибольшее усилие в конечном поло
жении толкателя или рукоятки 

Положение привода при отсутствии 
воздействия на него внешних сил 

Положение привода в конце его хода 
Ход толкателя (угол поворота руко

ятки) от начального положения до ко
нечного

Одно включение и отключение выклю
чателя
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