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Сборник методичеахях указаний ооотавлен на основе ранее 
опубликованных выпусков технических условий Jfc* 6-7. Включен- 
нне в сборник методики переработаны в соответствии о требова
ниями ГОСТа 12.1.005-76. Некоторые устаревшие методики ваме- 
нены новыми.

Настоящие Методические указания распространяются на оп
ределение содерхания вредных веществ в воздухе промышленных 
помещений при санитарном контроле и имеют ту же юрккдчеохую 
ому, что и Техничеокяе уаловяя.

Методические указания подготовлены сотрудниками лабора
тории санитвряо-химячеоккх методов исследования Института 
гигиены труда и профеооионахьзых заболеваний АМН СССР.

Редакционная коллегия: М.Д.Бабяна, С.И.Муравьева.
Т.В.Соловьева. В.Г.Овечкия
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иЪТШШСШ УКАЗАНИЯ
110 HLMKPKHUD КШЦгНТРАШ ШРНОД РТУТИ /СУЛГИ/ В ВОЭДШ 
РАБиЧКИ ЗСЖ̂А Ш ’ЦЦШ АТайЮ-АЕС0Р?ЦИаШ0Г0 СЦШ'РАЛЫЮГО

Определение основано на пэглодении монохроматического излу
чения парами ртутя при длине волны 264,<d ям.

Отбор apod проводятся с концентряраваниви в раотв р аерыан-
„лката х я я м я  я  серной капоте.

Предел измерения в анализируемом объеме пробы -  0,005 мкг. 
Предел измерения в воздухе -  0,003 ит/ы9 /при отборе 3 л/. 
Диапазон измеряемых концентраций судимы в воздухе -  0,003 

0,1 мг/м3.
Определению |гшавт ртутв.
Граница суммарной погрешности измерения на превышает £2Ь%. 
Предельно-допустимая концентрация сулемы в воздухе -  0,1мг/ыа*

АНАЛИЗА

HjCt2 N■271.6*

I. Характераотяка метода

Реактивы я раотвэры

Ртуть двуххлористан, РОСТ 4Ы9—W, ч.д.а.
Стандартный рнстьер сулемы 1 с содержанием сулемы 100 ыкг/ш
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Гоteaпт путем растворения 0,01 г сулемы в азотной кислоте 
Is-1 в ьериий колбе екхостыо 100 мл, раствор устойчив в тече
ние 3 месяцев.

Отандартный раствор .1 2, с содержанием сулема С,1мсг/мж. 
Готовят соотвегствупциы разоеда-тюм раствора Я I  азотной 
кислотой (1:4).

Кислота азотная. ГОСТ 4461-67, х.ч. «разбавленная 1:4.
Олово двуххлористое, ГОСТ 36-68, ч.д.а. , Ш% рвот эр.
Калий марганце во кислый, ГОСТ 20490-75, ч .д .а ., ОД Н. 

раствор.
Кислота серная, ГОСТ 4204-66, 2й„раотэор.
Поглотительный разтвор:смешивают 50 мл раствора марган

цовокислого калия н 50 мл серной кислоты.

Э. Приборы и посуда.
Аспирационное устройство.
Спектрофотометр любой марки с приставкой, состоящей п  

источника питания ШШь-ЗЗ, головкт ШБВ-ЗГ я лакан 8СБ-2 на 
ртуть.

Колбы мерные, IUCr 1770-74, емкостью 100 мл.
Оноеткн, ГОСТ 20292-74, емкостью х,2,5, Ю мл.
Погяотнтел' гае сосуды с пористой пластинкой.

4. Проведение nave рения.
Условия отбора проб воздуха.

(Эовдух аспярируют со скоростью Lx/яш через два после
довательно ооедкненных поглотительных сосуда о пористой 
пластинкой, заполненных Юмл поглотительного раствора. Для 
определения 1/2 ТЩК сулемы достаточно отобрать 3 х do?пуха 
в течение 3 минут.
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Услады анализе
5 ил проои из каждого поглотителя отдельно переноситоя 

в атомизатор, туда же приливала I мл Ш% двуххлористого оло
ва ( для восстановления ртути). Через атомизатор про качинаат- 
оя воздух со скоростью I л/м, который захватывает пары ртути.
При попадании паров рт„ .и в кварцевую кювету, находдауюся на 
оптической оси спектрофотометра, происходит атоиное поглоще
ние монохроматического света при ддяие волны И'*,2 им.

Оодорж&нае ртути в анализируемом объеме определяют по 
предварительно построенному градуировочному графику. Для 
построения графика готовят шкалу стандартов, согласно табвшэ 29.

Шкала стандартов

Таблица 29

Номер Стандартный Поглотительный Содержали*
стандарта

раствор, содой'" 
*аидй ОД исг/нд, 

ид
раствор,

мл
сулеш

мкг.

I О 5 0
г 0,05 4.95 0,005
3 ОД 4.9 0,01
4 0,3 4.7 0,03
5 0,5 4.5 0,05
6 0,7 4.3 0,07
7 1.0 4,0 о д
8 М 3,8 0,12
9 I.* 3,6 0,14

10 1.6 3.4 0,16

Пробирки шкалы обрабатывают '■нелогично пробам.



Концентрацию сулемы в мг/м8 вездуха 00 вычисляют 
формуле:

. 4 ' -  Т. где
1Г-«о

количос х  сулемы, найденное в анатидгеио* проба 
мкг;

Z'f-  общий объем раствора пробы, мл;
У*-  объем пробы, взятый для анализа, мл;
)Ĵ  -  объем воздуха в л, отобранный, для анализа я приве

денный к стандартным условиям (см.приложение I) .



НрЯЛОВвЯВв I
Формула лряведенвя объема воздуха 

х стандартным условаки

Согласно требованиям ГОСТ"» I2.I.UOS-76 объем отобранного 
воздуха ораводят к стандартным уоловням -  температуре 20°С я ба- 
рометрнчеокоиу даадеияв 101,33 кПа /760 мы рт.ет./ по формуле:

V 20
Vi . /273 4 2С/ - Р 
/273 4 1 /  • Ш .ЗЗ

гае

Vf -  объем воздуха, отобраи^Л дня впала за, л(
Р -  бароматрячеокое давленяя, хПа;
I  -  температура в. щуха в меоте отбора пробы, °С.

Для упрацешш расчетов яохьауются жооффвпяевтаия X /предате
лю 2 /, вычдолеюшмя w  температур в пределах от мвиуо 30 до 
алое 30°С a MMMrt от 97,53 до 101,39 аОа /730-764 мм рт.от.А



Праяо пените 2

Коз#«центы К для привидения объема роэдуха к стандатэтнын услопияы.

rt 97.33/730 97 *86/734 98,4/738
Давление

98,53/742
г. к а/до. 
99,46/746

тэт*ст • . 
100/750 100.5?/754 ЮХ .06/750 101 ,•’5/760 101.66/76*1

-30 1,1582 I , i 646 1,1709 1,1772 1,1836 1,1099 1,1963 1,2026 1Д056 1,212?
^6 1,1393 1,1456 1,1519 1,1581 1,1644 1,1705 1,1768 1.1831 1,18© 1,1925
-22 1,11112 1,1274 1,1336 1,1396 1,1458 1,1519 1,1581 1,1643 1,1673 1,1735
-18 1,1036 1,1097 1,1158 1,1216 1,1278 1,1338 1,1399 1,1400 Т ,1490 1,1551
-14 1,0866 1,0926 1,0986 1Д04Г 1,1105 1,1164 1,1224 1,1284 1,1313 I ;этз
-10 1,0X 1 1,0760 1,0819 1,0877 1,0936 1,0994 ХДОЭТ 1,1X12 1ДТ41 I ,1200
-6 1,0540 1,0599 1,0657 1,0714 1,0772 1,С829 1,0837 1,0945 1,0974 1,1032

1,0385 1,0442 1,0499 1,0556 1,06X3 1,0669 1,0726 1,0784 1,0812 1,0869
0 Х,СЙ09 1,0366 1,0423 1,0477 1,0535 1,0591 1,0648 1,0X 5 1,0733 1,0789

+2 1,0234 1,0291 1,0347 1,0407 1,0459 1,0514 1,0571 1,0627 1,0655 1,0712
+6 1,0087 Г,0143 1,0198 1,0253 1,0309 1,С36* 1,0419 1,0475 1,0502 1,0557
+10 0,9944 0,9999 1,0054 х,оюе 1,0216 1,0272 1,0326 I.C353 1,0407
+14 0,9806 0,9860 0,9914 0 ,99€7 1,0027 1,0074 Х,0128 1,01© Х,0209 1,0263
+18 0,9671 0,9725 0,9778 0,9*30 0,9884 0,99*6 0,9989 1,0043 1,0069 1,0122
+20 0,9605 0,9658 0,9711 0,97© 0,9816 0,9863 0,9921 0,9974 1,0000 1,0035
+22 0,9539 0,9592 0,9645 0,9696 0,9749 0,9300 0.9353 Об 0,9932 0,9955
+24' 0,9475 0,9527 0,9579 0,9631 0,966В 0,9735 0,9787 0,9339 С,9865 0,9917
+26 0,9412 0,9464 0,9516 0,9566 0,9618 0,9669 0,9721 0,9773 С,9799 0,9051
+28 0,9349 0,9401 0,9453 0,9503 0,9555 0,9605 0,9С57 0,9X 8 0,9734 0,9765
+30 0,9288 0,9039 0,9391 0,9140 0,9Г32 0,9542 0,9531 0,9515 С,96Х 0 .97ЕЗ
+34 0,9167 0,9218 0,9268 0,9318 0,9568 0,9418 0,9469 0,9619 0,9544 0,9596 g
+38 0,9049 0,9099 0 ,9X49 0,9198 0,9-48 0,9297 0 9347 0ДП37 0,9421 0,9471 wi



Q x u o s e s a a  S

Рве* I Прибор д я я с о п я т  хлороргеятепх 
пахни магов
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Рве* 2 Гвфрвровапвя о м ш п и  срубке
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Рис. 3 Очистительная системе. '’ -склянке Тищенко, 
Z- поглотитель с натронной невесты).



Приложение 4

Опйсок институтов, редставивших 
в данный сборняк

новые методики

Нашенаваняе методякя !! Наименование института

I !! 2
Фотометрическое определение акрилонит
рила

Горьковский институт ги
гиены труда и профзаболе
ваний

Газохроматографическое определение 
акриловой и метакриловой кислот

Фотометрическое определение аллилового 
спирта

Фотометрическое определение хлористого 
мстила и хлористого этила

« _ *

Фотометрическое определение 3,4-дюслор- 
пропионг. .илида

* «

Фотометрическое определение толуилен- 
диамина

п  _ It

Спектрофотометричеокое определение 
карбазола

Свердловский инотнтут ги
гиены труда и профзаболе
ваний

Фотометрическое определение кротоно
вого альдегида

Штаб военизированных гор
носпасательных частей 
Урала / г .  Свердловск/

Фотометрическое определение I -  я 2- 
метялнафталинов

Донецкий институт гигиены 
труда и профзаболеваний

Фотометрическое определение аценаф- 
тена

* _ П

Фотометрическое определение коллидина * _ N

Газохроматографичеокое определение 
метилнафталяна я нафталина

Ангарский институт гигиены 
труда я профзаболеваний

Фотометрическое определении хлорной 
ртутиДулемь//

п  и п
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Определение хлорной ртутя методой
атомно-абсорбционного анализа
Газохроиатографичеокое определение 
нафталина
Ояределенве ртутьоргшшчеошзх дао-
ХШЕКЙТОЁ

ёотомвтрвчвоков онредвлвше ефар- 
сульфонате.
Хроыатографкчвокре определение 
оташорхурхлоряда
Фотшетрачеокоо определение этид- 
квркаптаяа
Фотомотрячвокое рпределеняе ди
хлорэтана
Фотометрическое определение оеяов 
мозптода

Ангарский институт гигиены 
труда н профзаболеваний
Бвлоруоскнй оанитарно-гяг&е- 
гнгческам институт
Кпевский акотитут гигиены 
труда я профзаболеваний

ft] ^  с

ШШКГШШХ1

Ленннградскай ннотнтут гигие
ны труда я профзаболевании
Иоъооибирокнй о&иятаряый 
и и о ту т

0 ^ 0

МУ 2593-82
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