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Сборник методичеахях указаний ооотавлен на основе ранее 
опубликованных выпусков технических условий Jfc* 6-7. Включен- 
нне в сборник методики переработаны в соответствии о требова
ниями ГОСТа 12.1.005-76. Некоторые устаревшие методики ваме- 
нены новыми.

Настоящие Методические указания распространяются на оп
ределение содерхания вредных веществ в воздухе промышленных 
помещений при санитарном контроле и имеют ту же юрккдчеохую 
ому, что и Техничеокяе уаловяя.

Методические указания подготовлены сотрудниками лабора
тории санитвряо-химячеоккх методов исследования Института 
гигиены труда и профеооионахьзых заболеваний АМН СССР.

Редакционная коллегия: М.Д.Бабяна, С.И.Муравьева.

Т.В.Соловьева. В.Г.Овечкия
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УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главного Государст
венно^ санитарного врача СССР 

,:Щ % Ы 7 А#и. ЗА1НЕЯК0

* 4 L  • I »  г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ГАЗОХРШАТаГРАШЕСКСМУ И31ЕРЗВГО КШЦЕНТРАЦЙ1 
Актовой И МВТАКРИХОВОИ КИСЛОТ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ

зевы*

Акряжоввя кислота CHgsCH-COGH Ы=72,06

Мвтвкриловаа молота СН2=С/СНд/С0СЙ М=вб,09

I* Характеристика метода

Определение основано на использовании газо-жидкостной хро
матографы на приборе о пламенно-ионизационным детектором.

Отбор проб проводится с концентрированием в воду*
Предел измерены в анализируемом объеме пробн - 0,015 мкг. 

Предел намереяяя в воздухе - 2,5 мг/ы3 /при отборе 6 л/. 

Диапазон измеряемых конпентрацдй 2,5-15 иг/м3.

Определение не мешают метиловый спирт, муравьиная, уксусная 

и маоляная мслотн, органические растворителя.

Граница оумыарной погрешности метода не превышает ±J% *

* Методика апробирована при исследования воздушной среды на 

производстве бетонополимерных плит на основа олнгозфяракрн- 
латов.
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Предельно допустимая концентрация акриловой вколоты в 

воздухе 5 ur/м , метакрягоэой кислоты 10 нг/и  .

2. Реактивы, растворы и материалы.

Акриловая кислота, МРТУ 6-09-588S-69, я. свокэцо-

Ыетакриловая кислота ИРГУ 6-0917-68, ч, регзанные

Основные растворы акриловой в нетекркловой кислот о со

держанием 200 ыкт/ык.

Газообразные: аргон, водород и воздух в баллонах о редук

торами.

Твердый носитель: Хроматин j/-ft\v-fcrtcs/ фракция 0,25-0,2 ш / ,  

обработанный 3% ортофосфорпой кислотой.

Яцгкая фаза: ДкэтмЕнгдвкольсукцянат / ДЗГС /, 10£ от нао

сы твердого носителя.

Ортофосфорная кислота, ГОСТ 6552-58 / B5f /,чда.

Спирт этиловый, ГОСТ 5963-67.

Хлороформ, ГОСТ 215-74, чда.

3» Приборы и посуда.

Хроматограф о пламенно-ионизационным детектором.

Колонка стеклянная длиной 2 м я внутренним диаметром 4 ш.  
Шкаф сушильный.

Аспирационное устройство.

НккрошприЦ ва 10 мил.

Вэтацнонный испаритель.

Поглотительные сосуды Рихтера жив с пористой вкаспшюй. 

Секундомер.

Дула измерительная.

Круглодонные колбы на 100 мл.

Колбы мерные, ГОСТ 1770-74, емкостьв 25 ж 50 мх.



4. Проведете измерения.

Условия собора ироб воздуха.

Воздух со скорость» 0,6 д/шш, acnspapyx? через два 

поай&доватео&но еоеюшешпыг? сосуды Рихтера идх с пористой 

одйстннхой, оодеря:: зив по 3 ьж листад^-розанной воды. Оогло- 

ткталъше пуиеюри охлаждав? водой со льдои.

Для определения 1/2 ДДК акриловой я кетахргловой кислот 
лгстаточно отобрать б ж воздуха.

Подготовка сорбента х условия анализа. 

2рсмахов/*йк/*т>«сд / 6  г / заливает в крутаодокной 

каабе раотвэроы S5j-ncii орто-4осфсриой кислоты / С, Г? г / в 

спирте / 2С их /. растворитель оттеняет под вакуумом на во- 

лдков бани о нспальэованк&ы ротационного пспарнтыш, а носи

тель нысушааот от влаги, содержащейся в срто-фосфорной кжо-
о

лоте, в суаальвом шкафу njs ISO С в течение одного часа.

Поело вьЕвояисанной обработка носители / S r /  зализав*

в хэдтлодоеной колбе раствором диз таленг лмхиь сукцината /0 ,5  г/

в хлороформе. который ветви отгоняет на ротапиогоюы испарителе.
Сухо! насадкой под давлением иди под вакуумэи набивает «ион-
v j. ЭашишвЕяую колонку хонду, зонируют в токе гзза-носителя 

о
ере теашерагуре 200 С в течение 24 часов.

Содериямоо поглотителей количественно переносят в отдель

н о  пробнркп с притертой пробкой к хроиатограЗДутп.

йдишотнув часть / 3 ихх / поглотительного раствора вво- 

диу черев саксуплотнлпдуося иеибрану а небрита» xpouarorpaja. 

Условия хрома*огра4*роваккя.

Колонка стеклянная 2 к х 0,4 см

Лжжгля 4«аза ДЗГС / Щ ?  от кассы твердого носителя /
о

Температурь колонки 1-Т0 С
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ГбУггэратурннЗ рвхш изотермпчеекжй.

Температура испарителя 250 С.
О

Температура детектора 250 С.

Скорость газа-носителя / аргона / 60 мл/мин.
Дааяеьже ва входе колонке 0,5 агм.

Скорость воздуха 300 мл/ыня,

Скорость водорода 30 ыл/мин.

Скорость диаграммной ленты со-гезшгометра. 600 ым/аао.
Объем пробы 3 мкл.

Продолжительность анализа 3 кин.

Количественный анализ проводятся методом абсолютной ка

либровки по площадям пиков искомых веществ.

Ввиду того, ято обе вышеназванные непредельные кисло» 

чрезвычайно склонны к реакгда полиыерхзапия, использование 

для калибровки их паровоздушных смесей нецелесообразно. Ка

либровка прибора проводится с поющыз стандартных растворов 

кислот в воде с содержанием 5-I0-2&-30 ихг/мх. Делам 5 па
раллельных определений для каждой коиматрациж. График строях 

в координатах; площадь пика (см } - количество вещества ( ист ),

Условия анализа и калибровки долины бы» идевтжчныю.

Концентрацию акриловой или метахршювой кислот в мг/н 
воздуха / X / вычисляют по формуле:

У

Vi
v 
У*

« • V i -,гда
v  -Vae

- количество акриловой или метахршювой ьдслот, найден

ное в анализируемом объеме п; )бы, мкг;
- общий объем пробы, мл;

- объем, взятый для анализа, мл;

- объем воздуха ( л ), взятый для анализа и приведенный к 

стандартным условиям, по формула / см. Црвдохеянв I /.



НрЯЛОВвЯВв I
Формула лряведенвя объема воздуха 
х стандартным условаки

Согласно требованиям ГОСТ"» I2.I.UOS-76 объем отобранного 

воздуха ораводят к стандартным уоловням - температуре 20°С я ба- 

рометрнчеокоиу даадеияв 101,33 кПа /760 мы рт.ет./ по формуле:

V 20
Vi . /273 4 2С/ - Р 
/273 4 1 / • Ш . З З

гае

Vf -  объем воздуха, отобраи^Л дня впала за, л(
Р -  бароматрячеокое давленяя, хПа;
I -  температура в. щуха в меоте отбора пробы, °С.

Для упрацешш расчетов яохьауются жооффвпяевтаия X /предате
лю 2 /, вычдолеюшмя w  температур в пределах от мвиуо 30 до 
алое 30°С a MMMrt от 97,53 до 101,39 аОа /730-764 мм рт.от.А



Праяо пените 2

Коз#«центы К для привидения объема роэдуха к стандатэтнын услопияы.

rt 97.33/730 97 *86/734 98,4/738
Давление

98,53/742
г. к а/до. 
99,46/746

тэт*ст • . 
100/750 100.5?/754 ЮХ .06/750 101 ,•’5/760 101.66/76*1

-30 1,1582 I,i646 1,1709 1,1772 1,1836 1,1099 1,1963 1,2026 1Д056 1,212?

^ 6 1,1393 1,1456 1,1519 1,1581 1,1644 1,1705 1,1768 1.1831 1,18© 1,1925
-22 1,11112 1,1274 1,1336 1,1396 1,1458 1,1519 1,1581 1,1643 1,1673 1,1735
-18 1,1036 1,1097 1,1158 1,1216 1,1278 1,1338 1,1399 1,1400 Т ,1490 1,1551

-14 1,0866 1,0926 1,0986 1Д04Г 1,1105 1,1164 1,1224 1,1284 1,1313 I ;этз
-10 1,0X1 1,0760 1,0819 1,0877 1,0936 1,0994 ХДОЭТ 1,1X12 1ДТ41 I,1200
-6 1,0540 1,0599 1,0657 1,0714 1,0772 1,С829 1,0837 1,0945 1,0974 1,1032

1,0385 1,0442 1,0499 1,0556 1,06X3 1,0669 1,0726 1,0784 1,0812 1,0869
0 Х,СЙ09 1,0366 1,0423 1,0477 1,0535 1,0591 1,0648 1,0X5 1,0733 1,0789
+2 1,0234 1,0291 1,0347 1,0407 1,0459 1,0514 1,0571 1,0627 1,0655 1,0712
+6 1,0087 Г,0143 1,0198 1,0253 1,0309 1,С36* 1,0419 1,0475 1,0502 1,0557

+10 0,9944 0,9999 1,0054 х,оюе 1,0216 1,0272 1,0326 I.C353 1,0407

+14 0,9806 0,9860 0,9914 0,99€7 1,0027 1,0074 Х,0128 1,01© Х,0209 1,0263
+18 0,9671 0,9725 0,9778 0,9*30 0,9884 0,99*6 0,9989 1,0043 1,0069 1,0122

+20 0,9605 0,9658 0,9711 0,97© 0,9816 0,9863 0,9921 0,9974 1,0000 1,0035

+22 0,9539 0,9592 0,9645 0,9696 0,9749 0,9300 0.9353 Об 0,9932 0,9955

+24' 0,9475 0,9527 0,9579 0,9631 0,966В 0,9735 0,9787 0,9339 С,9865 0,9917

+26 0,9412 0,9464 0,9516 0,9566 0,9618 0,9669 0,9721 0,9773 С,9799 0,9051

+28 0,9349 0,9401 0,9453 0,9503 0,9555 0,9605 0,9С57 0,9X8 0,9734 0,9765

+30 0,9288 0,9039 0,9391 0,9140 0,9Г32 0,9542 0,9531 0,9515 С,96Х 0.97ЕЗ

+34 0,9167 0,9218 0,9268 0,9318 0,9568 0,9418 0,9469 0,9619 0,9544 0,9596 g
+38 0,9049 0,9099 0,9X49 0,9198 0,9-48 0,9297 0 9347 0ДП37 0,9421 0,9471 wi



Q x u o s e s a a  S

Рве* I Прибор д я я  с о п я т  хлороргеятепх 
пахни магов
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Рве* 2 Гвфрвровапвя о м ш п и  срубке
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Рис. 3 Очистительная системе. '’-склянке Тищенко, 
Z- поглотитель с натронной невесты).



Приложение 4

Опйсок институтов, редставивших 
в данный сборняк

новые методики

Нашенаваняе методякя !! Наименование института

I !! 2
Фотометрическое определение акрилонит
рила

Горьковский институт ги
гиены труда и профзаболе
ваний

Газохроматографическое определение 
акриловой и метакриловой кислот

Фотометрическое определение аллилового 
спирта

Фотометрическое определение хлористого 
мстила и хлористого этила

« _ *

Фотометрическое определение 3,4-дюслор- 
пропионг. .илида

* «

Фотометрическое определение толуилен- 
диамина

п _ It

Спектрофотометричеокое определение 
карбазола

Свердловский инотнтут ги
гиены труда и профзаболе
ваний

Фотометрическое определение кротоно
вого альдегида

Штаб военизированных гор
носпасательных частей 
Урала /г. Свердловск/

Фотометрическое определение I- я 2- 
метялнафталинов

Донецкий институт гигиены 
труда и профзаболеваний

Фотометрическое определение аценаф- 
тена

* _ П

Фотометрическое определение коллидина * _ N

Газохроматографичеокое определение 
метилнафталяна я нафталина

Ангарский институт гигиены 
труда я профзаболеваний

Фотометрическое определении хлорной 
ртутиДулемь//

п и п
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Определение хлорной ртутя методой
атомно-абсорбционного анализа
Газохроиатографичеокое определение 
нафталина
Ояределенве ртутьоргшшчеошзх дао-
ХШЕКЙТОЁ
ёотомвтрвчвоков онредвлвше ефар- 
сульфонате.
Хроыатографкчвокре определение 
оташорхурхлоряда
Фотшетрачеокоо определение этид- 
квркаптаяа
Фотомотрячвокое рпределеняе ди
хлорэтана
Фотометрическое определение оеяов 
мозптода

Ангарский институт гигиены 
труда н профзаболеваний
Бвлоруоскнй оанитарно-гяг&е- 
гнгческам институт
Кпевский акотитут гигиены 
труда я профзаболеваний

ft] ^ с

Ш Ш К Г Ш Ш Х 1

Ленннградскай ннотнтут гигие
ны труда я профзаболевании
Иоъооибирокнй о&иятаряый 
ииотут

0 ^ 0
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