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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Производственные нормы расхода материалов разработаны 
в соответствии с «Методическими указаниями по техническому нор
мированию расхода материалов в строительстве» СН 485-76, исходя 
из требований правил производства работ, предусмотренных СНиП 
и рациональной организации труда.

Нормы разработаны с учетом применения материалов, качество 
которых соответствует требованиям ГОСТов и технических условий.

2. Производственные нормы расхода материалов предназначены 
для определения их нормативного количества, на стадии подготовки 
производства и при организации производственно-технологической 
комплектации объектов строительства, контроля за расходом мате
риалов при их списании, анализе производственно-хозяйственной 
деятельности строительных организаций и их подразделений.

3. Нормами сборника предусмотрено изготовление деревянных 
конструкций и изделий на строительных площадках, в мастерских 
и других предприятиях, состоящих на балансе строительных орга
низаций.

4. Нормами учтены чистый расход и трудноустранимые потери 
и отходы материалов, образующиеся в пределах строительной пло
щадки (технологической линии), при транспортировании материалов 
от приобъектного склада до рабочего места, при обработке материа
лов и в процессе выполнения работ.

5. В производственных нормах не учтены: потери и отходы ма
териалов при их транспортировании от поставщика до приобъектно
го склада; материалы, используемые для отработки технологии про
изводственных процессов, для испытания готовых изделий, для от
ладки технологии., производственных процессов, машин, агрегатов, 
для оборудования стендов, технологической оснастки и ремонтно
эксплуатационных нужд и др.

6. В случаях улучшения технологии, повышения уровня органи
зации труда, изменения свойств и видов материалов, позволяющих 
уменьшить их расход на единицу продукции, производственные нор
мы подлежат пересмотру.

7. Перед таблицами приводится состав связанных с расходом 
материалов рабочих операций, входящих в данный процесс.

8. Для удобства пользования нормами, в частности при состав
лении плановых заданий бригадам рабочих, в таблицах Сборника 
приводятся параграфы ЕНиР 1979 г.

9. Нумерация сборников принята в соответствии с системой ко-* 
дирования видов строительно-монтажных работ для последующего
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использования электронно-вычислительной техники при определении 
потребности в материалах.

10. Для кодирования норм при применении электронно-вычисли
тельных машин вводятся коды видов строительно-монтажных работ 
(два знака), коды таблиц (три знака) и коды строк и граф таблиц 
(по два знака).

Структура кода укрупненной производственной нормы расхода 
материалов имеет вид: XX +  XXX+ XX, где первые два знака соот
ветствуют коду вида строительно-монтажных работ; третий, четвер
тый и пятый знаки — коду таблицы а последние два знака — коду 
графы таблицы норм.

Структура кода элементной производственной нормы расхода 
материалов имеет вид: XX+ XXX +  XX+ XX, где первые семь знаков 
соответствуют кодам, упомянутым выше, а последние два знака — 
коду строки таблицы.

Пример. Код 53 001 01 обозначает укрупненную производствен
ную норму расхода материалов на изготовление стропильной фермы 
марки ДС-1 для крыши по типовому проекту серии 1-439, 
Код 53 00101 16 обозначает элементную производственную норму 
расхода строительных гвоздей размером 5x120 мм на изготовление 
стропильной фермы марки ДС-1 для крыши по типовому проекту 
серии 1-439.

11. С введением в действие настоящих норм утрачивают силу 
производственные нормы расхода материалов на аналогичные строи
тельно-монтажные процессы, приведенные в сборниках, действующих 
в системе министерства.

12. При разработке норм Сборника учтены качество и техноло
гия выполнения работ, предусмотренные главой СНиП по проекти
рованию и производству деревянных конструкций.

13. Нормы расхода пиломатериалов определены с учетом требо
ваний «Инструкции по нормированию расхода лесоматериалов в про
изводстве строительных деталей и изделий» (В НИИ Древ Минлес- 
прома и НИИПиН Госплана СССР). Трудноустранимые отходы и 
потери лесоматериалов, образующиеся в процессе изготовления, 
определены на основе схем и карт раскроя. Антисептирование изде
лий нормами не предусмотрено и нормируется отдельно.



Г л а в а  1
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРЫШ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ПО ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ СЕРИИ 1-439 И 1-447
§ 1. Изготовление деревянных элементов крыши по типовому проекту серии 1-439

Состав рабочих операций
1. Раскрой пиломатериалов. 2. Сборка и крепление деревянных деталей на гвоздях и болтах.

Нормы на 10 элементов крыши
Т а б л и ц а  001

0> Элементы крыши по маркам

Материал

О)3юS
(вЕГ5353s К

строительные фермы строительные ЩИТЫ карнизные
ЩИТЫ кобылки

опор
ные
эле

менты
диагональные

ноги
Ж5!Оано
<

ш ё ДС-1 ДС-2 дс-з ДС-4 ДС-Б 1 ДС-6 ДС-9 ДС-10 ДС-11 ДС-12 ДО-13 ДС-8 ДС-14 о*

Пиломатериалы 
обрезные хвой
ных пород И с., 
сечением, мм:

50x60 М8 0,438 0,954 0,471 01
80x25 » ___ — — — — 0,0618 0,0444 — — — ___ _ _ 02
80X40 — — — 0,194 — — — — — — — ___ ___ 03

100X40 _ — — * 0,293 0,146 — — — — — 0,0544 ___ 04
120X40 » ___ — — — 0,471 0,236 — — — ___ ___ _ _ _ 05
120X50 ___ — — — 0,0225 — — — — ___ ___ — _, 06
130X40 0,831 0,217 0,221 — — — — 0,064 0,0478 0,0718 ___ _ 07
130X50 — 0,174 — _ 0,948 —— —— — — 08



о Продолжение табл. 001
•О Элементы крыши по маркам

М атериал

О-<DSm3
и
=Г
S3к к

строительны е фермы строительные щиты карнизные
щиты кобылки

опор
ные
эле

менты

диагональные
коги

X
Оа
о

Ш К ДС-1 ДС-2 дс-з ДС-4 ДС-5 Д С '6 ДС-9 дс-ю ДС-11 ДС-12 ДС-13 ДС-8 ДС-14
о

Пиломатериалы 
обрезные хвой
ных пород II с., 
сечением, мм: 

150X140 м3 0,278 09
180X40 » — 0,447 — — — — — — — — — — — 10
180X50 » 0,486 0,489 — — 1,96 0,98 1,97 — — — —. — — 11
180x140 3» — — — — — — — — — — — 0,325 — 12
180X160 » — — — — — — — — — — — — 2,63 13

Гвозди строи
тельные, мм: 

3X70 КГ 1,43 0,950 14
3,5X90 » — — — 2,78 9,56 4,51 — — — — — — 15
5X120 » 5,70 9,10 4,11 — — — — . — — — — 2,98 16

Болты с гайка шт/кг — — — — — — — — — — 20/5,80 17
ми 14X220 мм

Код графы 01
*

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Привязка к ЕНиР § 38-3-2Б



§ 2. Изготовление деревянных элементов крыш по типовому проекту серии 1-447
to* Состав рабочих операций

1. Раскрой пиломатериалов. 2. Сборка и крепление деревянных деталей на гвоздях.

Нормы на 10 элементов крыши
Т а б л и ц а  002

А Элементы крыши по маркам

Материал * w£  к 
5 *ЕС U S f t

стропильные фермы
верхние
обреше-
точные

иижние 
стропиль
ные щиты

опорные
элементы
стропил

карниз
ные щиты 

ИД-23
кобылки
ИД-24

XоСХьо
rf

Ш £ ИД-17 ИД-18 ИД-19
щиты
ИД-20 ИД-21 ИД-22 о

*

П и л о м атер и ал ы  о б р е з 
ны е хвойны х  п о р о д  II с., 
сечением , мм:

60X50 М3 — — — 0,547 1,03 ___ — _ _ 01
80X40 » — — — 0,265 — — — ___ 02
80X25 » — — — — — _ 0,0618 _ 03

100X40 » — — — — 0,262 ___ — . 04
120X40 » 0,955 0,935 0,331 _ 0,294 ___ ___ _ 05
120X50 » 0,0714 — — _ 0,0227 ___ — 0,0738 06
130X130 » — — _ — _ 0,202 07
150x50 » — — 0,32 _ _ _ ___ , 08
160X60 » — — ____ — 0,157 ___ ___ 09
180X50 » 0,407 0,476 — ___ 1,95 1,64 ___. 10

Г возди  строительны е, 
мм:

3X70 КГ — — ___ _ _ _ . 1,22 11
3,5X90 » 8,87 8,77 4,16 3,47 6,43 ___ _ 125X150 » — — — — 1,84 — — 13

К од гр аф ы 01 02 03 04 05 06 07 08
Привязка к ЕНиР § 38-3-2Б



Г л а в а  2

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕСОВ, СТРЕМЯНОК, 
ПОДМОСТЕЙ

§ 3. Изготовление щитовой стремянки длиной 1 м, 
шириной 0,8 м с односторонним ограждением

Состав рабочих операций

1. Раскрой пиломатериалов. 2. Сборка и крепление 
деревянных деталей на гвоздях.

Т а б л и ц а  003

Нормы на 100 стремянок

Материал Единица изме
рения

Норма расхода 
материалов

Код
строки

Пилом атериалы обрез
ные хвойных пород II с., 
сечением, мм:

100X32 М® 0,999 01

130x25 » 4,54 02

130X32 » 0,856 03

Гвозди строительные ЗХ 
Х80 мм

КГ 39,8 04

Код графы 01

Привязка к ЕНиР § 38-3-10А



§ 4. Изготовление элементов инвентарных лесов системы Головчинова

Состав рабочих операций
1. Раскрой пиломатериалов. 2. Сборка и крепление деталей на гвоздях с прибивкой 

нов на концы стоек.
металлических стака- 

Т а б л и ц а  004
Нормы на 10 элементов инвентарных лесов

Элементы инвентарных лесов 3

Материал
S

« *=г * 5 *
стойка длиной, м прогон длиной, 

м
палеи длиной, м марш

лест

решетка ограж 
дения размером, 

м

SCоано
g

S'W 2 4 2 5,3 2,8 2,в 4,35
ницы

1,62X1 2,44X1 X

Пиломатериалы обрез
ные хвойных пород II с., 
сечением, мм:

40X40 м3 0,0514 0,0514 01АЛ
45X45 » _. _ — — — — 0,109 — — 02

03
04
05
06 
07

5 0 x 5 0 0,405 0,203 — — — — — —

50X200 » — — 0,266 0,446 — —
6 0 x 5 0 » 0 ,1 0 2 0,0514 — — — — — — -----

60X60 » 0,0539 0,0536 — — — — — -—
90X40 _ 0,0925 0,057 — — — — —

100X25 — — — 0,034 0,135 08ЛЛ
100X50 ___ __ ____ — 0,256 — — 09
150X25 » _ ___ — — — 0,238 0,35 10 1 i
160X60 » 0,136 0,0676 — — — — — — — 11 

12180X30 » 0,584 0,308



о Продолжение табл. #44

Элементы инвентарны х лесов
TS

М атериал

S
« к=f К s  аX CJ

стойка  длиной, м прогон длин ой , 
м

палец длиной, м марш
л е с т 

реш етка о г р а ж 
дения разм ером , 

м

жоСини
et

Е{
PJ й 4 2 5,3 2,8 2,6 4,35

ницы
1,62X1 2,44X1

О

Гвозди строительные, 
мм:

4X100 кг 3,19 1,80 3,18 13

4X120 — — 4,81 2,87 — — — — — 14

5X120 » 3,77 2,99 __ — — — — — — 15

5X150 3,02 6,86 — — — — — — — 16

Петли 5 x 8 0  мм шт. 4 2 — — — — — — — 17

Крючки 4X 100 мм — — — — — — — — 4 18

Стакан нижний » 1 1 — — — — — — — 19

Стакан верхний 1 1 — — — — — — — 20

Код графы 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Привязка к ЕНиР § 38-3-ЮБ



§ 5. Изготовление плотничных щитов на планках 
для строительных лесов системы Головчинова

Состав рабочих операций

1. Раскрой пиломатериалов. 2. Сборка и крепление щитов на 
гвоздях.

Т а б л и ц а  005
Нормы на 100 щитов

Материал
Единица Щиты размером;, ММ

Код
измерения 2400X 490 1730X580 860X 580 строки

Пиломатериалы об
резные II с., сечени
ем, мм:

60X25
145X30
160X30

Гвозди строительные 
4x100  мм

М3

кг

0,385

3,53
30

0,36

3,06
32

0,27
1,53

24

01
02
03
04

Код графы 01 02 03

Привязка к ЕНиР 11 § 38-3-14

§ 6. Изготовление блочных подмостей системы Сибирцева

Состав рабочих операций

1. Раскрой пиломатериалов. 2. Сборка и крепление деталей на 
гвоздях. 3. Установка шарниров, скоб, монтажных петель.

Т а б л и ц а  006
Нормы на 1 блок подмостей размером 4400x2350 мм

Материал Единица
измерения

Норма расхода 
материалов

Код
строки

Пиломатериалы обрезные
хвойных пород II с., сече
нием, мм:

150X60 М3 0,0162 01
180X25 » 0,0554 02
180X40 0,356 03
180X100 0,021 04
200X25 » 0,265 05
220X60 0,276 06

11



Продолжение табл. 006

Материал
Единица

измерения
Норма расхода 

материалов
Код

строки

Гвозди строительные, мм;
3,5X90 КГ 1,66 07
5X120 0,426 08
5X150 » 2,7 09

Шарнир шт. 8 10
Скоба » 4 11
Крюк » 2 12
Петля 4 13

Код графы 01

Привязка к ЕНиР § 38-3-ЮГ

§ 7. Изготовление деревянной лестницы-стремянки 
высотой 2100 мм и шириной 500 мм

Состав рабочих операций

1. Раскрой пиломатериалов. 2. Сборка лестницы из готовых 
деталей с постановкой нижних и верхних стяжек, шарнира и 
болтов.

Т а б л и ц а  007
Нормы на 10 лестниц-стремянок

Материал
Единица

измерения
Норма расхода 

материалов
Код

строки

Пиломатериалы обрезные 
хвойных пород II с., сечени
ем, мм:

100X40 м» 0,145 01
180X40 » 0,206 02

Изделия металлические:
стяжка нижняя шт/кг 20/9,2 03
стяжка верхняя То же 20/6,6 04
шарнир » 20/9,24 05

12



Продолжение табл. 007

Материал
Единица

измерения
Норма расхода 

материалов
Код

строки

Изделия металлические: 
болт 10x60 мм шт/кг 80/3,92 06
шайба диаметром 10 мм То же 80/1,63 07

гайка М10 » 160/1,79 08

Код графы 01

Привязка к ЕНиР § 38-3-10В

§ 8. Изготовление деревянных деталей подвесной люльки 
(размеры люльки в плане 4100x800 мм)

Состав рабочих операций

1. Раскрой пиломатериалов. 2. Сборка и крепление деталей на 
гвоздях.

Т а б л и ц а  008
Нормы на 10 люлек

Материал
Единица

измерения
Норма расхода 

материалов
Код

строки

Пиломатериалы обрезные 
хвойных пород II с., сече
нием, мм:

60X40 М8 0,0955 01
100X32 » 0,325 02
110X60 » 1,И 03
150X40 » 1,26 04

Гвозди строительные 4Х 
X I 00 мм

кг 5 05

Код графы 01

Привязка к ЕНиР § 38-J-11)
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§ 9. Изготовление опорных рам (конвертов) 
размером 2400X1060 мм для подмостей ВСУ

Состав рабочих операций
1. Раскрой пиломатериалов. 2. Сборка и крепление деталей 

опорной рамы на гвоздях.
Т а б л и ц а  009

Нормы на 1 опорную раму

Материал Единица
измерения

Норма расхода 
материалов

Код
строки

Пиломатериалы обрезные м3 0,124 01
хвойных пород II с., сече
нием 150X40 мм
Гвозди строительные ЗХ кг 0,389 02
Х80 мм

Код графы 01

Привязка к ЕНиР § 38-3-10

Г л а в а  3

ИЗГОТОВЛЕНИЕ плотничных ЩИТОВ

§ 10. Изготовление двухслойных плотничных щитов 
для перекрытий в жилых и общественных зданиях 

по ГОСТ 1006—68
Состав рабочих операций

1. Раскрой пиломатериалов. 2. Сборка и крепление щитов на 
гвоздях.

Т а б л и ц а  010
Нормы на 100 щитов

Еди Щиты размером, мм

Материал
ница
изме
рения

1200 X 
Х540

1500Х
Х540

1800Х
Х540

2100Х
Х540

Код
строки

Пиломатериалы об
резные II или III с., 
сечением, мм:

80X25 м3 0,364 0,455 0,546 0,637 01
80X32 » 0,560 0,7 0,846 0,98 02
90X16 У> 0,89 1,11 1,32 1,55 03

Г возди строительные кг 27,8 34,7 41,6 48,6 04
3,5X90 мм

Код графы 01 02 03 04

Привязка к ЕНиР | § 38-3-14
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§ 11. Изготовление трехслойных плотничных щитов с выступающими планками 
для между комнатных перегородок по ГОСТ 1006—68

Состав рабочих операций

1. Раскрой пиломатериалов. 2. Сборка и крепление щитов на гвоздях.

Т а б л и ц а  011

Нормы на 100 щитов

Материал
Е

ди
ни

ца
из

м
ер

ен
ия Щиты размером, мм — ----------

К
од

 с
тр

о
ки2500X 295 2500X 445 2500X595 2700X 295 2700X445 2700X 595 3000 X 295 3000X 595

Пиломатериалы III—
IV с., сечением, мм: 

80X16 м3 1,06 1,68 5,07 1,15 2,38 5,44 1,27 6,05 01
02

90X16 » — 2,21 — — 1,78 —
1 Q 03

130X16
Гвозди строительные

»

КГ

1,57
14,3 22,6 33,2

1,67
14,3 23,8 33,2

1 ,У 
23,8 38,8 04

3x70  мм
—

Код графы 01 02 03 04 05 06 07 08

Привязка к ЕНиР § 38-3-14



§12 .  Изготовление трехслойных плотничных щитов с невыступающими планками 
для между комнатных перегородок по ГОСТ 1006—68

Состав рабочих операций

1. Раскрой пиломатериалов. 2. Сборка и крепление щитов на гвоздях.

Т а б л и ц а  012

Нормы на 100 щитов
к

SB Щиты размером, мм

Материал 5 о.93

5 s
2600X295 2500X 445 2500—595 2700X295 2700X 445 2700X 595 3000X 295 3000X 595

Пиломатериалы III и 
IV с., сечением, мм:

80X16 м3 1,05 1,75 5,14 2,48 1,85 5,5 1,95 6,13

90X16 — 2,2 — — * 2,38 — — —

130X16 » 1,63 — — — — — 1,26 —

Гвозди строительные 
3X70 мм

кг 18,2 27,8 37,2 17,6 27,8 37,2 21,5 43,5

Код графы 01 02 03 04 05 06 07 08

Привязка к ЕНиР § 38-3-14



Г л а в а  4

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНВЕНТАРЯ 
И МЕЛКИХ ИЗДЕЛИИ ВРУЧНУЮ

§ 13. Изготовление визирки длиной 1,5 м

Состав рабочих операций
1. Раскрой пиломатериалов. 2. Сборка и крепление деталей гвоз*

ДЯМИ.
Т а б л и ц а  013

Нормы на 100 визирок

Материал Единица
измерения

Норма расхода 
материалов

Код
строки

Пиломатериалы обрезные 
хвойных пород II c.f сече
нием, мм:

100X32 м» 0,116 01
110X50 0.421 02
150X32 0,124 03

Гвозди строительные З х кг 2,3 04
Х70 мм

Код графы 01

Привязка к ЕНиР § 38-3-16

§ 14. Изготовление скамейки 
шириной в одну доску и длиной 2 м

Состав рабочих операций
1. Раскрой пиломатериалов. 2. Сборка и крепление деталей на 

гвоздях.
Т а б л и ц а  014

Нормы на 10 скамеек

Материал
Единица Норма расхода Код

измерения матегиалоБ строки

Доски обрезные II с., сече М* 0,308 01
нием 220x50 мм

0,610 02Гвозди строительные 4Х КГ
100 мм

Код графы 0,1

Привязка к ЕНиР § 38-3-16
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§ 15. Изготовление круглой киянки

Состав рабочих операций

1. Раскрой пиломатериалов. 2. Крепление металлических колец 
к молотку киянки. 3. Крепление ручки к молотку шурупами.

Т а б л и ц а  015
Нормы на 100 киянок

Материал
Единица
измере

ния

Норма
расхода

материалов
Код

строки

Пиломатериалы обрезные лиственных 
пород I с., сечением, мм:

90X32 м3 0,063 01
110X110 » 0 ,2 02

Кольцо металлическое диаметром кг 21 03
102 мм, высотой 20 мм и толщиной 
1 мм
Клин металлический 35X 30X 4 мм 2,1 04
Шурупы А 3X30 мм » 0 ,8 05

Код графы 01

Привязка к ЕНиР § 38-3-16

§10.  Изготовление деревянных лотков

Состав рабочих операций

I. Раскрой пиломатериалов. 2, Сборка и крепление деталей на 
гвоздях.

Т а б л и ц а  016
Нормы на 10 лотков

Материал
Еди
ница
изме
рения

П рям оуголь
ный лоток 
шириной 

0,5 м, длиной 
4 м

Лоток из Двух 
досок 200X25 мм 

длиной 4 м со 
сколачиванием 
их под углом

Код
строки

Пиломатериалы обрез
ные хвойных пород II с., 
сечением, мм:

60X50 м3 0,095 0,246 01

18



Продолжение табл. 016

Материалы
Еди
ница
изме

нил

Прямоуголь
ный лоток 

шириной 
0,5 м, длиной 

4 м

Лоток из двух 
досок 200X 25 мм 

длиной 4 м со 
сколачиванием 
их под углом

Код
строки

Пиломатериалы обрез
ные хвойных пород 
II с., сечением, мм:

100X25 м3 0,323 — 02

200X25 — 0,411 03
Гвозди строительные ЗХ 
Х70 мм

кг 2,14 1,43 04

Код графы 01 02

Привязка к ЕНиР § 38-3-16

§ 17. Изготовление деревянных полутерков

Состав рабочих операций

1 Раскрой пиломатериалов. 2. Крепление ручки полутерка к 
пластине шурупами.

Т а б л и ц а  017
Нормы на 100 полутерков

Единица
измере

ния

Пол утер ок деревянный

Материал большой 
1200X120 мм

малый 
700X120 мм

Код
строки

Пиломатериалы обрез
ные хвойных пород II с., 
сечением, мм:

130X25 М3 0,4 0,235 01

130X40 0,226 — 02

180X32 ъ — 0,191 03

Шурупы А4Х30 мм кг 0,9 0,4 04

Код графы 01 02

Привязка к ЕНиР 1 § 38-•3-16
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§ 18. Изготовление правил

Состав рабочих операций
1. Раскрой пиломатериалов 2 Крепление полосы кровельного 

железа к кромке линейки гвоздями.

Т а б л и ц а  013
Нормы на 100 правил

Материал
Единица Правило длиной, м Кодизмере

ния 2,2 2 1,2 строки

Пиломатериалы обрезные м3 0,992 0,904 0,541 01
хвойных пород I с., сечени
ем 110X40 мм 
Железо кровельное листо кг 25,2 22,8 13,9 02
вое толщиной 0,6—0,8 мм 
Гвозди толевые 2X20 мм » 4,6 4,2 2,4 03

Код графы 01 02 03

Привязка к ЕНиР I| § 38-3-16

§ 19. Изготовление ручек для лопат по ГОСТ 3620—76

Состав рабочих операций

1. Раскрой пиломатериалов. 2. Изготовление ручки.

Т а б л и ц а  019
Нормы на 100 ручек

i Ручки для лопат по маркам

Материал

Ед
ин

иц
а 

из
ме

] 
ни

я

ко
па

ль
на

я 
ос

тр
ок

он
еч


на

я 
лк

о

ко
па

ль
на

я 
пр

ям
ая

 
со

в
ко

ва
я 

лк
п

по
дб

ор
оч

на
я 

ЛП
-1

. 
ЛС

1
по

дб
ор

оч
на

я
ЛП

-2

ра
ст

во
рн

ая
ЛР Ко

д 
ст

ро
ки

Пиломатериалы 
обрезные листвен
ных пород I с., се
чением, мм:

100X45 м3 0,214 0,214 0,171 0,301 0,214 01
130X40 » 0,024 0,024 0,024 0,024 — 02

Код графы 01 02 03 04 05

Привязка к ЕНиР 1 § 38-3-16

20



§ 20. Изготовление ручек для молотков по ГОСТ 11042—72*

Состав рабочих операций

1. Раскрой пиломатериалов. 2. Изготовление ручки.

Т а б л и ц а  020
Нормы на 100 ручек

Материал
Еди
ница
изме
рения

Ручки для молотков по маркам

Код
строкиплиточные

МПЛИ-1,
МПЛИ-2

столярные
штука
турные
МШТ

плотнич
ные МПЛМСт-1

МСТ-2,
м с т - з

МСТ-4,
МСТ-5

Пиломатериалы обрезные лиственных
пород I с., сечением, мм:

90X25 М3 0,02 — — — — — 01
90X40 » — — 0,057 — 0,057 0,057 02
90X45 У> — — — — — — 03

100X45 — — — 0,081 — . — 04
110X32 — 0,035 — — — — 05
180X55 — — — — — — 06

Код графы 01 02 03 04 05 06

Привязка к ЕНиР § 38-3-16



Продолжение табл. 020
Ручки д ля  молотков по маркам

М атериал
Еди-.
иица кровельные шанцевые

молоток-
кирочка
мки

Код
изме
рения

МКР-1 МКР-2 М КР-З МША-1 МША-2

паркет
ные

МПА

молоток-
кулачок

строки

Пиломатериалы обрезные лиственных 
пород I с., сечением, мм;

90X25 м3 01

90X40 » 0,057 — — — — 0,057 — — 02

90X45 » — 0,072 — — — — — — 03

100X45 » — — 0,081 0,081 — — 0,081 0,072 04

110X32 » — — — — — — — — 05

180X55 » — — — — 0,017 — — — 06

Код графы 07 08 09 10 11 12 13 14

Привязка к ЕНиР § 38-3*16



§ 21. Изготовление ручек 
для метел длиной 1500 мм и диаметром 30 мм

Состав рабочих операций

1. Раскрой пиломатериалов. 2. Изготовление ручки.

Т а б л и ц а  021
Нормы на 100 ручек

Материал
Единца

измерения
Нормы расхода 

материалов
Код

строки

Пиломатериалы обрезные лист
венных пород II с., сечением 
200X40 мм

м» 0,265 01

Код графы ОД

Привязка к ЕНиР I § 38-3-16

§ 22. Изготовление штукатурного сокола 
и штукатурной терки

Состав рабочих операций

1. Раскрой пиломатериалов. 2. Крепление досок щита шпонкой. 
3.. Крепление ручки сокола к щиту в «шип». 4. Крепление ручки тер
ки к пластине гвоздями.

Нормы на 100 изделий
Т а б л и ц а  022

Материал
Еди
ница
изме
нил

Ш тукатур
ный сокол 
400X 380 мм

Ш тукатур
ная терка 

200X100 мм
Код

строки

Пиломатериалы обрезные
хвойных пород II с., сечени
ем, мм:

100X19 м3 0,316 — 01
100X40 » 0,158 — 02
110X19 » — 0,045 03
150X40 » — 0,056 04
150X70 » 0,086 — 05

Гвозди строительные ЗХ кг 0,388 0,777 06
Х70 мм

Код графы 01 02

Привязка к ЕНиР § 38-3-16
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§ 23. Изготовление деревянных шпателей

Состав рабочих операций

1. Раскрой пиломатериалов. 2. Изготовление из заготовок шпа
телей.

Т а б л и ц а  023
Нормы на 100 шпателей

Единица
измере

ния

Шпатели шириной, мм
Материал

50 80 120 150
Код

строки

Пиломатериалы обрез
ные твердолиственных 
пород I с., сечением, мм: 

90X16 м« 0,031 01
110X16 0,019 — ___ ___ 02
130X16 » — — 0,045 ___ 03
180X16 » — — — 0,062 04

Код графы 01 02 03 04

Привязка к ЕНиР § 38-3-16
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